Paskaidrojuma raksts Kekavas upes krastu nostiprinasanai.

Kekavas wupes krastu izskalojumu nostiprinaSana un palienas
labiekartoSana projektéta saskana ar parka projektu.

Kekavas upe ietek Sausaja Daugava pie Kekavas ciemata. Lejtece
ciemata teritorija upes likumota , tai izteikta paliena ar augstiem krastiem.
Agrakos laikos paliena bija izbiivétas dzirnavas un dzirnavezers ar dambi un
slizam. Udens Iimena starpiba dzirnavas 3 - 4 m. Patreizgja situacija
dzirnavezers likvidéts, upe sava gultné , no dzirnavu €kas palikusas tikai
drupas.

Upes krasti apaugusi ar kokiem un krimiem. Gultne nogazes pakajé
tiek izskalota zem koku sakném, koki veic krastu nostiprinasanas funkciju.

Péc melioracijas kadastra datiem Kekavas upei kadastra Nr. 41324:01
un upei ierikoti piketi. Piketu vietas uznestas projekta plana , upes garums
parka teritorija 1, 0 km.

Kekavas upes hidrologiskie aprékini , nostiprinajumu nepiecieSamiba
un to veidi noteikti ievérojot Latvijas buvnormativu LBN 224-05.

Hidrologiskie aprékini.

Kekavas ups sateces baseins pie autocela, A = 168.6 km?
Mezu platiba baseina Fn=101.0 km?, An=60 %.
Pavasaru palu maksimalais caurpliidums aprékinats péc empiriskas formulas:
Qioe = Kiog* Br* fo*(A + 1)*" x A (m?/sek)
Kie =0,95, péc kartogrammas,
B =( Am +1)%2=(60 +1)*22= 0,4 - mezu ietekmes koeficients
Bo=1 - purvu ietekmes koeficients.

(A+1)01 = (168,6+1)%1 = 1/169,6"!4 =0,49

Q1o = 0,95 x 0,40 x0,49 x 168,6 = 31,4 m%/sek.
Qsv =0,74 x 31,4 = 23,3 m3/sek.

Q1% =0,63x 31,4 =19,8 m*/sek.

Péc LBN 224-05 nostiprinajumi val€jam gultném japrojekteé pie 5%
nodroSindjuma caurpliduma. Straumes atrums gultné noteikts , aprékinot
vid€jo gultnes garenkritumu objekta teritorija péc uzmeéritiem viendienas
tidens ltmeniem. Gultnes garenkritums i1 = 0, 002. Pienemot vid&ju gultnes
Skersgriezumu,

pie caurpliduma Qse, =0,74 x 31,4 = 23,3 m?/sek.,

straumes atrums Vs, = 1,53m/ sek.

tidens dzilums 1,35 m.



Gultnes nostiprinajumiem pie straumes atruma 1,5-2,5 m/sek japaredz
akmenu un $kembu b&ruma vai akmenu bruga nostipringjums. Projekta
paredz€ti nostiprindjumi ar kastveida gabioniem un gabionu matraciem .
Gabionu matra¢i labi savienojas ar gultnes un krastu grunti un tos nevar
aizskalot . Gultnes stiprinasanai jasaglaba krastos augo$ie koki un kriimi.

Nostiprinajumi projektéti avarijas izskalojumu sekojosas vietas:

1. Laba krasta 15 m gara posma pik. 8/05- 8/20. Krasta nogazes
augstums 2-3m , nogaze apaugusi ar kokiem, notiek noslidésana.
Vietam nobaze nostiprinata ar betona klajumu.

Projektéts gabionu matracis  nobrukuma teritorija,  savienojot to ar
nenobrukuso nogazi.

2. Upes kreisa krasta augSpus veca dzirnavu dambja, izskalojums pie pik.
8/75-8/85, krasta augstums 4 — 4,5 m , izskalojums apdraud blakus
esoSo brauktuvi .

Projektéts akmenu bérums un kravums uz geotekstila.

3. Upes laba krasta posms lejpus gajeju tiltina, posma garums 35 m pik.
9/00-9/35, nogazes augstums 5 m, ta apaugusi ar kokiem un krimiem,
pie gultnes 11dz 1m augsts izbrukums.

Projektéts gabionu matraca nostiprinajums , aizpildot izbrukumu ar rupju
grunti un matraci savienojot ar neskarto grunti.

4. Upes laba krasta posms augSpus gajéju tiltina, posma garums 15 m,
pik. 9/45-9/60, nogazes augstums 1,5 - 3,5 m . Nogaze apaugusi ar
kokiem wun kriimiem, pie gultnes Iidz 0,5-0,7m izbrukums.

Projektéts gabionu matraca nostiprinajums , aizpildot izbrukumu ar rupju
grunti un matraci savienojot ar neskarto grunti.

5. Upes laba krasta posmas 20 m garuma pik. 11/05-11/20, nogazes
augstums 3,5 m , ta apaugusi ar kokiem. Nobrukums visa nogazes
garuma , nogazei tuvu atrodas dzivojama maja, veikti nostiprinaSanas
méginajumi ar dazadu materialu pielieto$anu.

Projektéta  kastveida gabiona biive gar nogazes pakaji un gabionu

matracu biive nogaze.

6. Upes kreisa krasta posms10 m garuma pik. 11/50- 11/60 augSpus gajeju
tilta. Nogazes augstums 2 m, notiek izskalojums. Krasts apaudzis,
izskalojums apdraud bérnu darza pastaigu laukumu.

Projektéts gabionu matra¢a nogazes nostiprinajums.

7. Upes kreisa krasta posms 30 m garuma , pik. 11/95-12/25 gar bérnu
darzu . Nogazes augstums 6 m, ta bez apauguma un zalaja, notiek
nogazes nobrukSana visa augstuma.

Projektéts nostiprinajums ar kastveida gabionu gar nogazes pakaji un
nogazes nostiprinajums ar dabisko geopaklaju Bon Terra K. Pirms
nostiprinajuma izbiives nogaze nolidzinama.



Vecupes tiriSana

Lejpus dzirnavu drupam atrodas bijuSais dzirnavu atvadkanals un upes
parpludes gultne. Teritorija aizaugusi, pies€réjusi un parpurvojusies. Pladu
periodos gultné atrodas sekls tidens.

Projekta paredzets gultni iztirit to padzilinot, lai Gdens dzilums biitu ap
1 ,0 m. Iztecé uz Kekavas upi pie pik. 7/42 projektéta caurteka ar limena
reguléSana biivi.  Caurteka plastmasas konstrukcija, ltmenu regul@Sanai
caurtekas augSgala betona konstrukcija ar koka aizvariem. Dikis uzpildisies
ar gruntsiideniem un no upes pliidu periodos.

Caurteka
Upes kreisaja krasta pie pik. 10/35 atrodas pastavosa caurteka tdens
novadiSanai no vecupes. Projekt§jot jaunas gajéju  takas, caurteku

paredzets parbuveét , lai nodroSinatu vecupes tdens novadiSanu. Caurteka
plastmasas ar akmenu bruga nostiprinajumu abos galos.

Vides aizsardzibas prasibas.

Buivdarbu izpildg€ ievérot Lielrigas regionalas vides parvaldes tehniskos
noteikumus. Buvdarbus Kekavas upes gultn€ nedrikst veikt zivju narsta
laika no 16. aprila Iidz 20. junijam. Nav pielaujama mehanismu degvielas un
smérvielas nokluSana apkartéja vidé . Biivdarbu rezultata degradéta teritorija
jarekultive iesgjot zalaju uz melnzemes.

Projektétie blivdarbi neizmaina hidrologiskos procesus Kekavas upes
akvatorija un nerada pieguloSo platibu appliiSanas riskus. Nekadu ietekmi uz
pasi aizsargajamam teritorijam projekta realizacija neatstaj.

Biavdarbu organizacija.
Buvdarbi javeic atbilsto$i akceptétam projektam, projektetajiem

parametriem un noradijumiem, ieverojot pasttitaja izstradato darbu
organizacijas planu buvobjekta un izpildot Ministru Kabineta 2014. gada 19 .
augusta  noteikumus Nr.500 , Latvijas biivnormativa LBN 224-05

»Melioracijas sisttmas un hidrotehniskas biives”, standartu, tehnisko
noteikumu un Uznémumu tehnisko noteikumu LV UMT 90000064161-01; 02;
07 ,,Melioracijas prasibas”

Darba droSibas tehnika

Buivdarbi objekta javeic atbilstoSi projekta tehniskajiem risinajumiem,
ievérojot darba droSibas noteikumus, mehanismu apkalpes un ekspluatacijas
instrukcijas. Buvdarbus veikt sertificéta buvdarbu vaditaja vadiba saskana ar
akceptetu biivprojektu. Ieveérot darba droSibas prasibas, ko nosaka MK
noteikumi Nr. 92. ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™.

Buvprojekta autors E. Millin$



