Raseéjumu saraksts

Nr.p.k.|Lapas nosaukums Piezimes
1 Visparigie raditaji ELT1
2 |Teritorijas elektrotikli. Pirma karta ELT2.1
3 |Teritorijas elektrotikli. Otra karta ELT2.2
4 |Teritorijas elektrotikli. TreSa karta ELT2.3
5 |Apgaismes balsts 4m ELT3
6 |Apgaismes balsts 6m ar kontaktligzdu ELT4
7 |Apgaismes balsts 6m ELT5
8 [Sadalnes AS-1shéma ELT6
9 [Sadalnes AS-2 shéma ELT7
10 [Sadalnes AS-3 shéma ELT8
11 [Sadalnes AS-4 shéma ELT9
12 |Sadalnes AS-5 shéma ELT10
13 |Eso$a apgaismojuma vadibas shéma ELT11
14 |Sadalnes GS-1 shéma ELT12

Projekts atbilst:
LEK 082; LEK 129 LBN 201-07

u.c normativo aktu prasibam.
Piezimes:

Projekta paredzéts demontét esosas apgaismojuma un spéka kabellinijas un apgaismojuma balstus, ka arT izbavét
teritorijas apgaismojumu un elektro pieslégumus video novéroSanas kameram.

Esosas kabellinjas precizét daba.

Projektgjamo KabellTniju $kérsojumus ar citam inZenierkomunikacijam skatit UKTun VST dala.

Kabelus guldit ar savstarpgjo horizontalo un vertikalo attalumu, ka art Skérsojot citas inzenierkomunikacijas 0.25m
. Apgaismojuma Kabellinijas guldit 0.7m dziluma no projektéjamas atzimes, ievelkot PEHD 450N aizsargcaurulé visa
abela garuma.

Zem cela braucamam dalam izbavét pastiprinatas noturibas aizsargcaurules 750N 1m dziluma.

Spéka kabellinijas izblvét 1 m dziluma, Skérsojot cela segumu, ievilkt PEHD 750N aizsargcaurulé.

Apgaismojuma balsti 4m un 6m 0.6 m no cela malas, ja nav noradits cits.

10.  lzméri doti metros.

11.  Demontét esoSos apgaismes balstus.

12. Demontét nedarbojosas apgaismojuma kabelu Inijas.

13.  Skattt kopa ar paskaidrojuma rakstu un pielikumu.

CoNFoO~ NS

S1 biivprojekta ELT dalas risindjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem, ka arT
citu normativo aktu prasibam

Biuvprojekta dalas vaditajs AUSEKLIS MUZIS
(vards un uzvards)
Nr. 70-3086
(sertifikata nr.)
(datums) (paraksts)

14. Elektroapgades dalas tehniskais projekts izstradats balstoties uz pasatitaja noradijumiem un cela projekta patntbam.

Latvijas valsts izdotiem bivniecibas normativiem un tiem Eiropas standartiem,kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN),
ka ar pasutitaja uzdevumu.
15. Elektroiekartu aprikojumam ir jabat augstas kvalitates un jaatbilst €kas raksturam un pielietojuma prasibam. Materiali un

produkti, kuri specificéti péc nosaukumiem, nosaka kvalitates standartu un tipu, pemot véra atbilstibu noteiktiem
pielietojuma mérkiem. Visam iekartam ir jabat izvélétam ta, lai garantétu atbilstosu darbibu konkrétos apstaklos saskana
ar pieslédzamam jaudam un videi, kura tas ir uzstaditas. Bavuznéméjam ir jasaskano ar klientu visu pielietoto materialu
paraugi un krasas pirms to uzstadisanas.

16. lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi Latvijas likumdosanai, darbuznéméjam ir jabat registétam
bavkomersantu registra atbilsto$o darbu veik§anai.

ADRESE: K k
Bavpr. d. vad. A. Mazis ~erava
~ . . OBJEKTS:
InZenieris V. Golubeva Kekavas parks
PASUTITASS: Kekavas novada padvaldiba

Visparigie raditaji

ELT1-ELT5.dwg | Nr. 21-25/14/53 TP

D B A L I E X FAILS: PASUTIJUMA NR.: STADIJA:

MEROGS: LAPU SKAITS: LAPA:
Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv ELT-1




