RaZotajs Mobotix: MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8

Apraksts

Tehniskie dati

Sistéma

IP

Tips

dienas, ara videokamera

Maksimala izSkirtspéja

5184 x 1944 (2 x 5MP)

Iz8kirtsp€ja reallaika rezima

no VGA 640x480 lidz 5184 x 1944
(2 x 5MP)

Maksimala izSkirtspéja ieraksta

5184 x 1944 (2 x 5MP)

Attéla lenkis

92° katram objektivam

leraksts HD: 15 fps, Mega: 12 fps, 3MP: 6
fps, 10MP: 3 fps

Sensors Krasu: 0.25 lux (t=1/60 s), 0,013 lux
(t=1/1s)

Buferatmina 64MB

Citas atminas iespéjas

SD kartes atbalsts I1dz 64GB

Digitalais palielinajums

l1dz 8.0X

Audio

Abpuséja audio iespéja.

DroSibas klase

IP 65

BarosSanas sléegums

PoE

Video kodéSana

MxPEG, MJPEG, JPEG

Video proceséSana

Pretgaismas kompensacija,
automatisks baltas krasas balanss,
attélu deformacijas korekcija,
panorama korekcija, Video sensors




(kustibas noteik§anas)

Trauksmes/Notikumi

kustibas detektors, aréjie signali,
temperatiiras sensors, mikrofons,
Soka detektors, Pazinojumi pa e-
pastu, FTP, IP telefoniju (VolIP,
SIP), vizuala / akustiska
signalizacija, pre-un post-trauksmes

attéli

DroSiba

Lietotaju / grupu vadiba, HTTPS /
SSL, IP adresSu filtrs, IEEE 802.1x,
ielauSanas atklasanas, digitalo

attélu paraksts

Interfeiss

Ethernet 10/100,
ISDN, RS232

Sertifikacija

EMV (living environments, industry),
CE, FCC

Programmatdras nodrosinajums

Instaléts novéroSanas kamera,
bezmaksas licences, neierobezots

lietotaju skaits




Video novérosSanas kameras PoE Inzetors: MX-NPA-PoE-EU-Set

e Paredzéts visam Mobotix kameram iznemot M1, M10 un D10
e Paredzéts visam PoE iekartam. IEEE 802.3af standarts

Komplekta ieklauts: zils adapteris ar 3 RJ45 rozetém un universals baroSanas
kabelis ar RJ45 kontaktdaksu

Videonovéro$anas kameras apvalks VideonovéroSanas kameras MX-D15Di-
Sec-D25D25 staba stiprinajums: MX-D14D-OPT-WHMH-Set

o Komplekts kameras stiprinaSanai pie staba

e 3mm neruséjoss térauds, balts

e Skraves un 2 nerisé€josa térauda siksnas prieks staba diametra no 60
l[dz 180mm

« Trieciena izturiga, stiklSkiedras pastiprinata plastmasa, balta

e Noslédzamas RJ45 kontaktligzdas

o Plasa telpa priek$ papildaprikojuma (WLAN, releji, u.c.)

e Poliuretana izolacija montazai pie MX-MH-Dome-ESWS

o |klauts nerGiséjo$a térauda montazas aprikojums, vaki un dibeli

o DualDome ar WHDome kronsteinu atbilst IP 65 klasei



Videonovéro$anas kameru MX-M25M-Sec-D23-F1.8 un MX-D15Di-Sec-
D23/D23-F1.8 staba stiprinajums: MX-MH-SecureFlex-ESWS

e Staba stiprinajums — paredzéts M25 un M15 kameram
e 3mm neruséjoss térauds, balts

e Paredzéts staba apkartméram no 60 [[dz 180mm

e 2 metala siksnas stiprinadSanai pie staba

Videonovéro$anas kameras parsprieguma aizsardziba: MX-OPB-RJ45
(savienojuma starp NPA PoE un kameru)
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e Parsprieguma aizsardziba Mobotix kameram

e Aizsarga no parsprieguma lidz 4kV PoE tikla

¢ Pilna komplektacija ar ieklautiem instalacijas materialiem

e Savienojumam ar NPA PoE papildus nepiecieSams kabelis MX-OPT-
CBL-LAN-1

Komutacijas kabelis: MX-OPT-CBL-LAN-1

e Udensdro$am savienojumam starp Mobotix iekartam
e Ar pielagotu izolacijas parklajumu
e 2 x RJ45 kontaktdaksu



