RazZotajs Mobotix: MX-M25M-Sec-D23-F1.8

Tehniskie dati

Minimalas prasibas

Sistéma IP

Tips dienas/nakts, telpu/ara videokamera
Maksimala izSkirtspéja 2048x1536

Iz8kirtspé€ja reallaika reZima no VGA 640x480

Iz8kirtspé&ja ieraksta 2048x1536

Attéla lenkis

360, 90, 62, 45, 32 vai 15 gradu modulis

leraksts VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 30
fps, 3Mega: 20 fps
Sensors Krasu: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s)

B/W: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)

Buferatmina

64MB

Citas atminas iespé€jas

SD kartes atbalsts [1dz 64GB

Digitalais palielinajums

lidz 8.0X

Audio Abpuséja audio iespé€ja.
DroSibas klase IP 65
BaroSanas slégums PoE, NPA

Video kodésana

MxPEG, MJPEG, JPEG




Tehniskie dati

Minimalas prasibas

Video procesésana

Pretgaismas kompensacija, automatisks
baltas krasas balanss,

attélu deformacijas korekcija, panorama
korekcija,

Video sensors (kustibas noteikSanas)

Trauksmes/Notikumi

kustibas detektors, aréjie signali,
temperatiras sensors, mikrofons, Soka
detektors,

Pazinojumi pa e-pastu, FTP, IP telefoniju
(VolP, SIP),

vizuala / akustiska signalizacija, pre-un
post-trauksmes attéli

Drosiba

Lietotaju / grupu vadiba, HTTPS / SSL, IP
adresu filtrs,

IEEE 802.1x, ielauSanas atklasanas,
digitalo attélu paraksts

Interfeiss

Ethernet 10/100,
ISDN, RS232

Sertifikacija

EMC (EN 55022, CISPR 22, EN 55024,
EN 61000-6-1+2,

FCC Part 15B, AS/INZS3548), EN 50121-
4, DIN EN 50155

Programmatiras
nodrosinajums

Instaléts novéroSanas kamer3,
bezmaksas licences, neierobezots
lietotaju skaits




