PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1. Kopéjie dati

Projekts ,Kekavas parka video novéroSanas sistémas” izstradats saskana ar
pasititaja darba uzdevumu un saskana ar spéka esosajiem Latvijas Valsts izdotajiem

blvniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.
Dotaja tehniskaja projekta risinata videonovérosanas sistémas izblve Kekavas parka
objekta:

o Kekavas parks

Kekavas parka video novéroS$anas sistému ir paredzéts veidot 3 kartas atbilstoSi
izstradatam parka parveides projektam.

Projekta ir paredzéts uzstadit 6.gab IP videonovéroSanas sisttémas kameras, no tam:
5.gab Mobotix fiksétas kupolveida kameras MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8 ar 2
objektiviem (IP Dome Camera, izSkirtsp&ja 5184 x 1944, 2 fikséti objektivi ar 92
gradu lenki, IP65, PoE, ar gaismas jatibu 0.25 lux (t=1/60 s), 0,013 lux (t=1/1 s)) un
1.gab Mobotix fiksétd kamera MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-6MP-F1.8 ar 2
objektiviem (IP Dome Camera, izSkirtsp&ja 5184 x 1944, 2 fikséti objektivi ar 15
gradu lenki, IP65, PoE, ar gaismas jitibu 0.25 lux (t=1/60 s), 0,013 lux (t=1/1 s))

Projekta 1. karta uzstadrt:

- Video novéroSanas kameru VK-1-1 Mobotix MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-
6MP-F1.8 ar 2 objektiviem uz apgaismes staba N27-V

- Uz apgaismes staba N27-V iekartu skapi ar komutacijas iekartam, nepartrauktas
barosanas iekartu (600VA), ieraksta arhiva disku (1Tb) un skapja silditaju 10W

Projekta 2. karta uzstadrt:

- Video novéroSanas kameras VK-2-1 un VK-3-1 Mobotix MX-D15Di-Sec-D23/D23-
F1.8 ar 2 objektiviem uz apgaismes stabiem N17-V un N11-V

- Uz apgaismes staba N17-V un N11-V iekartu skapi ar komutacijas iekartam,
nepartrauktas barosSanas iekartu (600VA), ieraksta arhiva disku (1Tb) un skapja
silditaju 10W

Piezime : NepiecieSamibas gadijuma autoruzraudzibas karba izskatit iesp&ju parcelt
kameru VK-2-1 uz apgaismojuma stabu N18, nodroSinot iesp&jams labaku kameras
novéroSanas zonu.

Projekta 3. karta uzstadit:

- Video novérosanas kameru VK-5-1 MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8 ar 2 objektiviem
uz apgaismes staba N25-K-V



- Uz apgaismes staba N25-K-V iekartu skapi ar komutacijas iekartam,
nepartrauktas barosanas iekartu (600VA), ieraksta arhiva disku (1Tb) un skapja
silditaju 10W

- Video novéroSanas kameru VK-4-1 un VK-4-2 MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8 ar 2
objektiviem uz apgaismes staba N2-K-V

- Uz apgaismes staba N2-K-V 2.gab iekartu skapjus ar komutacijas iekartam,
nepartrauktas barosanas iekartu (600VA), ieraksta arhiva disku (1Tb) un skapja
silditaju 10W

Piezime : NepiecieSamibas gadijuma autoruzraudzibas karba izskatit iesp&ju parcelt
kameru VK-4-1 uz apgaismojuma stabu N5, nodroSinot iespéjams labaku kameras
novérosanas zonu.

Projekta paredzétajam kameram ir janodrosina MxPEG, MJPEG, JPEG
bildes/plismas kodésanas formati.

Kekavas parka izvietotas kameras ir jaieslédz vienotd logiska tikla un sistéma ar
Kekavas pilsétas pasvaldibas policijas video novérosSanas sistému.

Projekta ievaros Kekavas pasvaldibas €ka (pasvaldibas policijas telpas) ir jauzstada
video novérosanas sistémas vadibas specializéto bezmaksas vadibas programmatiru
MxCC (MXControlCenter), kas nodroSina zemak minétas funkcijas :

e dazadu limenu piek|uves funkcija, ar lietotaja darbibu atskaitém un uzraudzibu
e procesu parraudziba un vadiba

e iekartu grafiska att€loSana un planu grafiska att€loSana

¢ laika programmas

e notikumu automatiska registracija

e datu arhivéSana

e trauksmju parlikos$ana un parvaldiba sistémas arhiva

e datu grafiska parliiko$ana un analize

e automatisks trauksmes pazinojums

e brivi vadams kameru izvietojums uz telpu planiem

e neierobezots lietotaju skaits

e arhiva parlikos$ana péc izmainam apziméta attéla regiona
e trauksmju noteikSana péc ieprieks definétiem filtriem

e trauksmiju filtru grupésana

e trauksmju filtru logika

e netraucéta 360 gradu attéla korekcija vairakiem lietotajiem vienlaikus
bezmaksas programmaturas atjauninajumi



MX-D15Di-Sec-DNight-D43N43-FIX-6MP-F1.8 un MX-D15Di-Sec-D23/D23-F1.8
kameras aprikot ar 64Gb SDHC Class 10 atminas karti un ieraksta arhiva disku 1Tb
apjoma, kas nodrosinatu lokalo ierakstu un ierakstu tikla savienojumu traucé&jumu
gadijumos.

Kameras aprikot ar specializétu kameru stiprinajumiem (D14D-OPT-WHMH-Set*)
montazai uz apgaismes stabiem.

Datu komutacijas iekartam paredzét apsildamu komutacijas skapi. lekartu skapi aprikot
ar 10W silditaju, nepartrauktas baroSanas iekartu (600VA) un komutacijas iekartam —
1x10/100 Mbit/s PoE komutacijas iekartu un 4G (UMTS) mobila tikla pieslégumu ar
specializétu datu modemu (piem. Huawei E5172).

Projekta ietvaros nav pielaujama IP kameru aizstaSana ar analogajam kameram un IP
enkoderiem.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts
izdotajiem bivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN), Eiropas standartiem,
kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arT Pasatitaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus.

Organizacijai, kura slégs l\gumu par vajstravu sistému izbdvi, japiedava pilns darbu un
materialu komplekts, kas nepiecieSams $o sistému izblvei. Materialus un montazas
izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai.

Visas iekartas pirms pasatiSanas saskanot ar Pasatitaju.

1.2. Izmantotie normativi un standarti

Videonovérosanas sistémas tehniskais projekts izstradats, izmantojot sekojosus
normativus un standartus:

LR Bdvniecibas likums;

MK 1997.gada 1.aprila noteikumi Nr.112 "Visparigie blvnoteikumi";

LBN 208-08 "Publiskas ékas un blves";

LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tikli";

ISO/IEC 11801;

EN 50173;

EN 501174-1, 2,

MK 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1151 “Noteikumi par radiofrekvencéu spektra
joslu sadaltfjumu radiosakaru veidiem un iedalljumu radiosakaru sistémam, ka arT par
radiofrekvencu spektra joslu izmantoSanas visparigajiem nosacijumiem (Nacionalais
radiofrekvenéu plans)"

MK 2011. gada 1. marta noteikumi Nr.166 "Elektronisko sakaru tiklu iertkoSanas un
bidvniecibas kartiba".



