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Elektrības un vājstāvu  

izvietojuma plāns
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TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

FOAJE

WC

Nr.p.k. TELPAS NOSAUKUMS
TELPAS LAUKUMS M²
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GLEZNOŠANAS KLASE

ZĪMĒŠANAS KLASE

PRIEKŠTELPA

PALĪGTELPA

KOPĀ :
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KĀPŅU TELPA

KORIDORIS

UZGAIDĀMĀ TELPA

WC/AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM/

IZSTĀŽU ZĀLE

PALĪGTELPA

1F izvāds 

sadales skapis

slēdzis ar regulatoru

telefona kontakts

Led apgaismojums

Interneta pieslēgums/serveris

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

pārslēdzis

sienas lampa

slēdzis

dubultslēdzis

rozete IP 44

rozete

dubultrozete

dienas apgaismojums

evakuācijas izejas apgaismojums

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS.

2. VISU ROZEŠU AUGSTUMS NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA 300mm, IZŅEMOT ATSEVIŠĶI PLĀNĀ NORĀDĪTOS.

3. VISU GAISMAS SLĒDŽU AUGSTUMS NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA 900mm, IZŅEMOT ATSEVIŠĶI PLĀNĀ NORĀDĪTOS.

4. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR IN-04, IN-08.

izvads griestos projektoram

iekārta sliede

h= 2.600
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MODELISIZGATAVOTĀJFIRMA/

GAISMAS ĶERMEŅU SPECIFIKĀCIJA

ķermeņa 

apz. planā
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SPULDZE SKAITS
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ACDC ELEKTRO

ACDC ELEKTRO

ACDC ELEKTRO

ACDC ELEKTRO

ACDC ELEKTRO

Trilux Liventy 600 OT 314 E 01 (5675304)                                                      

Trilux Ambiella C HR 2TCD18 E (5291904)                                      

Imperial LED FIX 170                                        

T5 3x14W, 

QT-DE 52W

LED 9W 

L597; W597; H122/balta

Leds-C4 Flex (05-1531-21-05)

5.1
8

ACDC ELEKTRO

Prožektori HELIOS Lumini balti vai melni)

LM HIT-TC-CE 35w

1.3

1 ACDC ELEKTRO

3.3 7

ACDC ELEKTRO

5200-5700lm /∑52W, 16000h ( 50000) vai

Prožektori HELIOS Museo 9 balti vai melni)

Imperial Damaris Spot

E27/60W

6.1

3

ACDC ELEKTRO
NRC capella 1P G19

6.1

6.1
6.1

TC-DEL 18W, 

3.3

3.3 3.3

3.3

3.3

3.1

3.1

NRT Levanto 214 H67
TC5 14W,

Trilux Oleveon 228E (5250404)

T16 28W, 

Trilux Ambiella C HR 2TCD26 E (5291904)                                      
TC-DEL 26W, 

DIZAINA CENTRS


