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Elektrības un vājstāvu 

tīkla piesaistes 

PIEZĪMES:

1. VISI MĒRI DOTI MILIMETROS.

2. VISU ROZEŠU AUGSTUMS NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA 300mm, IZŅEMOT ATSEVIŠĶI PLĀNĀ NORĀDĪTOS.

3. VISU GAISMAS SLĒDŽU AUGSTUMS NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA 900mm, IZŅEMOT ATSEVIŠĶI PLĀNĀ NORĀDĪTOS.

4. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR IN-04, IN-08.

1F izvāds 

sadales skapis

slēdzis ar regulatoru

telefona kontakts

Led apgaismojums

Interneta pieslēgums/serveris

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

pārslēdzis

sienas lampa

slēdzis

dubultslēdzis

rozete IP 44

rozete

dubultrozete

dienas apgaismojums

h= 1.100

telpai pa vidu

h= 1.100

izvads griestos projektoram

telpai pa vidu

telpai pa vidu

darbojas uz sensoru

darbojas uz sensoru

izvads dzērienu automātam

iekārta sliede

h= 2.600

iekārta sliede

h= 2.600

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.800

h= 1.100

vieta interneta serverim

h= 1.800

5. IZMĒRI PRECIZĒJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.


