
VISPÂRÎGIE NORÂDÎJUMI:

Tehniskā projekta ŪK daļa izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas izdotajiem Latvijas būvnormatīviem

LBN 221-15, LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektūras daļas plāniem, eiropas savienības standartiem.

1. Augstuma atzîmes dotas m;

2. Par  ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme.

3. Pirms bűvdarbu uzsâkđanas bűvuzňçmçjam jâpârbauda visi esođie un projektçtie izmçri, bűvuzňçmçjs ir

atbildîgs par visiem bűvniecîbas (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.

4. Űdensvadi un kanalizācijas vadi pie griestiem, sienas, grîdas, sienâs jâpiestiprina un

jânostiprina ar cauruďvadu raţotâju rekomendçtiem stiprinâjumiem un to savstarpçjiem attâlumiem.

5. Vietâs kur űdensvadi un kanalizācijas vadi iet cauri grîdai vai nesođai sienai jâparedz cauruďvada

aizsargčaula.

6. Kanalizācijas stāvvadi jāapšuj ar skaņas izolējošiem materiāliem.

7. Karstajam űdensvadam jâparedz siltumizolâcija visâ tâ posmâ.

8. Aukstam űdenim grîdâ jâperedz siltumizolâcija visâ tâ posmâ,bet virs grîdas un griestiem jâparedz

pretkondensâta izolâcija visâ tâ posmâ.

9. Ar Dn apzîmçts cauruďvada iekđçjais diametrs.

10. Ar Ø apzîmçts cauruďvada ârçjais diametrs.

11.Kanalizâcijas novadcaurules diametrs sanitâri tehniskajâm ierîcçm:

12.Revîzijâm uz stâvvadiem ierîkot sienâ montçjamas apkalpoðanas lûkas 200x200mm.

13.Revîzijâm grîdâ ierîkot grîdâ montçjamas apkalpođanas lűkas: caurulei Ø110 - 200x200mm;

14.Kanalizâcijas stâvvadus un cauruïvadus griestu zonâ izolçt ar pretkondensâtizolâciju 9mm.

15.Ventilâcijas stâvvadu galus izvietot 0,5m augstumâ virs jumta.

16.Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un

ugusdzēsības manžete.

17.Visus cauruļvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem. Zem telpu griestiem, pagrabos un

tehniskajās pagrīdēs novadošos cauruļvadus pievienot pie stāvvadiem ar slīpiem krustgabaliem

untrejgabaliem.

18. Aukstajam űdensvadam jâparedz pretkondensâta izolâcija - porgumija 19 mm;

19. Karstajam űdensvadam jâparedz siltumizolâcija visâ tâ posmâ (no akmens vatesčaulas ar

polivinilhlorîda pârklâjumu vai folîja pârklâjumu δ = 20mm ).

20.Űdens iztukđođanu veikt caur laistîđanas krânu un izlaidi, cauruďvadiem veidot slîpumu 0.002 uz

izlaides punktu.

21.Pirms katras sanitârtehniskâs ietaises jâparedz lodveida aizbîdnis.

22.ÛK sadaïas rasçjumus skatît kopâ ar -AR; -BK; -AVK; -EL; -ÛKT daïu rasçjumiem.

23.Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem cauruļvadiem precizēt uz vietas dabāpirms būvdarbu

uzsākšanas, un cauruļvadu un veidgabalu pasūtīšanas.

24. Ēku plānus skatīt kopā ar shēmām.

Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm.

26. Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un materiālu

apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības gadījumā pieaicinot arī

autoruzraugu).

27. Iekārtu un materiālu transportēšana, uzglabāšana, montāža, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt

ievērojot iekārtu un materiālu izgatavotāju firmu tehniskajā dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar

spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem.

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.
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