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Durvju izvietojuma

Logu nomaiņa
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DURVJU SPECIFIKĀCIJA
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telpā Nr.9 esošais logs jānomaina

vienam loga dalījumam jābūt atveramam

telpā Nr.7 esošajām durvīm nomainīt augšējo dalījumu,lai tas būtu atverams vai

durvīm ierīkot ventilācijas režīma mehānismu

telpā Nr.8 esošajām durvīm nomainīt augšējo dalījumu,lai tas būtu atverams vai

durvīm ierīkot ventilācijas režīma mehānismu

3 421 5

PIEZĪMES:

1. Visiem fasāžu logiem un durvīm uzlīmējamas plēves "daļēja spoguļplēve Silver 30".

2. Logu un durvju nomaiņu fasādes asīs 4-2 skatīt lapā AR-01 un sējumā Nr 2.
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fasādes durvis un logi skatāmi lapā AR-01
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STIKLOTAS 

3. Šo rasējumu skatīt kopā ar lapu IN-06.
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Slavonijas ozola nažfinieris/vertikāls virziens 

logi un durvis ar ventilācijas režīma mehānismu

5. PVC profils ar 3 stiklu paketi un Termix sraplikām stikla paketē.
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9. Logu vērtnei izmantot pastiprinātus rāmja profilus, nodrošināt logu stabilitāti un ilglaicīgu kalpošanu.

4. Pirms logu pasūtīsanas precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanās virzienus, un izbūvējamo logu ,durvju skaitu.

 6. Logu siltumcaurlaidības koeficienta mērvienība  Uw<=0.8W(m2K)

7. PVC profila siltumcauraidības koeficienta mērvienība  Uf<=1,3W(m2K)

Nodrošināt jauno logu U vērtību/U<=0,8W/(m2K)

11. Logiem un durvīm atvērts un ventilācijas režīms.

8. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidība EN 14351-1 Klase 3, izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A

10. Iekšējām palodžem jābūtr laminētām, baltā krasā,matētam, 50mm plātākām par loga ailes platumu un ne mazāk kā 30mm biezām.

12.Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu ,palodžu montāžu, aiļu apšūšanu ar reģipsi, apmešanu un špaktelēšanu.


