VISPARIGIE NORADIJUMI:

Tehniska projekta UK dala izstradata saskana ar Latvijas Republikas izdotajiem Latvijas blvnormativiem
LBN 221-15, LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektdras dalas planiem, eiropas savienibas standartiem.

1. Augstuma atzimes dotas m;

2. Par +0.000 pienemta tiras gridas virsmas atzime.

3. Pirms bilivdarbu uzsédkdanas blivuzfigmg¢jam japarbauda visi esodie un projekictie izmgri, blvuziigmgjs ir
atbildigs par visiem bilvniecibas (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.

4. Udensvadi un kanalizacijas vadi pie griestiem, sienas, gridas, sienas japiestiprina un

janostiprina ar caurudvadu ratotaju rekomendgtiem stiprindjumiem un to savstarpgjiem attalumiem.

5. Vietas kur (idensvadi un kanalizacijas vadi iet cauri gridai vai nesodai sienai japaredz caurudvada
aizsargc€aula.

6. Kanalizacijas stavvadi jaapSuj ar skanas izoléjoSiem materialiem.

7. Karstajam (densvadam japaredz siltumizolacija visa ta posma.

8. Aukstam (idenim grida japeredz siltumizolacija visa ta posma,bet virs gridas un griestiem japaredz
pretkondenséata izolacija visa t& posma.

9. Ar Dn apzimgts caurudvada iekdgjais diametrs.

10. Ar @ apzimgts caurudvada argjais diametrs.

11.Kanaliz&cijas novadcaurules diametrs sanitari tehniskajam iericgcm:

- roku mazgatném un saimniecibas izliethém &50; izbuves minimalais slipums i=0,03;

- klozetpodiem - @110; izbGves minimalais slipums i=0,02;

- dusai - @75 vai @110 ; izbaves minimalais slipums i=0,02;

12.Revizijam uz stavvadiem ierikot siend montgjamas apkalpodanas likas 200x200mm.

13.Revizijam grida ierikot grida montgjamas apkalpodanas Ilikas: caurulei @110 - 200x200mm;

14 Kanalizacijas stavvadus un cauruivadus griestu zona izolgt ar pretkondensatizolaciju 9mm.
15.Ventilacijas stavvadu galus izvietot 0,5m augstuma virs jumta.

16.Vietas kur kanalizacijas vads iet cauri gridai vai mira sienai japaredz caurulvada aizsargcaula un
ugusdzesibas manzete.

17.Visus caurulvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem. Zem telpu griestiem, pagrabos un
tehniskajas pagridés novadoSos caurulvadus pievienot pie stavvadiem ar slipiem krustgabaliem
untrejgabaliem.

18. Aukstajam (idensvadam japaredz pretkondensata izolacija - porgumija 19 mm;

19. Karstajam (densvadam japaredz siltumizolacija visa t& posma (no akmens vatesCaulas ar
polivinilhlorida parklajumu vai folija parklajumu & = 20mm ).

20.Udens iztukdodanu veikt caur laistidanas kranu un izlaidi, caurudvadiem veidot slipumu 0.002 uz
izlaides punktu.

21.Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis.

22.UK sadaias rasgjumus skatit kopa ar -AR; -BK; -AVK; -EL; -UKT daiu rasgjumiem.

23.Visas piesléguma vietas un diametrus esoSiem caurulvadiem precizét uz vietas dabapirms bavdarbu
uzsaksanas, un caurulvadu un veidgabalu pasutiSanas.

24. Eku planus skatit kopa ar shémam.

25. Veicot buvdarbus ir japrecizé uz vietas eso$a situacija un javadas péc projekta dotajam piezZimém.
26. Pirms projekta realizacijas un materialu iegades, visus tehniskos risinajumus, materialus un materialu
apjomus apspriest un saskanot kopa ar Bavnieku un Pasititaju (vajadzibas gadijuma pieaicinot art
autoruzraugu).

27. lekartu un materialu transportéSana, uzglabasana, montaza, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt
ievérojot iekartu un materialu izgatavotaju firmu tehniskaja dokumentacija minétas prasibas un saskana ar
spéka eso$am bavniecibas normam un noteikumiem.

Projekta UK dalas raséjuma saraksts
Marka Raséjuma saraksts Merogs
UK-1 | Visparigie noradijumi b.m
UK-2 | Stavu plans ar Gdensvadu fikliem 1:100
UK-3 | Stavu plans ar kanalizacijas tikliem 1:100
UK-4 | Udensvadu tiklu shéma 1:100
UK-5 | Kanalizacijas tiklu shéma 1:100
lekartu un materialu specifikacija

Udens patérinu un kanalizacijas notekidenu tabula

- Garentétais Aprekinu patérins Nvepiec.ie- _SU_knu, .
Sistemas nosaukums iedi 3 3 Samais | iekartas | PiezZimes
spiediens | m3/dnn m?/st I/s spiediens |jaudas (kW)
Sadzives Gdensvads U1 2.5 bar 0.4 0.2 0.4 2.5 bar -
Karstais tdensvads T3 - - - 0.3 - -
Sadzives kanalizacija K1 - 0.4 0.2 2.0 - -
Projekta galveno buvdarbu apjomi
N.p.k. Saraksts Apjoms
1 Aukstais Gdensvads 20 m
2 Karstais udensvads 25 m
3 Sadzives kanalizacijas vads 14 m

Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradats visas
nepiecieSamas dalas atbilstoSi blvatlauju ietvértajiem
nosacijumiem.

Bavprojekta vaditaja

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

03.2016
(datums) (paraksts)

ST bavprojekta UK dalas risinajumi atbilst Latvijas
bidvnormativu un citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai
Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas llva Kliedere, 3-00816

vaditaja (vards, uzvards, sertifikata Nr.)
04.2016
(datums) (paraksts)

veida mainu
Gaismas iela 17C, Kekava

Telpu grupas vienkarsota atjaunosana ar lietoSanas

A&A

Art&Architecture

stadija VIENKARSOTA ATJAUNOSANA AR LIETOSANAS VEIDA MAINU UK

pasititajs | Kekavas novada pa$valdiba

proj.d.vad. |ILVA KLIEDERE
inzeniere | ILVA KLIEDERE
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