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BUVPROJEKTA SASTAVS
Sei . Dalas vai Lt
juma Nr. Dalas vai sadalas nosaukums sadalas marka Piezimes
1.sgjums | Celadala GT
2.s&jums | Lietustidens kanalizacijas tikli. LKT
3.sgjums | lelas apgaismojuma tikli ELT Argjie tikli
4.sgjums | Elektroapgade ELT Argjie tikli
5.sejums | Elektronisko sakaru fikli EST Argjie tikli
6.sejums | Darbu organiz&anas projekts DOP
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SEJUMA SATURS Jé
|
I Teksta dala 1pp. |
1. | Titullapa 1
2. | Buvprojekta sastavs 2
3. | Sgjuma saturs 3 -
4. | Skaidrojo3ais apraksts 4-€ |
I Raséjumi . lapas
1. | Biivdarbu generalplans DOP-1
2. | Apbraucamo ceju shémas bivdarbu laika DOP-2
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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Skelas ielas parbiives

darbu organizéSanas projektam (DOP)
1.Vispariga dala

Darbu organizéanas projekts (DOP) izstradats, pamatojoties uz bivprojekta

materialiem, tehnisko izp&ti un slédzieniem, atbilstodi MK noteikumu “Autocelu un ielu’

bavnoteikumi™ prasibam, sniedzot vispargjus noradijumus un rekomendacijas bavdarbu izpildei,
satiksmes organiz&Sanai un darba vietu aprikojumam. Sis DOP ir pamats darbu veikSanas
projekta izstradasanai, ko veic bivumemds. “

Pirms buGvdarbu wuzsaklanas = ir jasapem buvatflauja un . par to jainformé
inZenierkomunikaciju dienestu parstavji, kuri jauzaicina, lai preciz€tu komunikiciju atrafanas
vietas dabd. Arl visu ielai pieguloSo zemju Ipadnieki un operativie dienesti jainforme par
paredz&to blivdarbu specifiku, termigiem un sagaidamajiem ierobeZojumiem to laika.

Bovuzpéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivdarbu laikd, darba vietas
aptikojot ar tehniskajiem lidzekliem,- bridinajuma iericm un norobeXojosiem elementiem
atbilstoSi LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprikoSanu uz Latvijas
Republikas celiem”. Shémas jasaskago ar Pasfitftzju un VAS LVC Centra regiona Rigas nodalu.

2. Iss celtniecibas apstiklu raksturojums

Kompleksi Skolas ielas parbiives biivdarbi veicami tas posmi no Rigas ielas [idz Darzu
ielai. Lai nodrofinatu blivprojekta paredz&tds slégtas kanalizacijas sistémas darbiby,
nepiecieSams izblvet 13s izvadposmu pa Rigas ielu (~150m) un Kiidras ielu (~70m) ar izaidi
eso§aja novadgravi Sis izvadposms perspekiiva nodroSinds slégtas lietusiidens kanalizacijas
izb@ives iesp&jas ievarojama Rigas ielas posma.

Buvdarbu zona Skolas ielas posma no Rigas ielas idz Darzu ielai raksturojama ar
samera blivu esoSo apakSzemes komunikaciju fiklu, it seviski Skolas wn Jaunatnes ielas
krustojuma. :

Geotehniskas izp&tes datos noradita grunts pamate biivdarbu zona sastiv no smalkas
smilts. Pazemes Gdegu limenis Skolas iela konstatéts 2,4+3,36m dziluma absoliito atzimju
11.02....11.97m robeZas.

Skolas iela ki vietdjas nozimes iela pilda savdco$ds piekliiSanas ielas funkciju ¥aja -

BaloZu pilsetas teritorija ar pieslégumu Rigas ielai (autocelam V3 Ramava — Balo).
3.Rekomendicijas buavdarbu veikSanai

3.1.Ielas buvdarbu sadalijums posmeos

INemot v&rd Skolas ielas nozimi Balozu pilsétas infrastruktiira, biivprojekta paredzéto
bavdarbu specifiku un apjomus, ka arT to, ka ielu parbiives darbus praktiski nevar veikt bez
pilngas transporta kustibas slégSanas, ir paredzéta to sadali¥ana Tsakos posmos, izstradajot
vairakas apbraucamo celu shdmas. Katra ¥ada posma javeic pilns galveno darbu komplekss
pirms nako$a posma biivdarbu uzsakianas (skat. lapu DOP-2). -

1.posma buvdarbi jasak ar lietustidens kanalizicijas izvadposma izbiivi (no izlaides
vietas Kadras ielas novadgravi) pa Kiudras un Rigas ielu lidz Skolas ielas sikumam bez
transporta kusfibas partraukSanas Rigas ield (autoce]a V3 Ramava — Balo%), kuras brauktuvi
paredz@ts §kérsot ar caurdures motodi. o o -

2.posma biivdarbi paredzeti Skolas iela no Rigas ielas 1idz Jaunatnes ielai (neietverot

krustojumu ar to) un vieglo a/m stavvietd starp veikalu “MEGO” un Skolas ielu Nr3.
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3.posma biivdarbi javeic no Skolas ielas krustojuma ar Jaunatnes ielu lidz Aivara Stikuta
ielai.
4.posms paredz&ts no Aivara Stikuta ielas lidz Darzu ielai.

3.2.Esof¥0 komunikiciju aizsardziba

Lidz zemes darbu uzsdkSanai, vietas, kur atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un
jasaskapo ar So komunikdaciju ekspluatdjosam organizicijam pasakumi komunikichju
aizsardzibai.

Biivdarbu zon eso$ajam komunikacijam, veicot skatrakumus, japrecizé atra$ands vietas

un janorada tas dabd ar Zimém un uzrakstiem. Komunikaciju atrak$anas zona janorada raksanas
atjauja un bez saskanoSanas to izmainit nedrikst. Kabelu aizsardzibas zoni — 1m uz katru pusi —
rak$anas darbi veicami bez mehanismu pielietoSanas. Visa biivniecibas laikd nodro§inama eso$o
komunikaciju nepartraukta darbiba.

Ja .rastos dokumetdcija neuzraditas apakSzemes komumikdcijas, darbi japartrauc un
jaizsauc ekspluatgjosas organizacijas parstavis. Ja 1ds sabojatas, nekav€joties jazino
attiecigajiem dienestiem un jaorganizg remonts. '

3.3.Bavdarbu seciba

Pirms btivdarbu uzsdkSanas to veic§jam ir savlaicigi un pilnigi jaiepazistas ar visu
biivprojekta dokumentaciju un jaizstrada darbu veikSanas pro;ekts katram konkr&tam darbu
posmam, atbilsto$i LBN 310-14 prasibam.

Parbiives buvdarbi iedalami:

® sagatavoSanas darbu period3;
e pamata (galveno) darbu perioda.
SagatavoSands darbu periodd jaietver -tic darbi, kas nodroSina normalu celtniecibas

~ izvérSanu:

Ipasumu robezu, sarkano Imiju un aizsardzibas zonu noteikSana daba;

koku un kriimmu zag€8ana ar celmu izrakSanu;

traSu uzméri¥ana un nosprausana;

nepiecie$ama esoo segumu nojauksana;

darbu vietu aprikosana atbilstosi LR MK noteikumu Nr.421 prasibam;

Pamata (galveno) darbu perioda lictusiidens kanalizacijas tikla izbuivei ietverti $ad1 darbi:
e sarkano Iiniju un gruntsgabalu robezu atjaunosana dabz;

® & e o @

¢ esoSo inZenierkomunikaciju atraSanas vietu noteikSana, nepiecieSamo skatrakumu

veikSana un traucgjoSo komunikaciju parcelsana atbilstosi LKT,ELT un EST daju
risingjumient; |
o lietustidens kanalizdcijas ftiklu izbfive atbilstos$i LKT dalas risindjumiem,
blvgravjus veidojot ar sieninu nostipringjumiem.
Pamata (galvenie) — cefu blivniecibas darbi jaizpilda saskapd ar VAS “Latvijas Valsts
celi” izstradatajam specifikacjam “Autocelu specifikicijas 2010.” §ada seciba:
trases un citu ielas Skérsprofilu elementu nosprausana un nostiprinalana daba;
brauktuves, iebrauktuvju, stavjoslu, stavvietu un ietvju gultnes veidoSana;
projekieto elektroapgades, apgaismojuma un telekomunikaciju tiklu izbuve;
brauktuves, iebrauktuvju, stavjoshy, stavvietu un ietvju segas pamatu izbtive;
visu veidu apmalu Iiniju izbiive;
skataku un komunikaciju armatiiras noslégvaku Iimenu regulesana,
visu projekta paredz&to segumu izbiive; - s
satiksmes organizacijas aprikojuma uzstadiSana un brauktuves horizontalo
apzZim&jumu veidoana;
e apzalumos$anas darbi.

e & O o & o € 9
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3.4.Ieteikumi biivdarbu kvalitates nodroSinasanai

Par darbu aizsardzibu blivlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atsev1sk1em darbu
veidiem — darbuzpémgju atbildigie darbu vaditdji. Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs
biivuzn@mejs. Darbu kvalitdtes kontroles sistému katrs uzpémums izstrada atbilsto$i savam
profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi”, 11.nodaju p.120-

un LBN-303-03, biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bivuzraugu.
Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
e biivdarbu veikSanas dokumenticijas, buvmatenalu, konstrukcuu iekértu,
mehanismu sakotngjo kontroli;
* atseviSku darbu operaciju un procesu tehnologisko kontroli;
e pabeigto darbu veidu nosléguma kontroli.
Darbus, kuru parbaude péc pilnigas pabelgsanas nav iespgjama, piepemami, sastadot
segto darbu aktu.

3.5.Vispangi drosibas tehnikas noradljuml ‘

Buvdarbi veicami atbilsto$i MK grozijumiem Nr.358 noteikumos Nr.92 (29.02.2003.).
“Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un citiem speka esoajiem drodibas tehnikas,
darba aizsardzibas un ugunsdrosibas noteikumiem un instrukcijam.

Buvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodro$ina ar uzrakstiem,
bridingjuma zim&m un signaliem.

Diennakts tumSaja laikd darbu veikSanai nodro$indms maksligais apgalsmomms kas
atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

Pims darbu uzsdk§anas boviaukum3 daxba devgjs veic nodarbinato darba dro$ibas un
veselibas aizsardzibas apmacibas, kas satur:

o ievadinstruktaZu nodarbindtajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju;
¢ instruktdzu darba vieta.

3.6.Vides aizsardzibas pasakumi
Buvdarbi organiz8jami un veicami t3, lai kaitdjums videi bitu iespjami mazaks.

Nopemtais augligds zemes slanis saglabjams atbértn@s un nebojats uzglabajams talakai

izmantoSanai.

Buvdarbi veicami, nepartraukti sekojot trokSpu limenim to laikd, neparsniedzot noteiktos
trokSnu robeZlielumus. Bivdarbu laikd veicami pasakumi putekju lokalizacijai biivdarbu vieta.

Nav pielaujama grunts un gruntstidenu piesarpoSana ar naftas produktiem, 1ad8] reguléri
jaseko bivmehanismu tehmskajam stavoklim. Gadfjumos, kad notiek naftas produktu noplide
no bivmehanismiem, tie savacami, pielietojot absorbsjo$os materilus.

Biivdarbu laika jaizvairas no biivmehanismu darbina$anas mkﬁgalta laikd, kad bavdarbi
Ir partraukti vai tiek veikti pasakumi, kuros attiecigi mehanismi nav nepiecieSami.

Grunts slana un mineralmaterialu blivéSanai izmantojami mehanismi, kas rada minimalu
ietekmi vz apkartgjam &kam un iedzivotdjiem. , _

Buivniecibas laika radusies blivgruzi nogadajami uz biivniecibas atkritumu parstrades un
apglabalanas vietam, atbilstosi Pasiititdja noradijumiem.

Bivprojekta vadﬁéj S%%%M. Meisters -




