Skolas iela 4, BaloZi , Rigas raj.
Pasiitijuma Nr Buvprojekta AVK dala

4.1.2. Projektd aktu zalei ir paredz&ta pielplides-nosiices ventiekarta. lekartas ir paredzéts
izvietot béninos virs aktu zales. lekartu izvieto3anai béninos japaredz pamata ramja
izblve, balstita uz esosajam sijam.

4.1.3. Veicot PN1 sistémas izblve, javeic esos3 kanala, kas tiek izmantots gan nosiicei, gan
izmeSanai, tiriSana un atdaiidana.
4.2.1. Telpas paredzétas pieplides, pieplides - nosiices ventilacijas sistémas P1, PN1 ar

ventilacijas agregatiem “ KOMPAKT” OTK 1200 un GOLD14ERX (Swegon). Uz katra
ventilacijas sistémas atzara ir paredzéts plismu reguléjoSais varsts, kas nodrogina
atbilstodu gaisa daudzumu. Ventilacijas sistémas P1 gaisa vads no gaisa ienemsanas
restes lidz agregatiem tiek izoiéts ar akmens vates siltumizolaciju PV- LAM b=100mm.
Ventilacijas sistémas PN1 gaisa vadi béninos tiek izoléti ar akmens vates siltumizolaciju
PV- LAM b=100mm.

4.2.2. Ventilacijas iekartas janokomplekté ar visiem nepiecie$amajiem automatikas un
regulélanas elementiem.

4.2.3. lekartas, gaisa vadus un caurujvadus montét, atstajot brivu vietu apkalpoganai. Veikt
gaisa vadu un elektrodzin&ju palaiSanas aparatiras sazemé$anu un elastigo posmu

Suntésanu.
4.2.4. Uguns aizturoSie varsti tiek uzstaditi gaisa vados parsegumu 3kérsojumu vietas.
4.2.5. Vietas, kur caurulvadi Skérso parsegumu, neso$as vai padnesoias sienas, tiek izveidoti

nepiecieSama izméra atvérumi caurulvadu montaZas laika. Péc caurujvadu montiazas,
spraugas aizpildit, saskana ar telpu akustikas un ugunsdro$ibas normam.

4.2.6. Vietas, kur caurujvadi $kérso parsegumu, neso$as vai padnesodas sienas, tiek izveidoti
nepiecieSama izméra atvérumi caurujvadu montaZas laika. Péc caurulvadu montazas,
spraugas aizpildit, saskana ar telpu akustikas un ugunsdro$ibas normam.
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Ugunsgréka gadijuma janodrosina ventiiacijas iekartu un ventilatoru automatiska
atslégSanas.

AVK dalas vaditajs
Gatis Abele

'/1/’//(
/|
i:.*// W \

(9]
~
N



