Skolas iela 4, BaloZi, Rigas raj.
Pashitijuma Nr Blvprojekta AVK dala

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Vispariga informacija un noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV spéka esosie standarti un
dokumenti, LBN, k3 ari pasatitaja projektéSanas uzdevumes.

“rojekts ir izstradats, pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo
sielietojumu.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita ra¥otaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bivju projekté3ana un bivnieciba bez projekta
autora rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritu izmériem nepiecie$ams saskanot ar arhitektiras un
interjera projekta sadalam un citam inZenieru sadajam.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var bitiski ietekmat projekta risindjuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadajam.

Ventilacijas sistému montaZzu, parbaudi un nodoganu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bavnormativiem, k3 ari iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. ProjektéSanas normativie dokumenti.

2.1. LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;

2.2. IBN 202-15 ,Blivprojekta saturs un noformégana”

2.3. LBN 201-15 “Bivju ugunsdrogiba ”;

Z.4. LBN 003-15 “Buvklimatologija”;

2.5. LBN 002-15 “Eku norobe?ojoso konstrukciju siltumtehnika”;

2.8. LVS CR 1752 “Eku ventilacija. lekitelpu vides projektésanas kritériji”.

3. Aprékinu nosacijumi.

3.1. Ventilacijas sistéma.

3.1.1. Ara gaisa aprékina temperatira aukstaja laika perioda: -20,7°C

4. Sistému apraksts.

4.1. Ventilacijas sistéma.
4.1.1. Kopéja pieplides - nostces ventilacijas sistémas paredzétas ékas pagrabam un aktu
zalei.
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