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Griezums 3-3
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2.00%

Nesaistītu minerālmateriālu 

S=0.16m2

MEZGLS A

Betons C30/37

S=0.05m2

IELAS APMALES 100x30x15 IZBŪVE

Mērogs 1:25

 maisījums 0/45,

IETVES APMALES 100x20x08 IZBŪVE

MEZGLS B

S=0.05m2 S=0.06m2

Mērogs 1:25

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

Nesaistītu minerālmateriālu 

BETONA APMALES 100x22x15 IZBŪVE

MEZGLS C

Mērogs 1:25

S=0.05m2

S=0.16m2

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

Ratiņu nobrauktuves izbūves shēma

Proj. kritums

Proj. kritums

Betona apmale 100.30.15

Betona apmale 100.30/22.15 KR

Betona apmale 100.22.15

Betona apmale 100.30.15

Betona apmale 100.30/22.15 LA

vaimax 3%

max 3.00

max 3.00

0.
00

max. 12.5 %

max. 12.5 %

max 3%
2.00

2.00

Gabions 2000x1000x1000 

līm.4.39

25.09.15
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Griezums 2-2

Esošais reljefs

orientējošs

Transporta aizsargbarjera
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Preterozijas kokosa ģeopaklājs

Laukakmeņu 

Gabionu tipa Reno matracis  

Šķembu 0/45 pamats

Gabions 2000x1000x500

 pildīts  ar laukakmeņiem

 pildīts ar laukakmeņiem

 3000x2000x230 pildīts ar laukakmeņiem

Ģeotekstils Terrafix 813

 krāvums

VK2 vai analogs

Kanalizācijas aka

LK-6 DN1000

Gūlija G6

DN 400

Mērogs 1:50

Mezgls B

Griezums 4-4

2.00%

Ietves apmale 100.20.8

PROJEKTĒTĀS SEGAS EKSPLIKĀCIJA

Veids Konstrukcija Kārtu nosaukumi

Segas konstrukcija projektētajam ceļam un

laukumam

2.  

5.

4. Salizturīgā kārta, h=30cm

5. Uzbēruma grunts

1.

3.

2.

4.

5.

asfaltbetona

1.TIPS

 segums

Segas konstrukcija projektējamai

bruģakmens seguma ietvei:

1. Betona bruģakmens, h=6 cm

2. , h=3 cm

3. 

4. 

5. Esošā vai uzbēruma grunts

1.

3.

2.

4.

5.

2.TIPS

bruģakmens

Bruģakmens (pelēks(75%), sarkans (25%)),

PRIZMA6 200x100x60

Betona bruģakmens,

PRIZMA 6, (200x100x60),

IETVES  APMALES 100X20X08

(pakāpienveida ieklājums)

Betona bruģakmens raksts ietvei

pelēks(75%),sarkans(25%)

Mērogs 1:50

Griezums 5-5
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2.00%

40cm virs gāzes vada esošo 

Atšurfēt!

noteikt esošā gāzes vada dziļumu,

grunts kārtu nemainīt.

kab.(esošs)

ST RPR zemsprieguma

Gāzes vads

Ø112 (esošs)

Raksturīgie griezumi 

 ar augstuma atzīmēm

G.Beitiņš 16.02.2016

Autors

Būvproj. vadītājs

Rasēja

Pasūtītājs:

Proj.stad. Lapas Nr. Lapu sk.

Projektētājs:

Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 12065

02/2016

BP

Rasējumi

1

M1:50

CD-04

SIA "JOE"

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

I.Leināte

  Pasūt.Nr.

21-27/15/31

Reģ. Nr. 90000048491

Ķekavas novada pašvaldība

Gaismas iela 19-k-9-1,Ķekava, 

"Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta

tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzīvokļu mājas Gaismas ielā

19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas

novadā"

16.02.2016

16.02.2016I.Votčele

Ķekavas pagasts,Ķekavas novads, LV-2123 

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.

2. Projektētajai ietvei paredzēts betona bruģakmens segums, pelēks(75%),sarkans(25%) (PRIZMA 8

200x100x80), analogs esošajam bruģakmens rakstam.

3.    Būvprojektā norādīto betona bruģakmens veidu var aizstāt ar analogu, iepriekš  saskaņojot ar

būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

4.    Asie betona apmaļu stūri, kas veidojās ielas brauktuves tiešā tuvumā ir obligāti jānoapaļo pielietojot

rūpnieciski izgatavotas rādiusu apmales (R-0,25; 0,5; 1,0; utt.),

pat ja projekta rasējuma lapās tas nav attēlots vai skaidri saprotams, neskaidrību gadījumā sazināties

ar būvprojekta autoru. Izbūvējot pirmo un pēdējo apmali pie būvlaukuma robežas, apmale izbūvējama

vienā līmenī ar esošo apmali, bet ja tādas nav ar esošo reljefu.


