RASEJUMU SARAKSTS

apz]i_‘rjlpé?st Nosaukums Merogs
AVK-A-1 | Visparigie raditaji b/m
AVK-A-2 | Pagraba stava apkures tiklu plans 1:100
AVK-A-3 | 1. stava apkures tiklu plans 1:100
AVK-A-4 | Mansarda apkures tiklu plans 1:100
AVK-A-5 | Gridas apkures kolektoru K1 un K2 shéma 1:10
SM-1 Griezums A-A Siltummezgla iekartu izvietojuma shéma b/m
SM-2 Griezums B-B Siltummezgla iekartu izvietojuma shéma b/m

IZMANTOTA LITERATURA UN PALIGMATERIALL

LBN 002 - 15 ,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”;
LBN 231 - 15 ,,Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija”;
LBN 201 - 15 ,,Bavju ugunsdrosiba”;

LBN 208-15 "Publiskas buves";

LBN 003-15 "Buvklimatologija";

LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”;

7. Firmu ,,Uponor”, A/S , Lafipa” katalogi un tehniska literatara.

PIEZIMES:

1. Objekta apkure tik nodrosinata no vietéjas konteinera tpa katlu majas pa siltumtrasi. Siltumnesgjs tdens
90°/70°C, Pmax - 6 bari.

2. Siltummezgla montazas planus skatit SM lapas.

3. Gridas apkurei kolektori K1 un K2 lapas AVK-A-5.

4. Radiatori montéjami horizontali ka paradits AVK-A lapas ar sanu pieslégumu, turpgaita ar termoregulatoru,
atgaita plasmas reguléjoso varstu.

5. Radiatorus pirms kontaru balansésanas aprikot ar termoregulatoru galvam.

6. Gridas apkures aprékinos izmantoti projektétie gridu klajuma materialu katalogos uzraditie siltumparvades
koeficienti un telpu temperataras pienemtas LBN 208-15 noteiktas. Apréekini veikti izmantojot UPONOR
aprékina diagrammas un katalogos uzraditie spiediena zudumi.

7. Detalizétus mezglus un pielietojamo materialu risinajumus un izmérus bavniecibas gaita precizét ar projekta
autoru autoruzraudzibas kartiba pirms konkréto darbu uzsaksanas objekta vai izstradajumu/iekartu pasatijuma
veiksanas.

8. Materialu specifikacijas ieklauti tikai galveno bavmaterialu apjomi - bavdarbu izmaksu aprekina jaietver visi
darbu un materialu apjomi kopuma, ieskaitot paligmaterialus, lai nodrosinatu pilnigu buvdarbu realizaciju un
objekta nodosanu ekspluatacija atbilstosi projekta kop€jam risinajumam.

SAIRAN Il S e

GALVENIE DARBU APJOMI:
e Uzstadamo radiatoru skaits - 13 kompl.

e Gridas apkures caurulvadu garums - 1280 m

St buvprojekta AVK-A, SM sadalas risinajumi
e Siltummezgls - 1 kompl.

atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka ari
tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

APKURES JAUDA - 45kW Buavprojekta sadalas vaditajs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053

KARSTA UDENS UZSILDISANAS JAUDA- 25kW

(vards, uzvards, sertifikata Nr., darbibas sféras Nr.)

(datums) (paraksts)

REG. NR. 4000 329 8105, |Pastititajs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. Arh. Nr.

PRESESIELA 2, OGRE | Gajsmas icla 19 k-9, Kekava, Reg, Nr. 90000048491 |~ 37 716
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