ELT - aréjie apgaismojuma tikli

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS Lapa Darba nosaukums Piezimes
1. Objekta elektroapgadi projekta paredzéts nodrosinat no jaunbuvéjamas KS-0835-13-2 sadalnes, ELT-1 | Visparigie raditaji b/m

barojoso kabeli AXPK 4x35mm? guldot viena transeja ar Skolas 2 elektroapgades kabeli. Generalais plans ar elektroapgades, zeméjuma un
2. Apgaismojuma balstus uzstadit ka paradits raséjuma lapas. ELT-2 |~ 1&j apgaismojuma tikliem M 1:250
3. Zibens aizsardziba izstradata atbilstosi LBN 201-157 noteikumiem ievérojot LVS 62305 un LVS Apreking Shéma Area . . i

50164 standartu. ELT-3 prekinu shema areja apgaismojuma tikliem b/m

Eka tiek aizsargata péc 111 zibens aizsardzibas klases ar 3 zibens uztvéréjiem. Uz jumta izbaveét ELT-4 ] umta.plans ar'21ber?'.sa1zsard21bas tiliem S M 1:250

uztvergjsietu, par uztveraju tiek izmantota sniega barjera, kas tiek savienota kopéja tikla, ka art Mgtenélu .specl.ﬁkém)as un galveno darbu apjomi;

horizontala tekne, ta tick savienota kopéja tikla, pa eékas fasadi izbuvét zibens novedéjus un pievienot ELT-5 arcja apgaismojuma tikliem, ekas .elektroapgédes b/m

pie zeméjuma kontura caur mérklemmi ar cinkotu térauda apaldzelzi (10mm). tikliem un zibensaizsardzibas tikliem.

Zibens novedéjus, kas ir tuvak par 1 metru no logiem, durvim uzstadit izolétus.

Zeméjuma kontara izbuve:

Aptuveni 1m no €kas sienas pa perimetru 0,5m dziluma ierakt zeméjuma kontaru, 40x4mm karsti
cinkotu térauda lentu. Zeméjuma kontaru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, ja netick nodrosinata

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

zemejuma kontu{g pretestlbz_t 4 omi, zemejuma elelf;trodu skaits var tikt pﬁhehnats, ja buvplegbas Apzimé&jums Nosaukums Piesimes
laika mérot zeméjuma kontara pretestibu ta parsniedz 4 omus. Pie zemé&juma kontara pievienot
zibens novedéjus. Skatit zibens aizsardzibas planus. Izbuvét zeméjuma izvadus uz potencialu Tehniskais projekts izstradats saskana ar projekté$anas darba uzdevumu, bavatlauju, ka ari
izlidzinosam kopném, izvadu vietas japrecizé pirms montazas, atbilstosi iekartu izvietojumam Latvijas buvnormativiem
(zemé&juma izvads cinkots papaldzelzis d=10mm). Pirms zemé&juma izvadu betonésanas precizét LEK.364-1 | BL ietaitu iefikod 2004
perspektivo iekartu atrasanas vietas. Ar zeméjuma kontiru savienot metaliskas dalas, kas normali R - 1etaisu tetikosana &
neatrodas zem sprieguma tai skaita €kas metaliskas konstrukcijas. Visus zeméjuma kontara un Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju MK 574
potenciala izlidzinasanas savienojums nodrosinat ar skravéjamam klemmeém. LBN 008-14 izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas 30.09.14
Galvena sadalné pirms vadibas sadalném uzstadit parsprieguma un zibens stravas aizsardzibu . - ‘ T
25Ka katra faze. LVS HD 384.3S2 |Izbuves noteikumi lietotaju el. ietaisem lidz 1 kV 2002.g.
LLVS EN 12193 |Gaisma un apgaismojums 2003.g.
PIEZIMES: MK 281
raunie$ adi projekta é $ina ' iektéiama - Bu jekta saturs un noformeésana ’
1. Kekavas jauniesu centra elektroapgadi projekta paredzéts nodrosinat no jaunprojektéjamas sadalnes LBN 202-15 uvproje 09.06.15

0835-13-2, kura péc A/S Sadales tikls tehniskiem noteikumiem atradisies kabelu komutacijas sadalnes
KS-0835-13-2 vieta. Projekts sadalnes KS-0835-13-1 nomainai jaizstrada atseviska projekta péc A/S
Sadales tikls noteikumiem.

2. Pirms raksanas darbu uzsaksanas izsaukt visu ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai precizétu
esoso komunikaciju atrasanas vietas un iebuves dzilumus. Veicot elektroietaisu montazas darbus
ievérot speka esosas normas un noteikumus. Veicot ielas rekonstrukcijas darbus atSurfét visus
tuvuma esosos elektrokabelus (a1 sakaru) un, lai aizsargatu tos no mehaniskiem bojajumiem, aprikot
ar aizsargcaulam.

3. Elektrotiklu izbuves laika ievérot darba drosibas noteikumus un pasargat eso§os augosos kokus.

4. Projekta izmantotos materialus izbuves laika iesp&jams aizstat ar citas firmas analogas kvalitates
materialiem. Si bavprojekta ELT sadalas risinajumi atbilst Latvijas

5. Transeju sagatavosanu, kabelu ieguldiSanu un transejas rak§anu un aizbérsanu veikt saskana ar LBN blivnormativu un citu normativo aktu, ka aff tehnisko vai ipaso
un LEK noteikumiem notelkumu prasibim.

6. Buvuznéméjam jaieverteé Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veiksanai nepiecieSamie materiali Biivprojekta sadalas vaditajs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053
un papildus darbi, kas nav minéti aja saraksta, bet bez kuriem nebutu iespéjama buvdarbu (vards, uzvards, sertifikata Nr., darbibas sferas Nr)
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma

7. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un citam projekta dalam s )

7% REG. NR. 4000 329 8105, Pasutitajs: Kekavas novada pasvaldiba Pas. Nr. | Arh. Nt
f ﬁ BUVKOM. NR.2576-R Reg Nr. 90000048491, . . . .
Ejg E Gaismas iela 19 k-9, Kekava 37/16

A ;ﬁ‘, w- ll if\,.._, Bivobjekts: . o Stadija | Meérogs
SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" Kekavas novada jaunu ideju centrs, - -
Preses icla 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peatly, talr. +371 65023121 Skolas iela 2, Kekava | Izmaigas B -
BP vaditajs 1. Bebris 01.02.2017|Raséjums: . — _.. _ . _..| Lapa |Lapusk.
‘ —— Visparejie raditaji
Tehn.izstradatajs:| T.A. Grauds 01.02.2017 pare] ] ELT-1 5
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EZIMES:

L-2 lidz L-9 gaismas kermenis 4.5m staba ar P-0.8 ar Vizulo Stork LED 35W gaismekliem.

Ara apg. laterna 1.-1/2 gaismas kermenis 6,5m balsta ar dubultkonsoli .=2.5m ar gaismekli LED 54W (analogi ielas).
Ara apgaismojuma laternu L.-1/2 lidz 1.-9 baro$ana piesledzama sadalné GS.

Balstos montét turétajus ar automatsleédziem Bo.

Visas augstuma atzimes un koordinates dotas LKS-92 Baltijas augstumu sistéma. Izmeéri raséjumos doti metros,
augstuma atzimes - metros, raséjumus skati kopuma ar parejo projekta dokumentaciju un buvniecibu reguléjosiem
normativiem,;

Projekta paredzéts ekas elektroapgadi nodrosinat izbavejot kabelu Iiniju no uzskaites sadalnes pie KS-835-13-2
elektrokabeli ieverot PE gofreta (D-110 750N) aizsargcaurulé lidz ekas GS.

Pie esosas garazas sienas piestiprinato N-LU sadalni US 0835-13-9 demontet.

Aré&ja apgaismojuma elektrokabelus bavlaukuma teritorija ievért PE gofréta (D-75 750N) aizsargcaurulé.

Materialu specifikacijas ieklauti tikai galveno buvmaterialu apjomi - bavdarbu izmaksu aprekind  jaietver visi darbu un
materialu apjomi kopuma, ieskaitot paligmaterialus, lai nodroginatu pilnigu  bavdarbu realizaciju un objekta
nodosanu ekspluatacija atbilstosi projekta kopéjam risinajumiem.

Pirms materialu un konstrukciju pasutisanas vai izgatavosanas veikt visu izméru kontrolmeétfjumus objekta.

Darbu izpildes gaita jaieveéro drosibas tehnikas noteikumi, bavdarbu tehnojogijas noteikumi, materialu izgatavotaju
tehnojogijas noteikumi, ka ari "AR" un Buvdarbu organizacijas dalu dotie noradijumi.

12. Buvdarbu gaita iespéjams projekta minétos materialus aizstat ar analogiem materialiem un konstrukcijam, bet ne

13

zemakas kvalitates, neizmainot risinajuma kopéjo kvalitati un saskanojot ar projekta autoriem.
. Citi preciz&jumi un papildinajumi veicami autoruzraudzibas kartiba.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

PROJEKTA ROBEZA

Kabela guldiSanas shéma
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ESOSS SAKARU KABELIS

"aY) ESOSA SAKARU KANALIZACIJA

ESOSS UDENSVADS

—@7K7 ESOSA SADZIVES KANALIZACIJA

DEMONTEJAMA NESTRADA]J OSA SILTUMTRASE (projekta robezas)

. \/\/| === PROJ. ELEKTROAPGADES KABELU LINIJA (skatit proj. ELT dalu)

W3 PROJ. APGAISMOJUMA ELEKTROKABELU LINTJA (skatit proj. ELT dalu)
a PROJ. APGAISMOJUMA LATERNA

—————————— PROJ. ELEKTROKABELU AIZSARGCAULA (skatit proj. ELT dalu)

* PROJ. ELEKTRONISKO SAKARU KABELU LINIJA (skatit proj. ESS dalu)

s | ] mmssssm PROJ. UDENSVADS (skatit proj. UKT dalu)

s S P || s PROJ. SADZIVES NOTEKUDENU KANALIZACIJAS SPIEDVADS (skatit proj. UKT dalu)

— K — PROJ. PASTECES SADZIVES NOTEKUDENU KANALIZACIJA (skatit proj. UKT dalu)

I ST mmmmmm PROJ. SILTUMTRASE (skatit proj. ST dalu)

Shematisks griezums 2-2

memm | K] mssss PROJ. LIETUS UDENS KANALIZACIJA (skatit proj. LKT dalu) bez méroga Grunts

I e o E PROJ. PAGRABA STAVA PAMATU DRENAZA

PROJ. ZEMEJUMA ELEKTRODS (skafit lapa. FI.T-4)

X i i
s mmsm PROJ. ZEMEJUMA KONTURS (skatit lapa. ELT-4)

Saja buvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSsamas Si bavprojekta ELT sadalas risinajumi atbilst Latvijas
dalas atbilstosi buvatlauja ietvertajiem nosacljumiem. buvnormativu un citu normativo aktu, ka a tehnisko vai Ipaso
noteikumu prasibam.

Buvprojekta sadalas vaditajs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053

(vatds, uzvards, sertifikata Nr., darbibas sféras Nr.)

Buvprojekta vaditajs Ivars Bebris, 1-00029

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts) (datums) (paraksts)

SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS"

REG. NR. 4000 329 8105, Pasutitajs: Kekavas novada pasvaldiba | pas Ny, | Arth. Nt

&= 5 BUVKOM. NR.2576-R Reg. Nr. 90000048491,

¥E=s =5 i n m,_. A Gaismas iela 19 k-9, Kekava | 37/16
. Bavobjekts: Stadija Mérogs

Kekavas novada jaunu ideju centrs,

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peatly, tlr. +371 65023121 Skolas icla 2, Kekava | Izmaigas BP|  1:25()

BP dalas vaditajs: | T.A. Grauds

01.02.2017 Rasejums: Generilais plans ar elektroapgades,| Lapa | Lapu sk,

Tehn.izstradatajs: | T.A. Grauds 01.02,2017 zeméjuma un aréja apgaismojuma tikliem| EIT-2




APREKINA SHEMA
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82kg P-0.8 SIA "PASVALDHE—?KONOMISKAS ATTTSTT-BAS FONDS" o Kekavas novada jaunu ideju centrs, Sté A Merogs
Preses icla 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peatly, lr. +371 65023121 Skolas iela 2, I{ekava | Izmaigas BP -
BP dalas vaditajs: | T.A. Grauds 01.02.2017 [Rasjums: ' . o . Lapa | Lapu sk.
Tehn.izstradatajs:| T.A. Grauds 01.02.2017 Aprekinu shéma ar€ja apgaismojuma tikliem ELT-3 6




ZIBENS AIZSARDZIBAS PLANS

Proj. Zemejuma kontirs pa €kas perimetru
1m no proj. ékas pamatiem, zemé Hmin=0.5m

Plakandzelzis st/zn 40x4

2. Zemesa;as elektrods

oo 5 ar r[njérl um;sp;ili) Nr.2 . 05 | 3, Zemésanas elektrods 4. Zemesanas elektrods !
z leju m ar pieslegumu =105m @20 L=5m D20 L=5m \\.L
konﬁuam zeme Z4 - 25

éi

—(ar mérfjuma spafli) Nr.3 (ar mértjuma spaili) Nr.4 _1
Uz leju H=4m ar pieslégumu I

LUz leju H=4m iesle kontaram zemeé

pr pieslegumu

l | | kontaram zemd
| 1 | | -
| [ | |

o L 2. Zibens uztvérgjs ﬁ PAS 2
1. Zibens uztvergjs | ?16mm H=1.5m 0

: 1! = : st/zn @10 ar turétajiem 1 . _ I
| | @16mm F=1.5m | ’ I Montet $8-2 201 telpi o, Dibens uarvErtys
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| Il | Uz leju|H=7m ar pieslégumu | Uz leju H=4m ar pieslégumu :

| 1, kontaram zemé kontiram zeme [

l m i | | ) j ~ | (ar mérfjuma spaili) Nr.5 i
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' _ - 5. ZeméSanas elektrods/ Z1
020 L=5 o @20 L=5m
—P= ®

PIENEMTIE APZIMEJUMLI: ; 14°
'II‘OZl Proj. zeméjuma elektrods d=20mm H=5m PIBEZIMES

o Proj. zibens uztveéréjs d=16mm H=1.5m 1. Uz jumta metaliskos izvirzfjumus un lietus Gdens novadisanas metala caurules savienot ar jumta
———— Proj. zemé&juma lenta 4x40mm zibensaizsardzibas tiklu.
N Proj. jumta zibensuztvéréja tikls ar turétajiem 2. J_aur.nzbuve'to zeméjuma kontarus s.a'vlenot ar savienojuma klemmeém zemeé.
@10 Prot brolsts cink \daclys G310 3. Aréja zeméjuma kontara pretestibai jabat Rz<4€2
£0)- 120I€ts cinkots apaidzclzs 4. Kontrolmérfjuma klemmes Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5 montét 0,7m augstuma no zemes.
Proj. mérfjumu spaile karba 5. Potencialu izlidzinajuma klemmes montét karba pie sienas, kura iestradata siltinajuma,
RED] Proj. potencializlidzinosa spaile karba zem@&juma iekartu tuvuma un savienot ar izolétu cinkotu apaldzelzi @10mm ar zemé&juma konturu.
= o= Proj. savienojums ar térauda konstrukciju,
notekcaurule, stavvadu caurule u.c.
_: Proj. atklata savienojuma spaile
REG. NR. 4000 329 8105, Pasiititajs: Kekavas novada pasvaldiba | p
: as. Nr. | Arh. Nr.
_ﬁ BUVKOM. NR2576-R Reg. Nt. 90000048491,
E:_- B Gaismas iela 19 k-9, Kekava 37/16
2 ;ﬁi W_ II i: \,._, Bivobjekts: . o Stadija | Mérogs
SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" Kekavas novada jaunu ideju centrs, :
Preses icla 2, Ogre, LV - 5001, c-pasts: peaf@peatly, talr. +371 65023121 Skolas iela 2, Kekava | Izmaigas BP| 1:100
BP dalas vaditajs: | T.A. Grauds 01.02.2017 Rasejums: Lapa | Lapu sk.
Tehn.izstradatajs: | T.A. Grauds 01.02.2017 Jumta plans ar zibensaizsardzibas tikliem [ g 6




MATERIALU SPECIFIKACIJA Aréja apgaismojuma un elektroapgades tiklu izbuvei

;t Materialu nosaukums vli\f/:[;rlia Daudz. Piezimes
1 | Vara elektrokabelis ar plastikata izolaciju ékas elektroapgadei 5x10mm? m 67 NYY-]J vai analogs
2 | Vara elektrokabelis ar plastikata izolaciju apgaismojumam 4x6mm? m 160
3 ;/ara elek;rokabelis ar plastikata izolaciju apgaismojumam (balstos) m 40
x1,5mm
4 | Daltta PVC kabelu aizsarg¢aula @¥110mm (Skérsojumiem) m 10 komunikaciju skers.
5 | PE gludsienu aizsaegcaurule @75mm (analogs Evocab 750N) m 80 buvlauk. teritorija
6 |Kabelu bridinajuma lente 100m 1
7 | Kabelu galu hermétiska apdare EPKT-0015 (analogs ENSTO) gab. 22
8 |Parka gaismas kermenis h=4,5 m staba 35W k-ts 8
9 | Gaismas kermenis h=06,5 m staba ar dubultkonsoli L.=25m 54W k-ts 1 Analogs ka spélu laukuma
10 |Cinkota metala balsts L.=6,5m ar dubultkonsoli un pamatni P-1,0 k-ts 1
11 |Cinkota metala balsts, apgaismes stabs h=4,5m gab. 8
12 |Betona pamats P-0,8 apgaismes stabam h=4,5m ar gumijas blivi k-ts 8
13 |Betona pamats P-1,0 apgaismes stabam h=6,5m ar gumijas blivi k-ts 1
14 |Nakts reZima automatika (analogs NightMatic 3000 Vario) k-ts 1 Individuals pasiitijums
15 | Automatsledzi 1 faze B6 gab. 10
16 | Automatsledzi 1 faze B16 gab. 2
17 |Smilts spilvena ierikosanai zem kabaliem, 20cm biezuma m?3 10
18 |Paligmaterialu izmskas (rindspailes, blivejumi, izolacijas u.c) k-ts 1 Noteikt btvniecibas laika
GALVENO DARBU APJOMI Aréja apgaismojuma un elektroapgades tiklu izbavei
Elz Darba nosaukums Vli\f/:lsirlja Daudz. Piezimes
1 |Rakt ar rokam un tehniku kabelu transejas m 142
5 Atéurfét ess)é_o el.kabeli unvpﬁrf‘:jés pazemes inzenierkomunkacijas un o 10
ievietot dalita PVC aizsarg¢aula ¥110mm
3 |letikot smilts spilvenu zem kabeliem, 20cm biezuma m?3 10
Aizbért transejas ar rokam blietéjot ik pa 25cm m?3 20
Guldit transeja vara elektrokabeli teritorijas apgaismojumam lidz 6mm?
> ar plastikata izolaciju apgaismojumam m 50
6 |levikt elektrokabeli lidz 6mm? aizsargcaurule m 42
Guldit transeja Cu elektrokabeli ekas elektroapgadei lidz 10mm? ar
7 plastikata izolaciju (ievelkot aizsargcaurule @75mm - 22m) m 50
g Mpntét zemspriéguma kabli NYY-J 3x1,5mm? apgaismes balsta lidz o 40
gaismas kermenim
9 | Uzstadit kabelu bridinajuma lenti m 142
10 |Izveidot kabelu galu hermeétisku apdari EPKT gab. 22
11 |Montét betona pamatu P-0,8 apgaismes stabam ar gumijas blivi k-ts 8
12 | Uzstadit cinkota metala balstu apgaismes stabu h=4,5m gab. 8
13 |Montét betona pamatu P-1,0 apgaismes stabam ar gumijas blivi k-ts 1
14 Uzstadit cinkpta metala balstu apgaismes stabu h=6,5m ar gab. 1
dubultkonsoli h=2.5m
15 |Montét parka gaismas kermeni ar LED spuldzi ar pieslégumu balstam k-ts 9
16 |Montét 1 fazu automatslédzus uz téraudsliedes balsta karba gab. 11
17 | Uzstadit nakts rezima automatiku k-ts 1 Individuals pasttijums

MATERIALU SPECIFIKACIJA Zibensaizsardzibas ietiko$anai
}I)\Ili Darba nosaukums vli\;lriirl:a Daudz. Piezimes
Izoléts uztveréjs ar metala spici h=1,5m (ISO izolators ¥48mm), ar
1 neruséjosa terauda adapteri uz pamatnes k-ts 3
2 |Cinkota térauda stieple 10mm ar multiklemju savienojumiem m 96
3 |Stieples turétaji pie jumtiem un sienas gab. 126
4 | Zeméjuma elektrodi ©20mm, 1=5m ar spailem k-ts 5
5 |Zeméjuma josla st/zn, 40/4mm m 105
6 |Savienojumi metalkonstrukcijai ar apalstieples tiklu vietas 20
7 | Pieslégumi zeméjuma kontiaram pie potenciala izlidzinosas kopnes vietas
8 |Meérklemmes karba gab.
9 | Pievadi potenc. izlidzinosai kopnei m 16
10 |Zeméjuma vads lidz elektroiekartam un konstrukcijam m 10
11 |Parsprieguma izladni gab. 3
12 | Multispailes gab. 20
13 |Paligmaterialu izmaksa k-ts 1 Noteikt bavniecibas laika
PIEZIMES
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums materialiem ir bliva veida.

2.
3.

Esoso segumu demontazas un atjaunosanas apjomi paredzéti teritorijas labiekartojuma dala.
Buavuznéméjam jaievérté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veiksanai nepieciesamie materiali un papildus
darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kutiem nebutu iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka

esosajiem normativiem atbilstosa veiksana pilna apjoma.
Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un citam projekta dalam.
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