SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Ugunsdrofhas signalizcijai

Darba projekts izsidats saskaa ar eso&m ugunsdzsibas signalizciju sisEmu
projekeSanas un eksplumtijas normam, 30.06.2015. MK noteikumu Nr. 333 LBN 201-15
pragbam, kas nodroSing&ku un celhu droSu ekspluatiju, ieverojot projeks paredztos
paskumus.

Ugunsdzsibas signaliacijas starus izvest uz uztveres-kontroles @parkurs atrodas
1.shva un impulsus, par si@nas nostdi paredzts novad uz si€nam ar stroblampu, uz
ventielartu ventilatoru atgigSanu un trauksmes sija parraidi uz centilo ugunsdzsibas pulti.

Ugunsdzsibas signalicijai izmantoti kombigtie, dimu detektori. To stipri#sanas
pamatnes tiek mogtas uz prseguma bvnieabas konstrukcim. Rec saiem@ sigrala par
ugunsgéku, panelis pada nostidajoSo staru, un iesdtizas skaas sigals. lekartas fikssjas un
dubkjas ar skaas sigalu: sigrali par sigraldeveju nopemSanu vai norauSanu, savienojumu,
issavienojumiem vaigoravumiem elektroengij a.

Ugunsgeka izznoSanai paredtas iek8jas unargjas sigralierices ar stroblampu. Skas
signalizatori uzsiditi ta, lai ugunsgtka trauksmes skas sigals bitu dzirdams ka# telpa.

Trauksmes skgas sig@ala minimalais imenis — 65 dB (A).

Ugunsdzsibas signalizcijas baroSanu nodro$in no awrijas apgaismojuma grupas
atseviga autonmtsleédZza un veikt no elektroengjas sadales skapja GS &wjot pasivosos
noteikumus un saska ar aparatras tehnisko dokumeatiju.

Ugunsdzsibas signalizcijas instadcijas monizu izpildit saskaa ar projektu un

normaitvajam pragbam un fipnicas izgatavaja stfemu un instrukciju.
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