VISPAREJIE NORADIJUMI

1. UK dalas dokumentacija izstradata saskana ar Latvijas bavnormativiem:
LBN 221-15 "Eku iek$éjais Gdensads un kanalizacija"
LBN 208-15 "Publiskas ékas un buves" ka ari citu normatvo aktu prasibas.
2. Aréjos adensapgades un kanalizacijas tiklus skatit projekta UKT sadala.
3. Par 0,000 atzimi pienemta 1. stava gridas atzime, kas atbilst absolatai augstuma atzimei 9,230.
4. Vietas, kur cauru]vads Skérso starpsienu vai sienu un parsegumu, caurulvadus
jaapriko ar pretuguns aizsardzibas blivéjumiem.
5. Caurulvadu krustosanas vieta ar arsienu aizsargat ar t€rauda aizsargcauruli.
6. Montgjot caurulvadus ieverot razotaju noradijumus. Veidgabaliem un caurulém jabiit no viena razotaja.
7. Dotie materiali var tikt aizstati ar analogiem.
Udensvada caurulvadi - DN16x2 mm = 25,0 m
DN20x2,25 mm =51,0 m
DN25x2,5 mm = 23,0 m
Kanalizacijas caurulvadi (PP) - DN110 mm =43,0 m
DN32 mm=20,0m
DN50 mm=5,0m
DN75 mm=9,0m
PE-DN63=35m
IEKSEJAIS UDENSVADS
1. Udens ievada uzstadit densskaititaju DN25 Qnom=2,8m?*/st. Vélams to iemontét ne talak par 2 m no
arsienas un janodrosina tam vieglu pieeju mérjjumu nolasisanai.
2. Horizontali novietototos tidensvada caurulvadus ierikot vismaz ar 0,002 slipumu uz tukSoSanas vietu un
laistiSanas kranu pusi.
3. .Ieksgjie udensvadi risinati no Unipipe caurulém un veidgabaliem no @16 - ¥25 kas var tikt aizstati ar
analogiem.
4. Karsto tideni paredzgEts sagatavot €kas pagrabstava siltummezgla.
5. Visus karsta tidens un cirkulacijas caurulvadus izolét ar izolaciju 13 mm biezuma.
6. Visus auksta tidens caurulvadus izolét ar pretkondensata izolaciju 9 mm biezuma.
7. Caurulvadus stiprinat viena vai divos limenos vienu uz otra.
8. Augstuma atzimes noteikt uzsakot montéSanu.
9. Teritorijas laistiSanai pie €kas fasades paredz&ts laistiSanas krans.

10. Noslégarmatiiram jabiit pieejamam un Sahta preti noslégarmatiram ierikojamas lukas.
11. Pagrabstava dusu telpas iebiivéjamas 4 duSu galvas ar automatisko dusas maisitaju.

IEKSEJA KANALIZACIJA

1. Projekt€jamas kanalizacijas stavvadi, pievadi un veidgabali paredz&ti no polipropiléna (PP) materialiem -
032 lidz 9110.

2. Kanalizacijas piesaistes un slipumus preciz€t montazas gaita.

3. Dusas telpas pagrabstava grida ierikojami dusas kanali 800 x 70 mm un pagrabstava duSas nodalamas ar
polikarbonata starpsienu 800x2100x10 mm.

4. Pagrabstava ierikojama kompakta siiknu iekarta ar Q=1,0 m3/st, H=2m.

5. Atstarpei starp caurulém un biivkonstrukcijam jabiit ne mazak par 20 mm.

6. Pie revizijam un trapiem jabiit brivai piekluvei.

Sistémas nosaukums  |Kop€jais aprekins
m?/st I/s
Kopé&jais tidens patérins | 2.8 2,7
Karstais tidens 0,9 15

Piezime: Apréekins viekts vadoties p&c sanitartehnisko iericu skaitu
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Projektétais aukstais tdensvads, caurulvada diametrs
Projektétais karstais udensvads, caurulvada diametrs
Projektétais karstais cirkulacijas udensvads
Kanalizacijas spiedvads

Fekalas kanalizacijas (K1) caurulvads

Fekalas kanalizacijas caurulvads gar griestiem
Fekalas kanalizacija caurulvads grida

Kanalizacijas diametrs kritums

t.-0,80/9,26 Teknes atzime no gtidas virsas £0,000/absolutas augstuma atzimes
R 0110 Revizija
J88,5° Likums, ta lenkis
50 Likuma diametrs
)T88 5° Trejgabals, ta lenkis
¥50/50  Trejgabala diametrs
P-2 WC klozetpods
1-2 Izlietne
D-2 Dusa
W Velas masina
PROJEKTA UK SADALAS SATURS
Lapa Nosaukums
UK-1 | Vispargjie raditaji
UK-2 |1.un 2. stava plans ar auksta un karsta adensvadu tikliem. M 1:100
UK-3 | Pagrabstava plans ar auksta un karsta ddensvadu tikliem. M 1:100
UK-4 |1.stava un pagrabstava ieks€jo kanalizacijas tiklu plans. M 1:100
UK-5 | 2. stavs. Iekséjo kanalizacijas tiklu plans. M 1:100
UK-6 |Ieksgjo udensvadu tiklu aksionometriska shéma. b/m
UK-7 |Ieksgjas kanalizacijas (K1) aksionometriska shéma. b/m
UK-8 | Materialu specifikacija
UK-9 | Materialu specifikacija
UK-10 | Darbu apjomi
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