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DIVPOLU SLEDZIS IP40 16A
VIENPOLA SLEDZIS IP40 16A
TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A
VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A
KABELU LINIJAS (NOSACITT)
GALVENA SADALNE

SPEKA SADALNE
APGAISMES SADALNE

Virsapmetuma gaismeklis IP54 ar uzrakstu
"IZEJA" un akumulatoru
(analogs APOLLO 1H181385 1x8W LED T5)

Iebuvejams gaismeklis IP20 15W LED £130° 1250Lm
(analogs LED Downlights 15W-VS§-015)

Iebuvejams gaismeklis IP20 15W LED £130° 1250Lm ar
akumulatoru (analogs LED Downlights 15W-VS§-015 ar
akum. VIP 136 ST 4-36W 1h)

Iebavéjams gaismeklis ar diviem regulégjamamiem
reflektoriem IP20 £130° 850Lm (analogs Absinte Ghost
AB 11055-01 korpus ar LED 10W G53 spuldzém )

Iebuvéjams gaismeklis IP20 24W LED £130° 2000Lm
(analogs LED Downlights 24W-VS§-024)

Iebuveéjams gaismeklis IP20 24W LED £130° 2000Lm ar
akumulatoru (analogs LED Downlights 24W-VS§-024 ar
akum. VIP 136 ST 4-36W 1h)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie kores LED
prozektors 30W IP67 120° 90Lm/w 6500k
(analogsProelektro JLM-LTG30WA)

Sienas gaismeklis monté&jams stari pie griestiem ar
regulgjamu reflektoru IP44 LED 4W £30° 300Lm
Aluminija korpss (analogs ELMO 1D8733)

Griestos iebuvejams gaismeklis montéjams pie jumta
parkares apsuvuma IP44 6W LED £60° 500Lm
aluminija korpss (analogs ELMO ID8966)

Gaismeklis montejams pie sienas IP40 ar kontaktligzdam
un slédzi korpusa
(analogs Northcliffe Coma 118 Q35 1x18 (G13)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie arpuses dalas
griestiem 1P44 12W LED panelis £120° 1200 Lm
(analogs ELMO 1D2151)

Prozektors montéjams pie griestiem ar reguléjamu
reflektoru un krasu mainu 20W LED RGB IP20
(analogs Eurolite LED PS-86 RGB)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie jumta kores
apaksas IP65 LED 13W 1250Lm
(analogs Northcliffe Barat 1x1250 B101 T840 OP)

Griestos iebuvejams gaismeklis IP44 LED 5W £130° 400Lm

(analogs LED Downlights 5W-VS-055)

Griestos iebavéjams gaismeklis IP44 LED 5W £130° 400Lm ar

akumulatoru (analogs LED Downlights 5W-VS-055 ar
akumulatoru VIP 136 ST 4-36W 1h)

GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI:

1. Objekta maksimala aprékina slodze - 12.74 kW
2. Speka elektrosadalnu skaits - 3 gab.

3.
4

Apgaismes sadalnes - 2 gab.

. Elektrokabelu kopéjais garums - 900m.

(datums)

ST bavprojekta EL sadalas risinajumi atbilst Latvijas
buvnormativu un citu normativo aktu, ka a1 tehnisko vai 1paso

noteikumu prasibam.

Buvprojekta sadalas vaditajs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053

(vards, uzvards, sertifikata Nr., darbibas sféras Nr.)

(paraksts)

RASEJUMU SARAKSTS

apz?ri%?ims Nosaukums Merogs

EL-1 Visparigie raditaji b/m

EL-2 Pagraba stava rozesu un spéka elektrotiklu plans 1:100

FEI.-3 Pagraba stava slézu un apgaismojuma elektrotiklu plans 1:100

El-4 1.stava rozesu un speka elektrotiklu plans 1:100

EI.-5 1.stava slédzu un apgaismojuma elektrotiklu plans 1:100

EL-6 Mansarda stava rozesu un speka elektrotiklu plans 1:100

EL-7 Mansarda stava slédzu un apgaismojuma elektrotiklu plans 1:100

FI.-8 IeksEjo elektrotiklu aprékinu shéma b/m

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzimé&jums Nosaukums Piezimes
LBN 261-15 Eku ickseja elektroinstalacija 09.06.15 MK not. Nt. 294
LBN 201-15 "Buvju ugunsdrosiba" 30.06.15. MK not. Nr. 333
LBN 202-15 Buvprojekta saturs un noformesana 09.06.15. MK not. Nr. 281
LEK 364-1 EL ietaisu iefikosanas noteikumi 2004.g.
LBN 208-15 Publiskas baves 30.06.15. MK not. Nr. 331

LVS HD 384 S2 LVS EN60505, LVS EN62305, LVS EN50164, LVS LV standarti

LVS EN 50174 EN541-14, VS EN60865, LVS EN60909

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Elektroapgades projekts izstradats pamatojoties uz Kekavas novada bavvaldes izdoto PAU un Kekavas
novada domes projektesanas uzdevumu. R ekonstrugjama buve atbilst sabiedriskas ekas tipam ar
zibensaizsardzibas klasi I1I.
1. Planos paradits apgaismes sadalnu izvietojums un apgaismojuma un elektrorozesu tikls uz telpam .
Elektrokabeli montéjami virs piekartiem griestiem, iebuvéjami jaunizbuvéjamas sienas, vai gropés esosas sienas.
Montazas pagémienu saskanot ar bavuzraugu. Apgaismes sadalnes paredzéts iestradat sienas. Apgaismes
armatiras montéjamas griestos slégti.
2. Apgaismes kermenus telpas izvietot atbilstosi apgaismojuma planos paraditam. Ja pasutitajs maina projektetos
gaismas kermenqus, tiem jaatbilst planos noraditam apgaismojuma limenim.
3. Apgaismojuma slédZzus izvietot pie ieejas durvim telpas lidz 1.2m augstuma no gridas (saskanot ar pasutitaju).
4. Elektrorozesu izvietojumu saskanot ar pasutitaju. Elektrorozetém jabut ar zemésanas spail i .
5. Telpas ar paaugstinatu elektrobistamibu montét elektroiekartas ar aizsardzibas pakapi ne zemaku par IP44.
Kapnu telpas, koridoru galos un telpas pie izejam montét avarijas gaismas kermenus (ar akumulatoriem) Virs
izejam "IZEJA"
6. Montgjot icks€jos elektrotiklus stingri ievérot speka esosas normas un noteikumus.
7. Detalizétus mezglus un pielietojamo materialu risinajumus un izmérus bavniecibas gaita precizét ar projekta
autoru autoruzraudzibas kartiba pirms konkreto darbu uzsaks$anas objekta vai izstradajumu/iekartu pasatijuma
veiksanas
8. Materialu specifikacijas ieklauti tikai galveno materialu apjomi - bavdarbu izmaksu aprekina jaietver visi darbu
un materialu apjomi kopuma, ieskaitot paligmaterialus, lai nodrosinatu pilnigu buvdarbu realizaciju un objekta
nodosanu ekspluatacija atbilstosi projekta kopéjam risinajumiem.
9. Paskaidrojumus par elektroietaisu izbuvi skatit raséjumu lapas. Veicot bavdarbus stingti ieverot speka esosas
normas un noteikumus, un iekartu izgatavotaju instrukcijas.
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BP vaditajs:

1.Bebris 01.02.2017 Lapas nosaukums: Lapa

Visparigie raditaji Lapu sk.

Izstradaja:
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:
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DIVPOLU SLEDZIS IP40 16A
VIENPOLA SLEDZIS 1P40 16A
TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A

KABELU LINIJAS (NOSACITT)

[ GS GALVENA SADAINE
[l SS-1 SPEKA SADALNE
[dSA-1  APGAISMES SADAINE

TELPU EKSPLIKACIJA (Pagrabstavs)
Nr. | Telpas nosaukums Platiba m?
001 |Noliktava 5,99
002 |Gerbtuve 11,90
003 |Dusas priekstelpa 2,65
004 |Dusas telpa 3,24
005 |Tualete 3,52
006 |Tualete 3,27
007 |Siltummezgls 3,89
008 |Paligtelpa 6,29
009 |Komunikaciju kanals 1,35
010 |Dusas telpa 3,24
011 |Dusas priekstelpa 2,65
012 |Gerbtuve 11,90
013 |Skanu studija 14,77
014 |Gaitenis 22,48
015 |Tualetes priekstelpa 3,23
016 |Tualete 1,70
Tualete cilvékiem ar
017 kustibu traucgjumiem 3,53

VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A
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Piezimes:

1. Kabelus montet slegti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
ievelkot PE pasdziesto$as aizsargcaurulés (gofrétas).
2. Sadalni AS-1 montét slégti starpsienu nisas.

3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar buvuzraugu.
4. Sledzi un kontaktrozetes montejami slegti sienas. novietojumu un
augstumus pirms montazas saskanot ar pasutitaju un buvuzraugu.

5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri nav zemaki par

projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un

autoruzraugu.

. RE(,}-‘NB- 4000 329 8}05,’ Pasudtajs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. Arh. Nr.
CE@E F-Y 2 PRESES IELA 2, OGRE Gaismas icla 19 k-9, Kekava, Reg, Nr. 90000048491 | 37 /g
i _ SN in
B Objekta nosaukums: Stadiia | Mérogs
—_— " Kekavas novada jaunu ideju centrs, : ) 5
SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" kolas iela 2, Kekava |Izmainas BP | 1:100
BP dalas vaditajs] T.A.Grauds 01.02.2017/apas nosaukums: Pagraba stava rozesu un| Lapa | Lapu sk.
Tehn.izstradatajst T.A.Grauds 01.02.2017. speka elektrotiklu plans | gy, 8




PIENEMTIE APZIMEJUMI:

s,

LGS
[ SS-1
Ll SA-1

[=]

[z} [

[=]

®

ia

1.10

L1®

L1,
\

\
4

&

{

DIVPOLU SLEDZIS P40 16A
VIENPOLA SLEDZIS TP40 16A
TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A
VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A
KABELU LINIJAS (NOSACITT)
GALVENA SADALNE

SPEKA SADALNE
APGAISMES SADALNE

Virsapmetuma gaismeklis IP54 ar uzrakstu
"IZEJA" un akumulatoru
(analogs APOLLO 1H181385 1x8W LED '15)

Iebuvejams gaismeklis IP20 15W LED £130° 1250Lm
(analogs LED Downlights 15W-VS-015)

Iebuvéjams gaismeklis IP20 15W LED £130° 1250Lm ar
akumulatoru (analogs LED Downlights 15W-VS-015 ar
akum. VIP 136 ST 4-36W 1h)

Iebuvéjams gaismeklis ar diviem reguléjamamiem
reflektoriem IP20 £130° 850Lm (analogs Absinte Ghost
AB 11055-01 korpus ar LED 10W G53 spuldzem )

Iebuvejams gaismeklis IP20 24W LED £130° 2000Lm
(analogs LED Downlights 24W-VS-024)

Iebuvéjams gaismeklis IP20 24W LED £130° 2000Lm ar
akumulatoru (analogs LED Downlights 24W-VS-024 ar
akum. VIP 136 ST 4-36W 1h)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie kores LED
prozektors 30W IP67 120° 90Lm/w 6500k
(analogsProelektro JLM-LTG30WA)

Sienas gaismeklis montéjams stari pie griestiem ar
reguléjamu reflektoru IP44 LED 4W £30° 300Lm
Aluminija korpss (analogs ELMO 1D8733)

Griestos iebuvéjams gaismeklis mont&jams pie jumta
patkares apsuvuma IP44 6W LED £60° 500Lm
aluminija korpss (analogs ELMO 1D89606)

Gaismeklis montéjams pie sienas IP40 ar kontaktligzdam
un slédzi korpusa
(analogs Northcliffe Coma 118 Q35 1x18 (G13)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie arpuses dalas
griestiem IP44 12W LED panelis £120° 1200 Lm
(analogs ELMO 1D2151)

Prozektors montéjams pie griestiem ar reguléjamu
reflektoru un krasu mainu 20W LED RGB IP20
(analogs Eurolite LED PS-86 RGB)

Virsapmetuma gaismeklis montéjams pie jumta kores
apaksas IP65 LED 13W 1250Lm
(analogs Northcliffe Barat 1x1250 B101 T840 OP)

Griestos iebuvejams gaismeklis IP44 LED 5W £130° 400Lm
(analogs LED Downlights 5W-VS-055)

Griestos iebuvejams gaismeklis IP44 LED 5W £130° 400Lm
akumulatoru (analogs LED Downlights 5W-VS-055 ar

PAGRABA STAVA PLANS
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TELPU EKSPLIKACIJA (Pagrabstavs)

Nr. | Telpas nosaukums Platiba m?
001 |Noliktava 5,59
002 |Gérbtuve 11,90 L
Dus ektelpa 2 65 Piezimes:
003 u§as prickste’p ! 1. Kabelus monteét slégti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
004 |Dusas telpa 3,24 ievelkot PE pasdziestosas aizsargcaurulés (gofrétas).
005 |Tualete 3,52 2. Sadalni AS-1 montet slégti starpsienu nisas.
006 |Tualete 3,27 3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar buvuzraugu.
007 |Siltummezgls 3,89 4. Sledzi un kontaktrozetes montéjami slégti sienas. novietojumu un
008 |Paligtelpa 6.29 augstumus pirms montazas saskanot ar pasutitaju un bavuzraugu.
< ciiy kanal 1’ 35 5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri nav zemaki par
009 |Somunikaciju kana's ’ projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un
010 |Dusas telpa 3,24 autoruzraugu.
011 |Dusas priekstelpa 2,65
012 |Gerbtuve 11,90
013 |Skanu studija 14,77 = Ig;{isl;jgl ;i(ﬁ)g 222)2112?5 Pasatitdjs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. | Arh. Nr.
014 |Gaitenis 2248 ||, 55? 4 2 > Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Re§. Nr. 90000048491 [~ 37 /7
Telcd 7 i .: 1 tn ' ill ih Objekta nosaukums: Stadii Meé
015 Tualetes prickstelpa 3,23 E{.= o Kekavas novada jaunu ideju centrs, e Crogs
016 Tualete 1,70 SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" kolas iela 2, Kekava |Izmaipas BP | 1:100
017 Tualete cilvekiem ar 353 BP dalas vaditajs; T.A.Grauds 01.02.2017,1-apas nosaukums: Pagraba stava sledzu un| Lapa | Lapu sk.
kustibu traucgjumiem ! Tehn.izstradatajs T.A.Grauds 01.02.2017. apgaismojuma elektrotiklu plans| |13 8
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

DIVPOLU SLEDZIS IP40 16A
VIENPOLA SLEDZIS 1P40 16A
TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A

- =00,

VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A
KABELU LINIJAS (NOSACTTT)

[ GS GALVENA SADAINE
[l SS-1 SPEKA SADAILNE
dSA-1  APGAISMES SADAILNE

6 1 (8

TELPU EKSPLIKACIJA (1.STAVS)
Nr. | Telpas nosaukums | Platiba m2
101 |Vestibils 38,50
102 |Pasakumu zale 73,33
103 |Galerija 54,95
104 |Invalidu tualete 2,12
105 |Tualete 5,16
106 |Pasniedzgju telpa 47,75
107 |Pasniedzgju telpa 22,10
108 |Pasniedzgju telpa 22,20
109 Terase 45,35

0

Piezimes:
1. Kabelus montet slegti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
ievelkot PE pasdziesto$as aizsargcaurulés (gofrétas).
2. Sadalni SS-1 montét slegti starpsienu nisas.
3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar bavuzraugu.
4. Sledzi un kontaktrozetes montejami slégti sienas. novietojumu un
augstumus pirms montazas saskanot ar pasutitaju un buvuzraugu.

5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri nav zemaki par
projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un
autoruzraugu.

vz REG. NR. 4000 329 8105, Pasttiajs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. | Arh. Nr.
g FY PRESES IELA 2, OGRE Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Reg. Nr. 90000048491 |~ 37 /1
T NN}
E Objekta nosaukums: Stadiia Meroos
—_— "i' o e~ Kekavas novada jaunu ideju centrs, : ) g
SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" kolas iela 2, Kekava |Izmainas BP | 1:100
BP dalas vaditajs] T.A.Grauds 01.02.2017,lapas nosaukums: 1. stava rozesuun| Lapa |Lapu sk.
Tehn.izstradatajs; T.A.Grauds 01.02.2017. speka elektrotiklu plans| F1, 4 8
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Piezimes:
1. Kabelus montét slégti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
g ) ievelkot PE pasdziesto$as aizsargcaurulés (gofrétas).
PIENEMTIE APZIMEJUMI: 2. Sadalnes SS-1 un AS-2 montet slégti starpsienu nisas.
_ TELPU EKSPLIKACIJA (1.STAVS) 3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar bavuzraugu.
:f DIVPOLU SLEDZIS 1P40 16A Nr. | Telpas nosaukums | Platiba m? 4. Slfd?l unpligfrﬁtarliroi?;es molzltéja?lirslljégt_i ;if_:pﬁs. nl;)\_fietgiumu un
IENPOLA SLEDZIS P40 16A — augstumus s montazas saskanot ar pasutitaju un bavuzraugu.
VIEN 101 Ves_tlblls - 38,50 5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri nav zemaki par
W TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A 102 Pasak_l_lmu zale 73,33 projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un
) 103 |Galerija 54,95 autoruzraugu.
A VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A 104 |Invalidu tualete 2,12
KABELU LINIJAS (NOSACITI) 105 | Tualete 5,16 —
] 106 |Pasniedz&ju telpa 47,75 7N REG. NR. 4000 329 8105, | FasHtitajs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. | Arh. Nr.
L Gs GALVENA SADALNE 107 | Pasniedz&ju telpa 22,10 ‘= £ i PRESES IELA 2 OGRE | Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Regz Nr. 90000048491 |~ 37 /76
_ 3 a1 r E Objekta nosaukums: i e
[l SS-1 SPEKA SADALNE 108 |Pasniedzgju telpa 22,20 ] g___' m Kekavas novada jaunu ideju centrs, Stadija | Meérogs
> IS APGAISMES SADAINE 109 |Terase 45,35 SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" kolas iela 2, Kekava |lzmaigas BP | 1:100
i BP dalas vaditajs{ T.A.Grauds 01.02.2017,|12pas nosaukums: 1. stava sledzuun| Lapa |Lapu sk.
Tehn.izstradatajst T.A.Grauds 01.02.2017. apgaismojuma clektrotiklu plans| g5 8
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TELPU EKSPLIKACIJA (2.STAVS) Piezimes:
1. Kabelus montét slégti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
Tel K Tha m = g ’ P .
N ¢pas nosaukums Pl;téb; ;n ievelkot PE pasdziestosas aizsargcaurulés (gofrétas).
- - 201 |Halle ! 2. Sadalni SS-2 montét slégti starpsienu nisas.
PIENEMTIE APZIMEJUMI: 202 | Nodarbibu zale 68,67 3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar buvuzraugu.
) 203 |Nodarbibu zale 140,42 4. Sledzi un kontaktrozetes montejami slégti sienas. novietojumu un
f DIVPOLU SLEDZIS 1P40 16A 204 |Tualete 1,92 augstumus pirms montazas saskagot ar pasutitaju un buvuzraugu.
./ VIENPOLA SLEDZIS IP40 16A 205 |Noliktavas telpa 5,16 5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri. nav zemaki par
206 |Biroja telpa 2231 projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un
pa TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A : autoruzraugu.
A VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A
—_— KABELU LINIJAS (NOSACITI) ___
_ 7 REG NR 4‘009 329 8105,3 Pasuticdjs: Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. Arh. Nr.
LGS GALVENA SADALNE e o s PRESES IELA 2, OGRE Gaismas icla 19 k-9, Kekava, Reg;. Nr. 90000048491 | 37 /1 ¢
- e
~ = L Objekta nosaukums: Stadii Me
[l SS-1 SPEKA SADALNE §=£- m Kekavas novada 'iu?u iclieju cerﬁtrs, . : 1];) 1?3?
A A < . . FOTTR AQ o iela 2. Kekava |lzmainas .
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

e

DIVPOLU SLEDZIS IP40 16A

VIENPOLA SLEDZIS 1P40 16A

TRISFAZIGA ROZETE IP40 25A

VIENFAZU ROZETE AR Z.SP. IP40 16A

KABELU LINIJAS (NOSACITT)

TELPU EKSPLIKACIJA (2.STAVS)
Nr. | Telpas nosaukums | Platiba m?
201 |Halle 26,28
202 |Nodarbibu zale 68,67
203 |Nodarbibu zale 140,42
204 |Tualete 1,92
205 |Noliktavas telpa 5,16
206 |Biroja telpa 22,31

Piezimes:

CON )

0

2 1 a4 15

1. Kabelus montet slegti PVC kanalos, caurulés vai starpsienas un griestos
ievelkot PE pasdziestosas aizsargcaurulés (gofrétas).
2. Sadalni SS-2 montet slégti starpsienu nisas.

3. Kabelu trases uzraditas nosaciti, tas var mainit saskanojot ar bavuzraugu.
4. Slédzi un kontaktrozetes montéjami slégti sienas. novietojumu un
augstumus pirms montazas saskanot ar pasutitaju un buvuzraugu.

5. Gaismas kermenus var mainit, ja to tehniskie parametri nav zemaki par
projekta uzradito analogu. Nomaina jasaskano ar pasutitaju un

autoruzraugu.
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PIENEMTIE APZIM

EJUMI

Telpas apgaismojuma tikla pieslégums

telpas Nr. ~ Telpas rozesu tikla pieslégums

Gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA" un akumulatoru

MM] 3x4

AS'Z (Pmax=1,52kW)

(AU=2,14%)

PE N
A 0,28 k.

10— e MM] 3x1, 5) (0) 5x1.3
31)1\ 0,28 kWL

20+ o MM] 3x1,5 ) (0) 5x1.3
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B 10A 0,32 kW.
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B 10A 0,02 k\W

cds . MM] 3x1.5 > A
B 10A

7 o7 # MM] 3x1.5 > rezerve

projekts). Aprékinos pienemts, ka sprieguma kritums sadalné US atbilst
normativam. Sprieguma kritumi AU sadalném aprekinati pie Pmax. Aprekina
slodze galvena sadalné GS ir rekinata nemot vera elektroiekartu noslogojumu
no gaidamam nobidém laika diennakts grafika ziemas perioda.

&

Sadalnu barojosie magistralie kabeli izveléti ar 25% rezervi.

4. Parsprieguma aizsardziba jaizbuveé galvena sadalné GS ka B zonai un paréjas
sadalnés ka C zonai. Ka analogs var but OLIO firmas MC50-B/3+1 tips 1
galvena sadalné GS un V20/3+NPE tips 2 patéjas sadalnés.

5. Elektromontaza izpildama TN-S sistéma un sadalnés PE kopnes savienot ar
zeméjumu. Jasazeme visas iekartas vai to mehaniskie apvalki, kuri varétu noklat
zem sprieguma pie izolacijas bojajuma. Potencializlidzinosa kontara spailu
izvietojums ELT dala.

6. Elektrosadalnes iebuvéjamas sienas.

7. Zales ieeju un fasades apgaismojumam projekta paredzéta automatika ar kréslas
sensoriem ir rapnieciski nokomplektéta viena bloka (analogs Night Matic).
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