Kekavas novada Jaunu idgju centrs,
Skolasigla2, Kekava

Ventilacijas iekartu un materialu specifikacija

Npk Nosaukums Vieniba | Daudz. | Piezimes
1 2 3 4 5
PN-1
Piekarama gaisa apstrades iekarta HR flat 600 (kreisais virz.),
1 [Lp=600 m?/h, Ln=600 m?/h, elektro pieslegums 0,352 kW gab. 1 Recair
un 0,266 kW, 230V,~ sastava:
a) piepludes un nosuces ventilatori,
b) pieoliudes un nosuces filtri
) pretplismas siltummainis,
d) elektrisks priekssilditajs 5,5 kW
e) regulésanas un automatikas aparatira
2 [Gaisa ienemsanas-izmetes reste ar jumtinu @250 gab. 1 Azﬁfg‘i’m
3 |Troksnu slapétajs AGS-250-50-900 gab. 2 “;j‘ilvza‘
4 |Ugunsdrogs virsts UVA30-250-60 gab. 2 “;j‘ilvza‘
5 [Nosices difuzors DVS-125 gab. 28 Azﬁfg‘i’ai
6 |Pieplades difuzors DVS-P-125 gab. 25 A‘;ﬁf)‘gﬁ“
7 |Droselvarsts AGRJ-160 gab. 2 “;j‘ilvza‘
8 |Droselvarsts AGRJ-125 gab. 25 “;j‘:lv*‘;“
Gaisa ienemsanas un izmetes vada pretkondensata izolacija ar PAROC vai
9 |PAROC akmens vates ¢aulam ar aluminija folija parklajumu m? 3 amlo;gival
50 mm biezuma
10 [Apal$ gaisa vads 6250 m 15 Arx:rjgral
11 [Apals$ gaisa vads 6200 m 42 Arx:rjgrai
12 [Apals gaisa vads 0160 m 62 Arx:rjgrai
13 [Apals gaisa vads 6125 m 110 Arx:rjgrai
14 [Parpludes restite sienas OLR-400 gab. 6 L;r:i?:giai
15 |Piepludes restite durvis JR-5/2-400x20 gab. 9
16 |Iebuvéjams ventilators ar pretvarstu Dn125 (tualetém) gab. 6
17 |Gaisa vadu tiriSanas lucigas gab. 8
Gaisa vadu fasondalas /cinkots metals/(parejas ar blivem,
18 | . . N k-ts 1
likumi, trejgabali)
19 |Gaisa vadu stiprinajumi k-ts 1
20 Elektromateriali (datu kablis - 10m, NYY-3x1,5-10m, ts 1
ugundross kab. EI-30 - 15m)
21 |Paligmateriali k-ts 1
Sastadija: T.A.Grauds




