VENTILACIJAS UN GAISA DZESESANAS SISTEMU RAKSTUROJUMS

Gaisa apstrades iekarta, ventilators Elektrodzinéjs Gaisa silditajs
S_istéjnas Apkalpojamas L n Temper. °C Siltuma Fi~1 s Piezimes
e noszflillfzms Tips (m?/h) kP Tips [N (ap./min.) Tips no | lidz | slodze (kW) o
p 600 | 300 035 | 1600 | IKIOMSKAS | oy | 41 G4
PN-1 Telpas HRflat 600 230V, ~ a o?_ eris .
N 600 | 300 026 | 1600 | Pretplusmas 20 4
siltummainis
N-1+N-6 | ‘Tualetes | KV100M | 100 80 | 230V,~ | 003 | 2800 ] A ) o | A Péeaf;ffsm
RASEJUMU SARAKSTS
PIENEMTIE APZIMEJUMI: Lapas Mé
2 - . €rogs
@200
—_— Pieplades gaisa vads ¢) 200mm AVK-V-1 Vispatigie raditaji — b/m
@200 ‘ AVK-V-2 |Pagarabstava ventilacijasplans 1:100
e Nosuces gaisa vads @ 250mm = T =
o125 , AVK-V-3 l.stava ventilacijasplans 1:100
””””””””””” Nosuces gaisa vads no WC AVK-V-4 |Mansarda stava ventilacijasplans 1:100
LN Troksnu slapétajs, tips AGS
Al Ugunsdross varsts, tips UVA
DR PIEVIENOTO MATERIALU SARAKSTS
% Droselvarsts gaisa vada @ 250, tips AGR]J
©250 Firma Nosaukums Piezimes
Nosuces difuzors, tips DVS . = : feta =
= > Recair Tekartas HRflakt 600 izdrukas (sistema PN1 uz 4 lapam
L300 Gaisa daudzums 300 m3/h ( ) P

Piepludes difuzors, tips DVS-P
Gaisa daudzums 300 m3/h

PIEZIMES:

1.

2.

Projekta pienemta zemaka argaisa temperatura ziema - 24°C. Iekstelpu temperataras
pienemtas atbilstosi LBN 208-15.

Telpu ventilacijai projekta paredzéta neatkarigas ventilacijas sistéma - PN-1 visam
telpam, kura tiek montéta 2.stava virs koridora piekartiem griestiem ar kronsteinu
stiprinajumiem pie parseguma. Ventiekarta aprikota ar gaisa uzsildisanas kaloriferu
5,5kW. Ventiekartu projekta paredzéts aprikot ar automatikam, kas telpas uztur
nepiecieSamo gaisa apmainu pie noteiktas temperataras un noteikta laika perioda.

. Ventilacijas iekartas PN-1 izpude tick montéta pa béninu telpu lidz komunikacijas

Sahtai un pa to virs jumta ar 150mm atstarpi lidz sahtas kopé&jam jumtinam. Izplades
magistrale jaizoleé ar b=50mm akmens vates Al folgas parklajuma siltumizolacijas ¢aulu
(paklaju).

Ventilacijas iekartas PN-1 ieplade tiek montéta no iekartas vertikali uz augsu cauri
jumta segumam 600mm virs jumta parseguma ar caurules galu nosedzosu jumtinu.
Ieplades magistrale jaizolé ar b=50mm akmens vates ar Al folgas parklajumu
siltumizolacijas ¢aulu (paklaju). Posma virs jumta siltumizolacija papildus janosedz ar
skarda apvalku.

IZMANTOTA LITERATURA UN PALIGMATERIALIL

ik o=

LBN 002 - 15 ,,Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”;

LBN 231 - 15 ,,Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”;
LBN 201 - 15 ,,Ugunsdrosibas normas”;
LLBN 208-15 "Publiskas buves";

BVKB metodiskie noradijumi.

ST bavprojekta AVK-V sadalas risinajumi atbilst Latvijas
buvnormativu un citu normativo aktu, ka ati tehnisko vai ipaso
noteikumu prasibam.

Buvprojekta sadalas vaditajs T.A.Grauds, 3-00173, 05-50-00185

(vards, uzvards, sertifikata Nr., darbibas sféras Nr.)

" (datums) " (paraksts)
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

0200

T ===

Pieplades gaisa vads @ 200mm
Nosuces gaisa vads @ 200mm
Nosuces gaisa vads no WC
Troksnu slapétajs, tips AGS
Ugunsdross varsts, tips UVA

Droselvarsts gaisa vada @ 250, tips AGR]

Nosuces difuzors, tips DVS
Gaisa daudzums 100 m3/h

Piepludes difuzors, tips DVS-P
Gaisa daudzums 100 m3/h
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PIEZIMES:
1. Pasutit ventiekartas PN1, un péc to sanemsanas parliecinaties vai to izmeéri atbilst projekta
uzraditiem. Fasondalu izmérus pieslegumiem precizét pie iekartu montazas.
2. Gaisa piesildisanas kaloriferis - elektriskais 5,5kW.
3. Projekta paredzets HRFlat 600 ventiekartas aprikot ar pilnu automatiku komplektu, lai gaisa
uzsildiSana un gaisa apmaina tiktu veikta péc programmas atkariba no telpu izmantosanas laika.
4. Montgjot gaisa vadus cauri sienam pielietot manzetes. Ievérot BVKB metodiskos noradfjumus.
Gaisa vadu savienojumus nobliveét.
0. Gaisa ienemsanas gaisavadus siltinat ar akmens vates paklajiem b=50mm, kuri virsjumta jaapvelk
ar cinkota skarda apvalkiem.
7. Kondensata novadisanai paredzets montet PVC DN25 caurulvadu, ka paradits lapa AVK-V-4.

10

D

12 a3

14

15

TELPU EKSPLIKACIJA (Pagrabstavs)
Nr. | Telpas nosaukums Platiba m?
001 |Noliktava 5,99
002 |Gérbtuve 11,90
003 |Dusas priekstelpa 2,65
004 |Dusas telpa 3,24
005 |Tualete 3,52
006 |Tualete 3,27
007 |Siltummezgls 3,89
008 |Paligtelpa 6,29
009 |Komunikaciju kanals 1,35
010 |Dusas telpa 3,24
011 |Dusas priekstelpa 2,65
012 |Géerbtuve 11,90
013 |Skanu studija 14,77
014 |Gaitenis 22,48
015 |Tualetes priekstelpa 3,23
016 | Tualete 1,70
Tualete cilvékiem ar
017 kustibu traucgjumiem 3,53
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PIENEMTIE APZIMEJUMI: PIEZIMES: ) ] S o
. Pasutit ventiekartas un péc to sanemsanas parliecinaties vai to izmeri atbilst projekta
- - 1. P k PN1, un p ) parli bilst projek
9200 TELPU EKSPLIKACIJA (1.STAVS) uzraditiem. Fasondalu izmérus pieslégumiem precizét pie iekartu montazas.
—L ,,,,,,,,,,, - - . Nr. | Telpas nosaukums | Platiba m? 2. Gaisa piesildiSanas kaloriferis - elektriskais 5,5kW.
_ Pieplades gaisa vads ¢) 200mm - o _ o - . _ . .
@200 101 | Vestibils 38,50 3. Projekta paredzéts HRFlat 600 ventiekartas aprikot ar pilnu automatiku komplektu, lai gaisa
_ . = - f . . . N - : . :
T Nosuces gaisa vads ¢) 200mm 102 |Pasakumu zale 73,33 uzsildisana un gaisa apmaina tiktu veikta péc programmas atkariba no telpu izmantosanas laika.
77777 - j - Nosi ) q W 103 | Galerija 54,95 4. Montéjot gaisa vadus cauti sienam pielietot manzetes. Ieverot BVKB metodiskos noradijumus.
osuces gaisa vads no 104 |Invalidu tualete 2,12 5. Gaisa vadu savienojumus noblivét.
[T T] Troksnu slapétajs, tips AGS 105 [Tualete 5,16 0. Gaisa ienemsanas gaisavadus siltinat ar akmens vates paklajiem b=50mm, kuti virsjumta jaapvelk
106 |Pasniedzgju telpa 47,75 ar cinkota skarda apvalkiem.
hl Ugunsdross varsts, tips UVA 107 Pasn¥edzejiu telpa 22,10 7. Kondensata novadisanai paredzéts montét PVC DN25 caurulvadu, ka paradits lapa AVK-V-4.
DR ~ ) ~ . 108 |Pasniedz&ju telpa 22,20
% Droselvarsts gaisa vada @ 250, tips AGR]J 109 | Terase 4535
0250

Nosuces difuzors. tips DVS e REG. NR. 4000 329 8105, Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nr. | Arh. Nr.
(= === - » 1P o PRESES IELA 2, OGRE Gaismas icla 19 k-9, Kekava, Reg;. Nr. 90000048491 |~ 37 /16
1100 Gaisa daudzums 100 m3/h i '-E =- :ﬁ ﬂ r!

Objekta nosaukums: Stadiia | Mérogos

. . . _— o “"‘ Kekavas novadagaunu ideju centrs, : ) g

Piepludes difuzors, tips DVS-P SIA "PASVALDIBU EKONOMISKAS ATTISTIBAS FONDS" kolas iela 2, Kekava [zmaigas BP} 1:100
L100 % Gaisa daudzums 100 m3/h BP dalas vaditajs: | T.A.Grauds 01.02.2017 |l-apas nosaukums: . o B Lapa | Lapu sk.

Izstradaja: D.Abolina 01.02.2017 L.stava ventilacijas plans AVK-V-3

Pasatitajs:
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PIENEMTIE APZIMEJUMI:

0200

Lo PEE=

Pieplades gaisa vads ¢) 200mm

Nosuces gaisa vads ¢) 200mm

Nosuces gaisa vads no WC

Troksnu slapetajs, tips AGS

Ugunsdross varsts, tips UVA
Droselvarsts gaisa vada @ 250, tips AGR]J

Nosuces difuzors, tips DVS
Gaisa daudzums 100 m3/h

Piepludes difuzors, tips DVS-P
Gaisa daudzums 100 m3/h
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uzraditiem. Fasondalu izmérus pieslégumiem precizét pie iekartu montazas.

PIEZIMES:
1.
TELPU EKSPLIKACIJA (2.STAVS)
Nr. | Telpas nosaukums | Platiba m? 2.
201 |Halle 26,28 3.
202 |Nodarbibu zale 68,67
203 |Nodarbibu zale 140,42 4.
204 |Tualete 1,92 5. Gaisa vadu savienojumus noblivét.
205 |Noliktavas telpa 5,16 6.
206 |Biroja telpa 22,31 ar cinkota skarda apvalkiem.

Gaisa piesildiSanas kaloriferis - elektriskais 5,5kW.
Projekta paredzéts HRFlat 600 ventiekartas aprikot ar pilnu automatiku komplektu, lai gaisa
uzsildisana un gaisa apmaina tiktu veikta péc programmas atkariba no telpu izmantosanas laika.

Pasutit ventiekartas PN1, un péc to sanemsanas parliecinaties vai to izmeéri atbilst projekta

Montéjot gaisa vadus cauri sienam pielietot manzetes. Ievérot BVKB metodiskos noradijumus.
Gaisa ienemsanas gaisavadus siltinat ar akmens vates paklajiem b=50mm, kuri virsjumta jaapvelk

Kondensata novadi$anai paredzéts montét PVC DN25 caurulvadu, ka paradits lapa AVK-V-4.
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Pasutitajs:

Kekavas novada pasvaldiba | Pas. Nt. | Arh. Nr.
Gaismas iela 19 k-9, Kekava, Reg. Nr. 90000048491 37 /1 6
Objekta nosaukums: Stadija Mérogs

Kekavas novada Jaunu ideju centrs,

kolas iela 2, Kekava [zmaigas BP}  1:100
BP dalas vaditajs: | T.A.Grauds 01.02.2017 [Fapas nosaukums: Lapa | Lapu sk.
Izstradaja: D.Abolina 01.02.2017 2.stava ventilacijas plans AVI_V-4




