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APZIMEJUMI GALVENO MATERIALU APJOMU SPECIFIKACIJA
- jumta virsmas laukums - 501m2 .
jumta izbves skarda segums - jumta kores garums - 35,50m.
- lietustidens noteksistémas hor. teknes ( 2 gab.) d150mm - 71,0 m.
jumta plaknes skarda segums - lietustidens noteksistémas vert. renes ( 5gab.) d150mm - 16,25m.
- lietustidens noteksistémas hor. teknes ( 1 gab.) d100mm - 9,50 m.
terases délu segums - lietusidens noteksistémas vert. renes (2 gab.) d100mm - 6,20m.
PIEZIMES

- jumta ieseguma materialam izmantot rGpnieciski sagatavotas loksnes ar iestradatu valcéjamo malinu, loksnes platums
475mm, loksné iestradatas divas profilétas joslas ( analogs RUKKI Classic D ), loksnes parklajums - Pural matt, krasa RR22
- detalizétus mezglu un pielietojamo materialu risindjumus un izmérus blvniecibas gaita
precizét ar projekta autoru autoruzraudzibas kartiba pirms konkréto darbu uzsakSanas
objekta vai izstradajumu / iekartu pasttijuma veikdanas;
- projekta dots principials jumta konstrukcijas risinajums, ko nepiecieSams detalizét buvniecibas
gaitd autoruzraudzibas kartiba nemot véra konkréta razotaja izstradajuma tehniskos parametrus;
- materialu specifikacijas ieklauti tikai galveno bavmaterialu apjomi - blivdarbu izmaksu aprékina
jaietver visi darbu un materialu apjomi kopuma, ieskaitot paligmaterialus, lai nodroSinatu pilnigu
bavdarbu realizaciju un objekta nodoSanu ekspluatacija atbilstosi projekta kop&jam risinajumiem.
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terases koka balsti
lietusddens noteksistéma

ventilacijas gaisavadu izvadi

ar piesléguma jumtinu
ventilacijas gaisa ienem3ana

jumta kores ventilacija
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