
APDARES DARBU TABULA

2. stāvam

Telpas
Nr.

Telpu
nosaukums

Platība Grīdas Sienas Kolonas Griesti
Dažādi darbim² Perimetrs

m
m² Materiāls Tips Grīdlīstes * m² Materiāls, krāsa 20x20mm, t.m. m² Materiāls, darbi

201 Halle 26,28 ** 15,0 26,28 Klinkera flīzes III Klinkera flīzes 48.0 Mitrumizturīgas sienas krāsojums

18,1
Piekārtie akustiskie
"Armstrong"

31,2
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

202 Nodrabību telpa 68,67 ** 14,0 68,67
Linolejs D divos
toņos V

Uzlocīts linolejs
20cm

50.0

Sāna sienas -analogs grīdas linolejam
h=0.20cm un 0.60cm, gala sienas  -
mitrumizturīgas sienas krāsojums.
Stiklota starpsiena - 6 m²

Lakotas, līmēta koka kolona
ar noapaļotu stūru apdari- 4
gab. - 6,4m (5,12m²)

91,34
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

203 Nodrabību telpa 140,42 ** 7,5 140,42
Linolejs D divos
toņos V

Uzlocīts linolejs
20cm

38.0

Sāna sienas -analogs grīdas linolejam
h=0.20cm un 0.60cm, gala sienas  -
mitrumizturīgas sienas krāsojums

Lakotas, līmēta koka kolona
ar noapaļotu stūru apdari -
10 gab. - 16m (12.8m²)

186,76
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

204 Tualete 1,92 6,5 1,92 Klinkera flīzes III Klinkera flīzes 9.0
Linolejs II līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

1,92 Piekārtie "Armstrong"
Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

205 Noliktavas telpa 5,16 8,3 5,16 Klinkera flīzes III Klinkera flīzes 15.0 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 5,16
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

206 Biroja telpa 22,31 ** 14,0 22,31
Linolejs D divos
toņos V

Uzlocīts linolejs
20cm

16.8

Sāna sienas -analogs grīdas linolejam
h=0.20cm un 0.60cm, gala sienas  -
mitrumizturīgas sienas krāsojums

Lakotas, līmēta koka kolona
ar noapaļotu stūru apdari- 4
gab. - 6,4m (5,12m²)

32,0
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

207 Balkons 22,38 ** 7,3 22,38 Lapegles terases dēļi VI - -
Koka dēlis ar pusspundi (skat.
fasādes krāsu pasi

75,5
Beicēts, lakots koka dēlis, ar
puspundi -

PIEZĪMES * Sienu platība aprēķinātas ieskaitot ailas

** Telpas platība uzrādīta grīdas laukumam

Apdares darbu tabulā ietverti tie durvju bloki, kurus paredzēts krāsot.

Linolejs I - analogs "Tarkett", Tapiflex Evolution, Spaghetti, krāsa 4551 005;

Linolejs II - analogs "Tarkett", Tapiflex Evolution, Spaghetti, krāsa 4551 007;

APDARES DARBU TABULA

1.stāvam

Telpas
Nr.

Telpu nosaukums
Platība Grīdas Sienas Griesti

Dažādie darbi
m²

Perimetrs
m

m² Materiāls Tips Grīdlīstes * m² Sienu materiāls Krāsa m² Materiāls, darbi

101 Vestibils 38,50 34.0 38,50 Klinkera flīzes I Klinkera flīze

12.2 Stiklotās sienas koka karkass Lakots koks, tonis analogs Pinotex Purene

38,50
Piekārtie griesti - beicēts,
lakots koka dēlis, ar
pusspundi, tonis -

17.4 Akmens mūra siena Atjaunot eksponējamas virsmas kvalitāti
Durvju ailu (1,8x2,1m) sānu
apmertums, krāsots

66.7 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums

102 Pasākumu zāle 73,33 40.0 73,33
Ozolkoka parketa dēļu
grīda II Ozolkoka

92.8 Akmens mūra siena Atjaunot eksponējamas virsmas kvalitāti

73,33 Beicēts, lakots koka dēlis

7.3 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums

103 Galerija 54,95 80.0 54,95 Klinkera flīzes I Klinkera flīzes

121.8 Stiklotās sienas koka karkass Lakots koks, tonis analogs Pinotex Purene

54,95 Beicēts, lakots koka dēlis
78.3 Akmens mūra siena Atjaunot eksponējamas virsmas kvalitāti

34.8 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums

104 Invalīdu tualete 5,16 10.0 5,16 Klinkera flīzes I Klinkera flīzes 26.1 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums 5,16
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

105 Tualete 2,12 6.1 2,12 Klinkera flīzes I Klinkera flīzes 16.0 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums 2,12
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī
S2010-B70G (Natural Colour System)

106 Pasniedzēju telpa 47,75 30.0 47,75 Linolejs D divos toņos III Koka līste 37.2 Stiklotās sienas koka karkass Lakots koks, tonis analogs Pinotex Purene 47,75
Piekārtie akustiskie
"Armstrong"

107 Pasniedzēju telpa 22,10 18.8 22,10 Linolejs D divos toņos III Koka līste

14.8
Stikla starpsiena ar bīdāmām
durvīm

22,10
Piekārtie akustiskie
"Armstrong"

27.0 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums

108 Pasniedzēju telpa 22,20 18.8 22,20 Linolejs D divos toņos III Koka līste

7.5 Stiklotās sienas koka karkass Lakots koks, tonis analogs Pinotex Purene

22,20
Piekārtie akustiskie
"Armstrong"

14.8
Stikla starpsiena ar bīdāmām
durvīm

27.0 Pārējās sienas Mitrumizturīgas sienas krāsojums

109 Terase 50,90 28.0
49,60 Lapegles terases dēļi IV -

- 50,90 Beicēts, lakots koka dēlis
24,80 Lapegles terases dēļi IVA -

PIEZĪMES * Sienu platība aprēķinātas ieskaitot ailas

Apdares darbu tabulā ietverti tie durvju bloki, kurus paredzēts krāsot.

Apdares darbu tabula AR - 17

b/m

I.Bebris

Ķekavas novada pašvaldība
 Reģ. Nr. 90000048491,

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava

Ķekavas novada jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekava Izmaiņas BP

37/16

Tehn.izstrādātājs:

Lapu sk.Lapa

Arh. Nr.Pas. Nr.

Stadija Mērogs

BP daļas vadītājs:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Rasējums:

SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

REĢ. NR. 4000 329 8105,
BŪVKOM. NR.2576-R

01.02.2017

01.02.2017

I. Bebris



APDARES DARBU TABULA

Cokolstāvam

Telpas
Nr.

Telpu nosaukums
Platība Grīdas Sienas Griesti Dažādie darbi

m² Perimetrs
m

m² Materiāls Tips Grīdlīstes * m² Materiāls, krāsa m² Materiāls, darbi

001 Noliktava 5,59 15,0 5,59 Linolejs A I Uzlocīts linolejs 10cm 39.3 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 5,59
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

002 Ģērbtuve 11,90 14,0 11,90 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 36.7 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 11,90
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

003 Dušas priekštelpa 2,65 7,5 2,65 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 19.7
Linolejs I līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

2,65
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

004 Dušas telpa 3,24 6,5 3,24 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 17.1
Linolejs I līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

3,24
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

005 Tualete 3,52 8,3 3,52 Linolejs A I Uzlocīts linolejs 10cm 21.6
Linolejs I līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

3,52
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

006 Tualete 3,27 7,3 3,27 Linolejs A I Uzlocīts linolejs 10cm 19.1
Linolejs II līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

3,27
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

007 Siltummezgls 3,89 8,0 3,89
Flīzes, akmens masas
pelēkā krāsā I

PVC atbilstoši linoleja
krāsai

21.1 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 3,89
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

008 Palīgtelpa 6,29 10,1 6,29 Linolejs A I
PVC atbilstoši linoleja
krāsai

26.4 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 6,29
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

009 Komunikāciju kanāls 1,35 6,4 1,35
Flīzes, akmens masas
pelēkā krāsā I

PVC atbilstoši linoleja
krāsai

16.8 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 1,35
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

010 Dušas telpa 3,24 6,5 3,24 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 17.1
Linolejs II līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

3,24
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

011 Dušas priekštelpa 2,65 7,5 2,65 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 19.7
Linolejs II līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

2,65
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

012 Ģērbtuve 11,90 14,0 11,90 Linolejs B I Uzlocīts linolejs 10cm 36.7 Mitrumizturīgas sienas krāsojums 11,90
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

013 Skaņu studija 14,77 15,0 14,77
Linolejs C uz skaņu
izolējošas pamatnes I

PVC atbilstoši linoleja
krāsai

39.3 Akustisks sienu linolejs 14,77
Piekārtie akustiskie
"Armstrong"

Pārseguma apakšā pielīmēt skaņu absorbējošu
materiālu (mīkstā kokšķiedras plātne #5mm,
analogs "Steico Underfloor")

014 Gaitenis 22,48 32,1 22,48 Linolejs A I
PVC atbilstoši linoleja
krāsai

84.1
Linolejs III līdz 2m augstumā,
mitrumizturīgas sienas krāsojums

22,48
Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Komunikācijas šahtas zonā-  piekārtie "Armstrong"
grietsi 2.8m². Metāla  ārdurvju bloku krāsot pelēkā
tonī RR22 mehāniski izturīgu krāsojumu

015 Tualetes priekštelpa 3,32 7,2 3,32
Flīzes, akmens masas
tumši pelēkā krāsā I Flīze 18.9 Keramiskas flīzes, gaiši pelēkā krāsā 3,32

Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Metāla  ārdurvju bloku krāsot pelēkā tonī RR22
mehāniski izturīgu krāsojumu

016 Tualete 1,70 5,4 1,70
Flīzes, akmens masas
tumši pelēkā krāsā I Flīze 14.1 Keramiskas flīzes, gaiši pelēkā krāsā 1,70

Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

017
Tualete cilvēkiem ar
kustību traucējumiem

3,53 7,6 3,53
Flīzes, akmens masas
tumši pelēkā krāsā I Flīze 19.9 Keramiskas flīzes, gaiši pelēkā krāsā 3,53

Mitrumizturīgu griestu
krāsojums

Durvju bloku krāsot pelēkā tonī S2010-B70G
(Natural Colour System)

018 Nojume 49,84 29,3 49,84 Klinkera bruģis skat. pie
Labiekārtošanas

49,28
Krāsots dekoratīvais
apmetums

PIEZĪMES: * Sienu platība aprēķinātas ieskaitot ailas

Apdares darbu tabulā ietverti tie durvju bloki, kurus paredzēts krāsot.

Linolejs A - analogs "Ployflor" Homogeneous, pretslīde R9, krāsa Nr. Fossil 3710*;

Linolejs B - analogs "Forbo" Safestep, pretslīde R10,  krāsa Nr.17394;

Linolejs C - anaolgs"Ployflor"Acoustix Forest fix, pretslīde R10,  krāsa Nr.Oiled OAK 3095

Akustisks sienu linolejs - analogs "Tarkett", Acoustic structure, Tapiflex Evolution, Spaghetti,
krāsa  4551 003;

Linolejs I - analogs "Tarkett", Tapiflex Evolution, Spaghetti, krāsa 4551 005;

Linolejs II - analogs "Tarkett", Tapiflex Evolution, Spaghetti, krāsa 4551 007;

Linolejs III - analogs "Tarkett", Tapiflex Evolution, Spaghetti, krāsa  4551 008

Apdares darbu tabula AR - 18

b/m

I.Bebris

Ķekavas novada pašvaldība
 Reģ. Nr. 90000048491,

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava

Ķekavas novada jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekava Izmaiņas BP

37/16

Tehn.izstrādātājs:

Lapu sk.Lapa

Arh. Nr.Pas. Nr.

Stadija Mērogs

BP daļas vadītājs:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Rasējums:

SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

REĢ. NR. 4000 329 8105,
BŪVKOM. NR.2576-R

01.02.2017

01.02.2017

I. Bebris


