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PAGRABA STAVA PLANS
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Cilpa 1-2
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(analogs Uponor
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TELPU EKSPLIKACIJA (Pagrabstavs)

Nr. | Telpas nosaukums Platiba m?

001 |Noliktava 5,99

002 |Gérbtuve 11,90

003 |Dusas priekstelpa 2,65

004 |Dusas telpa 3,24

005 |Tualete 3,52

006 |Tualete 3,27

007 |Siltummezgls 3,89

008 |Paligtelpa 6,29

009 |Komunikaciju kanals 1,35

010 |Dusas telpa 3,24

011 |Dusas priekstelpa 2,65

012 |Géerbtuve 11,90

013 |Skanu studija 14,77

014 |Gaitenis 22,48

015 |Tualetes priekstelpa 3,23

016 |Tualete 1,70

Tualete cilvékiem ar
017 kustibu traucgjumiem 3,53
PIENEMTIE APZTMEJUMI
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PIEZIMES:
1. Siltummezgla montazas planus skatit SM lapas.

Rl

(analogs Uponor PE -Xa)

(analogs Uponor PE-Xa)

Gridas apkurei kolektors K1 ar 8.cilpam pie sienas siltummezgla (lapa AVK-A-5)
Magistralie stavvadu caurulvadi un kolektori aptikojami ar atgaisotajiem.
Gridas apkures aprékinos izmantoti projektétie gridu klajuma materialu katalogos uzraditie siltumparvades koeficienti un telpu temperataras

(analogs Uponor PE-Xa)
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tavvadi uz 1. stavu

2xDN32 (pie griestiem)

L=2x7m (analogs Unipipe)

S S S NS

tavvadi uz mansarda stavu
2xDN32 (pie griestiem)
L=2x12m (analogs Unipipe)

Tenakosa siltumtrase 2xDN40

no apkures katla konteinera
(skatit proj. ST dalu)
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10

pienemtas MK noteikumos Nr. 431 noteiktas. Aprékini veikti izmantojot UPONOR aprékina diagrammas un katalogos uzraditie spiediena
zudumi. Veicot jebkadas izmainas, javeic aprékinu aktualizacija.
5. Detalizetus mezglus un pielietojamo materialu risinajumus un izmeérus buvniecibas gaita precizét ar projekta autoru autoruzraudzibas kartiba pirms
konkréto darbu uzsaksanas objekta vai izstradajumu/iekartu pasutijuma veiksanas.
6. Materialu specifikacijas ieklauti tikai galveno buvmaterialu apjomi - bavdarbu izmaksu aprekina jaietver visi darbu un materialu apjomi kopuma,
ieskaitot paligmaterialus, lai nodrosinatu pilnigu buvdarbu realizaciju un objekta nodosanu ekspluatacija atbilstosi projekta kopéjam risinajumam.
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