Skaidrojoss apraksts objektam:

KEKAVAS NOAVADA JAUNU IDEJU CENTRS, Skolas_iela 2, Kekava
VISPAREJA DALA

Tehniskais projekts objektam KEKAVAS NOVADA JAUNU IDEJU CENTRS
izstradatas pamatojoties uz pasutitaja projektesanas uzdevumu, esoso projekta dokumentaciju
— ieprieks izstradato projekta metu un esoso situaciju, tehniskiem notetkumiem, ka arf Kekavas
novada teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumiem. Genplans izstradats uz pasutitaja
sagatavotas izstradata topografiska plana pamatnes. Uzsakot buvprojekta izstradi — uz
zemesgabala atrodas uz divas €kas — esosa Kekavas sakumskola un vésturiska paligeka, kurai
gala - ielas puse piebuvéts neliels apjoms no silikat kiegeliem.

1.1. Izmainas tehniska projekta izstradats saskana ar Latvijas buvnormativu prasibam:

Buvniecibas likums (02.09.2014.)

MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi" (02.09.2014.)

MK noteikumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi" (19.08.2014.)

LBN 002-15"Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika" (30.06.2015. MK not. Nr.339)
LBN 003-15"Buvklimatologija" (30.06.2015. MK not. Nr.338)

LBN 008-14"Inzeniertiklu izvietojums" (30.09.2014. MK not.Nr.574

LBN 016-15"Buvakustika" (16.06.2015. MK not. Nt.312)

LBN 201-15"Buvju ugunsdrosiba" (30.06.2015. MK not.Nr.333)

9. LBN 202-15"Buvprojekta saturs un noformesana" (09.06.2015. MK not. Nr.281

10. LBN 206-14"Koka buvkonstrukciju projektésana” (23.12.2014. MK not.Nr.793)

11. LBN 208-15"Publiskas buves" (30.06.2015. MK not.Nr.331)

12. LBN 221-15"Eku ieksgjais tdensvads un kanalizacija" (30.06.2015. MK not.Nr.332)

13. LBN 222-15"Udensapgades baves" (30.06.2015. MK not. Nr.326)

14. LBN 223-15"Kanalizacijas buves" (30.06.2015. MK not.Nr.327)

15. LBN 231-15"Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija" (16.06.2015. MK not. Nr.310)
16. LBN 261-15"Eku ieksgja elektroinstalacija" (09.06.2015. MK not.Nr.294)
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Un citiem speka esosiem aktualiem bavnormativiem.
1.1. Projektejamas buves galvenie tehniskie raditaji:
maksimalais paredzamais LIETOTAJU skaits — lidz 78-80
- kopéja iekstelpu platiba — 595,70m2
- ¢kas buvtilpums — 2472 m3
- apbuves laukums — 358,60m2

- apbuves blivums — 5,5%

- nocértamie koki — 11

- stavu skaits — 2 (un cokolstavs)

- ¢kas augstums lidz korei — 8 (no pagalma zemes limena)
- zemesgabala platiba — 14900m2

- autostavvietu skaits — tehniskam vajadzibam (tiek risinats cita projekta ietvaros)



GENERALPLANA RISINAJUMI

Projektéjamais objekts, atbilstosi Kekavas novada teritorijas planojumam, atrodas
jauktas sabiedriskas un darfjumu apbuves teritorija. Zemes gabals, pieslédzas pie Skolas ielas,
atrodas blakus Kekavas pirmskolas €kai, ka arT atrodas Valsts nozimes arhitektaras pieminekla
aizsardzibas zona (Doles luteranu baznica).

Projekta risinajums veidots ap esoso vésturisko paligeku, kas paredzéta ka projektejama
buvobjekta kodols — ap kuru izveidota jauna €ka. Esoso piebuvi minétajai vesturiskai ¢kai
paredzéts nojaukt. Tapat paredzets nojaukt ekas jumta konstrukciju un piebuvi, ka ari vienu
icksejo sienu. Projektéjamo buvapjomu paredzéts veidot atbilstos$i esosam apjomam —
taisnstira formas virziena uz Kekavas upites pusi, tur no jauna izbuvéjot cokolstava apjomu.

Perspektiva - projektéjamais apjoms paredzets ka paredzama kompleksa sastavdala, kas
veidojas no esosas sakumskolas iespejamas parprofilésanas par makslas skolu, esosa stadiona
un Kekavas upitei piegulosas perspektivas parka zonas. Iekspagalms paredzéts ka viens no
galveniem gajeju plusmas virzieniem no Kekavas centralas dalas virziena uz parka zonu.
Pagalma zemes limeni paredzéts pazeminat lidz veésturiskajam, lai varetu saglabajama eka esoso
gridas limeni ka 0,000 atzimi ati projektéjama ¢ka. Projekta realizacija (buvnieciba ) paredzéta
VIENA karta.

Projekta ietvaros tieck izstradati ari teritorijas labiekartojuma risinajumi — paredzot
gajéju celina izveidosanu no perspektivam publiskam autostavvietam gan uz jaunu ideju
centru, gan virziena uz parka zonu, nodrosinot pieklasanu parkam, ka ati centra cokolstava
limenim, cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. Paredzéts likvidét esoso Zzogu, kas nodrosinas
atklatu publisku telpu un brivu pieklasanu ekai. Projekta teritorijas labiekartojuma risinajums
patedz celu un celinu seguma maigu, atkrituma konteineru laukuma izveidosanu pie
saglabajama sakumskolas ¢kas.

Projekta paredzéts izveidot jaunu teritorijas apgaismojuma tiklu, ka ari izveidot jaunu
slegtu lietusudens novadisanas sistému ar pievienojumu pie ielas tikliem un siltumtrases
izvietosanu (no blakus esosas €kas katlumajas), jauna tdensvada un sadzives kanalizacijas
pievada izbuvi ar pievienojumu ielas trasei, elektroapgades un telekomunikaciju tikla parbuvi.




ARHITEKTURA UN APDARE

Projekta paredzets izveidot buvapjomu ar divstavu galveno korpusu (pilns pirmais stavs
ar otro — mansarda stavu) un ZR ¢€kas dala paredzéts cokolstavs. Telpu planojums principiali
veidots atbilstosi meta izstradatam priekslikuma, korigéjot un precizejot atbilstosi jaunam
funkcionalam saitem. Rekonstruéjamas ckas telpiska uzbuve veidota ka viena buvapjoma
kompozicija, kas savu raksturigo rakursu ir saglabajusi pret Skolas ielu. Projektéjamais apjoms
ap esoso vesturisko akmens mura éku veidots ka maksimali stiklota galerija, kas nodrosina
esosas ¢kas akmens sienu eksponésanu, ka ar nodrosina atbilstosu telpas energoefektivitati.

Esosa vienstavu korpusa otra puse tiek paplasinata (savienojot esosas divas telpas)
nojaucot esoso ieks¢jo sienu un izveidojot vienu galveno centra pasakumu zali, ar centralo
interjera elementu — akmens mura sienam. Minéetaja zale tiek 1zveidotas divas jaunas ieejas —
viena pilniba jauna aila no vestibila, bet otra — no zales tiesa izeja uz aru caur galeriju —
izveidojot durvju ailu esosas loga ailas vieta. Paréjas vesturiskas ailas tick saglabatas savas vietas
un apjomos.

Cokolstavu paredzéts izbuveét ar vismaz 2,5 m atkapi no esosas €kas dalas izveidojot rievsienu
— drosai esosas ckas pamatu saglabasanai buvniecibas laika. Cokolstava paredzétas divas
atseviskas ieejas un tas nav iekséji ar kapneém saistits ar augsejiem staviem. Cokolstava arsienu
apdare paredzéta uz siltinajuma slana izveidotas pastiprinatas (stiegrota ) limjavas apmetuma
kartas uzklajot masa tonétu dekorativo krasojumu.

Jaunbuvéjama pirma stava ¢kas dala savieno cokola dalu ar esoso ckas dalu un ar mansarda
stava jumta konstrukciju apvieno visus projektejamas dazadas ¢kas dalas viena konsolidejosa
buvapjoma. Galvena ieeja izvietota jauna korpusa dala vestibila, kas ir ka apvienojoss apjoms
starp veco un jauno korpusu — nodrosinot komunikaciju uz mansarda stavu pa ieksejam
kapném, gar ekspon¢jamo akmens mara sienu. Galvena ieeja akcentéta ar centralo jumta
izbuves apjomu. Mansarda stava telpu dabigais izgaismojums tiek nodrosinats ar stiklotam
jumta izbuveém. Galvena apjoma arsienu lielako dalu veido stiklotas plaknes, kas eksponé esoso
mura sienu. Stikotas rudita stikla trisslanu vitrinas stiprinatas limeta, tonéta bezzaru priedes
koka kolonnas ar soli 2,66m, kas ar savu dabigo materiala faktaru un ritmu ari veido kopejo
ckas telu. Mazaku arsienas plaknes dalu aiznem sienas ar horizontalu koka apdares delu apdari
— Iidzigu ka eksponcjamam nesosajam koka kolonnam. Otra stava frontona sienas atseviskos
fragmentos starp nesosam koka kolonnam un horizontaliem koka elementiem — paredzéts
iestradat dekorativa apmetuma apdari.

Projektéjama apjoma jumta konstrukcija un forma paredzéta Iidzigi ka meta projekta
risinajuma — to papildinot ar stiklotam jumta izbuveém (aizstajot ,,velux” tipa jumta logus).
Jumta slipums — 41 grads, jumta izbuvém — 14 gradi, materials — rapnieciski izgatavatoas
térauda valcétas jumta loksnes ar profila joslam un Pural matt parklajumu, krasa RR22.

Bkas rekonstrukcijas ietvaros paredzéts uzstadit iebGvétas mébeles. Tekstelpu apdares
noforméjumam un iekartojumam izstradats atsevisks interjera projekts, kas balstits uz doto
telpisko un funkcionalo planojumu un telpu apdares galvenajiem principiem.

VIDES PIEEJAMIBAS NODROSINASANA CILVEKIEM AR TPASAM VAJADZIBAM

Buvprojekts paredz vides pieejamibas risinajumus no jaunbuveéjama apjoma pirma stava
publiski pieejama €kas zona — kur atrodas vestibils, pasakumu zale, pasniedzéju telpa un
tualetes telpas (ari cilvékiem ar Ipasam vajadzibam). Risinajumi izstradati pamatojoties uz




apvienibas ,,APEIRONS” sagatavotam universala dizaina rekomendactjam par vides un telpas
iekartojuma principiem, kas nodrosina értu un drosu telpas izmantosanu visam sabiediibas
mérka grupam, ka arf uz LR normativiem un vadlinijjam buvnormativu piemérosanai uz vides
pieejamibu personam ar funkcionaliem traucéjumiem.

Atbilstosi normativiem iekspagalma paredzéta iespeja invalidu auto transporta
novietosanai ar speciali pielagotu — 3,5 m platu nodalfjumu, kas atrodas tuvak pie galvenas
ieejas durvim. Trotuaru pieslégumi pie brauktuves veidoti ar pazeminatu bortakmeni un
uzbrauktuvju slipném lidz 8%. Uzbrauktuves zemakais punkts paredzéts viena limeni ar
brauktuvi. Gajéju ietves, celinu un laukumu plakgu slipums paredzéts no 2% lidz 3%
maksimali. Pieejas no teritorijas robezas lidz jauniesu centra galvenajai publiskai ieejai ir bez
pakapieniem — limenu starpiba celinos un laukumos veidota ar brugétam slipném (slipums no
2% Iidz 3% maksimali). Ieejas lievena brivais platums ir lielaks par normativo 1500mm, ar
ieejas durvju ailas brivo platumu gaisma lielaku par 900mm. Telpa nodrosina ratinkresla
manevréesanas iespeju (brivo laukumu vismaz 1,5 x 1,5m). Galvenas ieejas durvis aprikotas ar
slicksni ( ne augstaku par 15mm un slippu pieslégumiem) ka arl ar aizvéréju, kas nodrosina
lenu durvju aizversanos, durvju stiklojums paredzéts no rudita stikla. Galvenaja ieejas vestibila
un cokolstava (no parka puses) lietotajiem ratinkréslos paredzeta speciali aprikota tualete.
Publiski pieejamas ¢kas zona gridas plakne paredzeta viena nemainiga limeni. Parvietosanas pa
icksejam kapném nepiecieSamibas gadijuma paredzéta ar esosu specialu mobilo iekartu.

BUVKONSTRUKCIJAS

Esosas mura ¢kas konstruktivais stavoklis pilniba apmierinoss. Apsekosanas gaita
netika konstatéti véra nepemami konstrukciju un elementu bojajumi vai defekti. Projekta
risinajumi  (atbilstosi meta projekta rekomendacijam) paredz esosa vienstavu korpusa daleju
nojauksanu — saglabajot arsienas un pamatus zem ¢&kas pa ar¢jo perimetru. Parsegumu un
jumta konstrukciju paredzets demontét. Nemot veéra projekta arhitektiras risinajumus
paredzéts esosos ckas pamatus saglabat, paraléli tiem maza attaluma veidojot nesoso kolonnu
pamatus — izmantojot monolitas pamatu platnes kopnstrukciju. Cokolstava pamati un arsienas,
ka ar1 piegulosas atbalsta sienas veidotas monolita betona konstrukcijas.

Jaunbuvéjama apjoma arsienas paredzets izbuvét no koka karkasa ar akmens vates
siltinajumu, ieksejas sienas vestibila dala — no gazbetona blokiem, starpsienas vietam no
kiegeliem. Jumta nesoso konstrukciju paredzéts veidot koka konstrukcijas. Kolonnas paredzets
izbuvet no liméta bezzaru priedes koka. Parsegumi paredzéti gan no saliekamiem dzelzsbetona
paneliem, gan no monolita dzelzsbetona konstrukcijas, ka art koka konstrukcijas.

Projektejamas ekas arsienam paredzéets veidot monolita dzelzsbetona lentveida un plaksnveida
pamatus, bet kolonnam — stabveida pamatus. Pamatu betonésanai paredzets izmantot C-
20/25 klases betonu. Pamatiem no arpuses paredzéts likt siltumizolaciju ekstrudétu
putupolistirolu  EPS150 100mm. Vecajai ¢kas dalai paredzéti plaksnveida pamati atbilstosi
palickoso veidnu razotdju tehnologijam — izmantojot palickoso veidnu sistému. Izbuvéjot
jaunos pamatus, obligati nepieciesams apsekot esosas ¢kas pamatu iebuves dzilumu. Vietas,
kur projektétic pamati parsniedz esoso pamatu iebuves dzilumu, obligati nepieciesams
nostiprinat grunti zem esosiem pamatiem ar rievsienu vai citu lidzeklu palidzibu.

Pabérumiem zem gridam, smilsu spilveniem un sagatavosanas kartai jalieto nesasalusi
labi drené¢josa smilts optimala mitruma bez organikas satura, to pa kartam noblietéjot lidz



maksimalam blivumam. Ekas dala ar cokolu pirms pamatu izbuves javeic grunts nomaina un
piebérsana/nonemsana atbilstosi vertikalam planojumam.

Parsegums un jumts. Cokolstava dalas vienstavu korpusam tiek paredzéts dzelzsbetona panelu un
monolita betona plaksnes parsegums. Fkas dzelzsbetona parsegumus paredzéts veidot no TMB
elements dobumotam plaksném ar h=220mm un monolitam plaksnem ar h=150mm. Atseviskas
vietas parseguma veidojamas monolita betona platnes ar projekta paredzétu siju stiegrojumu, ka ari
atveréem. Jauna korpusa pirma stava parsegums tick veidots gan no dobumotajiem dzelzsbetona
paneliem, gan no koka konstrukcijam — kas ir vienotas ar jumta konstrukciju. Jumta konstrukcija tiek
balstitas ne tikai uz arsienam bet a1 uz otra stava iekséjam kolonnam (jumta krésla konstrukcija).

Logu un durvju ailu parsedzes. Fkas jauno logu un durvju ailu parsedzes paredzéts veidot no
gatavajam nesosajam dzelzsbetona parsedzem ar h=190mm, kombinacija ar nesosajam gazbetona
parsedzem ar h=200mm, lai mazinatu siltuma zudumus. Nepieciesamibas gadijuma nestandarta ailu
parsedzes izgatavo buvlaukuma un siltina ar akmens vati no arpuses.

INZENIERRISINAJUMU DALA

Elektroapgade tiek nodrosinata no jaunizbuvéjamas uzskaites sadalnes uz Skolas ielas, kas vienlaicigi
ar $o buvprojektu tiek projekteta (sia ,,SOS projekti”) un ir paredzéts to izbuvet, lai nodrosinatu
elektroapgadi gan esosi sakumskolas €kai, gan projektejamam KEKAVAS NOAVADA JAUNU
IDEJU CENTRAM.

Siltumapgade paredzéta no autonomas katlumajas, kas apgada ar siltumu esoso sakumskolas eku. Péc
minétas gazes katlu majas un ieksejo magistralo siltumtrasu atjaunosanas ir paredzéts izbuvét jaunu
siltumtrasi uz projektejamo JAUNU IDEJU CENTRA ¢ku un pieslégt to vecas (demontéjamas
pilsétas siltumtrases vieta) €kas pagrabstava Iimeni pie arsienas.

TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

Labiekartojuma priekslikums paredz visa teritorija nomainit celipnu un laukumu segumu —
sabrukuso asfaltbetonu aizstajot ar betona brugakmeni.. Paredzets pazeminat esoso pagalma limeni
lidz vesturiskajam, izveidojot nelielas atbalsta sieninas augstuma starpibas parvarésanai, ka ari nodalot
pagalma funkcionalas zonas. Priekspagalma un sanpagalma teritorija celini un laukumi projekteti bez
pakapieni — limenu starpibai izveidojot slipnes, kas nodrosina értu parvietosanos.

Paredzets izrakt esosos paraugusos kramus, nocirst 11 kokus. Ap €ku paredzets izbuveét jaunu
apmali ar slipumu prom no ¢kas — udens novadiSanai, apmales iesegumam paredzeti mazgati oli
(apalakmeni) berama frakcija 30-80mm. Jaunbuvéjama korpusa vieta paredzets nocirst kokus, ko
paredzets saskagot ar pasvaldibas atbildigam institucijam noteikta kartiba. Paredzets pilnveidot un
papildinat apstadfjumus izveidojot atjaunotu apzalumotu zonu ar dekorativiem stadifjumiem. Paredzéts
izveidot jaunu labiekartotu atkritumu konteinera vietu.

Teritorijas apgaismojumu paredzéts izvietot ap visu ¢ku ar divu veidu gaismekliem —
autostavvieta un saimnieciska zona uzstadot ielas apgaismes stabus, bet par¢ja tetitorija izvietojot
parka tipa apgaismes stabus — 4,5m garus — atbilstosi ékas raksturam. Fkas fasades izgaismosanai pie
fasades vertikalas plaknes un zem jumta konstrukcijas (malas) paredzéts uzstadit dekorativus
gaismeklus. Tkas fasadé - zem parkarém — saglabajama akmens mira zonas ari paredzéts uzstadit
gaismeklus, kas izgaismo ieksejo fasades dalu — akmens muri.. Pabeidzot buvniecibu paredzéts
atjaunot bojato zalaju.

ARHITEKTS IVARS BEBRIS (SERT 1 —00029) ...c.cocvoviiiiniiiiiniccnnes 2017. gada 10. marta.



UGUNSDROSIBAS TEHNISKIE RISINAJUMI

Buvprojekta KEKAVAS NOVADA JAUNU IDEJU CENTRS Skolas iela 2, Kekava
ugunsdrosibas tisinajumi izstradats uz Latvijas Republika pastavosajam ugunsdrosibas

prasibam, normativiem un standartiem:
- Buvniecibas likums (02.09.2014.)
- MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi" (02.09.2014.)
- MK noteitkumi Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi" (19.08.2014.)
- LBN 201-15"Buvju ugunsdrosiba" (30.06.2015. MK not.Nr.333)
- LBN 202-15"Buvprojekta saturs un noformesana" (09.06.2015. MK not. Nr.281
- LBN 2006-14"Koka buvkonstrukciju projektésana” (23.12.2014. MK not.Nr.793)
- LBN 208-15"Publiskas buves" (30.06.2015. MK not.Nt.331)
- ka ar citiem sferu reglamentejosiem LR normativiem aktiem.

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats ir tehniska projekta neatnemama sastavdala. Gadijuma, ja it
konstatétas atskiribas starp saja parskata aprakstitiem ugunsdrosibas risinajumiem un buvprojekta
parejas dalas noteiktajiem ugunsdrosibas risinajumiem, pasutitajam un bavuzgémeéjam ir jaievero sa
ugunsdrosibas pasakumu parskata noradijumi. Pienemtie risinajumi Saja gadijuma ir jasaskano ar
buvobjekta atbildigo projektetaju. Ugunsdrosibas pasakumu parskats korigéjams gadfjuma, ja tiek
mainiti izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrosibas pasakumu parskata izstradei (t.i. bavprojekta
tehniskie risinajumi), val sanemti valsts uzraudzibas dienestu vai ekspertu norades, kas skar
buvobjekta ugunsdrosibu.

Esosa rekonstruéjama ¢ka péc buvprojekta risinajuma atbilst IV izmantosanas veidam.
Rekonstrugjamas ¢kas ugunsdrosibas pakape projekta ir noteikta U3. Atbilstosi ar LBN 201-10 2.
sadalas 2.5. punkta nosacfjumiem ugunsaizsardzibai nepiecieSamo pasakumu izvértesanai tika
pienemts, ka jauniesu centra telpas ugunsslodze it mazaka par 600 MJ/m2 Projekta ir paredzéts, ka
vestibiliem un evakuacijas celam (betona konstrukcijas) caur to , ugunsslodze bus mazaka par 300
M]J/m2. No cokolstava it paredzétas divas izejas un viens logs, bet no divstavu korpusa ir paredzétas
vismaz divas izejas zemes limeni, ka arl no otra stava papildus izeja uz aru caur terasi, ka ari iespéja
izklat uz jumta no jumta izbuves logiem. JaunieSu centra projektejami teritorijai paredzeta
piebrauktuve pa vismaz 5,5 m platam pasvaldibas ielam (celiem) ar apgriesanas iespéju ugunsdzésibas
transportam. ‘Tuvaki ugunsdzésibas un glabsanas darbu brigide atrodas Riga. Fkai 2 stavi,
maksimalais augstums koré — 10,80 m no zemes virsmas viena €kas gala, bet otra gala —8,0.

Objekta raksturojums, funkcionalais risinajums un uguns drosibas raksturlielumi:

1.tabula
Zemes gabala platiba 14900 m?
Apbuves laukums 470 m?
Buvtilpums 2472 m3
Ekas stavu skaits Cokolstavs + 2 stavi ( otrais stavs — mansards)
Buaves uguns noturibas pakape U3
Ekas izmatosanas veids v
Paredzamais maksimalais bérnu skaits 50 cilveki
Ugunsslodze Mazak neka 600 (M]/m?)

Generalplana ugunsdrosibas risinajumi.



Uz zemesgabala atrodas rekonstru¢jama mura €ka ar piebuvetu paligeku, kuru paredzéts

nojaukt. Teritorijai nozogojums nav paredzéts. Uz zemesgabala, blakus projektéjamai ckai -
atrodas divstavu mura skolas ¢ka, kura nav mazaka attaluma no projektéjama buvapjoma par
17 metriem, kas ir vairak par normativos noteikto. Operativa transporta pieklasana un
izvietoSanas ckai iespejam no tris pusém — aprikojot zalaja joslu blakus celiniem ar stiprinata
zalaja konstrukciju. Piebraucamo celinu attalums no ¢kas lielaks par 5m un mazaks par 20m.
Uz pasvaldibas iclas pieejams pieslégums magistralam iclas tGidensvadam. Udens patérins
aréjam ugunsdzesibas vajadzibam aprekinats atbilstosit LBN notetkumiem — ir paredzéts 20,0
litri/sekundg, kas janodrosina no ielas udensvada (§1 projekta ietvaros tas netiek risinats).
Atbilstosi ekas apjomam un parametriem - iekséjai ugunsdzesibas udensvads nav nepieciesams.
Rekonstrugjama Jauniesu centra kopeja lielaka ugunsdrosibas nodalfjuma plattba ( IV
lictosanas veids, U3 ugunsnoturiba pakape) ir mazaka par LBN 201-15 noteikto maksimalo
ugunsdrosibas nodaljjuma platibu 800 m2. Cokolstava buvapjoms uzskatams par atsevisku
ugunsdrosu nodalifjumu, bet paréja buvapjoma dala ( virs atzimes +-0,000 ) uzskatama par otru
atsevisku ugunsdrosu nosdalfjumu ar stava platibu — 284,10 m2.
Projektejamai ekai — ar U3 ugunsnoturiba pakapi — buvkonstrukciju minimala ugunsizturiba
netick norméta — 1znemot ugunsdrosibas nodalijuma norobezojoso konstrukciju, kas konkréeta
gadfjuma ir dzelzsbetona parsegums virs cokolstava ar REI 60 - M. Buvkonstrukcijam, kuru
ugunsizturibas robeza neatbilst minetajam prasibam, buvniecibas gaita ir janodrosina papildus
pretuguns aizsargapstrade. Ugunsdrosas konstrukcijas izvietoto durvju, logu, luku, ugunsdroso
varstu un citu ailu pildjumi, ka arf ugunsdroso konstrukciju skersojoso tehnisko
inzenierkomunikaciju ugunsizturiba paredzéta par vienu pakapi zemaka, bet vismaz 50 %
apmera no ugunsdrosam konstrukcijam noteiktas ugunsnotutribas.

Evakuacijas celu nodrosinasana

Atbilstosi speka esosa buvnormativa prasibam projektéjamas ckas evakuacijas izejas ir
ieprojektétas ta, lai tas butu viegli un bez piepules atveramas no iekspuses. Evakuacijas izejam
janodrosina evakuejamo cilvéku drosu izklusanu no buves un tas telpam tiesi uz aru zemes
virsmas [imeni vai uz tuvako evakuacijas celu pa kapnu telpu vai pa aizsargatu evakuacijas celu,
val pa aizsargatu evakuacijas celu un kapnu telpu, vai pa aizsargatu evakuacijas celu un
atklatam kapnem. Evakuacijas cela garums noteikts saskana ar LBN 201-15 pielikuma 0.
tabulas 3. punktu un neparsniedz 30 m, bet attalums starp evakuacijas izejam neparsniedz
60m. Planojums paredz, ka no jebkuras evakuacijas zonas ir iespéjams evakuéties vismaz pa
divam atseviskam, dazadas vietas izvietotam evakuacijas izejam. Kapgu laidu un laukumu
platums neviena no kapgu telpam nav projektets mazaks par evakuacijai paredzéto izeju
(durvju) un ailu platumu. Bavprojekta ir paredzets, ka durvis evakuacijas celos ir atveramas
virziena uz evakuacijas izeju. Uz telpu iekSpusi veramas durvis ir pielaujamas uz telpam, kuras
vienlaikus uzturésies ne vairak par 25 cilvekiem.
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