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6. pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 2. septembra  

noteikumiem Nr. 529 
(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

Ķekavas novada būvvaldei 

 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 

 

Būvniecības ierosinātājs  

(pasūtītājs) ____________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

____________________________________________ 
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.) 

____________________________________________ 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

____________________________________________ 
(elektroniskā pasta adrese) 

Lūdzu izskatīt iesniegumu ___________________________________________ 
 (ēkas nosaukums) 

_____________________________________ vienkāršotai fasādes atjaunošanai. 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs __________________________________ 

 

I. Ieceres dokumentācija 

 

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt): 

 fasādes apdares atjaunošana    fasādes siltināšana 

 jumta seguma maiņa     jumta siltināšana 

 pagraba siltināšana     logu nomaiņa  

 lodžiju aizstiklošana 

 

2. Ziņas par ēku: 

1) ēkas grupa ____________________________________________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 

2) ēkas kadastra apzīmējums ________________________________________ 

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

 dzīvojama ēka    nedzīvojama ēka 

4) ēkas galvenais lietošanas veids _____________________________________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) ēkas adrese _____________________________________________________________ 

6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

3. Ziņas par zemes gabalu: 

1) zemes vienības kadastra apzīmējums ________________________________ 

2) zemes vienības adrese ____________________________________________ 
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3) (sv ftrots arMK 24.01. 201 7. noteikumiem Nr. 50) 

4. Zi.Q.as par buvniecibas finansejuma avotu: 
N privatie lidzek!i 
D publisko tiesibu juridiskas personas lidzek!i 
D Eiropas Saviemoas politiku instrumentu lidzek!i 
D citi arvalstu finansu palidzibas lidzek!i 

juridiskas person s nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese un talrul}.a nu.mu.rs) 

Juridiskas personas noradita kontaktpersona 

(vards, uzvards, personas kods, talnwa numurs, elektroniska pasta adrese) 

6. Ieceres izstradatajs ______ ____________ _ 
(fiziskas personas vards, uzvards, se1tifikata Nr. 

SIA "Ekofonds EF", 40103404536, 8921-R 
vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr ., 

"Meznoras", Priedkalne, Garkalnes novads, t.67555967 
registracijas Nr. buvkomersantu registra, juridiska adrese un talnwa numurs) 

7. Buvspecialists(-i)1 _ _ I_m_an_ t_s ~I5.._e_n_c1_· s~, _se_rt_._N_r_.2_0_-_44_3_7 ______ _ 
(vards, uzvards, sertifikata Nr.) 

8. Ieceres izstradataja un buvspecialista(-u) apliecinajums 

Risinajumi atbilst buvniecibu reglamentejosajiem normativajiem aktiem un 
vietejas pasvaldibas saistosajiem noteikumiem. 
Veicamas izmai.Q.as un parbuves neskar kopipasuma domajamas da!as un 
funkcionali ar visas ekas ekspluataciju saistitos inzeniertil<lus ( stavvadus ). 
Risinajumi neskar ekas nesosas ~'~~-;;.•,::, cijas un neietekmes tas noturibu. 

10.03.2017 
(datums) 

10 03 2017 
(datums) 

9. Buvniecibas ierosinataja (pasutitaja) apliecinajums 

Apliecinu, ka pievienotie Ipasuma apliecinajuma dokumenti (kopijas) ir 
autentiski, patiesi un pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgrutinajumu, 
aizliegumu vai stridu. 

N0640_4p6 
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ApQ.emos Istenot ekas fasades apdares atjaunosanu, ekas fasades siltinasanu, 
jumta siltinasanu, jumta seguma maiQ.u, pagraba siltinasanu, logu nomaiQ.u, 
lodziju aizstiklosanu (vajadzigo pasvitrot) atbilstosi izstradatajai ieceres 
dokumentacijai. :Pc~ l!-/f. y?t,1 c~ Or.A ~IJ,,yJ 

Buvniecibas ierosinatajs (pasutitajs) ~~;, ~.> ~ lr,63 _2o,g_ 1 

( vards, uzvards, paraksts2
) (datums) 

10. Pielikuma - iesniegtie dokumenti (atbilstosi situacijai, vajadzTgo atzTmet): 

E Ipasuma, valdijuma vai lietojuma tiesibu apliecinosi dokumenti uz S 
kl buvniecibas ierosinataja pilnvara uz I lp . 
E5 skaidrojoss apraksts uz I lp. 
~ grafiskie dokumenti uz ~ lp. 

8 darba organizesanas projekts uz _ _ _ 2 ___ _ 
D saskm;iojumi ar personam uz ______ _ _ 
Y-- -e ,d--t v0orc:ck "'~ 
D saskaQ.ojumi ar institucijam uz _ ___ _ 

Aizpilda buvvalde 

vards, uzvards, paraksts ) 

BOVNlECIBAS IECERE AKCEPTETA 
~ekavas novada b0vvalde 

amats, 

l}ekava ~ . 0 5 .20 / 1---­
(datums) 

Nr.BIS/BV 3 1. - Wrf -.Al.() 

12. Ieceres realizacijas termiQ.s __ -,_O...::........:.._Q=--·3_._W_· _ 2_0_. ___ ___ __ _ 
(datums) 

Buvdarbu uzsaksanas nosacijumi 

13. Buvvalde iesniedzamie dokumenti (vajadzTgo atzTmet) : 

D buvdarbu veiceja/buvetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas 
apdrosinasanas polises kopija 

D atbildigo buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas 
apdrosinasanas polisu kopijas 

D atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu raksts 
D atbildiga buvuzrauga saistibu raksts 
D buvuzraudzibas plans 
D buvdarbu zurnals 

0640_ 4p6 
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 informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju 

 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ______________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ___________________ 
(datums)   

Būvdarbu veicējs/būvētājs ___________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,    

________________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 
(amats,     

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts

2
)     (datums) 

 

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 
(amats,    

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts

2
)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 

 

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu: 

 būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus 

 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus 

 darbu izpildes aktu kopijas 

 ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________ _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts

2
)      (datums)   

 

17. Būvdarbu garantijas termiņš 

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos 

būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 

 

18. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši 

vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 
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19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 

Lēmuma numurs ____________________ datums ____________________ 

Lēmuma izpildes termiņš _________________________________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 
(amats,    

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts

2
)     (datums) 

 

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 
(amats,     

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts

2
)         (datums) 

 
Piezīmes. 

1. 
1
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku 

būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti. 

2. 
2
 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres 

dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot. 

4. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams 

atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala 

īpašnieku, par zemes vienībām. 

5. Ja vienlaikus ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu tiek realizēta inženiertīkla 

pievada un/vai iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, 

apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas 

Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju 

par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda 

fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās 

personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās 

personas valstisko piederību. 

 



Informaciiu pieprasTia Andra Vanaqa 03.11.2016 12:58:14 

RIGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRAMATU NODA~ 
'>ekavas pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 100000191845 
Kadastra numurs: 8070 008 0984 
Nosaukums: Ausek]u iela 10 
Adrese: Auseklu iela 10, Kekava, Kekavas oao., Kekavas nov. 

Ieraksta I. da!a 1. ieda!a 
Da!a 

Platiba, 
Nr. Nekustams ipasums, servitiiti un realnastas lielums 

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzimejumu 8070 008 0984. 0.8633 ha 
1.2. Dispecera punkts (kadastra apzimejums 8070 008 0984 001). 
1.3. Garaza (kadastra apzimejums 8070 008 0984 002). 
1.4. Garaza (kadastra apzimejums 8070 008 0984 003). 
1.5. s,araza (kadastra apzimejums 8070 008 0984 004). 

Zurn . Nr. 300001229651, lemums 01.11.2005, tiesnese Velta Karzone-Kere 
2.1. Pee atdalisanas nekustamais ipasums sastav no zemes gabala un ekam (b0vem), kas 0.7499 ha 

ierakstitas I. da]as 1. ieda]as ierakstos Nr. 1.2., Nr. 1.4., un Nr. 1.5. 
2.2. Mainita ipasuma adrese no "Autobaze", ~ekavas pag., Rigas raj. uz "Ausek]u iela 10", 

~ekavas pag., Rigas raj .. 
eamats: 2008.gada 22. februara ~ekavas pagasta padomes lemums Nr.4.2. 
Zurn. Nr. 300002609548, lemums 19.01.2009, tiesnese Inara Zabarovska 

Ieraksta I. da!a 2. ieda!a 
Da!a 

Platiba, 
Nr. No nekustama ipasuma atdalitie zemes gabali, servitiitu un realnastu lielums 

oararoziiumi un dzesumi 
1.1. Atdalits zemes gabals un garaza (kadastra apzimejums 8070 008 0984 002) Ausek]u iela lOA, 0.1134 ha 

~ekava, ~ekavas pag., Rigas raj., LV-2123, kadastra apzimejums: 8070 008 3087. 
Tiem atverts jauns zemesgramatas nodalij ums Nr. 100000452087. 
Pamats: 2008.gada 23. decembra ~ekavas pagasta pasvaldibas nostiprinajuma I0gums 
ipasuma sadalisanai. 
Zurn. Nr. 300002609548, lemums 19.01.2009, tiesnese Inara Zabarovska 

Ieraksta II. da!a 1. ieda!a Summa 
Nr. ipasnieks, dzimsanas gads, vieta, personas/nodok!u maksataja kods, tiesibu Da!a 

oamats 
1.1. Ipasnieks: ~ekavas pagasta pasvaldiba, nodok]u maksataja kods 90000048491. 1 
1.2. Pamats: 2004. gada 1. apri]a ~ekavas pagasta padomes uzzil)a Nr.1-14/222, 1994. gada 4. 

maija Ministru kabineta rikojums Nr.129, 1994. gada 30. apri]a VBU ·~ekava" rafosanas 
gazes autogarazu bloka nodosanas-pier:iemsanas akts. 
Zurn. Nr. 300001229651, lemums 01.11.2005, tiesnese Velta Karzone-Kere 

2.1. Persona: ~ekavas novada pasvaldiba, nodok]u maksataja kods 90000048491. ipasuma 0 
tiesiba izbeigusies. 

2.2. ipasnieks: ~ekavas sadzives servisa centrs, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu, nodok]u 1 
maksataja kods 40003525725. 

2.3. Pamats: ~ekavas novada domes 2012.gada 17.maija lemums Nr.10 3.§ 8. par pasvaldibas 
nekustama ipasuma atsavinasanu, ieguldot SIA "~ekavas sadzives servisa centrs" 
pamatkapitala, SIA "~ekavas sadzives servisa centrs" 2012.gada 22. maija dalibnieku 
~pulces lemums Nr.02/2012. 
Zurn. Nr. 300003303557, lemums 04.10.2012, tiesnese Jolanta Livena 

Ieraksta II. da!a 2. ieda!a 
Da!a 

Summa 
Nr. Atzimes par maksatnespeju, piedzil)as versanu, aizliegumiem, pecmantinieku 

iecelsanu un mantoiuma liaumiem 
Nav ierakstu 

Ieraksta III. da!a 1. ieda!a 
Da!a 

Platiba, 
Nr. Lietu tiesibas, kas apgriitina nekustamu ipasumu lielums 

1.1. Atzime - servit0ts - tiesiba uz braucamo ce]u par labu saimniecibam "Viduci", "Dvietes", 0.0456 ha 
"Langas", "Idzani", "Dabolil)i", "Puzneri", "Lidas", "Feimar:ii", "Andri", "Ril)~i", "Zvanil)i", 
"Lauvir:ias", "Irsisi", "Helenas", "Kazu]i", "Viktori", "Rubini", "Ingas" un zemem ar kadastra 
Nr.8070 008 1792, Nr.8070 008 1916, Nr.8070 008 1791, Nr.8070 008 1032. 
eamats: 2004. gada 1. apri]a ~ekavas pagasta padomes uzzil)a Nr.1-14/222. 
Zurn. Nr. 300001229651, lemums 01.11.2005, tiesnese Velta Karzone-Kere 

Ieraksta III. da!a 2. ieda!a 
Da!a 

Platiba, 
Nr. Pargrozijumi 1. ieda!as ierakstos, ierakstu un pargrozijumu dzesumi lielums 

1 



' Nav ierakstu 

.ieraksta IV. da!a 1.,2. iedaJa 
DaJa 

Summa 

,f Nr. lfllas tiesiba un ta pamats 

Nav ierakstu 

Ieraksta IV. daJa 3. iedaJa 
Da!a 

Summa 
Nr. Pargrozijumi '5:ilas tiesibas, pargrozijumu dzesumi 

Nav ierakstu 

Ieraksta IV. da!a 4.,5. iedaJa 
Da!a 

Summa 
Nr. lfllu dzesumi pilniba vai daJeji 

Nav ierakstu 

2 



ADRESE: 

LR VZD LIELRIGAS REQIONALA NODAiA 

DOVES 
TEHNISKAS INVENTARIZACIJAS LIETA 

Numun: 80700080984001-01 

Lapuskaits: 7(.r~ 

BUVES KADASTRA APZIMEJUMS 

80700080984001 

Disp«era punkts 
(Buves nosaukums) 

Rigas raj. 
~ ekavas pag. 
~ ekava 
Autobaze 
Pasta indekss 2123 

Atzlme par atsavinA§anas aizliegumu vai apgrO.tinljumu 

(Pamatojums) 

Tehniskls inventarizlcijas izpilditiji: 
lzpildes datums: 25.08.2005 

Tehniskls inventarizlcijas darba pirbauditljs: 

Pirbaudes datums: 25.08.2005 

RegionilAs nodaJas vadltljs (pilnvarotl penona) 
VZ9 , ,-'.·•~ - .,,. · ,-.;;1"-.:: rYV!=>fas 

Pf;· .'jas 

clajaS V~ ffZ½Jrtfs) 
S;;tidia 'f$.UZB 

Datums: ___ . gada "-" ________ _ 

Atzime par registrlciju NiVKR 

Buves kadastra apzimejums: 8070008098400 l Izdrukas datums: 25.08.2005 

10 

Lapa Nr. 1 no 3 



INFORMACIJA PAR PASOTiJUMU 

TehniskAs inventarizicijas veids: Biives pilna pinnreizeja tehniska inventarizacija 

Tehniskls inventarizicijas pasiltitlji: ~KA VAS PAGASTA PASV ALDIBA 
Iesniegtie dokumenti: 

Pasiitijuma pieteikums 
Nr.1 88425 19.07.2005 l}.ekavas pagasta padome 

INFORMACIJA PAR BOVI 

Bilves galvenais izmantolanas 1220 Biroju ekas 
veids: 
Kapitalitltes erupa II 
Apbtlves laukums 173.2 (apbuves laukuma kv.m.) 
Bilvtilpums 1362 (kub.m.) 

Stlvu skaits 
Virszemes: 2 
Pazemes: 1 

Telpu grupu skaits 1 
Dzlvoklu skaits 0 
Pedejls apseko§anas datums: 12.08.2005 
Ekspluatlcijas uzslldanas gads: 
EkspluatlcijA pie1,1emianas gads: 
Konstruktivo elementu apraksts: 

Pamati Dzelzsbetons/ betons 
.Arsienas IK.iegelu miiris 
Plrs 

. 
Dzelzsbetons/ betons ,. .... 

Jumts Gumijotie loks1;m materiali/ ruberoids 

Fiziskais nolietojums (% ): 

Bilves labiekArtojums: 

Centrala apkure 
Elektroapgade 
Auksta iidens apgade 

35 

Karsta udens apgade 
Kanalizacij a 
Tualetes telpa 

Patva)lgls biivnieclbas pazimes: 

BUYES EKSPLIKACIJA 

338.2 
338.2 . 
338.2 
338.2 

Biives kadastra apzimejums: 80700080984001 Izdrukas datums: 25.08.2005 Lapa Nr. 2 no 3 



TELPU GRUPAS EKSPLIKACIJA 

Telpu AdreNI T~ grapas noaulmml Telpu grapu kopejl 
grapuNr._ · Nr. . .... - .. platlba (b.m.) 

001 Administrativa · 338.2 

1 -'* 
.• ?'!' jd . 

1 1 18.2 3.00 
1 2 3.0 3.00 
1 3 23.3 3.00 
1 4 9.8 3.00 
1 5 1.8 3.00 
1 6 16.3 3.00 
1 7 3.0 3.00 
1 8 14.0 3.00 
1 9 2.3 2.50 
1 10 14.2 2.50 
1 11 7.3 2.50 
2 12 18.3 3.00 
2 13 16.4 3.00 
2 14 18.3 3.00 
2 15 14.2 3.00 
2 16 16.8 3.00 
2 17 2.9 3.00 
2 18 Gaitenis 7.0 3.00 
2 19 Biro' a tel a 31.9 2.70 
-1 20 Pa abs 29.l 2.10 
-1 21 Noliktava 46.8 2.10 
-1 22 11.3 2.10 
-1 23 5.3 2,10 I 

-1 24 4.3 2.10 
-1 25 Tualete 1.2 2.10 
-1 26 Tualete 1.2 2.10 

Ko I 338.2 0.0 
Nedzlvojamo telpu platrba (kv.m.) 338.2 

Buves kadastra apzimejums: 80700080984001 Izdrukas datums: 25.08.2005 Lapa Nr. 3 no 3 
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1>.ekava 

SIA "/fekavas sadzfves servisa centrs" LV40003525725 

Gaismas iela 19/9,1>.ekava,1>.ekavas novads. ,L V 2123 Tel.6793 7363 
Nore"/j;inu konts L V92 UNLA0003001609441,LUB Unicentra.fil. Kods UNLALV2X 

2017.gada 31.janvarT 

PILNVARA 

SIA "l}.SSC" ,tas valdes priekssedetaja Jura Aperana un valdes locekja ArvTda Kajvas 
persona, 9emot vera, ka starp SIA "l}.SSC" un SIA "Ekofonds EF" 2016.gada 28.novembrT 
noslegts lTgums Nr.27/ 16, pilnvaro Jani EglTti, personas kods 110354-12755, turpmak saukts 
Pilnvarnieks, veikt visas nepieciesamas darbTbas, lai saska9otu nekustama Tpasuma Ausekju 
iela 10, 1>.ekavas pagasts, 1>.ekavas novads, biroja ekas fasades siltinasanu projektus 1>.ekavas 
novada buvvalde un, ja nepieciesams mineta uzdevuma izpildei, art citas valsts un pasvaldTbas 
iestades. 

Mineta uzdevuma izpildei Pilnvarnieks ir pilnvarots SIA "l}.SSC"varda iesniegt un 
sa9emt dokumentus, to atvasinajumus, paraksfities visur, kur nepieciesams un veikt citas 
darhibas augstak mineta uzdevuma izpildei . 

Pilnvara stajas speka ar tas paraksfisanas brTdi un ir speka lTdz uzdevuma izpildei . 

2017.gada 31 .janvarI 



Skaidrojoss apraksts 

Ekas fasades apliecinajuma karte izstradata administrafivas ekas ar kadastra nr.80700080984001 
fasades un jumta siltinasanas projektam Auselqa iela 10, l}.ekavas pagasta, l}.ekavas novada, pamatojoties 
uz SIA "l}.ekavas sadzTves servisa centrs" pasilfijumu un Tpasuma tiesTbas apliecinosiem dokumentiem. 

Planojums un apdare 
Administrafivo eku paredzets siltinat. Izmaii;ias planojuma netiek veiktas, visi esosie plastikata logi 

saglabajami esosie, to iebuves vietas arsienas. Sienas siltinajumam izvelets 100mm biezs siltinajuma 
slanis no cieto fasazu siltinajuma akmensvates loksnem, piem.Paroc Linio 15. 

Fasades apdare - pigmentets mineralapmetums uz stiklasl,dedras sieta. 
Krasu risinajumu skafit krasu pase, AR rasejumos. 

Konstruktivie risinajumi 
Pamatu siltinasana - ekstrudeta(XPS) putupolistirola loksi;iu materials, ko stiprina uz limjavas un 

sienas dibe}iem pie esosa betona cokola. 
Fasades siltinasana - esosas dobo l,ciegelu sienas, tiek atfiritas, izlidzinatas un nosiltinatas ar cieto 

akmensvates fasazu loksnem, stiprinot tas uz limjavas un papildus ar dibeliem. Labaku rezultatu iegusanai 
izmantot vienotas fasazu sistemu materialus, gan limjavu, gan grunti, gan apmetumu uz stiklasl,dedras 
sieta. 

Jumta konstrukcija - dzelzsbetona parseguma paneli ar keramzitbetona siltinajumu un bitumena 
ruUu jumta segumu. Projekts paredz aizvietot esoso jumta keramzitbetona siltinajumu ar jaunu siltinajuma 
slani no akmensvates. Projekts paredz pagarinat jumta parkari par 200mm, lai izveidotu kvalitafivu jumta 
notekudens sistemu. 

Jumta siltinajums - cieto jumta akmensvates loksi;iu siltinajums. Pie jumta parkares siltinajuma 
biezums 220mm, pie parapeta 400mm. 

Jumta segums - divslai;iu bitumena ruHu materials. Pasivai jumta vedinasanai izveidojami jumta 
deflektori. 

Inzenierkomunikaciju tehnisko noteikumu prasTbas 
Saglabat esosas SIA Lattelekom komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu. 
Pirms siltinasanas darbu uzsaksanas veikt esoso kabe}u mehanisku aizsardzTbu ieguldot tos kabelu 

penalos, nodrosinot piekluvi bojajumu noversanas un uzturesanas darbu veiksanai. 
Pee siltinasanas darbu pabeigsanas, nodot dokumentaciju ar precizu kabelu atrasanas vietu 

piesaistem uz ekas fasades. 

BPV 

Sastadija 

~ I.Kencis 

M~ -,SvitiQs 



MATERIALU SPECIFIKACIJA FASAzU SIL TINASANAI 
KONSTRUKTTVIE RISINAJUMI 

1. Jumts 

N.p.k. Nosaukums Apzimejums Apjoms PiezTmes Paredzets siltinat otra stava jumta plaknes, jauna siltumizolacijas slar;ia biezums 210 .. . 420mm. Papildus siltinajums tiek uzklats uz 

jumta paneja, ieprieks demontejot veco jumta segumu un veco siltumizolacijas slani. 

1 Cink. skarda areja palodze platums 251-300mm ~ 
Siltinajums paredzets no diviem dazadiem akmensvates slar;iiem. Apa~sslanis ar dazada biezuma akmensvates platnem jumta 

39 t.m . krituma nodrosinasanai. Virsejais slanis no divu blTvumu akmensvates, cietakais slanis paredzets jutma seguma uzkausesanai. 

2 Cokola siltinasanas profils 100mm 
lzolaciju piestiprinat ar stiprinajumiem pie esosa jumta nesosajam konstrukcijam (dz/b panelis). Siltumizolacijai izmantot cietas jumta 

53 t.m. akmensvates platnes. Projekta izmantoti "Paroc" ROS30 un ROU40 un Rockwool Monrock Pro akmensvates izstradajumi. 

2. Sienas 
3 Elektrokabelu fasades metala karba 100x60mm 61 t.m. Siltinamo virsmu sagatavosanas darbus(virsmu attTrTsana, gruntesana) skatTt "SAKRET ETICS MW' bukleta - montazas 

4 Fasades akmensvate "Paroc" LINI0/15 - 50mm 6 m2 pie leejas 
nosacTjumi un noradTjumi. 

Ekas fasadei tiek izmantotas siltumizolacijas platnes biezumu - 100mm. DekoratTvo elementu siltinasanai (~ie9elu pilastri) 

5 Fasades akmensvate "Paroc" LINI0/15 - 20mm 15 m2 logu ailu sanu paredzets izmantot 20mm biezas siltinasanas plaksnes (skat.M1 .. M2 AR-2). Siltumizolacijas materialu dazado biezumu izvietojumu 
malas 

fasades skatTt lapas AR-2. Projekta izmantoti "Paroc" Linio 15 akmensvates izstradajumi. 

6 Fasades akmensvate "Paroc" LINI0/15 - 100mm 390 m2 3. Fasades apdare 
DekoratTvais mineralais apmetums. Apmetuma gruntesana un apmetl!lma krasosana pee fasazu krasu risinajuma. Rekomendejams 

7 Cokola XPS izolacija 
FINNFOAM FL300 PX 70mm 

23 m2 
izmantot silikata bazes krasas. Fasades apdares-apmetuma uzklasanu veikt pie ara gaisa temperatOras, kas nav zemaka par +5°C. 

un pusspundi 

( t 
8 Cokola apmetums 23 m2 I 

9 Fasades apmetums - planais 390 m2 
lzmantojamo dokumentu un b0vnormativu saraksts RASEJUMU SARAKSTS 

1. BOvniecibas likums (speka no 01.10.2014.) I 

10 Skarda parapets taisnais -400mm 40 t.m . n 2. Visparigie bOvnoteikumi. MK noteikumi Nr.500 (apstiprinati I 
Nr.p.k Nosaukums Lapa 

11 Pilastru skarda jumtiQi 3 m2 
2014.gada 19.augusta) I 1 VISPARTGIE RADTTAJI AR-1 3. Eku bOvnoteikumi. MK noteikumi Nr.529 (apstiprinati 2014.gada 

12 Skarda lasenis dzegai 22 t.m . 7 
2.septembri) . 

2 PIRMA STAVA PLANS AR-2 4. LBN 202-15 "BOvprojekta saturs un noformesana" . 

13 Skarda jumta tekne 0150 mm 21,1t.m. 
5. 
6. 

LBN 208-15 "Publiskas bOves" 
LBN 201 -15 "BOvju ugunsdrosiba". 3 FASADES AR-3 

7. MK noteikumi Nr.238 "UgunsdrosTbas noteikumi". 
14 Skarda notekcaurule 0120 mm 21,2 t.m. 8. LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija" . 4 FASADES AR-4 

Metala jumta kapnes 1 kompl. 
9. LBN 002-15 "Eku norobefojoso konstrukciju siltumtehnika". 

JUMTA PLANS 15 10. LBN 016-15 "BCivakustika". 5 AR-5 

6 DET A~ZTMEJUMI AR-6 

7 KRASU RISINAJUMS. AR-7 
MATERIALU SPECIFIKACIJA 2.STAVA JUMTAM 

I 

( 
N.p.k. Nosaukums Apzimejums Apjoms Piezimes 

~aja bOvprojekta ir iekjautas un izstradatas visas PIEZTMES 
1 Delisu apsuvums 21x120 5 m2 dzega nepieciesamas dajas atbilstosi buvatjauja ietvertajiem nosacijumlem. 

1. B0vniec1bas laika planotais radTto atkritumu 
apjoms - 21 m3 

2 OSB3 jumta segums 18 mm 9 m2 

BOvprojekta daJas vadTtajs TMANTS f$..ENClS2 20-4437 I 
3 Bitumena jumtu apaksklajs 175 m2 (~~ifikata Nr.) 

10.03.2017 I 

4 Bitumena ruUu jumta segums 175 m2 (datums) (paraksts) 

I 
5 Vejdel is 25x180 22 t.m . 

I 

6 Spares 50x200, L=900 24 gab. 
Projektet!ljs Ekofonds ~ B0VKOMERSANTA RE<;,ISTRACIJAS APLIECTBA Nr. 8921-R 

7 Skarda mala dzegai 22 t.m. SIA DZtRBENES IELA 27 - 217, RIGA, LV- 1006, TALR. 29403731 ; eglitis@ekofonds.lv; www.ekofonds.lv 

fl . Pasoutajs PASOTIJUMA Nr. 100 - 16 
8 Deflektori jumta vedinasanai 075, H=400 6 gab. ~ J. Eglltis 

~-, , J SIA "f$ekavas sadzTves servisa centrs" 
STADIJA apliec.karte Valdes pr. Y--""J...,' - 10.03.2017 

BPV I. 1$encis ( ~ 10.03.2017 Fasades siltina!lana Ausekju iela 10, f$ekava, RAStJUMA MARKA AR 

BPDV I. 1$encis ~~-1'h 10.03.2017 f$ekavas pagasts, f$ekavas novads RAStJUMA Nr. AR-1 

BOvinzenieris G. SvltiQ§ ~~ 10.03.201 7 MtROGS 
VISPARTGIE RADTTAJI 

LAPAS KOPA 
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BOVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECTBA Nr. 8921-R Ekofonds ~ 
SIA DZl::RBENES IELA 27 - 217, RTGA, LV - 1006, TALR. 29403731; eglitis@ekofonds.lv; www.ekofonds.lv 

Valdes pr, J. EglTlis 

BPDV I. f$encis 

Buvinzenieris G. Svlti9§ 

Pasamajs 

SIA "1$ekavas sadzives servisa eentrs" 

Fasades siltinMana Auseklu iela 10, 1$ekava, 
1$ekavas pagasts, 1$ekavas nevads 

PIRMA STAVA PLANS 

PASOTTJUMA Nr. 100 - 16 

STADIJA apliec.karte 

RASl::JUMA MARKA AR 

RASl::JUMA Nr. AR-2 

Ml::ROGS 1:100 



( 

!':!ka ar kad .nr.80700080984002 

Metala kabe u 
kanals 100x60mm 
skaits - 2gab. 

"Paroc" LINIO/15- 100mm 

XPS izolaci'a 70mm 

I 

I 
' 

® 

® 

DD 

"Par "LINI0/15 - 100mm 

XPS izol!!ci'a 70mm 

[i 

I 
' 
I 
' 

® 
"Paroc" LINIO/15 - 50mm 
tikai !!ai plaknei-I 

i 
' 

CD 

XPS izol!lci'a 70mm 
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® Projekt~tajs Ekofonds ~ 

Valdes pr. J. Eglltis 10.03.2017 

BPDV I. 1$encis 10.03.2017 

B0vinzenieris G. SvTtio§ 10.03.2017 

elasli a ~uv·u mastika 

B0VKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA Nr. 8921-R 
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lietus notekcaurule 
stiprin . pie pi lastra 
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Rockwool 
Monrock Pro 200mm 

I 
' 
I 
' 

cb 
ROU 40 5 50/35 

ROU 40 5 35/20 

600 600 

ROU 40 5 50/35 

ROU 40 5 35/20 

JUMTA PLAKS~U STIPRINASANA 

Stiprinajumu 
Maksimalais 

attalums starp 
Jumta zona skaits stiprinajumiem abos 

uz 1 m2 

virz ienos (m) 

Vidusdala 1 1 

GRIEZUMS A-A 
ROU 40 5 50/35 

ROU 40 5 35/20 

ROU 40 5 50/35 

ROU 40 5 35/20 

ROU 40 5 50/35 

ROU 40 5 35/20 
ROU 40 5 35/20 

ROU 40 5 80/65 

ROS3 60mm 

ROU 40 5 35/20 

GRIEZUMS B-B 

ROS30 120mm 

RO 40 5 35/20 

JUMTA SIL TUMIZOLACIJAS LOKS~U SPECIFIKACIJA 

N.p.k. 
I 

ApzTmejums Apjoms Nosaukums 

1 Rockwool Monrock Pro 200mm 165 m2 

2 PAROC ROS 30 60mm (1200x1800) 35 gab. 

3 PAROC ROS 30 120mm (1200x1800) 29 gab. 

4 PAROC ROU 40 5 35/20 (600x1200) 65 gab. 

5 PAROC ROU 40 5 50/35 (600x1200) 58 gab. 
-r TA 

---@ Mala 1.. .. 2m josla 2,7 0,6 6 PAROC ROU 40 5 65/50 (600x1200) 58 gab. 

Armalas storis 4 

~ka ar kad .nr.80700080984002 

0,5 7 PAROC ROU 40 5 80/65 (600x1200) 47 gab. 

Projekt~tajs BOVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECTBA Nr. 8921 -R 

SIA DZl::RBENES IELA 27 - 217, RTGA, LV - 1006, TALR. 29403731 ; eglitis@ekofonds.lv; www.ekofonds.lv 
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~ 
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/M1' 
~ 50mm LINIO15 

starplika virs spares 

ter. len i s ares st i rinManai 
pie parseguma paneta 

virs ane a ieklat tvaika 
izolacijas plevi 0.2mm 

B1 mm 

/M1' 
~ 50mm LINIO15 

Bitumena ru u ·umta se urns 
Bitumena rul[u seguma apak~klajs 
Roekwool Monroek Pro 200mm 

skarda lasenls 

50x200 h im re nets 
delis; L=900, solis 900 

"Albau" st0ra rofils 
ar laseni ed-c(01)-25 

425 

starplika virs spares 

ter. len i s ares sti rinManai 
pie parseguma paneta 

Paree ROU 40 slTpumu veidojoMs loksnes 
Tvaika un gaisa izolaeija Paree XMW 020 bas 
Eso~ais parseguma panelis 

virs ane a ieklat tvaika 
izolacijas plevi 0.2mm 

NORADES: 
1. Visus tipiskos t!lkas storu, pieslegumu u.c. risinajumus 

skatTt pielikuma pievienotaja "SAKRET ETICS MW' bukleta -

montazas nosacijumi un noradijumi. 

Projekt~tajs Ekofonds ~ BOVKOMERSANTA REQISTRACIJAS APLIECIBA Nr. 8921-R www.ekofonds.lv 
DZERBENES IELA 27 . 217, RIGA, LV- 1006, TALR. 29403731; eglitis@ekofonds.lv; 

Valdes pr. J. Eglnis 10.03.2017 

BPDV I. K,:encis 10.03.2017 
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Darbu organizesanas projekta skaidrojosais apraksts 

Buvdarbu organizacijas projekta daja izstradata administrafivas ekas ar kadastra 
nr.80700080984001 fasades unjumta siltinasanas projektam Ausekla iela 10, l}.ekavas pagasta, l}.ekavas 
novada, pamatojoties uz AR dajas rasejumiem, Ipasuma dokumentiem un tehniskas apsekosanas 
atzinuma. 
1. Biivdarbu organizacijas seciba: Izpildit visus ekas fasades apliecinajuma kartes nosacijumus un 
Sa.I).emt buvvaldes atzimi par buvniecibas ieceres akceptu. Pee buvniecibas ieceres akcepta var tikt uzsakta 
iecereta ekas siltinasana. Apdrosinat buvdarbu veiceju civiltiesisko atbildibu. 
2. Sagatavosanas darbi: 
Teritorijas norobezosana - bistamo zonu noteiksanu un satiksmes organizesanas shemas izveli veic 
atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas. Lai izvairitos no cilveku ielqusanas bistamajas 
zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem. Aizsargnozogojumus apzime ar drosibas zimem un 
uzrakstiem saska.I}.a ar ,,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietosana". Buvobjekta dajas ddkst 
nozogot ar pagaidu zogu no saliekamiem mobila zoga posmiem ( piem. ,,Preiss Tempofor'' h =2,0m), ka 
m bistamas zonas dajeji ar signillentam. 
3. Visparigie biivdarbi: 
3.1 Sagatavosanas darbi - Norobezot buvmaterialu izkrautnes vietu ar mobilo zogu palldztou. 
3.2. Atfidt siltinamo fasazu zona pamatus, veikt pamatu virsmas remonta darbus. Piestiprinat 70mm 
biezas XPS siltumizolacijas loksnes, izmantojot loksl).u stiprinasanas dioelus un loksl).u fiksacijas limjavu. 
3 .3 Uzstadit stalazas gar siltinamajam fasadem. Ietvju zona izveidot gajeju drosibas jumtiJ}.us, tadus 
izvietot arI virs ieejam eka. 
3 .4 Demontet esosas lietusudens noteksistemas. Demontet esoso ruberoida segumu un esoso 
keramzitbetona siltinajumu lidz parseguma panelim. 
3.5 Izlidzinat parseguma panelu virsmu un ieklat tvaika izolacijas plevi virs panela. Ieklat slipumu 
veidojosas akmensvates siltumizolacijas loksnes un piestiprinat tas ar dioeµem pie parseguma paneliem. 
Izveidotjumta parkares no koka sparem, tas apsujot ar retinatu dellsu apsuvumu. Uzkausetjumta seguma 
apaksklaju un jumta segumu, iestradajot jumta seguma jumta aeratorus. . 
3.6 Mura sienas siltinat ar akmesvates loksnem 100mm biezuma, stiprinot tas ar limjavu un izolacijas 
dioeµem. Fasades apdare - tonets mineralapmetums uz stiklaslp.edras sieta. Logu ailu ieksmalu 
siltinasanai izmantot 20mm biezas akmensvates loksnes. PVC logu ramju pieslegumu apmetumam, 
izmantot specialus paslimejosos PVC profilus. 
3.7 Uzklat uz stiklas),<iedras sieta plana apmetuma sistemu fasadem. 
3.8 Uzstadit parapeta skarda apmales. Uzstadit cinkota skarda logu palodzes. 
3. 9 Piestiprinat virs apmetuma metala penali elektro un sakaru kabeµem. 
3.10 Uzlikt skarda lietusudens notekas. 
3 .11 Demontet fasades sastatnes. 
3.12 Uzklat uz stiklas),<iedras sietas plana apmetuma sistemu cokolam. 
3.13 Sakopt buvdarbu teritoriju. 
3 .14 Pagaidu mobila zoga demontaza. 
4. Satiksmes organizacija: 
Buvgruzu izvesanu, ka m autotransporta piebrauksanu un buvmaterialu piegadi, risina no Auselqa ielas. 
Buvgruzu konteiners tiek izvietots iekseja pagalma. 
5. Vides aizsardzibas prasibas biivdarbu laika: 
Buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodrosinat apkartejas vides un virszemes udensobjektu 
aizsardztou no piesafl).osanas ar buvmaterialu atkritumiem un naft:as produktiem no celtniecibas tehnikas. 
Aizliegts sajaukt parbuves darbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus. 
Buvgruzu savaksanas un izvesanas noteikumi janorada darbUZI).emeju llgumos. Izvedamo buvgruzu 
transportesanai nollgt licencetu buvgruzu izvesanas pakalpojumu sniedzeju, kuram ir noslegti llgumi par 
buvniecibas atkritumu izvesanu. Buvgruzu izvedeji nodrosinas buvgruzu nogadi izgaztuve vai to 
nodosanu otrreizejai parstradei, ieverojot normafivos aktus un vides direkfivas. Izvedot buvgruzus, tos 
janosedz ar brezentu vai specialu fiklu. 
Atkritumu apsaimniekosanu veikt saskal).a ar vietejas pasvaldioas saistosos noteikumos noteikto 
atkritumu apsaimniekosanas planu. 



Ieverot saistosos noteikumus, kuri nosaka prasibas par buvdarbu laika radito troksQ.u Umeni. Neveikt 
darbus ar paaugstinatu troksl}.u limeni pee plkst. 20:00 un nepieeiesann"bas gadijuma, savlaieigi informet 
blakus esosas iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata paaugstinas troksl}.a Umenis. 
6. Eku ekspluatacijas ierobezojumi 
Uz zemesgabala visas atrodosas ekas var tikt ekspluatetas, nepartraueot to darbibu. Siltinamajai ekai virs 
ieejam eka jauzstada drosibas jumtil;i.i-nojumes ar aprel,ci.nu, lai tie spetu pasargat gajejus no kritosiem 
prieksmetiem 
7. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi: Pee biivatjaujas Sal).emsanas projekta vaditajs 
vai pasiifltajs, kurs pilda projekta vaditaja pienakumus, ar rakstisk.u rikojumu nozime atbildigo biivdarbu 
vaditaju, ka an vaditaju par darba aizsardzi"bu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu tebnisko uzraudzi"bu. 
Pirms biivdarbu uzsaksanas nozimetais darba drosibas koordinators sastada objekta darba aizsardzibas un 
ugunsdrosibas planu. Ja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav noteiktas konkretas 
prasibas, tad galvenais biivuZQemejs darbus organize ieverojot ,,Darba aizsardzi"bas lik.umu", ka arI 
,,Apmaeibas kartI"ba darba aizsardzibas jautajumos " ; ,,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas " ; ,, Darba 
vides ieksejas uzraudzibas veiksanas kartiba "; ,, Darba aizsardzibas prasibas, veieot biivdarbus "; ,, Darba 
aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu " ; ,, Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju 
lietosana "; ,, Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzi"bas lidzelqus "; ,, Darba 
aizsardzi"bas prasibas, parvietojot smagumus "; ,,Darba aizsardzi"bas prasibas, stradajot augstuma" un eitus 
ar Darba aizsardzibas likumu saistitos normativos aktus. Ieverot MK noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas 
noteikumi" prasibas, tai skaita biivlauk.uma aprikosana ar ugunsdzesamajam iekartam un drosiem 
evakuaeijas ee}iem. 
Katrai objekta biivnieeiba iesaistitai personai tiek veikta darbu aizsardzi"bas ievadinstruktaza, darba 
aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdrosibas instruktaza un darbinieks ar savu parakstu 
aplieeina, Ipasi sim nolukam iekartota zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzi"bas un ugunsdrosibas 
prasibam biivlaukuma. Instruktazu veie biivuzl}.emeja atbildigais biivdarbu vaditajs saskal}.a ar MK 
noteikumiem ,,Apmaeibas kartI"ba darba aizsardzibas jautajumos " prasibam. 
8. Buvdarbu kvalitates kontrole: Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs biivdarbu yeieejs. Biivdarbu 
kvalitate nedrikst but zemaka par Latvijas buvnormativos un attieeigajos standartos, apbiives noteikumos 
un eitos normativajos aktos vai biivdarbu liguma noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem. 
Biivdarbu kvalitates kontroles sistemu katrs UZQemums izstrada atbilstosi savam profilam, veieamo darbu 
veidam un apjomam. Darbus, kuru parbaude pee pilnigas biivdarbu pabeigsanas nav iespejama, piel}.em 
uzreiz pee to izpildes, sastadot segto darbu piel}.emsanas aktu. Pabeigtos nozim.Igo konstrukeiju elementus 
un segtos darbus, ka an izbiivetas ugunsdrosibai nozim.Igas inzeniertebniskas sistemas (areja un iekseja 
ugunsdzesibas iidensapgades sistema, automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sistema) pieQem 
ekspluataeija, sastadot piel}.emsanas aktu. Ja tiek veikta biivnieeibas biivuzraudziba, nav pielaujama 
biivdarbu turpinasana, ja pasiititajs vai biivuzraugs un biivdarbu veieeju parstavji nav sastadijusi un darbu 
izpildes vieta parakstijusi ieprieksejo segto darbu piel}.emsanas aktu. Ja biivuzraugs vai autoruzraugs 
konstate veikto darbu neatbilstibu biivprojektam vai biivdarbu tehnologijas prasibam, turpmaki darbi 
japartraue, veieot attieeigu ierakstu biivdarbu vai autoruzraudzi"bas zurnala un noradot izpildes termil}.u. 
Darb us turpina tikai pee tam, kad visi parakstijusi attieeigo segto darbu pieQemsanas aktu. J a biivnieeibas 
gaita veidojas partraukums, kura laika iespejami ar aktu pieQemto segto darbu bojajumi, pirms darbu 
atsaksanas veieama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attieeigs akts. 
9. Buvdarbu pabeigsana: Pee visu biivdarbu izpildes, Sal).emt atzimi no biivvaldes atbildigas 
amatpersonas ekas fasades aplieeinajuma karte par biivdarbu pabeigsanu. 

BPDV 

Sastadija biivinzenieris 

I. ~eneis 

G. Svitil}.s 
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Si bOvprojekta DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTA dafas 
risinajumi atbilst Latvijas bOvnormatTvu un citu normatTvo aktu, ka ari 
tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam. 

BOvprojekta daJas vadTtajs 

10.03.2017 
(datums) 

1:Ramis 
2: Diognale 210 cm 
3: Horizontale 170 cm 
4: Horizontale 105 cm 
5: Regul~jama kaja 
6: Ktajs 
7: Ktajs ar IOku 
8: Kapnes 
9 : Ramju fiksators 
1 O :KajlTste 1,8m 
11 :KajlTste 1,05m 

NORADTJUMI 

SASTAT~U MONTAzAS PARAUGS 

MOBILAIS LOGS 

- Uzstadit sastatnes. Sastatnes izvietot 20cm attaluma no fasades. Sastatnes piestiprinat pie ekas 

arsienas ar atbilstosiem stiprinajumiem un to skaitu uz laukuma vienibu noteikt pee pielietoto sastatou 

izgatavotajfirmu noradijumiem, bet ne mazak ka viens stiprinajums uz 1 Om2
. Sastanes aprikot ar 

norobezojosam margam un kajlistem. 

- Sastatnes aprikot visa fasades laukuma ar drosibas sietu. 

- Ja papildus nepieciesams tad virs ieejam eka izveidot drosibas jumtious-nojumes ar apre~inu lai tie 

spetu pasargat gajejus no kritosiem prieksmetiem. 

- Veikt bOvdarbus uz sastatnem, ja veja atrums parsniedz 65km/h aizliegts. 

- Fasades apdares-apmetum~ uzklasanu veikt pie ara gaisa temperatOras, kas nav zemaka par +5°C. 

Projektetiljs 

DOP DA~S RASl=JUMU SARAKSTS 

N.p.k. Nosaukums Lapa 

1 DARBU ORGANIZl=SANAS PLANS DOP- 1 

Piezimes 

1. Planotais bOvniecTbas atkritumu daudzums - 21 m3. 

2. BOvmaterialu nogadi un piegadi veic pa Ausekla ielu. BOvmaterialu pagaidu novietosana un bOvgrutu 
novietosana paredz~ta uz esosa zemesgabala brTvas teritorijas, bOvdarbu zonas robetas. 

3. Planoto bOvdarbu ilgums sastada 2 ITdz 3 m~nesus. 
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Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai

Es,   licences Nr. , izdota 

apstiprinu, ka būvobjektā “ ”

adrese  

tiks izmantota SIA Sakret zemāk norādītā siltināšanas sistēma. Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt visus 

informatīvos materiālus par fasādes siltināšanas sistēmas izbūvi atbilstoši Sakret ETICS sistēmai, un 

objekta nodošanas brīdī vēlēšos saņemt SIA Sakret apstiprinātu CE zīmi siltinātajai fasādei.

Būvobjektā tiks izmantota sistēma:

	 SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064    

	 SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

1. Pasūtītājs 	 	 Reģ.Nr. 

2. Projektētājs	  	 Reģ.Nr. 

3. Būvuzņēmējs	  	 Reģ.Nr. 

4. Būvdarbu veicējs	  	 Reģ.Nr. 

Būvuzrauga kontaktinformācija:	 Tālr.  

	 E-pasts: 

( Vārds, Uzvārds)

(būvobjekta nosaukums)

(būvobjekta adrese)

Aizpildīt un nosūtīt uz SIA Sakret, „Ritvari” , Rumbula, Stopiņu novads LV-2121, Latvija vai info@sakret.lv

Datums  ___/___/___ 	 Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Kas ir siltinātas fasādes CE zīme? 

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-01, kas nosaka, ka projektos, 

kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu 

apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehnis-

kajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko 

apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām 

ETAG 004. Tas nozīmē, ka iesniedzot objekta izpilddokumentāciju valsts 

vai pašvaldības institūcijas ir tiesīgas pieprasīt siltināšanas sistēmas 

materiālu ražotāja apstiprinātu dokumentu – CE zīmi, par pielietotās 

siltināšanas sistēmas atbilstību sistēmas standartam. Sistēmas turētājs 

ir tiesīgs izsniegt CE zīmi par fasādes atbilstību sistēmas standartam, ja 

darba gaitā ir ievērotas visas sistēmas turētāja rekomendācijas, kā arī 

izmantoti sistēmās iekļautie materiāli. Lai nodrošinātu kvalitatīvu darba 

procesu un atvieglotu dokumentācijas saņemšanu, rekomendējam 

ievērot CE zīmes saņemšanas kārtību.

CE zīmes saņemšanas kārtība sastāv no divām daļām:

1. 	Sistēmas turētājam (SIA Sakret) objekta būvuzraugs nosūta 

aizpildītu anketu („Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai”), 

kura tiek iereģistrēta SIA Sakret datu bāzē. Uz norādīto e-pastu 

SIA Sakret nosūta visu nepieciešamo informāciju par sistēmas 

montāžas un izbūves nosacījumiem, un, ja nepieciešams, vienojas 

par papildus informācijas nodrošināšanu objektā.

2.	Pabeidzot siltināšanas sistēmas darbus būvuzraugs un būvdarbu 

vadītājs aizpilda apstiprinājuma aktu („Apstiprinājuma akts par 

atbilstību Sakret ETA”, skat. 18. lpp.) un nosūta uz norādīto adresi. 

Brīdī, kad SIA Sakret saņem dokumentu oriģinālu, tiek sagatavota 

un izsniegta CE zīme nosiltinātajai fasādei.

Visi grāmatā norādītie tehniskie dati un informācija ir apkopoti balstoties uz šī brīža (02.2013.) aktualitātēm un 

ražotājam pieejamās informācijas!

-------------- B 
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Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai

Es,   licences Nr. , izdota 

apstiprinu, ka būvobjektā “ ”

adrese  

tiks izmantota SIA Sakret zemāk norādītā siltināšanas sistēma. Ar šo apliecinu, ka vēlos saņemt visus 

informatīvos materiālus par fasādes siltināšanas sistēmas izbūvi atbilstoši Sakret ETICS sistēmai, un 

objekta nodošanas brīdī vēlēšos saņemt SIA Sakret apstiprinātu CE zīmi siltinātajai fasādei.

Būvobjektā tiks izmantota sistēma:

	 SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064    

	 SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

1. Pasūtītājs 	 	 Reģ.Nr. 

2. Projektētājs	  	 Reģ.Nr. 

3. Būvuzņēmējs	  	 Reģ.Nr. 

4. Būvdarbu veicējs	  	 Reģ.Nr. 

Būvuzrauga kontaktinformācija:	 Tālr.  

	 E-pasts: 

( Vārds, Uzvārds)

(būvobjekta nosaukums)

(būvobjekta adrese)

Aizpildīt un nosūtīt uz SIA Sakret, „Ritvari” , Rumbula, Stopiņu novads LV-2121, Latvija vai info@sakret.lv

Datums  ___/___/___ 	 Vārds, Uzvārds  

Paraksts  

Kas ir siltinātas fasādes CE zīme? 

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-01, kas nosaka, ka projektos, 

kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu 

apmesto fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehnis-

kajiem apstiprinājumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko 

apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām 

ETAG 004. Tas nozīmē, ka iesniedzot objekta izpilddokumentāciju valsts 

vai pašvaldības institūcijas ir tiesīgas pieprasīt siltināšanas sistēmas 

materiālu ražotāja apstiprinātu dokumentu – CE zīmi, par pielietotās 

siltināšanas sistēmas atbilstību sistēmas standartam. Sistēmas turētājs 

ir tiesīgs izsniegt CE zīmi par fasādes atbilstību sistēmas standartam, ja 

darba gaitā ir ievērotas visas sistēmas turētāja rekomendācijas, kā arī 

izmantoti sistēmās iekļautie materiāli. Lai nodrošinātu kvalitatīvu darba 

procesu un atvieglotu dokumentācijas saņemšanu, rekomendējam 

ievērot CE zīmes saņemšanas kārtību.

CE zīmes saņemšanas kārtība sastāv no divām daļām:

1. 	Sistēmas turētājam (SIA Sakret) objekta būvuzraugs nosūta 

aizpildītu anketu („Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai”), 

kura tiek iereģistrēta SIA Sakret datu bāzē. Uz norādīto e-pastu 

SIA Sakret nosūta visu nepieciešamo informāciju par sistēmas 

montāžas un izbūves nosacījumiem, un, ja nepieciešams, vienojas 

par papildus informācijas nodrošināšanu objektā.

2.	Pabeidzot siltināšanas sistēmas darbus būvuzraugs un būvdarbu 

vadītājs aizpilda apstiprinājuma aktu („Apstiprinājuma akts par 

atbilstību Sakret ETA”, skat. 18. lpp.) un nosūta uz norādīto adresi. 

Brīdī, kad SIA Sakret saņem dokumentu oriģinālu, tiek sagatavota 

un izsniegta CE zīme nosiltinātajai fasādei.

Visi grāmatā norādītie tehniskie dati un informācija ir apkopoti balstoties uz šī brīža (02.2013.) aktualitātēm un 

ražotājam pieejamās informācijas!

D 
D 

B ____________ _ 
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Ievads

Sakret saviem klientiem – būvniekiem un pasūtītājiem, piedāvā pilnu 

ēku ārsienu kompleksās siltināšanas sistēmas produktu klāstu. Visi 

produkti ir testēti un atzīti par atbilstošiem saskaņā ar EOTA  

(www.eota.eu) izstrādātu sertifikācijas dokumentu ETAG004. Produktu 

atbilstība šim tehnisko noteikumu kopumam sniedz garantiju produk

tu saderībai un nodrošina kvalitatīvu galarezultātu (kalpošanas laiks, 

akustiskās un siltumtehniskās sistēmas īpašības). Testu rezultātā 

SIA Sakret ir saņēmis divu veidu sertifikātus SAKRET ETICS EPS ETA 

10/0064 (siltinot izolācijā izmanto p u t u  p o l i s t i r o l u ) un SAKRET 

ETICS MW ETA 10/0185 (siltinot izolācijai izmanto  m i n e r ā l o 

a k m e n s  v a t i ). 

Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, veicot fasāžu siltināšanas darbus, 

jāizmanto sistēmas turētāja ieteiktie materiāli un jāievēro tehnoloģiskie 

norādījumi par materiālu sagatavošanu,  izmantošanu  un iestrādes  

pareizību,  tajā skaitā jāievēro laika apstākļi darbu veikšanas laikā. 

Šajā informatīvajā materiālā īsi un kodolīgi aprakstīta darbu gaita, sākot 

ar esošās sienas virsmu sagatavošanu un beidzot ar  fasādes kopšanas 

noteikumiem tās ekspluatācijas laikā.  

Aktu formas un tehniskās informācijas prospekti  par ēku ārējo fasāžu 

siltināšanu ir pieejamai arī Sakret mājaslapā www.sakret.lv .

At ce  r i e s !  Uzsākot ēkas fasādes siltināšanas darbus ir jā­

aizpilda „Pieteikums fasādes CE zīmes saņemšanai” un jānosūta 

uz SIA Sakret (akta forma atrodama izdevuma 3. lpp). Pabeidzot 

siltināšanas darbus ir jāaizpilda „Apstiprinājuma akts par 

atbilstību ETA” un oriģināls jānosūta vai jānogādā SIA Sakret 

(akta forma atrodama izdevuma 19. lpp). Ievērojot šo kārtību tiks 

atvieglots darba un dokumentācijas saņemšanas process 

objekta nodošanas brīdī.

Sistēmas sastāvdaļas un instrumenti

Sakret Siltumizolācijas sistēmā 
ietilpstošie materiāli: 
1.	 Sakret līmēšanas java BK vai BAK 

2.	 Zemapmetuma grunts Sakret PG 

3.	 Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļi:

–	 Ejot STR U, NTK U

–	 Koelener TFIX-8M

–	 Koelner KI-10N

4.	 Siltumizolācijas materiāli:

–	 Paroc FAS 3, FASB (EN 13162)*

–	 Rockwool FasRock (EN 13162)*

–	 Tenax Tenapors FS70 (EN 13163)**

5.	 Profili (Mat Plasty) 

6.	 Sakret armējošā java BAK

7.	 Armējošais stikla šķiedras siets (Valmieras stikaškiedra) – SSA 1363-4

8.	 Sakret dekoratīvie apmetumi SBP, MRP, AP, SMS vai SIP

9.	 Gruntis pirms krāsošanas KS G vai FM G (atkarībā no siltināšanas 

sistēmas tehniskās specifikācijas)

10.	Fasādes krāsas SKF, FM vai KS (atkarībā no siltināšanas sistēmas 

tehniskās specifikācijas)

Sistēmā tā pat var izmantot:

*	 minerālās akmens vates, kuras atbilst sekojošiem parametriem: 

	 MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1 

	 MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1

**	 putu polistirols kas atbilst sekojošiem parametriem: 

	 EPS-EN 13163-T2-L1 -W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-TR100-DS(N)2-

DS(70,-)1-WL(T)5, 

	 EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-TR100-DS(N)2-

DS(70,-)1-WL(T)3.

Nepieciešamie instrumenti:
1.	Plastmasas dēlītis dekoratīvā apmetuma uzrīvēšanai

2.	Nerūsējošā tērauda zobķelle vai špakteļlāpsta (10 - 12 mm zobs)

3.	Nerūsējoša metāla špakteļlāpsta javas uznešanai uz virsmām 

4.	Celtniecības nazis 

5.	Atbilstoši mikseri būvmaisījumu sagatavošanai

6.	Urbjmašīna un atbilstoši urbji dībeļu uzstādīšanai

7.	Citi nepieciešamie instrumenti un palīglīdzekļi

Pie SIA SAKRET var pasūtīt visus SISTĒMAS MATERIĀLUS  (izņe­

mot siltumizolācijas materiālus)), kas nodrošinās materiālu atbil­

stību Sakret ETICS MW un EPS sistēmai

Vēlamie klimatiskie apstākļi uzsākot darbus

Nepieciešamie laika apstākļi darba veikšanas laikā:

–	 Āra gaisa temperatūra no +5 līdz +25 °C (temperatūra tuvāko 

5 dienu laikā nedrīkst pazemināties zem + 5 °C)

–	 Gaisa mitrums 60-80%

–	 Darba virsmu temperatūra robežās +5 °C līdz +25 °C

–	 Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s

At ce  r i e s !  Produkta aprakstā norādītie materiālu žūšanas laiki norādīti pie laika apstākļiem 23 °C±3 °C, gaisa mitrumu 60%–80%

At ce  r i e s !  Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams nosegt logu stiklus, palodzes, reliņus, trepes un citus elementus, lai izvairītos no 

neatgriezeniskas to sabojāšanas ar cementa maisījumiem, krāsām vai gruntīm. Piemēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir 

kālija silikāta šķīdums, kas var radīt nenomazgājamus traipus uz logu stikliem, keramiskajām flīzēm un metāla detaļām.

Nosegt sastatnes ar speciālu aizsargsietu,  

lai “neiesauļojas”  objekti, kas met ēnu.

Sastanes jānosedz no augšas un sāniem,  

lai lietus ūdens nenonāk uz fasādes un 

sastatnēm.

Optimāli laika apstākļi darbam  

no +5 līdz +25 ˚C. Vēja ātrums ≤ 10m/s

Papildus jāievēro:

–	 Sargāt fasādes darba virsmas no tiešiem saules stariem – izmantot 

sastatnes ar atbilstoši noformētu aizsargklājumu

–	 Sargāt fasādes darba virsmas no caurvēja 

–	 Darbu veikšanas laikā virsmas sargāt no lietus – izmantot 

sastatnes ar atbilstoši noformētu aizsargklājumu un jumtu, 

lai novērstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules radītus 

defektus. 

–	 Pēc iespējas ātrāk uzlikt nepieciešamos parapetus un ārējās 

palodzes, lai izvairītos no izolācijas materiālu izmirkšanas.

-------------- B 
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Virsmu sagatavošana
Obligātie dažādu virsmu sagatavošanas darbi pirms komplekso siltumizolāciju sistēmu izbūves.

S VA R Ī G I !  Esošās sienas adhēzijas nestspējai ir jābūt ne mazākai par ≤80 kN/m2. Sienas adhēziju var pārbaudīt, veicot vienkāršu testu, 

kur ar līmēšanas javu pielīmētu siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus – 

ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts – adhēzija ir pietiekama. 

R e n o v ē j a m ā s  ē k a s

Esošās sienas stāvoklis Nepieciešamie virsmas sagatavošanas darbi

Netīras virsmas Mehāniski atdalīt netīrumus,  virsmu mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju.  
Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG   vai SAKRET UG 1:3.

Atdalījušies, bet ne nokrituši elementi Mehāniski atdalīt elementus, izlīdzināt virsmas ģeometriju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt.
Drūpoša virsma Mehāniski notīrīt un gruntēt ar SAKRET TGW.
Ūdeni absorbējoša virsma Virsma jāgruntē ar SAKRET BG.
Trupes, sēņu un aļģu pārņemtas virsmas Mehāniski jānotīra, jāapstrādā ar speciālu biocīdus saturošu līdzekli SAKRET FR, virsma jāizžāvē.
Virsma ar pastāvīgu mitrumu Novērst mitruma ietekmes cēloni, izžāvēt virsmu. 
Ļoti blīva, monolīta virsma Saskrāpēt virsmu. Gruntēt ar SAKRET QG.
Stabilas plaisas, caurumi Aizpildīt ar tādu pašu materiālu kāds izmantots sienas konstrukcijā.
Ēkas sēšanās plaisas Obligāti novērst sēšanās cēloni, nogaidīt ēkas konstrukciju nosēšanos. Aizpildīt ar elastīgu materiālu.
Nevajadzīgi caurumi Aizmūrēt vai aizpildīt ar tādu pašu materiālu kāds izmantots sienas konstrukcijā.
Nevajadzīgas ailes/nišas Aizmūrēt vai aizpildīt ar siltumizolācijas materiālu tā, kā paredzēts projektā.
Stabils vecais ēkas krāsojums Saskrāpēt virsmu.
Smērējošs vecais krāsojums Mehāniski atdalīt un gruntēt virsmu ar SAKRET TGW.

Vecais krāsojums plēksnēs atdalās no pamatnes Krāsu atdalīt mehāniski, ar celtniecības fēnu vai ar speciālu ķīmiju. Pēc tam mazgāt ar augstspiediena mazgātāju un izžāvēt.  
Virsmu gruntēt ar SAKRET TGW.

J a u n a s  ē k a s

Esošās sienas stāvoklis Nepieciešamie virsmas sagatavošanas darbi

Mūrēta siena bez apdares
Nepieļaut augstu tehnoloģisko mitrumu, rekomendējam gruntēt ar SAKRET UG 1:3.Betons bez apdares

Apmetums ar teicamu adhēziju
Konstrukcijas plaisas ēkām Obligāti nogaidīt ēkas konstrukcijas nosēšanos.

U Z M A N Ī B U !  Siltināmo konstrukciju mitrumam jābūt ≤ 8%.

AT C E RI  E S !  Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams nosegt logu stiklus, palodzes, reliņus, trepes un citus elementus, kuri būtu jāpasargā 

no neatgriezeniskas sabojāšanas. Piemēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir kālija silikāta šķīdums, kas var radīt neno­

mazgājamus traipus uz logu stikliem, keramiskajām flīzēm un metāla detaļām.

Cokola profila uzlikšana

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Cokola profils (garums = ēkas siltināmās daļas perimetrs + 10%)

2.	Profila stiprināšanas elementi

3.	Profilu savienošanas elementi

4.	Profilu līmeņošanas starplikas

5.	 Instruments profila griešanai un stiprināšanai

6.	Atbilstošs līmeņrādis

7.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai

•	 Ūdens lāšu novadīšanai paredzētos profilus montēt tā, lai tie 

savienotu divus cokola profilus (4. attēls).

 

•	 Pastāv iespēja izvēlēties alternatīvu cokola elementu, ko pie­

dāvā SIA Sakret sadarbībā ar kompāniju Mat Plasty (5. attēls). Šis 

risinājums ir universāls un izmantojams siltumizolācijai ar biezumu 

≤300mm. Alternatīvais risinājums cokola profilu stiprināšanas vietā 

nerada aukstuma tiltiņu. Detalizētāka informācija sadaļā „Sakret MAT 

cokola profili”

P i e z ī m e :  Īpašos gadījumos, ja cokola profilu nav iespējams uzstādīt, 

drīkst siltināšanas plāksnes apakšējai malai izmantot stūra profilu ar 

lāseni. 14. Izmantojot šādu risinājumu siltumizolācijas loksnes apakšējā 

daļa ir pilnībā jānoarmē ar Sakret BAK. Armēšanas javā jāiestrādā 

stiklašķiedras siets tā, lai sieta elementam veidotos pārlaidums pār 

stūra profila sietu.

Pēc virsmas sagatavošanas un visu nepieciešamo materiālu nodrošinā

šanas būvlaukumā nepieciešams uzstādīt  cokola profilu. Cokola 

profila platumu izvēlās saskaņā ar projektā paredzētā siltumizolācijas 

materiāla biezuma. Profilam ir jābūt ar ūdens novadīšanas sistēmu – 

lāseni vai ar atsevišķi pievienotu ūdens novadīšanas elementu.

Rekomendējam izmantot cokola profilus ar biezumu.

•	 Cokola profilu stiprina ar dībeļnaglām (starp stiprinājuma vietām – 

30 - 35 cm). Profilus savā starpā savieno ar speciāliem savienojuma 

elementiem. 

•	 Siltināšanas sistēmās rekomendējam izmantot alumīnija cokola 

profilus vai Sakret piedāvātos Mat Palsty alternatīvos cokola 

elementus (5.attēls).

•	 Cokola profilu stiprina horizontāli.  Tā stiprināšanas augstums 

≥30 cm virs projektā paredzētā zemes līmeņa.

•	 Vienas plaknes visus profilus stiprina tā, lai tie vertikāli atrastos vienā 

līmenī pret plakni. Virsmas nelīdzenās vietas kompensē ar starplikām 

(tās novieto aiz profila stiprinājuma vietas) (2., 4. attēls).  

 

 

 

 

 

 

•	 Ēkas stūros cokola profilus savieno vienā līmenī. Galu savienošanai 

cokola profila(u) savienojuma vietā izmanto profila savienošanas 

elementu. Ēkas stūros cokola profilam veic trīsstūrveida griezumu līdz 

caurumotajai malai un pieliec profilu pie sienas (3. attēls).

2. attēls.

Cokola profila 

stiprināšana un  

nelīdzeno vietu 

līmeņošana

3. attēls.

Cokola profilu 

savienošana ēkas 

stūros

4. attēls.

Cokola profila 

savienošana ar ūdens 

lāšu novadīšanas 

profilu

5. attēls.
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stūra profila sietu.

Pēc virsmas sagatavošanas un visu nepieciešamo materiālu nodrošinā

šanas būvlaukumā nepieciešams uzstādīt  cokola profilu. Cokola 

profila platumu izvēlās saskaņā ar projektā paredzētā siltumizolācijas 

materiāla biezuma. Profilam ir jābūt ar ūdens novadīšanas sistēmu – 

lāseni vai ar atsevišķi pievienotu ūdens novadīšanas elementu.

Rekomendējam izmantot cokola profilus ar biezumu.

•	 Cokola profilu stiprina ar dībeļnaglām (starp stiprinājuma vietām – 

30 - 35 cm). Profilus savā starpā savieno ar speciāliem savienojuma 

elementiem. 

•	 Siltināšanas sistēmās rekomendējam izmantot alumīnija cokola 

profilus vai Sakret piedāvātos Mat Palsty alternatīvos cokola 

elementus (5.attēls).

•	 Cokola profilu stiprina horizontāli.  Tā stiprināšanas augstums 

≥30 cm virs projektā paredzētā zemes līmeņa.

•	 Vienas plaknes visus profilus stiprina tā, lai tie vertikāli atrastos vienā 

līmenī pret plakni. Virsmas nelīdzenās vietas kompensē ar starplikām 

(tās novieto aiz profila stiprinājuma vietas) (2., 4. attēls).  

 

 

 

 

 

 

•	 Ēkas stūros cokola profilus savieno vienā līmenī. Galu savienošanai 

cokola profila(u) savienojuma vietā izmanto profila savienošanas 

elementu. Ēkas stūros cokola profilam veic trīsstūrveida griezumu līdz 

caurumotajai malai un pieliec profilu pie sienas (3. attēls).

2. attēls.

Cokola profila 

stiprināšana un  

nelīdzeno vietu 

līmeņošana

3. attēls.

Cokola profilu 

savienošana ēkas 

stūros

4. attēls.

Cokola profila 

savienošana ar ūdens 

lāšu novadīšanas 

profilu

5. attēls.

e 
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S VA R Ī G I ! ! ! Ja siltināmās sienas plaknes novirzes pa asīm ir lielākas 

kā 15-20mm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo 

apmetuma kārtu (Sakret CLP vai PM-Super). Šie darbi jāveic tikai tad ja 

paredzēts novērts augstāk minētās novirzes.

Pēc cokola profilu piestiprināšanas un visu nepieciešamo materiālu 

nodrošināšanas būvobjektā var uzsākt siltumizolācijas materiāla 

līmēšanas darbus. S i l t u m i z o l ā c i j a s  m a t e r i ā l u  s ā k  l ī m ē t 

n o  c o k o l a  p r o f i l a  u z  a u g š u . 

Ēku kompleksā siltināšanas sistēma ietver divu veidu siltumizolācijas 

materiālus:

1.	S A K R E T  E TI  C S  M W  – minerālās vates (Paroc FAS3, Paroc FAS 

B, Rockwool Fasrock u.c. siltumizolācijas materiāli, kuru tehniskie 

rādītāji ir labāki vai līdzvērtīgi ar sistēmā testētajiem). 

2.	S A K R E T  E TI  C S  E P S  – putupolistirols Tenax FS70 vai siltum

izolācijas materiāli, kuru tehniskie rādītāji ir labāki vai līdzvērtīgi ar 

sistēmā testētajiem. Lai uzlabotu kvalitāti var izmantot plāksnes ar 

pus spundi.

AT C E RI  E S !  Siltumizolācijas materiāla līmēšana pie pamatnes ir 

obligāta!

•	 Līmēšanas javas uzklāšanai pieļaujami divi veidi:

1.	vienmērīgi pa visu virsmu, izmantojot zobķelli (6. att.)

2.	 ja siltināmās sienas nav līdzenas (pamatnes nelīdzenums  

≤ 2,0 cm/m) un, līmējot siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, 

līmēšanas javu Sakret BK uzklāj joslās pa plāksnes perimetru 

un liek ~4-6 javas pikas plāksnes vidū, lai, pēc siltumizolācijas 

pielīmēšanas tā veidotu saķeres virsmu ne mazāku kā 40% no 

siltumizolācijas plāksnes laukuma. (7. att.)

S VA R Ī G I !  Uz minerālās vates plāksnēm līmēšanas javu vispirms 

uzklāj plānā kārtā pa visu loksnes plakni un tikai tad uzklāj līmēšanas 

javas līmējošo kārtu tas nodrošinās labāku saķeri starp vati un 

līmēšanas javu.

•	 Siltumizolācijas loksnes līmē ar SAKRET BK vai Sakret BAK. Materiāli 

paredzēti izstrādei ar rokām vai arī mehanizēti*. (Javu sagatavo 

atbilstoši ražotāja norādījumiem uz produkta iepakojuma, stingri 

ievērojot norādīto ūdens daudzumu)

Siltumizolācijas līmēšana

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Sakret līmēšanas java - Sakret BK vai līmēšanas/armēšanas java 

Sakret BAK

2.	Zobķelle (zobs 10 – 12mm) vai ķelle

3.	Atbilstošs līmeņrādis

4.	 Instrumenti izolācijas griešanai 

5.	Projektā paredzētais siltumizolācijas materiāls

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

•	 Ja esošā siena ir pietiekami līdzena(pamatnes nelīdzenums ≤ 1,0cm/

m), līmēšanas javu uzklāj vienmērīgā kārtā (ap 6 mm) ar tērauda 

špakteli un veido rievotu līmēšanas javas kārtu, izmantojot zobķelli  

(zobs 10 - 12 mm) (6. att.). 

•	 Ja siltināmās sienas nav līdzenas (pamatnes nelīdzenums  

≤ 2,0 cm/m) un, līmējot siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, 

līmēšanas javu Sakret BK uzklāj joslās pa plāksnes perimetru un liek 

~4-6 javas pikas plāksnes vidū, lai, pēc siltumizolācijas pielīmēšanas 

tā veidotu saķeres virsmu ne mazāku kā 40% no siltumizolācijas 

plāksnes laukuma.  (7. att.). 

*	 Ja līmēšanas javas SAKRET BK iestrādi veic mehanizēti ar tam pare

dzētajām ierīcēm, tad uz siltumizolācijas loksnes līmēšanas javu uz

klāj biezās joslās pa perimetru (augstumā ≥ 2 см, platumā ≥ 5 сm) un 

loksnei pa vidu veido līmēšanas javas joslu  „W“ veidā, tā lai līmēšanas 

java nosegtu ≥ 40% no siltināšanas loksnes laukuma (8. att.).

 P i e z ī m e :  Svarīgi ir izvēlēties siltumizolācijas plāksnes (minerālās 

vates) pareizo pusi uz kuras uzklāt līmēšanas javu. Informācija par 

siltumizolācijas lokšņu marķējumu un tā nozīmi atradīsiet uz siltum

izolācijas materiāla iepakojuma. Izvēloties nepareizo siltumizolācijas 

pusi, uz fasādes virsējās kārtas ekspluatācijas laikā var rasties tumši 

plankumi. 

6. attēls.

Līmēšanas javas 

uzklāšana pa visu 

plāksnes virsmu

7. attēls.

Līmēšanas javas 

uzklāšana uz 

siltumizolācijas 

loksnēm

8. attēls.

Mehanizēta līmēšanas 

javas uzklāšana 

uz siltumizolācijas 

loksnēm

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas plāksnes līmē pie esošās sienas, liekot plāk

snes tā, lai neveidojas spraugas savienojuma vietās. Radušās spraugas 

aizpilda ar tādu pat izolācijas materiālu – piegriežot to pēc vajadzības.  

P i e z ī m e :  Līmēšanas javu jāuzklāj tik daudz, lai līmējot/piespiežot 

siltumizolācijas materiālu pie esošās sienas, līmēšanas java netiktu 

izspiesta starp siltumizolācijas lokšņu savienojuma vietām. Lieko līmi 

noņemiet ar špakteļlāpstu.

 

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas materiālam jāveido līdzena virsma. Ja 

siltināšanai tiek izmantots putu polistirols, nelīdzenās vietas var 

noslīpēt ar tam paredzētiem instrumentiem.

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas loksnes, kuras pārklātas ar līmēšanas 

javu, līmējiet nekavējoties, neļaujot līmēšanas javai izžūt vai veidot 

„garoziņu”! 

•	 Līmējot siltumizolācijas loksnes ap logu, durvju ailēm un citām atve­

ramām konstrukcijām, jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksnē 

(10. att.).  Starp siltināšanas materiāla loksnēm un atveramo konstruk

9. attēls.

Pareizs siltumizolācijas 

lokšņu novietojums 

plaknē un stūros

10. attēls.

Nepareiza un pareiza  

siltumizolācijas 

iestrāde ailēs
≥10 cm

≥10 cm

ciju rāmjiem jāveido pēc iespējas mazākas atstarpes. Ja tās ir izveido

jušās, aizpildiet tās ar tā paša veida siltumizolējošo materiālu. No loga 

vai durvju ailes stūra siltumizolācijas pārklājumam ir jābūt ≥10 cm.  

•	 Siltumizolācijas loksnes līmējiet vismaz ar ≥10 cm pārklājumu vietās, 

kur uz sienas ir redzamas šuves, plaisas vai citi defekti.

	 Spraugas starp siltumizolācijas lokšņu savienojuma vietām aizpildiet 

ar līdzīgu siltumizolācijas materiālu. Ja siltināšanai izmanto minerālo 

vati, spraugas aizpilda ar katrai spraugai piegrieztiem ķīlīšiem.  

Ja siltina ar putu polistrirolu, spraugas aizpilda ar tā paša veida 

siltumizolācijas materiālu. 

S v a r ī g i !  Nedrīkst siltumizolācijas šuves aizpildīt ar celtniecības 

putām vai citiem siltumizolācijai neraksturīgiem materiāliem. Lai uzla

botu siltumizolācijas darbu kvalitāti un izvairītos no spraugām starp 

izolācijas loksnēm rekomendējam izmantot izolācijas loksnes ar 

pusspundi.

Ja ēkas pamat konstrukcijā ir izveidotas deformācijas šuves, tad tās 

identiski jāatkārto arī siltumizolācijas virsmā, šuvi veidojot ar tam 

speciāli paredzētiem profiliem.

Siltumizolācijas materiāla stiprināšana ar dībeļiem

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Atbilstoši izolācijas stiprināšanas dībeļi (EJOT ejotherm STR U, 

NTK U vai Koelner TFIX-8M, Koelner KI-10N)

2.	Urbjmašīna un attiecīga garuma un pielietojuma urbis

3.	Āmurs

4.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

Pēc siltumizolācijas materiāla pielīmēšanas pie siltināmās sienas un 

līmjavas sacietēšanas (~48h) var sākt siltumizolācijas materiāla papildus 

stiprināšanu ar speciāli šim nolūkam paredzētiem dībeļiem(11 att).  

S v a r ī g i !  Dībeļu skaitu siltumizolācijas lokšņu stiprināšanai nosaka, 

ņemot vērā objekta atrašanās vietu (LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” 

un MK noteikumi 376). Dībeļu skaitam un to montāžas shēmai, kā arī 

izvietojumam ir jābūt norādītam projektā.

S v a r ī g i !  Dībeļa garumu/veidu izvēlas atbilstoši siltumizolācijas 

materiāla biezumam un esošās sienas veidam (dībeļu veidi pēc  

ETAG-014 parasts betons – A / Pilns ķieģelis – B / Caurumots 

ķieģelis – C / Vieglbetona bloki – D / Porainais betons – E ). Dībeļa 

atbilstību stiprināšanai siltināmajā konstrukcijā iespējams pārbaudīt 

tehniskajā specifikācijā un uz iepakojuma.

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas materiāla stiprināšanu ar dībeļiem veic 

pirms armējošās kārtas izveides!!!!! 

S v a r ī g i !  Siltumizolācija ar dībeļiem jāstiprina tā, lai dībeļu galvas vai 

noslēdzošie korķīši netraucētu izolācijas armēšanas darbus – dībeļu 

cepurītes virsma nedrīkst būt dziļāk par pielīmētās siltumizolācijas 

lokšņu virsmu. 

S v a r ī g i !  Ja dībelis montāžas brīdī tiek bojāts un to nav iespējams 

izņemt no sienas, to pēc iespējas jaapstrādā tā, lai tas netraucē nākamo 

kārtu uznešanai. Blakus bojātajam jāiestrādā vēl viens dībelis. 

S v a r ī g i !  Siltināšanas sistēmās Sakret ETICS MW un EPS izmantojami 

sistēmā testētie dībeļi vai analogi stiprinājumi, kas testēti saskaņā ar 

ETAG 014 un to parametri ir līdzvērtīgi vai labāki par sistēmā testētajiem.

11. attēls.

Siltumizolācijas lokšņu 

stiprināšana  

ar dībeļiem

J 

B 
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S VA R Ī G I ! ! ! Ja siltināmās sienas plaknes novirzes pa asīm ir lielākas 

kā 15-20mm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo 

apmetuma kārtu (Sakret CLP vai PM-Super). Šie darbi jāveic tikai tad ja 

paredzēts novērts augstāk minētās novirzes.

Pēc cokola profilu piestiprināšanas un visu nepieciešamo materiālu 

nodrošināšanas būvobjektā var uzsākt siltumizolācijas materiāla 

līmēšanas darbus. S i l t u m i z o l ā c i j a s  m a t e r i ā l u  s ā k  l ī m ē t 

n o  c o k o l a  p r o f i l a  u z  a u g š u . 

Ēku kompleksā siltināšanas sistēma ietver divu veidu siltumizolācijas 

materiālus:

1.	S A K R E T  E TI  C S  M W  – minerālās vates (Paroc FAS3, Paroc FAS 

B, Rockwool Fasrock u.c. siltumizolācijas materiāli, kuru tehniskie 

rādītāji ir labāki vai līdzvērtīgi ar sistēmā testētajiem). 

2.	S A K R E T  E TI  C S  E P S  – putupolistirols Tenax FS70 vai siltum

izolācijas materiāli, kuru tehniskie rādītāji ir labāki vai līdzvērtīgi ar 

sistēmā testētajiem. Lai uzlabotu kvalitāti var izmantot plāksnes ar 

pus spundi.

AT C E RI  E S !  Siltumizolācijas materiāla līmēšana pie pamatnes ir 

obligāta!

•	 Līmēšanas javas uzklāšanai pieļaujami divi veidi:

1.	vienmērīgi pa visu virsmu, izmantojot zobķelli (6. att.)

2.	 ja siltināmās sienas nav līdzenas (pamatnes nelīdzenums  

≤ 2,0 cm/m) un, līmējot siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, 

līmēšanas javu Sakret BK uzklāj joslās pa plāksnes perimetru 

un liek ~4-6 javas pikas plāksnes vidū, lai, pēc siltumizolācijas 

pielīmēšanas tā veidotu saķeres virsmu ne mazāku kā 40% no 

siltumizolācijas plāksnes laukuma. (7. att.)

S VA R Ī G I !  Uz minerālās vates plāksnēm līmēšanas javu vispirms 

uzklāj plānā kārtā pa visu loksnes plakni un tikai tad uzklāj līmēšanas 

javas līmējošo kārtu tas nodrošinās labāku saķeri starp vati un 

līmēšanas javu.

•	 Siltumizolācijas loksnes līmē ar SAKRET BK vai Sakret BAK. Materiāli 

paredzēti izstrādei ar rokām vai arī mehanizēti*. (Javu sagatavo 

atbilstoši ražotāja norādījumiem uz produkta iepakojuma, stingri 

ievērojot norādīto ūdens daudzumu)

Siltumizolācijas līmēšana

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Sakret līmēšanas java - Sakret BK vai līmēšanas/armēšanas java 

Sakret BAK

2.	Zobķelle (zobs 10 – 12mm) vai ķelle

3.	Atbilstošs līmeņrādis

4.	 Instrumenti izolācijas griešanai 

5.	Projektā paredzētais siltumizolācijas materiāls

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

•	 Ja esošā siena ir pietiekami līdzena(pamatnes nelīdzenums ≤ 1,0cm/

m), līmēšanas javu uzklāj vienmērīgā kārtā (ap 6 mm) ar tērauda 

špakteli un veido rievotu līmēšanas javas kārtu, izmantojot zobķelli  

(zobs 10 - 12 mm) (6. att.). 

•	 Ja siltināmās sienas nav līdzenas (pamatnes nelīdzenums  

≤ 2,0 cm/m) un, līmējot siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, 

līmēšanas javu Sakret BK uzklāj joslās pa plāksnes perimetru un liek 

~4-6 javas pikas plāksnes vidū, lai, pēc siltumizolācijas pielīmēšanas 

tā veidotu saķeres virsmu ne mazāku kā 40% no siltumizolācijas 

plāksnes laukuma.  (7. att.). 

*	 Ja līmēšanas javas SAKRET BK iestrādi veic mehanizēti ar tam pare

dzētajām ierīcēm, tad uz siltumizolācijas loksnes līmēšanas javu uz

klāj biezās joslās pa perimetru (augstumā ≥ 2 см, platumā ≥ 5 сm) un 

loksnei pa vidu veido līmēšanas javas joslu  „W“ veidā, tā lai līmēšanas 

java nosegtu ≥ 40% no siltināšanas loksnes laukuma (8. att.).

 P i e z ī m e :  Svarīgi ir izvēlēties siltumizolācijas plāksnes (minerālās 

vates) pareizo pusi uz kuras uzklāt līmēšanas javu. Informācija par 

siltumizolācijas lokšņu marķējumu un tā nozīmi atradīsiet uz siltum

izolācijas materiāla iepakojuma. Izvēloties nepareizo siltumizolācijas 

pusi, uz fasādes virsējās kārtas ekspluatācijas laikā var rasties tumši 

plankumi. 

6. attēls.

Līmēšanas javas 

uzklāšana pa visu 

plāksnes virsmu

7. attēls.

Līmēšanas javas 

uzklāšana uz 

siltumizolācijas 

loksnēm

8. attēls.

Mehanizēta līmēšanas 

javas uzklāšana 

uz siltumizolācijas 

loksnēm

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas plāksnes līmē pie esošās sienas, liekot plāk

snes tā, lai neveidojas spraugas savienojuma vietās. Radušās spraugas 

aizpilda ar tādu pat izolācijas materiālu – piegriežot to pēc vajadzības.  

P i e z ī m e :  Līmēšanas javu jāuzklāj tik daudz, lai līmējot/piespiežot 

siltumizolācijas materiālu pie esošās sienas, līmēšanas java netiktu 

izspiesta starp siltumizolācijas lokšņu savienojuma vietām. Lieko līmi 

noņemiet ar špakteļlāpstu.

 

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas materiālam jāveido līdzena virsma. Ja 

siltināšanai tiek izmantots putu polistirols, nelīdzenās vietas var 

noslīpēt ar tam paredzētiem instrumentiem.

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas loksnes, kuras pārklātas ar līmēšanas 

javu, līmējiet nekavējoties, neļaujot līmēšanas javai izžūt vai veidot 

„garoziņu”! 

•	 Līmējot siltumizolācijas loksnes ap logu, durvju ailēm un citām atve­

ramām konstrukcijām, jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksnē 

(10. att.).  Starp siltināšanas materiāla loksnēm un atveramo konstruk

9. attēls.

Pareizs siltumizolācijas 

lokšņu novietojums 

plaknē un stūros

10. attēls.

Nepareiza un pareiza  

siltumizolācijas 

iestrāde ailēs
≥10 cm

≥10 cm

ciju rāmjiem jāveido pēc iespējas mazākas atstarpes. Ja tās ir izveido

jušās, aizpildiet tās ar tā paša veida siltumizolējošo materiālu. No loga 

vai durvju ailes stūra siltumizolācijas pārklājumam ir jābūt ≥10 cm.  

•	 Siltumizolācijas loksnes līmējiet vismaz ar ≥10 cm pārklājumu vietās, 

kur uz sienas ir redzamas šuves, plaisas vai citi defekti.

	 Spraugas starp siltumizolācijas lokšņu savienojuma vietām aizpildiet 

ar līdzīgu siltumizolācijas materiālu. Ja siltināšanai izmanto minerālo 

vati, spraugas aizpilda ar katrai spraugai piegrieztiem ķīlīšiem.  

Ja siltina ar putu polistrirolu, spraugas aizpilda ar tā paša veida 

siltumizolācijas materiālu. 

S v a r ī g i !  Nedrīkst siltumizolācijas šuves aizpildīt ar celtniecības 

putām vai citiem siltumizolācijai neraksturīgiem materiāliem. Lai uzla

botu siltumizolācijas darbu kvalitāti un izvairītos no spraugām starp 

izolācijas loksnēm rekomendējam izmantot izolācijas loksnes ar 

pusspundi.

Ja ēkas pamat konstrukcijā ir izveidotas deformācijas šuves, tad tās 

identiski jāatkārto arī siltumizolācijas virsmā, šuvi veidojot ar tam 

speciāli paredzētiem profiliem.

Siltumizolācijas materiāla stiprināšana ar dībeļiem

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Atbilstoši izolācijas stiprināšanas dībeļi (EJOT ejotherm STR U, 

NTK U vai Koelner TFIX-8M, Koelner KI-10N)

2.	Urbjmašīna un attiecīga garuma un pielietojuma urbis

3.	Āmurs

4.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

Pēc siltumizolācijas materiāla pielīmēšanas pie siltināmās sienas un 

līmjavas sacietēšanas (~48h) var sākt siltumizolācijas materiāla papildus 

stiprināšanu ar speciāli šim nolūkam paredzētiem dībeļiem(11 att).  

S v a r ī g i !  Dībeļu skaitu siltumizolācijas lokšņu stiprināšanai nosaka, 

ņemot vērā objekta atrašanās vietu (LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” 

un MK noteikumi 376). Dībeļu skaitam un to montāžas shēmai, kā arī 

izvietojumam ir jābūt norādītam projektā.

S v a r ī g i !  Dībeļa garumu/veidu izvēlas atbilstoši siltumizolācijas 

materiāla biezumam un esošās sienas veidam (dībeļu veidi pēc  

ETAG-014 parasts betons – A / Pilns ķieģelis – B / Caurumots 

ķieģelis – C / Vieglbetona bloki – D / Porainais betons – E ). Dībeļa 

atbilstību stiprināšanai siltināmajā konstrukcijā iespējams pārbaudīt 

tehniskajā specifikācijā un uz iepakojuma.

S v a r ī g i !  Siltumizolācijas materiāla stiprināšanu ar dībeļiem veic 

pirms armējošās kārtas izveides!!!!! 

S v a r ī g i !  Siltumizolācija ar dībeļiem jāstiprina tā, lai dībeļu galvas vai 

noslēdzošie korķīši netraucētu izolācijas armēšanas darbus – dībeļu 

cepurītes virsma nedrīkst būt dziļāk par pielīmētās siltumizolācijas 

lokšņu virsmu. 

S v a r ī g i !  Ja dībelis montāžas brīdī tiek bojāts un to nav iespējams 

izņemt no sienas, to pēc iespējas jaapstrādā tā, lai tas netraucē nākamo 

kārtu uznešanai. Blakus bojātajam jāiestrādā vēl viens dībelis. 

S v a r ī g i !  Siltināšanas sistēmās Sakret ETICS MW un EPS izmantojami 

sistēmā testētie dībeļi vai analogi stiprinājumi, kas testēti saskaņā ar 

ETAG 014 un to parametri ir līdzvērtīgi vai labāki par sistēmā testētajiem.

11. attēls.

Siltumizolācijas lokšņu 

stiprināšana  

ar dībeļiem

(.;;). 
'01 

a _____________ _ 
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Dībeļu izvietojuma shēmu paraugi

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET EPS 

Vēja zona
(izolācija EPS)  

LBN 003-01

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes)
Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 500×1000

Dībeļu izvietojuma shēma

1 m2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē , 
2 m  no stūra 

Plākšņu šuvēs 
līdz 2 m  no stūra 

I 4 0 4 0 6

II 6 2 4 2 5

III 8 4 4 4 5

IV 10 4 6 4 6

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET MW 

Vēja zona
(izolācija MW)

LBN 003-01

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes)
Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 600×1200

Dībeļu izvietojuma shēma

1 m2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē , 
2 m  no stūra 

Plākšņu šuvēs 
līdz 2 m  no stūra 

I 6 2 4 2 5

II 8 4 4 4 5

III 10 4 6 4 6

IV 12 6 6 5 6

Latvijas vēja zonu karte

Pēc siltumizolācijas materiāla papildus stiprināšanas var sākt fasādes 

armēšanas darbus. Šiem darbiem izmanto armēšanas javu SAKRET BAK. 

( J a v u  s a g a t a v o  a t b i l s t o š i  r a ž o t ā j a  n o r ā d ī j u m i e m 

u z  p r o d u k t a  i e p a k o j u m a ,  s t i n g r i  i e v ē r o j o t  ū d e n s 

d a u d z u m u ) .

AT C E RI  E S ! !  Siltumizolāciju armējošā kārta (BAK + stiklašķiedras 

siets/profili + BAK) pasargā siltumizolācijas materiālu no nelabvēlīgās 

atmosfēras iedarbības un mehāniskiem bojājumiem, kā arī šis slānis 

veido pamatni dekoratīvā apmetuma kārtas izveidei, tāpēc ir svarīgi 

veidot vienmērīgu, gludu un vienāda biezuma slāni.

S v a r ī g i !  Nepieciešams atcerēties, ka projekta dokumentācijā var 

būt ietvertas prasības nodrošināt paaugstinātu mehānisko izturību 

atsevišķām fasādes zonām (ap ieejas durvīm, caurbrauktuvēm un citur). 

Konstrukcijas aprakstam jābūt ietvertam projekta dokumentācijā. Par I 

(augstākās) mehāniskās izturības kategorijas konstrukciju un tās izveidi 

nepieciešams konsultēties ar SIA Sakret speciālistiem.    

S v a r ī g i !  Pirms siltumizolācijas pilnu plakņu armēšanas jāveic 

fasādes stūru, logu/durvju aiļu, deformācijas šuvju un citu elementu 

armēšana, izmantojot atbilstoša pielietojuma profilus (17. un 18. attēls).

•	 Armējošās javas uzklāšanu veic ar zobķelli (zobs 10 – 12 mm). Javu 

uzklāj virzienā no lejas uz augšu tā, lai  tā nosedz visu siltumizolācijas 

materiāla virsmu. Javas rievotajā struktūrā iegremdē gan profilus, 

gan tam pievienoto armējošo sietu, tad ar špakteļlāpstu izlīdzina 

javu. 

AT C E RI  E S .  Armējošā java jāuzklāj pirms armējošā sieta uzlikšanas. 

Siets tiek iegremdēts uz siltumizolācijas uzklātas javas kārtā.

Armējošā kārta un zemapmetuma grunts

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Armēšanas java Sakret BAK

2.	Zobķelle (zobs 10 – 12mm) un ķelle

3.	Armēšanas stikla šķiedras siets (SSA 1363-4)

4.	 Instrumenti sieta griešanai 

5.	Špakteļlāpsta (40 – 60 cm)

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

•	 Uzsākot pamata plaknes armēšanu, sietu liek vertikālā virzienā tā, lai 

zem tā neveidojas gaisa burbuļi.  Armējošam sietam savienojuma 

vietās jāveido pārklājumi ≥ 10 cm, kā arī ar armējošo sietu jāpārklāj 

visu iepriekš iestrādāto profilu un citu armējošo elementu sieti. 

Veicot darbus, jānodrošina, lai vienu plakni armē vienā dienā.

AT C E RI  E S . Armējošā java jāuzklāj pirms armējošā sieta uzlikšanas. 

Siets tiek iegremdēts uz siltumizolācijas uzklātas javas kārtā.(19. att.)

 

•	 Kad armējošais siets uzklāts, ar špakteļlāpstu izlīdziniet armējošo 

javu, kas ir izspiedusies caur sieta acīm tā, lai armēšanas siets tiktu 

pilnīgi pārklāts ar armēšanas javu.  Nepieciešamais armēšanās 

javas kārtas biezums (3-6mm atkarībā konkrētā mezgla un tā 

konstrukcijas) (20. att). 

S v a r ī g i !  Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armējošās javas un 1/3 

virs sieta. 

•	 Iestrādājot armējošo sietu, noklājiet to pa visu sienas plakni. Vietās, 

kur atrodas logi un durvis, armējošo sietu uzmanīgi izgriež ar 

celtniecības nazi (21. att.).

17. attēls.

Papildus stūru 

armēšana ar stikla 

šķiedras sieta loksnēm 

(20x30cm)

18. attēls.

Ārējo ēkas stūru 

papildus armēšana

19. attēls.

Armējošās javas 

uzklāšana  

uz siltumizolācijas 

loksnēm 

20. attēls.

Armēšanas sieta 

iestrāde  

armējošajā javā 

21. attēls.

Armējošā sieta 

izgriešana 

 – I zona

 – II zona
 – III zona

 – IV zona

I 

• • • • • • 

PA I I I 

I 

~ .-; ~. ·; '.· ·; . 
• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • 

81 I I I 

!·1···!···1· 
I I 

-• • ~ . 
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Dībeļu izvietojuma shēmu paraugi

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET EPS 

Vēja zona
(izolācija EPS)  

LBN 003-01

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes)
Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 500×1000

Dībeļu izvietojuma shēma

1 m2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē , 
2 m  no stūra 

Plākšņu šuvēs 
līdz 2 m  no stūra 

I 4 0 4 0 6

II 6 2 4 2 5

III 8 4 4 4 5

IV 10 4 6 4 6

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET MW 

Vēja zona
(izolācija MW)

LBN 003-01

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes)
Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 600×1200

Dībeļu izvietojuma shēma

1 m2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē , 
2 m  no stūra 

Plākšņu šuvēs 
līdz 2 m  no stūra 

I 6 2 4 2 5

II 8 4 4 4 5

III 10 4 6 4 6

IV 12 6 6 5 6

Latvijas vēja zonu karte

Pēc siltumizolācijas materiāla papildus stiprināšanas var sākt fasādes 

armēšanas darbus. Šiem darbiem izmanto armēšanas javu SAKRET BAK. 

( J a v u  s a g a t a v o  a t b i l s t o š i  r a ž o t ā j a  n o r ā d ī j u m i e m 

u z  p r o d u k t a  i e p a k o j u m a ,  s t i n g r i  i e v ē r o j o t  ū d e n s 

d a u d z u m u ) .

AT C E RI  E S ! !  Siltumizolāciju armējošā kārta (BAK + stiklašķiedras 

siets/profili + BAK) pasargā siltumizolācijas materiālu no nelabvēlīgās 

atmosfēras iedarbības un mehāniskiem bojājumiem, kā arī šis slānis 

veido pamatni dekoratīvā apmetuma kārtas izveidei, tāpēc ir svarīgi 

veidot vienmērīgu, gludu un vienāda biezuma slāni.

S v a r ī g i !  Nepieciešams atcerēties, ka projekta dokumentācijā var 

būt ietvertas prasības nodrošināt paaugstinātu mehānisko izturību 

atsevišķām fasādes zonām (ap ieejas durvīm, caurbrauktuvēm un citur). 

Konstrukcijas aprakstam jābūt ietvertam projekta dokumentācijā. Par I 

(augstākās) mehāniskās izturības kategorijas konstrukciju un tās izveidi 

nepieciešams konsultēties ar SIA Sakret speciālistiem.    

S v a r ī g i !  Pirms siltumizolācijas pilnu plakņu armēšanas jāveic 

fasādes stūru, logu/durvju aiļu, deformācijas šuvju un citu elementu 

armēšana, izmantojot atbilstoša pielietojuma profilus (17. un 18. attēls).

•	 Armējošās javas uzklāšanu veic ar zobķelli (zobs 10 – 12 mm). Javu 

uzklāj virzienā no lejas uz augšu tā, lai  tā nosedz visu siltumizolācijas 

materiāla virsmu. Javas rievotajā struktūrā iegremdē gan profilus, 

gan tam pievienoto armējošo sietu, tad ar špakteļlāpstu izlīdzina 

javu. 

AT C E RI  E S .  Armējošā java jāuzklāj pirms armējošā sieta uzlikšanas. 

Siets tiek iegremdēts uz siltumizolācijas uzklātas javas kārtā.

Armējošā kārta un zemapmetuma grunts

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Armēšanas java Sakret BAK

2.	Zobķelle (zobs 10 – 12mm) un ķelle

3.	Armēšanas stikla šķiedras siets (SSA 1363-4)

4.	 Instrumenti sieta griešanai 

5.	Špakteļlāpsta (40 – 60 cm)

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

•	 Uzsākot pamata plaknes armēšanu, sietu liek vertikālā virzienā tā, lai 

zem tā neveidojas gaisa burbuļi.  Armējošam sietam savienojuma 

vietās jāveido pārklājumi ≥ 10 cm, kā arī ar armējošo sietu jāpārklāj 

visu iepriekš iestrādāto profilu un citu armējošo elementu sieti. 

Veicot darbus, jānodrošina, lai vienu plakni armē vienā dienā.

AT C E RI  E S . Armējošā java jāuzklāj pirms armējošā sieta uzlikšanas. 

Siets tiek iegremdēts uz siltumizolācijas uzklātas javas kārtā.(19. att.)

 

•	 Kad armējošais siets uzklāts, ar špakteļlāpstu izlīdziniet armējošo 

javu, kas ir izspiedusies caur sieta acīm tā, lai armēšanas siets tiktu 

pilnīgi pārklāts ar armēšanas javu.  Nepieciešamais armēšanās 

javas kārtas biezums (3-6mm atkarībā konkrētā mezgla un tā 

konstrukcijas) (20. att). 

S v a r ī g i !  Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armējošās javas un 1/3 

virs sieta. 

•	 Iestrādājot armējošo sietu, noklājiet to pa visu sienas plakni. Vietās, 

kur atrodas logi un durvis, armējošo sietu uzmanīgi izgriež ar 

celtniecības nazi (21. att.).

17. attēls.

Papildus stūru 

armēšana ar stikla 

šķiedras sieta loksnēm 

(20x30cm)

18. attēls.

Ārējo ēkas stūru 

papildus armēšana

19. attēls.

Armējošās javas 

uzklāšana  

uz siltumizolācijas 

loksnēm 

20. attēls.

Armēšanas sieta 

iestrāde  

armējošajā javā 

21. attēls.

Armējošā sieta 

izgriešana 

 – I zona

 – II zona
 – III zona

 – IV zona

a, __________ ___ 
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•	 Logiem, durvīm, kā arī citiem ēkas elementiem liekā armējošā java ir 

jānoņem.

S v a r ī g i !  Ja armējošais slānis nav sanācis pilnīgi gluds, tad tam var 

uzklāt papildus plānu izlīdzinošo armēšanas  javas kārtu, to papildus 

armējot ar stiklaškiedras sietu. Izciļņus var labot virsmu slīpējot.

Armējošās kārtas žūšanas laiks – 24 h uz 1 mm pie gaisa temperatūras 

23 ˚C un mitruma 80%.

Pēc armējošās kārtas izžūšanas visu noarmēto virsmu gruntē ar Sakret 

PG grunti, uzklājot to vienmērīgā slānī ar rullīti. Ja plānots izmantot 

tonētu dekoratīvo apmetumu rekomendējam izmantot tonētu 

zemapmetuma grunti Sakret PG.

Dekoratīvo apmetumu uzklāšana un krāsošana

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Minerālais apmetums( Sakret MRP vai SBP) vai gatavais pastveida 

apmetums AP, SIP, SMS(iespējams tonēt pēc fasāžu toņu kartēm) 

2.	Špakteļlāpsta vai metāla dēlītis apmetuma uznešanai 

3.	Grunts virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas KSg vai FMg 

(atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā risinājuma) 

(iespējams tonēt) 

4.	  Fasādes krāsa SKF, FM vai KS (atkarībā no siltināšanas sistēmas 

kompleksā risinājuma. 

5.	Atbilstošs rullītis grunts un krāsas uzklāšanai.

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

Sistēma piedāvā trīs fasādes toņa iegūšanas variantus:

1.	Minerālais apmetums(SBP, MRP) + grunts + fasādes krāsa 

2.	Minerālais apmetums (SBP, MRP)+ Sakret minerālie pigmenti 

apmetuma tonēšanai masā + grunts + fasādes krāsa

3.	Gatavie pastveida apmetumi, kuri tiek tonēti masā (AP, SIP, SMS)

S VA R Ī G I !  Dekoratīvo apmetumu drīkst uzklāt tikai tad,  

kad apmetuma grunts ir pilnībā nožuvusi.

•	 Pēc pamatnes gruntēšanas pamatvirsmai ir jābūt izžuvušai, sausai 

un kārtīgi izlīdzinātai. Netīrumus un svešķermeņus, kuri var traucēt 

dekoratīvo apmetumu uzklāšanu vai ietekmēt to vizuālo kvalitāti, 

noteikti ir jāatdala no virsmas. 

•	 Minerālo apmetumu j a v u  s a g a t a v o  a t b i l s t o š i  r a ž o t ā j a 

n o r ā d ī j u m i e m  u z  p r o d u k t a  i e p a k o j u m a ,  s t i n g r i 

i e v ē r o j o t  n o r ā d ī t o  ū d e n s  d a u d z u m u .

•	 Izmantojot gatavos dekoratīvos pastveida apmetumus AP, SIP un 

SMS, pirms lietošanas tos ir kārtīgi jāsamaisa. 

•	 Sagatavoto apmetumu uzvelk uz virsmas ar nerūsējošā tērauda dēlīti 

vai špakteļlāpstu dekoratīvā apmetuma grauda izmēra biezumā 

(22. att.).

•	 Dekoratīvo apmetumu sāk uzklāt no plaknes augšējās malas un tur­

pina virzienā uz leju. Pēc šī paša principa jāveic dekoratīvā apmetuma 

uzrīvēšana/strukturēšana. Dekoratīvais apmetums uz vienas plaknes 

ir jāuzvelk vienā piegājienā. Veidojot dekoratīvā apmetuma salaiduma 

vietas, pārliecinieties, ka iepriekš vilktais apmetums nav paspējis ap

rauties  vai nožūt. Lai veidotu vairākus fasādes virsmas ekrānus, to 

izveidei izmanto līmlenti vai sadalošo/nobeiguma profilu (skat. 

18 lpp.), kas atvieglo dekoratīvā apmetuma uzklāšanas darbu, bet 

sadalījumam ekrānos noteikti jābūt paredzētam būvprojekta 

dokumentācijā.

•	 Veidojot rīvētās struktūras dekoratīvo apmetumu „Lietutiņš“, 

strukturēšanas darbus veic ar plastmasas dēlīti, kuru vieglām 

kustībām virza vertikālā virzienā. Veidojot rīvētās struktūras 

dekoratīvo apmetumu  „Ķirmis” vai  „Biezpiens”, to dara ar plastmasas 

dēlīti un vieglām riņķveida rokas kustībām (23. un 24.attēls).

S v a r ī g i !  Ja dekoratīvā apmetuma uzklāšanu veic mehanizēti, tad 

uzrīvēšanas darbus neveic. Par apmetumu mehanizētu uzklāšanu 

interesēties pie SIA Sakret pielietojuma tehnologiem.

S v a r ī g i !  Nesacietējis apmetums ir jāpasargā no tiešas lietus/saules/

vēja ietekmes un  ātras žūšanas!

AT C E RI  E S !  Dekoratīvo apmetumu uzklāšanai un rīvēšanai 

izmantojiet tikai tīrus traukus un tīrus instrumentus (metāla 

instrumentiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda)!

22. attēls.

Dekoratīvā apmetuma 

uzklāšana uz 

armējošās javas 

kura gruntēta ar 

zemapmetuma grunti 

SAKRET PG

23. attēls.

Dekoratīvais 

apmetums „Lietutiņš“ 

24. attēls.

Dekoratīvais 

apmetums  

„Biezpiens / Ķirmis“ 

•	 Dekoratīvajam apmetumam pirms krāsošanas uzsākšanas ir jābūt 

sacietējušam, sausam un tīram. 

•	 Minerālā apmetuma žūšanas laiks 1 mm/24 h (pie normāliem laika 

apstākļiem). 

•	 Gatavo pastveida apmetumu žūšanas laiki ir apskatāmi materiāla 

tehniskajā specifikācijā vai grafikā “Dekoratīvo apmetumu žūšanas 

līkne”.

Dekoratīvo apmetumu nožūšanas līkne pie 200C

•	 Pirms krāsošanas darbu uzsākšanas virsmu ir jāgruntē. Grunts 

izmantošana atvieglos krāsošanas darbus, samazinās krāsas patēriņu 

un nodrošinās vienmērīgu krāsas slāņu nožūšanu. Veicot virsmas 

krāsošanu,  virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne 

zemākai par +5ºC un gaisa relatīvam mitruma ne lielākam par 80%. 

S VA R Ī G I ! !  Pieļaujamais virsmas mitrums veicot dekoratīvā 

apmetuma uzklāšanu un/vai fasādes virsmas krāsošanu ir 12-15%.  

S VA R Ī G I ! !  Paaugstināts gaisa mitrums (virs 80%) var būtiski 

pagarināt materiālu žūšanas laiku. Līdz ar to visu žūšanas laiku ir 

jānodrošina apstrādātās virsmas aizsardzība no nokrišņiem.

Virsmai ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nav ieteicams veikt virsmas 

apstrādi, ja gaisa temperatūra ir  augstāka par +30 ºC, jo tādejādi tiek 

pasliktināta fasādes apdares kārtu ķīmiskā reakcija ar virsmu. Nav 

ieteicams apstrādāt virsmas, kas ir pakļautas tiešiem saules stariem vai 

stipram vējam. Dekoratīvās apdares laikā un žūšanas periodā nedrīkst 

pieļaut atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz apstrādātās virsmas. 

Žūšanas procesa laikā nav pieļaujama temperatūras pazemināšanās 

zem +5 ºC. Tonētu krāsu un dekoratīvo apmetumu ir ieteicams izlietot 

uzreiz, to ilgstoši neglabājot objektā. Ilgstoša tonētu materiālu 

uzglabāšana neatbilstoši uzglabāšanas norādījumiem var izraisīt toņa 

izmaiņas.

AT C E RI  E S !  Pirms dekoratīvās apdares darbu veikšanas nepiecie

šams nosegt logu stiklus, palodzes, reliņus, trepes un citus elementus, 

kas nav jākrāso, lai izvairītos no neatgriezeniskas to sabojāšanas. Pie

mēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir kālija silikāta 

šķīdums, kas var radīt nenomazgājamus traipus uz logu stikliem, kera

miskajām flīzēm un metāla detaļām..

•	 Dekoratīvo virsmu veidošanai un krāsošanai izmantojiet tikai Sakret 

siltināšanas sistēmās ietilpstošus apdares materiālus. Aizstājot 

sistēmas apdares materiālus (apmetumus, krāsas un citus materiālus) 

ar līdzīgiem, bet sistēmā nepārbaudītiem materiāliem var tikt būtiski 

izmainīta sistēmas tvaiku caurlaidība, kas pasliktinātas sistēmas 

siltumizolācijas spējas un samazina tās ekspluatācijas laiku. 

Tehnoloģiskās rekomendācijas, fasāžu krāsošanai 

Sakret fasādes apdares kārtu materiāli un to pielietojums

S a k r e t  F M  G  ( s i l i k o n a  s v e ķ u  g r u n t s  k o n c e n t r ā t s ) 

Grunts izmantojama minerālo un gatavo pastveida dekoratīvo 

apmetumu gruntēšanai. Silikona sveķu grunts koncentrāts, kuru 

pirms lietošanas jāšķaida ar tīru un vēsu ūdeni attiecībā 1:3. Grunts 

uzlabo virsmas adhēziju, regulē mitruma uzsūci. Grunts izmantojama 

dekoratīvo apmetumu sagatavošanai pirms krāsošanas ar fasādes 

krāsām Sakret FM un Sakret SKF, kā arī pirms cokola krāsas Sakret 

FC izmantošanas. Grunti izmanto arī tādos gadījumos, kad jāveic 

krāsošanas defektu novēršana ar atkārtotu pārkrāsošanu.

S a k r e t  K S  G  ( s i l i k ā t a  b ā z e s  g r u n t s k r ā s a )  

Gruntskrāsa minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai, mitruma uzsūces 

regulēšanai un virsmas vienmērīgi balta toņa iegūšanai. Gruntskrāsa 

virsmu padara vienmērīgi baltu. Sakret KSg ir iespējams ietonēt 

gaišos toņos. Grunts izmantojama minerālo dekoratīvo apmetumu 

sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta krāsu Sakret KS. Gruntskrāsu 

drīkst izmantot uz minerālām virsmām, vai tādām, kas iepriekš krāsotas 

ar silikāta bāzes krāsu.

S a k r e t  K S  P  ( s i l i k ā t a  b ā z e s  g r u n t s ) 

Grunts minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai un mitruma uzsūces 

regulēšanai. Grunts izveido vienmērīgi uzsūcošu virsmu, kas nodrošina 

krāsas vienmērīgu žūšanu un novērš toņu atšķirību risku plaknēm 

ar dažādu mitruma uzsūkšanas spēju. Grunts izmantojama minerālo 

dekoratīvo apmetumu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta 

krāsu Sakret KS. Īpaši piemērota izmantošanai pirms tumšu toņu (b un 

C bāzes) krāsošanas. Grunti izmanto virsmu sagatavošanai pirms to 

pārkrāsošanas, ja ir radušies dažādi krāsošanas defekti (pleķi, notecējmi, 

ruļļu pēdas u.t.t)

A k r i l a / S i l o k s ā n a  f a s ā d e s  k r ā s a  S a k r e t  F M  

Krāsa ir papildināta ar radioloģiskām piedevām, kas akrila polimēram 

piešķir labākas ūdens tvaika caurlaidības īpašības. Krāsai ir augsta ūdens 

atgrūšanas spēja, kas pasargā konstrukciju no paaugstināta mitruma. 

Krāsa ir noturīga pret mikroorganismu populāciju veidošanos, jo tiek 

papildināta ar vairāku grupu biocīdiem. Krāsa ir plastiska un nodrošina 

vieglu tās iestrādi, kā arī neprasa augstas profesionālas iemaņas. 

. . 
' . .. 

L.....--------B 
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•	 Logiem, durvīm, kā arī citiem ēkas elementiem liekā armējošā java ir 

jānoņem.

S v a r ī g i !  Ja armējošais slānis nav sanācis pilnīgi gluds, tad tam var 

uzklāt papildus plānu izlīdzinošo armēšanas  javas kārtu, to papildus 

armējot ar stiklaškiedras sietu. Izciļņus var labot virsmu slīpējot.

Armējošās kārtas žūšanas laiks – 24 h uz 1 mm pie gaisa temperatūras 

23 ˚C un mitruma 80%.

Pēc armējošās kārtas izžūšanas visu noarmēto virsmu gruntē ar Sakret 

PG grunti, uzklājot to vienmērīgā slānī ar rullīti. Ja plānots izmantot 

tonētu dekoratīvo apmetumu rekomendējam izmantot tonētu 

zemapmetuma grunti Sakret PG.

Dekoratīvo apmetumu uzklāšana un krāsošana

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	Minerālais apmetums( Sakret MRP vai SBP) vai gatavais pastveida 

apmetums AP, SIP, SMS(iespējams tonēt pēc fasāžu toņu kartēm) 

2.	Špakteļlāpsta vai metāla dēlītis apmetuma uznešanai 

3.	Grunts virsmas sagatavošanai pirms krāsošanas KSg vai FMg 

(atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā risinājuma) 

(iespējams tonēt) 

4.	  Fasādes krāsa SKF, FM vai KS (atkarībā no siltināšanas sistēmas 

kompleksā risinājuma. 

5.	Atbilstošs rullītis grunts un krāsas uzklāšanai.

6.	Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai 

Sistēma piedāvā trīs fasādes toņa iegūšanas variantus:

1.	Minerālais apmetums(SBP, MRP) + grunts + fasādes krāsa 

2.	Minerālais apmetums (SBP, MRP)+ Sakret minerālie pigmenti 

apmetuma tonēšanai masā + grunts + fasādes krāsa

3.	Gatavie pastveida apmetumi, kuri tiek tonēti masā (AP, SIP, SMS)

S VA R Ī G I !  Dekoratīvo apmetumu drīkst uzklāt tikai tad,  

kad apmetuma grunts ir pilnībā nožuvusi.

•	 Pēc pamatnes gruntēšanas pamatvirsmai ir jābūt izžuvušai, sausai 

un kārtīgi izlīdzinātai. Netīrumus un svešķermeņus, kuri var traucēt 

dekoratīvo apmetumu uzklāšanu vai ietekmēt to vizuālo kvalitāti, 

noteikti ir jāatdala no virsmas. 

•	 Minerālo apmetumu j a v u  s a g a t a v o  a t b i l s t o š i  r a ž o t ā j a 

n o r ā d ī j u m i e m  u z  p r o d u k t a  i e p a k o j u m a ,  s t i n g r i 

i e v ē r o j o t  n o r ā d ī t o  ū d e n s  d a u d z u m u .

•	 Izmantojot gatavos dekoratīvos pastveida apmetumus AP, SIP un 

SMS, pirms lietošanas tos ir kārtīgi jāsamaisa. 

•	 Sagatavoto apmetumu uzvelk uz virsmas ar nerūsējošā tērauda dēlīti 

vai špakteļlāpstu dekoratīvā apmetuma grauda izmēra biezumā 

(22. att.).

•	 Dekoratīvo apmetumu sāk uzklāt no plaknes augšējās malas un tur­

pina virzienā uz leju. Pēc šī paša principa jāveic dekoratīvā apmetuma 

uzrīvēšana/strukturēšana. Dekoratīvais apmetums uz vienas plaknes 

ir jāuzvelk vienā piegājienā. Veidojot dekoratīvā apmetuma salaiduma 

vietas, pārliecinieties, ka iepriekš vilktais apmetums nav paspējis ap

rauties  vai nožūt. Lai veidotu vairākus fasādes virsmas ekrānus, to 

izveidei izmanto līmlenti vai sadalošo/nobeiguma profilu (skat. 

18 lpp.), kas atvieglo dekoratīvā apmetuma uzklāšanas darbu, bet 

sadalījumam ekrānos noteikti jābūt paredzētam būvprojekta 

dokumentācijā.

•	 Veidojot rīvētās struktūras dekoratīvo apmetumu „Lietutiņš“, 

strukturēšanas darbus veic ar plastmasas dēlīti, kuru vieglām 

kustībām virza vertikālā virzienā. Veidojot rīvētās struktūras 

dekoratīvo apmetumu  „Ķirmis” vai  „Biezpiens”, to dara ar plastmasas 

dēlīti un vieglām riņķveida rokas kustībām (23. un 24.attēls).

S v a r ī g i !  Ja dekoratīvā apmetuma uzklāšanu veic mehanizēti, tad 

uzrīvēšanas darbus neveic. Par apmetumu mehanizētu uzklāšanu 

interesēties pie SIA Sakret pielietojuma tehnologiem.

S v a r ī g i !  Nesacietējis apmetums ir jāpasargā no tiešas lietus/saules/

vēja ietekmes un  ātras žūšanas!

AT C E RI  E S !  Dekoratīvo apmetumu uzklāšanai un rīvēšanai 

izmantojiet tikai tīrus traukus un tīrus instrumentus (metāla 

instrumentiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda)!

22. attēls.

Dekoratīvā apmetuma 

uzklāšana uz 

armējošās javas 

kura gruntēta ar 

zemapmetuma grunti 

SAKRET PG

23. attēls.

Dekoratīvais 

apmetums „Lietutiņš“ 

24. attēls.

Dekoratīvais 

apmetums  

„Biezpiens / Ķirmis“ 

•	 Dekoratīvajam apmetumam pirms krāsošanas uzsākšanas ir jābūt 

sacietējušam, sausam un tīram. 

•	 Minerālā apmetuma žūšanas laiks 1 mm/24 h (pie normāliem laika 

apstākļiem). 

•	 Gatavo pastveida apmetumu žūšanas laiki ir apskatāmi materiāla 

tehniskajā specifikācijā vai grafikā “Dekoratīvo apmetumu žūšanas 

līkne”.

Dekoratīvo apmetumu nožūšanas līkne pie 200C

•	 Pirms krāsošanas darbu uzsākšanas virsmu ir jāgruntē. Grunts 

izmantošana atvieglos krāsošanas darbus, samazinās krāsas patēriņu 

un nodrošinās vienmērīgu krāsas slāņu nožūšanu. Veicot virsmas 

krāsošanu,  virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne 

zemākai par +5ºC un gaisa relatīvam mitruma ne lielākam par 80%. 

S VA R Ī G I ! !  Pieļaujamais virsmas mitrums veicot dekoratīvā 

apmetuma uzklāšanu un/vai fasādes virsmas krāsošanu ir 12-15%.  

S VA R Ī G I ! !  Paaugstināts gaisa mitrums (virs 80%) var būtiski 

pagarināt materiālu žūšanas laiku. Līdz ar to visu žūšanas laiku ir 

jānodrošina apstrādātās virsmas aizsardzība no nokrišņiem.

Virsmai ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nav ieteicams veikt virsmas 

apstrādi, ja gaisa temperatūra ir  augstāka par +30 ºC, jo tādejādi tiek 

pasliktināta fasādes apdares kārtu ķīmiskā reakcija ar virsmu. Nav 

ieteicams apstrādāt virsmas, kas ir pakļautas tiešiem saules stariem vai 

stipram vējam. Dekoratīvās apdares laikā un žūšanas periodā nedrīkst 

pieļaut atmosfēras nokrišņu nokļūšanu uz apstrādātās virsmas. 

Žūšanas procesa laikā nav pieļaujama temperatūras pazemināšanās 

zem +5 ºC. Tonētu krāsu un dekoratīvo apmetumu ir ieteicams izlietot 

uzreiz, to ilgstoši neglabājot objektā. Ilgstoša tonētu materiālu 

uzglabāšana neatbilstoši uzglabāšanas norādījumiem var izraisīt toņa 

izmaiņas.

AT C E RI  E S !  Pirms dekoratīvās apdares darbu veikšanas nepiecie

šams nosegt logu stiklus, palodzes, reliņus, trepes un citus elementus, 

kas nav jākrāso, lai izvairītos no neatgriezeniskas to sabojāšanas. Pie

mēram, vairākiem fasādes apdares materiāliem sastāvā ir kālija silikāta 

šķīdums, kas var radīt nenomazgājamus traipus uz logu stikliem, kera

miskajām flīzēm un metāla detaļām..

•	 Dekoratīvo virsmu veidošanai un krāsošanai izmantojiet tikai Sakret 

siltināšanas sistēmās ietilpstošus apdares materiālus. Aizstājot 

sistēmas apdares materiālus (apmetumus, krāsas un citus materiālus) 

ar līdzīgiem, bet sistēmā nepārbaudītiem materiāliem var tikt būtiski 

izmainīta sistēmas tvaiku caurlaidība, kas pasliktinātas sistēmas 

siltumizolācijas spējas un samazina tās ekspluatācijas laiku. 

Tehnoloģiskās rekomendācijas, fasāžu krāsošanai 

Sakret fasādes apdares kārtu materiāli un to pielietojums

S a k r e t  F M  G  ( s i l i k o n a  s v e ķ u  g r u n t s  k o n c e n t r ā t s ) 

Grunts izmantojama minerālo un gatavo pastveida dekoratīvo 

apmetumu gruntēšanai. Silikona sveķu grunts koncentrāts, kuru 

pirms lietošanas jāšķaida ar tīru un vēsu ūdeni attiecībā 1:3. Grunts 

uzlabo virsmas adhēziju, regulē mitruma uzsūci. Grunts izmantojama 

dekoratīvo apmetumu sagatavošanai pirms krāsošanas ar fasādes 

krāsām Sakret FM un Sakret SKF, kā arī pirms cokola krāsas Sakret 

FC izmantošanas. Grunti izmanto arī tādos gadījumos, kad jāveic 

krāsošanas defektu novēršana ar atkārtotu pārkrāsošanu.

S a k r e t  K S  G  ( s i l i k ā t a  b ā z e s  g r u n t s k r ā s a )  

Gruntskrāsa minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai, mitruma uzsūces 

regulēšanai un virsmas vienmērīgi balta toņa iegūšanai. Gruntskrāsa 

virsmu padara vienmērīgi baltu. Sakret KSg ir iespējams ietonēt 

gaišos toņos. Grunts izmantojama minerālo dekoratīvo apmetumu 

sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta krāsu Sakret KS. Gruntskrāsu 

drīkst izmantot uz minerālām virsmām, vai tādām, kas iepriekš krāsotas 

ar silikāta bāzes krāsu.

S a k r e t  K S  P  ( s i l i k ā t a  b ā z e s  g r u n t s ) 

Grunts minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai un mitruma uzsūces 

regulēšanai. Grunts izveido vienmērīgi uzsūcošu virsmu, kas nodrošina 

krāsas vienmērīgu žūšanu un novērš toņu atšķirību risku plaknēm 

ar dažādu mitruma uzsūkšanas spēju. Grunts izmantojama minerālo 

dekoratīvo apmetumu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta 

krāsu Sakret KS. Īpaši piemērota izmantošanai pirms tumšu toņu (b un 

C bāzes) krāsošanas. Grunti izmanto virsmu sagatavošanai pirms to 

pārkrāsošanas, ja ir radušies dažādi krāsošanas defekti (pleķi, notecējmi, 

ruļļu pēdas u.t.t)

A k r i l a / S i l o k s ā n a  f a s ā d e s  k r ā s a  S a k r e t  F M  

Krāsa ir papildināta ar radioloģiskām piedevām, kas akrila polimēram 

piešķir labākas ūdens tvaika caurlaidības īpašības. Krāsai ir augsta ūdens 

atgrūšanas spēja, kas pasargā konstrukciju no paaugstināta mitruma. 

Krāsa ir noturīga pret mikroorganismu populāciju veidošanos, jo tiek 

papildināta ar vairāku grupu biocīdiem. Krāsa ir plastiska un nodrošina 

vieglu tās iestrādi, kā arī neprasa augstas profesionālas iemaņas. 

• • • • 

a _____________ _ 
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S i l i k o n a  s v e ķ u  f a s ā d e s  k r ā s a  S a k r e t  S K F  

Krāsa izmantojama minerālo un gatavo pastveida dekoratīvo 

apmetumu krāsošanai. Krāsas sastāvā ir silikona sveķi, kas nodrošina 

teicamu saķeri ar virsmu, augstu ūdens tvaiku caurlaidību un lieliskas 

hidrofobās īpašības. Krāsa ļoti maz uzsūc mitrumu, bet tajā pašā laikā 

saglabā augstu ūdens tvaika caurlaidību. Krāsa ir izteikti noturīga pret 

mikrobioloģisko piesārņojumu (CO2, aļģes, sēnes u.c.). Krāsai piemīt 

pašattīrošas īpašības (visi netīrumi, kas nonāk uz virsmas tiek noskaloti 

ar lietus palīdzību). Krāsai piemīt augsts plastiskums, kas nodrošina ļoti 

vieglu tās iestrādi un neprasa izteiktas prasmes tās lietošanā. Ar silikona 

sveķu krāsu krāsota virsma iegūst tā saucamo „pērļu efektu.”

S i l i k ā t a  k r ā s a  S a k r e t  K S 

Silikāta krāsa izmantojama minerālo dekoratīvo apmetumu krāsošanai. 

Silikāta krāsa uz virsmas neveido plēvi, bet ķīmiski reaģē ar minerālu 

virsmu, tādēļ nodrošina ļoti augstu ūdens tvaiku caurlaidību. Krāsi ir 

zemāki ūdens absorbcijas rādītāji un krāsa prasa augstākas iemaņas 

darbā ar silikāta bāzes materiāliem. Krāsai ir izteikti labas toņu 

noturības īpašības.

Darbu uzsākšana, darbs ar fasādes apdares kārtu materiāliem
Nepieciešamie laika apstākļi darbu veikšanai:

–	 Āra gaisa temperatūra no +5 līdz +25 0C (temperatūra tuvāko  

2 dienu laikā nedrīkst pazemināties zem + 5 0C);

–	 Gaisa mitrums 60-80%;

–	 Darba virsmu temperatūra no +50C līdz +250C;

–	 Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s;

–	 Virsmas pieļaujamais mitrums 12%-15%.

Papildus obligāti jāievēro:

–	 Sargāt fasādes darba virsmas no tiešiem saules stariem – lietot 

sastatnes ar aizsargklājumu;

–	 Sargāt darba virsmas no caurvēja ;

–	 Darbu veikšanas laikā virsmas sargāt no lietus iedarbības – lietot 

sastatnes ar aizsargklājumu un jumtu, lai novērstu izskalojumus vai 

cita veida lietus/saules radītus defektus;

–	 Jānovērš jebkādi bojājumi ūdens notekām, jumtam u.t.t, lai žūšanas 

procesā svaigi uzklātie apdares materiāli netiktu nelabvēlīgi 

ietekmēti;

–	 Nosegt dažādus ēkas elementus (logi, margas, palodzes u.t.t) tā, 

lai apdares darbu laikā uz tiem nenonāktu dekoratīvās apdares 

materiāli, kas var neatgriezeniski ietekmēt to vizuālo izskatu;

–	 Krāsas, gruntis un apmetumus uzglabāt atbilstoši ražotāja prasībām.

Virsmu pārbaude un sagatavošana krāsošanai:

1.	 Minerālai virsmai jābūt ar labu adhēziju starp jau esošajiem 

materiālu slāņiem.

2.	 Gruntis, krāsas un apmetumus uzklāt uz sausām un nesošām 

pamatnēm.

3.	 Pamatni attīrīt no netīrumiem, putekļiem un attaukot ,ja 

nepieciešams.

4.	 No virsmas atdalīt mazāk noturīgus un drūpošus slāņus.

5.	 Ja virsma ir nelīdzena vai bojāta, tad rekomendējam to labot un 

izlīdzināt.

6.	 Pieļaujamais mitrums pirms gruntēšanas, krāsošanas un dekoratīvā 

apmetuma uzklāšanas ir ≤15%

7.	 Minerālos apmetumus krāsot tikai pēc to pilnīgas izžūšanas. 

Apmetuma žūšanas laiks – 1 mm/24 h*. 

8.	 Kaļķa, kaļķa/cementa, cementa apmetumus krāsot pēc to 

izžūšanas. Apmetuma žūšanas laiks  – 1mm/24h*.

10.	 Mūrētas sienas un betonētas pamatnes krāsot ne ātrāk kā pēc  

28 dienām.

At ce  r i e s !  „Slapjā metode” – metode, kura jāievēro krāsošanas procesos, izmantojot jebkuru krāsu un grunti. Gruntējot vai krāsojot 

virsmas plaknes vai fragmentus ar šo metodi, tiek ievērots secīgs tehnoloģisks process un grunts vai krāsas kārtu salaiduma vietas tiek 

veidotas laikā, kamēr krāsa nav sasniegusi pusmatētu līmeni (krāsas „sastinguma mirklis”) – slapjš uz slapja. Pārsvarā gruntētā vai krāsotā 

virsma no spīdīgas kļūst matēta vidēji 7-10 minūtēs.

S V A R Ī G I !  Atsākot fragmenta krāsošanu pēc krāsas „sastinguma mirkļa”, pat lietojot to pašu krāsas iepakojumu, virsmas faktūra radīs atšķirīga 

toņa optisko efektu. Toņu atšķirība vizuāli būs redzama, īpaši tumšajiem toņiem. Veicot fasādes smalko detaļu krāsošanu ar otu, jārūpējas, lai 

pamata virsma tiktu krāsota pirms detaļu krāsojuma krāsas „sastinguma mirkļa”. Ja krāsošana notiek izmantojot pacēlāju, jāorganizē krāsošana pa 

vertikālām paralēlām zonām, virzienā no augšas uz leju. Aizliegts veikt piekrāsošanu vietās, kur ir iestājies krāsas „sastinguma mirklis” vai arī krāsa ir 

pilnīgi nožuvusi. Piekrāsojot tādā veidā, mainīsies krāsas faktūra un optiskais efekts radīs atšķirīga toņa iespaidu uz piekrāsotās virsmas. Nožuvušas 

virsmas piekrāsošana vai novēlota, „sastinguša” krāsojuma labošana radīs toņu traipu efektu, kuri atšķirsies pēc krāsas no pamattoņa.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	 Pietiekošs virsmas sagatavošanas gruts, fasādes/cokola krāsas vai 

gatavā dekoratīvā apmetuma daudzums būvlaukumā, lai būtu 

iespējams nokrāsot pilnas virsmas plaknes. 

2.	 Papīra lentas, vanniņas, otas, ruļļi un teleskopiskie kāti.

3.	 Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai.

Virsmas gruntēšana pirms krāsošanas:

1.	 Pārliecinieties, ka sagatavošanas darbi ir veikti pilnībā.

2.	 Gadījumā ja tehniskā specifikācija paredz apdares kārtu ar silikāta 

bāzes krāsas Sakret KS krāsojumu, virsmas sagatavošanai izmanto 

silikāta gruntskrāsu KSg (zem gaišajiem toņiem) vai silikāta grunti 

KSp (zem gaišajiem un tumšajiem toņiem).

3.	 Gadījumā ja tehniskā specifikācija paredz apdares kārtu ar akrila/

siloksāna ksāsas Sakret FM vai silikonu sveķu krāsas Sakret SKF 

krāsojumu, virsmas sagatavošanai izmanto grunts koncentrātu 

Sakret FMg pirms lietošanas to atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:3.

4.	 Virsmas gruntēšanu veic vienmērīgā kārtā, izvairoties no 

notecējumiem uz virsmas.

5.	 Gruntēšanu veic no ēkas augšas uz leju. 

6.	 Lielas nesadalītas plaknes nepieciešams gruntēt vienā piegājienā, 

ievērojot „slapjo metodi”. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vizuāli šī 

savienojuma vieta pēc krāsošanas būs pamanāma.

7.	 Ja uz vēl negruntētās virsmas ir notecējusi grunts vai krāsa, to 

uzreiz jānotīra.

8.	 Grunts žūšanas laiks ir 24 stundas. Pēc tam var uzsākt virsmas krāso

šanas darbus.  Uzmanību: mainoties ārējiem laika apstākļiem un 

virsmas temperatūrai, kā arī mitruma %, materiāla žūšanas laiks var 

mainīties!

Virsmas krāsošana ar Sakret fasādes krāsām SKF, FM vai KS:

1.	 Virsmas krāsošanu uzsākt ≥24 st. pēc grunts uzklāšanas.

2.	 Krāsu, pirms darbu uzsākšanas kārtīgi samaisīt.

3.	 Pirms darbu uzsākšanas, izplānot secīgu darbu plānu, kas nebūtu 

pretrunā ar tehnoloģiskajiem priekšnosacījumiem.

4.	 Virsmas krāsošanu veic no ēkas augšpuses uz leju.

5.	 Krāsu uzklāj vienmērīgā kārtā, izvairoties no krāsas notecējumiem 

uz virsmas.

6.	 Krāsu uzklāj divās kārtās ar starplaiku 24 stundas, ievērojot 

tehnoloģiskos žūšanas nosacījumus.

7.	 Nepieciešamības gadījumā krāsas pirmo kārtu var atšķaidīt ar 

ūdeni līdz 10%.  Ja krāsu tiek atšķaidīta, tā kārtīgi jāsamaisa, lai 

veidojas vienmērīga krāsas konsistence. Atšķaidītai krāsai toņa 

intensitāte nedaudz atšķirsies no bāzes toņa. Otro (noslēdzošo) 

krāsas kārtu atšķaidīt nedrīkst.

8.	 Lielas nesadalītas plaknes nepieciešams krāsot vienā piegājienā, 

ievērojot „slapjo metodi”. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vizuāli 

šīs savienojuma vietas pēc krāsošanas būs pamanāmas.

9.	 Ja uz vēl nenokrāsotas virsmas ir notecējusi fasādes krāsa, to uzreiz 

jānotīra.

10.	 Krāsošanas laikā krāsas iepakojumā esošo krāsu neizmantot 

pilnībā. Kad traukā atlikusi ¼ daļa no tilpuma, to sajauc ar 

pilnu krāsas iepakojumu. Tā kā trauka lejas daļā veidojas krāsa 

ar savādāku konsistenci, tādejādi, izpildot šo nosacījumu, tiks 

saglabāta vienāda krāsas konsistence visā darba procesā un 

samazināsies toņu atšķirības risks.

At ce  r i e s !  Kategoriski neiesakām pārtraukt darbus, nepabeidzot iesāktā virsmas fragmenta krāsošanu!

Krāsošanas defektu labošana
Ja pēc krāsošanas pabeigšanas uz krāsotās virsmas parādās:

–	 Toņu atšķirība uz galvenās virsmas,

–	 Krāsas plankumi uz fasādes,

–	 Notecējumi

–	 Ruļļa pēdas no pārāk ātras krāsas nožūšanas

Piedāvājam sekojošu metodi to izlabošanai.

–	 Virsmas gruntēšanai un krāsošanai lietojiet „slapjo metodi.” 

–	 Virsmas pārkrāsošana bez papildus virsmas sagatavošanas kārtas 

izveides (starpslāņu gruntēšanas), var nenovērst radušos defektus. 

–	 Jāievēro, ka defektus var labot tikai pārkrāsojot fasādes fragmentus 

pilnībā, nevis piekrāsojot lokālus iecirkņus, kur radies defekts. Lokāla 

virsmas piekrāsošana var nesniegt nepieciešamo rezultātu.

–	 Virsmas pārkrāsošanas procesā ievērot visas tehnoloģiskās 

rekomendācijas.

Piedāvājam sekojošas metodes krāsošanas defektu novēršanai:

–	 Ja virsmas krāsošanai ir izmantota silikāta bāzes krāsa Sakret KS:

•	 Virsmas sagatavošanai izmanto silikāta grunti Sakret KSp. Virsmu 

nogruntē vienmērīgā kārtā bez grunts notecējumiem un ļauj tai 

nožūt 24 h.

•	 Veic virsmas pārkrāsošanu vienā kārtā (ja nepieciešams krāsu 

uzklāj divās kārtās).

–	 Ja virsmas krāsošanai izmantota akrila/siloksāna krāsa Sakret FM vai 

silikona sveķu krāsa Sakret SKF:

•	 Virsmas sagatavošanai izmanto silikona sveķu grunts koncentrātu 

Sakret FMg atšķaidot to ar tīru/vēsu ūdeni attiecībā 1:3. Virsmu 

nogruntē vienmērīgā kārtā bez grunts notecējumiem un ļauj tai 

nožūt 24 h.

•	 Veic virsmas pārkrāsošanu vienā kārtā ar krāsu Sakret FM vai 

Sakret SKF (ja nepieciešams krāsu uzklāj divās kārtās).

Sekojot šīm rekomendācijām, jūs ietaupīsit laiku un līdzekļus 

un iegūsiet skaistu fasādi, kura praktiski nemainīs savu toni 

ilgtermiņā.

-------------- B 
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S i l i k o n a  s v e ķ u  f a s ā d e s  k r ā s a  S a k r e t  S K F  

Krāsa izmantojama minerālo un gatavo pastveida dekoratīvo 

apmetumu krāsošanai. Krāsas sastāvā ir silikona sveķi, kas nodrošina 

teicamu saķeri ar virsmu, augstu ūdens tvaiku caurlaidību un lieliskas 

hidrofobās īpašības. Krāsa ļoti maz uzsūc mitrumu, bet tajā pašā laikā 

saglabā augstu ūdens tvaika caurlaidību. Krāsa ir izteikti noturīga pret 

mikrobioloģisko piesārņojumu (CO2, aļģes, sēnes u.c.). Krāsai piemīt 

pašattīrošas īpašības (visi netīrumi, kas nonāk uz virsmas tiek noskaloti 

ar lietus palīdzību). Krāsai piemīt augsts plastiskums, kas nodrošina ļoti 

vieglu tās iestrādi un neprasa izteiktas prasmes tās lietošanā. Ar silikona 

sveķu krāsu krāsota virsma iegūst tā saucamo „pērļu efektu.”

S i l i k ā t a  k r ā s a  S a k r e t  K S 

Silikāta krāsa izmantojama minerālo dekoratīvo apmetumu krāsošanai. 

Silikāta krāsa uz virsmas neveido plēvi, bet ķīmiski reaģē ar minerālu 

virsmu, tādēļ nodrošina ļoti augstu ūdens tvaiku caurlaidību. Krāsi ir 

zemāki ūdens absorbcijas rādītāji un krāsa prasa augstākas iemaņas 

darbā ar silikāta bāzes materiāliem. Krāsai ir izteikti labas toņu 

noturības īpašības.

Darbu uzsākšana, darbs ar fasādes apdares kārtu materiāliem
Nepieciešamie laika apstākļi darbu veikšanai:

–	 Āra gaisa temperatūra no +5 līdz +25 0C (temperatūra tuvāko  

2 dienu laikā nedrīkst pazemināties zem + 5 0C);

–	 Gaisa mitrums 60-80%;

–	 Darba virsmu temperatūra no +50C līdz +250C;

–	 Vēja ātrums ne lielāks par 10m/s;

–	 Virsmas pieļaujamais mitrums 12%-15%.

Papildus obligāti jāievēro:

–	 Sargāt fasādes darba virsmas no tiešiem saules stariem – lietot 

sastatnes ar aizsargklājumu;

–	 Sargāt darba virsmas no caurvēja ;

–	 Darbu veikšanas laikā virsmas sargāt no lietus iedarbības – lietot 

sastatnes ar aizsargklājumu un jumtu, lai novērstu izskalojumus vai 

cita veida lietus/saules radītus defektus;

–	 Jānovērš jebkādi bojājumi ūdens notekām, jumtam u.t.t, lai žūšanas 

procesā svaigi uzklātie apdares materiāli netiktu nelabvēlīgi 

ietekmēti;

–	 Nosegt dažādus ēkas elementus (logi, margas, palodzes u.t.t) tā, 

lai apdares darbu laikā uz tiem nenonāktu dekoratīvās apdares 

materiāli, kas var neatgriezeniski ietekmēt to vizuālo izskatu;

–	 Krāsas, gruntis un apmetumus uzglabāt atbilstoši ražotāja prasībām.

Virsmu pārbaude un sagatavošana krāsošanai:

1.	 Minerālai virsmai jābūt ar labu adhēziju starp jau esošajiem 

materiālu slāņiem.

2.	 Gruntis, krāsas un apmetumus uzklāt uz sausām un nesošām 

pamatnēm.

3.	 Pamatni attīrīt no netīrumiem, putekļiem un attaukot ,ja 

nepieciešams.

4.	 No virsmas atdalīt mazāk noturīgus un drūpošus slāņus.

5.	 Ja virsma ir nelīdzena vai bojāta, tad rekomendējam to labot un 

izlīdzināt.

6.	 Pieļaujamais mitrums pirms gruntēšanas, krāsošanas un dekoratīvā 

apmetuma uzklāšanas ir ≤15%

7.	 Minerālos apmetumus krāsot tikai pēc to pilnīgas izžūšanas. 

Apmetuma žūšanas laiks – 1 mm/24 h*. 

8.	 Kaļķa, kaļķa/cementa, cementa apmetumus krāsot pēc to 

izžūšanas. Apmetuma žūšanas laiks  – 1mm/24h*.

10.	 Mūrētas sienas un betonētas pamatnes krāsot ne ātrāk kā pēc  

28 dienām.

At ce  r i e s !  „Slapjā metode” – metode, kura jāievēro krāsošanas procesos, izmantojot jebkuru krāsu un grunti. Gruntējot vai krāsojot 

virsmas plaknes vai fragmentus ar šo metodi, tiek ievērots secīgs tehnoloģisks process un grunts vai krāsas kārtu salaiduma vietas tiek 

veidotas laikā, kamēr krāsa nav sasniegusi pusmatētu līmeni (krāsas „sastinguma mirklis”) – slapjš uz slapja. Pārsvarā gruntētā vai krāsotā 

virsma no spīdīgas kļūst matēta vidēji 7-10 minūtēs.

S V A R Ī G I !  Atsākot fragmenta krāsošanu pēc krāsas „sastinguma mirkļa”, pat lietojot to pašu krāsas iepakojumu, virsmas faktūra radīs atšķirīga 

toņa optisko efektu. Toņu atšķirība vizuāli būs redzama, īpaši tumšajiem toņiem. Veicot fasādes smalko detaļu krāsošanu ar otu, jārūpējas, lai 

pamata virsma tiktu krāsota pirms detaļu krāsojuma krāsas „sastinguma mirkļa”. Ja krāsošana notiek izmantojot pacēlāju, jāorganizē krāsošana pa 

vertikālām paralēlām zonām, virzienā no augšas uz leju. Aizliegts veikt piekrāsošanu vietās, kur ir iestājies krāsas „sastinguma mirklis” vai arī krāsa ir 

pilnīgi nožuvusi. Piekrāsojot tādā veidā, mainīsies krāsas faktūra un optiskais efekts radīs atšķirīga toņa iespaidu uz piekrāsotās virsmas. Nožuvušas 

virsmas piekrāsošana vai novēlota, „sastinguša” krāsojuma labošana radīs toņu traipu efektu, kuri atšķirsies pēc krāsas no pamattoņa.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti:

1.	 Pietiekošs virsmas sagatavošanas gruts, fasādes/cokola krāsas vai 

gatavā dekoratīvā apmetuma daudzums būvlaukumā, lai būtu 

iespējams nokrāsot pilnas virsmas plaknes. 

2.	 Papīra lentas, vanniņas, otas, ruļļi un teleskopiskie kāti.

3.	 Citi instrumenti un palīglīdzekļi darba veikšanai.

Virsmas gruntēšana pirms krāsošanas:

1.	 Pārliecinieties, ka sagatavošanas darbi ir veikti pilnībā.

2.	 Gadījumā ja tehniskā specifikācija paredz apdares kārtu ar silikāta 

bāzes krāsas Sakret KS krāsojumu, virsmas sagatavošanai izmanto 

silikāta gruntskrāsu KSg (zem gaišajiem toņiem) vai silikāta grunti 

KSp (zem gaišajiem un tumšajiem toņiem).

3.	 Gadījumā ja tehniskā specifikācija paredz apdares kārtu ar akrila/

siloksāna ksāsas Sakret FM vai silikonu sveķu krāsas Sakret SKF 

krāsojumu, virsmas sagatavošanai izmanto grunts koncentrātu 

Sakret FMg pirms lietošanas to atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:3.

4.	 Virsmas gruntēšanu veic vienmērīgā kārtā, izvairoties no 

notecējumiem uz virsmas.

5.	 Gruntēšanu veic no ēkas augšas uz leju. 

6.	 Lielas nesadalītas plaknes nepieciešams gruntēt vienā piegājienā, 

ievērojot „slapjo metodi”. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vizuāli šī 

savienojuma vieta pēc krāsošanas būs pamanāma.

7.	 Ja uz vēl negruntētās virsmas ir notecējusi grunts vai krāsa, to 

uzreiz jānotīra.

8.	 Grunts žūšanas laiks ir 24 stundas. Pēc tam var uzsākt virsmas krāso

šanas darbus.  Uzmanību: mainoties ārējiem laika apstākļiem un 

virsmas temperatūrai, kā arī mitruma %, materiāla žūšanas laiks var 

mainīties!

Virsmas krāsošana ar Sakret fasādes krāsām SKF, FM vai KS:

1.	 Virsmas krāsošanu uzsākt ≥24 st. pēc grunts uzklāšanas.

2.	 Krāsu, pirms darbu uzsākšanas kārtīgi samaisīt.

3.	 Pirms darbu uzsākšanas, izplānot secīgu darbu plānu, kas nebūtu 

pretrunā ar tehnoloģiskajiem priekšnosacījumiem.

4.	 Virsmas krāsošanu veic no ēkas augšpuses uz leju.

5.	 Krāsu uzklāj vienmērīgā kārtā, izvairoties no krāsas notecējumiem 

uz virsmas.

6.	 Krāsu uzklāj divās kārtās ar starplaiku 24 stundas, ievērojot 

tehnoloģiskos žūšanas nosacījumus.

7.	 Nepieciešamības gadījumā krāsas pirmo kārtu var atšķaidīt ar 

ūdeni līdz 10%.  Ja krāsu tiek atšķaidīta, tā kārtīgi jāsamaisa, lai 

veidojas vienmērīga krāsas konsistence. Atšķaidītai krāsai toņa 

intensitāte nedaudz atšķirsies no bāzes toņa. Otro (noslēdzošo) 

krāsas kārtu atšķaidīt nedrīkst.

8.	 Lielas nesadalītas plaknes nepieciešams krāsot vienā piegājienā, 

ievērojot „slapjo metodi”. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka vizuāli 

šīs savienojuma vietas pēc krāsošanas būs pamanāmas.

9.	 Ja uz vēl nenokrāsotas virsmas ir notecējusi fasādes krāsa, to uzreiz 

jānotīra.

10.	 Krāsošanas laikā krāsas iepakojumā esošo krāsu neizmantot 

pilnībā. Kad traukā atlikusi ¼ daļa no tilpuma, to sajauc ar 

pilnu krāsas iepakojumu. Tā kā trauka lejas daļā veidojas krāsa 

ar savādāku konsistenci, tādejādi, izpildot šo nosacījumu, tiks 

saglabāta vienāda krāsas konsistence visā darba procesā un 

samazināsies toņu atšķirības risks.

At ce  r i e s !  Kategoriski neiesakām pārtraukt darbus, nepabeidzot iesāktā virsmas fragmenta krāsošanu!

Krāsošanas defektu labošana
Ja pēc krāsošanas pabeigšanas uz krāsotās virsmas parādās:

–	 Toņu atšķirība uz galvenās virsmas,

–	 Krāsas plankumi uz fasādes,

–	 Notecējumi

–	 Ruļļa pēdas no pārāk ātras krāsas nožūšanas

Piedāvājam sekojošu metodi to izlabošanai.

–	 Virsmas gruntēšanai un krāsošanai lietojiet „slapjo metodi.” 

–	 Virsmas pārkrāsošana bez papildus virsmas sagatavošanas kārtas 

izveides (starpslāņu gruntēšanas), var nenovērst radušos defektus. 

–	 Jāievēro, ka defektus var labot tikai pārkrāsojot fasādes fragmentus 

pilnībā, nevis piekrāsojot lokālus iecirkņus, kur radies defekts. Lokāla 

virsmas piekrāsošana var nesniegt nepieciešamo rezultātu.

–	 Virsmas pārkrāsošanas procesā ievērot visas tehnoloģiskās 

rekomendācijas.

Piedāvājam sekojošas metodes krāsošanas defektu novēršanai:

–	 Ja virsmas krāsošanai ir izmantota silikāta bāzes krāsa Sakret KS:

•	 Virsmas sagatavošanai izmanto silikāta grunti Sakret KSp. Virsmu 

nogruntē vienmērīgā kārtā bez grunts notecējumiem un ļauj tai 

nožūt 24 h.

•	 Veic virsmas pārkrāsošanu vienā kārtā (ja nepieciešams krāsu 

uzklāj divās kārtās).

–	 Ja virsmas krāsošanai izmantota akrila/siloksāna krāsa Sakret FM vai 

silikona sveķu krāsa Sakret SKF:

•	 Virsmas sagatavošanai izmanto silikona sveķu grunts koncentrātu 

Sakret FMg atšķaidot to ar tīru/vēsu ūdeni attiecībā 1:3. Virsmu 

nogruntē vienmērīgā kārtā bez grunts notecējumiem un ļauj tai 

nožūt 24 h.

•	 Veic virsmas pārkrāsošanu vienā kārtā ar krāsu Sakret FM vai 

Sakret SKF (ja nepieciešams krāsu uzklāj divās kārtās).

Sekojot šīm rekomendācijām, jūs ietaupīsit laiku un līdzekļus 

un iegūsiet skaistu fasādi, kura praktiski nemainīs savu toni 

ilgtermiņā.

B ____________ _ 
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Laika apstākļi, objekta un sastatņu noformējums, veicot fasādes darbus

Uzstādīti visi 

elementi,  

kas neļauj lietus 

ūdeņiem tecēt  

pa fasādi.

Nosegt  

sastatnes 

ar speciālu 

aizsargsietu,  

lai “neiesauļojas” 

objekti,  

kas met ēnu.

Krāsot pa rustiem, 

neļaujot nožūt 

salaiduma vietām 

(bez pauzēm).

Sastanes jānosedz 

no augšas un 

sāniem, lai lietus 

ūdens nenonāk 

uz fasādes un 

sastatnēm.

Nosegt logus  

un citas virsmas, 

kas nav paredzētas 

krāsošanai.

Krāsojot visu  

fasādi reizē,  

to dara pietiekams 

krāsotāju 

daudzums 

diagonālā virzienā 

no augšējā  

stūra uz leju.

Rustu krāso  

vienā piegājienā, 

bet visu fasādi – 

vienā dienā.

Optimāli laika 

apstākļi darbam  

no +5 līdz +25 ˚C

Fasādes krāsošanas tehnoloģijas nosacījumi

K o p š a n a .  

Ja fasādei ekspluatācijas laikā uz virsmas ir nosēdušies putekļi 

vai virsma ir netīra, virsmu iesakām mazgāt ar vēsu tīru ūdeni. 

Pieļaujama arī mehāniska tīrīšana ar sūkļa vai kokvilnas drānas 

palīdzību. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, 

jo tas var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot 

nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas vai dekoratīvajiem 

tonētajiem apmetumiem.

P i e z ī m e :  Fasādes siltināšanas sistēmās var tikt izmantoti dažādi 

dekoratīvie apmetumi un krāsas, tādēļ vēlams saglabāt visu informāciju 

par būvniecības procesā izmantotajiem materiāliem. Tas var palīdzēt 

risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar siltinātas fasādes remontiem, 

pārbūvi, kopšanu u.tt.

E k s p l u a t ā c i j a s  n o s a c ī j u m i .  

Siltinātas fasādes virsma nav paredzēta augstu mehānisku slodžu 

izturēšanai, tādēļ noteikti virsma ir jāpasargā no dažādām mehāniskām 

ietekmēm (sporta spēļu spēlēšana pret siltināto fasādi, velosipēdu, 

tehnikas vai citu smagu priekšmetu novietošanu, atbalstot tos pret 

fasādi). Ekspluatācijas laikā ēkas fasādi nepieciešams turēt atklātu un 

nenosegt ar dažādiem priekšmetiem. Ja fasāde ir netīra, to nekavē

joties nepieciešams notīrīt ar tīru, vēsu ūdeni. Neiesakām stādīt krūmus 

un augus tuvu fasādei, jo tas var negatīvi ietekmēs siltinātās fasādes 

kalpošanas laiku, kā arī radīt labvēlīgu vidi mikroorganismiem, tādiem 

kā sēnītes, aļģes u.c. Apkārt ēkai un cokolam rekomendējam izveidot 

papildus nožogojumu, lai mazinātu mehānisku bojājumu risku. 

Regulāri pārliecināties, vai lietus ūdeņu notekas sistēmas nav bojātas, 

jo, ja fasāde regulāri ir slapja, tas negatīvi ietekmēs gan fasādes 

sistēmas kalpošanas laiku, gan arī siltumizolācijas spējas visai sistēmai.

Siltinātas fasādes ekspluatācijas nosacījumi

Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana ekspluatācijas laikā

Ziemā jārūpējas par to, lai uz fasādes neveidojas ledus uzsalumi. 

Regulāri pārliecinieties, vai ziemas laikā jumta konstrukcija vai ūdens 

noteku sistēma nav bojāta vai nosprostota. 

M e h ā n i s k i e  b o j ā j u m i .  

Fasādes ekspluatācijas laikā izvairieties no virsmas mehāniskiem 

bojājumiem. Ja mehāniski bojājumi radušies, tad obligāti 

kontaktējieties ar būvnieka vai SIA Sakret pārstāvi, kas piedāvās 

risinājumu, kā šos bojājumus novērst, un pārliecināsies par remontā 

izmantojamo materiālu saderību jau izveidotajā siltināšanas sistēmā.

P i e z ī m e :  Mehāniskie bojājumi jānovērš nekavējoties, jo laicīgi 

nenovērsti bojājumi tieši ietekmē virsmas siltumizolējošās spējas, 

vizuālo izskatu un kalpošanas laiku ilgtermiņā.

D e f e k t u  n o v ē r š a n a .  

Nosmērētas virsmas nekavējoties tīriet ar vēsu un tīru ūdeni. Nepiecie

šamības gadījumā izmantojiet sūkli vai kokvilnas drānu. Nerekomendē

jam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, jo tie var negatīvi ietekmēt 

virsmas krāsojuma noturību un veidot nevienmērīgus plankumus uz 

krāsotās virsmas. Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to atmaz

gāt, tad kontaktējieties ar celtnieku par virsmas pārkrāsošanas iespējām. 

Mehāniski bojājumi ir jānovērš nekavējoties. Par bojājumu novēršanu 

un remontā izmantojamajiem materiāliem obligāti kontaktēties ar 

celtnieku vai SIA Sakret pārstāvi.

Ja uz fasādes veidojas aļģes un ķērpji, tad tās zonas laicīgi kopt ar 

speciāliem mikroorganismus neitralizējošiem līdzekļiem – Sakret FR 

(pirms tam noteikti konsultēties ar celtnieku vai būvķīmijas ražotāju).

Siltināta Cokola ekspluatācijas nosacījumi

K o p š a n a . 

Ja cokola ekspluatācijas laikā uz virsmas ir nosēdušies putekļi vai 

virsma ir nosmērēta ar dubļiem, iesakām to mazgāt ar vēsu tīru 

ūdeni. Pieļaujama arī mehāniska tīrīšana ar sūkļa vai kokvilnas drānas 

palīdzību. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, 

jo tas var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot 

nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas.

E k s p l u a t ā c i j a s  n o s a c ī j u m i . 

Ekspluatācijas laikā ēkas cokolu turēt atklātu un nenosegt ar dažādiem 

priekšmetiem. Ja cokols ir nosmērēts, tad nekavējoties to notīrīt ar tīru, 

vēsu ūdeni. Ja uz cokola veidojas aļģes un ķērpji, tad tās zonas laicīgi 

kopt ar speciāliem mikroorganismus neitralizējošiem līdzekļiem Sakret 

FR (pirms tam noteikti konsultēties ar celtnieku vai būvķīmijas ražotāju).

Ziemā rūpēties par to, lai uz cokola neveidojas ledus uzsalumi. Ziemā 

regulāri notīrīt ēkas cokola zonu pa perimetru tā, lai sasnigušais sniegs 

nestāvētu piespiedies pie cokola krāsojuma. Ja ziemas laikā virsmas gar 

cokola zonu tiek kaisītas ar sāli, tā izvairieties no sāls nokļūšanas uz ēkas 

cokola.

M e h ā n i s k i e  b o j ā j u m i . 

Cokola ekspluatācijas laikā izvairīties no virsmas mehāniskiem bojāju

miem. Ja mehāniski bojājumi radušies, tad obligāti kontaktēties ar celt

nieku, kas dos risinājumu, kā šos bojājumus novērst. Mehāniskie bojāju

mi jānovērš nekavējoties, jo laicīgi nenovērsti bojājumi tieši ietekmē 

virsmas siltumizolējošās spējas, vizuālo izskatu un kalpošanas laiku 

ilgtermiņā.

B 
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Laika apstākļi, objekta un sastatņu noformējums, veicot fasādes darbus

Uzstādīti visi 

elementi,  

kas neļauj lietus 

ūdeņiem tecēt  

pa fasādi.

Nosegt  

sastatnes 

ar speciālu 

aizsargsietu,  

lai “neiesauļojas” 

objekti,  

kas met ēnu.

Krāsot pa rustiem, 

neļaujot nožūt 

salaiduma vietām 

(bez pauzēm).

Sastanes jānosedz 

no augšas un 

sāniem, lai lietus 

ūdens nenonāk 

uz fasādes un 

sastatnēm.

Nosegt logus  

un citas virsmas, 

kas nav paredzētas 

krāsošanai.

Krāsojot visu  

fasādi reizē,  

to dara pietiekams 

krāsotāju 

daudzums 

diagonālā virzienā 

no augšējā  

stūra uz leju.

Rustu krāso  

vienā piegājienā, 

bet visu fasādi – 

vienā dienā.

Optimāli laika 

apstākļi darbam  

no +5 līdz +25 ˚C

Fasādes krāsošanas tehnoloģijas nosacījumi

K o p š a n a .  

Ja fasādei ekspluatācijas laikā uz virsmas ir nosēdušies putekļi 

vai virsma ir netīra, virsmu iesakām mazgāt ar vēsu tīru ūdeni. 

Pieļaujama arī mehāniska tīrīšana ar sūkļa vai kokvilnas drānas 

palīdzību. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, 

jo tas var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot 

nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas vai dekoratīvajiem 

tonētajiem apmetumiem.

P i e z ī m e :  Fasādes siltināšanas sistēmās var tikt izmantoti dažādi 

dekoratīvie apmetumi un krāsas, tādēļ vēlams saglabāt visu informāciju 

par būvniecības procesā izmantotajiem materiāliem. Tas var palīdzēt 

risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar siltinātas fasādes remontiem, 

pārbūvi, kopšanu u.tt.

E k s p l u a t ā c i j a s  n o s a c ī j u m i .  

Siltinātas fasādes virsma nav paredzēta augstu mehānisku slodžu 

izturēšanai, tādēļ noteikti virsma ir jāpasargā no dažādām mehāniskām 

ietekmēm (sporta spēļu spēlēšana pret siltināto fasādi, velosipēdu, 

tehnikas vai citu smagu priekšmetu novietošanu, atbalstot tos pret 

fasādi). Ekspluatācijas laikā ēkas fasādi nepieciešams turēt atklātu un 

nenosegt ar dažādiem priekšmetiem. Ja fasāde ir netīra, to nekavē

joties nepieciešams notīrīt ar tīru, vēsu ūdeni. Neiesakām stādīt krūmus 

un augus tuvu fasādei, jo tas var negatīvi ietekmēs siltinātās fasādes 

kalpošanas laiku, kā arī radīt labvēlīgu vidi mikroorganismiem, tādiem 

kā sēnītes, aļģes u.c. Apkārt ēkai un cokolam rekomendējam izveidot 

papildus nožogojumu, lai mazinātu mehānisku bojājumu risku. 

Regulāri pārliecināties, vai lietus ūdeņu notekas sistēmas nav bojātas, 

jo, ja fasāde regulāri ir slapja, tas negatīvi ietekmēs gan fasādes 

sistēmas kalpošanas laiku, gan arī siltumizolācijas spējas visai sistēmai.

Siltinātas fasādes ekspluatācijas nosacījumi

Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana ekspluatācijas laikā

Ziemā jārūpējas par to, lai uz fasādes neveidojas ledus uzsalumi. 

Regulāri pārliecinieties, vai ziemas laikā jumta konstrukcija vai ūdens 

noteku sistēma nav bojāta vai nosprostota. 

M e h ā n i s k i e  b o j ā j u m i .  

Fasādes ekspluatācijas laikā izvairieties no virsmas mehāniskiem 

bojājumiem. Ja mehāniski bojājumi radušies, tad obligāti 

kontaktējieties ar būvnieka vai SIA Sakret pārstāvi, kas piedāvās 

risinājumu, kā šos bojājumus novērst, un pārliecināsies par remontā 

izmantojamo materiālu saderību jau izveidotajā siltināšanas sistēmā.

P i e z ī m e :  Mehāniskie bojājumi jānovērš nekavējoties, jo laicīgi 

nenovērsti bojājumi tieši ietekmē virsmas siltumizolējošās spējas, 

vizuālo izskatu un kalpošanas laiku ilgtermiņā.

D e f e k t u  n o v ē r š a n a .  

Nosmērētas virsmas nekavējoties tīriet ar vēsu un tīru ūdeni. Nepiecie

šamības gadījumā izmantojiet sūkli vai kokvilnas drānu. Nerekomendē

jam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, jo tie var negatīvi ietekmēt 

virsmas krāsojuma noturību un veidot nevienmērīgus plankumus uz 

krāsotās virsmas. Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to atmaz

gāt, tad kontaktējieties ar celtnieku par virsmas pārkrāsošanas iespējām. 

Mehāniski bojājumi ir jānovērš nekavējoties. Par bojājumu novēršanu 

un remontā izmantojamajiem materiāliem obligāti kontaktēties ar 

celtnieku vai SIA Sakret pārstāvi.

Ja uz fasādes veidojas aļģes un ķērpji, tad tās zonas laicīgi kopt ar 

speciāliem mikroorganismus neitralizējošiem līdzekļiem – Sakret FR 

(pirms tam noteikti konsultēties ar celtnieku vai būvķīmijas ražotāju).

Siltināta Cokola ekspluatācijas nosacījumi

K o p š a n a . 

Ja cokola ekspluatācijas laikā uz virsmas ir nosēdušies putekļi vai 

virsma ir nosmērēta ar dubļiem, iesakām to mazgāt ar vēsu tīru 

ūdeni. Pieļaujama arī mehāniska tīrīšana ar sūkļa vai kokvilnas drānas 

palīdzību. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, 

jo tas var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot 

nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas.

E k s p l u a t ā c i j a s  n o s a c ī j u m i . 

Ekspluatācijas laikā ēkas cokolu turēt atklātu un nenosegt ar dažādiem 

priekšmetiem. Ja cokols ir nosmērēts, tad nekavējoties to notīrīt ar tīru, 

vēsu ūdeni. Ja uz cokola veidojas aļģes un ķērpji, tad tās zonas laicīgi 

kopt ar speciāliem mikroorganismus neitralizējošiem līdzekļiem Sakret 

FR (pirms tam noteikti konsultēties ar celtnieku vai būvķīmijas ražotāju).

Ziemā rūpēties par to, lai uz cokola neveidojas ledus uzsalumi. Ziemā 

regulāri notīrīt ēkas cokola zonu pa perimetru tā, lai sasnigušais sniegs 

nestāvētu piespiedies pie cokola krāsojuma. Ja ziemas laikā virsmas gar 

cokola zonu tiek kaisītas ar sāli, tā izvairieties no sāls nokļūšanas uz ēkas 

cokola.

M e h ā n i s k i e  b o j ā j u m i . 

Cokola ekspluatācijas laikā izvairīties no virsmas mehāniskiem bojāju

miem. Ja mehāniski bojājumi radušies, tad obligāti kontaktēties ar celt

nieku, kas dos risinājumu, kā šos bojājumus novērst. Mehāniskie bojāju

mi jānovērš nekavējoties, jo laicīgi nenovērsti bojājumi tieši ietekmē 

virsmas siltumizolējošās spējas, vizuālo izskatu un kalpošanas laiku 

ilgtermiņā.

B ____________ _ 
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D e f e k t u  n o v ē r š a n a . 

Ja cokola zona ir nopūsta ar „Graffiti” ielas zīmējumiem (ar aerosola 

krāsu vai flomāsteru palīdzību), tad virsmu ir jāmēģina tīrīt ar 

atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā 

izmantotajai krāsai vai flomāsteram. Šāda veida virsmas tīrīšana var 

negatīvi ietekmēt cokola virsmas krāsojumu. Ja pēc tīrīšanas tiek 

konstatēti defektēti laukumi tīrīšanas zonā, tad vienīgā iespēja iegūt 

sākotnējo vizuālo efektu ir atkārtota virsmas pārkrāsošana. 

At ce  r i e s !  Gadījumā, ja kā siltumizolācijas materiāls ir 

izmantots putu polistirols, svarīgi izvēlēties to nešķīdinošu 

tīrīšanas līdzekli ! 

1.	 Sastatnes montē un uzstāda stingri pēc sastatņu ražotāja 

norādījumiem

2.	 Jāievēro visas drošības prasības, lai darbs uz sastatnēm 

neapdraudētu strādājošos 

3.	 Veicot fasādes renovēšanas darbus sastatnēm jābūt aizsegtām  

ar aizsargsegumiem:

–	 Armēta aizsargplēve no 200 g/m2 un vairāk

–	 Austs aizargtīkls ar blīvumu 90 g/m2 un vairāk. 

–	 Aizēnojums no 60 %

Sastatņu noformējums veicot fasādes darbus
4.	 Sastatņu jumtam jānodrošina darba virsmu aizsardzību pret 

nokrišņiem visā fasāžu izveides darbu laikā

5.	 Sastatņu aizsarg segumam jānodrošina darba virsmu aizsardzību 

pret saules stariem un nokrišņiem

6.	 Aizsarg klājumu stiprinājumu daudzums 1 gab. uz 1,5m2

7.	 Sastatņu jumtu montē saskaņā ar sastatņu ražotāju norādījumiem 

un tehnoloģijām

Apstiprinājuma akts par atbilstību Sakret ETA
 (aizpilda objekta būvuzraugs un būvdarbu vadītājs) 

( Vārds, Uzvārds) (izdošanas datums)
Mēs,   licences Nr. , izdota , 

un      licences Nr. , izdota   

apstiprinām, ka būvobjektā “ ”

 

ir ievēroti visi SIA Sakret  ETICS ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas izbūves un montāžas 
norādījumi,  kā arī LR būvnormatīvi.

Būvobjektā  
izmantotā sistēma:	    SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064	   SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

Objektā pielietotie SAKRET siltumizolācijas sistēmā ietilpstošie materiāli:

1. Līmēšanas java	

2. Siltumizolācijas materiāls (ražotājs, marka, biezums) 	

3. Stiprinājuma dībeļi (ražotājs, marka, garums)	

4. Armēšanas java	

5. Armēšanas siets (ražotājs, marka)	

6. Grunts zem dekoratīvā apmetuma	

7. Apdares slānis dekoratīvais apmetums (nosaukums/grauda izmērs)	

8. Apdares slānis (fasādes krāsa)	

  Pieļautās atkāpes:  

Objektā siltumizolācijas sistēmas izveide veikta laika posmā no	  ___/___/___ 	  līdz  ___/___/___/ 

Sistēmā izmantoti tikai sistēmā iekļautie materiāli un tie atbilst ETA prasībām. 

( Vārds, Uzvārds) (izdošanas datums)

(būvobjekta nosaukums)

(būvobjekta adrese)

Aizpildīt un nosūtīt uz: SIA Sakret, „Ritvari” , Rumbula, Stopiņu novads LV-2121

Datums ___/___/___ Vārds, Uzvārds  

Paraksts  
(būvuzraugs)

Datums ___/___/___ Vārds, Uzvārds  

Paraksts  
(būvdarbu vadītājs)

-------------- B 
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D e f e k t u  n o v ē r š a n a . 

Ja cokola zona ir nopūsta ar „Graffiti” ielas zīmējumiem (ar aerosola 

krāsu vai flomāsteru palīdzību), tad virsmu ir jāmēģina tīrīt ar 

atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā 

izmantotajai krāsai vai flomāsteram. Šāda veida virsmas tīrīšana var 

negatīvi ietekmēt cokola virsmas krāsojumu. Ja pēc tīrīšanas tiek 

konstatēti defektēti laukumi tīrīšanas zonā, tad vienīgā iespēja iegūt 

sākotnējo vizuālo efektu ir atkārtota virsmas pārkrāsošana. 

At ce  r i e s !  Gadījumā, ja kā siltumizolācijas materiāls ir 

izmantots putu polistirols, svarīgi izvēlēties to nešķīdinošu 

tīrīšanas līdzekli ! 

1.	 Sastatnes montē un uzstāda stingri pēc sastatņu ražotāja 

norādījumiem

2.	 Jāievēro visas drošības prasības, lai darbs uz sastatnēm 

neapdraudētu strādājošos 

3.	 Veicot fasādes renovēšanas darbus sastatnēm jābūt aizsegtām  

ar aizsargsegumiem:

–	 Armēta aizsargplēve no 200 g/m2 un vairāk

–	 Austs aizargtīkls ar blīvumu 90 g/m2 un vairāk. 

–	 Aizēnojums no 60 %

Sastatņu noformējums veicot fasādes darbus
4.	 Sastatņu jumtam jānodrošina darba virsmu aizsardzību pret 

nokrišņiem visā fasāžu izveides darbu laikā

5.	 Sastatņu aizsarg segumam jānodrošina darba virsmu aizsardzību 

pret saules stariem un nokrišņiem

6.	 Aizsarg klājumu stiprinājumu daudzums 1 gab. uz 1,5m2

7.	 Sastatņu jumtu montē saskaņā ar sastatņu ražotāju norādījumiem 

un tehnoloģijām

Apstiprinājuma akts par atbilstību Sakret ETA
 (aizpilda objekta būvuzraugs un būvdarbu vadītājs) 

( Vārds, Uzvārds) (izdošanas datums)
Mēs,   licences Nr. , izdota , 

un      licences Nr. , izdota   

apstiprinām, ka būvobjektā “ ”

 

ir ievēroti visi SIA Sakret  ETICS ārējās siltumizolācijas kombinētās sistēmas izbūves un montāžas 
norādījumi,  kā arī LR būvnormatīvi.

Būvobjektā  
izmantotā sistēma:	    SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064	   SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

Objektā pielietotie SAKRET siltumizolācijas sistēmā ietilpstošie materiāli:

1. Līmēšanas java	

2. Siltumizolācijas materiāls (ražotājs, marka, biezums) 	

3. Stiprinājuma dībeļi (ražotājs, marka, garums)	

4. Armēšanas java	

5. Armēšanas siets (ražotājs, marka)	

6. Grunts zem dekoratīvā apmetuma	

7. Apdares slānis dekoratīvais apmetums (nosaukums/grauda izmērs)	

8. Apdares slānis (fasādes krāsa)	

  Pieļautās atkāpes:  

Objektā siltumizolācijas sistēmas izveide veikta laika posmā no	  ___/___/___ 	  līdz  ___/___/___/ 

Sistēmā izmantoti tikai sistēmā iekļautie materiāli un tie atbilst ETA prasībām. 

( Vārds, Uzvārds) (izdošanas datums)

(būvobjekta nosaukums)

(būvobjekta adrese)

Aizpildīt un nosūtīt uz: SIA Sakret, „Ritvari” , Rumbula, Stopiņu novads LV-2121

Datums ___/___/___ Vārds, Uzvārds  

Paraksts  
(būvuzraugs)

Datums ___/___/___ Vārds, Uzvārds  

Paraksts  
(būvdarbu vadītājs)

D D 

D 

B ____________ _ 
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Sakret siltināšanas sistēmas un dekoratīvie apmetumi Gruntis, krāsas un minerālie pigmenti

Līmēšanas java 

siltumizolācijas 
plāksnēm 
(pelēka)

 B K

–	Akmens vates un putu polistirola 
siltumizolācijas plākšņu 
pielīmēšanai

–	Uz cementa bāzes
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ūdens un sala izturīga
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti 25 kg

Armēšanas un 
līmēšanas java 

siltumizolācijas 
plāksnēm 
(pelēka)

 BA  K

–	Akmens vates un putu polistirola 
siltumizolācijas plākšņu 
pielīmēšanai un armēšanai

–	Uz cementa bāzes
–	Armēta ar polipropilēna šķiedru
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ūdens un sala izturīga
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti25 kg

Minerālais 
dekoratīvai  
apmetums  
(lietutiņš / 
ķirmis)

 MRP-E

–	Minerālu saistvielu bāzes 
apmetums

–	Uz baltā cementa bāzes
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Tonējams ar minerālajiem 

pigmentiem 
–	Izstrādei ar rokām25 kg

Minerālais 
dekoratīvai  
apmetums  
(biezpientipa)

 SB  P

–	Minerālu saistvielu bāzes 
apmetums

–	Uz baltā cementa bāzes
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Tonējams ar minerālajiem 

pigmentiem 
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti25 kg

Gatavais dekoratīvais  
akrila polimēru 
apmetums 

 A P
–	Akrila polimēru bāzes apmetums armēts ar 

sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg

Silikāta grunts 
(caurspīdīga / 
pilnīgi matēta) 

 KS -P

–	 Vienkomponenta kālija silikāta 
grunts

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu sagatavošanai 

pirms krāsošanas ar A, B un C bāzes 
krāsām

–	Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas 
spēju

–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 
caurlaidību (elpojoša)

–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša10 l 

Akrila/
siloksāna krāsa 
(matēta)

 F M

–	Stirola-akrilāta krāsa
–	Modificēta ar siloksānu
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām
–	Noturīgas pret atmosfēras 

iedarbību
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Ūdeni un netīrumus atgrūdoša
–	Aizsargā virsmu no CO2 iedarbības
–	Ekoloģiski tīra
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos9 l 

Grunts  
(matēta / 
koncentrāts) 

 FM G

–	Silikona sveķu bāzes grunts 
koncentrāts 

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem 
–	Virsmas sagatavošanai pirms krāso

šanas ar krāsām FM, SKF un FC
–	Nostiprina virsmu 
–	Uzlabo virsmas adhēziju 
–	 Izlīdzina virsmas uzsūktspēju 
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
–	Koncentrāts jāšķaida 1:3 ar ūdeni 
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām 
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos 5 l / 10 l 

Silikāta 
gruntskrāsa 
(balta /  
pilnīgi matēta)

 K S - G

–	Balta kālija silikāta šķīduma 
gruntskrāsa

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu sagatavošanai 

pirms krāsošanas ar A bāzes 
krāsām

–	Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas 
spēju

–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 
caurlaidību (elpojoša)

–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša5 l / 10 l

Silikāta krāsa 
(pilnīgi matēta)

 K S

–	Kālija silikāta šķīduma krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu krāsošanai
–	Pieejamas A, B un C bāzes
–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 

caurlaidību (elpojoša)
–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos2,7 l /9 l / 18 l

Cokola krāsa 
(matēta)

 F C

–	Ūdens dispersijas akrila krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un agrāk krāsotām 

minerālām virsmām
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību
–	Paredzēta ēku cokolu krāsošanai
–	Pieejamas A un C bāzes
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību
–	Noturīga pret mehāniskiem 

bojājumiem
–	Atgrūž ūdeni un netīrumus
–	Ekoloģiski tīra9 l 

–	Toņu kartē redzamie krāsu paraugi ir uzreiz pieejami veikala plauktā!
–	Izmantojot tonētu dekoratīvo apmetumu, Jūs varēsiet apvienot apmetuma 

vilkšanu un krāsošanu vienā darba operācijā.
–	Toņu karte veidota SAKRET dekoratīvajiem apmetumiem SBP un MRP. 

SAKRET pigmentus varat izmantot arī citu minerālo javu tonēšanai.
–	Izvēlieties toni no toņu paraugu stenda. Uz pigmenta trauciņiem uzrādīti 

atbilstošo toņu numuri.

*	 Katalogā uzrādītie toņi ir aptuveni

920-2

375-2

130-2

01-2

686-2

4960-2

920-1

4960-1

375-1

130-1

01-1

686-1

375-3

130-3

01-3

686-3

4960-3

920-3

–	Sienām, grīdām un griestiem
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Dzeltenā krāsā – nogruntēto 

virsmu identificēšanai
–	Uzklāj ar rullīti, otu vai pulverizatoru
–	Nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti
–	Koka virsmas gruntē ar koncentrātu
–	Pirms grīdu līdzinātājiem atšķaida 

1:2. Pirms flīzēšanas atšķaida 1:3. 
Vispārējiem darbiem atšķaida  
1:3-1:5

Universālā 
grunts 
(koncentrāts)

 U G 1 l / 5 l /  
10 l / 25 l

–	Sienām un griestiem
–	Smilšainu, krītainu un drūpošu 

virsmu sasaistei
–	Pēc nožūšanas caurspīdīga un 

matēta
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Dziļi sasaista un nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ar minimālu aromātu
–	Gatava lietošanai
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

Dziļas 
iedarbības 
grunts  
(balta)

 T G W 1 l / 5 l /  
10 l / 20 l

–	Sienām, griestiem un grīdām
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Baltā krāsā, tonējama
–	Ar saķeri uzlabojošām piedevām
–	Blīvām, neuzsūcošām virsmām
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Samazina dekoratīvo apmetumu 

patēriņu
–	Izmantojama kā virsmu 

strukturējošs produkts
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

Kavarca 
saķeres grunts 
(ar baltu 
pigmentāciju)

 Q G 1 l / 5 l /  
10 l / 20 l

–	Ar saķeri uzlabojošām piedevām
–	Nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Samazina dekoratīvo apmetumu 

patēriņu
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Tonējama
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti
–	Pieejama arī zem dekoratīvā 

apmetuma grunts darbam 
pazeminātas temperatūras 
apstākļos

Zem 
dekoratīvā 
apmetuma 
grunts (izteikti 
baltā krāsā)

 P G 5 kg /  
15 kg / 25 kg

Silikona sveķu 
krāsa (matēta)

 S K F

–	Silikona sveķu krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību 
–	Augsta ūdens tvaika caurlaidība 
–	Ūdeni un netīrumus atgrūdoša 
–	Izturīga pret sārma iedarbību un 

skābu lietu 
–	Aizsargā virsmu no CO2 iedarbības 
–	Laba segtspēja 
–	Ekoloģiski tīra
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos 9 l 

 Minerālie
 pigmenti 

200 g

Gatavais dekoratīvais  
silkona apmetums

 SI  P
–	Silikona sveķu bāzes apmetums armēts ar 

sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg

Gatavais dekoratīvais  
silikāta-silikona 
apmetums 

 SMS 
–	Silikona sveķu un kālija silikāta bāzes apmetums 

armēts ar sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg

SAKRET 

BAKO ----~ --=~ 

SAIOIET SAKRET 

______________ e 
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Sakret siltināšanas sistēmas un dekoratīvie apmetumi Gruntis, krāsas un minerālie pigmenti

Līmēšanas java 

siltumizolācijas 
plāksnēm 
(pelēka)

 B K

–	Akmens vates un putu polistirola 
siltumizolācijas plākšņu 
pielīmēšanai

–	Uz cementa bāzes
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ūdens un sala izturīga
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti 25 kg

Armēšanas un 
līmēšanas java 

siltumizolācijas 
plāksnēm 
(pelēka)

 BA  K

–	Akmens vates un putu polistirola 
siltumizolācijas plākšņu 
pielīmēšanai un armēšanai

–	Uz cementa bāzes
–	Armēta ar polipropilēna šķiedru
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ūdens un sala izturīga
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti25 kg

Minerālais 
dekoratīvai  
apmetums  
(lietutiņš / 
ķirmis)

 MRP-E

–	Minerālu saistvielu bāzes 
apmetums

–	Uz baltā cementa bāzes
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Tonējams ar minerālajiem 

pigmentiem 
–	Izstrādei ar rokām25 kg

Minerālais 
dekoratīvai  
apmetums  
(biezpientipa)

 SB  P

–	Minerālu saistvielu bāzes 
apmetums

–	Uz baltā cementa bāzes
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Tonējams ar minerālajiem 

pigmentiem 
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti25 kg

Gatavais dekoratīvais  
akrila polimēru 
apmetums 

 A P
–	Akrila polimēru bāzes apmetums armēts ar 

sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg

Silikāta grunts 
(caurspīdīga / 
pilnīgi matēta) 

 KS -P

–	 Vienkomponenta kālija silikāta 
grunts

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu sagatavošanai 

pirms krāsošanas ar A, B un C bāzes 
krāsām

–	Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas 
spēju

–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 
caurlaidību (elpojoša)

–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša10 l 

Akrila/
siloksāna krāsa 
(matēta)

 F M

–	Stirola-akrilāta krāsa
–	Modificēta ar siloksānu
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām
–	Noturīgas pret atmosfēras 

iedarbību
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Ūdeni un netīrumus atgrūdoša
–	Aizsargā virsmu no CO2 iedarbības
–	Ekoloģiski tīra
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos9 l 

Grunts  
(matēta / 
koncentrāts) 

 FM G

–	Silikona sveķu bāzes grunts 
koncentrāts 

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem 
–	Virsmas sagatavošanai pirms krāso

šanas ar krāsām FM, SKF un FC
–	Nostiprina virsmu 
–	Uzlabo virsmas adhēziju 
–	 Izlīdzina virsmas uzsūktspēju 
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
–	Koncentrāts jāšķaida 1:3 ar ūdeni 
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām 
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos 5 l / 10 l 

Silikāta 
gruntskrāsa 
(balta /  
pilnīgi matēta)

 K S - G

–	Balta kālija silikāta šķīduma 
gruntskrāsa

–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu sagatavošanai 

pirms krāsošanas ar A bāzes 
krāsām

–	Izlīdzina virsmas ūdens uzsūkšanas 
spēju

–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 
caurlaidību (elpojoša)

–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša5 l / 10 l

Silikāta krāsa 
(pilnīgi matēta)

 K S

–	Kālija silikāta šķīduma krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Minerālu virsmu krāsošanai
–	Pieejamas A, B un C bāzes
–	Saglabā virsmas ūdens tvaika 

caurlaidību (elpojoša)
–	Ekoloģiski tīra
–	Nedegoša
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos2,7 l /9 l / 18 l

Cokola krāsa 
(matēta)

 F C

–	Ūdens dispersijas akrila krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un agrāk krāsotām 

minerālām virsmām
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību
–	Paredzēta ēku cokolu krāsošanai
–	Pieejamas A un C bāzes
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību
–	Noturīga pret mehāniskiem 

bojājumiem
–	Atgrūž ūdeni un netīrumus
–	Ekoloģiski tīra9 l 

–	Toņu kartē redzamie krāsu paraugi ir uzreiz pieejami veikala plauktā!
–	Izmantojot tonētu dekoratīvo apmetumu, Jūs varēsiet apvienot apmetuma 

vilkšanu un krāsošanu vienā darba operācijā.
–	Toņu karte veidota SAKRET dekoratīvajiem apmetumiem SBP un MRP. 

SAKRET pigmentus varat izmantot arī citu minerālo javu tonēšanai.
–	Izvēlieties toni no toņu paraugu stenda. Uz pigmenta trauciņiem uzrādīti 

atbilstošo toņu numuri.

*	 Katalogā uzrādītie toņi ir aptuveni

920-2

375-2

130-2

01-2

686-2

4960-2

920-1

4960-1

375-1

130-1

01-1

686-1

375-3

130-3

01-3

686-3

4960-3

920-3

–	Sienām, grīdām un griestiem
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Dzeltenā krāsā – nogruntēto 

virsmu identificēšanai
–	Uzklāj ar rullīti, otu vai pulverizatoru
–	Nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti
–	Koka virsmas gruntē ar koncentrātu
–	Pirms grīdu līdzinātājiem atšķaida 

1:2. Pirms flīzēšanas atšķaida 1:3. 
Vispārējiem darbiem atšķaida  
1:3-1:5

Universālā 
grunts 
(koncentrāts)

 U G 1 l / 5 l /  
10 l / 25 l

–	Sienām un griestiem
–	Smilšainu, krītainu un drūpošu 

virsmu sasaistei
–	Pēc nožūšanas caurspīdīga un 

matēta
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Dziļi sasaista un nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Ar minimālu aromātu
–	Gatava lietošanai
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

Dziļas 
iedarbības 
grunts  
(balta)

 T G W 1 l / 5 l /  
10 l / 20 l

–	Sienām, griestiem un grīdām
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Baltā krāsā, tonējama
–	Ar saķeri uzlabojošām piedevām
–	Blīvām, neuzsūcošām virsmām
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Samazina dekoratīvo apmetumu 

patēriņu
–	Izmantojama kā virsmu 

strukturējošs produkts
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

Kavarca 
saķeres grunts 
(ar baltu 
pigmentāciju)

 Q G 1 l / 5 l /  
10 l / 20 l

–	Ar saķeri uzlabojošām piedevām
–	Nostiprina pamatni
–	Izlīdzina un samazina ūdens 

uzsūkšanas spēju
–	Ūdens tvaiku caurlaidīga
–	Samazina dekoratīvo apmetumu 

patēriņu
–	Noturīga pret atmosfēras iedarbību
–	Ar minimālu aromātu
–	Tonējama
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti
–	Pieejama arī zem dekoratīvā 

apmetuma grunts darbam 
pazeminātas temperatūras 
apstākļos

Zem 
dekoratīvā 
apmetuma 
grunts (izteikti 
baltā krāsā)

 P G 5 kg /  
15 kg / 25 kg

Silikona sveķu 
krāsa (matēta)

 S K F

–	Silikona sveķu krāsa
–	Ārdarbiem un iekšdarbiem
–	Jaunām un iepriekš krāsotām 

virsmām
–	Noturīga pret atmosfēras 

iedarbību 
–	Augsta ūdens tvaika caurlaidība 
–	Ūdeni un netīrumus atgrūdoša 
–	Izturīga pret sārma iedarbību un 

skābu lietu 
–	Aizsargā virsmu no CO2 iedarbības 
–	Laba segtspēja 
–	Ekoloģiski tīra
–	Neveicina mikroorganismu 

populāciju veidošanos 9 l 

 Minerālie
 pigmenti 

200 g

Gatavais dekoratīvais  
silkona apmetums

 SI  P
–	Silikona sveķu bāzes apmetums armēts ar 

sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg

Gatavais dekoratīvais  
silikāta-silikona 
apmetums 

 SMS 
–	Silikona sveķu un kālija silikāta bāzes apmetums 

armēts ar sintētisko šķiedru
–	Biezpientipa, lietutiņš / ķirmis
–	Baltā krāsā un tonējams (toņus iesakām izvēlēties 

pēc Sakret Design toņu kartes)
–	Augsta mehāniskā noturība un hidrofobitāte
–	Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
–	Viegli uznesams un plastisks
–	Izstrādei ar rokām un mehanizēti

25 kg m t:> • 

r r s 

--~ 

B, _____________ ___, 
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Fasāžu siltināšanas profili Sakret MAT cokolola profils

Sakret alumīnijas cokola profils

Izplatītājs: SIA Sakret 

Vairāk informācijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz

Līmēšanas java Sakret BK 

Siltumizolācijas materiāls

Apdares kārta

Stūra profils Sakret MAT D/06

Starta profils Sakret MAT D/33

•	 Armēšanas java  

Sakret BAK

•	 Stikla šķiedras 

armēšanas siets

•	 Zemapmetuma 

grunts PG 

Izplatītājs: SIA Sakret 

Vairāk informācijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz

 SAKRET MAT D/08  
 Palodzes montāžas profils

 SAKRET MAT D/13  
 Stūra šuvju izplešanās profils

 SAKRET MAT D/16; D/17; D/18; D/19  
 Nobeiguma / turpinājuma profils

 SAKRET MAT D/29,2; D/05  
 Stūra profils ar lāseni

 SAKRET MAT D/20 
 Stūra stirpināts profils 
 SAKRET MAT D/03.2 
 Stūra profils 100x150 mm

 SAKRET MAT D/11 
 Plaknes sadalošais profils

 SAKRET MAT D/12  
 Plaknes šuvju izplešanās profils

 SAKRET MAT A/10  
 Loga pielaiduma profils 9 mm
 SAKRET MAT A/03  
 Loga pielaiduma profils 6 mm

 SAKRET MAT D/04,1 
 Savienojuma profils
 SAKRET MAT D/33 + D/06 
 Cokola profils 

BSADET· SNAPE YOUR IDEAS 

PiMAT. 

______________ e 
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Fasāžu siltināšanas profili Sakret MAT cokolola profils

Sakret alumīnijas cokola profils

Izplatītājs: SIA Sakret 

Vairāk informācijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz

Līmēšanas java Sakret BK 

Siltumizolācijas materiāls

Apdares kārta

Stūra profils Sakret MAT D/06

Starta profils Sakret MAT D/33

•	 Armēšanas java  

Sakret BAK

•	 Stikla šķiedras 

armēšanas siets

•	 Zemapmetuma 

grunts PG 

Izplatītājs: SIA Sakret 

Vairāk informācijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz

 SAKRET MAT D/08  
 Palodzes montāžas profils

 SAKRET MAT D/13  
 Stūra šuvju izplešanās profils

 SAKRET MAT D/16; D/17; D/18; D/19  
 Nobeiguma / turpinājuma profils

 SAKRET MAT D/29,2; D/05  
 Stūra profils ar lāseni

 SAKRET MAT D/20 
 Stūra stirpināts profils 
 SAKRET MAT D/03.2 
 Stūra profils 100x150 mm

 SAKRET MAT D/11 
 Plaknes sadalošais profils

 SAKRET MAT D/12  
 Plaknes šuvju izplešanās profils

 SAKRET MAT A/10  
 Loga pielaiduma profils 9 mm
 SAKRET MAT A/03  
 Loga pielaiduma profils 6 mm

 SAKRET MAT D/04,1 
 Savienojuma profils
 SAKRET MAT D/33 + D/06 
 Cokola profils 

BSADET· SHAPE YOUR IDEAS 

PiMAT. 

~ -
-
-

B, _____________ _ 
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C o k o l a  u n  s i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s C o k o l a  u n  s i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s

S i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s  a r  s l ī p u  j u m t u S i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s  a r  s l ī p u  j u m t u

ETIC MW EPS 102

ETIC MW EPS 125

ETIC MW EPS 112

ETIC MW EPS 126

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

ETIC MW EPS 106

ETIC MW EPS 132

ETIC MW EPS 107

ETIC MW EPS 133

Slīpums ≥ 5°

Loga profils

Palodze

Palodzes profils MAT D/08

Palodzes atbalsta profils

Vecais apmetums

Esošā siena

Sakret līmjava BK vai BAK

Siltumizolācija atbilstoši 
SAKRTE ETICS MW EPS
Sakret armējošā java BAK 
un armējošais stikla 
šķiedras siets
Zemapmetuma grunts Sakret PG

Sakret dekoratīvais apmetums 
SBP, MRP vai SIP

Ieteicams 30 ≥ 50mm

/H.~/<'l;;-.~/tx8:.~<{-':~~ 
Slltumlzolldjaattbllstoil 
Sakret ETICS MW EPS 

Sllb.Jmlzoli<:l]asstlprtnajums 
SZ1slalt11 1r mes MW, EPS 

t~S~~~~~~~·~~=1-: BAK 
~l!!drassil!ts. 

~-+h~-'r+c,,-S,-',--J-,...,~+~,,-.,"'\ v"'>,/c<'/,~,'>,/~<'/,1i!-'.. ..~=~ma grunts 

6etaja A 

0~~J~' --------/J!l--

/ // 1+----~...-C"---J'i:t--- Sakret llmjiwa BKwlBAK 

SlltumlzollclJa atbllstml 
SakretETICSMWEPS 

Blivejosa ITmlenta 

~~. . . ,', -~ 
/ ~ Sakret limjava 

BK val BAK 

~--=cc::--ll/t-----:=%~a=l~s:1 
<+------ Sakretarm!joiajava BAK 

un arm!jolals stlkla ~edras slets 

-::::,i'fl------ zemapmetuma grunts Sakret PG 

l'l'f------ Sakret dekDrativaiS apmeb.Jms 
SBP, MRP, SIL., PJ>vai SIP 

Deklra1MI apmetuma 
nobelgums45° ler;ip 

--=!M-----BIM!jo.la limlenta 

-=- =-!t!t-----:=~~t=~i 
l<+t------ Sakretarm!jcliajava BAK 

un arm!jmaiS stikla ~edras siets 

111<------ Sakretdekorativais apmdums 
SBP, MRP, SIL, AP vai SIP 

B 
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C o k o l a  u n  s i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s C o k o l a  u n  s i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s

S i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s  a r  s l ī p u  j u m t u S i l t i n ā t a s  s i e n a s  s a v i e n o j u m s  a r  s l ī p u  j u m t u

ETIC MW EPS 102

ETIC MW EPS 125

ETIC MW EPS 112

ETIC MW EPS 126

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

L o g a ,  l o g a  a i l e s  u n  p a l o d z e s  s a v i e n o j u m s  

a r  s i l t i n ā t u  s i e n u

ETIC MW EPS 106

ETIC MW EPS 132

ETIC MW EPS 107

ETIC MW EPS 133

Slīpums ≥ 5°

Loga profils

Palodze

Palodzes profils MAT D/08

Palodzes atbalsta profils

Vecais apmetums

Esošā siena

Sakret līmjava BK vai BAK

Siltumizolācija atbilstoši 
SAKRTE ETICS MW EPS
Sakret armējošā java BAK 
un armējošais stikla 
šķiedras siets
Zemapmetuma grunts Sakret PG

Sakret dekoratīvais apmetums 
SBP, MRP vai SIP

Ieteicams 30 ≥ 50mm

B 

- -•-•-•-•- -•-•- 7 
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I z p l e š a n ā s  š u v e S t ū r a  i z p l e š a n ā s  š u v e

B a l k o n a  /  t e r a s e s  p i e s l ē g u m s  i z o l ē t a i  s i e n a i V e r t i k ā l a  s i e n a  a r  p ā r k a r i

ETIC MW EPS 104

ETIC MW EPS 120

ETIC MW EPS 105

ETIC MW EPS 116

Materiālu patēriņš un tāmes sagatave

Palīglīdzeklis, lai noteiktu, cik liels ir siltināmās virsmas laukums atsevišķi stāvošai ēkai:

Kopējais siltināmās virsmas laukums =  m2

Materiāla nosaukums
Izmantojamo materiālu Nepieciešamais daudzums  

m2 vai tek. m
Jāpasūta 
vienībasVienības mērvienība Patēriņš

Cokola profils ALU 2,5 m 1m/1 t. m

Cokola profila alternatīvais risinājums (komplekts D33 + D06) 2,0 m 1m/1 t. m

Siltumizolācijas materiāls

Līmēšanas java BK 25 kg 4-6  kg/m2

Izolācijas stiprinājumi (Ejot, Koelner vai Fischer) 4-12 gb./m2

Armēšanas java BAK 25 kg 4-7 kg/m2

Logu pielaiduma profili Sakret MAT A/10 2,4 m 1 m/1 t. m

Palodžu montāžas profils D/08 2,0 m 1 m/1 t. m

Stūra profils MAT D 03,2 2,5m 1 m/1 t. m

Stūra profils ar lāseni Sakret MAT D 29,2 2,5 m 1 m/1 t. m

Armējošais stiklašķiedras siets 160 g/m2 55 m2 1,1 m2

Zemapmetuma grunts Sakret PG 25 kg 0,25 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP 2mm 25 kg 2,6-3,0 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP 3mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret MRP 2mm 25 kg 2,8-3,2 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret MRP 3mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m2

Gatavais akrila apmetums Sakret AP 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais akrila apmetums Sakret AP 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 1,0mm 25 kg 1,5-1,7 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 1,0mm 25 kg 1,5-1,7 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Silikāta bāzes materiālus

Silikāta grunts Sakret KSg 10 l 0,26 l/m2

Silikāta krāsa Sakret KS (divām kārtām) 9 l 0,40-0,50 l/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Akrila/Siloksāna bāzes materiālus

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Akrila/Siloksāna fasāžu krāsa Sakret FM (divām kārtām) 9 l 0,30-0,40 l/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Silikona sveķu bāzes materiālus

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Silikona sveķu krāsa Sakret SKF (divām kārtām) 9 l 0,28-0,35 l/m2

Ēkas cokola krāsošanas materiāli

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Cokola krāsa Sakret FC  (divām kārtām) 9 l 0,28-0,35 l/m2

------ Esmaisapmetums 

----- SakretlirnjavaBKvaiBAK 

Silb.imizoladjaatbil5toi!li 
---- Sakret: ETICS MW EPS 

Sakret armejoRi j!MI BAK 
unarmejoiais!itikla 
lpedrassiets. 
zemapmetuma grunts 

"'"""' ~---- Izpleianasi!luvesprofils 
Sakret dekoralivais SAKRET MAT D/12 
apmeb.JmsSBP, 
MRP,SIL,AP 
valSIP 

PE-iuvesblivejums 

~>I.rt+---- :~=~=ras*ls. 
1u ____ Zernapmetuma grunts Sakrd: PG 

/ / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / 

/ / / / ./ / / /. / / / / /. ~./ . I/////////////// 
/ / // // /J / // // /J / // /~ 

\+'f==---=cc-------f+fl----Esolais epmeturns 

JJ+-------=~~ 'rlt---Sakrel: limjMI BK val BAK 

~='------+'li!-----Slltumlzolidjaatblls!Dil 
SakretETICSMWEPS 

l'ttif--- Sakretarrn!jolilljm1 BAK 
unermejolalsstlkla 

IWf------f:i==~grunts 
SaluetPG 

l) r,f----SakretdekDratiYals 
apmeturnsSBP, 
MRP, SIL, NI vai SIP 

~='--------.d+----PE-QM!Sbllvljums 

,---------Ji"tl----Izplesilniis5lM5profils 
SAICRET MAT D/13 

stiiraprofilsarliiseni 
Sakret:MATD/'1.9.2 

~---------- stiiraprnfils 
Sakn!tMATD/03.2 

B 
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I z p l e š a n ā s  š u v e S t ū r a  i z p l e š a n ā s  š u v e

B a l k o n a  /  t e r a s e s  p i e s l ē g u m s  i z o l ē t a i  s i e n a i V e r t i k ā l a  s i e n a  a r  p ā r k a r i

ETIC MW EPS 104

ETIC MW EPS 120

ETIC MW EPS 105

ETIC MW EPS 116

Materiālu patēriņš un tāmes sagatave

Palīglīdzeklis, lai noteiktu, cik liels ir siltināmās virsmas laukums atsevišķi stāvošai ēkai:

Kopējais siltināmās virsmas laukums =  m2

Materiāla nosaukums
Izmantojamo materiālu Nepieciešamais daudzums  

m2 vai tek. m
Jāpasūta 
vienībasVienības mērvienība Patēriņš

Cokola profils ALU 2,5 m 1m/1 t. m

Cokola profila alternatīvais risinājums (komplekts D33 + D06) 2,0 m 1m/1 t. m

Siltumizolācijas materiāls

Līmēšanas java BK 25 kg 4-6  kg/m2

Izolācijas stiprinājumi (Ejot, Koelner vai Fischer) 4-12 gb./m2

Armēšanas java BAK 25 kg 4-7 kg/m2

Logu pielaiduma profili Sakret MAT A/10 2,4 m 1 m/1 t. m

Palodžu montāžas profils D/08 2,0 m 1 m/1 t. m

Stūra profils MAT D 03,2 2,5m 1 m/1 t. m

Stūra profils ar lāseni Sakret MAT D 29,2 2,5 m 1 m/1 t. m

Armējošais stiklašķiedras siets 160 g/m2 55 m2 1,1 m2

Zemapmetuma grunts Sakret PG 25 kg 0,25 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP 2mm 25 kg 2,6-3,0 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret SBP 3mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret MRP 2mm 25 kg 2,8-3,2 kg/m2

Minerālais dekoratīvais apmetums Sakret MRP 3mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m2

Gatavais akrila apmetums Sakret AP 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais akrila apmetums Sakret AP 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 1,0mm 25 kg 1,5-1,7 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais silikons/silikāta apmetums Sakret SMS 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 1,0mm 25 kg 1,5-1,7 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 1,5mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m2

Gatavais silikona sveķu apmetums Sakret SIP 2,0mm 25 kg 2,7-3,2 kg/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Silikāta bāzes materiālus

Silikāta grunts Sakret KSg 10 l 0,26 l/m2

Silikāta krāsa Sakret KS (divām kārtām) 9 l 0,40-0,50 l/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Akrila/Siloksāna bāzes materiālus

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Akrila/Siloksāna fasāžu krāsa Sakret FM (divām kārtām) 9 l 0,30-0,40 l/m2

Fasādes krāsošanai izmantojot Silikona sveķu bāzes materiālus

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Silikona sveķu krāsa Sakret SKF (divām kārtām) 9 l 0,28-0,35 l/m2

Ēkas cokola krāsošanas materiāli

Grunts koncentrāts FMg (jāšķaida 1:3 ar ūdeni) 10 l 0,05 l/m2 (koncentrātam)

Cokola krāsa Sakret FC  (divām kārtām) 9 l 0,28-0,35 l/m2

B ___________ _ 
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Pasiifijuma Nr. 

Biivobjekta nosaukums 
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Biivprojektesanas stadija 

Biivprojekta daja vai 
sadaja 

Sejuma Nr. 

Marka 

Sertificets biivinzenieris 

SIA "~KA VAS SADZIVES SERVISA CENTRS" 
Reg.Nr. 40003525725 

Gaismas iela 19k-9, 1>.ekava, 1>.ekavas pagasts, 1>.ekavas novads 

17-07 

Eka (kadastra apzimejums 8070 008 0984 001) 
AusekJu iela 10, ~ekava, ~ekavas pagasta, ~ekavas novada 

V - -

INZENIERTEHNISKIE PETIJUMI · 

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS 

1 

TIS 

A.Sumskis 
~:lllf;~~~~~~ '.'1 nr. 20-4087 

Riga - 2017 



Satura raditajs 

Darba grupas sastavs 

Ievads 

Tehniskas apsekosanas atzinums: 

l .Vispari"gas ziJ).as par buvi 

2.Situacija 

3.Teritorijas labiekartojums 

4.Buves da}as 

5 .Kopsavilkums 

5.1.Buves tehniskais nolietojums 

5.2.Secinajumi un ieteikumi 

Pielikumi: 

1. F otoatteli F-1 ... F-15 

2. Rasejumu lapas: 

TIS - 1 Pagrabstava apsekosanas shema. PieJ).emtie apzi"mejumi 

TIS - 2 1. stava apsekosanas shema 

TIS - 3 2. stava apsekosanas shema 

3. A.Sumska LBS buvprakses sertifikata Nr.20-4087 kopija 

Darba grupas sastavs 

Dispecera punkta Ausek}u iela 10, l}.ekava, l}.ekavas pagasta, l}.ekavas novada, 

buvkonstrukciju tehnisko apsekosanu veica buvinzenieri K.Peters un J.RiekstiJ).s 

sertificeta buvinzeniera A.Sumska (LBS buvprakses sertifikats Nr.20-4087) vadTha. 



Ievads 

Dispecera punkta Auselqu iela 10, l}.ekava, l}.ekavas pagasta, l}.ekavas novada, 

buvkonstrukeiju tehnisko apsekosanu pee SIA "l}.ekavas sadzives servisa eentrs" 

pasutijuma un liguma Nr.17-07 veiea buvinzenieri K.Peters un J.Rieksti:t;i.s sertifieeta 

buvinzeniera A.Sumska (LBS buvprakses sertifikats Nr.20-4087) vadiba. 

Atbilstosi Latvijas buvnormafiva LBN 405 -15 ,,Biivju tehniska apsekosana" 

noteiktajai kartibai ar pasufitaju saska:t;i.ota apjoma 2017. gada februarI veikti sadi darbi: 

- iepazisanas ar pasufitaja iesniegtajiem buves tehniskas inventarizaeijas lietas 

materialiem; 

- ekas buvkonstrukeiju un konstruktivo elementu apskate, novertejot to tehnisko 

stavokli; 

- atsevisl,ru ekas buvkonstrukeiju un konstruktivo elementu kontroluzmerijumi; 

- ekas fasazu un buvkonstrukeiju fragmentu fotogra:resana. 

Pee apsekosanas materialu analizes sastaditi tehniskas apsekosanas atzinuma 

teksta un grafiskie materiali, kuros novertets apsekoto buvkonstrukeiju un konstruktivo 

elementu tehniskais stavoklis, ka arI apkopoti seeinajumi un doti ieteikumi ekas 

turpmakas ekspluataeijas nodrosinasanai. 

Sa tehniskas apsekosanas atzinuma materialos izteiktie novertejumi atbilst 

apsekoto buvkonstrukeiju tehniskajam stavoklim apsekosanas bridI - 2017. gada 

februarI. 

Ekas daju un konstruktfvo elementu nolietojums proeentos noteikts, piemerojoties Latvijas 
standarta L VS 412:2005 ,,Majoklis. DzTvojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstfbas 
apdzTvosanai noteiksana" nosaeTjumiem. Sis standarts radTts visu ieintereseto pusu kopejas vienosanas 
rezultata un pamatojas uz zinatnes, tehnologijas un pieredzes konsolidetiem rezultatiem. Sakotneja 

redakeija tas konkretize Latvijas buvnonnatTva LBN 405-01 prasTbas dzTvojamo maju tehniska 
nolietojuma noteiksanai, to apstiprinajusi un publicejusi atzTta standartizaeijas institilcija. Nepieeiesamas 
korekeijas pee mineta bilvnonnatTva nomai1;1as ar sobrTd speka esoso Latvijas buvnonnatTvu LBN 405-
15 dotas atzinuma teksta. 

Atbilstosi standarta 3.4.apakspnktam, tehniskais nolietojums ir nama, konstrukeiju, 

inieniertiklu vai to elementu tehniska stavokja pasliktinasanas pakape dabas, klimatisko un laika faktoru 
ietekme, ka arT eilveku darbTbas rezultata. 

Pee tehniska nolietojuma proeentos ekas, to dajas un konstruktTvos elementus iedala sekojosas 
tehniska stavokja kategorijas: 

• ar nolietojuma pakapi !Tdz 20% - Lahti tehniska stavok!T, 

• ar nolietojuma pakapi 21 .. .40% - apmierinosii tehniska stavoklT, 

• ar nolietojuma pakapi 41 ... 60% - neapmierinosii tehniska stavoklT, 

• ar nolietojuma pakapi 61 ... 80% - sliktii tehniska stavoklL 
Atbilstosi standarta 3.3.apakspunktam, pirmsaviirijas stiivoklis ir negatTvas izmaiQas 

konstrukeiju, inzeniertTklu vai to elementu tehniskaja stavok!T, kuru rezultata draud iestaties peksi;is 

neprognozejams pilnTgs vai dajejs darbspejas zudums; turpat, 3.1. punkta noteikts, ka aviirijas stiivoklis 
ir konstrukeiju, inzeniertiklu vai to elementu darbspejas pilnTgs vai dajejs zudums jau notikusas avarijas 
rezultata. 
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2.1. 

LBN 405-15 ,,Buvj u tehniska apsekofana" 

pielikuma veidlapa 

Tehniskas apsekosanas atzinums 

Dispecera punkts, kadastra nr. 8070 008 0984 001 , 
Ausek/u iela 10, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada 

(buves nosaukums, zemes vienTbas kadastra numurs un adrese) 

SIA "Kekavas sadzTves servisa centrs", /Tgums nr. 17-07 
(pasutTtaj s, ITguma datums un numurs) 

Atzinums izsniegts 2017. gada 14. februarT 

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums) 

1. Visparigas zh,1as par buvi 

Buves veids 1220 - biroju ekas 
Apbuves laukums (m2) 173,2 
Buvtilpums (m3) 1362 
Kopeja plafiba (m2) 338,2 
Sta.vu skaits 2 virszemes stavi un pagrabstavs 
Zemes vierubas kadastra apzimejums 8070 008 0984 
Zemesgabala platfba (m2 - pilsetas, ha - lauku teritorijas) informacija nebija pieejama 

Buves ieprieksejais Ipasnieks informacija nebija pieejama 

Buves pasreizejais Ipasnieks informacija nebija pieejama 

Buvprojekta autors informacija nebija pieejama 

Buvprojekta nosaukums, akceptesanas gads un datums informacija nebija pieejama 

Buves nodosana ekspluatacija (gads un datums) informacija nebija pieejama 

Buves konservacijas gads un datums informacija nebija pieejama 

Buves atjaunosanas, parbuves, restauracijas gads informacija nebija pieejama 

Buves kadastralas uzmerisanas lietas: numurs, izsniegsanas gads 
un datums lzdrukas datums: 25.08.2005. 

2. Situacija 

I Zemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam 
Teritorijas izmantosana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, teritorijas izmantosanas un apbuves 
noteikumiem un normatTvo aktu prasibam 

Zemesgabala izmantosana atbi/st f5ekavas pagasta teritorijas planojumam 2009.-
2021 . gadam ar 2012. gada grozTjumiem, kura ta attiecinata uzjauktas ratosanas un 
darTjumu apbaves teritoriju (JRD) (skat. 1. att.). Atbitstosi definTcijai apbuves 
noteikumu 89. punkta, jauktas ratosanas un darTjumu teritorijas (JRD) nozTme 
zemesgaba/u, kur galvenais zemes un buvju izmantosanas veids ir razosanas, 
komunalie, noliktavu un transporta uzoemumi, ka arr dazada rakstura darT}umu 
iestades, mazumtirdzniecTbas un pakalpojumu objekti. 



2.2. Buves izvietojums zemesgabala 
Sarkana IIni'a, a bilves IInija, a 0 ri1tina·umi, biives novietnes raksturo·ums 

Baves novietnes shema uzradlta 2. att. 
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2.att. Apsekojama eka (01) uz zemesgabala Ausekju iela 10, lfekava, lfekavas pagasta, lfekavas 
novada 



2.3. I Buves planojums 
Udzsinejais buves lietosanas veids, buves planojuma atbilstiba buves lietosanas veidam 
Apsekojama eka pianola un buveta ka dispecera punkts un paslaik tiek ekspluateta 
atbilstosi paredzetajam baves lietosanas veidam. l=.ka galvenokart saglabajies telpu 
planojums, kads uzradTts 28.05.2005. tehniskas inventarizaeijas lietas stavu pianos. 
Baves plano}ums kopuma ir atbilstoss funkeionalajam prasTbam. 

3. Teritorijas labiekartojums 

Apsekot teritorijas labiekartojumu darba uzdevuma nav paredzets. 

4. Biives daJas 
letvertas tikai tas buves dajas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam. 

Apsekofanas objekta vai apsekosanas prieksmeta nosaukums. Iss konstateto bojaj umu un to Tehni skais 
celoi;m apraksts. Tehniska stavokja novertej ums atsevisl,<iem buves elementiem, konstrukciju nol ietojums 

veidiem, buves dalam. AtbilstTba nonnatTvo aktu prasTbam % 

4.1. I Pamati un pamatne 30 

Pamatu un pamatnes grunsu geotehniska izpete petTjumos netika veikta. Ekai 
izbaveti lentveida, betona gatavbloku mara pamati. Pamatu iebuves dzijums 
apsekosana netika konstatets. Sprieiot pee pagraba un virszemes sienu tehniska 
stavokja, seeinams, ka pamatojuma nestspeja ir pietiekosa pasreizejo ekas 
eksp/uataeijas s/odiu uz,;,emsanai. Pamatu tehniskais stavoklis pee vizualam 
pazrmem kopuma vertejams par apmierinosu (nolietoJums ffdz 30%). 
4.2. I Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 35/35 

Pagraba sienas 
Galvenokart betona gatavb/oku mDris. Sienas vietam - mitruma novero1ams 
piesatinajums. Citi butiski pagraba sienu bojajumi vai defekti apsekosana netika 
konstateti. Pagraba sienu tehniskais stavoklis kopuma vertejams par apmierinosu 
(nolietojums ffdz 35%). 

Virszemes sienas 
Nesosas sienas - ma/a doblfiegeju muris Jaukta Java (skat. fotoattelus F-1 ... F-4). 
Nesosas sienas maretas 1 ½ un 2 !fiegeju biezuma. Ailu parsedzes mara sienas -
dzelzsbetona gatave/ementu. 
Apsekosana konstatets, ka arsienas atsevislfos posmos ilgstosi tikusas pakjautas 
mitruma un sala mijiedarbTbai; sajas vietas sienas konstatets mitruma piesatinajums, 
izdrupumi un marejuma virsejo kartu atslal)osanas (skat. fotoattelus F-5; F-6). 
Atsevislfas vietas mara sienas konstatetas senas izeelsmes p!aisas ar maksimalo 
atverumu ffdz 1 mm (skat. fotoattelu F-7) . 
Citi batiski sienu bojajumi apsekosana netika konstateti. Nesoso sienu tehniskais 
stavoklis ir apmierinoss (nolietojums ffdz 35%) . 
Nepieeiesams veikt arsienu bojato posmu atjaunosanu, remontejot vai parmarejot 
mitruma un sala mijiedarbTba bojatos lfiegeju mara posmus. 
l=.kas arsienas nav si/tinatas. Arsienu ka norobeiojoso konstrukeiju maksimalas 
siltumeaurlaidTbas vertTbas neatbilst speka esosaja Latvijas buvnormatrva LBN 002-
15 ,, l=.ku norobeiojoso konstrukeiju siltumtehnika" noteiktajam prasTbam. 

Norobeio[osas arsienas 
Arsienu vieglbetona gatavpaneji. Atsevis!fiem panejiem noverojami nelieli mitruma 
bojajumi - mitruma piesatinajuma traipi, slkplaisas un izdrupumi, atsedzot paneju 
stiegrojumu (skat. fotoattelu F-8) . Neskatoties uz minetajiem bojajumiem, paneju 
tehniskais stavoklis kopuma vertejams par apmierinosu (nolietojums ffdz 35%). 
Pirms ekas arsienu siltinasanas nepieeiesams veikt bojato arsienu pane/u remontu. 
4.3. I Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Karkasa e/ementu buve nav. 



4.4. I Pasneses sienas I 
Pasneses sienas atseviski nav izda!amas. 
4.5. I Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija I -
Horizontala hidroizo/acija - rulfmaterials bitumena mastika (skat. fotoattelu F-9) . 
4.6. I Pagraba, starpstavu, beni1;m parsegumi I 30 

Pagraba un starpstavu parsegumi 
Dobo dze/zsbetona gatavplatQU k/ajs (skat. fotoatte/u F-10). Platnes balstTtas uz 
nesosajam lfiegeju mora sienam. f kas dienvidrietumu puses bOvapjoms sakotneji 
bOvets ka vienstava eka, tapec parseguma platnes virs telpam Nr. 9, 10, 11 sakotneji 
ka!pojusas par jumta konstrukciju un izvietotas ar sfipumu. 
Atsevislfam parseguma p!atnem apsekosana konstateti ne!ie!i mitruma bojajumi, 
daudzviet izdrupusas suves starp platnem. 
BOtiskas nepilnTbas apsekosana netika konstatetas un parsegumu tehniskais 
stavoklis vertejams par apmierinosu (nolietojums fidz 30%) . 
4.7. I Buves telpiskas noturibas elementi I 
Nav. 
4.8. I Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, 130 /70, 30; 

lietusudens novadsistema 50 

Jumts 
Savietotais, dobo dze!zsbetona gatavplatl)u klajs ar vieglbetona siltinajuma slani. 
Platnes balstTtas uz nesosajam lfiegeju mora sienam. 
Jumta konstrukcija apsekosana netika atsegta. Botiskas nepilnTbas pee vizualam 
pazTmem netika konstatetas un Jumta nesosas konstrukcijas tehniskais stavoklis 
vertejams par apmierinosu (no!ietojums fidz 30%). 
JaatzTme, ka savietota Jumta ka norobeiojosas konstrukcijas maksimalas 
siltumcaurlaic!Tbas vertTbas neatbilst speka esosaja Latvijas bOvnormatTva LBN 002-
15 ,,fku norobeiojoso konstrukciju si/tumtehnika" noteiktajam prasTbam. 
Jumta segums 
RuJlmaterials bitumena mastika. Sadurvietas ar parapetu izveidotas ar ruJlmateriala 
seguma atlokiem, virs kuriem uzlikta cinkota skarda apma!e. 
Virs dienvidrietumu bOvapjoma jumta segums nolietojies - nefidzens, izdedejis, 
apaudzis ar sonu (skat. fotoattelu F-11). Tehniskais stavok/is ir s/ikts (no!ietojums 
fidz 70%). 
Virs parejas ekas jumta segums atjaunots relatrvi nesen un ta tehniskais stavok!is 
vertejams parapmierinosu (no!ietojums fidz 30%) (skat. fotoattelus F-12; F-13) . 
Lietusodens novadsistema 
Lietusodens novadTsana organizeta pa cinkota skarda piekarteknem un 
notekcauru!em ar brTvu izp!Odi no apakseja leQ/fgaba!a. Teknes un notekcaurules 
vietam deformejusas, ar korozijas un mehaniskiem bojajumiem, savienojumu 
nebfivumiem un iztrOkstosiem atsevislfiem sistemas posmiem. Novadsistemas 
tehniskais stavok/is ir neapmierinoss (no!ietojums fidz 50%). 
4.9. I Balkoni, lodzijas, lievei;u, jumtii;ii I -
Virs ieejas lievel)a izveidots JumtiQs ar cinkota skarda iesegumu, ba!stTts uz meta/a 
kolonnas ( skat. fotoatte/u F-14). 
4.10. I Kapnes un pandusi I 35 

Starpstavu komunikacijai ierTkotas divlaidu taisnas kapnes no dze/zsbetona 
gatavlaidiem (skat. fotoattelu F-15) . Gatav!aidi nostiprinati kapl)U te/pu sienas 
balstTtos dze/zsbetona gatavpodestos. Kapnes norobeio meta/a margas ar koka 
rokturi. 
BOtiski bojajumi apsekosana netika konstateti un kapl)u tehniskais stavoklis kopuma 
vertejams par apmierinosu (nolietojums 35%). 
4.11. I Starpsienas I 35 

Ga!venokart kieqefu mOra ½ kieqefa biezuma, ka arr koka brusu. BOtiski bojajumi 



apsekosanas laika netika konstateti. Starpsienu tehniskais stavoklis kopuma ir 
apmierinoss (nolietojums /Tdz 35%). 
4.12. I Gridas I -
Eka ierTkotas cementa javas klona grTdas uz grunts un parsegumiem ar dazada veida 
virssegumiem (lino/ejs, /aminats, keramiskas platnrtes). GrTdu tehniskais stavoklis 
daiadas telpas ir atstsirras. 
4.13 . I Ailu aizpildijumi: vart:i , ardurvis, ieksdurvis, logi, lukas I 30 

Paketlogi PVC ramjos. Logu tehniskais stavok/is ir apmierinoss (nolietojums /Tdz 
30%). Durvis - galvenokart koka, pildiQu un platf)u, ats}firTga tehniska stavok/T. 

Ai/u aizpildTjumu ka norobeiojoso konstrukciju maksimalas siltumcaurlaidTbas 
vertTbas neatbilst Latvijas bavnormatrva LBN 002-15 ,,Eku norobeiojoso konstrukciju 
siltumtehnika" noteiktajam prasTbam. 
4.14. I Apkures krasnis, virtuves pavardi, dume1,1i I -
Netika apsekoti. 
4.15. I Konstrukciju un materialu ugunsizturiba I -
Nav nosakama. 
4.16. I Ventilacijas sahtas un kanali I -
Netika apsekoti. 
4 .1 7. I Liftu sahtas I -
Nav. 
4.18. I Iekseja apdare un arhitekturas detalas I -
Apmetums, krasojums, piekargriesti, keramisko p/atnrsu iesegums u. c. 
4.19. I Areja apdare un arhitekturas detalas I -
lzsuvots kieqe/u maris. 
4.20. I Citas buves dalas I -
Nav. 



5. Kopsavilkums 

5 .1. I Buves tehniskais nolietojums I 35 
Buves tehnisko radTtaju un ar tiem saisfito citu ekspluatacijas radTtaju stavokja pasliktinasanas pakape 
noteikta laika momenta attiecTba pret jaunu buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekme, ka arT cilveku 
darbTbas dej. oteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un 
pirmsavarijas stavok!T. lzpetes materialu analTze konstatetais galveno nesoso konstrukciju tehniskais 
stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemerotTba vai nepieciesamie prieksnoteikumi to turpmakajai 
ekspluatacijai . 
Buves planojuma un iekartoiuma, ka arT izmantosanas apstaklu atbilstTba musdienu labiekartoiuma prasTbam 

Veieot ekas Ausekju iela 10, }fekava, }fekavas pagasta, }fekavas novada, 
bOvkonstrukeiju tehnisko apsekosanu, konstatets, ka gandrTz visas ekas 
bOvkonstrukeijas kopuma ir apmierinosa tehniska stavok!T un spej pilnvertTgi veikt 
tam paredzetas funkeijas. Tomer ilgstosas ekas ekspluataeijas, savlaieTgu 
uzturesanas darbu un profilaktisko remontu neveiksanas rezultata atsevislfas 
bOvkonstrukeijas vai konstruktTvie elementi nolietojusies, bojati, deformejusies un 
nonakusi neapmierinosa tehniska stavok!T. 

Apsekosana konstatetas sekoiosas nepilnTbas: 
- pagraba sienas vietam noverojams mitruma piesatinajums; 
- ekas arsienas atsevislfos posmos ilgstosi tikusas pakjautas mitruma un sala 
mijiedarbTbai - sajas vietas sienas konstatets mitruma piesatinajums, izdrupumi un 
marejuma virsejo kartu atslaQosanas; 
- atsevislf as vietas mara sienas konstatetas senas izee/smes plaisas ar maksimalo 
atverumu /Tdz 1 mm; 
- atsevislfiem arsienu vieglbetona gatavpanejiem noverojami nelieli mitruma bojajumi­
mitruma piesatinajuma traipi, sTkplaisas un izdrupumi, atsedzot paneju stiegrojumu; 
- jumta segums virs dienvidrietumu bOvapjoma nolietojies - ne!Tdzens, izdedejis, 
apaudzis ar sanu; 
- lietusadens novadsistemas teknes un notekeaurules vietam deformejusas, ar 
korozijas un mehaniskiem bojajumiem, savienojumu neb/Tvumiem un iztrakstosiem 
atsevislfiem sistemas posmiem; 
- ekas ilgstosas eksp/uataeijas rezultata pilnTba vai dajeji nolietojusas vai bojatas arT 
eitas bOvkonstrukeijas vai konstruktTvie elementi: atsevislfi ai/u aizpi/dijumi, telpu 
iekseja apdare, grTdas u.e.; 
- ekas norobezojoso konstrukeiju maksimalas siltumeaurlaidTbas vertTbas neatbilst 
paslaik piemerojamaja Latvijas bOvnormatTva LBN 002-15 ,,Eku norobezojoso 
konstrukeiju siltumtehnika" noteiktajam prasTbam. 

Ekas bOvkonstrukeiju tehniskais nolietojums noteikts, piemerojoties Latvijas 
standarta L VS 412: 2005 ,,Majoklis. DzTvojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un 
atbilstTbas apdzTvosanai noteiksana" noteiktajai kartTbai, kas pamatojas uz zinatnes, 
tehnologijas un pieredzes konsolidetiem rezultatiem, ieviesot korekeijas atbilstosi 
likumdosanas un normatTvajiem aktiem, kas stajusies speka }au pee mine ta standarta 
apstiprinasanas. Atbilstosi standarta 7. 1. punktam, ekas tehniskais nolietojums 
kopuma noteikts, novertejot tas pamatkonstrukeiju - pamatu, sienu, parsegumu un 
Jumta tehnisko nolietojumu atbilstosi to Tpatsvaram bave. Vertejamo ekas 
pamatkonstrukeiju e/ementu Tpatsvari pief}emti pee 5. pielikuma Ministru kabineta 
10.01 .2012. noteikumiem Nr. 48 ,,BOvju kadastra/as uzmerTsanas noteikumi" ta bu/as 4. 
ailes. Saskaitot apre!finatas tehniska nolietojuma dajas, ekas tehniskais nolietojums 
kopuma sastada 35%. 

Atbilstosi iedalljumam LVS 412:2005 7.5.punkta, apsekojama eka attieeinama uz 
kategoriju 2T - majam apmierinosa tehniska stavok/T ar nolietojumu kopuma 
21 .. .40%. 



5 .2. I Secinajumi un ieteikumi 
Apstakji , kuriem pieversama Tpasa verTba biivprojektesana vai atjaunosanas, parbuves vai restauracijas darbu 
veiksana. epieciesamie pasakumi (atj aunosana, parbuve, restauracija) biives turpmakas ekspluatacij as 
nodrosinasanai, galvenie veicam ie darbi 

Analizejot ekas Ausekju iela 10, lf.ekava, lf.ekavas pagasta, lf.ekavas novada, 
buvkonstrukciju tehniskas apsekosanas materialus, noskaidrots, ka eka kopuma 
atbilst Saeimas 09.07.2013. BavniecTbas likuma 9. panta "Botiskas buvei izvirzamas 
prasTbas" otraja daja noteiktajam batiskajam prasTbam ekspluatacijas apstakjos 
mehaniskaja stiprTba un stabilitate. 

Citu starpa paredzams veikt sekoiosus pasakumus: 
- japaredz konstruktTvi pasakumi ekas konstrukciju turpmako samitrinasanas iespeju 
noversanai, tai skaita, jauzlabo jumtadel)u novadsistemas darbTba, ka arr javeic 
arsienu bojato posmu atjaunosanu, remontejot vai parmurejot mitruma un sala 
mijiedarbTba bojatos !Jiegeju mura posmus; 
- ekas atjaunosanas darbu laika veicama esosas jumta norobeiojosas konstrukcijas 
(seguma, siltinajuma) nolJemsana, lai atvieglotu parsegumu pirms siltinasanas. Pee 
siltinajuma slal)a nol)emsanas javeic savietota jumta dobo dzelzsbetona gatavp/atl)u 
detalizetu izpeti, precizejot to tehnisko stavokli, nolietojumu; 
- perspektTve japaredz pasakumi visu norobetojoso konstrukciju maksima/o 
siltumcaurlaidTbas vertTbu nodrosinasanai atbilstosi paslaik piemerojamaja Latvijas 
buvnormatTva LBN 002-15 "Eku norobetojoso konstrukciju siltumtehnika" noteiktajam 
prasTbam. 

Apsekosana nav konstateti ekas konstrukciju bojajumi vai defekti, kas radTtu draudus 
telpu ekspluatacijai un sabiedriskajai drosTbai, ka arr izraisTtu nepieciesamTbu 
paredzet Tpasus drosTbas pasakumus ekas parbuves vai atiaunosanas darbos. 

$is tehniskas apsekosanas atzinums var tikt izmantots 2 (divu) gadu /a ika pee 
apsekosanas brTza. 

Tehniska apsekosana veikta 2017. gada 10. februarT. 

Andris Sumskis, LBS sertifikats Nr. 20-4087 
· .. ~ ds, uzvards, sertifikata numurs)) 

£'~--
(Kristaps Peters) 

(izpildTtaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs)) 

£ (Janis Riekstios) 
(izpildTtaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs)) 



F-1. Skats uz apsekojamo eku Auseklu iela 10, 1>.ekava 

F-2. Skats uz apsekojamo eku Auseklu iela 10, 1>.ekava 

F-3 . Skats uz apsekojamo eku Auseklu iela 10, 1>.ekava 



F-4. Skats uz apsekojamo eku Auseklu iela 10, 1>.ekava 

F-5 ; F-6. Mitruma un sala mijiedarbiba bojati arsienu posmi 

F-7. Plaisa ekas mfua arsiena 



F-8. Arsienu vieglbetona panela izdrupums, atsedzot stiegrojumu 

F-9. Horizontala hidroizolacija 

F-10. Pagraba parsegums 



F-12. Jumta segums 

F-13. Jumta segums 



F-14. Ieejas lievenis 

F-15. Starpstavu kapnes 
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Pieoemtie apzTmejumi 
Nesosas konstrukcijas materials 

_N_e_so_s_as_k_o_ns_tr_uk_ci_ja_s _virz_i_en_s ___ ~ > Tehniska nolietojuma pakape 

Gridas konstrukci jas materials ,,-~ 

~ Fiziska nolietojuma pakapes (tehniskais stavoklis) 
1 - nolietojums lidz 20 % (labs) 
2 - nolietojums 21 ... 40 % (apmierinoss) 
3 - nolietojums lielaks par 41 % (neapmierinoss) 
! - pirmsavarijas stavoklis 

IS] Materiala apzimejumi 
DP - dobas dz/b platnes 
C - cements 

~ plaisa siena, tas atverums, mm 

~ - mitruma piesatinajums siena 

---- - dzelzsbetona pasija 

Q -izdrupumi siena 

F-y - fotofiksacijas vieta un virziens 

2. Apsekosanas shemas izstradatas uz tehniskas inventanzacijas planu bazes. 
3. Parsegumu tehniskais stavoklis uzradTts virs attiecTga stava. 

B0vobjekta nosaukums 

Eka (kadastra apzimejums 8070 008 0984 001) Ausekju iela 10, ~ekava, ~ekavas pagasta, ~ekavas novada 

Amats Uzvards Paraksts Datums Lapas saturs 

BCivinz. K. Peters I~~ 02.2017. 
Pagrabstava apsekosanas shema. Pieoemtie apzTmejumi 

BCivinz. J . Riekstir;is 02.2017. PasCifijuma Nr. I 17 - 07 Merogs Stadija 

PasutTtajs TIS 

Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums 
SIA "~ekavas sadzTves servisa centrs" 

Lapas Nr. Lapu sk. 

TIS - 1 3 
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2. Apsekosanas shemas izstradatas uz tehniskas inventarizacijas planu bazes. 
3. Parsegumu tehniskais stavoklis uzradils virs attiecTga stava. 

Buvobjekta nosaukums 
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Eka (kadastra apzimejums 8070 008 0984 001) Ausekju iela 10, ~ekava, ~ekavas pagasta, ~ekavas novada 

Amats Uzvards Paraksts Datums Lapas saturs 

Pirma stava apsekosanas shema 
BOvinz. K. Peters 02.201 7. 

BOvinz. J. Riekstir;is 02.2017. PasOtTiuma Nr. 17 - 07 Merogs Stadija 

PasOtTtajs TIS 

Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums 
SIA "~ekavas sadzTves servisa centrs" 

Lapas Nr. Lapu sk. 

TIS-2 3 
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2. Apsekosanas shemas izstradatas uz tehniskas inventarizacijas planu bazes. 
3. Parsegumu tehniskais stavoklis uzradits virs attieciga stava. 

BOvobjekta nosaukums 
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Eka (kadastra apzimejums 8070 008 0984 001) Auseklu iela 10, 15,ekava, 15,ekavas pagasta, 15,ekavas novada 

Amats Uzvards Paraksts Datums Lapas saturs 

B0vinz. K. Peters 
Otra stava apsekosanas shema 

B0vinz. J . Riekstir:,s Pasutijuma Nr. 17 - 07 Merogs Stadija 

Pasutitajs TIS 

Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums 
SIA "~ekavas sadzTves servisa centrs" 

Lapas Nr. Lapu sk. 

TIS- 3 3 
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SIA Lattelecom 
Vienotais reg. nr. 40003052786 
PVN reg. nr. LV40003052786 

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011 
Talr.: +371 67055000 
Fakss: +371 67055481 

lattelecom@lattelecom.lv 
www.lattelecom.lv 

lair.elecom 

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.1-10/2218/2186 
RTga 

Datums: 22 .11 .2016. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.1-09/2218/2186 

Pieprasitajs: 

Zemes kadastra Nr. 
Objekta adrese: 

SIA ,,Ekofonds EF" ," Meznoras" , Priedkalne, 
Garkalnes nov., LV-1024 
8070 008 0984 
Ausekja iela 10, !5ekavas novads 

Kadam noh1kam izsniegti tehniskie noteikumi: 

Ekas fasades siltinasanas projekta izstradei 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS 

Kontakttalrunis: 29403731 

Paskaidrojums: Uz ekas fasades izbuvetas SIA Lattelecom komunikaeijas, sadales skapis Nr. 18, 
elektronisko sakaru magistralais, sadales un abonentu kabeju tikls no mineta skapja. 

Veieamo darbu apraksts un TN izpildes nosaeijumi: 

1. Saalabat esosas SIA Lattelecom komunikaeiias nodrosinot to neoartrauktu darbibu. 
···············- ··········-······ ·· - ··· - ... -

2. Pirms ekas fasades siltinasanas darbu uzsaksanas veikt esoso kabelu mehanisku aizsardzibu ieguldot 
tos kabelu penalos vai izmantojot eita veida aizsargus, nodrosinot brivu piek(uvi sadales skapim un 

..................... ~1.e~~rC>11isko sakaru tiklaml)ojajurnLJ 11e>v~E~a_11c1~L.Jn uz:tur~~c111as da~l)LJy:~iksanai. 

3. Pee darbu pabeigsanas nodot dokumentaeiju ar preeizu kabe(u atrasanas vietu piesaistem uz ekas 
fasades. 

4. Ja sakara ar projekta risinajumiem nav iespejams nodrosinat augstak minetas prasibas un 
nepieeiesamas izmainas esosajos sakaru tiklos, projekta saskanosana iespejama pee vienosanas 
noslegsanas par esoso sakaru tiklu parvietosanu ar SIA 11 Latteleeom" 1 izstradajot atbilstosu projektu 
komunikaeiiu oarvietosanai. 

Piezimes: Saskaga ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daju elektronisko sakaru tiklu pee 
nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieeiga nekustama ipasuma 
ipasnieka vai valditaja lidzekjiem. 

Auqstak mineto darbu izpildei nepieeiesama projekta izstrade. Projektesanas un izbuves darbi veieami 
saskana ar SIA 11 Latteleeom" tehniskajiem standartiem . Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar: 

1. 
2. 

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, RTga 
Eku un zemes gabalu ipasniekiem. 

Pee darbu veiksanas izpilddokumentaeija nododama 
SIA Latte/ecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, RTga 

Irina Solovjova Tehniskos noteikumus sagatavoja 
SIA Lattelecom 
amats, talrunis: Tikla uzraudzibas inzenieris, 67051456 

Datums: 16. 

Paraksts: 



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA 
BrMbas iela 55,Riga,LV-1519,Latvija• talr. (371)67013101 • fakss (371)67280882•e-pasts:pasts@em.gov.lv 

RTg a 

BiJVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA 

izsniegta 
sabiedr'ibai ar ierobeiotu atbild'ibu 

EkofondsEF 

vienotais registracijas numurs : 40103404536 

Komersants registrets Buvkomersantu registra 2011.gada 13.junija 

(lemums Nr. 9.1-545 ) saskal}a ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija 

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi" 

Biivkomersanta registracijas Nr. 8921-R 

Ikgadejais informacijas atjaunosanas datums :13.junijs 

AtbildTga amatpersona -
BuvniecTbas un majok!u politikas 

departamenta direktore 

I.Osa 



$-s3-176 

LATVIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS 

BUVNIECIBAS SPECIAL/STU SERTIFll<ACIJAS INSTITUCIJAS 

BUVPRAKSES SERTIFIKATS 

Nr. 20-4437 

IM.ANTAM pP{CIM 
PK 040942-10648 

Izdots saska,;ia ar Latvijas Bii.vinzenieru savienlbas Bii.vniecibas specialistu 
sertifilcacijas institacijas 

2014.gada 29.janvara lemumu Nr. 385, 
par patstavigas prakses tiesibam buvnieciba sekojoJas atfautajas darbibas jomas: 

- eku konstrukciju projektelana 
(atfauta darbibas joma - mazstavu ekas) 

Derlgs 

lidz 29.01.2019. 

lrspeka 

kopl 21.04.2004. 

Sertifilcats izsniegts atbilstoii LBS BSSJ 201 O.g. 10. februara Nolilcumam 

,,Par buvniecibas specialistu serti.icesanu'~ 
Sertifilcata Sll{J.emejs _ap~emies sava darbiba ieverot Latvijas Republilcas likumus 
un pastavolos buvniecibas normativus, ka arl Buvspecialistu etikas kodeksu. 

LBS BSSI galvenais adminis Martips Straume 



e seesam 

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONAL.AS ATBILDIBAS APDROSIN.ASANAS 
POLISE 

Nr. 35/000/000219/17 

Apdrosinajuma oemejs: Apdrosinatais: 

Nosaukums: SIA EKOFONDS EF Nosaukums: SIA EKOFONDS EF 

Registracijas Nr.: 40103404536 Registracijas Nr.: 40103404536 

Adrese: 
Meznoras, Priedkalne, Garkalnes nov. , 

Adrese: 
Meznoras, Priedkalne, Garkalnes nov., 

LV-1024, Latvija LV-1024, Latvija 

Talr./fakss: 29403731 Talr./fakss: 29403731 

Retroaktivais datums: No 15.09.2009 plkst. 00:00 

Apdrosinasanas periods: No 06.01.2017 plkst. 00:00 ITdz 05.01.2018 plkst. 23:59 

Pagarinatais pazir;,osanas periods lidz: LTdz 05.01.2021 plkst. 24:00 

1(2) 

Apdrosinata profesija: Arh itekt0ras, b0vkonstrLikeij LI , 0densapgades, kanalizaeijas, 
elektronisko sakarLI sistemLI Lin tTklLI projektesana Lin 
aLitoruzraLidziba. EnergoaLiditori 

Apdrosinasanas objekts Atbildibas limits Pas risks* 

1. Profesionala eiviltiesiska atbildiba 150 000.00 EUR 1 400.00 EUR 

Par vienLI atsevis~LI apdrosinasanas gadi]umLI Lin 
par vairakiem apdrosinasanas gadi]Limiem kopa 
apdrosinasanas perioda laika: 

Kopa: 150 000.00 EUR 
~. - ~ 

* ar katru a drosmasanas acfftumu 

Apdrosinatie riski: Profesionala atbildiba saskai;ia ar apdrosinasanas noteikLimiem 

Apdrosinasanas noteikLimi: Nr. PIW 09 

Papildus nosacijumi: 
1. Sis polises neati;iemama sastavdaja ir visi tas pielikLimi un pieteikLima forma. 
2. Premija ir apre~inata pamatojoties LIZ: planoto 2017. gada apgrozi]LimLI : 45 000 EUR un darbiniekLI skaitLI : 9. 
3. Netiek segti zaLidejLimi saistiba ar prasibam attieeiba LIZ apre~iniem par siltLimenergijas ietaLipi]Limiem (realais 
paterii;ts lielaks neka planots). 
4. Apdrosinasanas segLims ir speka attieeiba LIZ sekojosiem sertifieetiem darbin iekiem : 
- Janis EglTtis, 110354-12755, lnzenieris/elektroapgades speeial itate , sertif.Nr. 3-00489; 
- GLina Dreimane, 031256-12750, 0densapgades Lin kanalizaeijas sistemLI ieskaitot LigLinsdzesibas sistemas 
projektesana, sertif.Nr. 50-1104, derTgs ITdz 23.07.2019; 
- lmants f5encis , 040942-10648, ekLI konstrLikeijLI projektesana, sertif.Nr. 20-4437, derTgs ITdz 29.01 .2019; 
-Anita Marinska, 141053-10142., arh itekte, sertf. Nr. 10-0127, derTgs ITdz 14.12.2018; 
- Liena lvonna Servinska, 290660-10404, arhitekte, sertf. Nr.10-0257, derTgs ITdz 18.02.2019; 
- Sergejs KLizi;teeovs, 120948-11216, 0densapgades Lin kanalizaeijas sistemLI projektesana, sertif.Nr. 3-00174. 
5. ApdrosinajLima i;iemejam un/vai apdrosinatajam ir pienakLims nekavejoties rakstiski informet eietLiso treso personu 
par nepieciesamibLI griezties pie apdrosinataja nodarTto zaLidejLimLI novertesanai. Apdrosinatajam ir pienakLims rakstiski 
informet apdrosinatajLI par sT pienakLima izpildi. 
6. Pagarinatais pazii;iosanas periods- laika periods pee apdrosinasanas ITgLima noradTta apdrosinasanas perioda 
beigam , kLira var tik iesniegts zaLidejLima pieteikLims apdrosinatajam par zaLidejLimLI/kaitejLimu, kas radies 
apdrosinasanas perioda laika, bet atklajies pagarinatas pazii;iosanas perioda laika. Ja tiek noteikts pagarinatais 
pazii;iosanas periods, tad par to tiek izdarTta atsevis~a atzTme polise. 
7. Apdrosinasanas noteikLimLI PIW 09 9.1., 9.2., 9.3. , 9.6, 9.7. un 9.8.pLinktos noteiktie apdrosinajLima i;iemeja Lin/vai 
apdrosinata pienakLimi pee apdrosinata riska iestasanas Lizskatami par izpildTtiem arT gadi]Lima, jatos ir veikLisi jebkLira 
tresa persona. 
8. Tiek izslegts apdrosinasanas noteikLimLI PIW 09 10.1.pLinkts. 

I Kopeja apdrosinasanas premija 

SEESAM INSURANCE AS LATVUAS FILI.ALE 

Birojs / Head Office 
Mu~as iela 1. Riga LV-1010 
Ta.Ir. I tel. +371 6 7 0610 00 
Fakss / fax +37167 0610 22 
E-mail: seesam@seesam.lv 

lzmaksu dala / Claims Department 
Muitas iela 1. Riga. LV-1010 
Talr. I tel. +371 67 0610 00 
Fakss / fax +37167061022 
E-mai l: seesam@seesam.lv 

490.00 EUR I 
SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH 

www.seesam.lv 
Reg. Nr. / reg no: 401034 75609 
Konta Nr. / account no: 
LV48HABA0001408032833. 
Swedbank; SWIFT: HABALV22 




