6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. septembra

noteikumiem Nr. 529
(Pielikums grozits ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

Kekavas novada btivvaldei
Ekas fasades apliecinajuma karte

Bivniecibas ierosinatajs
(pasiititajs) _ SIA "Kekavas sadzives servisa centrs"
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
40003525725

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Gaismas iela 19/9, Kekava, Kekavas pag., Kekavas novads
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
29210340, kssc@inbox.lv
(elektroniska pasta adrese)
Ladzu izskatit iesniegumu  administrativas ekas
(€kas nosaukums)
Ausekla iela 10, Kekava vienkarsotai fasades atjaunoSanai.

Nekustama 1paSuma kadastra numurs 80700080984

|. Ieceres dokumentacija

1. Paredz&to darbu veids (vajadzigo atzimét):

[ fasades apdares atjaunoSana X fasades siltinasana
[~ jumta seguma maina X jumta siltinasana
| pagraba siltinasana _I logu nomaina

C lodziju aizstikloSana

2. Zinas par €ku:
1) ekas grupa 11

(atbilstosi visparigajiem bavnoteikumiem)
2) €kas kadastra apzim&jums 80700080984001
3) €kas iedaltfjums (vajadzigo atzimét):

1 dzivojama €ka X nedzivojama €ka
4) €kas galvenais lietosanas veids 1220
(atbilstosi biivju klasifikacijai)
5) €kas adrese Ausekla iela 10, Kekava

6) (svitrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Zinas par zemes gabalu:
1) zemes vienibas kadastra apzim&jums _ 80700080984
2) zemes vienibas adrese Ausekla iela 10, Kekava
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1 informacija par biivdarbu veic€ju vai biivetaju
1 citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Atzime par biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu veicgjs/buvetajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

registracijas Nr. buvkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts®) (datums)
15. Leémums par atteikSanos akceptét ieceri
Lémuma numurs datums
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts®) (datums)

I1. Biivdarbu pabeigSana

16. Informacija par btivdarbu pabeigSanu

Apliecinu, ka buivdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

1 bivdarbu zurnalu, nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus
LI iebiivEto biivizstradajumu atbilstibas apliecinajumus

[ darbu izpildes aktu kopijas

1 ekas energoefektivitates pagaidu sertifikatu

Biivniecibas ierosinatajs (pasiititajs)

(vards, uzvards, paraksts?) (datums)

17. Buvdarbu garantijas termins
Pec €kas vai tas dalas pienemsanas ekspluatacija gadu laika atklajusos
biivdarbu defektus biivdarbu veic€js noversis par saviem lidzekliem.

18. Biivdarbu parbaude
Objekts apsekots

(datums)
un konstatéts, ka buvdarbi veikti/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilstosi
vienkarSotas fasades atjaunoSanas izstradatajai ieceres dokumentacijai.
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19. Lémums par konstate€tam atkapeém no akceptetas ieceres vai biivniecibu
reglament&josajiem normativajiem aktiem

Lémuma numurs datums

Lémuma izpildes termins
Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts®) (datums)
20. Atzime par biivdarbu pabeigSanu
Bivvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts®) (datums)

Piezimes.

1. ! Saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Eku
biivnoteikumi' 43. punktu papildus piesaistitie buvspecialisti.

2.2 Dokumenta rekvizitu “paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilsto$i normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.

3. Katru apliecinajuma kartes dalu aizpilda atseviski — izstradajot ieceres
dokumentaciju, uzsakot bavdarbus un tos pabeidzot.

4. Ekas fasades apliecinajuma kartes attiecigas ailes papla§indmas, ja nepiecieSams
atspogulot informaciju vairak neka par vienu bavniecibas ierosinataju, ¢kas vai zemes gabala
ipasnieku, par zemes vienibam.

5. Ja vienlaikus ar €kas vienkarSotu fasades atjaunoSanu tiek realiz€ta inZeniertikla
pievada un/vai iekS€ja inzeniertikla buvnieciba, atjaunoSana, parbiive vai ierikoSana,
apliecinajuma karte papildinama ar informaciju par biiv€jamo inzeniertiklu un dokumentiem
atbilstos§i Ministru kabineta noteikumiem par citu, atseviski neklasific€tu, inzZenierbiivju
biivnoteikumiem.

6. Ja biivniecibas ierosinatajs (pasttitajs) ir arvalstnieks, kuram nav pieskirts Latvijas
Republikas Iedzivotaju registra personas kods, vai arvalsts juridiska persona, kas nav registréta
Latvijas Republikas Uznémumu registra vestajos registros, paskaidrojuma raksta informaciju
par biivniecibas ierosinataju (pasuititaju) norada, ciktal ta ir attiecinama, un papildus norada
fiziskas personas dzimSanas datumu vai juridiskas personas dibinaSanas datumu, fiziskas
personas dzimSanas vietas nosaukumu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas
personas valstisko piederibu.
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Kas ir siltinatas fasades CE zime?

Atbilstosi Latvijas bavnormativam LBN 002-01, kas nosaka, ka projektos, CE zimes sanemsanas kartiba sastav no divam dalam:

kurus lidzfinansé Eiropas Savieniba, valsts vai pasvaldiba, aréjo sienu 1. Sistémas turétajam (SIA Sakret) objekta blvuzraugs nosita
apmesto fasazu projektu risindjumus izstrada atbilstosi Eiropas tehnis- aizpilditu anketu (,Pieteikums fasades CE zZimes sanemsanai”),
kajiem apstiprinajumiem, kas izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko kura tiek ieregistréta SIA Sakret datu bazé. Uz noradito e-pastu
apstiprinajumu vadlinijam aréjam daudzslanu siltumizolacijas sistemam SIA Sakret nostta visu nepieciesamo informaciju par sistémas
ETAG 004. Tas nozimé, ka iesniedzot objekta izpilddokumentaciju valsts montazas un izblves nosacijumiem, un, ja nepieciesams, vienojas
vai pasvaldibas institUcijas ir tiesigas pieprasit siltinasanas sistémas par papildus informacijas nodrosinasanu objekta.

materialu razotaja apstiprinatu dokumentu — CE zimi, par pielietotas 2. Pabeidzot siltinasanas sistémas darbus bavuzraugs un bavdarbu
siltinasanas sistémas atbilstibu sistémas standartam. Sistémas turétajs vaditajs aizpilda apstiprinajuma aktu (,Apstiprinajuma akts par

ir tiesigs izsniegt CE Zimi par fasades atbilstibu sistémas standartam, ja atbilstibu Sakret ETA", skat. 18. Ipp.) un nosuta uz noradito adresi.
darba gaita ir ievérotas visas sistémas turétaja rekomendacijas, ka art Bridi, kad SIA Sakret sanem dokumentu originalu, tiek sagatavota
izmantoti sistémas ieklautie materiali. Lai nodrosinatu kvalitativu darba un izsniegta CE zZime nosiltinatajai fasadei.

procesu un atvieglotu dokumentacijas sanemsanu, rekomendéjam

ievérot CE zZimes sanemsanas kartibu.

Pieteikums fasades CE zimes sanemsanai

Es, licences Nr. ______, izdota
(Vards, Uzvards)

apstiprinu, ka buvobjekta “ "

(bvobjekta nosaukums)

adrese

(bGvobjekta adrese)
tiks izmantota SIA Sakret zemak noradita siltinasanas sistéma. Ar 30 apliecinu, ka vélos sanemt visus
informativos materialus par fasades siltinasanas sistémas izbQvi atbilstosi Sakret ETICS sistémai, un

objekta nodosanas bridi vélésos sanemt SIA Sakret apstiprinatu CE zimi siltinatajai fasadei.

Buvobjekta tiks izmantota sistéma:

|:| SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064
|:| SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

1. Pasutitajs Regd.Nr.
2. Projektétajs Reg.Nr.
3. Buvuznéméjs Regd.Nr.
4. Buvdarbu veicéjs Reg.Nr.

Buvuzrauga kontaktinformacija: Talr.

E-pasts:

Datums /_/ Vards, Uzvards

Paraksts

Aizpildit un nosutit uz SIA Sakret, ,Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121, Latvija vai info@sakret.lv

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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levads

Sakret saviem klientiem — bavniekiem un pasatitajiem, piedava pilnu
éku arsienu kompleksas siltinasanas sistémas produktu klastu. Visi
produkti ir testéti un atziti par atbilstosiem saskana ar EOTA
(www.eota.eu) izstradatu sertifikacijas dokumentu ETAG004. Produktu
atbilstiba sim tehnisko noteikumu kopumam sniedz garantiju produk-
tu saderibai un nodrosina kvalitativu galarezultatu (kalposanas laiks,
akustiskas un siltumtehniskas sistémas ipasibas). Testu rezultata

SIA Sakret ir sanémis divu veidu sertifikatus SAKRET ETICS EPS ETA
10/0064 (siltinot izolacija izmanto putu polistirolu)un SAKRET
ETICS MW ETA 10/0185 (siltinot izolacijai izmanto mineralo

akmens vati).

Lai sasniegtu vélamo rezultatu, veicot fasazu siltinasanas darbus,

jaizmanto sistémas turétaja ieteiktie materiali un jaievéro tehnologiskie

noradijumi par materialu sagatavosanu, izmantosanu un iestrades

pareizibu, taja skaita jaievéro laika apstakli darbu veikSanas laika.

Saja informativaja materiala isi un kodoligi aprakstita darbu gaita, sakot
ar esosas sienas virsmu sagatavosanu un beidzot ar fasades kopsanas

noteikumiem tas ekspluatacijas laika.

ATCERIES! Uzsakot ékas fasades siltina3anas darbus ir ja-
aizpilda ,Pieteikums fasades CE zimes sanemsanai” un janosuta
uz SIA Sakret (akta forma atrodama izdevuma 3. Ipp). Pabeidzot
siltinasanas darbus ir jaaizpilda ,Apstiprindjuma akts par
atbilstibu ETA” un originals janosata vai janogada SIA Sakret
(akta forma atrodama izdevuma 19. Ipp). levérojot So kartibu tiks
atvieglots darba un dokumentacijas sanemsanas process

objekta nodosanas bridi.

Aktu formas un tehniskas informacijas prospekti par éku aréjo fasazu

siltinasanu ir pieejamai ari Sakret majaslapa www.sakret.lv .

Sistemas sastavdalas un instrumenti

Sakret Siltumizolacijas sistéma
ietilpstoSie materiali:
1. Sakret limésanas java BK vai BAK
2. Zemapmetuma grunts Sakret PG
3. Siltumizolacijas stiprinasanas dibeli:
- Ejot STRU, NTKU
- Koelener TFIX-8M
- Koelner KI-10N
4. Siltumizolacijas materiali:
— Paroc FAS 3, FASB (EN 13162)*
- Rockwool FasRock (EN 13162)*
- Tenax Tenapors FS70 (EN 13163)**
Profili (Mat Plasty)

Sakret arméjo3a java BAK

Sakret dekorativie apmetumi SBP, MRP, AP, SMS vai SIP

Gruntis pirms krasosanas KS G vai FM G (atkariba no siltinasanas

O © N o Un

sistémas tehniskas specifikacijas)
10.Fasades krasas SKF, FM vai KS (atkariba no siltinasanas sistémas

tehniskas specifikacijas)

Arméjosais stikla skiedras siets (Valmieras stikaskiedra) — SSA 1363-4

Sistéma ta pat var izmantot:
* mineralas akmens vates, kuras atbilst sekojosiem parametriem:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1
** putu polistirols kas atbilst sekojosiem parametriem:
EPS-EN 13163-T2-L1 -W2-52-P4-BS115-CS(10)70-TR100-DS(N)2-
DS(70,-)1-WL(T)5,
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-BS115-CS(10)70-TR100-DS(N)2-
DS(70,-)1-WL(T)3.

Pie SIA SAKRET var pasutit visus SISTEMAS MATERIALUS (izne-
mot siltumizolacijas materialus)), kas nodrosinas materialu atbil-
stibu Sakret ETICS MW un EPS sistémai

NepiecieSamie instrumenti:

1. Plastmasas délitis dekorativa apmetuma uzrivésanai

2. NerGséjosa térauda zobkelle vai Spaktellapsta (10 - 12 mm zobs)
3. NerGséjosa metala Spaktellapsta javas uznesanai uz virsmam

4. Celtniecibas nazis

5. Atbilstosi mikseri bavmaisijumu sagatavosanai

6. Urbjmasina un atbilstosi urbji dibe|u uzstadisanai

7. Citi nepiecie$amie instrumenti un paliglidzekli

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Virsmu sagatavosana

Obligatie dazadu virsmu sagatavosanas darbi pirms komplekso siltumizolaciju sistému izbaves.

SVARIGI! Esosas sienas adhézijas nestspéjai ir jabiit ne mazakai par <80 kN/m2. Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkariu testu,

kur ar limé&sanas javu pielimétu siltumizolacijas materialu (Iimésanas javai lauj zit 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus -

ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats — adhézija ir pietiekama.

Esosas sienas stavoklis

Netiras virsmas

Atdalijusies, bet ne nokritusi elementi
Driposa virsma

Udeni absorbgjosa virsma

Trupes, sénu un algu parnemtas virsmas
Virsma ar pastavigu mitrumu

Loti bliva, monolita virsma

Stabilas plaisas, caurumi

Ekas sesanas plaisas

Nevajadzigi caurumi

Nevajadzigas ailes/nisas

Stabils vecais ekas krasojums
Sméréjoss vecais krasojums

Vecais krasojums pléksnés atdalas no pamatnes

Esosas sienas stavoklis

Maréta siena bez apdares
Betons bez apdares

Apmetums ar teicamu adhéziju
Konstrukcijas plaisas &kam

Renovéjamas ékas

NepiecieSamie virsmas sagatavosanas darbi
Mehaniski atdalit netirumus, virsmu mazgat ar tiru tideni, izmantojot augstspiediena mazgataju.
Pirms darbu uzsaksanas virsmu izZavét un gruntét ar SAKRET BG vai SAKRET UG 1:3.
Mehaniski atdalit elementus, izlidzinat virsmas geometriju. Pirms darbu uzsakSanas virsmu izzaveét.
Mehaniski notirit un gruntét ar SAKRET TGW.
Virsma jagrunté ar SAKRET BG.
Mehaniski janotira, jaapstrada ar specialu biocidus saturodu lidzekli SAKRET FR, virsma jaizzave.
Noverst mitruma ietekmes céloni, izzavét virsmu.
Saskrapét virsmu. Gruntét ar SAKRET QG.
Aizpildit ar tadu pasu materialu kads izmantots sienas konstrukcija.
Obligati novérst sesanas céloni, nogaidit &kas konstrukiju nosésanos. Aizpildit ar elastigu materialu.
Aizmareét vai aizpildit ar tadu paSu materialu kads izmantots sienas konstrukcija.
Aizmarét vai aizpildit ar siltumizolacijas materialu ta, ka paredzéts projekta.
Saskrapét virsmu.
Mehaniski atdalit un gruntét virsmu ar SAKRET TGW.

Krasu atdalit mehaniski, ar celtniecibas fénu vai ar specialu kimiju. Péc tam mazgat ar augstspiediena mazgataju un izzavét.
Virsmu gruntéet ar SAKRET TGW.

Jaunas ékas

NepiecieSamie virsmas sagatavosanas darbi

Nepielaut augstu tehnologisko mitrumu, rekomendéjam gruntét ar SAKRET UG 1:3.

Obligati nogaidit ekas konstrukcijas nosésanos.

UZMANIBU! siltinamo konstrukciju mitrumam jabat < 8%.

ATCERIES! Pirmsdarbu uzsaksanas nepiecieams nosegt logu stiklus, palodzes, relinus, trepes un citus elementus, kuri batu japasarga

no neatgriezeniskas sabojasanas. Pieméram, vairakiem fasades apdares materialiem sastava ir kalija silikata Skidums, kas var radit neno-

mazgajamus traipus uz logu stikliem, keramiskajam flizém un metala detalam.

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi



Cokola profila uzliksana

NepiecieSamie materiali un instrumenti:

1. Cokola profils (garums = ékas siltinamas dalas perimetrs + 10%)
2. Profila stiprinasanas elementi

3. Profilu savieno$anas elementi

4. Profilu lilmenosanas starplikas

5. Instruments profila grieSanai un stiprinasanai

6. Atbilstoss limenradis

7. Citi instrumenti un paliglidzekli darba veiksanai

Péc virsmas sagatavosanas un visu nepiecieSamo materialu nodrosina-
$anas bavlaukuma nepieciesams uzstadit cokola profilu. Cokola
profila platumu izvélas saskana ar projekta paredzéta siltumizolacijas
materiala biezuma. Profilam ir jabat ar Gdens novadisanas sistému —
laseni vai ar atseviski pievienotu Gdens novadisanas elementu.

Rekomendéjam izmantot cokola profilus ar biezumu.

« Cokola profilu stiprina ar dibelnaglam (starp stiprinajuma vietam —
30 - 35 cm). Profilus sava starpa savieno ar specialiem savienojuma

elementiem.

« Siltinasanas sistémas rekomendé&jam izmantot aluminija cokola
profilus vai Sakret piedavatos Mat Palsty alternativos cokola

elementus (5.attéls).

«+ Cokola profilu stiprina horizontali. Ta stiprinasanas augstums

>30 cm virs projekta paredzéta zemes limena.

« Vienas plaknes visus profilus stiprina t4, lai tie vertikali atrastos viena
[imen pret plakni. Virsmas nelidzenas vietas kompensé ar starplikam

(tas novieto aiz profila stiprinajuma vietas) (2., 4. attéls).

2. attéls.
Cokola profila
stiprinasana un
nelidzeno vietu

limenosana

. Ekas staros cokola profilus savieno viena limeni. Galu savienosanai
cokola profila(u) savienojuma vieta izmanto profila savienosanas
elementu. Ekas stlros cokola profilam veic trisstarveida griezumu lidz

caurumotajai malai un pieliec profilu pie sienas (3. attéls).

3. attéls.
Cokola profilu
savienoSana ékas

staros

. Udens lasu novadisanai paredzétos profilus montét ta, lai tie

savienotu divus cokola profilus (4. attéls).

4. atteéls.

Cokola profila
savienosana ar tdens
lasu novadisanas

profilu

- Pastav iespéja izvéléties alternativu cokola elementu, ko pie-
dava SIA Sakret sadarbiba ar kompaniju Mat Plasty (5. attéls). Sis
risinajums ir universals un izmantojams siltumizolacijai ar biezumu
<300mm. Alternativais risinajums cokola profilu stiprinasanas vieta
nerada aukstuma tiltinu. Detalizétaka informacija sadala,Sakret MAT

cokola profili”

5. attels.

Piezime: Ipasos gadijumos, ja cokola profilu nav iespé&jams uzstadit,
drikst siltinasanas plaksnes apaks$éjai malai izmantot stura profilu ar
laseni. 14. Izmantojot $adu risinajumu siltumizolacijas loksnes apakséja
dala ir pilniba janoarmeé ar Sakret BAK. Armésanas java jaiestrada
stiklaskiedras siets ta, lai sieta elementam veidotos parlaidums par

stara profila sietu.

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Siltumizolacijas limesana

NepiecieSamie materiali un instrumenti:

1. Sakret [imé3sanas java - Sakret BK vai limésanas/armésanas java
Sakret BAK

2. Zobkelle (zobs 10 - 12mm) vai kelle

3. Atbilstoss lTmenradis

4. Instrumenti izolacijas grieSanai

5. Projekta paredzétais siltumizolacijas materials

6. Citi instrumenti un paliglidzek|i darba veiksanai

SVARIGI!!!Jassiltinamas sienas plaknes novirzes pa asim ir lielakas
ka 15-20mm, tad sienas limenu korekcijas veic uzklajot nepieciesamo
apmetuma kartu (Sakret CLP vai PM-Super). Sie darbi javeic tikai tad ja

paredzéts novérts augstak minétas novirzes.

Péc cokola profilu piestiprinasanas un visu nepiecieSamo materialu
nodrosinasanas buvobjekta var uzsakt siltumizolacijas materiala
[imésanas darbus. Siltumizolacijas materialu sak limét

no cokola profila uz augsu.

Eku kompleksa siltinasanas sistéma ietver divu veidu siltumizolacijas

materialus:

1.SAKRET ETICS MW - mineralas vates (Paroc FAS3, Paroc FAS
B, Rockwool Fasrock u.c. siltumizolacijas materiali, kuru tehniskie
raditaji ir labaki vai lidzvértigi ar sistéma testétajiem).

2.SAKRET ETICS EPS - putupolistirols Tenax FS70 vai siltum-
izolacijas materiali, kuru tehniskie raditaji ir labaki vai lidzvértigi ar
sistéma testétajiem. Lai uzlabotu kvalitati var izmantot plaksnes ar

pus spundi.

ATCERIES! Siltumizolacijas materiala [imésana pie pamatnes ir

obligata!

» Limésanas javas uzklasanai pielaujami divi veidi:
1. vienmeérigi pa visu virsmu, izmantojot zobkelli (6. att.)
2. ja siltinamas sienas nav lidzenas (pamatnes nelidzenums
< 2,0 cm/m) un, limé&jot siltumizolaciju, nepiecieSsamas korekcijas,
[imésanas javu Sakret BK uzklaj joslas pa plaksnes perimetru
un liek ~4-6 javas pikas plaksnes vid(, lai, péc siltumizolacijas
pielimésanas ta veidotu sakeres virsmu ne mazaku ka 40% no

siltumizolacijas plaksnes laukuma. (7. att.)

SVARIGI! Uz mineralas vates plaksném limésanas javu vispirms
uzklaj plana karta pa visu loksnes plakni un tikai tad uzklaj limésanas
javas liméjo3so kartu tas nodrosinas labaku sakeri starp vati un

[imésanas javu.

- Siltumizolacijas loksnes limé ar SAKRET BK vai Sakret BAK. Materiali
paredzéti izstradei ar rokam vai art mehanizéti*. (Javu sagatavo
atbilstosi razotaja noradijumiem uz produkta iepakojuma, stingri

ievérojot noradito Gdens daudzumu)

+ Jaesosa siena ir pietiekami lidzena(pamatnes nelidzenums < 1,0cm/
m), imésanas javu uzklaj vienmériga karta (ap 6 mm) ar térauda
$pakteli un veido rievotu limésanas javas kartu, izmantojot zobkelli
(zobs 10 - 12 mm) (6. att.).

6. attéls.
LimeéSanas javas
uzklasana pa visu

plaksnes virsmu

- Jasiltinamas sienas nav lldzenas (pamatnes nelidzenums
< 2,0 cm/m) un, liméjot siltumizolaciju, nepiecieS5amas korekcijas,
limésanas javu Sakret BK uzklaj joslas pa plaksnes perimetru un liek
~4-6 javas pikas plaksnes vid(, lai, péc siltumizolacijas pielimésanas
ta veidotu sakeres virsmu ne mazaku ka 40% no siltumizolacijas

plaksnes laukuma. (7. att.).

7. attéls.
LimeéSanas javas
uzklasana uz
siltumizolacijas

loksném

* Jalimésanas javas SAKRET BK iestradi veic mehanizéti ar tam pare-
dzétajam iericém, tad uz siltumizolacijas loksnes limésanas javu uz-
klaj biezas joslas pa perimetru (augstuma = 2 cm, platuma = 5 cm) un
loksnei pa vidu veido limésanas javas joslu ,W" veida, ta lai [lmésanas

java nosegtu = 40% no siltinasanas loksnes laukuma (8. att.).

8. attels.

Mehanizéta imesanas
javas uzklasana

uz siltumizoldcijas

loksném

Piezime: Svarigiir izvéléties siltumizolacijas plaksnes (mineralas
vates) pareizo pusi uz kuras uzklat limésanas javu. Informacija par
siltumizolacijas lokSnu markéjumu un ta nozimi atradisiet uz siltum-
izolacijas materiala iepakojuma. Izvéloties nepareizo siltumizolacijas
pusi, uz fasades virséjas kartas ekspluatacijas laika var rasties tumsi

plankumi.
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Svarigi! Siltumizolacijas plaksnes limé pie eso3as sienas, liekot plak-
snes ta, lai neveidojas spraugas savienojuma vietas. Radusas spraugas

aizpilda ar tadu pat izolacijas materialu — piegriezot to péc vajadzibas.

Piezime: Limésanas javu jauzklaj tik daudz, lai liméjot/piespiezot
siltumizolacijas materialu pie esosas sienas, limésanas java netiktu
izspiesta starp siltumizolacijas lokSnu savienojuma vietam. Lieko limi

nonemiet ar Spaktellapstu.

9. attéls.
Pareizs siltumizolacijas
lok$nu novietojums

plakné un staros

Svarigi! Siltumizolacijas materialam javeido lidzena virsma. Ja
siltinasanai tiek izmantots putu polistirols, nelidzenas vietas var

noslipét ar tam paredzétiem instrumentiem.

Svarigi! Siltumizolacijas loksnes, kuras parklatas ar imésanas
javu, liméjiet nekaveéjoties, nelaujot [imésanas javai izzGt vai veidot

,garozinu”!

« Limégjot siltumizolacijas loksnes ap logu, durvju ailém un citam atve-
ramam konstrukcijam, jaizveido iegriezums siltumizolacijas loksné

(10. att.). Starp siltinasanas materiala loksném un atveramo konstruk-

ciju ramjiem javeido péc iespéjas mazakas atstarpes. Ja tas ir izveido-
jusas, aizpildiet tas ar ta pasa veida siltumizoléjoSo materialu. No loga

vai durvju ailes stdra siltumizolacijas parklajumam ir jabat =10 cm.

10. attels.
Nepareiza un pareiza
siltumizolacijas >10cm

iestrade ailés

« Siltumizolacijas loksnes liméjiet vismaz ar 210 cm parklajumu vietas,
kur uz sienas ir redzamas Suves, plaisas vai citi defekti.
Spraugas starp siltumizolacijas lokSnu savienojuma vietam aizpildiet
ar lidzigu siltumizolacijas materialu. Ja siltinasanai izmanto mineralo
vati, spraugas aizpilda ar katrai spraugai piegrieztiem kilisSiem.
Jassiltina ar putu polistrirolu, spraugas aizpilda ar ta pasa veida

siltumizolacijas materialu.

Svarigi! Nedrikst siltumizolacijas Suves aizpildit ar celtniecibas
putam vai citiem siltumizolacijai neraksturigiem materialiem. Lai uzla-
botu siltumizolacijas darbu kvalitati un izvairitos no spraugam starp
izolacijas loksném rekomendéjam izmantot izolacijas loksnes ar

pusspundi.

Ja ékas pamat konstrukcija ir izveidotas deformacijas Suves, tad tas
identiski jaatkarto ari siltumizolacijas virsma, Suvi veidojot ar tam

speciali paredzétiem profiliem.

Siltumizolacijas materiala stiprinasana ar dibeliem

NepiecieSamie materiali un instrumenti:

1. Atbilstosi izolacijas stiprinasanas dibeli (EJOT ejotherm STR U,
NTK U vai Koelner TFIX-8M, Koelner KI-10N)

2. Urbjmasina un attieciga garuma un pielietojuma urbis

3. Amurs

4. Citi instrumenti un paliglidzekli darba veiksanai

Péc siltumizolacijas materiala pielimésanas pie siltinamas sienas un
limjavas sacietésanas (~48h) var sakt siltumizolacijas materiala papildus

stiprinasanu ar speciali $im nolikam paredzétiem dibeliem(11 att).

Svarigi! Dibelu skaitu siltumizolacijas lokSnu stiprinasanai nosaka,
nemot véra objekta atrasanas vietu (LBN 003-01 “Bavklimatologija”
un MK noteikumi 376). Dibelu skaitam un to montazas shémai, ka ari

izvietojumam ir jabat noraditam projekta.

Svarigi! Dibela garumu/veidu izvélas atbilsto3i siltumizolacijas
materiala biezumam un eso3as sienas veidam (dibelu veidi péc
ETAG-014 parasts betons - A / Pilns kiegelis - B / Caurumots
kiegelis - C/Vieglbetona bloki - D / Porainais betons - E ). Dibela
atbilstibu stiprinasanai siltinamaja konstrukcija iespéjams parbaudit

tehniskaja specifikacija un uz iepakojuma.

Svarigi! Siltumizolacijas materiala stiprinaSanu ar dibeliem veic

11. attéls.
Siltumizolacijas loksnu
stiprinasana

ar dibeliem

Svarigi! Siltumizolacija ar dibeliem jastiprina ta, lai dibelu galvas vai
noslédzosie korkisi netraucétu izolacijas armésanas darbus — dibelu
cepurites virsma nedrikst bat dzilak par pielimétas siltumizolacijas

lok3nu virsmu.

Svarigi! Jadibelis montazas bridi tiek bojats un to nav iespé&jams
iznemt no sienas, to péc iespéjas jaapstrada ta, lai tas netraucé nakamo

kartu uznesanai. Blakus bojatajam jaiestrada vél viens dibelis.

Svarigi! Siltinasanas sistémas Sakret ETICS MW un EPS izmantojami
sistéma testétie dibeli vai analogi stiprinajumi, kas testéti saskana ar

ETAG 014 un to parametri ir lidzvértigi vai labaki par sistéma testétajiem.

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Dibelu izvietojuma shému paraugi

Dibelu skaita noteiksana siltinaSanas sistémas ETICS SAKRET EPS

Nepieciesamais dibelu skaits (slodze uz atrau3anu no pamatnes)

Vejazona Izolacijas plaksnu izméri (mm) 5001000
(izolacija EPS) i i i
LBN003-01 Tm? Plaksnes plakné Plak$nu Suvés PIakne,_ _PIakeru SUVes
’ 2m nostira [idz2 m no stira
4 0 4 0 6
I 6 2 4 2 5
1l 8 4 4 4 5
v 10 4 6 4 6

Dibelu skaita noteiksana siltinaSanas sistémas ETICS SAKRET MW

Nepieciesamais dibelu skaits (slodze uz atrau3anu no pamatnes)

Véjazona Izolacijas plaksnu izméri (mm) 6001200
(izolacija MW) i i i
LEN 003-01 1m? Plaksnes plakné Plaksnu Suves PIakne,_ _PIakeru SUVES
’ 2m nostira [idz2 m nostara
6 2 4 2 5
Il 8 4 4 4 5
Il 10 4 6 4 6
v 12 6 6 5 6
Latvijas véja zonu karte
-lzona -l zona
- Il zona -1IVzona

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Arméjosa karta un zemapmetuma grunts

NepiecieSamie materiali un instrumenti:

1. Armésanas java Sakret BAK

2. Zobkelle (zobs 10 — 12mm) un kelle

3. Armésanas stikla Skiedras siets (SSA 1363-4)
4. Instrumenti sieta grieanai

5. Spaktellapsta (40 - 60 cm)

6. Citi instrumenti un paliglidzekl|i darba veiksanai

Péc siltumizolacijas materiala papildus stiprinasanas var sakt fasades

armésanas darbus. Siem darbiem izmanto armésanas javu SAKRET BAK.

(Javu sagatavo atbilstosSi razotaja noradijumiem
uz produkta iepakojuma, stingri ievérojot adens

daudzumu).

ATCERIES!! Siltumizolaciju arméjosa karta (BAK + stiklaskiedras
siets/profili + BAK) pasarga siltumizolacijas materialu no nelabvéligas
atmosféras iedarbibas un mehaniskiem bojajumiem, ka arf sis slanis
veido pamatni dekorativa apmetuma kartas izveidei, tapéc ir svarigi

veidot vienmérigu, gludu un vienada biezuma slani.

Svarigi! NepiecieSams atceréties, ka projekta dokumentacija var

bt ietvertas prasibas nodrosinat paaugstinatu mehanisko izturibu

atseviskam fasades zonam (ap ieejas durvim, caurbrauktuvém un citur).

Konstrukcijas aprakstam jabut ietvertam projekta dokumentacija. Par |
(augstakas) mehaniskas izturibas kategorijas konstrukciju un tas izveidi

nepiecieSams konsultéties ar SIA Sakret specialistiem.

Svarigi! Pirms siltumizolacijas pilnu plaknu armésanas javeic
fasades staru, logu/durvju ailu, deformacijas Suvju un citu elementu

armésana, izmantojot atbilstosa pielietojuma profilus (17. un 18. attéls).

+ Arméjosas javas uzklasanu veic ar zobkelli (zobs 10 — 12 mm). Javu
uzklaj virziena no lejas uz augsu ta, lai ta nosedz visu siltumizolacijas
materiala virsmu. Javas rievotaja strukttra iegremdé gan profilus,
gan tam pievienoto arméjoso sietu, tad ar Spaktellapstu izlidzina

javu.

ATCERIES. Arméjosa java jauzklaj pirms arméjosa sieta uzliksanas.

Siets tiek iegremdéts uz siltumizolacijas uzklatas javas karta.

17. attels.

Papildus staru
armeésana ar stikla
sSkiedras sieta loksnem
(20x30cm)

18. attels.
Aréjo ékas staru

papildus armeésana

Uzsakot pamata plaknes armésanu, sietu liek vertikala virziena t3, lai
zem ta neveidojas gaisa burbuli. Arméjosam sietam savienojuma
vietas javeido parklajumi = 10 cm, ka arT ar arméjoso sietu japarklaj
visu ieprieks iestradato profilu un citu arméjoso elementu sieti.

Veicot darbus, janodrosina, lai vienu plakni armé viena diena.

ATCERIES. Arméjosa java jauzklaj pirms arméjosa sieta uzliksanas.

Siets tiek iegremdéts uz siltumizolacijas uzklatas javas karta.(19. att.)

19. atteéls.
Armejosas javas
uzklasana

uz siltumizoldcijas

loksném

Kad arméjosais siets uzklats, ar Spakte|lapstu izlidziniet arméjoso
javu, kas ir izspiedusies caur sieta acim ta, lai armésanas siets tiktu
pilnigi parklats ar armésanas javu. NepiecieSsamais armésanas
javas kartas biezums (3-6mm atkariba konkréta mezgla un ta
konstrukcijas) (20. att).

Svarigi! Zem armésanas sieta atrodas 2/3 no arméjosas javas un 1/3

virs sieta.

20. attels.
Armésanas sieta
iestrade

armeéjosaja java

lestradajot arméjoso sietu, noklajiet to pa visu sienas plakni. Vietas,
kur atrodas logi un durvis, arméjoso sietu uzmanigi izgriez ar

celtniecibas nazi (21. att.).

21. attéls.
Arméjosa sieta

izgriesana

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi 11
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» Logiem, durvim, ka ari citiem ékas elementiem lieka arméjosa java ir

janonem.

Svarigi! Jaarméjosais slanis nav sanacis pilnigi gluds, tad tam var
uzklat papildus planu izlidzinoso armésanas javas kartu, to papildus

armejot ar stiklaskiedras sietu. Izcilnus var labot virsmu slipéjot.

Arméjosas kartas zasanas laiks — 24 h uz 1 mm pie gaisa temperataras

23 °C un mitruma 80%.

Péc arméjosas kartas izzG3anas visu noarméto virsmu grunté ar Sakret
PG grunti, uzklajot to vienmériga slant ar rulliti. Ja planots izmantot
tonétu dekorativo apmetumu rekomendéjam izmantot tonétu

zemapmetuma grunti Sakret PG.

Dekorativo apmetumu uzklasana un krasosana

NepiecieS$amie materiali un instrumenti:

1. Mineralais apmetums( Sakret MRP vai SBP) vai gatavais pastveida
apmetums AP, SIP, SMS(iespé&jams tonét péc fasazu tonu kartém)

2. Spakte|lapsta vai metala délitis apmetuma uznesanai

3. Grunts virsmas sagatavo$anai pirms krasosanas KSg vai FMg
(atkariba no siltinasanas sistémas kompleksa risinajuma)
(iesp&jams tonét)

4. Fasades krasa SKF, FM vai KS (atkariba no siltinasanas sistémas
kompleksa risinajuma.

5. Atbilstoss rullitis grunts un krasas uzklasanai.

6. Citi instrumenti un paliglidzekli darba veikSanai

Sistéma piedava tris fasades tona iegtisanas variantus:

1. Mineralais apmetums(SBP, MRP) + grunts + fasades krasa

2. Mineralais apmetums (SBP, MRP)+ Sakret mineralie pigmenti
apmetuma tonésanai masa + grunts + fasades krasa

3. Gatavie pastveida apmetumi, kuri tiek tonéti masa (AP, SIP, SMS)

SVARIGI! Dekorativo apmetumu drikst uzklat tikai tad,

kad apmetuma grunts ir pilniba nozuvusi.

« Péc pamatnes gruntésanas pamatvirsmai ir jabat izzuvusai, sausai
un kartigi izlidzinatai. Netirumus un sveskermenus, kuri var traucét
dekorativo apmetumu uzklasanu vai ietekmét to vizualo kvalitati,

noteikti ir jaatdala no virsmas.

» Mineraloapmetumujavu sagatavo atbilstosi razotaja
noradijumiem uz produkta iepakojuma, stingri

ievérojot noradito adens daudzumu.

« Izmantojot gatavos dekorativos pastveida apmetumus AP, SIP un

SMS, pirms lietosanas tos ir kartigi jasamaisa.

« Sagatavoto apmetumu uzvelk uz virsmas ar neriséjosa térauda déliti
vai Spaktellapstu dekorativa apmetuma grauda izméra biezuma
(22. att.).

22, attéls.

Dekorativa apmetuma
uzklasana uz
armejosas javas

kura grunteta ar
zemapmetuma grunti
SAKRET PG

+ Dekorativo apmetumu sak uzklat no plaknes augséjas malas un tur-
pina virziena uz leju. Péc i pasa principa javeic dekorativa apmetuma
uzrivésana/strukturésana. Dekorativais apmetums uz vienas plaknes
ir jauzvelk viena piegajiena. Veidojot dekorativa apmetuma salaiduma
vietas, parliecinieties, ka ieprieks vilktais apmetums nav paspéjis ap-
rauties vai nozat. Lai veidotu vairakus fasades virsmas ekranus, to
izveidei izmanto limlenti vai sadaloSo/nobeiguma profilu (skat.

18 Ipp.), kas atvieglo dekorativa apmetuma uzklasanas darbu, bet
sadalijumam ekranos noteikti jabat paredzétam buvprojekta

dokumentacija.

+ Veidojot rivétas struktdras dekorativo apmetumu,, Lietutins’,
strukturésanas darbus veic ar plastmasas déliti, kuru vieglam
kustibam virza vertikala virziena. Veidojot rivétas struktdras
dekorativo apmetumu ,Kirmis” vai ,Biezpiens’, to dara ar plastmasas

déliti un vieglam rinkveida rokas kustibam (23. un 24.attéls).

23. attels.
Dekorativais

apmetums , Lietutins”

24. attéls.
Dekorativais
apmetums

,Biezpiens / Kirmis”

Svarigi! Ja dekorativa apmetuma uzklasanu veic mehanizéti, tad
uzrivésanas darbus neveic. Par apmetumu mehanizétu uzklasanu

intereséties pie SIA Sakret pielietojuma tehnologiem.

Svarigi! Nesacietéjis apmetums ir japasarga no tiesas lietus/saules/

véja ietekmes un atras zisanas!

ATCERIES! Dekorativo apmetumu uzklasanai un rivésanai
izmantojiet tikai tirus traukus un tirus instrumentus (metala

instrumentiem ir jabut no nerdséjosa térauda)!
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« Dekorativajam apmetumam pirms kraso$anas uzsaksanas ir jabut
sacietéjusam, sausam un tiram.
+ Minerala apmetuma zasanas laiks 1 mm/24 h (pie normaliem laika

apstakliem).

- Gatavo pastveida apmetumu zasanas laiki ir apskatami materiala
tehniskaja specifikacija vai grafika “Dekorativo apmetumu Zisanas

likne".

Dekorativo apmetumu noziisanas likne pie 20°C

140
SAKRET SIP/B

SAKRET SMS/B

SAKRET AP/L
80

SAKRET AP/B
60

Zusanas laiks, h

40
20
Relativais gaisa mitrums, %
080 85 90 95 100
«+ Pirms krasosanas darbu uzsaksanas virsmu ir jagrunté. Grunts
izmantosana atvieglos krasosanas darbus, samazinas krasas patérinu
un nodrosinas vienmérigu krasas slanu nozasanu. Veicot virsmas
krasosanu, virsmas un apkartéja gaisa temperatarai jabat ne

zemakai par +5°C un gaisa relativam mitruma ne lielakam par 80%.

SVARIGI!! Pielaujamais virsmas mitrums veicot dekorativa

apmetuma uzklasanu un/vai fasades virsmas krasosanu ir 12-15%.

SVARIGI!! Paaugstinats gaisa mitrums (virs 80%) var batiski
pagarinat materialu zasanas laiku. Lidz ar to visu zasanas laiku ir

janodrosina apstradatas virsmas aizsardziba no nokrisniem.

Virsmai ir jabat sausai un bez putekliem. Nav ieteicams veikt virsmas
apstradi, ja gaisa temperatdra ir augstaka par +30 °C, jo tadejadi tiek
pasliktinata fasades apdares kartu kimiska reakcija ar virsmu. Nav
ieteicams apstradat virsmas, kas ir paklautas tieSiem saules stariem vai
stipram vé&jam. Dekorativas apdares laika un zasanas perioda nedrikst
pielaut atmosféras nokrisnu nokldsanu uz apstradatas virsmas.
Zasanas procesa laika nav pielaujama temperataras pazeminasanas
zem +5 °C. Tonétu krasu un dekorativo apmetumu ir ieteicams izlietot
uzreiz, to ilgstosi neglabajot objekta. llgstosa tonétu materialu
uzglabasana neatbilstosi uzglabasanas noradijumiem var izraisit tona

izmainas.

ATCERIES! Pirms dekorativas apdares darbu veiksanas nepiecie-
$ams nosegt logu stiklus, palodzes, relinus, trepes un citus elementus,
kas nav jakraso, lai izvairitos no neatgriezeniskas to sabojasanas. Pie-
méram, vairakiem fasades apdares materialiem sastava ir kalija silikata
skidums, kas var radit nenomazgajamus traipus uz logu stikliem, kera-

miskajam flizém un metala detalam..

« Dekorativo virsmu veidosanai un krasosanai izmantojiet tikai Sakret
siltinasanas sistémas ietilpstosus apdares materialus. Aizstajot
sistémas apdares materialus (apmetumus, krasas un citus materialus)
ar lidzigiem, bet sistéma neparbauditiem materialiem var tikt batiski
izmainita sistémas tvaiku caurlaidiba, kas pasliktinatas sistémas

siltumizolacijas spéjas un samazina tas ekspluatacijas laiku.

Tehnologiskas rekomendacijas, fasazu krasosanai

Sakret fasades apdares kartu materiali un to pielietojums

Sakret FM G (silikona sveku grunts koncentrats)
Grunts izmantojama mineralo un gatavo pastveida dekorativo
apmetumu gruntésanai. Silikona sveku grunts koncentrats, kuru
pirms lietosanas jaskaida ar tiru un vésu adeni attieciba 1:3. Grunts
uzlabo virsmas adhéziju, regulé mitruma uzstci. Grunts izmantojama
dekorativo apmetumu sagatavosanai pirms krasosanas ar fasades
krasam Sakret FM un Sakret SKF, ka ari pirms cokola krasas Sakret

FC izmantosanas. Grunti izmanto ari tados gadijumos, kad javeic

kraso$anas defektu novérsana ar atkartotu parkrasosanu.

Sakret KS G (silikata bazes gruntskrasa)

Gruntskrasa mineralu virsmu adhézijas uzlabosanai, mitruma uzstces
regulésanai un virsmas vienmérigi balta tona iegtsanai. Gruntskrasa
virsmu padara vienmérigi baltu. Sakret KSqg ir iespé&jams ietonét

gaisos tonos. Grunts izmantojama mineralo dekorativo apmetumu
sagatavosanai pirms krasosanas ar silikata krasu Sakret KS. Gruntskrasu
drikst izmantot uz mineralam virsmam, vai tadam, kas ieprieks krasotas

ar silikata bazes krasu.

Sakret KS P (silikata bazes grunts)

Grunts mineralu virsmu adhézijas uzlabosanai un mitruma uzstces
regulésanai. Grunts izveido vienmérigi uzstcosu virsmu, kas nodrosina
krasas vienmérigu zasanu un novérs tonu atskiribu risku plakném

ar dazadu mitruma uzsuksanas spéju. Grunts izmantojama mineralo
dekorativo apmetumu sagatavos$anai pirms krasosanas ar silikata

krasu Sakret KS. Ipasi piemérota izmantoanai pirms tumsu tonu (b un
C bazes) krasosanas. Grunti izmanto virsmu sagatavosanai pirms to
parkrasosanas, ja ir radusies dazadi krasosanas defekti (pleki, notecéjmi,

rullu pédas u.t.t)

Akrila/Siloksana fasades krasa Sakret FM

Krasa ir papildinata ar radiologiskam piedevam, kas akrila poliméram
pieskir labakas Gdens tvaika caurlaidibas ipasibas. Krasai ir augsta adens
atgrasanas spéja, kas pasarga konstrukciju no paaugstinata mitruma.
Krasa ir noturiga pret mikroorganismu populaciju veidosanos, jo tiek
papildinata ar vairaku grupu biocidiem. Krasa ir plastiska un nodrosina

vieglu tas iestradi, ka arf neprasa augstas profesionalas iemanas.
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Silikona sveku fasades krasa Sakret SKF

Krasa izmantojama mineralo un gatavo pastveida dekorativo
apmetumu kraso$anai. Krasas sastava ir silikona sveki, kas nodrosina
teicamu sakeri ar virsmu, augstu Gdens tvaiku caurlaidibu un lieliskas

hidrofobas Tpasibas. Krasa |oti maz uzstic mitrumu, bet taja pasa laika

saglaba augstu Gdens tvaika caurlaidibu. Krasa ir izteikti noturiga pret

mikrobiologisko piesarnojumu (CO,, alges, sénes u.c.). Krasai piemit

Silikata krasa Sakret KS

Silikata krasa izmantojama mineralo dekorativo apmetumu krasosanai.

Silikata krasa uz virsmas neveido plévi, bet kimiski reagé ar mineralu
virsmu, tadé| nodrosina |oti augstu Gdens tvaiku caurlaidibu. Krasi ir
zemaki Gdens absorbcijas raditaji un krasa prasa augstakas iemanas
darba ar silikata bazes materialiem. Krasai ir izteikti labas tonu

noturibas Tpasibas.

pasattirosas ipasibas (visi netirumi, kas nonak uz virsmas tiek noskaloti

ar lietus palidzibu). Krasai piemit augsts plastiskums, kas nodrosina |oti

vieglu tas iestradi un neprasa izteiktas prasmes tas lietosana. Ar silikona

sveku krasu krasota virsma iegist ta saucamo,pérlu efektu.”

Darbu uzsaksana, darbs ar fasades apdares

NepiecieSamie laika apstakli darbu veiksanai:

Ara gaisa temperatdra no +5 lidz +25 °C (temperatara tuvako
2 dienu laika nedrikst pazeminaties zem + 5 °C);

Gaisa mitrums 60-80%;

Darba virsmu temperattra no +5°C lidz +25°C;

Véja atrums ne lielaks par 10m/s;

Virsmas pielaujamais mitrums 12%-15%.

Papildus obligati jaievéro:

Sargat fasades darba virsmas no tieSiem saules stariem - lietot
sastatnes ar aizsargklajumu;

Sargat darba virsmas no caurvéja ;

Darbu veik$anas laika virsmas sargat no lietus iedarbibas - lietot
sastatnes ar aizsargklajumu un jumtu, lai novérstu izskalojumus vai
cita veida lietus/saules raditus defektus;

Janovérs jebkadi bojajumi Gdens notekam, jumtam u.t.t, lai zOsanas
procesa svaigi uzklatie apdares materiali netiktu nelabvéligi
ietekmeti;

Nosegt dazadus ékas elementus (logi, margas, palodzes u.t.t) ta,

lai apdares darbu laika uz tiem nenonaktu dekorativas apdares
materiali, kas var neatgriezeniski ietekmét to vizualo izskatu;

Krasas, gruntis un apmetumus uzglabat atbilstosi razotaja prasibam.

kartu materialiem

Virsmu parbaude un sagatavosana krasosanai:

1.

Mineralai virsmai jabat ar labu adhéziju starp jau esosajiem

materialu slaniem.

2. Gruntis, krasas un apmetumus uzklat uz sausam un nesosam
pamatném.

3. Pamatni attirit no netirumiem, putekliem un attaukot ja
nepiecieSams.

4. No virsmas atdalit mazak noturigus un draposus slanus.
Ja virsma ir nelidzena vai bojata, tad rekomendéjam to labot un
izlidzinat.

6. Pielaujamais mitrums pirms gruntésanas, krasosanas un dekorativa
apmetuma uzklasanas ir <15%

7. Mineralos apmetumus krasot tikai péc to pilnigas izzisanas.
Apmetuma zasanas laiks — 1 mm/24 h*.

8. Kalka, kalka/cementa, cementa apmetumus krasot péc to
izzG3anas. Apmetuma zasanas laiks — Tmm/24h*.

10. Marétas sienas un betonétas pamatnes krasot ne atrak ka péc

28 dienam.

ATCERIES! ,Slapja metode” - metode, kura jaievéro kraso$anas procesos, izmantojot jebkuru krasu un grunti. Gruntéjot vai krasojot

virsmas plaknes vai fragmentus ar $o metodi, tiek ievérots secigs tehnologisks process un grunts vai krasas kartu salaiduma vietas tiek

veidotas laika, kamér krasa nav sasniegusi pusmatétu limeni (krasas ,sastinguma mirklis”) — slapjs uz slapja. Parsvara gruntéta vai krasota

virsma no spidigas klist matéta vidéji 7-10 minateés.

SVARIGI! Atsakot fragmenta krasosanu péc krasas,sastinguma mirkla’, pat lietojot to pasu krasas iepakojumu, virsmas faktra radis at3kiriga

tona optisko efektu. Tonu atskiriba vizuali bas redzama, Tpasi tumsajiem toniem. Veicot fasades smalko detalu krasosanu ar otu, jarapéjas, lai

pamata virsma tiktu krasota pirms detalu krasojuma krasas,sastinguma mirkla” Ja krasosana notiek izmantojot pacélaju, jaorganizé kraso3ana pa

vertikalam paralélam zonam, virziena no augsas uz leju. Aizliegts veikt piekrasosanu vietas, kur ir iestajies krasas,sastinguma mirklis” vai ari krasa ir

pilnigi nozuvusi. Piekrasojot tada veida, mainisies krasas faktdra un optiskais efekts radis atskiriga tona iespaidu uz piekrasotas virsmas. Nozuvusas

virsmas piekrasosana vai novélota, ,sastingusa” krasojuma labosana radis tonu traipu efektu, kuri atskirsies péc krasas no pamattona.

NepiecieSamie materiali un instrumenti:

1.

Pietiekoss virsmas sagatavosanas gruts, fasades/cokola krasas vai
gatava dekorativa apmetuma daudzums bavlaukuma, lai batu

iesp&jams nokrasot pilnas virsmas plaknes.

2.
3.

Papira lentas, vanninas, otas, rulli un teleskopiskie kati.

Citi instrumenti un paliglidzekli darba veiksanai.
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Virsmas gruntésana pirms krasosanas:

1. Parliecinieties, ka sagatavosanas darbi ir veikti pilniba.

2. Gadijuma ja tehniska specifikacija paredz apdares kartu ar silikata
bazes krasas Sakret KS krasojumu, virsmas sagatavosanai izmanto
silikata gruntskrasu KSg (zem gaisajiem toniem) vai silikata grunti
KSp (zem gaisajiem un tums3ajiem toniem).

3. Gadijuma ja tehniska specifikacija paredz apdares kartu ar akrila/
siloksana ksasas Sakret FM vai silikonu sveku krasas Sakret SKF
krasojumu, virsmas sagatavosanai izmanto grunts koncentratu
Sakret FMg pirms lietosanas to atSkaidot ar Gdeni attieciba 1:3.

4, Virsmas gruntésanu veic vienmériga karta, izvairoties no
notecéjumiem uz virsmas.

Gruntésanu veic no ékas augsas uz leju.

6. Lielas nesadalitas plaknes nepiecieSsams gruntét viena piegajiena,
ievérojot,slapjo metodi”. Pretéja gadijuma pastav risks, ka vizuali 1
savienojuma vieta péc krasosanas bls pamanama.

7. Jauzvél negruntétas virsmas ir notecéjusi grunts vai krasa, to
uzreiz janotira.

8. Grunts zasanas laiks ir 24 stundas. Péc tam var uzsakt virsmas kraso-
$anas darbus. Uzmanibu: mainoties aréjiem laika apstakliem un
virsmas temperatdrai, ka ari mitruma %, materiala zZG3anas laiks var

mainities!

Virsmas krasosana ar Sakret fasades krasam SKF, FM vai KS:

1.
2.
3.

Virsmas krasosanu uzsakt >24 st. péc grunts uzklasanas.
Krasu, pirms darbu uzsaksanas kartigi samaisit.
Pirms darbu uzsaksanas, izplanot secigu darbu planu, kas nebutu
pretruna ar tehnologiskajiem priek$nosacijumiem.
Virsmas krasosanu veic no ékas augspuses uz leju.
Krasu uzklaj vienmériga karta, izvairoties no krasas notec&jumiem
uz virsmas.
Krasu uzklaj divas kartas ar starplaiku 24 stundas, ievérojot
tehnologiskos zGsanas nosacijumus.
NepiecieSamibas gadijuma krasas pirmo kartu var atskaidit ar
Gdeni lidz 10%. Ja krasu tiek atSkaidita, ta kartigi jasamaisa, lai
veidojas vienmériga krasas konsistence. Atskaiditai krasai tona
intensitate nedaudz atskirsies no bazes tona. Otro (noslédzo$o)
krasas kartu atskaidit nedrikst.
Lielas nesadalitas plaknes nepieciesams krasot viena piegajiena,
ievérojot,slapjo metodi” Pretéja gadijuma pastav risks, ka vizuali
$is savienojuma vietas péc krasosanas bis pamanamas.
Ja uz vél nenokrasotas virsmas ir notecéjusi fasades krasa, to uzreiz
janotira.

. Kraso$anas laika krasas iepakojuma esoso krasu neizmantot
pilniba. Kad trauka atlikusi ¥ dala no tilpuma, to sajauc ar
pilnu krasas iepakojumu. Ta ka trauka lejas dala veidojas krasa
ar savadaku konsistenci, tadejadi, izpildot $o nosacijumu, tiks
saglabata vienada krasas konsistence visa darba procesa un

samazinasies tonu atskiribas risks.

ATCERIES! Kategoriski neiesakam partraukt darbus, nepabeidzot iesakta virsmas fragmenta kraso3anu!

Krasosanas defektu labosana

Ja péc krasosanas pabeigsanas uz krasotas virsmas paradas:

- Tonu atskiriba uz galvenas virsmas,

Krasas plankumi uz fasades,

Notecé&jumi

Rulla pédas no parak atras krasas noztsanas

Piedavajam sekojosu metodi to izlabo3anai.

- Virsmas gruntésanai un krasosanai lietojiet,,slapjo metodi.’

- Virsmas parkrasosana bez papildus virsmas sagatavosanas kartas
izveides (starpslanu gruntésanas), var nenovérst radusos defektus.

- Jaievero, ka defektus var labot tikai parkrasojot fasades fragmentus
pilniba, nevis piekrasojot lokalus iecirknus, kur radies defekts. Lokala
virsmas piekrasosana var nesniegt nepieciesamo rezultatu.

- Virsmas parkrasosanas procesa ievérot visas tehnologiskas

rekomendacijas.

Piedavajam sekojosas metodes krasosanas defektu novérsanai:

Ja virsmas krasosanai ir izmantota silikata bazes krasa Sakret KS:

« Virsmas sagatavosanai izmanto silikata grunti Sakret KSp. Virsmu
nogrunté vienmériga karta bez grunts notecéjumiem un |auj tai
nozat 24 h.

« Veic virsmas parkrasosanu viena karta (ja nepieciesams krasu
uzklaj divas kartas).

Ja virsmas kraso$anai izmantota akrila/siloksana krasa Sakret FM vai

silikona sveku krasa Sakret SKF:

- Virsmas sagatavos$anai izmanto silikona sveku grunts koncentratu
Sakret FMg atskaidot to ar tiru/vésu Gdeni attieciba 1:3. Virsmu
nogrunté vienmériga karta bez grunts notecéjumiem un |auj tai
nozit 24 h.

- Veic virsmas parkrasosanu viena karta ar krasu Sakret FM vai
Sakret SKF (ja nepiecieSsams krasu uzklaj divas kartas).

Sekojot sim rekomendacijam, jis ietaupisit laiku un lidzeklus
un iegUsiet skaistu fasadi, kura praktiski nemainis savu toni

ilgtermina.
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Optimali laika
apstakli darbam
no +5 lidz +25 °C

Nosegt
sastatnes

ar specialu
aizsargsietu,

lai “neiesaulojas”
objekti,

kas met énu.

Fasades krasoSanas tehnologijas nosacijumi

Nosegt logus
un citas virsmas,
kas nav paredzétas

krasosanai.

Rustu kraso
viena piegajiena,
bet visu fasadi -

viena diena.

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi

Laika apstakli, objekta un sastatnu noforméjums, veicot fasades darbus

Uzstadtti visi
elementi,

kas nelauj lietus
Gdeniem tecét

pa fasadi.

Sastanes janosedz
no augsas un
saniem, lai lietus
adens nenonak
uz fasades un

sastatném.

Krasot pa rustiem,
nelaujot nozat
salaiduma vietam

(bez pauzém).

Krasojot visu
fasadi reizé,

to dara pietiekams
krasotaju
daudzums
diagonala virziena
no augséja

stdra uz leju.



Siltinatas ékas fasades un cokola kopsana ekspluatacijas laika

Siltinatas fasades ekspluatacijas nosacijumi

Kops$ana.

Ja fasadei ekspluatacijas laika uz virsmas ir nosédusies putekli

vai virsma ir netira, virsmu iesakdm mazgat ar vésu tiru adeni.
Pielaujama ari mehaniska tirisana ar sukla vai kokvilnas dranas
palidzibu. Nerekomendéjam izmantot kimiskos tirisanas lidzek|us,
jo tas var negativi ietekmét virsmas krasojuma noturibu un veidot
nevienmeérigus plankumus uz krasotas virsmas vai dekorativajiem

tonétajiem apmetumiem.

Piezime: Fasades siltinasanas sistémas var tikt izmantoti dazadi
dekorativie apmetumi un krasas, tadé| vélams saglabat visu informaciju
par buvniecibas procesa izmantotajiem materialiem. Tas var palidzét
risinot dazadus jautajumus, kas saistiti ar siltinatas fasades remontiem,

parbavi, kop3anu u.tt.

Ekspluatacijas nosacijumi.

Siltinatas fasades virsma nav paredzéta augstu mehanisku slodzu
izturésanai, tadé| noteikti virsma ir japasarga no dazadam mehaniskam
ietekmém (sporta spélu spélésana pret siltinato fasadi, velosipédu,
tehnikas vai citu smagu priekSmetu novietosanu, atbalstot tos pret
fasadi). Ekspluatacijas laika ékas fasadi nepieciesams turét atklatu un
nenosegt ar dazadiem priekSmetiem. Ja fasade ir netira, to nekaveé-
joties nepiecieSams notirit ar tiru, vésu Gdeni. Neiesakam stadit krimus
un augus tuvu fasadei, jo tas var negativi ietekmeés siltinatas fasades
kalposanas laiku, ka ari radit labvéligu vidi mikroorganismiem, tadiem
ka sénites, alges u.c. Apkart ékai un cokolam rekomendéjam izveidot
papildus nozogojumu, lai mazinatu mehanisku bojajumu risku.
Regulari parliecinaties, vai lietus Gdenu notekas sistémas nav bojatas,
jo, ja fasade regulari ir slapja, tas negativi ietekmés gan fasades

sistémas kalposanas laiku, gan ari siltumizolacijas spéjas visai sistémai.

Siltinata Cokola ekspluatacijas nosacijumi

Kopsana.

Ja cokola ekspluatacijas laika uz virsmas ir nosédusies putekli vai
virsma ir nosméréta ar dubliem, iesakam to mazgat ar vésu tiru
adeni. Pielaujama ar mehaniska tirisana ar stkla vai kokvilnas dranas
palidzibu. Nerekomendéjam izmantot kimiskos tirisanas lidzeklus,

jo tas var negativi ietekmét virsmas krasojuma noturibu un veidot

nevienmérigus plankumus uz krasotas virsmas.

Ekspluatacijas nosacijumi.

Ekspluatacijas laika ékas cokolu turét atklatu un nenosegt ar dazadiem
priekSmetiem. Ja cokols ir nosméréts, tad nekavéjoties to notirit ar tiru,
vésu tdeni. Ja uz cokola veidojas alges un kérpji, tad tas zonas laicigi
kopt ar specialiem mikroorganismus neitraliz&josiem lidzekliem Sakret

FR (pirms tam noteikti konsultéties ar celtnieku vai bavkimijas razotaju).

Ziema jarapéjas par to, lai uz fasades neveidojas ledus uzsalumi.
Regulari parliecinieties, vai ziemas laika jumta konstrukcija vai Gdens

noteku sistéma nav bojata vai nosprostota.

Mehaniskie bojajumi.

Fasades ekspluatacijas laika izvairieties no virsmas mehaniskiem
bojajumiem. Ja mehaniski bojajumi radusies, tad obligati
kontaktéjieties ar bavnieka vai SIA Sakret parstavi, kas piedavas
risinajumu, ka $os bojajumus novérst, un parliecinasies par remonta

izmantojamo materialu saderibu jau izveidotaja siltinasanas sistéma.

Piezime: Mehaniskie bojajumi janovérs nekavéjoties, jo laicigi
nenovérsti bojajumi tiesi ietekmé virsmas siltumizoléjosas spéjas,

vizualo izskatu un kalposanas laiku ilgtermina.

Defektu novérsana.

Nosmeérétas virsmas nekavéjoties tiriet ar vésu un tiru Gdeni. Nepiecie-
$amibas gadijuma izmantojiet stkli vai kokvilnas dranu. Nerekomendé-
jam izmantot kimiskos tirisanas lidzek|us, jo tie var negativi ietekmét
virsmas krasojuma noturibu un veidot nevienmérigus plankumus uz

krasotas virsmas. Ja virsma ir ta nosméréta, ka nav iespéjams to atmaz-

gat, tad kontaktéjieties ar celtnieku par virsmas parkrasosanas iesp&jam.

Mehaniski bojajumi ir janovérs nekavéjoties. Par bojajumu novérsanu
un remonta izmantojamajiem materialiem obligati kontaktéties ar

celtnieku vai SIA Sakret parstavi.

Ja uz fasades veidojas alges un kérpiji, tad tas zonas laicigi kopt ar
specialiem mikroorganismus neitralizéjosiem lidzekliem - Sakret FR

(pirms tam noteikti konsultéties ar celtnieku vai bavkimijas razotaju).

Ziema rapéties par to, lai uz cokola neveidojas ledus uzsalumi. Ziema
regulari notirit ékas cokola zonu pa perimetru t3, lai sasnigusais sniegs
nestavétu piespiedies pie cokola krasojuma. Ja ziemas laika virsmas gar
cokola zonu tiek kaisttas ar sali, ta izvairieties no sals noklasanas uz ékas

cokola.

Mehaniskie bojajumi.

Cokola ekspluatacijas laika izvairities no virsmas mehaniskiem bojaju-
miem. Ja mehaniski bojajumi radusies, tad obligati kontaktéties ar celt-
nieku, kas dos risinajumu, ka sos bojajumus novérst. Mehaniskie bojaju-
mi janovérs nekavéjoties, jo laicigi nenovérsti bojajumi tiesi ietekmé
virsmas siltumizol&josas spéjas, vizualo izskatu un kalposanas laiku

ilgtermina.

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Defektu novérsana.

Ja cokola zona ir nopusta ar,,Graffiti” ielas ziméjumiem (ar aerosola
krasu vai flomasteru palidzibu), tad virsmu ir jamégina tirit ar
atskaiditaju vai skidinataju, kuram ir identiska kimiska baze ka

izmantotajai krasai vai flomasteram. Sada veida virsmas tirisana var

negativi ietekmét cokola virsmas krasojumu. Ja péc tiriSanas tiek

konstatéti defektéti laukumi tirisanas zona, tad vieniga iespéja iegat

sakotnéjo vizualo efektu ir atkartota virsmas parkrasosana.

ATCERIES! Gadijumj, ja ka siltumizolacijas materials ir
izmantots putu polistirols, svarigi izvéléties to neskidinosu

tirisanas lidzekli!

Sastatnu noformejums veicot fasades darbus

1. Sastatnes monté un uzstada stingri péc sastatnu razotaja
noradijumiem

2. Jaieveéro visas drosibas prasibas, lai darbs uz sastatném
neapdraudétu stradajosos

3. Veicot fasades renovésanas darbus sastatném jabut aizsegtam
ar aizsargsegumiem:
- Arméta aizsargpléve no 200 g/m? un vairak
- Austs aizargtikls ar blivumu 90 g/m? un vairak.

— Aizénojums no 60 %

4,

Sastatnu jumtam janodrosina darba virsmu aizsardzibu pret
nokrisniem visa fasazu izveides darbu laika

Sastatnu aizsarg segumam janodrosina darba virsmu aizsardzibu
pret saules stariem un nokrisniem

Aizsarg klajumu stiprinajumu daudzums 1 gab. uz 1,5m?

Sastatnu jumtu monté saskana ar sastatnu razotaju noradijumiem

un tehnologijam

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi



Apstiprinajuma akts par atbilstibu Sakret ETA

(aizpilda objekta buvuzraugs un blvdarbu vaditajs)

Mes, licencesNr.___________,izdota
(Vards, Uzvards) (izdosanas datums)

un licencesNr.____ | izdota
(Vards, Uzvards) (izdosanas datums)

apstiprinam, ka buvobjekta”

(bdvobjekta nosaukums)

(bGvobjekta adrese)

ir ievéeroti visi SIA Sakret ETICS aréjas siltumizolacijas kombinétas sistémas izblves un montazas
noradijumi, ka ari LR buvnormativi.

Bavobjekta
izmantota sistéma: |:| SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064 |:| SAKRET ETICS MW ETA 10/0185

Objekta pielietotie SAKRET siltumizolacijas sistema ietilpstosie materiali:

1. Limésanas java

2. Siltumizolacijas materials (razotajs, marka, biezums)

3. Stiprinajuma dibeli (razotajs, marka, garums)

4. Armésanas java

5. Armésanas siets (razotajs, marka)

6. Grunts zem dekorativa apmetuma

7. Apdares slanis dekorativais apmetums (nosaukums/grauda izmérs)

8. Apdares slanis (fasades krasa)

[] Pielautas atkapes:

Objekta siltumizolacijas sistémas izveide veikta laika posmano __/ /  Idz __/__/ __/

Sistéma izmantoti tikai sistéma ieklautie materiali un tie atbilst ETA prasibam.

Datums__ / / Vards, Uzvards
Paraksts

(bGvuzraugs)
Datums___ / / Vards, Uzvards
Paraksts

(bavdarbu vaditajs)

Aizpildit un nosutit uz: SIA Sakret, Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads LV-2121

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi



Sakret siltinasanas sistemas un dekorativie apmetumi

Armésanas un

Limésanas java [imésanas java - Akmens vates un putu polistirola
— Akmens vates un putu polistirola siltumizolacijas plaksnu

siftumizolacijas siltumizolacijas plakinu situmizolacijas pielimésanai un armésanai

p|ék5ném pielimésanai pléksném - Uz cementa bazes
_ - Uz cementa bazes _ - Arméta ar polipropiléna skiedru
(peléka) — Udens tvaiku caurlaidiga (peleka) - Udens tvaiku caurlaidiga
- Udens un sala izturiga - Udens un sala izturiga
BK 25k — Izstradei ar rokam u?1 mehanizéti BAK s — Izstradei ar rokam u?\ mehanizéti
Mineralais
Mineralais - Mineralu saistvielu bazes dekorativai - Mineralu saistvielu bazes
- apmetums apmetums
dekorativai - Uz balta cementa bazes apmetums - Uz balta cementa bazes
apmetums - Augsta tdens tvaiku caurlaidiba (Iietutirjé / - Augsta tdens tvaiku caurlaidiba
. L - Viegli uznesams un plastisks o - Viegli uznesams un plastisks
(biezpientipa) - Toné&jams ar mineralajiem Kirmis) - Toné&jams ar mineralajiem
igmentiem igmentiem
SBP . - IF;sgtrédei ar rokam un mehanizéti MRP-E . - Ipzsgtrédei ar rokam
Gatavais dekorativais Gatavais dekorativais
akrila poliméru Gatavais dekorativais silikata-silikona
apmetums silkona apmetums apmetums
AP 25kg SIP 25kg SMS 25kg
— Akrila poliméru bazes apmetums arméts ar - Silikona sveku bazes apmetums arméts ar - Silikona sveku un kalija silikata bazes apmetums
sintétisko Skiedru sintétisko skiedru arméts ar sintétisko Skiedru
- Biezpientipa, lietutins / kirmis - Biezpientipa, lietutins / kirmis - Biezpientipa, lietutins / kirmis
- Balta krasa un tonéjams (tonus iesakam izvéléties - Balta krasa un tonéjams (tonus iesakam izvéléties - Balta krasa un tonéjams (tonus iesakam izvéléties
péc Sakret Design tonu kartes) péc Sakret Design tonu kartes) péc Sakret Design tonu kartes)
- Augsta mehaniska noturiba un hidrofobitate - Augsta mehaniska noturiba un hidrofobitate - Augsta mehaniska noturiba un hidrofobitate
- Viegli uznesams un plastisks - Augsta adens tvaiku caurlaidiba - Augsta udens tvaiku caurlaidiba
— |zstradei ar rokdm un mehanizéti - Viegli uznesams un plastisks - Viegli uznesams un plastisks
— lzstradei ar rokam un mehanizéti — |zstradei ar rokam un mehanizéti
- Sienam, gridam un griestiem - Sienam, griestiem un gridam
- Ardarbiem un iek$darbiem - Ardarbiem un ieksdarbiem
- Dzeltena krasa — nogruntéto - Balta krasa, tonéjama
virsmu identificésanai - Ar sakeri uzlabojosam piedevam
- Uzkl4j ar rulliti, otu vai pulverizatoru - Blivam, neuzsticosam virsmam
- Nostiprina pamatni - Izlidzina un samazina Gdens
- Izlidzina un samazina tdens uzstksanas spéju
uzsiksanas spéju Kavarca - Udens tvaiku caurlaidiga
- Noturiga pret atmosféras iedarbibu sakeres grunts - Samazina dekorativo apmetumu
Universala - Ar minimalu aromatu > 9 patérinu
— Izstradei ar rokam un mehanizéti (ar baltu - Izmantojama ka virsmu
grunts - Koka virsmas grunté ar koncentratu . - strukturéjoss produkts
- - Pirms gridu lidzinatajiem atskaida pigmentaciju) - Noturiga pret atmosféras iedarbibu
(koncentrats) 1:2. Pirms flizésanas atskaida 1:3. Q G 1/51/ - Ar minimalu aromatu
UG 1;)“7;/‘ \1/i§p1a'1r5éjiem darbiem atskaida 1017201 ~ Izstradei ar rokdm un mehanizéti
- Ar sakeri uzlabojosam piedevam
- Sienam un griestiem - Nostiprina pamatni
- Smil3ainu, kritainu un draposu - |zlidzina un samazina tdens
virsmu sasaistei uzstksanas spéju
- Péc nozasanas caurspidiga un - Udens tvaiku caurlaidiga
matéta Zem - Samazina dekorativo apmetumu
- Ardarbiem un iek$darbiem patérinu
Dzilas - Dzili sasaista un nostiprina pamatni  dekorativa - Noturiga pretatmosféras iedarbibu
. - - |zlidzina un samazina Gdens - Ar minimalu aromatu
ledarbibas uzsaksanas spéju apmetuma - Toné&jama
grunts - Noturiga pret atmosféras iedarbibu grunts (izteikti - Izstradei ar rokam un mehanizéti
- Udens tvaiku caurlaidiga L - Pieejama ari zem dekorativa
(balta) — Ar minimalu aromatu balta krasa) apmetuma grunts darbam
11/51/ - Gatava lietosanai Skg/ azeminatas temperataras
TGW o/ — Izstradei ar rokam un mehanizéti PG ik Epsték!os P
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Gruntis, krasas un mineralie pigmenti

Silikata
gruntskrasa
(balta /

pilnigi matéta)

KS'G 51/101

Silikata grunts
(caurspidiga /
pilnigi matéta)

KS-P

Silikata krasa

(pilnigi matéta)

Ks 2,71/91/7181

Cokola krasa
(matéta)

FC 9l

Silikona sveku
krasa (matéta)

SKF 1

- Balta kalija silikata skiduma
gruntskrasa

- Ardarbiem un iek$darbiem

- Mineralu virsmu sagatavo$anai
pirms krasosanas ar A bazes
krasam

- |zlidzina virsmas udens uzsuksanas
spéju

- Saglaba virsmas udens tvaika
caurlaidibu (elpojosa)

- Ekologiski tira

- Nedegosa

- Vienkomponenta kalija silikata
grunts

- Ardarbiem un iek3darbiem

- Mineralu virsmu sagatavosanai
pirms krasosanas ar A, B un C bazes
krasam

- Izlidzina virsmas Gdens uzsuksanas
spéju

- Saglaba virsmas tdens tvaika
caurlaidibu (elpojosa)

- Ekologiski tira

- Nedegosa

- Kalija silikata skiduma krasa

- Ardarbiem un iek3darbiem

- Mineralu virsmu kraso3anai

- Pieejamas A, B un C bazes

- Saglaba virsmas udens tvaika
caurlaidibu (elpojosa)

- Ekologiski tira

- Nedegosa

- Neveicina mikroorganismu
populaciju veidosanos

- Udens dispersijas akrila krasa

- Ardarbiem un iek3darbiem

- Jaunam un agrak krasotam
mineralam virsmam

- Noturiga pret atmosféras
iedarbibu

- Paredzéta éku cokolu krasosanai

- Pieejamas A un C bazes

- Noturiga pret atmosféras
iedarbibu

- Noturiga pret mehaniskiem
bojajumiem

- Atgraz adeni un netirumus

- Ekologiski tira

- Silikona sveku krasa

- Ardarbiem un iek3darbiem

- Jaunam un ieprieks krasotam
virsmam

- Noturiga pret atmosféras
iedarbibu

- Augsta udens tvaika caurlaidiba

- Udeni un netirumus atgradosa

- |zturiga pret sarma iedarbibu un
skabu lietu

- Aizsarga virsmu no CO, iedarbibas

- Laba segtspéja

- Ekologiski tira

- Neveicina mikroorganismu
populaciju veidosanos

- Silikona sveku bazes grunts
koncentrats
- Ardarbiem un iekddarbiem
- Virsmas sagatavosanai pirms kraso-
sanas ar krasam FM, SKF un FC
- Nostiprina virsmu
- Uzlabo virsmas adhéziju
- lzlidzina virsmas uzstktspéju
Grunts - Noturiga pret atmosféras iedarbibu
(matéta / - Koncentrats jaskaida 1:3 ar tdeni
—Jaunam un ieprieks krasotam
koncentréts) virsmam
- Neveicina mikroorganismu
FM G 5.0 populaciju veido$anos

- Stirola-akrilata krasa
- Modificéta ar siloksanu
- Ardarbiem un iek3darbiem
—Jaunam un ieprieks krasotam
virsmam
- Noturigas pret atmosféras
iedarbibu
- Augsta udens tvaiku caurlaidiba
- Udeni un netirumus atgradosa
_ - Aizsarga virsmu no CO, iedarbibas
(matéta) - Ekologiski tira
FM - Neveicina mikroorganismu
ol populaciju veidosanos

Akrila/
siloksana krasa

. -
Mineralie
. .
pigmenti
2009

920-1 920-2 920-3

4960-1 4960-2 4960-3

375-1 375-2 375-3

130-1 130-2 130-3

01-1 01-2 01-3

686-1 686-2 686-3

- Tonu karté redzamie krasu paraugi ir uzreiz pieejami veikala plaukta!

- Izmantojot tonétu dekorativo apmetumu, Js varésiet apvienot apmetuma
vilk§anu un kraso$anu viena darba operacija.

- Tonu karte veidota SAKRET dekorativajiem apmetumiem SBP un MRP.
SAKRET pigmentus varat izmantot ari citu mineralo javu tonésanai.

- |zvélieties toni no tonu paraugu stenda. Uz pigmenta trauciniem uzraditi
atbilstoso tonu numuri.

* Kataloga uzrdditie toni ir aptuveni
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Fasazu siltinasanas profili

SAKRET MAT D/20 SAKRET MAT A/10 SAKRET MAT D/12
Stara stirpinats profils Loga pielaiduma profils 9 mm Plaknes Suvju izplesanas profils

SAKRET MAT D/03.2 SAKRFT MAT A/03
Stara profils 100x150 mm Loga pielaiduma profils 6 mm

SAKRET MAT D/29,2; D/05
Stara profils ar laseni

SAKRET MAT D/16; D/17; D/18; D/19
Nobeiguma / turpinajuma profils

SAKRET MAT D/11 SAKRET MAT D/08
Plaknes sadalosais profils SAKRET MAT D/04,1 Palodzes montazas profils
Savienojuma profils
SAKRET MAT D/33 + D/06
Cokola profils

SAKRET MAT D/13 Izplatitajs: SIA Sakret

Stara Suvju izpleSanas profils Vairak informacijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz
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Sakret MAT cokolola profils

Limésanas java Sakret BK

Siltumizolacijas materials

e Armésanas java
Sakret BAK

» Stikla Skiedras
armeésanas siets

e Zemapmetuma
grunts PG

Apdares karta

Stara profils Sakret MAT D/06
Starta profils Sakret MAT D/33

Izplatitajs: SIA Sakret

Vairak informacijas: www.sakret.lv, www.mat-plasty.cz

Sakret aluminijas cokola profils

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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Cokola un siltinatas sienas savienojums

ETIC MW EPS 102

Sakret lmjava
BK val BAK

| Slitumizoiaca attbilstod
Sakret ETICS MW EPS.

Siitumtzolacijas stiprinajums
saskapd ar ETICS MW, EPS

Sakret arm&jo33 java BAK
—un arm&jo3als stikia
Eiedras siets.
| Zemapmetuma grunts
Sakret PG

| Sakret delrativais apmetums
SBP, MRP, SIL, AP val SIP

De‘ta_[a A Cokola profiis val
+ kola elements
¥ sakret MAT D/33,2

Grunts fimenis .

N
N
AR Y
N
NN\ %
o 9 Vismaz 15am virs zemes
OR®RZI o
SEiE.
Eég O Vismez 30 cm virs zemes virsmas
m"'oo
O
O

Sakret arméjola Java BAK
un anméjosais stikia
Sidedras slets.

grunts Sakret PG
Cokola apmetums.

Hidroizo &dja

[e) Gofréta ﬁi hldr@\i@

Cokola un siltinatas sienas savienojums

7

ETIC MW EPS 112

Sakret Tmjava

BK val BAK

aclja atblistodl
Sakret ETICS MW EPS

Sakret armBjoda java BAK
un arm&jo¥als stikia Sgledras slets

grunts Sakret PG

Sakret fvai
SBP, MRP, SIL, AP vai SIP

’ Profilu stiprinaSanas elemerti
Cokola profils vai cokola elements
Sakret MAT D/33.2
Elastiga starplika
vieta 45° lepkd.
S Elastiga starplika
s Metdla profils ar lasen
S S S
Yos
7/, % “ % Betona mkola elements
Yo yys
Yo yys
/A R VY4 —

Siltinatas sienas savienojums ar slipu jumtu

7

ETIC MW EPS 125

— o Sakret Mmjava BK val BAK

atblistodl
Sakret ETICS MW EFS

Sakret arméjo2a Java BAK
un arméjoZals stikia Eledres slets.
Zemapmetuma grunts Sakret PG

kret, dekorativais apmetums
SBP, MRP, SIL, AP vai SIP

Metlia proflls

BlivEjosa imlenta

Siltinatas sienas savienojums ar slipu jumtu

ETIC MW EPS 126

Dekprativd apmetuma
nobelgums 45° lepki
Blivgjoka fimlenta

Koka detaja

Sakret fimjava BK val BAK

itumizolcija atbilstodi
Sakret ETICS MW EPS
Sakret arm&jo3a java BAK
un armjodais stikla Syiedras siets.

Zemapmetuma grunts
Sakret PG

Sakret dekorativais apmetums
SBP, MRP, SIL, AP vai STP

Sakret Mmjava BK val BAK

Detalziméjumi ir rekomendéjosi. Katra konkréta gadijuma jaizvérté ta pielietojums. Parpublicésanas gadijuma atsauce obligata.
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Loga, loga ailes un palodzes savienojums

ar siltinatu sienu

ETIC MW EPS 106

Loga pielaiduma profils
Sakret MAT A/10

\
|
Vecals apmetums ‘
\

Eyiedras siets.

Zemapmetuma grunts

Sakret PG

Sakret dekorativais

‘apmetums SEP, MRP, SIL, AP vai SIP

Slitumizo/8ctja attblistos|
Sakret ETICS MW EPS

Stira profils Sakret MAT D/29.2

Palodze ‘

Loga, loga ailes un palodzes savienojums

ar siltinatu sienu

ETIC MW EPS 107

7

/l

Loga plelalduma profils
Sakret MAT A/10

apmetums SBP, MRP, SIL, AP vai SIP

Palodze ‘

‘ Siitumizol&cta atbi|stod
Sakret ETICS MW EPS
Stilra profils
Sakret MAT Df29.2

Loga, loga ailes un palodzes savienojums

ar siltinatu sienu

ETIC MW EPS 132

|

** Dlognalals arm&jum:

-Stra proflls

*Papildus stiru
ums - pa dlognall

Uzmanibu
*Logu un durvju alju paplidus stiru arm&umu kzmamo

gadijumos, ja situmizoiscju lekif] viend kirth iz 200mm.

Uzmanibu

**Logu un durvju alju diognaio arm&umu zmamto gadijumos,
Ja situmkzolaclja lekiata divis kartss

(nepledelami boiid]as blezuma panikianal)!

Loga, loga ailes un palodzes savienojums

ar siltinatu sienu

ETIC MW EPS 133

Slipums > 5°
—

Loga profils

- 1 Palodze
Palodzes profils MAT D/08

4
Ieteicams 30 > 50mm
—>

Palodzes atbalsta profils
Vecais

Eso3a siena

Sakret limjava BK vai BAK

acija atbilstosi
SAKRTE ETICS MW EPS
Sakret arm&joga java BAK
un arméjosais stikla
¥dedras siets

grunts Sakret PG

* Sakret ivai
SBP, MRP vai SIP

Detalziméjumi ir rekomendéjosi. Katra konkréta gadijuma jaizvérté ta pielietojums. Parpublicésanas gadijuma atsauce obligata.
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Izplesanas Suve

ETIC MW EPS 104

Esofais apmetums
Sakret limjava BK vai BAK
Siltumizolacija athilstosi
MW EPS
Sakret arméjoda java BAK
un anmejosais stikia
$iiedras siels.
[ Zemapmetuma grunts
Sakret PG
—— Sakret dekorativais
apmetums SBP,
MRP, SIL, AP
val SIP

IrpleSans uves profis
SAKRET MAT Df12

PE - Buves biivejums I

Stara izplesanas Suve

ETIC MW EPS 105

Esodais apmetums

Sakret imjava BK val BAK

adja atblists!
Sakret ETICS MW EPS

Sakret arm&jo33 java BAK
un ammejodals stikia
Skiedras siets.
mapmetuma grunts
PG

Sakret

Salaet dekorativals
‘apmetums SBP,

MRP, SIL, AP vai SIP

PE - Buves biv8lums
IrpleSanas Suves profils \
SAKRET MAT D/13

Balkona / terases pieslégums izolétai sienai

ETIC MW EPS 120

Sakret [imjava

BK val BAK

atbiistos]

Sakret ETICS MW EPS

Sakret arméjos3 java BAK

un arméjodais stikia Syiedras siets.

grunts Sakret PG

Sakret dekorativais apmetums
SBP, MRP, SIL, AP vai SIP

Cokola profils vai cokola elements.

Sakret MAT D/33.2
BivEloda Mmienta

Vertikala siena ar parkari

ETIC MW EPS 116

Ll Sakret limjava

7

T B vai BAK

I T —
11 Sakret ETICS MW 25

] sakret armelosa java BAK
| un arm&joSals sdkia
Ededras slets.
mapmetuma grurts
Sakret PG

1] sokret dekorativols apmetums
/] 8P, MRP, SIP, SIL val AP

Stiira profils ar aseni
Sakret MAT D/29.2

Stlira profils
Sakret MAT Df03.2

Detalziméjumi ir rekomendéjosi. Katra konkréta gadijuma jaizvérté ta pielietojums. Parpublicésanas gadijuma atsauce obligata.



Materialu patérins un tames sagatave

Paliglidzeklis, lai noteiktu, cik liels ir siltinamas virsmas laukums atseviski stavosai ékai:

Kopéjais siltinamas virsmas laukums =

Materiala nosaukums

Cokola profils ALU

Cokola profila alternativais risinajums (komplekts D33 + D06)

Siltumizolacijas materials

Limesanas java BK

Izolacijas stiprinajumi (Ejot, Koelner vai Fischer)
Armésanas java BAK

Logu pielaiduma profili Sakret MAT A/10

Palodzu montazas profils D/08

Stara profils MAT D 03,2

Stira profils ar laseni Sakret MAT D 29,2

Armgjosais stiklaskiedras siets 160 g/m?
Zemapmetuma grunts Sakret PG

Mineralais dekorativais apmetums Sakret SBP 2mm
Mineralais dekorativais apmetums Sakret SBP 3mm
Mineralais dekorativais apmetums Sakret MRP 2mm
Mineralais dekorativais apmetums Sakret MRP 3mm
Gatavais akrila apmetums Sakret AP 1,5mm

Gatavais akrila apmetums Sakret AP 2,0mm

Gatavais silikons/silikata apmetums Sakret SMS 1,0mm
Gatavais silikons/silikata apmetums Sakret SMS 1,5mm
Gatavais silikons/silikata apmetums Sakret SMS 2,0mm
Gatavais silikona sveku apmetums Sakret SIP 1,0mm
Gatavais silikona sveku apmetums Sakret SIP 1,5mm

Gatavais silikona sveku apmetums Sakret SIP 2,0mm

Fasades krasosanai izmantojot Silikata bazes materialus

Silikata grunts Sakret KSg

Silikata krasa Sakret KS (divam kartam)

mZ

Izmantojamo materialu

Vienibas mérvieniba

25m
2,0m

25 kg

25kg
24m
20m
2,5m
25m
55m?
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg
25kg

101
91

Fasades kraso3anai izmantojot Akrila/Siloksana bazes materialus

Grunts koncentrats FMg (jaskaida 1:3 ar Gideni)

Akrila/Siloksana fasazu krasa Sakret FM (divam kartam)

101
91

Fasades krasosanai izmantojot Silikona sveku bazes materialus

Grunts koncentrats FMg (jaskaida 1:3 ar tideni)
Silikona sveku krasa Sakret SKF (divam kartam)
Ekas cokola krasosanas materiali

Grunts koncentrats FMg (jaskaida 1:3 ar tideni)

Cokola krasa Sakret FC (divam kartam)

101
91

101
91

NepiecieSamais daudzums
Patérins m? vai tek. m

Tm/Tt.m

Tm/Tt.m

4-6 kg/m?
4-12 gh./m?
4-7 kg/m?
Tm/1tm
Tm/1tm
Tm/1tm
Tm/1t.m
1,1m?
0,25 kg/m?
2,6-3,0 kg/m?
3,8-4,2 kg/m?
2,8-3,2kg/m?
3,8-4,2 kg/m?
1,9-2,3 kg/m?
2,7-3,2 kg/m?
1,5-1,7 kg/m?
1,9-2,3 kg/m?
2,7-3,2 kg/m?
1,5-1,7 kg/m?
1,9-2,3 kg/m?
2,7-3,2 kg/m?

0,26 I/m?
0,40-0,50 I/m?

0,05 I/m? (koncentratam)

0,30-0,40 I/m?

0,05 I/m? (koncentratam)

0,28-0,35 I/m?

0,05 I/m? (koncentratam)

0,28-0,35 I/m?

Japasita
vienibas

SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW montazas nosacijumi un noradijumi
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SIA Lattelecom
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Vienotais reg. nr. 40003052786 Ia l‘. e IeCO m

PVN reg. nr. V40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr; +371 67055000
Fakss: +371 67055481
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www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.1-10/2218/2186

Riga
Datums: 22.11.2016.  Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.1-09/2218/2186
Pieprasitajs: SIA ,Ekofonds EF” " Meznoras” , Priedkalne, Kontakttalrunis: 29403731
Garkalnes nov., LV-1024
Zemes kadastra Nr. 8070 008 0984
Objekta adrese: Ausekla iela 10, Kekavas novads

Kadam nolokam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ekas fasades siltinasanas projekta izstradei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Uz &kas fasades izblvétas SIA Lattelecom komunikacijas, sadales skapis Nr. 18,

elektronisko sakaru magistralais, sadales un abonentu kabel|u tikls no minéta skapja.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.

Saglabat eso8as SIA Laftelecom komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu.

Pirms ékas fasades siltindSanas darbu uzsik§anas veikt eso$o kabelu mehanisku aizsardzibu iequldot
tos kabelu pendlos vai izmantojot cita veida aizsarqus, nodrosinot brivu piekluvi sadales skapim un
sakaru tiklam bojajum érSanas un uzturésanas darbu veiksanai.

Péc darbu pabeig$anas nodot dokumentaciju ar precizu kabelu atradanas vietu piesaistém uz ékas
fasades.

Ja sakara ar projekta risinajumiem nav iespéjams nodrosinat augstak minétas prasibas un
nepiecieSamas izmainas esosajos sakaru tiklos, projekta saskano$ana iespéjama péc vieno$anas

noslégsanas par eso$o sakaru tiklu parvietosanu ar SIA , Lattelecom”, izstradajot atbilsto§u projektu

komunikaciju ~=-vieto$anai.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu péc

nekustama Tpasuma Ipasnieka vai valditdja prasibas parvieto par attiecigd nekustama ipasuma
Tpasnieka vai valditaja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. Projekté$anas un izblves darbi veicami

saskana ar SIA , Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1.
2,

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, Riga
Eku un zemes gabalu ipasniekiem.

Péc darbu veiksanas izpilddokumentacija nododama

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Irina Solovjova
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Tt Tt 'y 67051456

Datums:
Paraksts:




,,,,,
2, &
H 2

EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55,R1ga,LV-1519,Latvija 4 talr. (371)67013101 4 fakss (371)67280882 # e-pasts:pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

Ekofonds EF

vienotais registracijas numurs : 40103404536

Komersants registréts Buvkomersantu registra 201 1.gada 13 jinija
(Iémums Nr. 9.7/-545 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jlinija

noteikumiem Nr.453 "Blivkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 89271-R

Ikgadgjais informacijas atjaunoS$anas datums :73,

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas un majok]u politikas .O%a

departamenta direktore











