KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMS (ES) 2018/1147
(2018. gada 10. augusts),

ar ko saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivu 2010/75/ES pienem secinajumus par labakajiem pieejamajiem
tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi

1. VISPARIGIE LPTP SECINAJUMI

1.1. Visparéejie vidiskie raditaji

Tehniskais panémiens Atbilstiba SIA “Lautus”
1. LPTP. LPTP, ka uzlabot vispargjos vidiskos raditajus, ir ieviest un konsekventi istenot tadu | SIA “Lautus” ir sertificéts atbilstosi kvalitates vadibas (ISO 9001) un vides
vidiskas parvaldibas sistemu (EMS), kas ietver visus Sos aspektus: parvaldibas standartam (ISO 14001), ka arT starptautiskajam ilgtsp&jiga oglekla
|. vadibas, tostarp augstaka I[Tmena vaditaju, atbalsts; sertifikatam (ICSS — International Sustainability Carbon Sertification). Sis
Il.vadibas noteikta vidiska politika, kas paredz pastavigi uzlabot iekartas vidiskos raditajus; parvaldibas sist€émas rada ietvaru minéto parvaldibas procediiru, cita starpa atkritumu
I1l.nepieciesamo procediiru, mérku un mérkraditaju planosana un noteikSana apvienojuma ar | parvaldibas, avariju, notekiidenu un darbiniecku organizé$anas planoSanai un
finansu plano$anu un ieguldijumiem; istenoSanai.
IV. tadu procediiru istenosana, kuras Ipasa uzmaniba pievérsta §adiem aspektiem: Operators atbilsto$i normativo aktu prasibam vides joma, ir apzinajis un sniedz
a) struktiira un atbildibas sadalijums; detaliz&tu informaciju, kas raksturo visas piesarnojosas darbibas, kas tiek veiktas
b) darba pienemsana, apmaciba, izpratnes un kompetences palielinasana, teritorija un kuru rezultata rodas atkritumi, emisijas gaisa un aident.
c) sazina; Uznémums piekopj labu saimniekoSanas praksi, regulari parskata iekartu darbibu,
d) darbinieku iesaistisana; apzina iesp€jas un plano to uzlabo$anas pasakumus.
e) dokumentacija; Uznémuma ir izstradatas nepiecieSsamas procediiras, instrukcijas un veikta apmaciba,
f)  rezultativa procesu kontrole; kas lauj samazinat negadijumu risku.
g) tehniskas apkopes programmas; Uznémums ir ieviesis Zurnalu, kurd nepiecieSamibas gadifjuma tiks uzskaititi
h) gataviba arkartas situacijam un reagéSana uz tam; negadijumi.
) garantta vides jomas tiesibu aktu prasibu ievéroSana; Ir atrunata un aprakstita darbiba, kas veicama iekartu ekspluatacijas partrauk3anas
V.darbibas rezultatu parbaude un koriggjosi pasakumi, TpaSu uzmanibu pievérsot Sadiem | gadfjuma.
aspektiem: Atbilst LPTP
a)monitorings un mérfjumi (sk. arT JRC atsauces zinojumu “No RED iekartam gaisa un tideni
emitéto vielu monitorings” — ROM);
b) korig€josi un profilaktiski pasakumi;
c) uzskaitvediba;
d)neatkarigas (ja praktiski iesp&jams) ieks$€jas vai argjas revizijas, kuras noskaidro,
vai EMS atbilst planam un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek ievérota;




VI.EMS un tas pastavigas piemérotibas, atbilstibas un efektivitates parbaudisana, kuru veic

VII.

IX.
X.

XIl. atlikumu parvaldibas plans;

XIHI. avariju parvaldibas plans;

XIV. smaku parvaldibas plans (sk. 12. LPTP);
XV.

augstaka Itmena vaditaji;

sekosana mazakpiesarnojosu tehnologiju izstradei;
VIl jaunas stacijas projektéSanas posma un visa tas darbmiiza laika — tas vidiskas ietekmes
izvertesana, ko radis stacijas eventuala iznemsSana no ekspluatacijas;
regulara nozares procesu salidzino$a novertésana;
atkritumu plismu parvaldiba (sk. 2. LPTP);
Xl. notekiidenu un atlikumgazu plismu inventarizacija (sk. 3. LPTP);

trokSna un vibraciju parvaldibas plans (sk. 17. LPTP).

2. LPTP. LPTP, ka uzlabot stacijas vispargjos vidiskos raditajus, ir izmantot visus talak
noraditos tehniskos panémienus.

Atbilst LPTP

Tehniskais paneémiens

Apraksts

Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Izveidot un ieviest | So procediru mérkis ir vél pirms atkritumu nogadasanas uz staciju | SIA “Lautus” ir izveidojusds cieSas saites ar atkritumu raditajiem un
atkritumu raksturoSanas | nodrosinat, ka atkritumu apstrades operacijas ir tehniski (un juridiski) | klientiem, un uzn€mums ir informéts par ienakoso atkritumu iesp&jamo
un  pirmspienemsanas | piemérotas konkrétajiem atkritumiem. Tas ietver procediiras, kuras tiek | sastavu un piesarnojuma pakapi (N0 viena un ta pasa uznémuma, viena
procediras vakta informacija par atkritumu ielaides plismu, un var ietvert atkritumu | un ta paSa razoSanas procesa rodas zinama veida atkritumi).

paraugosanu un raksturoSanu noliika iegiit pietiekamas zinas par atkritumu | Pirms atkritumu pienemsanas operators parliecinas par to izcelsmi; tiek
sastavu. Atkritumu pirmspienems$anas procediiras ir balstitas uz riska | ievakta informacija par atkritumiem no atkritumu valditgja.
izvertéSanu, kura nem vera, piem., atkritumu bistamas ipaSibas, risku, ko | Turklat uznémums atrodas slegta, apsargata teritorija, notiek ienakoSo
atkritumi rada no procesu droSuma, darba droSibas un vidiskas ietekmes | kravu un autotransporta kontrole.
viedokla, ka ar1 ieprieks€ja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto | Atbilst LPTP
informaciju.

b. | Izveidot un ieviest | PienemSanas procediru mérkis ir parliecinaties, ka atkritumiem ir | Uznémums atrodas slégta, apsargata teritorija, notiek ienakoso kravu un

atkritumu pienemsanas
procediiras

pirmspienemsanas posma uzraditas ipasibas. Sis procediiras nosaka, kadi
elementi verificéjami, kad atkritumi nonak stacija, un nosaka arT atkritumu
pienemsanas un noraidiSanas kriterijus. Tas var ietvert atkritumu
paraugosanu, inspicé€$anu un analizi. Atkritumu pienemsanas procediiras
ir balstitas uz riska izveért€Sanu, kura nem vera, piem., atkritumu bistamas
pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu droSuma, darba drosSibas un
vidiskas ietekmes viedokla, ka arT iepriek$¢ja atkritumu valditaja vai
valditaju sniegto informaciju.

autotransporta kontrole. Iebraukt teritorija var tikai iepriek$ pieteikti un
apstiprinati transportlidzekli ar APUS sistema deklargtu kravu.
Uznémums nepiecieSamibas gadijuma papildus vizualajai kontrolei
nodrosina ienakoSo atkritumu sastava novertgjumu, kas tiek veikts kada
no sadarbibas laboratorijam.

Uzpémuma tiek veikta ienakoSo atkritumu uzskaite, tiek aizpildits
atkritumu uzskaites zurnals. Veicot darbibas ar bistamajiem atkritumiem,
tiek aizpilditas bistamo atkritumu uzskaites datu lapas.

Ienakosie atkritumi p&c pienemsanas tiek novietoti specialos rezervuaros
vai konteineros vai laukumos, mucas vai kubos, kuros tiek uzglabati tikai
ienakogie atkritumi, atkariba no atkritumu sastava un konsistences.




Atbilst LPTP

lzveidot un ieviest
atkritumu  izsekoSanas
sisteému un

inventarizacijas sistému

Atkritumu izsekoSanas sistémas un inventarizacijas merkis ir sekot stacija
esoSo atkritumu atraSanas vietai un daudzumam. Inventarizacijas parskats
satur visu informaciju, kas iegtita atkritumu pirmspienemsanas procediiras
(piem., datums, kad atkritumi nonak stacija, atkritumu unikalais atsauces
numurs, informacija par ieprieks€jo atkritumu valditaju vai valditajiem,
pirmspienem$anas un pienem$anas analizes rezultatiem, ieceréto
apstrades celu, objekta turéto atkritumu veidu un daudzumu, ar7 visiem
konstatétajiem apdraudéjumiem), pienemsana, glabasana, apstradé un/vai
aizve$ana no objekta. Atkritumu izsekoSanas sisteéma ir balstita uz riska
izvertésanu, kura nem véra, piem., atkritumu bistamas ipasibas, risku, ko
atkritumi rada no procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes
viedokla, ka arT ieprieksgja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto
informaciju.

Uznémums ir gan atkritumu apsaimniekotajs, gan atkritumu raditajs.
Atkritumu parvadajumi tiek registréti valsts atkritumu parvadajumu
uzskaites sistéma (APUS).

Veicot atkritumu saitijumus Uz citam valstim, tiek ievérotas 14.06.2006.
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 ,Par
atkritumu s@itijumiem” prasibas. Tiek nodrosinata vides informacijas
sniegSana.

Uzpémums iesniedz valsts statistikas parskatus par raditajiem un
apsaimniekotajiem atkritumiem.

Visas darbibas no atkritumu pienemsanas briza tiek registrétas
atkritumu uzskaites zurnala.

Atbilst LPTP

Sis panémiens paredz izveidot un ieviest izlaides plismas kvalitates
parvaldibas sisteému, lai nodroSinatu, ka atkritumu apstrades izlaides
plisma atbilst gaiditajai, izmantojot, piem., eso§os EN standartus. St
parvaldibas sistéma turklat lauj monitorét un optimizet atkritumu
apstrades raditajus un $ada nolika ta var ietvert uz relevantiem
komponentiem orient€tu materialu plismas analizi visa atkritumu
apstrades cikla. Materialu pliismas analize ir balstita uz riska izvertésanu,
kurad nem vera, piem., atkritumu bistamas Ipasibas, risku, ko atkritumi rada
no procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka arT
ieprieksgja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

Uznémums Vveic izejoso atkritumu uzskaiti un kontroli.

Atkritumu parvadajumi tiek registréti valsts atkritumu parvadajumu
uzskaites sistema (APUS).

Atbilst LPTP

Atkritumus tur atseviSki atkariba no to ipasibam, lai tos bitu vieglak un
vidiski drosak glabat un apstradat. Atkritumu segregacijas pamata ir to
fiziska separacija, ka arT procediiras, kas lauj sekot Iidzi, kad un kur
atkritumi tiek glabati.

Uzpnémums nodroSina Katra atkritumu veida atsevisku uzglabasanuun
ievero atkritumu savietojamibas procediiru.

Operators regulari un nepartraukti apseko atkritumu uzglabasanas un
iekrausanas vietas (tieSa vizuala kontrole — kameras).

Atbilst LPTP

lIzveidot un  ieviest
izlaides plismas
kvalitates  parvaldibas
sistemu

Nodro$inat  atkritumu
segregétibu

Pirms atkritumu
sajauksanas vai
samaisiSanas
parliecinaties par to
saderibu

Par saderibu parliecinas, izmantojot verifikacijas pasakumu un testu
kopumu, kas lauj detekt&t, vai, atkritumus sajaucot, samaisot vai veicot
citas apstrades darbibas, starp dazadiem atkritumiem nenotiek neveélamas
un/vai potenciali bistamas kimiskas reakcijas (piem., polimerizacija, gazu
izdaliSanas, eksotermiskas reakcijas, sadaliSanas, kristalizacija,
izgulsnésanas). Saderibas testi ir balstiti uz riska izvert€sanu, kura nem
vera, piem., atkritumu bistamas ipaSibas, risku, ko atkritumi rada no
procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka ar1
ieprieks€ja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

Ienakosie atkritumi péc pienemsanas tiek novietoti specialos rezervuaros
vai konteineros, vai laukumos vai mucas, kuros tiek uzglabati tikai
ienakoSie atkritumi, atkariba no atkritumusastava un konsistences. Par
visiem atkritumiem ir pieejama detaliz&ta to izcelsmes informacija, ka
arT analizu dati, ja nepiecie$ams, kas lauj pienemt lémumus atkritumu
savietojamibai Un sajaukSanai.

Atbilst LPTP




Saskirot ienako§os
cietos atkritumus

Ienakosos cietos atkritumus saskiro, lai nepielautu nevélamu materialu
nonakSanu nakamajos atkritumu apstrades procesos. Dazi no SkiroSanas

Ienakosie atkritumi p&c pienemsanas tiek novietoti specialos rezervuaros
vai konteineros, vai laukumos, mucas vai kubos,kuros tiek uzglabati tikai

pan€mieniem:

— manuala separ&Sana ar vizualu apskati,

— melno metalu, krasaino metalu vai visu metalu separésana,

—optiska separéSana, piem., ar tuva infrasarkana
spektroskopijas vai rentgenstaru sistémam,

vibrogaldiem,
— sagkiro$ana pec licluma ar sietiem/sijatavam.

starojuma

—blivumseparésana, piem., ar aeroklasifikaciju, peldspgjas tvertném,

ienakoSie atkritumi, atkariba no atkritumu sastava un konsistences.
Atkritumi tiek pienemti tikai jau saskiroti, t.i., katra klase atseviski,
iznemot, ja atkritumu Ipasibas ir lidzigas un tos paredzets attirit viena
procesa.

Atbilst LPTP

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

3. LPTP. LPTP, ka samazinat emisijas tiden un gaisa, ir vidiskas parvaldibas sist€mas ietvaros
(sk. 1. LPTP) ieviest un uzturét notekiidenu un atlikumgazu plismu inventarizacijas parskatu,
kas ietver visus Sos elementus:
i)informacija par apstradajamo atkritumu Ipa§ibam un atkritumu apstrades procesiem, tostarp:
a) vienkarsotas procesu blokshémas, kas uzrada emisiju izcelsmi;
b)procesa  integréto  tehnisko  pan@mienu  apraksts un  apraksts,
notekiidenu/atlikumgazu attiriSana avota, tostarp rezultativitates raditaji;
ii)informacija par notekiidenu plismam, piem.:
a) plusmas, pH, temperatiiras un vaditsp&jas vidéjas vertibas un mainigums;

ka norit

Sisteémisku pieeju procesu parvaldiba nodroSina atbilstiba sertifikatiem (skatit
aprakstu pie 1.LPTP).

Tiek pienemti tikai tadi atkritumi, ko iesp&jams uznémuma parstradat vai uzglabat.
Katram atkritumu veidam/klasei ir aprakstits un noteikts konkréts parstrades
process/veids.

Uznémums nodro§ina ienakoSo atkritumu vizualu novert&jumu, ka ari papildus
izmeklI&jumus sadarbibas laboratorijas, ja nepiecie$ams.

Tiek uzskaititi dati par gaisa emitéto piesarpojumu un par to nomaksats dabas
resursu nodoklis.

b)relevantu vielu vidéjas koncentracijas un slodzes vértibas, ka ari to mainigums (piem., | Atbilst LPTP
KSP/KOO, slapekla kimiska suga, fosfors, metali, prioritaras vielas/mikropiesarnotaji);
c)dati par bioelimingjamibu (piem., BSP, BSP/KSP attieciba, Cana—Vellensa tests,
biologiskas inhib&sanas potencials (piem., aktivo dinu inhib&sanas)) (sk. 52. LPTP);
iii)informacija par atlikumgazu plismam, piem.:
a) plusmas un temperatiiras vidéjas vertibas un mainigums;
b)relevantu vielu vidéjas koncentracijas un slodzes vértibas, ka ari to mainigums (piem.,
organiskie savienojumi, tadi NOP ka PHB);
€) uzliesmojamiba, spragstamibas apak$€ja un augseja robeza, reaktivitate;
d)citu tadu vielu klatbiitne, kas var ietekmét atlikumgazu attiriSanas sist€mu vai stacijas
droSumu (piem., skabekla, slapekla, tidens tvaika, puteklu klatbitne).
Tehniskais panemiens Atbilstiba SIA “Lautus”
4. LPTP. LPTP, ka samazinat ar atkritumu glabasanu saistito vidisko risku, ir izmantot visus | Atbilst LPTP
talak noraditos tehniskos panémienus.
’ Tehniskais panémiens | Apraksts l Izmantojamiba Atbilstiba SIA “Lautus”




Optimizeta glabatavas | Te jamin $adi panémieni: Jaunas stacijas | Uznémums sava teritorija veic atkritumu apsaimniekoSanu
atrasanas vieta —qglabatavu novietot tik talu no sensitiviem objektiem, | visparizmantojams. — gan Tslaicigu uzglabasanu, gan apstradi.
ddenstecem utt., cik vien tehniski un ekonomiski Uznemums seko [1dzi tam, lai dazada veida atkritumi tiktu
iesp€jams, uzglabati atseviski, un veicot darbibas ar viena veida
—glabatavu novietot ta, lai stacija noverstu vai atkritumiem, nebitu javeic nevajadzigi parvadajumi pa
minimaliz&tu nevajadzigas darbibas ar atkritumiem teritoriju.
(piem., to, ka darbibas ar vieniem un tiem paSiem Parstrades kompleksa iekartas teritorija izvietotas loti
atkritumiem tiek veiktas divas vai vairakas reizes vai tie kompakti. Visas €kas un buves, kas saistitas ar atkritumu
objekta méro nevajadzigi garu celu). uzglabasanu un parkrausanu, izvietotas ciesi blakus,
ieveérojot normativos ugunsdrosibas attalumus, aiznemot
minimalu platibu, tadgjadi optimiz€jot to apkalposanu un
uzraudzibu.
Atbilst LPTP
Piemérota glabasanas | Sis panémiens paredz veikt pasakumus, kas lauj izvairities | Visparizmantojams Uznémuma teritorija netiek uzglabati lielaki apjomi, neka
kapacitate no atkritumu uzkrasanas, piem.: projektets, tehnologiski iespgjams un atlauts.
—skaidri noteikt un neparsniegt maksimalo atkritumu Atbilst LPTP
glabasanas kapacitati, ko nosaka, nemot véra atkritumu
ipasibas (piem., ugunsrisku) un apstrades jaudu,
—¢glabato atkritumu daudzumu regulari monitor&t un
salidzinat ar maksimalo pielaujamo glabasanas
kapacitati,
—skaidri noteikt maksimalo atkritumu turéSanas laiku.
Drosa glabasana Te jamin $adi pasakumi: Apstradajamie un apstradatie atkritumi, un notektideni
—aprikojums, ko izmanto atkritumu iekrauSanai, tiek uzglabati, nepielaujot grunts un gruntsidenu
izkrauSanai un glabasanai, ir skaidri dokumentéts un piesarnojumu ar tiem.
mark@ts, Atkritumi tiek uzglabati tikai speciali aprikotas, piemérotas
—atkritumi, kuri ir jutigi pret siltumu, gaismu, gaisu, Gdeni vietas, noradot mark&jumu.
utt., ir no sadiem apstakliem aizsargati, Uzpémumam ir pieredze atkritumu apsaimniekoSana,
—konteineri un mucas ir vajadzibam pieméroti un tiek plass sadarbibas uznémumu klasts, tade] uznémums spgj
glabati drosi. nodro$inat atkritumu efektivu parvaldibu, taja skaita
uzglabasanu, kas nodro$ina atkritumu apsaimnieko$anu
videi drosa veida.
Atbilst LPTP
Atseviska zona iepakotu | Iepakotu bistamo atkritumu glabasanai un manipulacijam Uznémums seko [idzi tam, lai dazada veida atkritumi tiktu
bistamo atkritumu | ar tiem attiecigd gadijjuma tiek izmantota tam 1pasi uzglabati atseviski, atseviski nodalitas ir vietas bistamo

glabasanai un manipulacijam
ar tiem

paredz&ta zona.

atkritumu glabasanai.
Atbilst LPTP




Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

5. LPTP. LPTP, ka mazinat vidisko risku, kas saistits ar manipulacijam ar atkritumiem un to
parvietoSanu, ir izveidot un Istenot manipulaciju un parvietoSanas procediras.

Uzpémums nodro$ina  regularu  darbinieku  kvalifikacijas
paaugstinaSanu.

Regulari tiek veiktas instruktazas.

Atkritumu parvadasanas darbibas tiek fiksétas zurnala un valsts atkritumu
parvadajumu uzskaites sistema (APUS).

Manipulaciju un parvieto$anas procediiras ir balstitas uzizvert&jumu, kura nem
vera negadijumu iesp&jamibu un to ietekmi uz vidi.

Uznémuma vietas, Kur iesp&jama bistamu vielu noplade, brivipieejams absorbents
izlijumu savaksanai.

Bistamie atkritumi arpus telpam tiek izvietoti vietas, kas klatas ar @ideni un
piesarnojumu necaurlaidigu segumu.

Visas iekartas tiek katru dienu apsekotas un uzraudzitas.

Atkritumu parkrausana tiek veikta, ievérojot piesardzibas pasakumus, lai péc
iesp€jas samazinatu potencialu emisiju gaisa, smakas un emisiju grunti.

Atbilst LPTP

1.2. Monitorings

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

6. LPTP. Attieciba uz relevantam emisijam tdeni, kas konstatétas notekitdenu plismu
inventarizacija (sk. 3. LPTP), LPTP ir monitor&t procesa pamatparametrus (piem., notekiidenu
plisma, pH, temperatiira, elektrovaditspéja, BSP) svarigos punktos (piem., prieksSapstrades
ievadpunkta un/vai izvadpunkta, galigas apstrades ievadpunkta, punkta, kur notiek emisija no

ickartas).

No atkritumu parstrades/ apstrades procesa veidojusies notekiideni vidé netiek
novaditi. Pirms novadiSanas pilsétas sadzives notekidenu kanalizacijas tikla
pricksattiritie Skidrie atkritumi regulari tiks testéti akreditéta laboratorija. Atbilst
LPTP

7. LPTP. LPTP ir emisijas iidenT monitorét vismaz talak noraditaja biezuma un saskana ar EN
standartiem. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot 1SO, valsts vai citus starptautiskos
standartus, kas nodrosina, ka ieglitajiem datiem ir Iidzvertiga zinatniska kvalitate.

Meérfjumu biezums tiks nodroSinats regulari, atbilstoSi piesarnojosas darbibas
atlauja noteiktajam. Atbilst LPTP

Viela/parametrs Standarti Atkritumu apstrades Minimalais monitoringa | Monitorings saistits ar | Atbilstiba SIA “Lautus”
process bieZums

Adsorbgjami organiski saistitie | EN 1SO 9562 Udensbazétu Skidro | Reize diena No atkritumu parstrades/
halogeni (AOH) atkritumu apstrade 20. LPTP apstrades procesa
veidojusies  notekudeni

videé netieck novaditi.

Merjjumu  biezums  tiks

nodro§inats atbilstosi

piesarnojosas  darbibas




Benzols, toluols, etilbenzols,

ksilols (BTEX).

EN ISO 15680

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize ménest

atlauja noteiktajam

Kimiskais  skabekla  patérin$

(KSP)._

EN standarta nav

Jebkada atkritumu apstrade,
iznemot fidensbazetu skidro
atkritumu apstradi

Reize ménest

Merjjumu bieZzums tiks
nodro§inats  atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Udensbazétu Skidro | Reize diena
atkritumu apstrade
Brivais cianids, (CN") Pieejami  dazadi EN | Udensbazétu Skidro | Reize diena

standarti (EN 1SO 14403-
1 un EN ISO 14403-2)

atkritumu apstrade

Merfjumu biezums tiks
nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Oglidenrazu indekss (HOI)

EN ISO 9377-2

Metala atkritumu
mehaniska apstrade
smalcinatajos

VFC un/vai VHC saturosu
EEIA apstrade

Atkritumellas
parrafinéSana

Siltumspgjigu  atkritumu
fizikalkimiska apstrade

Izraktas kontamingtas
augsnes tidensskalo$ana

Reize ménest

Neattiecas

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Nav planots veikt minétas
darbibas

Arséns (As), kadmijs (Cd), hroms
(Cr), var$ (Cu), nikelis (Ni), svins

(Pb), cinks (Zn)

Pieejami  dazadi EN
standarti (piem., EN ISO
11885, EN ISO 17294-2,
EN ISO 15586)

Metala atkritumu
mehaniska apstrade
smalcinatajos

VFC un/vai VHC saturo$u
EEIA apstrade

Atkritumu mehaniski
biologiska apstrade
Atkritumellas

parrafinéSana

Reize ménest

Merfjumu biezums tiks
nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas darbibas
atlauja noteiktajam

Nav  planots  veikt
minétas darbibas

Nav planots veikt minéto
darbibu

Nav planots veikt minéto

darbibu

Nav planots veikt minéto
darbibu



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN#ntr13-L_2018208LV.01003901-E0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN#ntr15-L_2018208LV.01003901-E0015

Mangans (Mn)_

Siltumspgjigu  atkritumu
fizikalkimiska apstrade

Cietu un/vai pastveida
atkritumu  fizikalktmiska

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

apstrade

Nostradato skidinataju

regeneracija

Izraktas kontamingtas

augsnes tidensskalo$ana

Udensbazétu Skidro | Reize diena

atkritumu apstrade

Nav planots veikt mineto

darbibu

Udensbazétu kidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Meérfjumu  biezums tiks

nodro§inats

piesarnojosas

atbilstosi
darbibas

atlauja noteiktajam

Sesvertigais hroms (Cr(VI))

Pieejami  dazadi EN
standarti (EN 1SO 10304-
3, EN IS0 23913)

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Merjjumu  biezums tiks

nodroSinats

piesarnojosas

atbilstosi
darbibas

atlauja noteiktajam

Dzivsudrabs (Hg)

Pieejami  dazadi EN
standarti (EN 1SO 17852,
EN I1SO 12846)

Metala atkritumu
mehaniska apstrade
smalcinatajos

VFC un/vai VHC saturo$u
EEIA apstrade

Atkritumu mehaniski
biologiska apstrade

Atkritumellas
parrafinéSana

Siltumspgjigu  atkritumu
fizikalkimiska apstrade

Cietu un/vai pastveida
atkritumu  fizikalkTmiska
apstrade

Nostradato Skidinataju
regeneracija

Reize ménest

Merjjumu  biezums tiks

nodroSinats

piesarnojosas

atbilstosi
darbibas

atlauja noteiktajam

Nav planots veikt minéto

darbibu

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto

Nav planots
darbibu

veikt minéto




Izraktas kontaming&tas
augsnes tidensskalo$ana

Nav planots veikt mineéto
darbibu

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Merjjumu  biezums tiks
nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

PFOA

PFOS

EN standarta nav

Jebkada atkritumu apstrade

Reize seSos ménesos

Merjjumu  biezums tiks
nodro§inats  atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Fenolu indekss

EN 1SO 14402

Atkritumellas
parrafinéSana

Siltumspgjigu  atkritumu
fizikalkimiska apstrade

Reize ménest

Nav planots veikt minéto
darbibu

Nav planots veikt minéto
darbibu

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Merjjumu  biezums tiks
nodros§inats atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Kop¢gjais slapeklis (kopgjais N)

EN 12260, EN 1SO
11905-1

Nav planots veikt minéto
darbibu

Nav planots veikt minéto
darbibu

Atkritumu biologiska | Reize ménesi
apstrade

Atkritumellas

parrafinéSana

Udensbazétu Skidro | Reize diena

atkritumu apstrade

Merfjumu bieZzums tiks
nodroSinats  atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Kopgjais  organiskais  ogleklis
(KOO)

EN 1484

Jebkada atkritumu apstrade,
iznemot fidensbazetu skidro
atkritumu apstradi

Reize ménest

Merfjumu biezums tiks
nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Udensbazétu Skidro
atkritumu apstrade

Reize diena

Merfjumu biezums tiks
nodroSinats  atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Kopgjais fosfors (kopgjais P)

Pieejami  dazadi EN
standarti (EN 1SO 15681-
1un ENISO 15681-2, EN
ISO 6878, EN 1SO 11885)

Nav planots veikt minéto

darbibu

Atkritumu biologiska | Reize ménesi
apstrade
Udensbazétu Skidro | Reize diena

atkritumu apstrade

Meérfjumu biezums tiks
nodroSinats atbilstosi




cietvielas | EN 872 Jebkada atkritumu apstrade,
iznemot Gidensbazetu skidro

atkritumu apstradi

Kopgjas
(KSC)

suspend&tas

Reize ménest

Udensbazetu
atkritumu apstrade

skidro

Reize diena

piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Merfjumu biezums tiks
nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Merjjumu biezums tiks
nodro§inats  atbilstosi
piesarnojosas  darbibas
atlauja noteiktajam

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

8. LPTP. LPTP ir monitoré&t virzitas emisijas gaisa vismaz talak noraditaja biezuma un saskana
ar EN standartiem. Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir izmantot 1SO, valsts vai citus
starptautiskos standartus, kas nodroSina, ka iegiitajiem datiem ir [idzvertiga zinatniska kvalitate.

Uznémums neveic darbibas liclos apjomos un procesos (A kategorijas darbiba), kas

rada bitisku emisiju gaisa.

Viela/parametrs Standarti Atkritumu apstrades process Minimalais Monitorings Atbilstiba SIA “Lautus”
monitoringa saistits ar
bieZum
Brométi antipiréni EN standarta nav Metala atkritumu mehaniska apstrade | Reize gada 25. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
smalcinatajos
CFC EN standarta nav VFC un/vai VHC saturo$u EEIA apstrade Reize seSos ménesos | 29. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
Dioksiniem lidzigie | EN 1948-1, EN 1948- | Metala atkritumu mehaniska apstrade | Reize gada 25. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
PHB 2un EN 1948-4 smalcinatajos
PHB saturosa aprikojuma dekontaminéSana | Reize trijos méneSos | 51. LPTP
Putekli EN 13284-1 Mehaniska atkritumu apstrade Reize sesos meénesos | 25. LPTP Merjjumu  biezums  tiks  nodroSinats
atbilstosi piesarnojosas darbibas atlauja
noteiktajam
Atkritumu mehaniski biologiska apstrade 34. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
Cietu un/vai pastveida  atkritumu 41. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
fizikalkimiska apstrade
Nostradatas aktivétas ogles, nostradato 49. LPTP Nav planots veikt minéeto darbibu
katalizatoru un izraktas kontamingtas
augsnes termiska apstrade
Izraktas kontaming&tas augsnes 50. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
tidensskaloSana
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HCI EN 1911 Nostradatas aktivétas ogles, nostradato | Reize seSos ménesos | 49. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
katalizatoru un izraktas kontamingtas
augsnes termiska apstrade
Udensbazétu skidro atkritumu apstrade 53. LPTP Merfjumu biezums tiks nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas darbibas atlauja noteiktajam
HF EN standarta nav Nostradatas aktivétas ogles, nostradato | Reize seSos ménesos | 49. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
katalizatoru un izraktas kontamingtas
augsnes termiska apstrade
Hg EN 13211 Dzivsudrabu saturo$u EEIA apstrade Reize trijos ménesos | 32. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
H2S EN standarta nav Atkritumu biologiska apstrade Reize seSos ménesos | 34. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
Metali un pusmetali, | EN 14385 Metala  atkritumu  mehaniska ~apstrade | Reize gada 25. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
iznemot dzivsudrabu smalcinatajos
(piem., As, Cd, Co,
Cr, Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, Se, Tl, V)
NH3 EN standarta nav Atkritumu biologiska apstrade Reize se$os ménesos | 34. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
Cietu un/vai pastveida  atkritumu | Reize seSos méneSos | 41. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
fizikalkimiska apstrade
Udensbazétu skidro atkritumu apstrade 53. LPTP Merfjumu biezums tiks nodroSinats atbilstosi
piesarnojosas darbibas atlauja noteiktajam
Smaku koncentracija | EN 13725 Atkritumu biologiska apstrade Reize sesos ménesos | 34. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
PCDD/F EN 1948-1, EN 1948- | Metala atkritumu mehaniska apstrade | Reize gada 25. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
2 un EN 1948-3 smalcinatajos
KGOO EN 12619 Metala atkritumu mehaniska apstrade | Reize seSos méneSos | 25. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
smalcinatajos
VFC un/vai VHC saturosu EEIA apstrade Reize seSos ménesos | 29. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
Siltumspgjigu atkritumu mehaniska apstrade | Reize seSos ménesos | 31. LPTP Merifjumu biezums tiks nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas darbibas atlauja noteiktajam
Atkritumu mehaniski biologiska apstrade Reize se$os ménesos | 34. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
Cietu un/vai pastveida  atkritumu | Reize seSos méneSos | 41. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu
fizikalkimiska apstrade
Atkritumellas parrafinéSana 44. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
Siltumspgjigu  atkritumu  fizikalkimiska 45. LPTP Neattiecas
apstrade
Nostradato §kidinataju regeneracija 47. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu
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Nostradatas aktivétas ogles, nostradato 49. LPTP Nav planots veikt mineto darbibu

katalizatoru un izraktas kontaminétas

augsnes termiska apstrade

Izraktas kontaming&tas augsnes 50. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu

tidensskaloSana

Udensbazétu skidro atkritumu apstrade 53. LPTP Merfjumu biezums tiks nodrosinats atbilstosi
piesarnojosas darbibas atlauja noteiktajam

PHB saturosa aprikojuma dekontaminéSana | Reize trijos méneSos | 51. LPTP Nav planots veikt minéto darbibu

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

9. LPTP. LPTP ir vismaz reizi gada monitorét organisko savienojumu diflizas emisijas gaisa
no nostradato $kidinataju regeneréSanas, NOP saturoSa aprikojuma dekontaminéSanas ar
Skidinatajiem un skidinataju fizikalkimiskas apstrades to siltumspg@jas atgiiSanai, izmantojot
kadu no talak noraditajiem tehniskajiem panémieniem vai to kombinaciju.

Nav paredzgets veikt minétas darbibas.
Neattiecas

10. LPTP. LPTP ir periodiski monitor&t smaku emisijas.

Ir sagatavots smakas emisijas izvert€jums, apzinati smakas emisijas avoti un
aprekinata emisija. 3 pamatotu stidzibu gadijuma tiks veikti mérijumi smakas avotos
un, ja nepiecieSams, atkartots izvertéjums. Mérjjumu biezums tiks nodroSinats
atbilstosi piesarnojosas darbibas atlauja noteiktajam

Atbilst LPTP

11. LPTP. LPTP ir vismaz reizi gada monitorét ikgadgjo Gidens, energijas un izejvielu patérinu,
ka ar gada laika radusos atlikumu un notekiidenu daudzumu.

Uznémuma tiek veikta visa veida atkritumu uzskaite, tiek aizpildits atkritumu
uzskaites zurnals un reizi gada iesniegts statistikas parskats “Nr.3 — Atkritumi.
Parskats par atkritumiem”.

Tiek veikta notekfidenu daudzuma uzskaite.

Tiek veikta kurinama uzskaite piesarnojoso vielu emisijas apjoma pamatoSanai.
Atbilst LPTP

1.3. Emisijas gaisa

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

12. LPTP. LPTP, ka noverst vai, ja tas nav iesp&jams, mazinat smaku emisiju, ir ieviest, Istenot

un regulari parskatit smaku parvaldibas planu, kas ir vidiskas parvaldibas sisteémas (sk. 1. LPTP)

dala un ietver visus Sos elementus:

— protokols, kura noraditas darbibas un laika grafiks,

— 10. LPTP aprakstita smaku monitoringa protokols,

— protokols reagé$anai uz incidentiem, kas saistiti ar smakam, piem., sidzibam,

—smaku nover§anas un mazinasanas programma, kas paredz noskaidrot smaku avotu vai
avotus, raksturot, kada meéra katrs avots izraisa smaku, un Tstenot novérSanas un/vai
mazinasanas pasakumus.

Ir apzinati uznémuma vides aspekti, t.sk. smakas.

Ir sagatavots un uzturéts neatbilstibu un stidzibu registrs, kas ietver

gan célonu noskaidroanu, gan atbildigas personas korekciju,korektivo un/vai
preventivo ricibu izpildei, terminus.

Atbilst LPTP
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13. LPTP. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav iespéjams, mazinat smaku emisiju, ir izmantot kadu

leviesti un lietoti attiecinamie panémieni.

no talak noraditajiem tehniskajiem panémieniem vai to kombinaciju. Atbilst LPTP
Tehniskais panémiens Apraksts Izmantojamiba Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Minimaliz&t turéSanas laiku Minimaliz&t laiku, ko (potenciali) smakojosi atkritumi | Izmantojams tikai atvertas | Lai nodro$inatu atkritumu optimalu apriti un
pavada glabasanas vai manipulaciju sist€émas (piem., | sistémas. attiecigi uzpémuma ekonomiskos raditajus,
caurulvados, tvertnes, konteineros), it seviSki atkritumi netiek nepamatoti ilgstosi uzglabati.
anaerobiskos apstaklos. Attiecigos gadijumos paredz Katram atkritumu veidam ir novertsts un
pienéf:igus noteikumus par atkritumu sezonali limitéts ta  maksimalais uzglabasanas
maksimalo daudzumu pienemsanu. daudzums, veids un vieta uznémuma.

Skidrie atkritumi no viena uz otru rezervuaru
tieck padoti tikai caur droSiem, parbauditiem
cauru]vadiem. Tiek veikta regulara caurulvadu
uzraudziba.

b. | Izmantot kimisku apstradi Ar kimikalijam likvidét smakojoSus savienojumus vai | Nav izmantojams, ja tas var | Ar naftas produktiem piesarnotie Gdeni tiks
mazinat to veidoSanos (piem., paklaut s€riidenradi | mazinat vajadzigo izlaides | uzglabati slégtos rezervuaros. Nav paredzams,

oksidacijai vai izgulsnésanai).

plismas kvalitati.

ka augstakmingto atkritumu uzglabasana radis
bitisku smaku emisiju apkartgja vide.

C. | Optimizet aerobisko apstradi

Udensbazéetu $kidro atkritumu aerobiskas apstrades
gadfjuma tam var izmantot $adus panémienus:

— izmantot tiru skabekli,

— tvertnes attrTt no sarpiem,

— biezi apkopt aeracijas sistému.

Ja aerobiski apstrada nevis Udensbazeétus Skidros
atkritumus, bet gan citus atkritumus, sk. 36. LPTP.

Visparizmantojams.

Visi apstrades procesi ir maksimali optimiz&ti
un iekartas regulari koptas, lai panaktu to
maksimalu efektivitati.

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

14. LPTP. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav iesp&éjams, mazinat diflizas emisijas gaisa, it seviski
puteklu, organisko savienojumu un smaku emisijas, ir izmantot piemérotu talak noradito

tehnisko pan€mienu kombinaciju.

leviesti un lietoti visi attiecinamie panémieni.

Atbilst LPTP

Tehniskais panémiens

Apraksts

Izmantojamiba

Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Potencialo diflizo emisiju
avotu skaita minimalizé$ana

Te jamin §adi panémieni:
—ieplanot piem&rotu caurulvadu izvietojumu (piem., minimaliz&t
caurulvadu kopg€jo garumu, samazinat atloku un varstu skaitu,

izmantot metinatus stiprindjumus un caurulvadus),

Visparizmantojams.

Difuzi avoti artelpas ir esosSie
biivgruzu skiro$anas un drupinasanas
avoti. Atklataja laukuma izvietotas
pagaidu atbalsta sienas no
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— kad iesp€jams, izmantot parvadi ar pasteci, nevis stiknus,
— ierobezot materiala kriSanas augstumu,

—  ierobezot kustibas atrumu,

— izmantot v&ja barjeras.

MasterBloc blokiem vai funkcionali
l1dzigi risinajumi.

Attieciba uz skidro atkritumu
attirisanas iekartu izmanots optimals
caulvadu izvietojums un garums.
Cieta kurinama razoSanas un skidro

naftas produktu attiriSanas darbibas
notiek iekstelpas.

Augstas integritates
aprikojuma izveéléSanas un
izmantoSana

Te jamin $adi elementi:

—varsti ar dubultam manSetblivém vai cits tikpat efektivs aprikojums,

—augstas integritates blivpaplaksnes (piem., spiralvitas, gredzenveida)
kritiski svarigiem pielietojumiem,

—ar  mehaniskam  blivém,
stikni/kompresori/maisitaji,

— magngtiskas piedzinas siikni/kompresori/maisttaji,

—piemeroti apkopes Slitenu piekluves porti, caurdurknaibles, urbju
uzgali, piem., VFC un/vai VHC saturo$u EEIA atgazé$anai.

nevis  manSetblivem  aprikoti

Ekspluatéjamibas prasibu
del panemiena
izmantojamiba esosas
stacijas var biit ierobeZota.

Lielakoties visas uzglabasanas
tvertnes/rezervuari, ka ari parstrades
procesi ir slégti.

Iekartas un to savienojumi aprikoti ar
bliviem noslégelementiem.

Korozijas aizsardziba

Te jamin $adi paneémieni:

— piemgrotu biivmaterialu izvéle;

—aprikojuma izodergSana vai parklasana un caurulvadu parklasana ar
korozijas inhibitoriem.

Visparizmantojams.

Iekartas tiek apsekotas un uzraudzitas
katru dienu.

Iekartas un aprikojums izgatavoti
no piemérotiem un izturigiem
materialiem.

Iekartam un aprikojumam savlaicigi
tiek veiktas razotaja noteiktas
parbaudes un ikdienas uzturé$anas
darbi.

Difizo emisiju aizturésana,
savaksSana un apstrade

Te jamin $adi panémieni:

—tadu atkritumu un materialu, kam var but diftzas emisijas, glabasana,
apstrade un manipuléSana norobezotas &kas un/vai norobezota
aprikojuma (piem., norobezotas konveijera lentes),

—pienaciga spiediena uzturésana norobezotaja aprikojuma vai ekas,

—emisiju savak$ana un novadiSana uz piemérotu pretpiesarnojuma
sisttmu (sk. 6.1. punktu), izmantojot emisijas avotiem tuvas gaisa
ekstrah&$anas un/vai gaisa atsiik§anas sist€émas.

Iespgjas izmantot
norobezotu aprikojumu vai
€kas var ierobezot drosibas
apsveérumi, piem.,
spragsanas vai skabekla
proporcijas samazinajuma
risks.

Iespgjas izmantot
norobezotu aprikojumu vai
€kas var ierobezot arT
atkritumu daudzums.

Difuizi avoti artelpas ir esoSie
biivgruzu skiroS$anas un drupinasanas
avoti. Atklataja laukuma izvietotas
pagaidu atbalsta sienas no
MasterBloc blokiem vai funkcionali
lidzigi risindjumi.

Attiectba uz  Skidro  atkritumu
attrisanas iekartu izmanots optimals
caulvadu izvietojums un garums.
Cieta kurinama razoSanas un Skidro
naftas produktu attiriSanas darbibas
notiek iekstelpas.
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e. | MitrinaSana Iespgjamu diflizo puteklu emisiju avotu (piem., glabati atkritumi, Visparizmantojams. Nemot véra buvgruzu vidéjo mitrumu,
kustibas zonas un nenoslégtas manipulaciju zonas) mitrinasana ar fideni parasti tie nav jamitrina.
vai miglu.
f. | Apkope Te jamin $adi panémieni: Visparizmantojams. Iekartas tiek apsekotas un uzraudzitas
—nodroSinat piekluvi aprikojumam, no kura var rasties noplide, katru dienu. Iekartam un
—regulari kontrolparbaudit aizsargaprikojumu, piem., lamelu aizkarus, aprikojumam savlaicigi tiek veiktas
atrdarbigas durvis. razotaja noteiktasparbaudes un
ikdienas uzturésanas darbi.
Visas iekartas un aprikojums ir
izvietoti ta, lai nodro§inatu ertu
piekluvi un maksimalu parskatamibu.
g. | Atkritumu  apstrades  un | Te ietilpst tadi pan€mieni ka visas atkritumu apstrades zonas (zalu, Visparizmantojams. Teritorija, telpas, iekartas un
glabasanas zonu tiriSana kustibas zonu, glabatavu utt.), konveijera lenSu, aprikojuma un aprikojums tiek regulari uzkopti un
konteineru regulara tiTSana. tIriti.
h. | Noplazu atklasanas un | Kad paredzamas organisko savienojumu emisijas, izmanto NAN Visparizmantojams. Potencialas emisijas gaisa
novérsanas (NAN) programma | programmu, ko izstrada un isteno, izmantojot riska izvérté$ana balstitu vietas/procesi izdaliti ka emisijas
pieeju, kura nem véra stacijas konstrukciju un attiecigo organisko avoti.
savienojumu daudzumu un veidu. Novertétas un aprékinatas
potencialas emisijas no katra
emisijasavota.
Izstradatais stacionaru piesarnojuma
avotu emisijas limitu projekts kalpo
ka nopliizu atklasanas un noveérsanas
programma.

1.4. Troksnis un vibracijas

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

17. LPTP. LPTP, ka noverst vai, ja tas nav iesp&jams, mazinat trokSna un vibraciju emisiju, ir

ieviest, Istenot un regulari parskatit trokSpa un vibraciju parvaldibas planu, kas ir vidiskas | nosakot troksna izkliedi.

parvaldibas sist€mas (sk. 1. LPTP) dala un ietver visus Sos elementus:

I. protokols, kura noraditas veicamas darbibas un laika grafiks;

Il. troksSna un vibraciju monitoringa protokols;

I11.protokols reagéSanai uz incidentiem, kas saistiti ar troksni un vibracijam, piem., sidzibam;

IV.troksna un vibraciju mazinaSanas programma, kas paredz noskaidrot to avotu vai avotus,
izméerit/aplest eksponétibu troksnim/vibracijam, raksturot, kada méra troksni vai vibracijas
izraisa katrs avots, un Istenot noverSanas un/vai mazinaSanas pasakumus.

Atbilst LPTP

Apzinatas skalakas iekartas, veikta trokSna emisiju izkliedes datormodelésana,
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18. LPTP. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav iesp&jams, samazinat trok$na un vibraciju emisiju,

Bitiski trok$na un vibracijas avoti teritorija nav identificéti.

ir izmantot kadu no talak noraditajiem tehniskajiem panémieniem vai to kombinaciju. Atbilst LPTP
Tehniskais panémiens Apraksts Izmantojamiba Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Piemerots aprikojuma un &ku | TrokSpa Itmeni var samazinat, | EsoSu staciju gadfjuma iesp&jas | Parstrades kompleksa iekartas teritorija izvietotas optimali.
izvietojums palielinot atstatumu starp trok$pa | parvietot aprikojumu un mainit &ku | Visas €kas un buves, kas saistitas ar atkritumu uzglabasanu

avotu un troks$na uztveréju, izmantojot
ekas par trokSpa bloketajiem un
mainot €ku izeju vai ieeju atrasanas
vietu.

izeju vai ieeju atrasanas vietu var
ierobezot vietas trikums vai parmeérigas
izmaksas.

un  parkrauSanu, izvietotas, ievérojot normativos
ugunsdro§ibas attalumus, aizpemot minimalu platibu,
tad&jadi optimizg&jot to apkalposanu un uzraudzibu.

Ta ka nozimigakais trok$na/vibraciju avots ir autotransporta
kustiba teritorija, kas/buives un celi ir izvietoti ta, lai €kas
un biives slapétu autotransporta radito troksni.

Atbilst LPTP

b. | Operacionali pasakumi

Te jamin $adi panemieni:
i)aprikojumu inspicét un veikt ta
tehnisko apkopi;
ii)ja iespgjams, aizveért norobeZotu
telpu durvis un logus;
iii)rupéties, lai aprikojumu
ekspluatétu pieredzgjis personals,
iv)ja iesp&ams, izvairities no
trok$nainam darbibam naktis;
V)paredzet troksna kontroles
pasakumus apkopes, transporta
kustibas, manipulaciju un apstrades
laika.

c. | Kluss aprikojums

Pieméram, tie$as piedzinas motori,
kompresori, stikni un lapas.

Visparizmantojams.

Iekartas tiek apsekotas un uzraudzitas katru dienu.
Iekartam un aprikojumam savlaicigi tiek veiktas razotaja
noteiktasparbaudes un ikdienas uzturésanas darbi.
Procesus veic un uzrauga tikai pieredzgjis un apmacits
personals.

Intensiva darbiba tiek organizéta darba dienas darba laika.
Atbilst LPTP

Uzstaditas tikai atbilstoSas iekartas/aprikojums, t.sk.
attieciba uz trok$na emisijas limeniem.
Atbilst LPTP

d. | Troksna un vibraciju
kontroles aprikojums

Pieméram,

i) trok$na mazinataji;

ii)aprikojuma akustiska izolacija un
pretvibracijas izolacija;

iii)troksnaina
norobezoS8ana;

iv) ¢&ku skanizol&Sana.

aprikojuma

Izmantojamibu var ierobezot vietas
trikums (esoSu staciju gadijjuma).

Nemot véra, ka uzpémuma nav butisku trok$na avotu,
trok$na un vibraciju kontroles/mazinasanas aprikojums nav
nepieciesams.
Atbilst LPTP
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e. | Troksnpa vajinasana

TrokSna izplatiSanos var mazinat,
starp trokSpa avotiem un troksna
uztveréjiem izvietojot barjeras (piem.,
prettrokSna sienas, uzb@rumus un
€kas).

Izmantojams tikai eso$as stacijas, jo
jaunu staciju konstrukcijai vajadz&tu
biit tadai, lai §is pan€miens nebatu
vajadzigs. Esos$u staciju gadijuma
barjeru izvietoSanas iesp&jas var
ierobezot vietas trikums.

Metala atkritumu mehaniskai apstradei
smalcinatajos $is panémiens ir
izmantojams tiktal, ciktal to pielauj
ierobezojumi, kas saistiti ar
deflagracijas risku.

Cieta kurinama razoSana notiks telpas, atbilstosi veiktajam
nepiecieSama.
Atbilst LPTP

1.5. Emisijas tideni

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

19. LPTP. LPTP, ka optimizet tidens patérinu, samazinat notekiidenu daudzumu un noverst vai,

ja tas nav iesp&jams, mazinat emisijas augsné un Gdeni, ir izmantot piem&rotu talak noradito | Atbilst LPTP

tehnisko panémienu kombinaciju.

Uznémuma pilna vai daléja apjoma tiek kombingti visi panémieni.

Tehniskais panémiens Apraksts Izmantojamiba Atbilstiba SIA “Lautus”
a. | Udens apsaimniekoSana Udens patérinu optimize ar $adiem vai lidzigiem pasakumiem: | Visparizmantojams. Uzpémuma ir sagatavota tidens lietosanas
—1dens taupianas plani (piem., Gdensefektivitates mérku bilance.
nosprausana, plismas diagrammas un fidens masas bilances), Patérina dati tiek fikséti un analiz&ti.
—mazgaSanas 0dens izlietojuma optimizé$ana (piem., sausa Iesp&ju robezas tiek lietota sausa tirisana.
tiriSana, nevis noskaloSana ar S§ldteni, spriidvadibas
izmantos$ana visam mazgasanas aprikojumam),
—vakuuma radiSanai izmantota idens daudzuma samazinasana
(piem., izmantojot Skidrgredzena stknus ar Skidrumiem,
kam ir augsts virSanas punkts).

b. | Udens recirkulésana Udens pliismas stacija recirkulg, ja nepiecie§ams — p&c Visparizmantojams. Udens razosanas vajadzibam tiek izmantots tikai
apstrades. Recirkulacijas pakapi ierobezo stacijas idens transportlidzeklu mazgasanai.
bilance, piemaisijumu saturs (piem., smakojo$i savienojumi)
un/vai Gidens plismu raksturlielumi (piem., baribas vielu
saturs).

C. | Necaurlaidigas platibas Atkariba no atkritumu radita augsnes un/vai iidens Visparizmantojams. Visas darba zonas, kur tiek istenotas jebkadas
kontaminacijas riska visas atkritumu apstrades zonas (piem., darbibas ar bistamajiem atkritumiem, ir klatas
atkritumu sanemsanas, manipulaciju, glabasanas, apstrades un ar tdeni un kimiskas vielas necaurlaidigu
nositisanas zonu) virsmu padara attiecigos $kidrumus segumu.
necaurlaidigu.
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Panémieni, kas mazina
varbutibu, ka tvertnes un
trauki parpludis vai tiem
radisies stice, un mazina $adu
gadfjumu ietekmi

Atkariba no ta, kadus augsnes un/vai idens kontaminacijas
riskus rada tvertn€s un traukos turétie Skidrumi, tie var biit,
pieméram:

—  parplades detektori,

—parpludes caurules, kas savienotas ar norobezotu drenazas
sistému (t. i., relevanto sekundaras Skidrumu lokalizacijas
sistému vai citu trauku),

—sSkidrumu tvertnes, kas novietotas piemérota sekundaras
lokalizacijas sistéma; parasti sist€mas kapacitati plano ta, lai
§1 sistéma spétu pilnigi uznemt nopliides no lielakas tvertnes,
kas atrodas sekundaras lokalizacijas sistéma,

—tvertnu, trauku un sekundaras lokalizacijas
izolé$ana (piem., varstu aizvérSana).

sistémas

Visparizmantojams.

Rezervuari tiks aprikoti ar dro§ibas varstiem.
Iekartas tiek regulari apsekotas un uzraudzitas.

Atkritumu  glabaSanas un
apstrades zonu apjumsSana

Atkariba no atkritumu radita augsnes un/vai tidens
kontaminacijas riska atkritumus glaba un apstrada segtas
zonas, lai nepielautu saskari ar lietustideni un ta minimalizgtu
kontamin&to noteces idenu daudzumu.

Izmantojamiba var bt
ierobezota, ja tiek glabati
vai apstradati lieli
atkritumu daudzumi
(piem., metala atkritumu

Paredzeétas darbibas — Skidro atkritumu
attiriSana un cietda kurinama raZoSana — tiks
Tstenotas iekstelpas.

mehaniska apstrade
smalcinatajos).
Udens pliismu segregésana Katru Gidens plismu (piem., virszemes noteces tidenus, Jaunas stacijas Ir nodalitas un atseviski tiek apsaimniekotas
tehniskos tidenus) savac un apstrada atseviski atkariba no visparizmantojams. gan sadzives notekiidenu, gan razoSanas

piesarnotaju satura un apstrades panémienu kombinacijas. It
seviski no apstradajamo notekiidenu plismam segrege
nekontamingtu notektidenu plismas.

Esosas stacijas
visparizmantojams, ciktal
to pielauj ierobezojumi,
kas saistiti ar Gidens
savakSanas sisteémas

notektidenu pliismas.

uzbiivi.
Pienaciga drenazas | Atkritumu apstrades zonu savieno ar drenazas infrastruktaru. Jaunas stacijas Lietus tidenu un sniega un ledus kusanas tideni
infrastruktiira Lietusiideni, kas nolist apstrades un glabasanas zonas, kopa ar | visparizmantojams. tiek savakti un novaditi uz lietus notekaidenu

mazgasanas Gdeni, dazkart€jiem izlijumiem utt. savac
drenazas infrastruktiira un atkariba no piesarnotaju satura
recirkul€ vai nosfita uz talaku apstradi.

Esosas stacijas
visparizmantojams, ciktal
to pielauj ierobezojumi,
kas saistiti ar idens
drenazas sistémas uzbuvi.

attiriSanas iekartu.
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h. | Konstrukcijas un apkopes
noteikumi, kas lauj detektét
un noverst suces

Regularu potencialu nopliizu monitoringu balsta riska
izvertesana, un aprikojumu vajadzibas gadijuma salabo.
Minimalizé pazemes elementu izmantojumu. Ja pazemes
elementi tomér tiek izmantoti, atkariba no $ajos elementos
turéto atkritumu radita augsnes un/vai tidens kontaminacijas
riska pazemes elementiem uzstada sekundaras lokalizacijas
sisteémas.

Jaunas stacijas
visparizmantojami ir
virszemes elementi. Tomer
iesp€jas tos izmantot var
ierobezot sasal$anas risks.
Iespé€jas uzstadit
sekundaras lokalizacijas
sistémas esos$as stacijas var
biit ierobezotas.

Viss aprikojums un galvenokart caurulvadi ir
virszemes, t.i., stices butu viegli detektéjamas,
tam nodroSinata atra pickluve un iespgja
operativi novérst bojajumus.

i. | Pienaciga buferkratuves

ietilpiba

Izmantojot riska izvertésana balstitu pieeju (piem., nemot vera
piesarnotaju veidu, notekidenu lejasposma attiriSanas ietekmi
un sanéméjvidi), nodrosina pienacigu buferkratuves ietilpibu
notekiideniem, kas rodas arpusnormalos ekspluatacijas
apstaklos.

Notekiidenu novadiSanai no §is buferkratuves jabiit iespgjamai
tikai p&c piemérotu pasakumu (piem., monitorings, apstrade,
atkalizmanto$ana) veiksanas.

Jaunas stacijas
Visparizmantojams.
[zmantojamibu esosas
stacijas var ierobezot
vietas trikums un fidenu
savakSanas sist€mas
uzbive.

Nemot véra rezervuaru skaitu un tilpumu
teritorija, ka ari pieejamo maza tilpuma taru
(mucas, kubi), biis nodrosinati rezerves
tilpumi.

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

20. LPTP. LPTP, ka mazinat emisijas tideni, ir notekiidenus (Skidros atkritumus) attirt,

Uznémuma pilna vai daléja apjoma tick kombinéti vairaki no minétajiem

izmantojot piemérotu talak noradito tehnisko pané€mienu kombinaciju. pan€mieniem.
Atbilst LPTP
Tehniskais panémiens | Tipiski mérkpiesarnotaji | Izmantojamiba | Atbilstiba SIA “Lautus”
PrieksattiriSana un pirmeja attiriSana, piem.:

a. | IzlidzinaSana Visi piesarnotaji Visparizmantojams. Skidro atkritumu priekSattiriSana cita
starpad sastav no nostadinasanas un
izgulsnéSanas posmiem.

b. | Neitralizacija Skabes, sarmi pH regulésanai tiek izmantota
neitralizacija.

c. | Fiziska separacija, piem., ar Sietiem, | Rupjas cietvielas, suspendétas cietvielas, ellas/taukvielas NAI attirito Tdeni vispirms attira
sijatavam, smelknes separatoriem mehaniski, ari no flotatora savac
[atdalitajiem], taukvielu separatoriem, starptvertng, no kurienes ar siikni talak
ellu-idens  separatoriem  vai pirmgjas padod uz mehaniskajiem filtriem.
nostadinasanas tvertném

Fizikali kimiska attiriSana, piem.:
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d. | Adsorbcija Adsorbgjami izskidusi biologiski nenoardami vai inhib&josi | Visparizmantojams. Nav planots, ka Skidrajos atkritumos bis
piesarnotaji, piem., oglidenrazi, dzivsudrabs, AOH tads smago metalu piesarnojuma
daudzums, kas parsniegs robezvertibas.

e. | Destilesana/rektifikacija Iz8kidusi biologiski nenoardami vai inhib&josi piesarnotaji, Destilésanu nav planots pielietot, jo nav

kurus iesp&jams destilét, piem., dazi Skidinataji paredzams, ka Skidrie atkritumi saturs
nozimigu biologiski nenoardamu
piesarnotaju  koncentraciju,  turklat
radusies notektideni netiks novaditi vidg,
bet centralizeétaja pilsétas kanalizacijas
sisteéma.

f. | Izgulsnésana Izgulsngjami iz8kidusi biologiski nenoardami vai inhib&josi Tiks izmantota koagulacija un flokulacija.

piesarnotaji, piem., metali, fosfors

g. | Kimiska oksidacija Oksidéjami iz8kidusi biologiski nenoardami vai inhibgjosi Nav planots, ka skidrajos atkritumos biis

piesarnotaji, piem., nitriti, cianidi paaugstinats nitritu un cianidu daudzums.

h. | Kimiska reducésana Reducgjami iz8kidusi biologiski nenoardami vai inhib&josi Nav planots, ka skidrajos atkritumos biis

piesarnotaji, piem., se§vertigais hroms (Cr(VI)) paaugstinats nitritu un cianidu se$vertiga
hroma daudzums.

i. Ietvaicé$ana Skistosi kontaminanti IetvaicéSsanu nav planots pielietot, jo
radusies notektdeni netiks novaditi vidg,
bet centralizétaja pilsétas kanalizacijas
sistéma.

J. | Jonu apmaina Iz8kidusi biologiski nenoardami vai inhib&jo$i jonveida Jonu apmainu nav planots pielietot, metali

piesarnotaji, piem., metali tiks attiriti ar koagulaciju un flokulaciju,
jo radusies notekiudeni netiks novaditi
videé, bet centralizétaja  pilsétas
kanalizacijas sist€ma.

k. | Stripings Izptisami piesarnotaji, piem., séridenradis (H2S), amonjaks Nav planots pielietot, radusies

(NHs3), dazi adsorb&jami organiski saistitie halogéni (AOH), notektideni netiks novaditi vide, bet
ogludenrazi centralizétaja pilsetas kanalizacijas
sistéma.
Biologiska apstrade, piem.:
l. | Aktivo danu process Bionoardami organiskie savienojumi Visparizmantojams. Nav planots pielietot, nav paredzams, ka
m. | Membranu bioreaktors skidrie  atkritumi  saturés  augstu

bionoardamo organisko  savienojumu
koncentraciju, turklat radusies notekiideni
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netiks novaditi videé, bet centralizétaja
pils€tas kanalizacijas sist€éma.
Slapekla atdaliSana
n. | Nitrifikacija/denitrifikacija, ja apstrade | Kopgjais slapeklis, amonjaks Nitrifikacija var nebiit | Skidro atkritumu  attirianas process
ietver biologisku apstradi izmantojama, ja ir augsta | neietver biologisko apstradi
hloridu koncentracija (piem.,
virs 10 g/1) un vidiskie ieguvumi
neatsvertu hloridu
koncentracijas ~ samazinasanu
pirms nitrifikacijas. Nitrifikacija
nav izmantojama, ja notekiidenu
temperatiira ir zema (piem., zem
12 °C).
Cietvielu atdaliSana, piem.:
0. | Koagulacija un flokulacija Suspendétas cietvielas un dalinam piesaistiti metali Visparizmantojams. Tiek izmantota  $kidro  atkritumu
attiriSanas procesa
p. | Nostadinasana Tiek  izmantota  Skidro  atkritumu
attiriSanas procesa
g. | Filtracija (piem., filtracija caur smiltim, AttiriSanas  procesa tiek  izmantoti
mikrofiltracija, ultrafiltracija) mehaniska attirisana.
r. | Flotacija Skidro atkritumu iekarta uzstadits
flotators un planota flotacija.
6.1. tabula Ar LPTP saistitie emisiju [imeni (LPTP SEL) tieSiem novadijumiem sanémé&ja iidensobjekta neattiecas uz SIA “Lautus” operatoru, jo $kidro atkritumu
attiriSanas rezultata attiritais idens netiks novadits vide.
6.2. tabula
Ar LPTP saistitie emisiju imeni (LPTP SEL) netieSiem novadijumiem sanéméja iidensobjekta
Viela/parametrs LPTP SEL Atkritumu apstrades process, kam piemérojams LPTP | Atbilstiba SIA “Lautus”
SEL
Ogladenrazu indekss (HOI) 0,5-10 mg/I — Metala atkritumu mehaniska apstrade smalcinatajos Naftas produktu koncentracija  péc

— VFC un/vai VHC saturosu EEIA apstrade
Atkritumellas parrafingSana

— Siltumspéjigu atkritumu fizikalkimiska apstrade
— Izraktas kontaminétas augsnes tidensskaloSana
— Udensbazetu $kidro atkritumu apstrade

attirisanas (novadi$anai SIA “Rigas Udens”
kanalizacijas tikla — 4 mg/L
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Brivais cianids (CN") 0,02-0,1 mg/l | —Udensbazétu $kidro atkritumu apstrade Nav paredzama paaugstinata koncentracija
izplude.
Adsorbgjami organiski saistitie halogéni (AOH) 0,2-1 mg/l —Udensbazetu $kidro atkritumu apstrade Nav paredzama paaugstinata koncentracija
izplude.
Metali un pusmetali_ Arséns (izteikts ka As) 0,01-0,05 Razosanas notekiidenu novadisana vide netiek veikta. Notekiideni no $kidro atkritumu attiriSanas
mg/I tiks novaditi uz SIA “Rigas tdens”
Kadmijs (izteikts ka Cd) 0,01-0,05 kanalizacijas  sistému, izpludé tiks
mg/I nodro§inatas Rigas domes 15.12.2017.
Hroms (izteikts ka Cr) 0,01-0,15 saisto$ajos noteikumos Nr.17 noteiktas
mg/| piesarnojoso vielu vertibas.
Vars (izteikts ka Cu) 0,05-0,5 mg/l Saskana ar rokasgramata noradito izplude
Svins (izteikts ka Pb) 0,05-0,1 mg/I tiks nodroS$inatas $adas veértibas:
Nikelis (izteikts ka Ni) 0,05-0,5 mg/I
Dzivsudrabs (izteikts ka Hg) 0,5-5 pg/l .
Cinks (izteikts ka Zn) 0,1-1 mg/I Piesarnojosa viela mg/l
Nikelis 0,4
Cinks 03
Var$ 0,2
Arséns 0,02
Svins 0,2
Hroma saturs (kopgjais) 0,4
Dzivsudrabs 0,01
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Kadmijs 0,01

Janem véra, ka nav paredzama paaugstinata
metalu un smago metalu koncentracija
izpludé, jo netiks pienemti  Skidrie
atkritumi, kas parsniedz metalu un smago
metalu koncentracijas robezlielumu.

Attiecigais monitorings ir aprakstits 7. LPTP.

1.6. Emisijas avariju un incidentu del

Tehniskais panémiens Atbilstiba SIA “Lautus”

21. LPTP. LPTP, ka novérst vai ierobezot avariju un incidentu negativas vidiskas sekas, ir | Uznémuma ir izstradati avariju risku mazinaSanas pasakumi, apzino$anas kartiba

avariju parvaldibas plana (sk. 1. LPTP) ietvaros izmantot visus talak noraditos tehniskos | negadijuma laika.

panémienus. Atbilst LPTP
Tehniskais panémiens Apraksts Atbilstiba SIA “Lautus”
a. | Aizsardzibas pasakumi Pieméram, $adi pasakumi: Uzpémuma ir  nodroSinata  nepartraukta

— stacijas aizsargasana pret launpratigu ricibu,

—ugunsdrosibas un spradziendros$ibas sistéma, kas ietver novérSanas, konstateSanas un likvidésanas
aprikojumu;

— relevanta kontrolaprikojuma piekliistamiba un darbgataviba arkartas situacijas.

uzraudziba ar pastavigu videonovéroSanu, izslégta
nepiederosu personu nesankcionéta iekltisana.
Darbinieki ir instruéti un apmaciti ricibai
avarijas/nestandarta situacijas.

b. | Incidentos/avarijas radusos | Izstrada procediiras un tehniskos noteikumus, kuru mérkis ir parvaldit (proti, ja iesp&jams, lokaliz&t)

Teritorija ir izvietoti pietieckami lidzekli un

emisiju parvaldiba avarijas un incidentos radusas emisijas, piem., emisijas no iz§lakstljumiem, ugunsdz&sibas Gidens vai | resursi avariju seku parvaldibai un likvidacijai.
drosibas varstiem.

C. | Incidentu/avariju Pieméram, §adi panemieni: Ir izstradata Kkartiba apzinoSanai avarijas
registréSanas un gadijuma, t.sk. atbildigo institiiciju informésanai.
novértésanas sisteéma —7zurnals/gramata, kurd registré visas avarijas, incidentus, procediru izmainas un inspekciju | Ir izstradata instrukcija ricibai avarijas gadijuma,

konstat&jumus, ka armT avarijjas dokumenteSanai un c€lonu

—procediras, ka konstatét §adus incidentus un avarijas, uz tiem reagét un no tiem macities.

1izmekléSanai

1.7. Materialefektivitate
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Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

22. LPTP. LPTP, ka uzlabot materialefektivitati, ir materialu vieta izmantot atkritumus.

maisi un IBC konteineri.
Atbilst LPTP

Iesp&ju robezas atkartoti (vairakkartigi) tiek izmantota atkritumu tara, pieméram, big-bag

1.8. Energoefektivitate

Tehniskais panémiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

23. LPTP. LPTP, ka efektivi izmantot energiju, ir izmantot abus talak noraditos tehniskos

panémienus.

elektroenergijas paterinu.
Atbilst LPTP

Katru gadu uznémuma tiek apkopoti un analizéti visi darbibas dati, t.sk. attieciba uz

Tehniskais panémiens

Apraksts

Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Energoefektivitates plans

Energoefektivitates plana izstrade ietver konkrétas darbibas (vai darbibu) definéSanu
un Tpatn€ja energopaterina aprékinu, galveno veikuma raditaju ikgad€ju noteikSanu
(piem., Ipatngjais energopaterins, izteikts kWh uz tonnu parstradato atkritumu) un
periodisku uzlabojumu mérkraditaju un saistitu darbibu planoSanu. Planu pielago
atkritumu apstrades specifikai, proti, procesiem, apstradatajam atkritumu plismam utt.

b. | Energijas bilances uzskaite

Energijas bilances uzskaite uzrada patéréto un sarazoto (ari eksportéto) energiju
sadalijuma pa resursiem (t. i., elektroenergija, gaze, tradicionalie $kidrie kurinamie,
tradicionalie cietie kurinamie un atkritumi). Ta ietver

i) informaciju par patéréto energiju, konkrétak, piegadato energiju;
ii) informaciju par energiju, kas no iekartas eksportéta;

iii)informaciju par energijas plismu (piem., plismproporcionalas diagrammas jeb
Senkija diagrammas vai energijas bilances), kur redzams, ka energija tick izmantota
procesa gaita.

Energijas bilances uzskaiti pielago atkritumu apstrades specifikai, proti, procesiem,
apstradatajam atkritumu plismam utt.

Katru gadu uznémuma tiek apkopoti un analiz&ti
visi  darbibas dati, t.sk. attieciba uz
elektroenergijas patérinu. Atsevisks
energoefektivitates plans nav izstradats.

1.9. Iepakojuma atkalizmantosana

Atbilstiba SIA “Lautus”

Tehniskais panémiens

24. LPTP.LPTP, ka mazinat likvideSanai nosiitito atkritumu daudzumu, ir atlikumu
parvaldibas plana ietvaros (sk. 1. LPTP) maksimaliz&t iepakojuma atkalizmantos$anu.

Iesp&ju robezas atkartoti (vairakkartigi) tiek izmantota atkritumu tara.
Atbilst LPTP

2. LPTP SECINAJUMI PAR ATKRITUMU MEHANISKO APSTRADI
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2.1. Visparigie LPTP secinajumi par atkritumu mehanisko apstradi

2.1.1. Emisijas gaisa

Tehniskais panemiens

Atbilstiba SIA “Lautus”

25. LPTP. LPTP, ka mazinat puteklu un dalinam piesaistitu metalu, PCDD/F un dioksiniem

lidzigo PHB emisijas gaisa, ir izmantot 14. LPTP d) punkta min&to pan€mienu un kadu no talak | prasibam.

noraditajiem tehniskajiem pan€mieniem vai to kombinaciju.

Atbilsto$i uzpémuma izstradatajam SPAELP emisiju limenis atbilst normativo aktu

Tehniskais panemiens

Apraksts

Izmantojamiba

Atbilstiba SIA “Lautus”

a. | Ciklons

Ciklonus galvenokart izmanto par rupjo puteklu
priekSseparatoriem.

Visparizmantojams.

Atbilsto$i  uzpémuma  izstradatajam
SPAELP emisiju Itmenis atbilst normativo
aktu prasibam, lidz ar to papildus
attiriSanas iekartas izmantoSana nav
nepiecieSama.

b. | Auduma filtrs

Var nebiit izmantojams izpludes
gaisa kanalos, kas tie$i savienoti
ar  smalcinataju, ja  nav
iesp&jams mazinat deflagracijas
ietekmi uz auduma filtru (piem.,
izmantojot parspiediena
varstus).

AtbilstoSi  uzn€muma  izstradatajam
SPAELP emisiju ltmenis atbilst normativo
aktu prasibam, Iidz ar to papildus
attiriSanas iekartas izmantoSana nav
nepieciesama.

c. | Slapja attiiSana skrubert

Visparizmantojams.

Atbilsto§i  uzpémuma  izstradatajam
SPAELP emisiju limenis atbilst normativo
aktu prasibam, lidz ar to papildus
attiriSanas iekartas izmantoSana nav
nepiecieSama.

d. | Udens inZekcija smalcinataja

Smalcinamos atkritumus samitrina, smalcinataja
inzekt€jot tdeni. Inzekt€jamo ddens daudzumu
regulé atkariba no smalcinama atkritumu daudzuma
(ko var monitorét péc smalcinataja motora patéréta
energijas daudzuma).

Atlikumgazi, kas vel satur puteklus, novada uz vienu
vai vairakiem cikloniem un/vai slapjo skruberi.

Izmantojams tiktal, ciktal to
neliedz ar vietgjiem apstakliem
(piem., zema temperatiira,
sausums) saistiti ierobezojumi.

Atbilsto§i  uzp@muma  izstradatajam
SPAELP emisiju ltmenis atbilst normativo
aktu prasibam, lidz ar to papildus
attiriSanas iekartas izmantoSana nav
nepiecieSama.
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6.3. tabula

Ar LPTP saistitie emisiju ItTmeni (LPTP SEL) virzitam puteklu emisijam gaisa no atkritumu mehaniskas apstrades

Parametrs Mervieniba

LPTP SEL (paraugo$anas perioda videja vértiba)

Atbilstiba SIA “Lautus”

Putekli mg/Nm? 2-5

Atbilsto$i  uzpémuma  izstradatajam
SPAELP emisiju limenis, tai skaita PM10
un PM2,5 atbilst normativo aktu prasibam

Attiecigais monitorings ir aprakstits 8. LPTP.

6.2.4. LPTP secinajumi atkritumu ar siltumspéju mehaniskai apstradei

6.2.4.1 Emisijas gaisa.

Tehniskais panémiens

Atbilstiba

31. LPTP. Lai samazinatu organisko savienojumu emisijas gaisa, §is LPTP
turpmak minétajiem tehniskajiem panémieniem vai to kombinacija.

ir saistits ar LPTP 14d un tiek izmantots viens no

Atkritumu SréderéSanas darbibai planotie atkritumu
apstrades apjomi neatbilst A kategorijas piesarnojoSas
darbibas apjomiem, Iidz ar to LPTP pielietoSana ir tikai
ieteicama, nevis obligata, turklat saskana ar veikto
izvert€§jumu emisijas gaisa no atkritumu ar siltumspg&ju
mehaniskas apstrades ir nebitiskas. Lidz ar to $is LPTP
nav tiesi attiecinams

Tehniskais paneémiens

Apraksts

Atbilstiba

a. | Adsorbcija Adsorbcija ir heterogéna reakcija, kuras rezultata gazes molekulas tiek aizturétas uz cietas vai

Skidras virsmas, kas sasaistas ar specifiskiem savienojumiem, tai pasa laika, citus savienojumus
izvadot no notekiidenu plasmam. Kad virsma ir adsorb&jusi visu iesp&jamo, adsorbents tiek
nomainits vai adsorbgtais saturs tiek desorbéts ka dala no adsorbenta regeneracijas. Desorb&jot
piesarnotaji parasti ir ar visaugstako koncentraciju, un tos var regenerét vai likvidét.
Visizplatitakais adsorbents ir granuléta aktiva ogle.

Nav tiesi attiecinams

b. | Biofiltrésana Dimgazu (waste gas) plusma tiek izvadita caur organisko materialu (pieméram, kadras,

komposta, saknu, koku mizu, skujkoku

un dazadu to kombinaciju) vai inerta materiala

(pieméram, mala, aktivas ogles un poliuretana) slani, kur dabiskie mikroorganismi to biologiski

Nav tiesi attiecinams
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okside oglekla dioksida, tideni, neorganiskos salos un biomasa. Biofiltru projektg, nemot véra
ievadamo atkritumu veidu(-us). Tiek izvElets piemérots gultnes materials, pamatojoties uz tidens
aiztur€Sanas spgjas, tilpuma blivuma, porainibas, struktiiras integritates Ipatnibam. Svarigs ir ar1
atbilstoss filtra slana augstums un virsmas laukums. Biofiltru savieno ar piemérotu ventilacijas
un gaisa cirkulacijas sistému, lai nodroSinatu vienmerigu gaisa sadali gultné un pietickamu
izpludes gazu (waste gas) uzturé$anas laiku gultné.

C. | Termiska oksidacija

Termiska oksidacija ir uzliesmojoSu gazu un smarzvielu (odorants) oksidésana izpludes gazu
plisma, uzkarsgjot piesarnojuma maisijumu kopa ar gaisu vai skabekli 1idz temperatiirai, kas
parsniedz paSaizdegSanas temperatiiru sadegSanas kamera. Tad viela tiek pietiekami ilgi uzturéta
augsta temperatiira, lai pabeigtu sadegSanu lidz oglekla dioksidam un Gidenim.

Nav tiesi attiecinams

d. | Mitrais skruberis

Gazveida vai dalinveida piesarnotaju atdaliSana no gazes plismas, izmantojot masas parnesi uz
Skidru $kidinataju, biezi vien tdeni vai Gdens Skidumu. Ta var ietvert kimisku reakciju
(pieméram, skabes vai sarmaina skruberi). Dazos gadijumos savienojumus var regenerét no
$kidinataja.

Nav tiesi attiecinams

6.5 LPTP secinajumi par $kidro atkritumu uz tidens bazes apstradi

6.5.1 Vispargjais veikums vides joma

Tehniskais panémiens

Atbilstiba

52. LPTP. Lai uzlabotu vispargjo vides sniegumu, LPTP mérkis ir uzraudzit ievaditos atkritumu, kas ir
dala no atkritumu pirms-pienemsanas un pienemsanas procediiram (skatit LPTP Nr. 2).

Atkritumu ievades uzraudziba, piem., attieciba uz: noverota.

¢ bioelimingjamibu (piem&ram, BSP, BSP attieciba pret KSP, Cana—Vellensa tests, biologiskas
inhib&$anas potencials (piem., aktivo diinu inhibésanas);
e emulsijas sadaliSanas iesp&jamiba, pieméram, ar laboratorijas testu palidzibu.

Skidrie naftas produktus saturogie atkritumi pirms pienemsanas tiks laboratoriski
testeti, ipasi gadijumos, kad vizuali vai aromata zina noverotas atskiribas no parasti

6.5.2 Emisijas gaisa

Tehniskais panémiens

Atbilstiba

53. LPTP. Lai samazinatu HCI, NH3 un organisko savienojumu emisijas gaisa, LPTP ir piemérot LPTP
14d un izmantot kadu no turpmak mingtajiem tehniskajiem pan€mieniem vai to kombinaciju -
Adsorbcija, Biofiltrésana, Termiska oksidacija, apstrade mitraja skruberT.

Saskana ar veiktajiem aprékiniem emisiju limitu projekta radisies nenozimigas
GOS un smakas emisijas gaisa, lidz ar to min&tas piesarnojuma gaisa attirisanas
metodes nav nepiecie$amas.

27




28



Komisijas atsauces dokuments par labakajam pieejamajam metodém saistiba ar emisijam no uzglabasanas vietam (2006.

gada julijs)

Labako pieejamo metozu kopsavilkums ir sniegts dokumenta 5. nodala, raksturojot metodes, pieejas vai darbibas, kuras ir pamata secinajumiem par LPTP.
Secindjumi par LPTP skidrumu un saskidrinatu gazu glabasana un mingéti visparigie principi emisiju nover§anai un samazina$anai:

atklatu potencialas problémas. Parbauda ar1 droSibas elementus, piem&ram, aizsprostotas
ventilacijas atveres vai notekas, caulvadi, siikni vai varsti, jumta blives u.tml.

Tehniskais Apraksts SIA “Lautus” atbilstiba

panémiens

Parbaudes un Karteja parbaude - ta var bt vienkarsa, regulara pastaiga apkart tvertnei, vizuala apskate, lai | Iekartas tiek apsekotas un uzraudzitas katru dienu.
apkope noteiktu iesp&jamas nopliides, parspiediena vai zemspiediena pazimes, identific€tu iesp&jamas | Regulari tiek sekots lidz vizuali stavoklim un datorsisteéma
(parasti tiek paligiericu (noteku vai jumta kapju) bojajumus. Noveérojumus jaregistré un janodod izvertésanai; | indicg, ja ir kadas spiediena izmainas, kas var liecinat par
apsvérta bojajumiem.

parbaudes Iekartam un aprikojumam savlaicigi tiek veiktas razotaja
hierarhija ar noteiktas parbaudes un ikdienas uzturésanas darbi.
vairakiem Atbilst LPTP

detalizacijas Ekspluatacijas aréja parbaude - detalizéta visas tvertnes struktiiras parbaude, izmantojot | Tiek veikta ne retak ka reizi gada.

Iimeniem) standarta kontrolsarakstu, salidzinot eso$o stavokli ar ieprieks dokument&to parbauzu vésturi, lai | Tvertnes nav japarbauda atbilstosi MK 28.08.2001.

noteikumu Nr.384 "Bistamu vielu uzglabasanas rezervuaru
tehniskas uzraudzibas kartiba" prasibam.
Atbilst LPTP

leksgja parbaude arpus ekspluatacijas iesp&jama, kad tvertne netiek ekspluatéta, tadél radusies
iesp€ja kapitali izp&tit ari tvertnes iekSpusi, parbaudot, vai neveidjas kadi plankumi, vai vertikalas
rievas, kas var liecinat par korozijas uzsak$anos.

Tiek veikta, kad tvetnes netick ekspluatétas, tas iesp&jams
iztuk$ot, lai parbauditu to iekSpusi.
Atbilst LPTP

AtraSanas vieta
un izkartojums

Lai buvetu jaunas tvertnes, ir svarigi riipigi izv€l&ties vietu un izkartojumu, piem., nemot veéra
tidenstilpju aizsargjoslas un tidens sateces baseinus.

Tvertnes var tikt izvietotas virs zemes, pazeme vai zem uzb&ruma (in mounds).

Katrai novietojuma vietai ir atskirigas prieksrocibas un triikumi. Uzglabajot virs zemes ir vieglak
atklat un ierobezot nopliides, apskates, modifikacijas un remontdarbi ir vieglaki un koroziju var
vieglak identificeét un kontrolet. Tomer pazem& vai uzkalna tvertnes nodroSina labaku
ugunsdrosibu, ietaupa vietu un mazak emisiju no tvertnes elposanas.

Tvertn€m, kuras ir uzliesmojo§i Skidrumi vai saskidrinatas gazes, ir svarigi, lai tas biitu novietotas
labi védinama vieta, dro$a attaluma no €kam, potencialiem aizdedzes avotiem, ickrau$anas un
izkrau$anas zonam, janem vera neatlickamas palidzibas dienestiem nepiecieSama pieejamiba.

Tvertnes un uzglabasanas rezervuari atradisies Virs zemes.
Dazi rezervuari novietoti telpas, bet citi — arpus€ uz
tidensnecaurlaidiga seguma.

Atbilst LPTP

Tvertnes krasa

Potenciali mazakas emisijas rodas no virszemes tvertném, kuras ir balta vai gaisa krasa, jo tam ir
augstaks siltuma starojuma atstaro$anas koeficients. Melnai tvertnei — 3%, baltai — 84%.

Lielas viszemes arpus €kam atrodosas uzglabasanas
tvertnes ir gaisa krasa, tatad salidzinosi labi atstaro saules
infrasarkano starojumu. Tvertnu krasa varétu tikt
klasificeta krasu spektra sakot ar sudrabaini peleku
(atstaroSanas koeficients - 27%), Iidz gaisi pelekam
(atstaroSanas koeficients - 51%).

Atbilst LPTP
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Glabasanas
tvertnéem —
emisiju
samazinasana
Iidz minimumam

LPTP ir samazinat emisijas no uzglabasanas tvertn€s, parvietosanas un parkrauSanas, kam ir
negativa ievérojama ietekme ictekme uz vidi, attiecas uz lielam glabatavam, kas nodrosina
noteiktu TstenoSanas laiku.

Attieciba uz augsni mérkis ir noverst jaunu piesarnojumu un kontrolet esoSo piesarnojumu, lai
novérstu turpmaku izkliedi.

Attieciba uz ideni mérkis ir nenovadit notekiidenus bez attiriSanas un samazinat fidens
izmantoSanu.

Attieciba uz atkritumiem merkis ir vispirms noverst atkritumu rasanos, bet gan parstradat vai
atkartoti izmantot visus radusos atkritumus, ko var panakt ar organizatoriskiem pasakumiem un
optimizgjot apkopes rezimu.

Energijas joma mérkis ir samazinat energijas patérinu. lesp&jamie pasakumi ietver zemu
izmantoSanu energoiekartas, siltuma parpalikumu atkartotu izmantosanu.

Attieciba uz pasakumiem, ko var piemerot, lai noverstu vai samazinatu emisijas gaisa, drosibas
apsverumi var noteikt ierobezojumus iesp&jamai emisiju samazinasanai.

Piesarnojosu vielu emisijas gaisa ir apl€stas emisiju limitu
projekta. Emisijas gaisa ir maksimali samazinatas, novadot
produktus pa caurulvadiem.

Augsnes aizsardziba tick nodrosinata dazadam metodém.
Udens resursi tiek lietoti taupigi un vide netiek novaditi
neattiriti notektdeni.

Operators prieks$attira Skidros naftas atkritumus (iesaistas
atkritumu parstrades cikla), ka arT izmanto iegiito naftas
produktu siltumenergijas iegtiSanai, kas ir viens no aprites
ekonomikas pamatprincipiem.

Atbilst LPTP

GOS monitorings

Vietas, kur paredzamas ievérojamas GOS emisijas (pieméram, naftas parstrades ripnicas, naftas
kimijas riipnicas un naftas terminalos), LPTP ietver GOS emisijas aprékinu regulari, ko dazkart
jaapstiprina ar mériSanas metodes pielietoSanu.

Emisiju mérisanai var izmantot DIAL (diferenciala infrasarkana absorbcijas lazera) tehniku,
kuras lietosanas izmaksas atzitas ka loti augstas.

Par emisiju monitoringa nepieciesamibu un biezumu jalem;j katra gadijuma atseviski.

GOS emisija nav tik biitiska (emisijas skaitliska vértiba
aprekinata SPAELP), lai butu pamatoti veikt pastavigu
GOS emisiju nepartrauktu merisanu, GOS periodiski
mérTjumi tiks veikti atbilstosi piesarnojosas atlaujas
nosacTjumos noraditajai regularitatei.

Atbilst LPTP

Specializetas
sistemas

Specializetas Sist€mas parasti nav piemerojamas vietas, kur tvertnes tiek izmantotas Tslaicigai vai
vidgja termina specifisku produktu uzglabasanai.

Nav piemérojams, jo tvertnes tiek izmantotas islaicigai vai
vidgja termina specifisku produktu uzglabasanai.
Atbilst LPTP

2. Secinajumi par LPTP saistiba ar iespgjamam emisijam, kas rodas konkr&tu veidu tvertnu ekspluatacija (noraditi tikai tvertnu veidi, kas atrodas Operatora

teritorija)

Tvertnes (vertikalas)
ar nekustigu jumtu

GaistoSu vielu, kas ir toksiskas (CMR kategorijas 1 un 2), uzglabasanai atmosferas horizontala
tvertné, LPTP ir izmantot tvaika apstrades iekartu (bet attieciba uz to nozaré nav
vienpratibas).

Citam vielam LPTP ir tvaika apstrades ickartas vai iekartas icks€ja peldosa jumta uzstadiSana.
LPTP ir tiesa kontakta peldosie un bezkontakta peldosie jumti. Niderlandé nosacijums, tie
japieméro ka LPTP, ja vielas tvaika spiediens (pie 20 °C) ir 1 kPa un tvertnes tilpums ir no 50
m3.

Vacija, ja vielai ir tvaika spiediens (pie 20 °C) 1,3 kPa, un tvertnes tilpums ir >300 m3.
Tvertném < 50 m3 LPTP ir izmantot spiediena samazinaSanas varstu, kas iestatits uz augstako
iespejamo vertibu atbilstosi tvertnes konstrukcijas kriterijiem.

Lielas 8kidro atkritumu uzglabasanas tvertnes tiks
aprikotas ar gaisa spiedienu regulgjamiem varstiem
punktos, ar kuriem var atvert/aizvert padevi uz tvertném.
Atbilst LPTP

Virszemes
horizontalas
glabasanas tvertnes

Horizontalas tvertnes atskiras no vertikalajam tvertn€m ar to, ka var darboties augstaka
spiediena apstaklos.

Virszemes horizontalas atmosferas spiediena glabasanas
tvertnés uzglabatais saturs neatbilst CMR (kancerogéns,
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(atmosferas
spiediens)

Gaistosu vielu, kas ir toksiskas (CMR kategorijas 1 un 2), uzglabasanai atmosferas horizontala
tvertng, LPTP ir izmantot tvaika apstrades ickartu (bet attieciba uz to nozar¢ nav
vienpratibas).

Citam vielam LPTP ir visas talak noraditas metodes vai to kombinacija:
« uzlikt spiediena vakuuma varstus;

* augsta spiediena radisama (lidz 56 mbar);

« veikt tvaika balansésanu;

« lietot tvaiku aizturo$u tvertni,

* veikt apstradi ar tvaiku,

Tvaika apstrades tehnologijas izvele ir jaizverte katra gadijuma atseviski.

mutageéns, toksisks reproduktivajai sistemai) 1. vai 2.
kategorijai, tadé] LPTP nav attiecinams. Neattiecas

3. Negadijumu un (lielu) avariju novérSana

Tehniskais Apraksts SIA “Lautus” atbilstiba
panémiens
Drosibas un riska | Seveso II direktiva (Padomes 1996. gada 9. decembra Direktiva 96/82/EK) nosaka, ka uznémumiem ir | Uz operatoru neattiecas prasiba izstradat tadus riska
parvaldiba javeic parvaldibas dokumentus ka civilas aizsardzibas planu,
pasakumi, kas nepiecieSami, lai novérstu un ierobezotu lielu avariju sekas. RANP vai drosibas parskatu, jo
Uznemumiem, kuros ir liels daudzums bistamu vielu, ta sauktajiem augstaka limena uznémumiem, ari | REACH Regulas 2. pants, kas nav attiecinams uz
jasastada drosibas zinojums un arkartas situacija uz vietas. atkritumiem, cita starpa defing to, kas ir kimisko vielu
Uznémumiem, kuros ir liels daudzums bistamu vielu, ta sauktajiem augstaka limena uznémumiem, ar1 | bistamibas kategorijas.
jasastada droSibas parskats, jaatjaunina un japlano bistamo kimisko vielu uzglabasanas saraksts. Drosibas pasakumi objekta ir planoti sekojosos aspektos:
Detalizacijas pakape ir atkariga no uzglabatiem daudzumiem, vielu specifiskas bistamibas, atrasanas | - apsardzes reZima organizacijas pasakumi uznémuma
vietas. teritorija;
- pasakumi tehnologiska rezima ievérosanai,
Attieciba uz uzliesmojosu skidrumu uzglabasanu tvertnés novert&juma ir ieklauti riski, kas rodas no - tehnologiskie dro§ibas pasakumi vides aizsardzibas
tvertnes un riskiem tvertnei no ar&jiem avotiem. Noverte&juma merki ir: normativu ieveroSanai;
* samazinat uzliesmojosa Skidruma iz§lakstiSanas risku, - ugunsdro§ibas pasakumi;
+ samazinat ugunsgréka vai spradziena risku pasa tvertnge; - darba drosibas pasakumi.
* mazinat $ada incidenta sekas, jo pasi attieciba uz cilvékiem un Objekta uzstadits evakuacijas plans ugunsgréka
vidi; gadijuma, izstradats ricibas plans ugunsgréka gadijuma
* aizsargat tvertni no ugunsgrékiem, kas rodas citur. un izvietoti ugunsdzesibas aparati atbilstosi Latvijas
likumdosSana noteiktajam. Atbilst LPTP
Operativas LPTP ir istenot un ieveérot atbilstoSus organizatoriskos pasakumus un nodro$inat apmacibu, darbinieku | Darbinieki ir instruéti ka ekspluatét iekartas un ka
procediiras un instrukcijas. rikoties arkartgjas situacijas. Atbilst LPTP
macibas

Arkartas situdciju reagéSanas plani un iek3gjie sazinas plani ir pieejami un tiek atjauninati. Tie lauj atri
reaget ick$€jas un ar¢jas glabsanas/atbalsta komandas un tadgjadi varétu samazinat avarijas izraisito
seku negativo ietekmi

Izstradats arkartas reagéSanas pasakumu plans, kura
mérkis ir inform&t un noteikt pienakumus un kartibu
darbinickiem, lai tie zinatu, ka rikoties avarijas situacija,
lai sniegtu palidzibu avarijas cietuSajiem, ka arT mazinatu
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materialos zaudéjumus un vides piesarnojumu. Atbilst
LPTP

Ir piecjamas un tiek ievérotas lictosanas instrukcijas, kas satur informaciju par iekartas darbibu, piem.,
uzraudzibas un uztur&Sanas plani, piesardzibas pasakumi darbibas traucgjumu novérSanai un ka
rikoties, ja tie rodas.

Darbinieki ir instruéti ka ekspluatét ickartas un ka
rikoties arkartgjas situacijas. Speciala vienota
datorsisteéma lauj operativi noteikt spiediena kritumus
(noplides) u.c. informaciju. Atbilst LPTP

Uznemuma riciba ir uzskaite un dokumentacija par glabasanu (piem., projekta dati/rasgjumi,
parbaudes un apkopes ieraksti utt.)

Objekta biis pieejama dokumentacija par tvertném, to
uzbiivi un apkopi. Atbilst LPTP

Gan darbinieku apmaciba, gan instruktaza tick veikta regulari.
Tipisks apmacibu saturs ietver:
o uzglabajamo un apstradajamo skidrumu apdraud€jumi un pasibas;
drosas ekspluatacijas procediiras iekartai un ar to saistitajam aprikojumam;
drosibas elementu mérkis, tostarp tas, cik svarigi ir to neiznemt vai bojat;
darbibas, kas javeic, ja tiek konstateta iekartas kltda;
mazo noplizu un iz§lakstljumu noversana;
labas majturibas un profilaktiskas apkopes nozime;
arkartas proceddiras.

O O 0 0 O O

Uzpémumam ir izstradats darba vides iek$&jas
uzraudzibas plans. Uznémuma ir ieviesta un tiek uzturéta
arT darba aizsardzibas sist€ma.

Drosibas pasakumi objekta ir planoti sekojosos aspektos:
- apsardzes rezZima organizacijas pasakumi uznémuma
teritorija;

- pasakumi tehnologiska rezima ievérosanai,

- tehnologiskie dro§ibas pasakumi vides aizsardzibas
normativu ieveérosanai;

- ugunsdrosibas pasakumi;

- darba drosibas pasakumi.

Atbilst LPTP

Stices, kas
radusas korozijas
un/vai erozijas dé]

Korozija ir viens no galvenajiem iekartu atteces c€loniem un var rasties gan iekSpus€, gan arpus€ uz
jebkuras metala virsmas.
LPTP ir novérst koroziju:
o izveloties materialu, kas ir izturigs pret uzglabajamo vielu;
o atbilstosu biivniecibas metozu pielietoSana;
o nepielaut lietus Gidens vai gruntsiidenu iekl@iSanu tvertn€ un, ja nepiecieSams, izvadit tdeni,
kas ir sakrajies tvertng¢;
o lietus Gidens apsaimniekoSanas drenazas;
veicot profilaktisko apkopi;
o kur piemérojams, pievienojot korozijas inhibitorus vai izmantojot katodaizsardzibu tvertnes
iekSpuse.

@]

Netiek pielauta lietus ieklusana uzglabasanas tvertngs,
tas ir noslégtas.

Tvertnu ieksgja virsma izklata antikorozijas aizsargkarta.
Caurules un trubas regulari tiek parkrasotas ar
pretkorozijas krasam. Prioritari tiek izmantotas caurules
no nersisgjosa te€raudu vai speciala PVC, kas ir inertas art
pret naftas produktiem.

Atbilst LPTP

Operativas
procediiras un
instrumenti
noplazu
noversanai

LPTP ir ieviest un uzturét darbibas procediiras — pieméram, ar vadibas sistémas palidzibu, lai
nodro§inatu, ka:

* uzstaditi augsta limena mérinstrumenti ar trauksmes iestatljumiem un/vai automatisku varstu
aizverSanu;

« tick piem&rotas atbilstosas lietosanas instrukcijas, lai noverstu parpildiSanu tvertnes uzpildes laika,
« ir pieejams pietickams tvetnes tilpums, lai sanemtu partijas pildijumu.

Katrai tvertnei ir janosaka izmantojamas trauksmes veids.

Speciala vienota datorsisteéma skidro atkritumu

attrisanas iekartas sistéma lauj operativi noteikt
spiediena kritumus (nopliides) u.c. informaciju.

Atbilst LPTP
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Instrumenti un
automatizetas
ierices siicu
(noplazu)
konstaté$anai

Cetras dazadas pamatmetodes, ko var izmantot, lai noteiktu noplides, ir:

* nopludes novérsanas barjeru sist€éma

Ja ir uzstadits dubultais tvertnes dibens vai necaurlaidigas barjeras, jebkura nopluade no tvertnes dibena
var tikt novadita [idz tvertnes perimetram. Vienkarsaka noteikSanas metode ir veikt regularu vizualu
parbaudi, lai noteiktu vielas klatbiitni arpus tvertnes.

Vél viens panémiens, ko izmanto dubultas tvertnes dibenam, ir tads, ka telpa starp tvetnes sienam ir
vakuums. Starp necaurlaidigam starplikam var novietot detekt&Sanas kabeli starp tvertnes dibenu un
starpliku. S1kabela elektriskas Tpasibas mainas, kad tas saskaras ar uzglabato vielu.

* inventara parbaude

So parbauzu pamata ir:

a) produkta Iimenis tvertng (Iimena parbaude), vai

b) produkta masa tvertné statiskos apstaklos (masas parbaude), vai

¢) starpiba starp tvertné un no tas ilgstosi iestiknéta produkta daudzuma, salidzinot ar saglabata apjoma
izmainam.

Parbaudes metodes a) un b) ir zinamas ka statiskas tilpuma metodes, un ¢) ir zinama ka

uzlabota krajumu parbaude.

« akustiskas emisijas metode

a) Limena parbaude — pamatkoncepcija ir tada, ka tvertnes Skidruma tilpumam un Iidz ar to arT
Itmenim biitu japaliek nemainigam, ja nem véra tvertnes un uzglabata produkta termisko izpleSanos.
Kludas rada termiskie gradienti uzglabataja produkta, tvertnes formas izmainas uz termiska un ieksgja
spiediena izmainas, v€ja ietekme un izmainas gan apkartgja vidé temperatiira un saules starojums.

b) Masas parbaude — koncepcija ir iespiest gazi divas caurulés; vienu netalu no tvertnes apak$as un
otru tvaika telpa virs vielas. Diferencialais spiediens atbilst produkta masai virs apaks§gja merisanas
punkta, un tai jabat neatkarigai no Skidruma limena izmainas, ko izraisa termiska izpleSanas.

Lai veiktu testus, abam tilpuma metodem ir nepieciesams 24—48 stundu dikstaves periods.
Palielinoties testa periodam, tiek uzlabota noplides jutiba. Lai samazinatu termisko efektu, tests javeic
ar zemu uzglabata produkta Iimeni (< 3 m) un nakts laika.

¢) Uzlabota krajumu parbaude — koncepcija ir tada, ka visas pliismas uz tvertni un no tas summe un
neto starpibu salidzina ar tilpuma izmainam tvertng. Sai metodei ir tadi pasi ierobezojumi ka
statiskajai tilpuma parbaudei. lepliides un izpliides plismas meritaji rada papildu instrumentu klidas.
Abam “statiskajam tilpuma metodém” ir nepiecie$ams, lai tvertne batu neekspluatéta divas dienas ar
produktu zema limeni. Sis metodes prasa precizas ierices.

* augsnes tvaiku monitorings

§1 metode ir balstas uz izkliedgjosu vai izvelkamo tvaiku testé$anu ar vakuuma stikni no augsnes zem
tvertnes. NepiecieSamais paraugu nemsanas vietu skaits atkarigs no tvertnes diametra un augsnes
caurlaidibas. Javeic augsnes apsekojums pirms jebkadas noplides, lai parliecinatos, vai ir konstatétas
fona emisijas.

Skidro atkritumu uzglabasanas un apstrades tvetngs tiks
izmantotas noplides barjeru novérsanas sistéma un
inventara parbaudes metodes.

Atbilst LPTP
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Lai uzlabotu noteikSanas iespgjas, uzglabatajam produktam var pievienot markieri. Markierim jabit
gaistoSam, netoksiskam un neuzliesmojosam, kas atskiras no jebkura produkta, kas tiek glabats vietng
un nepiesarnot uzglabato produktu (piemeram, perfluorogliidenrazi, injicéti ar atrumu no 1 Iidz 10
ppm).

Piem@rojamiba: “Augsnes tvaiku monitorings” ir plasi piemérojams atmosféras uzglabasanas
tvertném.

Ar risku pamatota
pieeja emisijam

Nenozimigu augsnes piesarnojuma risku var panakt, tikai piemerojot $adus tehniskos noteikumus
kombinacijas:

Skidro atkritumu uzglabasanai planots uzstadit tvertnes
vismaz 6 mm biezuma, ka arT necaurlaidigu barjeru starp

augsné, kas * tvertnes dibena biezums ir vismaz 6 mm, turklat ir necaurlaidiga barjera starp tvertnes dibenu un tvertnes dibenu un augsnes virsmu.
atrodas zem augsnes virsmu, Atbilst LPTP
tvertném « originals (jau no razotaja) dubultais tvertnes dibens ar noplides noteik$anas sistému un primaro un
sekundaro dibena biezumu vismaz 6 mm
« tvertnes dibena biezums ir vismaz 5 mm, kopa ar nopliides noteikSanas sistému kombinacija ar argjo
parklajuma sistému un pasakumiem lietus Gidens novér$anai un gruntsiidenu ieklusanai
* citu maksimalo pasakumu kombinacija, ja tiek uzglabats nekorozivs produkts vai tvertnes dibens ir
biezaks par 3 mm.
Sasniegtie ieguvumi videi: var sasniegt “niecigu riska [imeni” augsnes piesarnojumam, tomér var biit
situacijas, kad “pienemams riska Itmenis” varétu bit pietickams.
Augsnes LPTP virszemes tvertném, kuras ir uzliesmojosi skidrumi vai §kidrumi, kas rada risku batiskam Speciala vienota datorsistéma lauj operativi noteikt
aizsardziba ap augsnes piesarnojumam vai biitiskam blakus esoSo Gidenstecu piesarnojumam, var piemerot papildus spiediena kritumus (nopliides) u.c. informaciju.
tvertném (sekundaros) ierobezojums, pieméram: Atbilst LPTP
(norobezosana) » aizsargvalnis (aizsargsiena) ap vienas sienas tvertném;

« dubultsienu tvertnes;

« kausa tvertnes (cup-tanks), t.i., otra tvertne ir uzbtivéta ap vienas sienas tvertni ar attalumu apméram
1,5 m. “Kausam” ir tada pati izturiba ka pasai tvertnei, un tas ir konstruéts ta, lai varétu uzglabat visu
Skidrumu. Lietus fidens, kas nonak kausa, tiek izvadits caur vienu vai vairakiem ellas atdalitajiem.
Sada veida tvertnes izmanto tadu produktu ka jelnaftas, benzina un sadzives degvielas uzglabasanai.
Pasu tvertni var aprikot ar dubultu dibenu zem vakuuma ar noplides detektoru,

* dubultsienu tvertnes ar uzraudzitu apaksgjo izplidi, pieméram, divsienu varstu;

Jaunu vienas sienas tvertnu biivniecibai, kas satur $kidrumus, kas rada ievérojamu augsnes
piesarnojuma risku vai batisku blakus eso$o Gidenstecu piesarnojumu, LPTP ir zemas caurlaidibas
slanis, paklajs:

« granul&ts bentonits, kas iestradats starp diviem geotekstila slaniem;

* smiltis, bentonits un poliméru materials;

Piemeérojamiba: §1s metodes var biit piemérojamas jaunbivém.
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Uzliesmojosas
Zonas un
aizdegSanas avoti

Pasakumi spradzienbistamu gazu maisijumu noveérsanai ir:

* noverst tvaiku-gaisa maistjjumu virs uzglabata skidruma, piem., uzliekot peldosu jumtu;

* samazinat skabekla daudzumu virs uzglabata skidruma, aizstajot to ar inertas gazes “segu’”;
* uzglabat skidrumu drosa temperatiira.

Teritoriju var iedalit zonas. 0.zona - teritorija, kura nepartraukti vai ilgus periodus atrodas
spradzienbistams gazu maisijums;

1. zona - teritorija, kura normala darbiba var rasties spradzienbistams gazu maisijums

2. zona - teritorija, kura spradzienbistams gazu maisjjums normalos apstaklos nav iesp&jams vai pastav
1su laiku.

Nakamais solis ir zonu atrasanas vietu ierakstiSana plana. P&c tam to var izmantot, lai noverstu
aizdegSanas avotu ievadiSanu bistamajas zonas. Parastie aizdegSanas avoti ir:

« elektroiekartas;

« atklatas liesmas, tostarp metinaSanas un grieSanas iekartas;

+ smekesanas materiali;

« transportlidzekli (vai tvaika apstrades iekartas) ar ickSdedzes dzingjiem,;

* karstas virsmas;

* berzes kars€$ana vai dzirkstelosana;

« statiska elektriba.

Statisko elektribu var noverst vai samazinat ar tadiem pasakumiem ka:
+ zems Skidruma atrums tvertng;
* pievienojot antistatiskas piedevas, lai palielinatu skidruma elektriskas vadiSanas 1pasibas.

Attiecas uz gadijumiem, kad no produktu uzglabasanas
var veidoties uzliesmojosas zonas un aizdeg$anas avoti.
Atvedot skidros atkritumus ar vakuummucu, tie tiek
parstknéti ar atrumu ~30 m3/h, bet, ja piegada ar
autocisternu, vidgji atsukné ~15 m3/h. Siiknésanas jauda
ir loti atkariga no vielas blivuma un viskozitates. Atbilst
LPTP

Ugunsdrosiba Ugunsdrosibas pasakumu Tsteno$anas nepiecieSamiba ir jaizlemj katra gadijuma atseviski Objekta izstradats evakuacijas plans ugunsgréka
pamats. Ugunsdrosibas pasakumus var nodrosinat, piemérojot, piem., ar: gadijuma, izstradats ricibas plans ugunsgréka gadijuma
* ugunsizturigiem apSuvumiem vai parklajumiem un izvietoti ugunsdz&sibas aparati atbilsto$i Latvijas
* ugunsmiiri (tikai mazakam tvertném) un/vai likumdosana noteiktajam. Atbilst LPTP
* idens dzes€$anas sist€émam.
Ugunsdrosibas Ugunsdzgsibas aprikojuma ievieSanas nepiecieSamiba un [émums par to, kadu aprikojumu izmantot, Objekta izstradats evakuacijas plans ugunsgréka
tehnika jaizskata katra gadfjuma atseviski, vienojoties ar vietgjo ugunsdzesgju brigadi. gadijuma, izstradats ricibas plans ugunsgréka gadijuma,
uzstadita ugunsdros§ibas signalizacija un izvietoti
ugunsdz@sibas aparati atbilstosi Latvijas likumdoSana
noteiktajam. Atbilst LPTP
Piesarnota Spéja saturét piesarnotu ugunsdzesibas lidzekli ir atkariga no vietgjiem apstakliem, pieméram, kadas Dalgji piesarnoto ugunsdzesibas lidzekli sp&s aizturét
dzesanas Iidzekla | vielas tiek uzglabatas un vai glabatava atrodas tuvu tidenstec€m un/vai atrodas tidens sateces baseina. | betona barjeras ap tvertném, ka ar1 zalajs zalaja zona.
norobezo$ana Tapéc par piemérotu ierobezosanu ir jaizlemj katra gadijuma atseviski. Atbilst LPTP

Ugunsdzgsibas Tidens notece var biit loti liela, tap&c ieteicams izmantot Ipasas drenazas sist€mas, lai
samazinatu viet&jo tidenstecu piesarnojuma risku.
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