Satiksmes intensitates uzskaite pie ipaSuma “Gurnicas” Kekava

Ziemelu ielas un servitita cela (7315030100008) krustojums

Riga, 2023



Satiksmes intensitates noteikSanas skaidrojosais apraksts

“Lautus” tuvuma.

Transporta plusmas uzskaititas Ziemelu ielas un servitiita (7315030100008) krustojuma

(turpmak — apsekotais krustojums). Skatit 1. attélu.

1. att€ls. Apsekotais krustojums

Transporta intensitates aprékins veikts balstoties uz metodiku, kas aprakstita Latvijas
Valsts Standarta (LVS) 190-2:2007 "Normalprofili", ka ari VSIA "Latvijas Valsts celi"
vadlinijas un rokasgramata par satiksmes intensitates aprekiniem. Sajos aprékinos mérkis ir
noteikt transportlidzeklu skaitu, kas izbrauc caur cela brivtelpas Skersgriezumu 24 stundas
(A/24h), pamatojoties uz maksimumstundas intensitates (MSI) datiem, kas pamata ir balstits uz

vizualo satiksmes pliismas skaitiSanu.

Nemot véra to, ka uznémums darbojas tikai laika (08:00 — 17:00), kas saskana ar Latvijas
normativajiem aktiem (MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “TrokSna noveért€Sanas un
parvaldibas kartiba”) tiek klasificéts ka “Ldiena” (diena ir no plkst. 7.00 Iidz 19.00), tika veikti
noveérojumi vienas astronomiskas stundas garuma, veicot pliismas skaitisanu laika perioda 8:00-
9:00, lai noteiktu konkrétaja krustojuma esoSo satiksmes intensitati. Satiksmes intensitates
noteikSana tie$i $aja laika ir pamatota ar darba dienas sakumu, kad klasiski vérojama lielaka

satiksmes intensitate.



Plasmu virzieni
Plismas tika uzskaititas visos iespg€jamos virzienos. Kopgjais iesp&jamais virzienu skaits ir
sesi. Attéla zemak noraditi transporta plismu virzienu veidi. Zinama satiksmes intensitate tika

noveérota katra iesp&jama virziena (skat. 2. att€lu zemak).
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2. attels. Transporta plismu iespéjamie virzieni
Satiksmes pliismu skaitiSanas rezultati apkopoti tabula zemak. Redzams, ka vislielaka
intensitate konstatéta 1. un 2. virziena, tatad taisnvirziena kustiba abos virzienos pa Ziemelu
ielu gar operatora teritoriju. Sajos virzienos aprékinatas reducétas transporta vienibas diennakti

ir attiecigi 720 un 1120 vienibas.

1. tabula. Satiksmes intensitate apsekotaja krustojuma

Diena 8:00 — 9:00 Diennakts, 24 stundas
Krustojums Virziens Stundas Stundas intensitate Reduc.
. c= Reduc. )
intensitate Vien Vien.
V + (B) K ) V K
1 39+5 7 72 440 70 720
Kekava - Ziemelu 2 36+ 4 18 112 400 180 1120
ielas un servitiita 3 7 0 7 70 0 70
(7315030100008) 4 2 0 2 20 0 20
krustojums 5 4 2 12 40 20 120
6 0 2 8 0 20 80
(B) — buss (9-vietigs)
V - viegla automasina
K - kravas automasina (redukcijas koeficients — 4)

Savukart, 3. un 4. att€la uzskatami ilustréta konkrétas stundas, kad tika veikts novérojums,
reducéta intensitate, ka arT diennakts intensitate reducétas vienibas.
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4. attels. Pliismu skaitiSanas rezultati: Diennakts satiksmes intensitate

Saskana ar lesniedz€ja prognozém skidro atkritumu attiriSanas darbiba varétu palielinat
transporta plismu par trim ienakoSam/izejosam masSinam diennakti, savukart, piesarnojas
grunts attiriSanas darbiba vidgji var€tu palielinat transporta plismu par 1-2 masinam nedgla.



Savukart, cieto atkritumu parstrade un smalcinasana satiksmes plismas intensitati nemainis, jO
attiecigais atkritumu apjoms un klases saskana ar esos$o piesarnojosas darbibas atlauju jau tiek
savakts no klientiem, uzglabats un péc tam nogadats talak.

Lidz ar to, nemot véra nebitisko satiksmes intensitates piecaugumu, secinams, ka paredzetas
darbibas TstenoSanas rezultata nav paredzamas veéra nemamas nelabvéligas izmainas citu
uznémumu sasniedzamiba un nodroSindjuma, ka ar1 darbibas vietai vistuvakajiem
iedzivotajiem.



