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lekarta paredzéta piesarnotu notekidenu un skidrumu attiriS8anai lidz parametriem, lai tos
novaditu Kekavas vistas AS un Rigas tdens kanalizacijas tikla. Piesarnotos notekudenus
un Skidrumus uz attiriS8anas iekartu piegada ar asenizacijas masinam. lekarta strada
cikliski. Viena cikla maksimalais apjoms - 23 m3.

lekartas jauda

Neattiritu notekiddenu parametri

Maksimala dienas plisma 23 m3/d
Maksimala stundas plisma 4 m3/h

Piesarnojosa viela Maksimali AttiriSanas

pielaujama efektivitate

piesarnojosas

vielas

koncentracija

(MPK) mg/l
Suspendétas vielas 3000 85%
Kimiskais skabekla paterins (KSP) 5000 86%
Kopgjais slapeklis 100 54%
Kopgjais fosfors 50 82%
Ekstrahgjamas vielas 500 92%
Naftas produkti 300 99%
Sintétiskas virsmas aktivas vielas (SVAV) 20 75%
Kopgjais hroma saturs 2 80%
Nikelis 2 80%
Cinks 2,5 88%
Var§ 1 80%
Arséns 0,05 60%
Svins 1 80%
Dzivsudrabs 0,05 80%
Fenolu indekss 5 98%
Formaldehidi 5 90%
Kadmijs 0,05 80%

Izplides kvalitate

Izvéléta notekddenu attiriSsanas tehnologija nodrosina $adus izplides parametrus:
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Piesarnojosa viela

Maksimali pielaujama piesarnojosas vielas
koncentracija (MPK) mg/1

Suspendétas vielas 450,00
Kimiskais skabekla paterins (KSP) 700,00
Kop¢gjais slapeklis 46,00
Kopgjais fosfors 9,00
Ekstrah&jamas vielas 40,00
Naftas produkti 4,00
Sintétiskas virsmas aktivas vielas 5,00
(SVAV)

Kopgjais hroma saturs 0,40
Nikelis 0,40
Cinks 0,30
Vars 0,20
Arséns 0,02
Svins 0,20
Dzivsudrabs 0,01
Fenolu indekss 0,1
Formaldehidi 0,5
Kadmijs 0,01
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PIESARNOTO N_OTEKUD_ENU UN SKIDRUMU ATTIRISANAS IEKARTAS
GALVENAS SASTAVDALAS

PrieksattiriSanas iekarta:
Mehaniska kombinéta priek3attirisana ar smalko sietu 5mm un smilSu atdalitaju. Atdalitas smiltis
un atsijas tiek transportétas uz konteineriem. lekartas maksimala raziba 10m3/h.

Notekidenu uzkrasanas rezervuars ar aprikojumu:

23 m3 tvertne, aprikota ar sukniem un l[imena devéjiem.

Kimiskas attiriSanas un flotacijas iekarta:

Alfa float 2.2 iekarta ir konteinert izbtvéta Kimiskas attiriSsanas un flotacijas iekarta ar autonomu
vadibas bloku. lekarta sastav no flotacijas iekartas, kimikaliju dozacijas stkniem, dinu stikniem,
kompresoru, automatiskas skapi ar PLC un operatora paneli.

Attirita adens uzkrasanas rezervuars ar aprikojumu:
23 ma3 tvertne, aprikota ar sukniem un l[imena devéjiem.

5/9



- —v

Piesarnoto notekidenu un skidrumu attiriSanas iekartas hud tech
tehniska pase yarotec

ATKRITUMU REGENERACIJAS IEKARTAS (TURPMAK VIENA VARDA -
IEKARTA) APRAKSTS

Nr. (shéma) Nosaukums Apraksts

Pirms notekldenu nolieSanas no asenizacijas masinas
periodiski tiek panemts paraugs piesarnojoso vielu
analizei.

Asenizacijas automasina un iekarta tiek savienota ar
slateni un camlock tipa savienojuma palidzibu. E|Jains
ddens no ellas un ddens atdaliSanas iekartam
(atkritumu kods 130507) (turpmak — notekldeni) tiek
padots uz priekSattiriSanas iekartu.

Priek3attiri$anas iekartas jauda ir 10 m3/h

b.nr. Noliesanas punkts

1. solis. Ar smalko sietu no notekiideniem tiek atdaltti
rupjie piemaisijumi (atkritumu kods 191105), kas ar
gliemeZkonveijeru  tiek padoti uz atkritumu
konteineru.

Prieksattirisanas

b.nr. Lo
iekarta

2.solis. PrieksattiriSanas iekartas apaksa atrodas
gliemezkonveijers, kas smiltis (atkritumu kods 191105)
padod uz atkritumu konteineru.

23 m3 tvertne, kas aprikota ar [imena devéjiem
Pienemsanas tvertne tiek uzpildita vidéji 2-3 h laika

ACC1 Pienemsanas tvertne | Pienemsanas tvertne ari kalpo ka bufera tvertne.

No pienemsanas tvertnes ACC1 periodiski tiek nemti
paraugi kimiskas attiriSanas testu veikSanai un
analizésanai.

Attirisanas iekarta ietilpst divi flotatori. Viena flotatora
maksimala jauda ir 2m3/h un darba tilpums ir 1m3.

Notekldenus no pienemsSanas tvertnes ar siknu
palidzibu padot uz flotatoriem.

WTP1/WTP2 Flotators
3. solis. Flotacijas tvertné pievieno: koagulantu ar
meérki veikt notekiddenu kimisko attiriSanu, t.i., attirit
no piesarnojosam vielam, kas notekidenos atrodas
izSkidusa veida.
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Piesarnojosas vielas ir nepiecieSsams destabilizét, un
tas tiek panakts ar notekldenu kimisku apstradi —
koagulacijas palidzibu. Kimiskas vielas tiek dozétas
flokulatora flokulu veidosSanai, nostabilizésanai un
neitralizéSanai. Kogulanta dozu operators aprékina
atbilstosSi ieprieks veiktajiem testiem un iestata
kontrolpanelr.

4.solis. Flokulatora pievieno: natrija hidroksidu
(NaOH) vai sérskabi (H,SO4) ar mérki nodrosinat vides
pHno 7 lidz 7,5.

5. solis. Sauso flokulantu padot uz tvertni RoCH3 un
talak uz tvertni CH3 un talak uz flokulatoru ar mérki
sagatavot flokulanta Skidumu ar koncentraciju 0,1-
0,2%. Flokulants kopa ar parégjam kimikalijam
flokulatora mijiedarbojoties ar notekideniem veido
flokas (parslas), ko flotacijas iekarta atdala no attirita
udens.

6. solis. Putotaju pievieno recirkuléta tdeni, kuru talak
padot uz flotacijas tvertni ar mérki uzlabot notektdenu

— —v

fizikalo attirisanu (floku atdalisanu no tira Gdens).

Saja procesa izmanto mikroskopiskus gaisa burbuli$us,
kuri rodas zem spiediena recirkuléta Gdent iespieZot
gaisu no kompresora. Udens/gaisa maisijumam nonak
atmosféras spiediena rodas neskaitams daudzums
mikroskopiski gaisa burbulisi, kas, pielipot pie flokam
(kas izveidojusas kimikaliju pievieno$anas rezultata) un
sastav no nogulsném, ellas, tauku pilieniem un citiem
piesarnojumiem, kopa ar tiem uzpeld virspusé.
Flotacijas tvertnes augséja dala atrodas skréperis, kas
nogulsnes nostumj uz dinu sdknétavu, no ka tas
parsiakné uz ddnu konteineru (atkritumu kods
190813).

Tirais Udens tiek parstknéts uz attirita ddens
uzkrasanas/nodosanas tvertni ACC2.

3. Iidz 6. solis ilgst no 5 lidz 10 stundam (attirot 23 m3
notekddenu).

Nodosanas tvertne kalpo ka bufera tvertne, péc kuras
attiritie notekideni tiek novaditi kopéja notekidenu
sisttma. No Sis tvertnes var nemt paraugus, lai
noteiktu Gdens kvalitati un iespéju novadit uz RU NAI

ACC2 Nodosanas tvertne
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Lautus piesarnoto notekidenu attirisanas procesa shéma

Piegade ar asenizacijas
automasinu
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ATKRITUMU DAUDZUMS UN IZMANTOSANA

Atkritumu daudzums, kas noradits zemak ir aprékinats saskana ar iekartas darbibas
vid&jo slodzi.

SmilSu apjoms

Maksimalais smilSu daudzums ir 5 t/gada,

Atsiju un tauku apjoms

Maksimalais atsiju daudzums ir 5 t/gada,

Atudenoto dunu apjoms

Maksimalais attdenoto dinu daudzums ir 75 t/gada,
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