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IEVADS

Paredzeétas darbibas ierosinatajs ir SIA ,Lautus” (turpmak — lerosinataja), registracijas Nr.
40003554635, juridiska adrese: ,Gurnicas”, Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2123.

letekmes uz vidi novértéjuma objekts ir esoSa atkritumu SkiroSanas un parkrausanas stacija,
atkritumu savaksanas, uzglabasanas un regeneracijas vieta, kas atrodas ipasuma “Gurnicas”
(zemes vienibas kadastra apziméjums 8070 008 0234) Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-
2123. Planota esosas atkritumu apsaimniekoSanas darbibas paplasinasana ar divam atkritumu
regeneracijas darbitbam - atkritumu regeneracija, kas ietver, skidro atkritumu attiriSanu, ka art
cieto atkritumu SréderéSanu kurinama razoSanai. Izmainas esoSaja piesarnojoSaja darbiba
pamata saistas ar vairaku atkritumu veidu, kuri [idz Sim tika savakti un islaicigi uzglabati teritorija
[1[dz nodoSanai citam operatoram, papildu apstradi, kuras rezultata mainisies atkritumu kods.
Valsts vides dienesta (turpmak — VVD) Lielrigas regionala vides parvalde 16.10.2020. pienéma
[Emumu par paredzétas darbibas ietekme uz vidi sakotnéjo izvértéjumu (Nr. RI20SI0087),
piemérojot ietekmes uz vidi novértéjuma (turpmak — IVN) procediru SIA , Lautus” paredzétajai
darbibai — bistamo un nebistamo $kidro atkritumu attiriSanas iekartu darbibai (trim darbitbam -
skidro naftas atkritumu attirisanu, cieto atkritumu Sréderésanu kurinama ieguvei un piesarnotas
grunts mehanisku apstradi un mikrobiologisku attirisanu) nekustamaja 1pasuma ,Gurnicas”
(kadastra Nr. 8070 008 0234), Kekavas pagasta, Kekavas novada. No 09.12.2022. lidz 09.01.2023.
norisinajas sakotnéja sabiedriska apsprieSana, kuras rezultati nemti véra, izstradajot IVN
programmu. Vides parraudzibas valsts birojs (turpmak — VPVB) 13.03.2023. izsniedza Programmu
Nr. 5-03/2/2023, nosakot prasibas IVN zinojuma izstradei.

VPVB 19.07.2023., atsaucoties uz lerosinataja iesniegumu, par vienas no planotajam darbibam —
piesarnotas grunts attiriSanas — istenoSanu blakus esoSaja 1pasuma "Vectéraudi'(kadastra
apzimejums 8070 008 1107) Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2123, izdeva LEmumu Nr. 5-
02-1/12/2023 par grozijumiem 13.03.2023. izsniegtaja Programma Nr. 5-03/2/2023 (turpmak —
grozijumi Programma), cita starpa paredzot, ka lesniedzéjam atkartoti jainformé sabiedriba un
jakonsultéjas ar pasvaldibu par paredzétas darbibas izmainu 1stenosanas iespéjam pasvaldibas
teritorija.

Atkartota sabiedriska apsprieSana norisinajas 08.08.2023. - 08.09.2023. Péc atkartotas
sabiedriskas apsprieSanas rezultatu apkoposanas tie tika iesniegti VPVB, grozijumi Programma
atkartotas sabiedriskas apspriesanas dé] netika veikti.

Tomeér, nemot véra dazadus apstaklus, lerosinataja Zinojuma izstrades laika lema, ka planoto
darbibu Tpasuma “Vectéraudi” (piesarnotas grunts attirisanu) neieklaus i izvértéjuma tvéruma,
l1dz ar to Zinojuma veikts izvértéjums tikai divam jaunajam planotajam darbibam.



@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

Atbilstosi letekmes uz vidi novértéjuma likumam, ka art MK 13.01.2015. noteikumu Nr.18
“Kartiba, kada noverté paredzétas darbibas ietekmi uz vidi un akcepté paredzéto darbibu” un
VPVB izstradatajai IVN programmai IVN zinojums ietver detalizétu aprakstu par paredzéto
darbibu, saistitajam darbibam un alternativiem risinajumiem. Paredzétas darbibas izpétes
ietvaros salidzinatas divas alternativas — jauno paredzéto atkritumu regeneracijas darbibu (1)
veikSana arpus telpam, razoSanas teritorija uz cieta seguma, ka ari (2) iekstelpas — viena no
eso$am razosanas telpam. Ta ka novertéjuma konstatéts, ka otra alternativa rada mazaku ietekmi
uz vidi, ta izvéléta ka galvena.

Stietekmes uz vidi novértéjuma zinojuma sagatavo$ana iesaistiti $adi eksperti:

Vards, Uzvards Izglitiba/ eksperta sert. Nr.

llze Podniece Magistra grads vides zinatng, vides inZenierzinatnée

Raivis Kepals Profesionalais magistra grads vides zinibas

Inese Silamikele Vaskularo augu, mezu un virsaju, purvu, zalaju biotopu eksperte,
sertifikats Nr.019, termins: 01.07.2028.

Zane Gulbinska Dabas zinatnu bakalaurs geografija

Dagmara Rudzate Bakalaura grads vides zinatnés

Janis Lanka Profesionala bakalaura grads vides zinatnés
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SAISINAJUMU SARAKSTS

Atlauja — B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10I1B0152
EEIA - elektrisko un elektronisko iekartu atkritumi

GOS — gaistosi organiski savienojumi

lesniedzéjs — SIA “Lautus”

IVN — ietekmes uz vidi novértéjums
LPTP — Eiropas Komisijas izstradato nozaru labako pieejamo tehnisko panémienu vadlinijas

MK — Ministru kabinets

NAIK - no atkritumiem iegtts kurinamais
RV —ricibas virziens

SEG - siltumnicefekta gazes

SM — stratégiskais mérkis
SPAELP — stacionaru piesarnojuma avotu emisiju limitu projekts

VPVB - Vides parraudzibas valsts birojs

VVD - Valsts vides dienests
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1. PAREDZETAS DARBIBAS RAKSTUROJUMS

SIA “Lautus” (turpmak - lesniedzéja) plano paplasinat esosas atkritumu apstrades darbibas,
ietverot divas jaunas darbibas — skidro atkritumu attiriSanu (jauda lidz 5000 t/gada), ka ari cieto
atkritumu Sréderésanu kurinama ieguvei (jauda lidz 350 t/gada smalcinati bistamie atkritumi
sadedzinasanai un 350 t/gada smalcinati nebistamie atkritumi - smalcinats ekokurinamais).
Skidro atkritumu attiridanu un cieto atkritumu $réderé$anu kurinama ieguvei lesniedzéja plano
uzsakt uzreiz péc nepiecieSamo atlauju sanemsanas.

Planotas darbibas ar atkritumiem atbilstoSi MK 26.04.2011. noteikumiem Nr. 319 klasificejams
ka atkritumu regeneracija ar kodu R12 - atkritumu ipasibu mainisana, lai ar tiem veiktu jebkuras
darbibas, cita starpa, kas apzimétas ar kodu R1 (atkritumu izmantosana galvenokart par degvielu
vai cita veida, lai raZotu energiju).

Jaunas atkritumu apstrades darbibas planotas zemes vieniba ar kadastra apziméjumu 8070 008
0234 (“Gurnicas”, Kekavas pagasts, Kekavas novads), kur jau tiek veikta piesarnojosa darbiba un
sanemta VVD piesarnojosSas darbibas atlauja. Skatit attelu zemak.

Attéls Nr. 1 Paredzétas darbibas atrasanas vieta

Ipaduma ,Gurnicas” jau tiek veiktas atkritumu apstrades darbibas, ko isteno SIA “Lautus”, ka ari
dalu teritorijas atkritumu apstrades darbibam izmanto ari nomnieks - SIA “Clean R” (reg.Nr.
40003682818).


https://company.lursoft.lv/lv/clean-r/40003682818
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lesniedzéja darbibas tieSa tuvuma neatrodas virszemes udensobjekti un jutigas teritorijas,
piemeram, 1pasi aizsargajamas dabas teritorijas, mikroliegumi un to buferzonas. Operatora
darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargajama dabas teritorija (Natura 2000), ka ari taja
nav registréti 1pasi aizsargajamie biotopi un 1pasi aizsargajamas sugas vai sugas, kuram veidojami
mikroliegumi. Tuvaka Tpasi aizsargajama dabas teritorija ir dabas parks “Doles sala” ~ 3 km ZA
virziena, tuvakais Tpasi aizsargajamais biotops ir Upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) ~
2,2 km attaluma A virziena. Nemot vera attalumu lidz 1pasi aizsargajamajam dabas vértibam, nav
paredzams, ka planota darbiba varétu tas ietekmét. Saskana ar VSIA “Latvijas Vides, geologijas
un meteorologijas centrs” (LVGMC) Piesarnoto un potenciali piesarnoto vietu datu bazi planotas
darbibas vieta neskar piesarnotas vai potenciali piesarnotas teritorijas.

Informaciju par atbilstibu teritorijas planojumam skatit sadala 2.2.

Bistamo Skidro atkritumu attiriSanas iekartas Alfa float 2.2 uzstadiSana un darbiba

- —v

Planota skidro atkritumu attiriSanas iekartu jauda - lidz 5000 tonnam bistamos Skidro atkritumu
gada. Prieksattiritos notekidenus caur AS ,Kekava Foods” (iepriekséjais nosaukums AS “PUTNU
FABRIKA KEKAVA”) kanalizacijas sistemu planots novadit uz SIA “Kekavas nami” piederoso
kanalizacijas spiedvadu, pa kuru talak notekideni tiek novaditi uz SIA “Rigas Udens” attirisanas
iekartam.

Attirisanas iekartas Alfa Float 2.2. sastav no Sadiem galvenajiem elementiem: sietiem (5 mm)
mehanisko piejaukumu nonemsanai, notekudenu uzkrasanas rezervuara, kas aprikots ar sikniem
un lTmena devéjiem, kimiskas attiriSanas un floatacijas iekartas, kimisko vielu dozacijas stkniem,
dinu stkniem, kompresoru, augstaka [Tmena vadibas sistému (PLC) un operatora paneli, ka ari
23 m3tvertni attirita Gdens uzkrasanai, kas aprikota ar sikniem un limena devéjiem.

AttiriSanas procesa vadiba planota pilntba automatizéta, izmantojot UNITRONICS vadibas
sistému.

Cieto atkritumu (tai skaita bistamo) smalcinasana (Sréderésana). Smalcinasanai tiek nodoti
plastmasas un metalu satuross piesarnots iepakojumes, izlietots absorbenta materials (lupatas,
kartons), ellas filtri u.c.). Parstrades procesa, materialu sasmalcinot, tiek atdaliti Skidrie produkti
(ellas filtru un izlietota iepakojuma saturs), metals (ellas filtri, metala iepakojums). Parstrades
rezultata tiek ieglts no atkritumiem ieguts cietais kurinamais materials. Planota regeneracijas
jauda - 350 t/gada smalcinati bistamie atkritumi sadedzinasanai un 350 t/gada smalcinati
nebistamie atkritumi - smalcinats ekokurinamais.

Atdalttie skidrie produkti tiek uzkrati, Tslaicigi uzglabati un nodoti komersantam, kas sanémis
atbilstosu atlauju. Atdalitie metali tiek Skiroti un sagatavoti ka otrreizéjas izejvielas.

Skidro atkritumu attiri$anas iekarta un cieta kurindma raZzoana izmantojamas atkritumu klases
galvenokart jau ieklautas esoSaja atlautaja piesarnojosa darbiba, bet, ja lidz Sim tas tika tikai
savaktas, 1slaicigi uzglabatas un nodotas talak citam apsaimniekotajam, turpmak tas tiks
apstradatas, cita starpa samazinot tilpumu, idz ar to nav paredzams, ka, istenojot planotas
darbibas, palielinasies transporta pliasma.
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

1.1 Paredzéetas darbibas atbilstibas izvértéjums

Paredzeta darbiba, kas paredz atkritumu (tai skaita bistamo) regeneraciju un attirisSanu kopuma
vérsta uz vides stavokla uzlabosanu, jo tas rezultata tiek novéersta atkritumu nonaksana vidg, ka
ar1 batiski samazinats apglabajamo atkritumu daudzums. Paredzétie atkritumu regeneracijas
risinajumi nodrosinas, ka atkritumi tiks, nevis apglabati atkritumu poligona, bet gan lietderigi
izmantoti turpmak. Tadejadi planoto darbibu Tsteno$ana atbilst Atkritumu apsaimniekoSanas
valsts plana 2021.-2028. gadam noteiktajiem mérkiem:

a. Merkis (M2) Nodrosinat atkritumu ka resursu racionalu izmantoSanu, balstoties
uz aprites ekonomikas pamatprincipiem un veicinot, ka resursi péc iespéjas tiek
atgriezti atpaka) ekonomiskaja aprité tautsaimniecibai noderiga veida;

b. Merkis (M4) Nodrosinat apglabajamo atkritumu daudzuma samazinasanu un
atkritumu apglabasanu cilvéku veselibai un videi drosa veida.

Lidz ar to planota darbiba sniegs ieguldijumu, lai 1stenotu “Atkritumu apsaimniekoSanas valsts
plana  2021. - 2028. gadam” paredzéto sasniedzamo rezultativo raditaju, kas izriet no Eiropas
Padomes 1999. gada 26. aprila direktivas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, ka lidz 2035.
gadam poligonos apglabato sadzives atkritumu ipatsvars ir samazinajies lidz 10 % no kopéja
radito sadzives atkritumu daudzuma (péc svara) vai ir vél mazaks un tiek parstradati 65% no
raditajiem sadzives atkritumiem.

Aprites ekonomikas veicinasana ir viens no ES Zala kursa - visaptverosas izaugsmes stratégijas,
pilariem, tas ienem buatisku lomu ari politiskas vizijas dokumenta “Latvijas stratégija
klimatneitralitates sasniegSanai lidz 2050. gadam”, ka arT Nacionalaja energétikas un klimata
plana 2021.-2030. gadam.

Planotas atkritumu apstrades darbibas veicinas aprites ekonomiku, pagarinot produktu aprites
ciklu, atgriezot ekonomika materialus péc produkta lietoSanas laika beigam. Tas radis ieguvumus
vides aizsardziba, samazinata atkariba no izejvielam, ka ari jaunu darba vietu radisana.

leguvumi vides aizsardziba saistiti ar to, ka atkritumu parstrade un regeneracija palénina dabas
resursu patérinu, ierobeZo ainavu un biotopu iznicinasanu un palidz saglabat biologisko
daudzveidibu, samazinot ari kopéjas ikgadéjas siltumnicefekta gazu emisijas.

lerobeZots resursu daudzums rada ES dalibvalstu atkaribu no tresajam valstim. Tapat izejvielu
parstrade mazina ar piegadi saistitos riskus, pieméram, cenu nepastavibu, izejvielu nepieejamibu
un daltbvalstu atkaribu no importa.

Tadéjadi virziba uz aprites ekonomiku var palielinat konkurétspéju, stimulét inovacijas, veicinat
ekonomikas izaugsmi un radit darbavietas, materialu un produktu parveide un pielagosana
aprites ekonomikai ari veicinatu inovacijas dazadas ekonomikas nozarés.

Aprites ekonomikas veicinasana palidz sasniegt starptautiskas klimata politikas merkus, kas
noteikti Parizes noliguma (pienemts 2015. gada, stajas spéka Latvija 2017. gada), kura tiek
piedavats ricibas plans ierobezZot globalo sasilsanu t3, lai ta bltu “batiski mazaka par” 2°C, un
censties ierobeZot temperatiiras pieaugumu 1,5 °C robezas. Vairak par starptautiskajiem un
nacionalajiem tiesibu aktiem un planoSanas dokumentiem skatit 15. pielikuma.

Paredzetas atkritumu regeneracijas darbibas ir atbilstoSas ari vietéja limena planosanas
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

dokumentiem - Kekavas novada ilgtspéjigas attistibas stratégijai lidz 2030. gadam, Kekavas
novada attistibas programmai 2021.-2027. gadam, ka ari Rigas planoSanas regiona Attistibas
programma 2022. —2027. gadam.

Kekavas novada ilgtspéjigas attistibas stratégija lidz 2030. gadam (2021. gada aktualizacija)?!
saistitie Kekavas novada attistibas izvértéjuma pamatraditaji (uzskaititi Stratégijas 11. tabula):

e Skiroto atkritumu dalas pieaugums kopéja savakto atkritumu apjoma (%) (SM3);
e bezdarba [lmena samazinasanas (SM2);
e SEG emisiju samazinasanas (SM3).

Saistitie ricibas virzieni aktualizétaja Kekavas novada attistibas programma 2021.-2027. gadam?:
e vidéja termina attistibas prioritate RV1-1. Dabas resursi - 1.1.1. Nodrosinat dabas resursu,
t.sk. derigo izraktenu, UGdens objektu, zivju, augsnes, meza resursu saglabasanu,
atjaunosanu un ilgtspéjigu izmantosanu;
e RV3-2. InZeniertehniska infrastruktara - 3.2.4. Attistit efektivu atkritumu
apsaimniekoSanas sistemu.

Rigas plano$anas regiona Attistibas programma 2022. — 2027. gadam? noraditas ilgtermina un
vidéja termina prioritates:
- P6: ligtspéjiga apdzivojuma struktira un vietas
o RV 6.4. Atkritumu apsaimniekoSana un apritesekonomikas
veicinasana
- P7:Klimatnoturiba, dabas vide un energétika
o RV 7.1. Stratégijas un teritoriali diferencéti risinajumi klimata parmainu
ietekmju mazinasanai, pielago$anaspasakumi
o RV 7.2. ligtspéjigas energoparvaldibas, energoapgades sistemu attistiba,
atjaunigo energoresursu izmantosana
o RV 7.3. Vides parvaldibas jautajumu risinasana, parrobezu
piesarnojums (gaiss, Gdens, skana),
o RV 7.4. Dabas resursu aizsardziba, ka ari kvalitatesuzlabosana
Attistibas vajadzibas un ieguldijumi virzieni / metropoles prioritates un risinajumi:
- AV 5 Dabas vide un energétika — Vides stavoklis, vides undabas resursu parvaldiba,
klimata parmainu ietekme, energoefektivitates pasakumi un atjaunojamie
energoresursi.

12. pielikuma pievienots izvértéjums par planoto darbibu atbilstibu labakajiem pieejamiem
tehniskajiem organizatoriskajiem un inZeniertehniskajiem panémieniem (LPTP). Atbilstosi
planotajam darbibam izvertéeta atbilstiba gan attieciba uz atkritumu apstradi, gan attieciba uz
emisijam no uzglabasanas vietam.

! Kekavas novada ilgtspéjigas attistibas stratégija lidz 2030. gadam (2021. gada aktualizacija), pieejams tie$saisté:
https://kekava.lv/wp-content/uploads/2022/10/02_36.1.pielikums_Kekavas-IAS-lidz-2030gadam-2021gada-
aktualizacija.pdf
2 Kekavas novada attistibas programma 2021.-2027. gadam, pieejams tie3saisté: https://kekava.lv/wp-
content/uploads/2022/10/03_36.-2.-pielikums_Kekavas-AP_Startegiska-dala.pdf
3 Rigas planosanas regiona Attistibas programma 2022. - 2027. gadam, pieejams tie$saisté:
https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2022-2027/
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

1.2 Teritorijas sagatavosanas darbu raksturojums

Ipadums “Gurnicas”, zemes vieniba 8070 008 0234 teritorija jau ir labiekartota un piemérota
razoSanas darbitbam, nemot véra, ka razosana norit jau kop$ 2009. gada. Turklat paredzétas
jaunas darbibas - cieta kurinama razoSanu un $kidro naftas atkritumu attiriSanu, - viena no
alternativam jaunas darbibas planots istenot Tpasuma “Gurnicas” jau izblvéetas ieksStelpas. Ar
naftas produktiem piesarnotu Udeni planots piegadat autocisternas un parsuknét uz
uzglabasanas cisternam, vai pieslégt ar camlock savienojumu pie skidro atkritumu attirisanas
iekartas caur razoSanas noliktavas (“boksa”) sienu (planots ierikot o piesléguma vietu).

Telpa tiks nodrosinata dabiska noliktavas ventilacija, kas atrodas noliktavas jumta dala, ka ari
papildus ventilacija no durvju ailém, gaisa apmainai notiekot, kad tiek atvértas boksa durvis.

Teritorija, telpas, iekartas un aprikojums tiek regulari uzkopti un tiriti. lekartas tiek apsekotas un
uzraudzitas katru dienu. lekartam un aprikojumam savlaicigi tiek veiktas razotaja noteiktas
parbaudes un ikdienas uzturéSanas darbi. Visas iekartas un aprikojums ir izvietoti ta, lai
nodroSinatu értu piekluvi un maksimalu parskatamibu. Visas €kas un buves, kas saistitas ar
atkritumu uzglabasanu un parkrausanu, izvietotas, ievérojot normativos ugunsdroSibas
attalumus, aiznemot minimalu platibu, tadéjadi optimizéjot to apkalposanu un uzraudzibu.

Ipasums ir aprikots ar visam nepiecie$amajam inZeniertehniskajam komunikacijam — sakaru
kabeliem, elektrokabeliem, apgaismi, ka ari Gdens un kanalizacijas, t.sk., lietus notekudenu,
kanalizacijas tikliem.

Pieslegums SIA “Kekava Foods” kanalizacijas tiklam, caur kuru notektdeni tiek nodoti SIA “Rigas
udens” sadzives notekidenu tikla, ir izveidots SIA “Lautus” ofisa €kai, ka arT €kai, kas tiek
iznomata SIA “Clean R”. Lai nodrosinatu priek3attirito razoSanas notekidenu no skidro atkritumu
attirisanas novadisanu SIA “Kekava Foods” kanalizacijas sistéma, bls nepiecieSams izveidot
sadzives kanalizacijas tikla pieslegumu SIA “Lautus” raZzoSanas ékai. Nav paredzams, ka tas prasitu
véra nemamus bivdarbus, jo sadzives kanalizacijas tikls jau ierikots gar Sis ékas DA dalu (skatTt
topografisko planu 10. pielikuma).
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums
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lesniedzéjs uzsacis konsultacijas ar AS “Kekava Foods” par papildu prieksattiritu raZzosanas
notekGdenu novadiSanu caur tas kanalizacijas sistemu. Notekddenu novadisanai planots
nomaintt esosSo kanalizacijas caurulvadu 700 m gara posma, izblvéjot jaunu tada pasa diametra
caurulvadu, lidz piesleguma vietai pie AS “Kekava Foods” kanalizacijas sistémas.

Pirms Skidro naftas produktu saturo$o atkritumu attiriSanas uzsakSanas lesniedzéjam jasanem AS
“Kekava Foods” tehniskie noteikumi noteklidenu novadiSanas apjoma palielinasanai.

Skidro atkritumu pagaidu uzglabasanai planots izmantot tvertnes, kas neparsniegs 20 m3, lidz ar
to Sadu tvertnu izvietoSana netiek klasificéta ka buvdarbi.

Ja tomér bus nepiecieSami kadi papildu tehniskie risinajumi, tie var tikt precizéti turpmaka
projekta izstrades gaita tik talu, cik tas neietekmé paredzétajai darbibai konstatéto ietekmi uz
vidi.
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

1.3 Tehnologiskais apraksts

Saja sadala tiks sniegta informacija par divu jauno paredzétas darbibas veidu - $kidro naftu
saturoSo atkritumu attiriSanu, ka ari cieto atkritumu Sréederésanu, t.sk., kurinama ieguvei -
tehnologiskajiem risinajumiem.

AtbilstoSi normativajiem aktiem pirms atkritumu pienemsanas, operators parbauda, vai ir
ievérota atkritumu uzskaites, identifikacijas, markésanas un parvadajumu uzskaites kartiba,
piegadataja un atkritumu raditaja nosaukumu un adresi, ka art informaciju par atkritumu sastavu
un daudzumu, cita starpa ari vizuali novertéjot kravu.

Ja krava tiks konstatéti neatbilstoSi atkritumi, tie tiks atgriezti piegadatajam. Gadijumos, kad
neatbilstoSos atkritumus piegadatajam nebls iespéjams atgriezt, tie tiks atseviski uzkrati
konteinera, un nodoti atkritumu apsaimniekoSanas uznémumam, kam ir atlauja attieciga
atkritumu veida apsaimniekoSanai. PienemsSanas nosacijumiem neatbilstosu atkritumu
daudzums Sobrid nav prognozéjams, bet paredzams, ka apjoms bis minimals.

1.3.1 Cieto atkritumu (tai skaita bistamo) regeneracija smalcinot (Srederésana)

Planota atkritumu smalcinasana, lai iegttu divus produktus — smalcinot nebistamus atkritumus
iegltu ekokurinamo (klase 191210), ka arT smalcinatu bistamu atkritumu sagatavosanai (klase
191211). Tabula redzams, kadas atkritumu klases var tikt smalcinatas, lai iegltu minétos
produktus.

Smalcinasanai tiek nodoti plastmasu satuross piesarnots iepakojums, izlietots absorbenta
materials (lupatas kartons), ellas filtri u.c.). Parstrades procesa, materialu sasmalcinot, tiek
atdaliti Skidrie produkti (ellas filtru un izlietota iepakojuma saturs), metals (ellas filtri, metala
iepakojums).

Tabula Nr. 1

Ekokurinama un smalcinatu bistamo atkritumu sagatavosana izmantotas atkritumu klases

Smalcinata ekokurinama sagatavosana Smalcinatu bistamu atkritumu sagatavosana
(191210) (191211)

030307 papira un kartona atkartota parstrade 150110 lepakojums, kurs satur bistamu vielu
mehaniski atdaliti atlikumi atlikumus vai ir ar tam piesarnots

030308 parstradei paredzéta papira un kartona | 150202 Absorbenti, filtru materiali (tai skaita
skiroSanas atkritumi citur neminéti ellu filtri), slauciSanas materials
040209 kompozitmaterialu (pieméram, un aizsargtérpi, kuri ir piesarnoti ar bistamam
impregnétie audumi, elastoméri, plastomeéri) vielam

atkritumi 160107 Ellas filtri

080112 Krasu un laku atkritumi, kuri neatbilst 160305 Organiskie atkritumi, kuri satur
080111 klasei bistamas vielas

080114 Krasu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst | 191211 Atkritumu mehaniskas apstrades
080113 klasei atkritumi (arT materialu maisijumi), kuri satur
080116 Udeni saturo3as krasu vai laku bistamas vielas

nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei

080118 Krasu vai laku nonemsanas atkritumi,

kuri neatbilst 080117 klasei
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150101 papira un kartona iepakojums

150102 plastmasas iepakojums

150103 koka iepakojums

150105 kompozitmaterialu iepakojums
150106 jauktais iepakojums

150109 auduma iepakojums

150203 Absorbenti, filtru materiali, slauciSanas
materials un aizsargtérpi, kuri neatbilst 150202
klasei

170203 plastmasa

190210 degosi atkritumi, kuri neatbilst 190208
un 190209 klasei

191201 papirs un kartons

191204 plastmasa un gumija

191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei
190203 Jaukti atkritumi, kuri nesatur bistamos
atkritumus

191208 tekstila atkritumi

191212 atkritumu mehaniskas apstrades
atkritumi (art materialu maistjumi), kuri neatbilst
191211 klasei

200101 papirs un kartons

200110 drébes

200111 tekstilizstradajumi

200139 plastmasa

RaZosanas parametri
Planota maksimala atkritumu smalcinasanas jauda ir Sada:

e Ekokurinama razosanas apjoms 350 t/gad3, 1,5 t/dnn;
e Smalcinatu bistamo atkritumu sagatavoSanas planota maksimala jauda 350 t/gada, 1,5
t/dnn.

Sarazota produkcija atbilst atkritumu klasei 191210 (sadedzinami atkritumi - no atkritumiem
iegats kurinamais), ka ari no bistamiem atkritumiem - atkritumu klase 191211.

Atkritumi tiks smalcinati smalcinasanas iekarta (Sobrid tiek apsvérta iekartas iegade Igaunijas,
komersanta Technobalt Solutions OU pagaidam konkréts modelis nav zinams. lekartas apak3$éja
dala izejvielas tiks samaisitas ar lapstinas tipa jaucéjSneku un parvietotas pa transportiera lenti,
virs kuras atradisies elektromagnéts, kas atdalis metala dalas no atkritumiem. Metala iepakojumu
nav paredzéts smalcinat.

Zinojuma izstrades laika izvértétas divas alternativas — par iekartas atrasanos iekstelpas un
iekartas izvietoSanu arpusé, uznémuma teritorija.

Planots Srederét bistamus un nebistamus atkritumus, skatit tabulu “Ekokurinama un smalcinatu
bistamo atkritumu sagatavos$ana izmantotas atkritumu klases”.

Atkariba no ievaditajam izejvielam tiks ieguts no atkritumiem ieguts cietais kurinamais materials
(atkritumu klase 191210), ka art smalcinati bistami atkritumi (atkritumu klase 191211).
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Standarts LVS EN ISO 21640:2021 “Cietais regenerétais kurinamais. Specifikacija un klases”
nosaka cieta regeneréta kurinama (no nebistamiem cietajiem atkritumiem razots kurinamais)
klasifikacijas sistemu un raksturlielumu sarakstu to Tpasibu specifikacijai, kas lauj tirgot un
izmantot cieto regeneréto kurinamo, atbilstosi vides prastbam.

Klasifikacijas sistemas pamata ir tris galvenie cieta kurinama raksturlielumi - ekonomiskais
raksturlielums (zemaka siltumspéja), tehniskais raksturojums (hlora saturs (Cl)) un vides
raksturlielums (dzivsudraba saturs (Hg)). Katrai sarazota kurinama partijai veic vismaz vienu katra
raksturlieluma meérijumu. AtbilstoSi So raksturlielumu raditajiem saraZotais produkts tiek
klasificéts atbilstosi 1.-5. klasei (attiecigi lielaka zemaka sadegSanas siltuma vértiba, ka art mazaka
hlora un dzivsudraba vértiba 1. klases kurinamaja). Atkritumu ka cieta kurinama sastavs tiks
sagatavots saskana ar atkritumu pienéméja specifikacijam, kur batiskie atkritumu maisijuma
raditaji ir — siltumspéja, atkritumu mitrums, séra un hlora saturs atkritumos. Atbilstosi klienta
prastbam attieciba uz zemako sadegSanas siltumu, lesniedzéjai bus jasagatavo 1. vai 2. klases
kurinamais.

Lai parliecinatos par standarta noteikto parametru prasibam, tiks veikta kvalitates kontrole un
fizikali-mehanisko 1pasibu monitorings, veicot katras partijas paraugu analizes, lidz ieguti divu
secigu partiju analiZzu rezultati, kas apliecina cieta kurinama 1pasibu atbilstibu minétaja standarta
prasibam.

Analizes veiks testésanas laboratorijas, kas akreditétas nacionalaja akreditacijas institlcija
atbilstosi normativajiem aktiem par atbilstibas novértésanas institliciju novértésanu, akreditaciju
un uzraudzibu, vai laboratorijas, kas akreditétas citas Eiropas Savienibas dalibvalstis, Turcija vai
Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

Katra partija (sdtijuma vieniba) transportésanas laika bus identificejama, pieméram, apzimogota
ar svitrkodu vai registracijas numuru, nodrosinot kontroléjoSam iestadém iesp€ju no parstrades
veicéja péc pieprasijuma sanemt apliecinajuma originalu.

Dokumentacija tiks uzglabata vismaz tris gadus péc regeneracijas.

Atkritumu pienemsanas, regeneracijas procesa soli

Galvenie atkritumu regeneracijas posmi redzami attéla zemak.
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R ZaA

Atkritumu ieve3ana Atkritimu parbaude tkritumu piejaukumu

o Atkritumu izkrausana
teritorija - Q ﬂ # atdalf3ana

!

Atkritumu
smalcina3ana

!

Kurinama realizacija

H

Attéls Nr. 3 Cieto atkritumu, t.sk., kurinama ieguvei, sagatavosanas galvenie posmi

1. Atkritumu ieveSana teritorija

Piegadatie atkritumi tiek sverti uz verificétu autosvaru platformas, kas novietota uznémuma
teritorija piebrauktuves tuvuma. Sakotnéji tiek nosvérts transports ar kravu, izbraucot no
teritorijas - bez kravas. Krava tiek registréta datu baze, noradot galvenos parametrus - svaru,
piegadataju, atkritumu klases kodu un nosaukumu. Atkritumu Zavésana nav paredzéta.

2. Atkritumu parbaude

Nakosais procesa solis ir piegadato atkritumu vizuala un mitruma parbaude, lai noteiktu, vai
atkritumu sastavs atbilst iekSejiem kritérijiem (pieméram, mitrums), nodroSinot talaku to
parstradi.

3. Atkritumu izkrausana

Atkritumi tiek izkrauti tiem paredzeta vieta — slégta, ar jumtu nosegta telpa. Talak tie tiek
novietoti krautnés vai atbilstoSos konteineros.

4. Atkritumu smalcinasana:

Smalcinasanai tiek izmantota smalcinGsanas iekarta. Atkritumi tiks sasmalcinati (sakotnéji
planots 40 mm diametra frakcija, bet iespéjami ari citi dalinu izméri) un sajaukti. Smalcinasanas
atbilstibu izméram nodrosina iekarta esosais rotors ar vairakiem naziem, ka art siets, kas izsija
materialu lidz noteiktajam izméram.

Sobrid iegadei tiek apsvérts cieto atkritumu $réderésanas linijas modelis, kura izejmaterials
nedrikst parsniegt 250 mm, meérot no ta garakas malas. Lai nepielautu tvertnes parpildisanu un
aizsargatu sistemu pret iespéjamiem mehaniskiem bojajumiem, gabali, kas lielaki par 250 mm,
var tikt ievaditi smalcinataja tikai manuali. Linija nedrikst ievadit metala atkritumus, kuru biezums
ir lielaks par 1 mm, krasu karbas ar Skidru krasu, akmenus un betona elementus u.tml. grati
sasmalcinamus atkritumus.

Maksimala iekartas jauda ir lidz 1 t/h, atkariba no smalcinasanas izméra un Sréderéjama
materiala Ipatnibam. Linija piemérota darbibai iekstelpas. Linijas ugunsbistamas zonas tiks
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aprikotas ar automatisko ugunsdrosibas sistému.

Cieto atkritumu Sréderésanas iekarta sastav no sadam vienibam:

e Materialu sanems3anas konveijers,
e Materialu smalcinatajs,
e Reversivais konveijers,
e Konveijers, kas parvieto sasmalcinato materialu izvades tvertne,
® Magnétiskais separators,
e Ugunsdrosibas sistéma,
e Automatizacijas sisteémas sadales skapis, ieskaitot kontrolieri linijas vadibai.
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Attéls Nr. 4 Cieto atkritumu Sréderésanas linijas planotas dimensijas

Materials tiek ievadits smalcinataja ar uztverSanas konveijera palidzibu. Materiala padevi
smalcinataja automatiski kontrolé tvertnes limena sensors. Materialu sasmalcina, izmantojot
Cetru rotoru drupinasanas ierici. lerice aprikota ar 40 mm sietu. Reversivaja konveijera dala
sasmalcinatais materials tiek transportéts vai nu uz nakamo konveijeru, vai art pretéja virziena,
ja nepiecieSams atkartot smalcinasanas darbibu. Visu liniju kontrolé vaditajs-kontrolieris. Linija
sakas automatiski, bet katru konveijeru var iedarbinat atseviski, manuali nospiezot atbilstosas
pogas uz sadales panela.

5. Metalisko piejaukumu atdaliSana

Pirms nonaksanas pie blivétaja uz pédéja konveijera ir uzstadits magnétiskais separators, lai
atdalttu no materiala metalus. Metalisko piejaukumu atdaliSanai tiek izmantots magnéts, kurs
novietots virs atkritumu smalcinataja. Noskirotie metali tiek nodoti metalliZznu uzpircéjiem,
kuriem ir atbilstosa atkritumu apsaimniekoSanas atlauja.

6. Kurinama realizacija
Kurinamais tiks sagatavots atbilstosi atkritumu pienéméja specifikacijam, batiskakie atkritumu
19



@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

sastava raditaji - siltumspéja, mitruma limenis, séra un hlora saturs.

Materialu bilance cieta kurinama razosanai redzama attéla zemak.

Atskirotais
metala
iepakojums

Skidrie produkti
400 t/gada (191213) {131202,291203) Bistamas izejvielas

Nebistamas izejvielas

030305; 030307; 030308; 040209; 080112; 080114; ) 70 t/gada
35 t/gada

080116; 080118; 150101; 150102; 150103; 150105; i
150106; 150109; 150203; 170203; 190210; 191201; 150110;150202; 160107:160305; 191211
191204; 191207; 190203; 191208; 191212; 200101;
200110; 200111; 200139

405 t/gada

4

Komersants, kas sanémis

atbilstosu apsaimniekosanas
atlauju

v

A4

Nebistams ekokurinamais gt Euirirsimai
(191210) istams kurinamais
191211
350 t/gada ( )
l 350 t/gada
Kurinama realizacija (iesp&jams ari l
eksports) Kurinama realizacija (iespéjams ari
- eksports)
350 t/gada
350 t/gada

Attéls Nr. 5 Materialu bilance cieta kurinama razosanai

Ari péc apstrades atkritumi saglabas atkritumu statusu. Sada atkritumu apstrade atbilstosi MK
26.04.2011. noteikumu Nr. 319 “Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas
veidiem” 1. pielikumu klasificéjama ar regeneracijas kodu R12 - atkritumu 1pasibu mainisana, lai
ar tiem veiktu jebkuras darbibas, cita starpa, kas apzimétas ar kodu R1 (atkritumu izmantoSana
galvenokart par degvielu vai cita veida, lai razotu energiju).

Krava pirms tas izveSanas tiek registréta atkritumu parvadajumu uzskaites sistema APUS.
Atkritumi tiks nosatiti talak sadedzinasanai atkritumu apsaimniekotajiem, kam ir atbilstosa
atkritumu apsaimniekoSanas atlauja, t.sk. var tikt eksportéta.

1.3.2 Skidro atkritumu attiriSana (apstrade) ar kombinétam mehaniskam un
fizikali kimiskam metodém

Operators pats plano savakt no klientiem $kidros, naftas produktus saturosus atkritumus un
nogadat ar savu autotransportu uz attirisanas iekartu. Piesarnotos notektdenus un Skidrumus uz
attirisanas iekartu piegadas ar autocisternam. Sobrid uznémuma riciba ir 7 autocisternas dazada
tilpuma — 4 m3 [idz 16 m3. Péc piegades, tvertnu saturs (Skidrie naftas produktus saturoSie
atkritumi) tiks parstkneti uz pagaidu uzglabasanas rezervuariem.

Planots, ka ar naftas produktiem piesarnotais Gdens (Skidrie atkritumi) tiks savakts galvenokart

no degvielas uzpildes staciju lietus notekiidenu lokalajam attiriSanas ietaisem (naftas produktu
uztvéréjiem), ka ari nelielu daudzumu no degvielas (dizeldegviela, benzins) rezervuaru tirisanas.
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Lidz ar to paredzams, ka atkritumu sastavs bls sameéra vienveidigs, paraugi tiks nemti izvéles
kartiba.

Tatad, Skidro atkritumu apstrades iekarta planots apstradat sadas atkritumu klases:

1. Ellains Gdens no ellas un Gdens atdaliSanas iekartam - atkritumi no naftas separatoriem
degvielas uzpildes stacijas, naftas bazées, stavlaukumos u.tml. (atkritumu kods 130507);
2. Naftas produktu/Gdens maisijums péc rezervuaru mazgasanas (atkritumu kods 160708).

Nemot véra to izcelsmi, Skidrajos atkritumos, ko planots attirit, nav paredzama paaugstinata
smago metalu koncentracija. Ar smagajiem metaliem piesarnoti atkritumi netiks pienemti.

Pirms atkritumu pienemsanas operators parliecinas par to izcelsmi, tiek ievakta informacija par
atkritumiem no atkritumu valditaja. SIA “Lautus” ir izveidojusas cieSas saites ar atkritumu
raditajiem un klientiem, un uznémums ir informéts par ienakoso atkritumu iesp&jamo sastavu un
piesarnojuma pakapi, jo raksturigi, ka no viena un ta pasa uznémuma, viena un ta pasa razoSanas
procesa rodas zinama veida atkritumi.

2021. gada beigas veikta Skidro atkritumu ar testéSana SIA “Vides audits” sertificeta laboratorija
(skat. 9. pielikumu). Attieciba uz naftas produktu oglidenrazu indeksu, dazados paraugos ta
vértiba pirms attiriSanas svarstijas, bet maksimala koncentracija bija 52,8 mg/L. Visos
piesarnojosas koncentracijas gadijumos nodroSinata atbilstoSa attirisana, turklat pirms
attirisanas sanemot paraugus ar augstaku naftas produktu oglidenrazu indeksu, novérota vél

- =V

augstaka attirisanas efektivitate (%).

Skidrie atkritumi pirms apstrades var tikt ielieti pagaidu uzglabasanas tvertnés — $im nolikam
paredzéts uzstadit piecas 20 m? tvertnes arpus telpam, pagalma un vienu 20 m? rezervuaru
angara, kura tiks novadits attiritais tdens. Ja SIA “LAUTUS” tehnisku kladu vai arkartas
gadijumu rezultata nebis iespéjams nodrosinat atbilstosu skidro atkritumu attiriSanu, Sie Gdeni
tiks Tslaicigi uzkrati teritorija esoSajas papildu tvertnés un nodoti atkritumu apsaimniekotajam,
kas sanémis atbilstosSo atlauju.

lekarta paredzéta piesarnotu notekldenu un Skidrumu attiriSanai lidz piesarnojoso vielu
parametriem, lai tos novaditu uz AS “Kekava Foods” kanalizacijas sistemu (no kura notekideni
tiek novaditi uz SIA “Kekavas nami” piedero3o kanalizacijas spiedvadu, pa kuru notekideni tiek
novaditi uz SIA “Rigas Udens” attiridanas iekartam), un to koncentracijas neparsniegtu vértibas,
kas noraditas Rigas domes 2017. gada 15. decembra saistoSo noteikumu Nr.17 ,Rigas pilsétas
centralizétas Udensapgades un kanalizacijas sistémas ekspluatacijas, lietoSanas un aizsardzibas
saistosie noteikumi” pielikuma (skattt tabulu zemak).

Tabula Nr. 2

Piesarnojoso vielu koncentracijas notekiidenos pirms un péc attiriSanas (atbilstosi Rigas
domes 15.12.2017. saistoSajiem noteikumiem Nr.17)

Piesarnojosa viela Pirms attiriSanas Attirisanas efektivitate Péc attiriSanas

(mg/1) (mg/1)
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Suspendétas vielas 3000 85% 450
Kimiskais skabekla 5000 700
patérins (KSP) 86%
Kopéjais slapeklis 100 54% 46
Kopéjais fosfors 50 82% 9
Ekstrahé&jamas vielas 500 92% 40
Naftas produkti 300 99% 4
Sintétiskas virsmas aktivas 20 5
vielas 75%
Kopéjais hroma saturs 2 80% 0,4
Nikelis 2 80% 0,4
Cinks 2,5 88% 0,3
Vars 1 80% 0,2
Arséns 0,05 60% 0,02
Svins 1 80% 0,2
Dzivsudrabs 0,05 80% 0,01
Fenolu indeksi 5 98% 0,1
Formaldehiti 5 90% 0,5
Kadmijs 0,05 80% 0,01
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Skidro atkritumu (tai skaita bistamo) attirisanas iekartu Alfa Float 2.2. komplekté&jis Gdens
tehnologiju uznémums no Cehijas Delta Tehnologie s.r.o. Attirisanas iekartas pase Zinojuma
13. pielikuma.

Attirisanas iekarta strada cikliski. Viena cikla maksimalais apjoms - 23 m3, maksimala dienas
plasma — 23 m3/dnn.

Planota skidro atkritumu attiriSanas iekartu jauda ir lidz 5 000 tonnam naftas produktus saturosu
bistamo Skidro atkritumu apstrade gada. Janem veéra, ka Sis gada apstrades daudzums ir
ievérojami mazaks neka sakotnéji planots un vértéets ietekmes uz vidi sakotnéja izvertéjuma Nr.
V120510087, turklat art attiramo atkritumu klasu skaits samazinats lidz divam.

Attirisanas iekartas Alfa Float 2.2. sastav no Sadiem galvenajiem elementiem: sietiem (5 mm)
mehanisko piejaukumu nonemsanai, notekidenu uzkrasanas rezervuara, kas aprikots ar sikniem
un Tmena devéjiem, kimiskas attiriSanas un floatacijas iekartas, kimisko vielu dozacijas stkniem,
ddnu stkniem, kompresorsu, augstaka lmena vadibas sistému (PLC) un operatora paneli, ka ar1
23 m3tvertni attirita Gdens uzkrasanai, kas aprikota ar sikniem un [imena devéjiem.

Piesarnotu udenu attiriSanas iekartas shému skatit 6. attéela.

1. Noliesanas punkts

Skidro atkritumu nolieanas no asenizicijas masinas periodiski tiek panemts paraugs
piesarnojoso vielu analizei. Asenizacijas automasina un iekarta tiek savienota ar $|uteni un
camlock tipa savienojuma palidzibu. Ellains tGdens no ellas un tdens atdalisanas iekartam
(atkritumu kodi 130507, 160708) tiek padots uz priek3attirisanas iekartu.

2. PrieksattiriS8anas iekarta — mehanisko piemaisijumu atdalisana

Priek$attiri$anas iekartas jauda ir 10 m3 /h. Piek3attirisana notiek divos solos:

1. solis. Ar smalko sietu no Gdeniem tiek atdaliti rupjie piemaisijumi (atkritumu kods
191105), kas ar gliemezkonveijeru tiek padoti uz atkritumu konteineru.

2. solis. PrieksattiriSanas iekartas apaksa atrodas gliemezkonveijers, kas smiltis
(atkritumu kods 191105) padod uz atkritumu konteineru. Smiltis tiek uzkratas
atseviski no atsijam (rupjie piemaisijumi, kam >5 mm diametrs).

3. Pienems$anas tvertne

Pienems3anas tvertne ir 23 m3 tvertne, kas aprikota ar [imena devéjiem, ta tiek uzpildita vidéji 2-
3 h laika.

Pienemsanas tvertne ari kalpo ka bufera tvertne. No pienemsanas tvertnes ACC1 periodiski tiek

nemti paraugi kimiskas attiriSanas testu veikSanai un analizésanai.

4. Flotators

Attirisanas iekarta ietilpst divi flotatori. Katra flotatora maksimala jauda ir 2m3/h un darba
tilpums ir 1m3. Notekidenus no pienemsanas tvertnes ar siknu palidzibu padot uz flotatoriem

23



@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

3. solis. Flotacijas tvertné pievieno: koagulantu ar meérki veikt notekudenu kimisko
attirisanu, t.i., attirit no piesarnojosam vielam, kas notektdenos atrodas izSkidusa
veida.

Piesarnojosas vielas ir nepiecieSsams destabilizét, un tas tiek panakts ar notekidenu kimisku
apstradi — koagulacijas palidzibu. Ka koagulantu planots izmantot trisvertigo aluminija sulfatu
Al>(S04)3, tam veidojot aluminija hidroksida Al(OH)3 nogulsnes.

Ja sarmainiba nav pietiekama, pH var nozimigi samazinaties, lidz ar to nepiecieSams apsvért pH
regulésanas mehanismus, lai nodrosinatu pH vértibu 7 lidz 7,5.

Kimiskas vielas tiek dozétas flokulatora flokulu veidoSanai, nostabilizésanai un neitralizésanai.
Kogulanta dozu operators aprékina atbilstosi iepriek$ veiktajiem testiem un iestada
kontrolpaneli.

o | atsiyu >5mm
¥ 7| konteiners
p > smilsu
7| konteiners

[l
Piegade ar asenizacijas
automasinu

plesiégums ar
camiock
savienojumu

Mehdniska attirisana

[
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Attéls Nr. 6 Skidro atkritumu attirisanas iekartas shéma

4. solis. Flokulatora pievieno: natrija hidroksidu (NaOH) vai sérskabi (H2S0a4), lai
nodrosinatu vides pH no 7 idz 7,5.

5. solis. Sauso flokulantu padot uz tvertni RoCH3 un talak uz tvertni CH3 un talak uz
flokulatoru ar mérki sagatavot flokulanta sSkidumu ar koncentraciju 0,1-0,2%.
Flokulants kopa ar paréjam kimikalijam flokulatora mijiedarbojoties ar
notektdeniem veido flokas (parslas), ko flotacijas iekarta atdala no attirita Gdens.
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6. solis. Putotaju pievieno recirkuléta Gdeni, kuru talak padot uz flotacijas tvertni ar
meérki uzlabot notekidenu fizikalo attirisanu (floku atdaliSsanu no tira Gdens).

Saja procesa izmanto mikroskopiskus gaisa burbulius, kuri rodas zem spiediena recirkuléta
udent iespieZot gaisu no kompresora. Udens/gaisa maisijumam nonak atmosféras spiediena
rodas neskaitams daudzums mikroskopisku gaisa burbulisu, kas, pielipot pie flokam (kas
izveidojusas kimikaliju pievienoSanas rezultata) un sastav no nogulsném, ellas, tauku pilieniem
un citiem piesarnojumiem, kopa ar tiem uzpeld virspusé. Flotacijas tvertnes augséja dala
atrodas skréperis, kas nogulsnes nostumj uz diinu suknétavu, no ka tas parsukné uz dinu
konteineru (atkritumu kods 190813). Dunas tiks Tslaicigi uzglabatas slégta 1 m3 tvertné uz cieta
seguma. Dlnas uzreiz no attiriSanas iekartas tiks iestknétas slégta tvertné un ar visu tvertni
izvestas no objekta, nav planota dinu parkrausana.

Tirais Gdens tiek parstukneéts uz attirita Gdens uzkrasanas/nodosanas tvertni ACC2.
3.11dz 6. solis ilgst no 5 lidz 10 stundam (attirot 23 m3 notekidenu).

5. Nodosanas tvertne

NodoSanas tvertne kalpo ka bufera tvertne, péc kuras attiritie notekideni tiek novaditi kopéja
notekddenu sistéma. No $is tvertnes var nemt paraugus, lai noteiktu Gdens kvalitati un atbilstibu
novadi$anai uz SIA “Rigas Udens” attirisanas iekartam.

Skidro atkritumu attiridanas iekarta ir testéta 2021. gada. Testé$anu veica UAB “Ekotakas”, par
to tika sastaditas tehniskas atskaites. 19.10.2021. testésana (skatit 9. pielikumu).

Ka koagulanti varétu tikt izmantoti Poliflock SP307 vai Poliflock SM333H, NaOH (45%) skidums pH
korekcijai. Testésana tika izmantoti $adi reagenti — koagulants 350-600 ml/m3, NaOH patérin$
300 ml/m3, flokulants Poliflock SP54 2-3 g/m?3.

Tehniskaja atskaité tika secinats, ka reagentu izvéle un kombinacija ir veiksmiga un ar to ir
iespéjams sasniegt SIA “Rigas Udens” noteiktos notekldenu piesarnojuma parametrus to
novadisanai centralizétaja sadzives notekiidenu kanalizacijas sistema.

Attieciba uz prioritaro vielu grupam atbilstosi MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par
piesarnojoso vielu emisiju Gdeni” 1. un 2. pielikumam, nemot véra skidro atkritumu izcelsmi, nav
paredzams, ka uz centralizéto kanalizacijas sistemu novadamajos notekidenos varétu bat
paaugstinata kadu prioritaro vielu grupas (halogénus saturosi organiskie savienojumi; alvu
saturoSi organiskie savienojumi; vielas, kuram Uudens vidé piemit kancerogénas ipasSibas;
dzivsudraba un ta savienojumi u.tml.) koncentracija, iznemot naftas izcelsmes oglidenrazus.

Attéla zemak redzama materialu bilance skidro naftas produktiem piesarnoto atkritumu
attirisanas procesa.

Skidro atkritumu attiridanas iekarta sanemta no raZotaja, pirms tam apliecinot, ka visi varsti un
atloki, limena sensori un sukni un filtri ir razotaja uzstaditi un parbauditi, tvertném skidro
atkritumu attiriSanas iekartas ietvaros (ari spiediena tvertném) veikti noplades testi. lekarta
testéta dazadam slodzém — maksimalu un minimalu slodzi. Operatoram javeic regularas
parbaudes, t.sk., spiedieniekartu droSibas ventila un manometra apsekoSana un parametru
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atzimésana apkopes Zurnala.

Skidro atkritumu rokasgramata sniegtas instrukcijas, kadi iekartas apkopes darbi veicami ar kadu
regularitati (ik nedélu, ik péc 3 nedélam).

- —v

Skidro atkritumu attiri$anas iekartas tuvuma aizliegts smékeét un jaizvairas no citiem aizdeganas
ierosinatajiem.

Skidrie ar naftas produktiem piesarnotie atkritumi
(130507, 160708)

=

5000 t/gada 8.
®

3

J 2

Rupjie piemaisijumi ( 191105), 5 t/gada i

O

Alfa Float 2,2. $ i
»| Atsijas un tauki (190810), 5t/gada | *|] .E

_ 2

5000 m3/gada 3 3
wvi

R

i Bistamas dunas (190813), 75 t/gada ]

&

b

a

AS “Kekavas Foods” g
kanalizacija x

4915 m3/gada

Y
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Attéls Nr. 7 Materialu bilance Skidro naftas produktiem piesarnoto atkritumu attiriSanas procesa

1.4 Prognozéjamie blakusprodukti un emisijas

Saja sadala sniegta informacija par atkritumiem, kuru rasanas paredzama, ka ari gazveida
emisijam vide, kas var rasties jauno planoto darbibu 1stenoSana normalos, nevis arkartas vai
avarijas apstaklos (vairak par emisijam gaisa skatit 3.3. apakSnodala).

Attieciba uz radusos atkritumu bistamibu, atbilstoSi Kekavas novada domes Iémumiem par
detalplanojuma grozijumu (Gurnicas) uzsakSanu, dome noteiksi iekJaut detalplanojuma obligatu
prasibu, kas nosaka, ka detalplanojuma teritorija aizliegts uzglabat un apstradat
spradzienbistamus, infekciozus un radioaktivus atkritumus.

Raksturiga bistamiba, kas saistita ar naftas produktu piesarnojumu, atbilstoSi Direktivas
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2008/98/EK IlI pielikumam?, ir H14 - ekotoksiskums, kas nozimé, ka atkritumi, nonakot vidé var
radit talitéju vai kavétu apdraudéjumu vienam vai vairakiem vides elementiem.

Visus parstrade radusos atkritumus, ko nenodos ka izejvielas vai parstradei nederigos materialus,
planots Tslaicigi uzkrat mucas vai konteineros ar vaku (lidz ar to nav paredzama butiska smakas
emisija) un, ja tiem nav paredzéta cita izmanto$ana, nodot atkritumu apsaimniekotajam, kas
sanémis atbilstosSu piesarnojosas darbibas atlauju.

1.4.1 Cieto atkritumu (tai skaita bistamo) smalcinasanas (SréderéSanas) ietekme
uz vidi
Butiskas emisijas gaisa nenonak, nemot véra, ka kurinama sagatavosanai tiek izmantoti cietie

atkritumi, no kuriem nenotiek batiska vielu iztvaikoSana. GOS u.c. viegli gaistosas vielas varétu
saturéet nelieli kimisku vielu atlikumi, kas palikusi parstradajama iepakojuma.

lekarta atradisies un darbosies slégta telpa ar cietu, izoléjoSu pamatni. Tadéjadi tiek novérstas
iespéjamas emisijas gaisa, ari smaku emisijas un noplides grunti. Slégta telpa mazina ari trok$na
emisijas, kuras rodas no elektromotoru un sietu sistémas darbibas.

Arpus telpas nav prognozéjamas trok3na emisijas, kas parsniedz normativajos aktos noteiktas

troksna robezvértibas. Nemot vera to, ka piegulosajas teritorijas neatrodas dzivojama apbuive vai
citi jutigi objekti, nav prognozéjama negativa trokSna emisiju ietekme uz iedzivotajiem.

Regeneracijas procesa, atkritumus smalcinot, tiek atdaliti:

e Skidrie produkti - ellas filtru un izlietota iepakojuma saturs (191211 - atkritumu
mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu maisijumi), kuri satur bistamas vielas, l1dz
35 t/gada);

e metala iepakojums (191202 — melnie metali, 191203 - krasainie metali lidz 70 t/gada).
Atdalttie metali tiek Skiroti un sagatavoti ka otrreizéjas izejvielas.

Atdalitie Skidrie produkti tiek nodoti operatoram, kas sanémis atbilstoSu piesarnojosas darbibas
atlauju. Atdalitie metali tiek Skiroti un sagatavoti ka otrreiz€jas izejvielas.

1.4.2 Skidro atkritumu attirisanas darbibas ietekme uz vidi

Normala darbibas reZima bdtiskas emisijas gaisa, tdent vai augsné neradisies. Emisijas gaisa tiks
maksimali samazinatas, novadot produktus pa caurulvadiem un veicot apstrades darbibas slegtas
tvertnés. lespéjama GOS emisija nav btiska (emisijas skaitliska vertiba aprékinata SPAELP).

Attieciba uz artelpas uzglabajamam virszemes uzglabasanas tvertném, potenciali mazakas
emisijas rodas, ja tas ir balta vai gaisa krasa, jo tadejadi tam ir augstaks siltuma starojuma
atstarosanas koeficients. Pieméram, melnai tvertnei atstaroSanas koeficients 3%, bet baltai —
84%. lesniedzéja lielas virszemes arpus ekam atrodosas uzglabasanas tvertnes planotas gaisa
krasa, tatad salidzinoSi labi atstaros saules infrasarkano starojumu. Tvertnu krasa varétu bat

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2008/98/EK ( 2008. gada 19. novembris ) par atkritumiem un par dazu
direktivu atcelSanu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098
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krasu spektra sakot ar sudrabaini peleku (atstaroSanas koeficients - 27%), lidz gaiSi pelekam
(atstarosanas koeficients - 51%).

Paredzams, ka skidro atkritumu iekartas darbibas rezultata radisies:

e [idz 5 t/gada rupjie piemaisijumi, t.sk., smiltis un akmeni (atkritumu kods 191105 -
minerali (pieméram, smiltis, akmeni) no atkritumu mehaniskas apstrades);

e [idz 5 t/gada atsiju un tauku (atkritumu klase 190810 - tauki un ellas no ellas un Gdens
atdalitajiem, kas neatbilst 190809 klasei);

e [idz 75 tonnam/gada bistamo dinu ar atkritumu klasi 190813 - citu rapniecisko

- -V

notektdenu attiriSanas procesu dunas, kuras satur bistamas vielas;
e 4915 m3/gada notekideni, kas tiks novaditi SIA “Rigas Udens” kanalizacijas tikla.

Tapat nelielu nopllZu savaksanas rezultata var rasties atkritumu klase - 150202 Absorbenti, filtru
materiali (tai skaita citur neminéti ellu filtri), slauciSanas materials un aizsargtérpi, kuri ir
piesarnoti ar bistamam vielam.

1.5 Avarijas risku un situaciju prognoze

lespéjamas avarijas situacijas ir: ugunsgreks, ellas vai degvielas noplide no autotransporta,
Skidro atkritumu noplide, ekstremi laikapstakli. Lai novérstu iespéjamos negadijumus,
uznémuma tiks stingri ievéroti tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumi. Nemot véra
informaciju par iepriek$éja darbibas perioda (ne)notikusajam dabas katastrofam, kas varétu
izraisit piesarnojuma nopludes, $adas avarijas situacijas ir maz iespéjamas.

Stces, kas radusas korozijas un/vai erozijas dél ir viens no galvenajiem neplanotas iekartu atteces
céloniem un var rasties gan iekSpus€, gan arpuseé uz jebkuras metala virsmas. Koroziju var novérst
un mazinat, izvéloties materialu, kas ir izturigs pret uzglabajamo vielu kimisko iedarbibu,
nepielaut lietus Gdens ieklGSanu tvertné, regulari veicot profilaktisko apskati un apkopi. Dazkart
var izmanot ar1 korozijas inhibitorus vai izmantot katodaizsardzibu tvertnes iekSpusé. Lai
izvairitos un mazinatu tvertnu korozijas risku, tvertnés netiek pielauta lietus tddens iekltsana, tas
bus hermetiski noslégtas, to iek$€ja virsma tiks izklata ar antikorozijas aizsargkartu. Caurulvadi
regulari japarkraso ar pretkorozijas krasam. Prioritari tiks izmantotas caurules no neriséjosa
térauda vai speciala PVC, kas ir inertas ari pret naftas produktiem.

Lai noteiktu neplanotas noplides var izmantot tadas metodes ka noplides novérsanas barjeru
sistema, inventara parbaude (t.sk., statiskas tilpuma metode) un akustiskas emisijas metode
("mena un masas parbaude).

Uzliesmosanas risku, parlejot naftas produktus saturoSus skidros atkritumus, var samazinat,
samazinot statisko elektribu, pieméram, ar nelielu Skidruma parstknésanas atrumu. Planots, ka
Skidros atkritumus piegadas ar vakummucu. Atvedot $kidros atkritumus ar vakuummucu, tie tiek
parsuknéti ar atrumu ~30 m3/h, bet, ja piegada ar autocisternu, vidéji atsikné ~15 m3/h.

Lai nodroSinatu atkritumu optimalu apriti un attiecigi uznemuma ekonomiskos raditajus,
atkritumi netiek ilgsto$i uzglabati. Skidrie atkritumi no viena uz otru rezervuaru tiek padoti tikai
caur droSiem, parbauditiem caurulvadiem. lekartas un aprikojums izgatavoti no piemérotiem un
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izturigiem materialiem. lekartu savienojumi aprikoti ar bliviem noslégelementiem. Tiek veikta
regulara caurulvadu uzraudziba. Viss aprikojums un galvenokart caurulvadi ir virszemes, t.i., stices
bltu viegli detektéjamas, tam nodrosinata atra piekluve un iespéja operativi novéerst bojajumus.

Lai noverstu ugunsgréekus, cieto atkritumu Sréderésanas linija ir uzstadita ugunsdrosibas sistema.
St sisttma kontrolé tris zonas: smalcinataja padeves piltuvi, konveijeru, kas atrodas aiz
smalcinataja, un iekrausanas tvertni nonemsanas konveijera gala.

Technobalt Solution OU $réderéanas linija drodibas uzlabo$anai un manuala darba
samazinasanai tiek izmantoti dazadi sensori:

e rotéjosie sensori (iznemot uztversanas konveijeru);

e dzinéja parkarsanas sensori;

e[imena sensors pie smalcinataja padeves tvertnes un nonemsanas konveijera tvertnes.
Tapat droSibas uzlabosanai linija ir aprikota ar automatisko ugunsdrosibas sistému, ka art ar

diviem drosSibas slédZiem: viens atrodas operatora tiesa tuvuma, otrs - uz sadales panela.

Potenciali ugunsgréks var rasties cieta kurinama aizdegSanas dél, kas var rasties tadu iemeslu dé|
ka pieméram:

e darbinieku vai apmeklétaju neuzmaniga riciba ar uguni;

e elektroinstalacijas vai citu tehnisko elementu defekti, kas var izsaukt aizdeg$anos;
e piegades autotransporta ugunsgreks;

e cieta kurinama pasaizdegsanas;

e aréju faktoru iedarbiba, pieméram, zibens izlades izraisita aizdeg$anas u.tml.

lesniedzéja izstradajusi un apstiprinajusi instrukciju darbiniekiem par ricibas kartibu arkartas
situacijas.

1.6 Planota logistika un inZeniertehniskie risinajumi

Uznémums atrodas slégta, apsargata teritorija, notiek ienakoSo kravu un autotransporta
kontrole. lebraukt teritorija var tikai ieprieks pieteikti un apstiprinati transportlidzekli ar APUS
sistema deklarétu kravu.

Uznémums nepiecieSamibas gadijuma papildus vizualajai kontrolei nodroSina ienakoSo
atkritumu sastava novertéjumu, kas tiek veikts kada no sadarbibas laboratorijam.

Uznémuma tiek veikta ienakoSo atkritumu uzskaite, tiek aizpildits atkritumu uzskaites Zurnals.
Nemot véra paredzétas darbibas atrasanas vietu, vienigais transporta veids, ko izmanto un
planots izmantot transportésanai ir autotransports.

Autoceli, kuri nodrosina paredzétas darbibas vietas sasniedzamibu, izmantojot autotransportu,
ir A5 - Rigas apvedce|u (Salaspils—Babite) un A7 autocelu (Riga—Bauska—Lietuvas robeza
(Grenctale)). Sos celus planots izmanot izejvielu piegadei un produkta transportésanai.
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Alternativi varétu tikt izmantots ari autoce|$S P137 Lapenieki—Kekava—Gugi, bet tada gadijuma
parvadajums tiktu veikts caur Rigas ielu Kekava un parasti Sads marsruts netiek izveléts. Servituta
cel$, kas pieder juridiskai personai robezojas ar ipasuma “Gurnicas” ZA dalu tiek izmantots tikai
lidz iebrauktuvei $11pasuma teritorija.

Nav paredzets izveidot jaunus pieslégumus pie valsts vai pasvaldibu autoceliem, planots izmantot
esosus celu pieslégumus. Ziemelu iela tiek organizéta divvirzienu satiksme, nav ierikota speciala
zona gajéjiem — trotuari, bet gajéju ietvju un/vai velocelinu ierikosana tiks izvértéta
detalplanojuma izstrades laika. Saskana ar Kekavas novada teritorijas planojuma paskaidrojuma
rakstu Ziemelu iela ir ieklauta ka tada, kura attistama velosatiksme®. Ziemelu ielai ir asfaltéts
segums, uz to netiek izvirziti pasvaldibas noteikti transportlidzeklu masas ierobezojumi, kadi
dazkart tiek izvirziti grunts celiem sezonu mija (piem., pavasara Skidoni). Autocela A7 parvadam
par autocelu A5 ir pastavigs augstuma ierobeZojums - 4,9 metri. Masas ierobeZojumi uz
minétajiem celiem nav pieméroti.® Nav paredzams, ka Zinojuma planoto jauno darbibu
IstenoSanas dél, blutu nepiecieSami papildus darbi celu uzturésanai.

Informacija par satiksmes intensitati uz pasvaldibas autocela “Ziemelu iela” nav iekJauta VSIA
"Latvijas Valsts celi” publicétajos datos “Satiksmes intensitate valsts autocelos (galvenajos,
regionalajos un vietéjos) no 2013. lidz 2022. gadam (vid€jais transportlidzek|u skaits diennakti)”.
Lidz ar to, lai noteiktu esosSo satiksmes intensitati, tika veikta satiksmes intensitates uzskaite
blakus Operatora teritorijai esosa krustojuma uz Zieme)u ielas un servitita cela (7315030100008)
krustojuma (skat. 8. pielikumu Satiksmes intensitates uzskaite pie IpaSuma “Gurnicas” Kekava, ka
ari attieciba uz esoso satiksmes intensitati - Zinojuma 2.7. apakSnodalu).

Saskana ar lesniedzeéja prognozém Skidro atkritumu attiriSanas darbiba varétu palielinat
transporta plismu par divam ienako$am/izejosam masinam diennakti. Savukart, cieto atkritumu
smalcinasana satiksmes plismas intensitati nemainis, jo attiecigais atkritumu apjoms un klases
saskana ar esoSo piesarnojosas darbibas atlauju jau tiek savakts no klientiem, uzglabatas un péc
tam nogadatas talak, vai pat nedaudz samazinas, jo izejoSo atkritumu tilpums Sréderésanas
rezultata bls mazaks, tatad bus iespejams organizét pat mazaku reisu skaitu.

Lidz ar to, nemot véra nebutisko satiksmes intensitates pieaugumu, secinams, ka paredzétas
darbibas Istenosanas rezultatd nav paredzamas véra nemamas nelabvéligas izmainas citu
uznémumu sasniedzamiba un nodrosinajuma, ka ari darbibas vietai vistuvakajiem iedzivotajiem.
Izejvielu un paligmaterialu transportésanai un ievesanai objekta, ka art atkritumu regeneracijas
procesa raduSos atkritumu izveSanai no objekta tiks izmantots atbilstoSi aprikots
autotransports, nemot véra to bistamibu un ar to saistitas prasibas. Tiks ievérotas bistamo kravu
parvadasanas (ADR) piemérojamas prasibas.

Paredzetas darbibas teritorija atbilstosi VAS “Latvijas Valsts celi” noteiktajam specifikacijam var

SKekavas novada teritorijas planojuma paskaidrojuma raksts, attéls Nr. 10
https://arhivs.kekava.lv/uploads/filedir/Telpiska%20planosana/Kekavas_nov_TP_pilnv_red_PUBL_AP/paskaidroju
ma_raksts.pdf
6 Masas un citu gabaritu ierobezojumiem valsts celu tikla
https://map.transportdata.gov.lv/?lang=lv&c=2694360%2C7721888&z=15&layers=base-
1%2CMasas+un+gabar%C4%ABtu+ierobe%C5%BEojumi-data-
17%2CPast%C4%81v%C4%ABgie+ierobe%C5%BEojumi-64%2C%C4%AAstermi%C5%86a+ierobe%C5%BEojumi-
65%2CVirtu%C4%81lie+ierobe%C5%BEojumi-67
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tikt uzstaditi nepiecieSamie vertikalie apziméjumi, cela markéjumi un/vai cela zimes.

Sanemot bistamas kimiskas vielas, pirms iebraukSanas objekta, tiks kontroléta kravas
automasinas un tas pavaddokumentacijas atbilstiba.

Transportésanai tiks izmantots dazada tipa autotransports, kas piemérots atbilstoSo kravu
parvadadanai. Skidrie naftas produktus saturosie atkritumi tiks piegadati autocisternas, ar
ietilpibu 4-16 m3. Savukart, cietie atkritumi ar augstu siltumspéju kurinama raZo3anai tiek
sanemti dazados tilpumos 30 - 120 litru konteineros lidz pat 7 m3 konteineros. Atvérta tipa
kravam tiks nodroSinata kravas nostiprinasana un nosegsana, lai lidz minimumam samazinatu
cieto dalinu nonaksana vidé.

Radusos atkritumu izveSanu nodrosSinas atkritumu apsaimniekotajs, kas normativajos aktos
noteikta kartiba sanémis atlauju $adu atkritumu transportésanai un apsaimniekosanai.

Kravas automasinas, ar kuram tiks veikta izejvielu piegade un produktu transportésana, objekta
atradisies tikai kravas izkrausanas vai iekrausanas laika. Objekta planots veikt automasinu un
tehnikas apkopi, remontu, tiriSanu un mazgasanu (Sada darbiba jau ir ieklauta ari esosaja
piesarnojosas darbibas atlauja).

Parvadajot atkritumus atbilstosi normativo aktu prasibam tiks aizpildita atkritumu parvadajuma
registracijas karte-pavadzime atbilstoSi MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un to

parvadajumu uzskaites kartiba” 3. vai 5. pielikuma prasibam, savukart, bistamo atkritumu
uzskaite tiks veikta atbilstosi So MK noteikumu 1. pielikuma prasibam.
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2 VIDES STAVOKLA NOVERTEJUMS DARBIBAS VIETA UN TAS APKARTNE

2.1 Teritorijas un tai pieguloso teritoriju raksturojums

Uz zemes vienibas 8070 008 0234 (1,78 ha) atrodas 4 baves, kuras norisinas atkritumu
apsaimniekoSanas darbibas un atbilstosas paligdarbibas:

1) SIA “Lautus” administracijas €éka (kadastra apz. 80700080234001);

2) Bive ar kadastra apziméjumu 80700080234002 sadalita vairakas dalas (ta sauktajos
“boksos”), turklat SIA “Lautus” to dala ar savu nomnieku SIA “Clean R”.

Dazadas raZoSanas darbibas tiek Tstenotas atseviskos boksos. Kopuma bivé Sobrid
izvietoti 11 boksi. 1.-4. boksa iertkota autoremontdarbnica un auto mazgatava, 5. boksa
notiek EEIA izjaukSana, 6. boksa notiek transporta uzpilde ar dizeldegvielu (ta tiek
uzglabata divos kubos), 7.-9. boksa notiek bistamo atkritumu uzglabasana, savukart 9.-11.
bokss tiek iznomats SIA “Clean R” (spéka esoSais nomas termins - 2 gadi). SIA “Clean R”
angara dala, ko izmanto sava darbiba, atrodas gatavas produkcijas (poliolefinu
(plastmasas) granulu Big-Bag maisos apjoms pagaidu uzglabasana lidz 900 tonnam)
noliktava.

Saja éka boksos 7.-9. SIA “Lautus” turpmak planots izvietot ari $kidro atkritumu attirianas
iekartu un cieto atkritumu smalcinasanas iekartu.

3) Ka tas minéts citviet, dala no zemes vienibas 8070 008 0234 tiek iznomata citam
atkritumu apsaimniekotajam - SIA “Clean R”. SIA “Clean R” visas razoSanas darbibas -
atkritumu apstradi veic telpas (blve ar kadastra apzim. 80700080234003);

4) Bive ar kadastra apziméjumu 80700080234004 ir autosvari, kas tiek izmantoti ievesta
materiala kontrolei.

Teritorija robezZojas ar Kekavas pilsétu (A dala). Piekluve teritorijai nodrosinata no pilsétas
Zieme)u ielas un juridiskas personas cela (servitita celS) — AS “Kekava Foods” nekustamais
Tpasums “Mezvistas” (kadastra Nr. 8070 008 1399). DR dala nekustamais Tpasums robeZojas ar
SIA “Rigas mezi” meZa zemi. ZR robeZojas ar lesniedzéjai piederoSu nekustamo Tpasumu
“Vectéraudi” (zemes vienibas kad. apzim. 80700081107), kas ir neapblvéta zeme ar daléji klatu
kokaudzi un krimajiem.

Paredzetas darbibas vieta nerobezojas un tas potencialaja ietekmes zona neatrodas dzivojama
apbdive vai citi jutigi objekti. Tuvakas dzivojamas majas “Tirei” ir ~0,2 km attaluma no paredzétas
darbibas vietas.
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Apziméjumi

1 SIA "Clean R" iznomalta teritorija
1 SIA "Lautus" teritorija

@ Drilurbums

@ Pieslsgums spiedkanalizacijai

@ Lietus notekldenu izplides vieta

(® Ssadzives notekiidenu pieslégums kanalizacijai ) Modulis sadzives vajadzibu nodroginaganai

[ RaZosanas angars 0 12.5 25 50 m
[ Gatavas produkcijas noliktava
[ SIA “Lautus” ekas

=33 Svari

Karte piesaistita Latvijas
koordinatu sistémai LKS-92 TM
projekcija

[ SIA "Clean R” skiroto atkritumu savaksanas laukums no iedzivotajiem

Attéls Nr. 8. Eku un biivju izvietojums SIA “Lautus” teritorija’

Attieciba uz teritoriju piederibu lielaka dala tuvuma esoSo zemju pieder juridiskam personam,
bet zemes vienibas otrpus Ziemelu ielai pieder fiziskai personai (skat. attélu zemak). Teritorija ZR
no Tpasuma “Gurnicas” ir ar lesniedzéjai piedeross ipasums “Vectéraudi”, kura netiek paredzétas

7 SIA “Lautus” 04.11.2022. iesniegumums piesarnojosas darbibas Atlaujas Nr.RI10I1B0152 parskatidanai
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piesarnojosas darbibas 31 ietekmes uz vidi novértéjuma tveruma (lai art $ada iespéjamiba
ietekmes uz vidi novértéjuma procesa laika tika izvértéts).

Padvaidiba /7 /

10700080565

- SIA JLautus"
Padvaldiba-. /" so700080234307

/ 7 4 / jufﬁp’erso \
Juridiska persona . ,//’
f 80700081834

. )
JFiziska persona 3§
y

/
4/
&

Attéls Nr. 9 Blakus esoSo Tpasumu piederiba

Uz ziemeliem no uznémuma SIA “Lautus” atrodas mezu masivi juridiskai personai piedeross
Tpasums “Rigas pilsétas meza fonds” (kadastra apziméjums 80700081297) 198.9 ha platiba.
Ziemelrietumos SIA “Lautus” teritorijai piegul juridiskai personai piedero$s zemes gabals ar
Tpasuma nosaukumu “Téraudlejas” (kadastra apziméjums 80700080599) 0,94 ha apjoma, kas ir
neapbivéeta zeme ar daléji klatu kokaudzi un krimajiem.

Rietumu un dienvidrietumu puseé teritorija robezojas ar pasvaldibai piederosSu zemi “Pusgravis”
(kadastra apziméjums 80700080904), ka 0,14 ha ir dal€ji klata kokaudzi un krimajiem, aiz ta
atrodas juridiskai personai piederos$s meza masivs 39,6 ha platiba ar ipaSuma nosaukumu “Rigas
pilsétas meza fonds” (kadastra apziméjums 80700081211). Dienvidos, dienvidaustrumos no SIA
“Lautus” atrodas fiziski personai piedeross nekustamais 1pasums “Tireli” (kadastra apziméjums
80700081150) ar kopéjo platibu 6.5 ha.

2.2 Atbilstiba teritorijas planojumam

Kekavas novada dome 2023.gada 13. septembri pienémusi |émumu “Par Kekavas novada domes
saistoso noteikumu Nr.SN-TPD-6/2023 “Grozijumi Kekavas novada domes 2023.gada 22.marta
saistosajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmanto3anas un apblves noteikumi un
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nn

grafiska dala”” apstiprinasanu” (Iémums Nr. 38., protokols Nr. 19.) un pienémusi saistoSos
noteikumus Nr. SN-TPD-6/2023 “Grozijumi Kekavas novada domes 2023.gada 22. marta
saistosajos noteikumos Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmanto3anas un apblves noteikumi un

nn

grafiska dala””.

Saskana ar Kekavas novada teritorijas planojumu (apstiprinats ar Kekavas novada domes
saistosajiem noteikumiem Nr.SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantosanas un apblves noteikumi
un grafiska dala”) paredzétas darbibas teritorijas zemes vienibas atrodas ripnieciskas apbives
zona (R). AtbilstoSaja zonéjuma galvenais zemes un blvju izmanto$anas veids ir visparigas
razoSanas uznémumu, vieglas rupniecibas uznémumu smagas rapniecibas un pirmapstrades
uznémumu, lauksaimnieciskas razosanas uznémumu, atkritumu apsaimniekosanas un parstrades
uznémumu, noliktavu, energoapgades uznémumu apblve ka ari inZeniertehniska, transporta
lineara infrastruktira transporta apkalpojosa infrastruktiira un derigo izraktenu ieguve.

Zemes vieniba, kura planota paredzéta darbiba, péc Kekavas novada teritorijas planojuma atbilst
rdpnieciskas apbuves teritorijai (R), kura ir atlauta smagas rUpniecibas un pirmapstrades
uznémumu apbive (13002), ka art atkritumu apsaimniekoSanas un parstrades uznémumu
apbive (13005) un noliktavu apbive (14004).

Attéla zemak redzams fragments no Kekavas novada teritorijas izmantoSanas un apbuves
noteikumu grafiskas dalas.
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Funkcionalais zonéjums
- Publiskds apbiives teritorija (P)
- Jauktas centra apblves terttorija (JC)
- Ripnieciskds apbaves teritorija (R)

Tehniskds apbiives teritorija (TA)

P tliras ja (TR}
MeZu teritorija (M)

Apgritinajumi un aprobeZojumi

) Potencli piesdmota vieta, LVGMC datu bazes nr.
es——

Teritorijas ar ipasiem noteikumiem
§:::::§ Sabiedrisko Gdenssaimniecibas pakalp a (TINI3)

| be i ap iecibas dzivnieku turésanas biivém (TIN1S)

| SR

r_—] Teritorisa, kurai izstr3d3fams detdiplanojums (TIN31)

Apzimejumi )
(O] Ugunsdzésibas hidrants

E I Kekavas novada robeza
—_

#  Bekuisko tiklu sadales lekarta

+ 110 kv tiklu gaisvadu finija

Tireli

/

Attéls Nr. 10 Fragments no Kekavas novada teritorijas izmantosanas un apbiives noteikumu grafiskds dalas®

Zemes vienibai ar kadastra apziméjumu 8070 008 0234 (ipasuma “Gurnicas”), izstradats
detalplanojums (2009. gada), ar kuru detalizéts spéka esosais teritorijas planojums. Atbilstosi
Kekavas novada domes 10.11.2009. pienemta detalplanojuma nekustamajam TpaSumam
“Gurnicas” (kadastra numurs 8070 008 0234) Kekavas pagasta, Kekavas novada apbives
noteikumu 3.2.2. punkta 2) apakSpunktam noteikts, ka nolUki, kados atlauts bavét, parbuveét
iertkot vai izmantot blves uz zemes, kas paredzétas ripniecibas objektu apbuvei (RR), ir:
neorganisko atkritumu apsaimniekoSanas uznémumu apbive — SkiroSanas cehs un platforma.
Nemot véra to, ka jaunas planotas darbibas parsniedz lidzSinéjo detalplanojuma noradito atlauto
darbibu veidu, t.i., neorganisku atkritumu SkiroSana, nepiecieSams veikt grozijumus
detalplanojuma.

Kekavas novada dome 14.02.2024. pienéma lémumu Nr.15 “Par detalplanojuma “Gurnicas”
grozijumu izstrades uzsakSanu nekustamaja Tpasuma “Gurnicas”, Kekavas pagasta, Kekavas
novada”. Lidz ar to Sobrid tiek gatavota dokumentacija atbilstoSiem detalplanojuma grozijumiem
“Gurnicas”, lai varetu istenot planotas jaunas darbibas — no atkritumiem iegita kurinama
razoSanu, ka ar1 skidro naftas produktus saturoso atkritumu attirisSanu.

Papildus zemes vieniba (kadastra apz. 8070 008 0234) ieklauta TIN 13, TIN 15 zona, attiecigi
nosakot:

- Sabiedrisko Gdenssaimniecibas pakalpojumu teritorija TIN13 - teritorija, kura iertkojamas
centralizétas Udensapgades sistémas un centralizétas kanalizacijas sistémas.

8 Kekavas novada teritorijas planojums — grafiska dala Kekavas pilsétai un Odukalna ciemam, pieejams tie$saisté:
https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/159483
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- lerobeZojumi ap lauksaimniecibas dzivnieku turéSanas buvém TIN 15 - teritorija, kas
noteikta ap lauksaimniecibas dzivnieku turésanas bavém un kuram jaievéro normativajos
aktos noteiktie attalumi no dzivojamas vai publiskas buves Iidz lauksaimniecibas dzivnieku
turésanas buvei

- Teritorija, kurai izstradajams detalplanojums TIN 31 - teritorija, kura ietvertajiem
nekustamajiem Tpasumiem obligati izstradajams detalplanojums

Zemes vienibas robeZojas ar transporta infrastruktiras teritorijam (TR), citam rUpnieciskas
apbuves teritorijam (R) un mezu teritoriju (M).

Atbilstosi speka esoSajam Kekavas novada teritorijas planojumam uznémuma teritorija robeZojas
ar rupnieciskas apbuves teritorijam (R) rietumu un austrumu pus€, ar mezus teritoriju (M)
ziemelu un dienvidu pusé, bet dienvidaustrumos ar lauksaimniecibas teritoriju (L).

Teritorija ir noteiktas sekojoSas objektu ekspluatacijas aizsargjoslas atbilstoSi Aizsargjoslu
likumam un to aprobezojuma veidiem:
aizsargjoslas gar ielam, autoceliem un dzelzceliem — aizsargjoslas teritorija gar
ielu - sarkana linija un aizsargjoslas teritorija gar ielu — bivvalde; teritorija gar
Ziemelu ielu, saskana ar Aizsargjoslu likuma 13.pantu;
aizsargjoslas ap melioracijas buvem un iericém ierikotas Udensnotekas
aizsargjoslas teritorija, saskana ar Aizsargjoslu likuma 18.pantu, 02.05.2023.
MK noteikumi Nr.306 “Noteikumi par ekspluatacijas aizsargjoslas ap
melioracijas buvém un iericém noteikSanas metodiku lauksaimnieciba
izmantojamas zemés un meza zemeés” —10m;
aizsargjoslas gar elektriskajiem tikliem - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tiklu gaisvadu liniju arpus pilsétam un ciemiem, ka ari pilsétu lauku teritorijas
lidz 20 kilovoltiem, saskana ar Aizsargjoslu likuma 16.pantu — 6,5m;
aizsargjoslas gar ddensvadu un kanalizacijas tikliem - aizsargjoslas teritorija
gar kanalizacijas spiedvadu (kanalizacijas spiedvads atrodas lidz 2 m dziluma),
saskana ar Aizsargjoslu likuma 19.pantu — 5m;
aizsargjoslas gar ddensvadu un kanalizacijas tikliem - aizsargjoslas teritorija
gar Udensvadu (Gdensvads atrodas lidz 2 m dziluma), saskana ar Aizsargjoslu
likuma 19.pantu — 5m;
aizsargjoslas ap melioracijas buvém un iericém liela diametra kolektora
aizsargjoslas teritorija, saskana ar Aizsargjoslu likuma 18.pantu — 8m;
kimiskas aizsargjoslas teritorija ap pazemes tdens nemsanas vietu, saskana ar
Aizsargjoslu likuma 9. pantu, 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 “Aizsargjoslu
ap tdens nemsanas vietam noteikSanas metodika”.

Saskana ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvara noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par
piesarnojoso vielu emisiju dden1” 30. punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par Tpasi jutigu
teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinatas prasibas komunalo notektdenu attirisanai, un tas
robezas sakrit ar Latvijas Republikas sauszemes robeiam. Saskana ar Ministru kabineta
23.12.2014. noteikumu Nr. 834 “Prasibas Uudens, augsnes un gaisa aizsardzibai no
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lauksaimnieciskas darbibas izraisita piesarnojuma” 4. punktu, Kekavas novada teritorija atrodas
1pasi jutigaja teritorija, uz kuru attiecas paaugstinatas prasibas Gdens un augsnes aizsardzibai no
lauksaimnieciskas darbibas izraisita piesarnojuma ar nitratiem. lesniedzéja neplano istenot
lauksaimniecibas darbibas.

2.3 Esosa vides stavokla novértéjums

Pasreiz€jais vides stavokla novértéjums nosakams, nemot véra esosaja uznemuma B kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IB0152 (turpmak - Atlauja), kas péd€jo reizi parskatita
2022. gada 19. septembri, ietverto informacija par uznémuma darbibas apjomiem un darbibas
veidiem. Tas ir pamatscenarijs, kura prognozétas maksimalas piesarnojuma emisijas vide, ari
turpmak 1stenojot tikai esoSo piesarnojoso darbibu.

Attieciba uz 1pasuma “Gurnicas” Sobrid esoSo darbibu, VVD 2010. gada 3. decembrt ir izsniedzis
objektam B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauju Nr. RI10IB0152 ar 29.05.2017.,
17.06.2022. un 04.11.2022. grozijumiem (turpmak — Atlauja) sadzives atkritumu, citu bistamo un
nebistamo atkritumu apsaimniekoSanai (pienemsana, uzglabasana, izjaukSana, Skirosana), ka art
autoremontdarbnicai un automazgatavas darbibai un degvielas uzpildes punktam (pasSpatérina
vajadzibam) nekustamaja ipasuma.

Nemot véra aktualos grozijumus, Atlauja izsniegta Sadam piesarnojoSajam darbibam:
1) atkritumu sSkiroSanas un parkrausanas stacijas darbibai,

2) nederigo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu (turpmak - EEIA)
savaksanai, parkrausanai, Tslaicigai uzglabasanai un apstradei (veicot EEIA sastavdalu atdalisanu
un daléju EEIA izjaukSanu manuali);

3) bistamo atkritumu uzglabasanai telpas,

4) bavnieciba radusos atkritumu un citu nebistamu, t.sk., razoSanas atkritumu skiroSanai
laukuma;

e atkritumu (klase 191216, 191212, 170504) drupinasanai lidz 18 142 t/gada, (parskatits
04.11.2022.)

e metala atkritumu pienemsanai, uzglabasanai un skirosanai;
e atkartoti izmantojamu atkritumu sSkirosanai;
C kategorijas piesarnojosam darbibam:
e degvielas uzpildes punkta darbibai uznémuma paspatérina vajadzibam;
e automasinu remontdarbnicai, automasinu un konteineru mazgasanai.

Tapat SIA “Lautus” ir sanémis Atkritumu apsaimnieko$anas atJauju Nr.RI20AA0006 (ar
01.11.2022. grozijumiem) atkritumu savakSanai un parvadasanai.

Tatad, lesniedz€éja lidzSinéjais darbibas virziens ir bistamo, t.sk., EEIA un nebistamo atkritumu,
t.sk. blvniecibas atkritumu apsaimniekoSana (atkritumu pienemsana, skirosana, uzglabasana,
EEIA izjaukSana, blvniecibas atkritumu savaksana, skiroSana un drupinasana), ka ari uznémums
darbibas vieta nekustamaja Tpasuma “Gurnicas” Tsteno autoremontdarbnicas darbibu,
automazgatavas darbibu un degvielas uzpildes punkta darbibu paspatérina vajadzibam.
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lesniedzéja nelielos apjomos apsaimnieko nebistamos atkritumus, tas ir, pienem un apsaimnieko
atkritumus no SIA “Clean R” skiroto atkritumu savaksanas laukuma, pienem un presé (pieejamas
divas preses) dazada veida iepakojumus.

Tapat SIA “Lautus” viens no darbibas virzieniem ir pienemto bavniecibas atkritumu skiroSana un
drupinasana. Buvniecibas atkritumi tiek piegadati ar uznémuma autotransportu konteineros,
masina uzbrauc uz estakades un uz betonéta laukuma tiek izbérta krava. Blvgruzi tiek Skiroti ar
rokam un tehniku (ekskavators, frontalais iekravejs). Atkritumi tiek Skiroti platforma, kur gar
saniem tiek uzstaditi 14 m3 konteineri at3kirotd materiala uzkrasanai. Uznémums ripigi seko
atkritumu apsaimniekoSanas hierarhijai, nodalot atkartoti izmantojamos materialus. Lidz
nodosSanai talakai parstradei saskirotie atkritumi parsvara tiek uzglabati metala konteineros (10
m3, 14 m3, 30 m3, 40 m3). Betons, koksne, smiltis, riepas islaicigi var tikt uzglabatas uznémuma
teritorija uz betonéta laukuma. Bavniecibas atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903
klasei (klase 170904) tiek pienemti ar apjomu Ilidz 20000 t/gada, no kuriem tiek atskirotas sadas
atkritumu klases atkritumi - 191202 (melnie metali), 191203 (krasainie metali), 191204
(plastmasa un gumija), 191205 (stikls), 191207 (koksne, kas neatbilst 191206 klasei, 191208
(tekstila atkritumi), 191212 (atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (art materialu maisijumi),
kuri neatbilst 191211 klasei), 191213 (biologiski noardami atkritumi, kas piemeroti
kompostésanai vai anaerobai parstradei), 191216 (parskiroti bavniecibas atkritumi, kas paredzéti
turpmakai izmantosanai, pieméram, celu bivé), 170504 (augsne un akmeni, kas neatbilst 170503
klasei), ka art 7425 t/gada atkritumu klases 170904 nodot talakai apsaimniekosanai bez
SkiroSanas. Péc SkiroSanas atkritumu klases 191212, 191216 un 170504 atkritumi péc
nepiecieSamibas tiek drupinati ar kop€éjo apjomu lidz 18142 t/gada.

Tapat lesniedzéja veic atkritumu klases 200307 - liela izméra atkritumi - SkiroSanu, tadéjadi
samazinot Sis klases atkritumu apjomu gandriz par 40 %. Aptuveni 25 % no kopé&ja apjoma ir
atkritumu klase 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei, kas talak tiek novirzita uz
regeneraciju. Atlikuso dalu veido cita veida piemaisijumi (metals, tekstils u.tml.)

SIA “Lautus” bistamos atkritumus uzglaba slégtas telpas, kuras nodroSinats piesarnojoso vielu
necaurlaidigs segums (betona segums). Bistamie atkritumi tiek uzglabati konteineros/ mucas/
tvertnés/ kastés/ uz paletém. Bistamie atkritumi, kas atbilst dazadam bistamo atkritumu
kategorijam netiek sajaukti kopa, tiek novietoti un uzglabati atseviski.

EEIA tiek savakti no uznémumiem un privatpersonam un nogadati uz attiecigajam telpam
uznémuma. Telpas ir ar betonétu segumu, aprikotas ar galdiem, konteineriem, kuros tiek Tslaicigi
uzglabati izjauktie atkritumi. Izjauksana tiek veikta manuala veida, atskrivéjot nost detalas,
pieméram, plastmasu, metala elementus, stiklu. Talak atkritumi tiek nodoti vai pardoti
uznémumiem talakai parstradei. Uznémums neizjauc baterijas, akumulatorus, Sie atkritumi tiek
nodoti talak citiem uznémumiem neizjaukta veida. Saskana ar MK 08.07.2014. noteikumiem
Nr.388 ,Elektrisko un elektronisko iekartu kategorijas un markésanas prasibas un So iekartu
apsaimniekos$anas prasibas un kartiba” uznémums pienems un izjauks $adu kategoriju EEIA: 1.1.
kategorijas, iznemot 1.1.13, 1.1.14 kategorijas; uznémums neizjauc iekartas, kas satur dzesésanas
gazes un specialus dzeséSanas Skidrumus 2., 3., 4. un 10. kategorijas iekartas.

Tapat SIA “Lautus” tiek veikta metala atkritumu savaksana, pienemsana, SkiroSana. Metala
atkritumi tiek pienemti no uznémumiem saskana ar VVD izsniegto Licenci melno un krasaino
metala atgriezumu un lUZnu iepirkSanai Latvija Nr.CS12MEOOO1. Metala atkritumi var tikt
atskiroti ari no citiem atkritumiem, kas tiek uznémuma Skiroti, pieméram, bulvniecibas
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atkritumiem. Uznémums veic metala atkritumu SkiroSanu pa metalu veidiem, SkiroSana tiek
veikta laukuma uz piesarnojoso vielu necaurlaidiga seguma. Savaktie un saskirotie metala
atkritumi tiek uzglabati konteineros un péc tam nogadati metala atkritumu apsaimniekotajiem.

Uznémuma atrodas autoremontdarbnica un automazgatava. Remontdarbnica tiek veikta tikai
SIA , Lautus” transporta lidzeklu tehniska apkope. Automazgatava tiek mazgatas tikai SIA
,Lautus” automasinas un konteineri.

Esosas darbibas tiks turpinats istenot, bet paredzéts tas papildinat ar divam jaunam planotajam
darbibam.

Dabas resursu izmantosana

lesniedzéja esosas piesarnojosas darbibas ietvaros Gdeni izmanto tikai sadzives vajadzibam, ka
arT konteineru un tehnikas mazgasanai (Iidz 530 m3/gada). lesniedzéja pati pazemes vai virszemes
udenus neieglst. Vienlaikus Tpasuma “Gurnicas” teritorija ir izveidots pazemes udens ieguves
urbums (identifikacijas Nr.P102151, LVGMC DB "Urbumi" Nr.26799; udens ieguves avota
saimnieciska iecirkna kods: 413243-Kekava), ko izmanto SIA “Clean R” .

Udens bilanci eso$ajam darbibam skatit 11. attéla.
Emisijas gaisa

Veicot esosas darbibas lesniedz€jas teritorija, nozimigakas emisijas gaisa izdalas $ados procesos:
blvgruzu apstrades linija, blvgruzu uzglabasanas laukums, nenozimigas emisijas gaisa varetu
rasties ari no degvielas uzpildes un uzglabasanas. Veicot emisijas vidé apléses pirms atlaujas
sanems$anas piesarnojoSu darbibu veikSanai, secinats, ka nozimigaka emisija radusies no
blvgruzu apstrades darbibas, sekojosi Atlauja identificéti divi laukumveida emisijas avoti, kuros
rodas cieto izkliedéto dalinu emisija, - blvgruzu apstrades Iinija un bivgruzu uzglabasanas
laukums. Kopeéjas emisijas no bavgruzu apstrades linijas un badvgruzu uzglabasanas laukuma
sasniegs maksimali $3das emisijas - dalinam PM 0,0417 t/gad3, dalinam PM10 0,0142 t/gada un
dalinam PM2,5 0,0023 t/gada, kas kopuma vértéjamas ka nebutiskas emisijas. Atbilstosi esosajai
darbibai Buvgruzu apstrades laukuma tiek veikta blvnieciba radusos atkritumu drupinasana ar
apjomu lidz 18142 t/gada. Lai novértéetu iespéjamo ietekmi uz gaisa kvalitati emisiju aprékinam
tika pienemts, ka uz drupinasanu tiek novirzits maksimalais apjoms.

BUvgruzu uzglabasanas laukums ir neregularas formas. Emisiju daudzuma noteikSanai tika
izmantots Vacijas inZenieru apvienibas (VDI) izstradatais standarts “Emissions of gasses, odours
and dusts from diffusive sources — Storage, transhipment and transportation of bulk materials”
(2010. gada janvaris). Standarta aprakstita metode emisijas faktora noteikSanai no parbérsanas
operacijam, nemot vera materiala 1pasibas, parkrausanas veidu un augstumu. Piesarnojoso vielu
koncentracija neparsniedza MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 ,Noteikumi par gaisa kvalitati”
3. un 4. pielikuma noteiktas robezZvertibas. Gaisa kvalitates raditaji atbilst normativo aktu
prastbam. VVD izsniedzot Atlauju, ta ka emisijas gaisa tika uzskatitas par nenozimigam, netika
veikta izkliedes modelésana.
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Emisijas Gdent (notekiideni) - lietus, razoSanas, sadzives

RazoSanas un sadzives notekudeni netiek novaditi vide, bet lietus notekudeni péc attirisanas tiek
novadtti gravi. Darbibas teritorija atrodas lietus notekidenu melioracijas gravis N100686, kura
tiek novaditi SIA “Lautus”, ka ari SIA “Clean R” lietus notekudeni.

lesniedzéja saskana ar Atlaujas nosacijumiem veic lietus notekiidenu monitoringu akreditéta
laboratorija testéjot kop€jo naftas oglidenrazu, suspendéto vielu koncentracijas, virsmaktivas
vielas, ka ari KSP, BSPs, Nop Un Prop. Saskana ar testésanas rezultatiem piesarnojoso vielu
koncentracija atbilst normativo aktu prasibam.

Zemes vienibas ar apziméjumu 8070 008 0234 kopé€ja platiba ir 1,78 ha, lielako teritorijas dalu
klaj cietais segums. SIA “Lautus” dalu teritorijas un telpu iznoma SIA “Clean R”, [idz ar to katra
operatora lietus notekidenu apjoms aprékinats atseviski, vienlaikus tas nemaina kopéjo lietus
notekGdenu apjomu no teritorijas. Lietus notekidenu apjoms aprékinats atbilstoSi speka
esoSajiem Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumiem Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas
blvnormativu LBN 003-19 "Buvklimatologija"”. Lietus un sniega kusanas notektdenu kopé€jais
gada apjoms no SIA “Lautus” teritorijas ir lidz 6 735 m3/gada, aprékinats péc formulas:

Wgads = 10 x Hgags x W x F x 0,7,
kur Hgads= gada nokrisnu summa Rigai = 671 mm
W = noteces faktors (betonétiem segumiem — 0,9, jumtiem — 1,0)

F = platiba — noteces laukums, ha (SIA “Lautus” teritorijas dala: ~0,87 ha betonétais segums,
~0,15 ha jumti; SIA “Clean R” teritorijas dala: ~0,31 ha betonétais segums, ~0,22 ha — jumti).

- —v

Kopéjais aprékinatais uz lietus notekudenu attiriSanas iekartu novaditais lietus notekidenu
daudzums no teritorijas - ~5000 m3/gada, bez attiridanas uz melioracijas gravi (N100686) tiek
novaditi 1735 m3/gada nosaciti tirie (no jumtiem) lietus notekadeni (skat. 11. attélu).

RaZosanas notekldeni eso$a darbiba rodas tikai no automobilu un konteineru mazgasanas Sie
notekideni (530 m3/gada) tiek uzkrati krajrezervuara un nodoti SIA “Rigas Gdens”.

Sadzives notekadeni (800 m3/gada) caur AS “Kekava Foods” kanalizacijas tiklu tiek novaditi SIA
“Rigas udens” kanalizacijas sistema.
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Udens piegade saskana ar ligumu AS “Kekava
" Lietus Udens (t.sk. SIA
Foods
“Clean R” iznomatas
1330 m3/gada teritorijas lietus
| notekidens
6735 m3/gada
¥
RaZofanas procesiem — automasinu un Sadzives vajadzibam |
w4 v
konteineru mazgasanai Nosaciti tirie
800 m3/gada no jumtiem Smiltu karajs un
530 m3/gada 1735 m*/gada naftas produktu
atdalitajs A10067
l ¥ 5000 m3/gada
Krajrezervuars AS “Kekava Foods”
kanalizacija
530 m3/gada
5715 m3/gada
v
SIA “Kekawvas nami”
kanalizacijas tikli v
> IzplGde novadgravt
¥ N100686
SIA “Rigas Udens”
> 6735 m3/gada

5715 m3/gada

Attéls Nr. 11 Udens bilance eso$am darbibam
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Troksnis

Saskana ar Atlauju darbibas vieta nav identificeéti pastavigi trokSna avoti, kas varétu ietekmet
tuvakas dzivojamas teritorijas.

Nemot véra uznémuma darbibas specifiku, iespéjamie trokSna avoti uznémuma teritorija ir —
blvniecibas atkritumu drupinasanas iekartas, iekravéju darbiba, transporta, presésanas iekartu
darbiba, parkrausanas darbibas. Nemot véra to, ka uznémums atrodas ka jauktas razoSanas un
darijumu apbuves teritorija, nav paredzams, ka troksnis, kas rodas Saja procesa, radis traucéjumus
arpus uznémuma teritorijas. Uznémuma darbibas laika nav sanemtas sldzibas par traucéjosu
troksni.

Atkritumi

Attieciba uz darbitbam atkritumiem, kas tiek sanemti un regeneréeti skatit aprakstu Sis sadalas
sakuma. Savukart, lesniedzeja pati sava darbiba rada tikai neskirotus sadzives atkritumus, dazada
veida Skiroto sadzivé radusos iepakojumu, atkritumus no tehniskas un transporta apkopes un
remonta (ellas filtrus, bremZzu uzlikas, hidrauliskas ellas, svina akumulatorus u.tml.), atkritumus no
lietus notekldenu attirisanas iekartas (ellains ddens un ellas un Udens atdaliSanas iekartu
nogulsnes).

Grunts, gruntstidenu un augsnes piesarnojums

lesniedzeéjai nav pamata uzskatit, ka Darbibas vieta bitu radies augsnes vai pazemes Udenu
piesarnojums, tadé] geoekologiska izpete nav veikta. Visas darbibas ar atkritumiem tiek veiktas tikai
uz cieta seguma un/vai angara ar cieto segumu. Blvgruzu apstrades darbibas tiek veiktas tikai ar
nebistamam atkritumu klasém.

RazoSanas un sadzives notekldeni netiek novaditi vidé - automazgatavas un konteineru
mazgasanas notekldeni tiek novaditi uz krajrezervuaru ar turpmaku nodosanu SIA ,Rigas udens”,
sadzives notektdeni tiek novaditi AS “Kekava Foods” kanalizacijas tikla. Lietus notekudeni, tiek
novaditi uz lokalajam notekidenu attirisanas iekartam (Nr.A100670) ar talaku izpladi gravi
(Nr.N100686).

Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra (sadarbiba ar VARAM, LGIA un SIA “PAIC")
izstradatas plidu riska informacijas sistémas plidu apdraudéto teritoriju kartes neuzrada
iesp&jamo teritorijas applusanu.

Lidz Sim sabiedribas parstavju stdzibas par uznémuma darbibu nav sanemtas.

2.4 Vides jomu raksturojums un teritorijas vides stavok|a novértejums

Biologiska daudzveidiba

Saskana ar dabas datu parvaldibas sistema OZOLS pieejamo informaciju biezakas tuvuma esosas
aizsargajamo putnu atradnes ir griezes (Crex crex) iespéjami ligzdoSanas punkti. Viena $ada atradne
ar iespéjamu ligzdoSanas vietu (ID 223657) atrodas ari uz zemes vientbas 80700081107 (Vectéraudi)
ziemelaustrumu robezZas ar blakus esoSo zemes vienibu 80700080599, ka ari uz Sis blakus esosas
zemes vienibas (ID 223655). Sugu un biotopu ekspertam apsekojot Vectéraudu teritoriju 2023.
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gada augusta (skat. atzinumu 11. pielikuma), konstatéts, ka teritorija ir melioréts zalajs lidzena
reljefa apstaklos - kultivets (noplauts, ataudzis atals), teritorija nesen tirits to Skérsojosais
melioracijas gravis, veikta krimu izcirsana.

Grieze ir ieklauta putnu sugu saraksta, kuram pieméro 1pasus dzivotnu aizsardzibas pasakumus, lai
nodroSinatu sugu izdzivoSanu un vairoSanos (atbilstosi MK 27.03.2007. noteikumu Nr. 211
pielikumam), ka ariTpasi aizsargajamo sugu saraksta atbilsto$i MK 14.11.2000. noteikumu Nr.396 1.
pielikumam. Vienlaikus grieze (Crex crex) nav ieklauta MK 21.02.2006. noteikumu Nr.153 pielikuma,
kura apkopots Latvija sastopamo Eiropas Savienibas prioritaro sugu un biotopu saraksts. Grieze ir
dispersi sastopama suga un Latvijas teritorija pieejams plass naktsputnu monitorings (ligzdojoso
putnu sugu populacijas lielums un izplatiba teritoriali), pasi attieciba uz griezém, par kuram dati
ievakti jau kopa 1989. gada. TieSi griezes novérojumu registréSanu veicina tas, ka tas balsi ir
salidzinoSi viegli atSkirt no citam un ta ir talu dzirdama. Grieze pétita 37 no 46 parauglaukumiem un
aprékinatais ar1 35 gadu populacijas trends (1989-2023) rada, ka populacija ir stabila (tendence
S=1,0003, standartklida SE=0,0029), vienlaikus kop$ 2013. gada (11 gadu tendences) griezes
populacijai raksturigs straujs samazinajums, savukart, 6 gadu izmainu tendence griezu populacija ir
neskaidra®. Griezei nav izstradats un apstiprinats sugas aizsardzibas plans.

Tuvakais Tpasi aizsargajamais biotops Veci vai dabiski boreali mezi (ID 805073) atrodas 2,4 km uz
rietumiem no darbibas vietas.

2023. gada 8. augusta, skaidra laika blakus esosa Tpasuma "Vectéraudi" (kadastra nr. 80700081107),
teritoriju apsekoja vaskularo augu, mezu un virsaju, purvu, zalaju biotopu eksperte Inese Silamikele
(sertifikata Nr.019, termins: 01.07.2028.), tika veikta art esosas situacijas fotofiksacija (skat. attélu
zemak).

% Fona monitoringa gala atskaite par 2023. gadu: ,, Naktsputnu monitorings lauksaimniecibas zemés”
https://www.daba.gov.lv/lv/media/19680/download?attachment
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Attéls Nr. 12 Skats uz blakus esoso zemes Tpasumu “Vectéraudi”

IVN Zinojumam pievienots ekspertes atzinums (skat. 11. pielikumu) par teritorija sastopamajiem
biotopiem. Atzinums sagatavots atbilstosi MK 30.09.2010. noteikumiem Nr. 925. “Sugu un biotopu
aizsardzibas jomas ekspertu atzinuma saturs un taja ietvertas minimalas prasibas”. Atzinuma
novértéta zemesgabala sastopama vegetacija un biotopu atbilstiba 1pasi aizsargajamu biotopu
veidiem. Eiropas Kopienas valstis nozimigie Tpasi aizsargajamie biotopi tiek noteikti vadoties péc
metodikas , Eiropas Savienibas aizsargajamie biotopi Latvija. NoteikSanas rokasgramata. 2 precizéts
izdevums”. Savukart, 1pasi aizsargajamo augu sugu sarakstu nosaka MK 14.11.2000. noteikumi Nr.
396. ,,Noteikumi par Tpasi aizsargajamo sugu un ierobeZoti izmantojamo sugu sarakstu”.

Saskana ar minéto atzinumu apsekota teritorija ir melioréts zalajs ldzena reljefa apstaklos. Zalajs ir
kultivets - noplauts, ataudzis atals. Teritorija nesen tirits to Skérsojosais melioracijas gravis, veikta
krGmu izcirSana. Zemesgabala augaja dominé nitrofilas, ruderalas atmatu sugas, kas raksturigas
kultivetos zalajos: izplatita podagras garsa Aegopodium podagraria, meza sunburkskis Anthriscus
sylvesytris, tiruma usne Cirsium arvense, parasta kamolzale Dactylis glomerata, sastopama
bezakotu zakauza Bromus inermis, bliva skabene Rumex confertus, atseviskos puduros sastopama
parasta vigrieze Filipendula ulmaria, ziemelu madara Galium boreale, teritorija izplatas parasta
niedre Phragmites australis un kanadas zeltgalvite Solidago canadensis. Konstatétas vaskularo augu
sugas Latvija ir plasi izplatitas un biezi sastopamas. Apsekotaja teritorija netika konstatétas 1pasi
aizsargajamas augu sugas un 1pasi aizsargajami biotopi. Tapat apsekotaja teritorija netika konstateéti
dizkoki vai potenciali dizkoki vai citas nozimigas dabas vértibas.

2.5 Dabas vertibu raksturojums

AtbilstoSi Dabas aizsardzibas parvaldes dabas datu parvaldibas sistema ,,0ZOLS” publicétajai
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informacijai paredzeétas darbibas vieta neatrodas ipasi aizsargajama dabas teritorija vai Eiropas
nozimes aizsargajama dabas teritorija (Natura 2000) un nerobeZojas ar Natura 2000 teritoriju vai
Tpasi aizsargajamu dabas teritoriju.

Tuvaka 1pasi aizsargajama dabas teritorija — dabas parks Doles sala (Natura 2000 teritorija) atrodas
~ 3 km attaluma no paredzétas darbibas vietas, ziemelu virziena. Teritorija izveidota, lai saglabatu
Doles salas ainavu savdabibu, dabas un kultlrvésturiskas vértibas. Teritorija ietilpst
geomorfologiskais dabas piemineklis — Doles salas dolomitu atsegums, kas ir ari aizsargajams
biotops Karbonatisku pamatiezu atsegumi. Konstatétas retas augu sugas. Ligzdo retas un
aizsargajamas putnu sugas. Dabas parka teritorija ir 1044 ha.

Ta ka teritorija ir ripnieciska un iekartota, nekustamaja ipasuma “Gurnicas”, protams, nav registréti
1pasi aizsargajamie biotopi un Tpasi aizsargajamas sugas vai sugas, kuram veidojami mikroliegumi.
Tuvakais Tpasi aizsargajamais biotops - Upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) atrodas
aptuveni 1 km attaluma no paredzétas darbibas vietas. Aptuveni 1,25 km attaluma uz DR savulaik
konstatéts paparzaugu un ziedaugu sugu dzivotnes punkts (ID Nr.108038), veci vai dabiski boreali
mezi (ID 805073) atrodas 2,4 km uz rietumiem no darbibas vietas, kas ir parak talu, lai tas varétu
tikt ietekmétas.

ArT Dabas aizsardzibas parvalde 09.01.2023. atzinuma Nr. 4.9/121/2023-N norada, ka, Tstenojot
Paredzéeto darbibu, nav sagaidama bitiska ietekme uz dabas vértibam, vienlaikus atziméjot, ka
uzraudzibas noltdka nozimigi ir veikt gruntsidens kvalitates monitoringu attirisanas laukumam
piegulosaja teritorija (Sis priekslikums vairs nav aktuals, jo piesarnotas grunts attirisanas darbiba $1
Zinojuma tvéruma vairs nav ieklauta).

2.6 Ainaviskais un kulttrvésturiskais novertéjums

Atkritumu apstrades darbibas teritorija notiek jau kop$ 2009. gada, tadéjadi esot ainavas telpa jau
ilglaicigi klatesoSas. Apkartné ainaviskaja telpa dominé rupnieciska apbuve, ko veido AS “Kekava
Foods” un mezu masivi.

Uznémuma tiesa tuvuma atrodas AS “Kekava Foods”; tuvakas putnu mitnes atrodas otrpus
autocelam nepilnu 100 m attaluma. RaZoSanas uznémumi SIA “Lofbergs Baltic” (kafijas
grauzdésana) un SIA “Teiko” (kokmaterialu razosana) atrodas ziemelaustrumu virziena aptuveni
600 m attaluma.

Viensétu apblve vérojama izkliedus, starp rupnieciskas apbuves teritorijam. Tuvaka vienséta
“Tireli” atrodas dienvidaustrumu virziena aptuveni 200 m attaluma. AtbilstoSi Teritorijas
planojumam tuvakas Mazstavu dzivojamas apbives (DzM1) un Jauktas dzivojamas un darijumu
apbives teritorijas (JDzD1) teritorijas atrodas aptuveni 800 m attaluma.

Uznémuma teritoriju var redzét no Kekavas pilsétas Ziemelu ielas, tam ieklaujoties ainava. Nemot
véra, ka uznémuma noliktavas ir izvietotas gar zemes vienibas robezu un to vizualais fasons ir tumsi
zala krasa, tas nerada lielus kontrastus ainaviskaja telpa, papildus nosedzot atkritumu
apsaimniekoSanas vizuali neestétisko darbibu, teritorijas ZA stari ir saglabati koki, uznémumu
ieklaujot starp meZza masiviem, kas atrodas teritorijas Z un DR dala.
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TieSa darbibas teritorijas tuvuma neatrodas kultdrvesturiski vértigi objekti. Tuvakie valsts nozimes
aizsargajamie kulttras pieminek|i atrodas Salaspils novada, Doles sala: Jaundoles viduslaiku pils
(2611), Parks (6708), Doles muizas apblve (6706), kas atrodas aptuveni 3,1 km attaluma.

Teritorija nav ari tieSa rekreacijas teritoriju tuvuma. Tuvakas rekreacijas vietas ir viesu nami-
naktsmitnes - “Ekohouse” (~ 700 m uz ZR) un viesu nams “Kali” (~970 m uz ZR). “Ekohouse” piedava
naktsmitnes lidz 4 viesiem vienlaicigi, savukart, viesu nama "Kali" kompleksa atrodas divas
atseviskas viesu majas (kopéjais maksimalais gultasvietu skaits - 120), pirtis, telSu vietas un iertkotas
teritorijas laika pavadisanai ara un uz Gdeniem.

2.7 Esosa satiksmes intensitate

skaitiSana. Nemot véra to, ka uznémums darbojas tikai laika (08:00 — 17:00), kas saskana ar Latvijas
normativajiem aktiem (MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “TrokSna novértésanas un parvaldibas
kartiba”) tiek klasificéts ka “Ldiena” (diena ir no plkst. 7.00 Iidz 19.00), tika veikti novérojumi vienas
astronomiskas stundas garuma, veicot plismas skaitiSanu laika perioda 8:00-9:00, lai noteiktu
konkrétaja krustojuma esoso satiksmes intensitati. Satiksmes intensitates noteikSana tiesi Saja laika
ir pamatota ar darba dienas sakumu, kad klasiski vérojama lielaka satiksmes intensitate.

Plismas tika uzskaitttas visos iespéjamos virzienos. Kopéjais iesp&jamais virzienu skaits ir sesi.
Attéla zemak noraditi transporta plismu virzienu veidi. Zinama satiksmes intensitate tika novérota
katra iespéjama virziena (skat. attélu zemak).

Attéls Nr. 13 Transporta plismu iespéjamie virzieni

Satiksmes plismu skaitiSanas rezultati apkopoti tabula zemak. Redzams, ka vislielaka intensitate
konstatéta 1. un 2. virziena, tatad taisnvirziena kustiba abos virzienos pa Ziemelu ielu gar operatora
teritoriju. Sajos virzienos aprékinatas reducétas transporta vienibas diennakti ir attiecigi 720 un
1120 vienibas.

47



@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redeneracijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

Tabula Nr. 3
Satiksmes intensitate apsekotaja krustojuma
Diena 8:00  9:00 Diennakts, 24 stundas
Krustojums Virziens Stundas Stundas intensitate Reduc.
. o Reduc. R
intensitate Vien. Vien.
V +(B) K v K
1 39+ 5 7 72 440 70 720
Kekava - Zieme|u 2 36+4 18 112 400 180 1120
ielas un servitata 3 7 0 7 70 0 70
(7315030100008) 4 2 0 2 20 0 20
krustojums 5 4 2 12 40 20 120
6 0 2 8 0 20 80
(B) — buss (9-vietigs)
V - viegla automasina
K - kravas automasina (redukcijas koeficients — 4)

Savukart, attélos zemak uzskatami ilustréeta konkrétas stundas, kad tika veikts novérojums,
reducéta intensitate, ka ari diennakts intensitate reducétas vienibas.
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¢

Attéls Nr. 15 Plismu skaitisanas rezultati: Diennakts satiksmes intensitate
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Lidz ar to, nemot véra planoto satiksmes intensitates pieaugumu lesniedz€jas jauno planoto
darbibu 1steno$anas rezultata, secinams, ka prognozéjamais satiksmes intensitates pieaugums bs
nebuatisks.

2.8 Infrastruktlras objektu, inzenierkomunikaciju raksturojums

Planoto darbibu realizésanai nav planots izveidot jaunus piesléegumus pie valsts vai pasvaldibas
autoceliem, nepiecieSamais piekluves infrastrukttiras nodrosinajums ir pieejams zemes vienibai ar
kadastra apziméejumu 8070 008 0234. Teritorija noteikta ka teritorija, kura ir obligata pieslégsanas
pie centralizétas kanalizacijas un Gdensapgades sistémas.

Teritorija jau iertkotas visas nepiecieSamas komunikacijas, t.sk., sakaru un elektrisko kabelu
sistémas, ka ar1 apgaismes, uUdensapgades un kanalizacijas tikli (ar atseviski izblvéetu lietus
notektdenu savaksanas un attiriSanas iekartu), teritorija atrodas ar1 hidrants.

Lietus noteklideni no eso$as operatora teritorijas (Gurnicas) tiek savaktas un attiritas lietus
noteklddenu attiriSanas ietaisés un péc attiriSanas novaditi melioracijas gravi (izplides vietas
identifikacijas numurs N100686).

Lietus Udenu izplidé veicams monitorings, nosakot vismaz kopé€jo suspendéto vielu un naftas
produktu saturu. Mérijumi biutu veicami ne retak ka reizi gada vai atbilstosi periodiskumam, kads
bls noteikts piesarnojosas darbibas atlauja.

2.9 Dzerama udens apgades avoti

lesniedz@&jai ir noslégts ligums par Gdens piegadi ar AS “Kekava Foods”. Udeni izmanto sadzives un
razoSanas (esoSai darbibai - automasinu un konteineru mazgasanai) vajadzibam.

lerosinataja teritorija (teritorijas ZA dala, kas nodota cita operatora - SIA “Clean R”) ir ierikots
pazemes tdens ieguves urbums (Identifikacijas Nr.P102151, LVGMC DB "Urbumi" Nr.26799; Udens
ieguves avota saimnieciska iecirkna kods: 413243-Kekava). Saskana ar LVGMC Atradnu registra
pieejamo informaciju, Sis pazemes tdens ieguves urbums ierikots 2022. gada un ta dzilums ir 123
m. Saskana ar Veselibas inspekcijas 02.11.2021. atzinumu Nr. 4.5.-2./34213/127 zemes gabals ir
piemérots tdens ieguves urbuma iertkoSanai razoSanas vajadzibam. Urbumu ierikojis apsaimnieko
un izmanto lesniedzéja nomnieks - SIA “Clean R”. Saskana ar pazemes Udens ieguves urbuma pasé
noradito, dzelzs saturs tdeni vairak ka divas reizes parsniedz maksimalo koncentraciju, kas noradita
MK 26.09.2023. noteikumos Nr. 547 “Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas,
monitoringa un kontroles kartiba”, lidz ar to secinams, ka Gdens nav piemérots dzersanai.

Ipasums atrodas sabiedrisko Gdenssaimniecibas pakalpojumu teritorija TIN13 - teritorija, kura
ierikojamas centralizétas Gdensapgades sistémas un centralizétas kanalizacijas sistémas.

2.10 Hidrologisko, hidrogeologisko un inZeniergeologisko apstaklu kopums

SIA “LAUTUS” un tai piegulos$a teritorija atrodas Baltijas artéziska baseina centralaja dala, kur
kristaliskais pamatklintajs iegul ap 1100-1120 m dziluma. Nogulumiezu sagulums ir horizontals ar
loti niecigu kritumu rietumu virziena. Aktivas ddens apmainas zona (Iidz Narvas D2nr sprostslanim)
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sasniedz 260-270 m biezumu un sastav no kvartara un pirmskvartara nogulumiem, kuri veido dens
horizontu un sprostslanu miju. Kvartara nogulumu biezums piegulosaja teritorija ir neliels, tikai 7-
11 metri. Kvartara nogulumu pamatné iegu) Latvijas leduslaikmeta morénnogulumi 2-6 m biezuma
— morénas smilSmals un malsmilts, ko parsedz limnoglacialas smilts un Baltijas ledus ezera smilts
nogulumi. Reljefa pazeminajumos izveidojusies purvi.

Pirmskvartara nogulumu griezuma atradnes apkartné aktivas tdens apmainas zona tiek izdaliti
vairaki ddens horizonti un kompleksi un tos atdaloSie sprostslani:

- Augsdevona Katlesu — Ogres sprostslanis (D3kt+og),

- Augsdevona Daugavas udens horizonts (D3dg),

- Augsdevona Salaspils sprostslanis (D3slp),

- Augsdevona Plavinu tdens horizonts (D3pl),

- Augsdevona Gaujas — Amatas Gdens horizonts (D3gj+am),

- Vidus devona Arukilas — Burtnieku Gdens horizonts (D2ar+br).

Kekavas apkartné zemkvartara virsma atsedzas KatleSu svitas iezi, bet 1-2 km uz dienvidiem ari
Ogres svitas ieZi. STs svitas ieZi ir malaini karbonatiski nogulumi — dolomitmergeli un mali, veidojot
6-15 m biezu sprostslani.

Saskana ar Teritorijas planojumu uznémums atrodas AS “Kekava Foods” pazemes tdens ieguves
urbumu kimiskaja aizsargjosla. Saskana ar Aizsargjoslu likuma 39. panta 3. punktu aprobeZojums
kimiskaja aizsargjosla ap idens nemsanas vietam noteikts tads, ka blvju bivniecibai jasanem VVD
tehniskie noteikumi normativajos aktos paredzétaja kartiba. Lai 1stenotu paredzéto darbibu nav
planots uzstadit jaunas buves.

Udenu atradné pasé ,,Putnu fabrika” ir pieci Gdens ieguves urbumi P100889 (DB22622), P100896
(DB22623), P101798 (DB12897), P101817 (DB26269) un P101827 (DB26269), kas atrodas Kekavas
pagasta zemes Tpasumos "Kekava Foods", "Gintas" un "Jaundruvas". Visi urbumi Saja atradné ir
uzskatami par labi aizsargatiem, jo kopéjais sprostslana biezums lidz Gdens horizontam, no kura tiek
nemts ddens ir biezaks par 20 m. Gaujas horizonta filtracijas ipasibas ir labas: smilSakmenu filtracijas
koeficients vidéji ir 7,14 m/dnn, caurplides koeficients km=400 m? /dnn, spiedienizmainas
koeficients a=1 x 106 m? /dnn.

Atbilstosi Kekavas novada, Kekavas pagasta “Gurnicas” teritorija esoSa pazemes Gdens ieguves
urbuma (LVGMC datu bazes urbumi Nr. 26799 ierikots 2022. gada, 123 m dzil$) geologiski
tehniskajam griezumam iespé&jams izdarit secinajumus par Gdens horizonta aizsargatibu. Udens
horizonts, no kura tiek nemts pazemes Gdens (D3gj), ir loti labi aizsargats no virzemes piesarnojuma
(mazcaurlaidigo nogulumu biezums ir lielaks par 20 m), savukart, augséjos slanos virs Plavinu-
Daugavas horizonta sprostslanis (smilSmals morénas un dolomitmergelis) ir tikai 6 m dzil$, dz ar
to Sis horizonts uzskatams par vaji aizsargatu.

Attieciba uz melioracijas sistému - 1pasuma “Gurnicas” ierikots pazemes koplietosanas liela
diametra kolektors (413241:437055), kura tiek novaditi Gdeni no divam atvértam, paraléli
izvietotam koplietoSanas Udensnotekam (413241:K:9 un 413241:K:47), kas atrodas Tpasuma
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“Vecteraudi”, Skérsojot to gar rietumu malu un vidusdala. Gruntsidens baroSana notiek no
atmosféras Gdeniem, bet atslodzes zonas veidojas pie Gdensteces. Udens noteces virziens ir DA
virziena - pa melioracijas gravi uz Kekavas upi un péc tam uz Sauso Daugavu.

Attéls Nr. 16 Ekransavins no ZMNI meliordcijas kadastra informdcijas sistémas

Ipadums atrodas teritorija ar sateces baseinu - Kekava no Daugavas—Misas kanala lidz ietekai
Sausaja Daugava (413241).

Tuvakas lielakas udenstilpes ir Kekavas upe 1,2 km uz DR un Sausa Daugava 2,59 km attaluma uz
ZA.

750 metru attaluma uz rietumiem atrodas, dikis pie viesu nama “Kali”, blakus tam vél uz rietumiem
atrodas vél viens dikis, ar1 1,5 km attaluma uz ZA atrodas cits dikis.

Udensobjekti Daugava (D413SP) un (D414) Kekava ir virszemes Gdensobjekti, kuros pastav risks
nesasniegt Udens apsaimnieko$anas likuma noteikto labu virszemes Gdenu stavokli minétaja likuma
paredzétaja terminal®. K3 batiskakie risku céloni definéti punktveida piesarnojums (notekidenos
esosie biogéni), izkliedétais piesarnojums un hidromorfologiskie parveidojumil. Viss Kekavas
novads ir atzits par Tpasi jutigu teritoriju'?, uz kuru attiecas paaugstinatas prasibas komunalo
notektdenu attirisanai. Minéto noteikumu reguléjums attiecas uz visiem tdeniem, t.sk. virszemes

10 V1K 31.05.2011. noteikumi Nr. 418 “Noteikumi par riska Gdensobjektiem”

1 ZINOJUMS PAR STAVOKLI HIDROENERGETIKAS NOZARE: IETEKME UZ UDENS DAUDZUMU UN KVALITATI

LATVIJAS UPJU BASEINOS, 2021
https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Udens/LUB_AP_laba_virsz_udens_stav_sasniegshanai/C3D1_LV_Deliverable_C3_St
ate_of_play_Report_LV_FINAL_V2.1.pdf

12 \1K 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par piesarnojoso vielu emisiju Gdent”
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udeniem, pazemes udeniem, notektdeniem.

2.11 Grunts un gruntstdens kvalitates raksturojums

SIA “LAUTUS” un tai piegulosa teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Tire|u lidzenuma austrumu
mala, Kekavas upites kreisaja krasta. Zemes virsma ir lidzena, tas absolutas atzimes ir 8-10 m virs
juras l[imena. Hidrologisko tiklu veido Daugava un tas atteka — Sausa Daugava, ka ari vairakas mazas
upes — Misa, Kekava un Titurga. Visas mazas upes laika gaita ir regulétas, iztaisnotas un pielagotas
melioracijas vajadzibam. Austrumos un ziemelaustrumos atrodas Kekavas ciema apbduve, aiz tas
Rigas HES Gdenskratuve.

Paredzétas darbibas vieta saskana ar VSIA , Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”
Piesarnoto un potenciali piesarnoto vietu sarakstu nav registréta ka piesarnota vai potenciali
piesarnota teritorija. Lidz ar to nav paredzams, ka grunti un gruntsiidenos batu tadas piesarnojoso
vielu koncentracijas, kas parsniegtu robezlielumus. Tuvaka potenciali piesarnota vieta ir AS “Kekava
Foods” (reg. Nr. 80708/4209), kur noteikts fermas piesarnojuma tips, atrodas aptuveni 1300 m
attaluma austrumu-ziemelaustrumu virziena no teritorijas. Tuvako 5000 m radiusa no planotas
darbibas zonas neatrodas piesarnotas vietas.

2.12 Gaisa kvalitates, smaku un trokSnu lilmena novéertéjums

Lai noteiktu esoSo gaisa kvalitates, smaku un trokSna limeni paredzeétas darbibas teritorija,
izmantoti VVD publiski pieejama piesarnojoso darbibu atlauju registra dati'3. Ka teritorijai tuvakie
uznémumi, identificéeti:

e SIA"Clean R";

e AS “Kekava Foods”;

e [lofbergs Baltic SIA;

e SIMEKS SIA;

e SIA firma "TEIKO";

e SIA “Heidelberg Materials Latvija Betons”;
e SIA “KEKAVAS NAMI”.

Informacija par Siem tuvakaja apkartné esoSiem uznémumiem, kuriem izsniegta piesarnojosas
darbibas atlauja, noradita tabula Nr.4.

Ipaduma “Gurnicas” teritorijas DA dala darbojas plastmasas atkritumu parstrades uznémums SIA
"Clean R" plastmasas atkritumu parstrades raZotne, Skiroto atkritumu savaksanas laukums,
atkritumu skiroSanas un parkrausanas stacija, kam izsniegta B kategorijas piesarnojosas darbibas
atlauja. Savukart, darbibas vietai, aptuveni 70 m attaluma uz austrumiem, tuvuma atrodas AS
“Kekava Foods” — pilna cikla razoSanas uznémums putnu galas audzésana un vistas galas produktu
razosana. Aptuveni 600 m attaluma uz ziemelaustrumiem no SIA “Lautus” teritorijas atrodas SIA
“Lofbergs Baltic” (1pasums "Vecsili", Kekavas pagasts, Kekavas novads, kadastra apziméjums

13 wD Atlauju un licenéu mekl&tajs
https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atlauju-un-licencu-mekletajs/
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80700082532), kas nodarbojas ar kafijas razoSanu, riekstu grauzdéSanu un Skistosas kafijas
faséSanu. Lidzas SIA “Lofbergs Baltic” atrodas ari SIA “Teiko” — kokapstrades uznémums, SIA
“Simeks” — dzerama Udens un bezalkoholisko dzérienu razoSanas uznémums, SIA “HC betons” —
betona razotne un SIA “HRX” noliktavas.
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Tabula Nr. 4

Tuvakaja apkartné esosie uznémumi, kuriem izsniegta piesarnojosas darbibas atlauja, to ietekme uz gaisa kvalitati un troksSna emisiju

Nosaukums Adrese Attalums no Piesarnojosas Darbibas veidi Emisiju gaisa veidi Emisijas Gideni Batisks vides
lesniedzéja darbibas atjauja (vide) troksnis
teritorijas

Gurnicas, Kekavas pag., Kekavas Plastmasas Cietas izkliedétas Lietus notektdeni Atlauja nav
SIA "Clean R" nov. lesniedzéja B atlauja Nr. | atkritumu dalinas, GOS, eténs, | (novada uz SIA identificéti batiski

teritorijas DA dala

AP22IB0018

parstrades razotne,
Skiroto atkritumu
savaksanas
laukums, atkritumu
Skirosanas un
parkrausanas stacija

propéns, smakas

Lautus lietus adenu
attirisanas
ietaisem)

troksna avoti

AS “Kekava Foods”

AS “Kekava Foods”, Kekava,
Kekavas pagasts, Kekavas
novads

70muzA

A atlauja Nr.
RI111A0009

Majputnu intensivas
audzesanas
komplekss

Cietas izkliedétas
dalinas, NOx, CO;
SO2, Amonjaks,
Smakas,
Formaldehids,
Metanols

Lietus notektdeni

Batiskakais troksna
avots - savvalas
putnu atbaidisanas
iekartas
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Nosaukums Adrese Attalums no Piesarnojosas Darbibas veidi Emisiju gaisa veidi Emisijas tideni Batisks vides
lesniedzéja darbibas atlauja (vide) troksnis
teritorijas

Cietas dalinas, Lietus notektdeni Atlauja nav

Lofbergs Bal

tic SIA

Ziemelu iela 53, Kekava

~600 m attaluma uz
ZA

B atlauja Nr.
RI131B0003 (ar
grozijumiem
RI15VL0302,
RI15VL0302,
RI20VL0100,
RI15VL0302)

Kafijas razosana,
riekstu grauzdésana
un skistosas kafijas
fasésana

slapekla dioksids,
fenols, acetons,

identificéti batiski
troksna avoti

NOx, CO Lietus notekudeni Atlauja nav
SIMEKS SIA Ziemelu iela 51, Kekava ~600 m attdluma uz | B atlauja | dzerama ddens un identificéti batiski
ZA RI121B0127 bezalkoholisko troksna avoti
dzérienu razosanas
uznémumes, katlu
maja
Cietas izkliedétas Atlauja nav Atlauja nav
SIA firma "TEIKO" Auseklu iela 4, Kekava ~600 m attdluma uz | C atlauja Nr.432 Katlu maja, maza | dalinas, NOx, CO pieejama pieejama
ZA kokzagétava
Katlu maja, maza Cietas izkliedétas Lietus notekadeni Atlauja nav
SIA “Heidelberg | Auseklu iela 12, Kekava ~1 km attdluma uz A | C kategorijas atlauja | cementa razotne dalinas, NOx, CO informacijas

Materials

nn

Latvija

Nr.RI121C0124
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Nosaukums Adrese Attalums no Piesarnojosas Darbibas veidi Emisiju gaisa veidi Emisijas tideni Batisks vides
lesniedzéja darbibas atlauja (vide) troksnis
teritorijas

Betons”
~700 km uz ZA Katlu maja NOx, CO n/a n/a
KEKAVAS NAMI SIA Brivibas iela 9, Kekava C kategorijas atlauja
Nr.RI101C0053
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SIA “Vides un Geologijas Serviss”
Adrese: Saknu iela 20 - 32, Liepdja LV-3405
Mob. talr.: 26993362; e-mail: info@vidgeoserviss.lv

Secinams, ka lesniedzeéjas tuvakaja apkartné esoSie uznémumi parstav dazadas
tautsaimniecibas nozares, lidz ar to nav paredzams, ka radisies butiska kumulativa ietekme,
kas nozimétu, ka kadu piesarnojoso vielu emisiju raditaji tuvotos robezvéertibam vai pat varétu
tas parsniegt. Paredzams, ka nozimigaka kumulativa ietekme varéetu rasties no emisijam gaisa.
Biezakas emisijas gaisa ir CO, NOx emisijas, kas rodas no dabasgazes sadedzinasanas, ka ari
cietas izkliedetas dalinas. Kumulativa ietekme attieciba uz emisijam gaisa nemta véra,
pieprasot fona piesarnojuma informaciju no LVGMC tam piesarnojosam vielam gaisa, kuras
paredzams, ka tiks emitétas gaisa, 1stenojot planotas piesarnojosas darbibas.

Attieciba uz Gdenu un grunts piesarnojumu, esoSa noslodze nav uzskatama par augstu, jo
lesniedzéjas tuvakaja apkartné esosie operatori, kas sanémusi piesarnojosas darbibas atlaujas,
sadzives un razo$anas notekudenus nenovada vidé, bet vidé novada tikai lietus notektdenus
(ar vai bez attiriSanas atkariba no ta, no kadam teritorijam lietus notekideni tiek savakti, vai
tie uzskatami par normativi tiriem).

Savukart, attieciba uz trokSna emisijam, neviena tuvakaja apkartné esosSa operatora
izsniegtaja piesarnojosas darbibas atlauja nav noradita informacija par identificétiem
bitiskiem trokSna emisijas avotiem, iznemot AS “Kekava Foods” piesarnojoSas darbibas
atlauja noradito, ka var tikt izmantotas akustiskas savvalas putnu atbaidiSanas ierices.

Sudzibas par smaku un troksni lesniedzéja Iidz Sim nav sanémusi. 3. nodala detalizétak
izverteta paredzetas darbibas un esoso darbibu summara ietekme uz gaisa kvalitati un troksni.

2.13 Meteorologisko apstaklu raksturojums

Meteorologiskie apstakli bltiski ietekmé gaisa piesarnojoso vielu izkliedi. Meteorologisko un
klimatisko apstaklu raksturosanai izmantotiilggadéjie novérojumi no tuvakas meteorologiskas
stacijas “Stacija Riga-Universitate”, kas atrodas 15,3 km attalumauz Z (56.954797, 24.104686).

Atbilstosi 2019. gada 17. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 432 “Noteikumi par
Latvijas blvnormativu LBN 003-19 "Blvklimatologija"” noradita informacija no
meteorologiskas stacijas “Riga” par Rigas ilggadéjajiem meteorologiskajiem datiem no 1989.
lidz 2018. gadam.

Gada vidéja gaisa temperatlra meteorologiskaja stacija “Riga” ir +7,6 °C. Aukstakajos gada
meénesos - janvariun februari - vidéja gaisa temperatira ir -2,2°C. Savukart, absolata minimala
gaisa temperatlra konstatéta februari, kad ta noslidéja lidz -34,9 °C. Zemaka registréta gaisa
temperatira jalija ir +4 °C. Viszemaka piecu dienu vidéja gaisa temperattra, kas konstatéta
meteorologiskaja stacija “Riga” ir -20 °C. Gaisa temperatiras absolltais minimums, kura
parsnieg$anas varbltiba ir reize 50 gados, ir -23,9 °C, bet absolGtais minimums ar
parsniegsanas varbatibu reizi 10 gados ir — 18,6°C. Gada siltakie kalendarie ménesi ir jalijs un
augusts, kad vidéja gaisa temperatara ir attiecigi +18,9 °C un +17,9 °C. AbsolGta maksimala
janvari ir +10,2 °C, bet februari +13,6 °C. Gaisa temperatiras absolltais maksimums, kura
parsniegSanas varbatiba ir reizi 50 gados, ir +33,6 °C, bet varbatiba maksimumu parsniegt reizi
10 gados ir +32,6 °C augstai temperatarai.

Gada vidéjais nokriSnu daudzums stacija “Riga” ir 671 mm. Ménesi, kuros novérots mazakais
nokrisnu daudzums ir februaris, marts un aprilis, kad videji izkrit attiecigi 37 mm, 33 mm un
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36 mm nokrisnu, bet ménesi ar lielako nokrisSnu daudzumu ir jalijs un augusts, ka art oktobris,
kad nokrisSnu summa vidéji sasniedz attiecigi 81 mm, 81 mm un 77 mm. Diennakts vidé€jais
gaisa relativais mitrums gada griezuma ir 76%. Zemakais relativais gaisa mitrums ir maija, kad
sasniedz tikai 65%, bet augstakais - novembri un decembri, kad tas sasniedz videji 86%.

Véja virzienu atkartoSanas meteorologiskaja novérosanas stacija procentos no kopéja véja
novérojumu skaita ilustréta attéla “Veju roze”. Redzams, ka valdoSie ir DR véji.

WIND SPEED
(mis)

[ =110

Bl ss0-11.10
Il s0-cq0
Bl :s0-570
[ ] 210-360
[ ] os0-210

Calms: 1.47%

Attéls Nr. 17 “Veéju roze” - véja virzienu atkartosands (procentos no kopéja véja novérojumu skaita)

2.14 Pielagos$anas klimata parmainam

Latvija buavniecibai un infrastruktiras planosanai ir butiskas vairakas klimata parmainu
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izpausmes (tai skaita ekstrémi)'*:

gada vidéjas gaisa temperaturas paaugstinasanas, karstuma vilnu biezuma un
ilguma pieaugums, meteorologiskas vasaras pagarinasanas, diennakts
maksimalas temperatliras maksimalas vértibas paaugstinasanas;

sala dienu un dienu skaita bez atkuSna samazinasanas;

nokriSnu daudzuma palielinasanas un maksimala vienas diennakts nokrisnu
daudzuma palielinasanas, dienu skaita ar Joti stipriem nokriSniem
palielinasanas, maksimala piecu diennaksu nokriSnu daudzuma palielinasanas,
virs normas strauju sniega nokrisnu palielinasanas;

celSanas ilgtermina un krasta erozijas attistiba, ka arT gruntstdens limena
svarstibas, ko ietekmé nokrisnu un jaras Gdens [Tmena izmainas, un upju noteces
rezima izmainas.

Plana “Par Latvijas pielagosanas klimata parmainam planu laika posmam lidz 2030. gadam” ir
identificeti batiskakie klimata parmainu raditie riski un iespéjamas sekas bavniecibas un
infrastruktiras objektiem.

Tabula zemak noraditi tie riski un to seku raksturojums, kas janem veéra, istenojot paredzéto

darbibu.

Tabula Nr. 5

Klimata parmainu raditie riski un iespéjamas sekas buvju un infrastruktiiras joma

lespéjamais risks lespéjamas sekas

Parslodzes pieaugums uz éku jumtiem | Bojajumi éku konstrukcijam (pastiprinata

no liela nokrisnu daudzuma sniega mikroplaisu veidoSanas slodzes dé|, mitruma

forma 1slaiciga perioda gadijumos bojajumi); jumtu sabruksana; peléjuma
palielinasanas; dzivibas un ipaSuma apdraudéjums.

Eku pamatu un grunts bojajumi Apdraudé&jums éku un to pamatu konstrukciju

gruntsidenu limena svarstibu dé| noturibai un stabilitatei, ilgtermina rada ar1
mikroplaisas un palielina mitruma iespieSanos ékas
konstrukcijas.

Elektroparvades un sadales tiklu Energijas tiklu bojajumi; energopiegades

bojajumi maksimalo véja brazmu traucéjumi; labklajibas un ekonomiskie zaudéjumi.

pieauguma dé| atseviskos Latvijas

regionos

Elektroparvades un sadales tiklu Energijas tiklu bojajumi; energopiegades traucéjumi;

bojajumi lietusgazu un pladu dé) labklajibas un ekonomiskie zaudéjumi.

Vétru bojajumu pieaugums Bojajumi ékam (bojajumi jumtiem, fasadém); remonta

jumtu segumam izmaksas; apdrosinasanas cenu pieaugums.

Lidz ar to, 1stenojot esoSo un paredzéto darbibu, janem véra ar klimata parmainam saistitu
ekstréemu izpausmju, tadu ka vétru un ekstrému lietusgazu, risks, ka art javeic nepiecieSamie
pasakumi, lai tos noveérstu vai arl mazinatu $adu risku iestasanas sekas. lespéjamas ricibas cita

1 https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-

gadam
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starpa ieklauj gatavibu elektroenergijas padeves partraukumiem, regularu objekta tehniska
stavokla un noturibas parbauzu organizésanu u.tml.

2.15 Problémas vides aizsardzibas aspekta, to risinajumi
Lidz Sim nav sanemtas sabiedribas parstavju stidzibas par esosSo SIA “Lautus” darbibu.
Zinojuma izstrades laika netika konstatétas specifiskas problémas vides aizsardzibas aspekta.

2.16 Citu vides problému un riska objektu raksturojums

Paredzetas darbibas teritorijai tuvakie paaugstinatas bistamibas objekti, atbilstosi MK
21.01.2021. noteikumiem Nr. 46 “Paaugstinatas bistamibas objektu saraksts”:
e SIA "Neste Latvija" degvielas uzpildes stacija "Kekava", Rigas iela 24, Kekava
3,4 km attaluma;
e AS "Viada Baltija" degvielas/gazes uzpildes stacija "Kekava", "Mazsvilpji",
Kekavas pagasts, Kekavas novads 5,9 km attaluma;
e AS "VIRSI-A" degvielas uzpildes stacija "Balozi" "Ceribas", Krustkalni, Kekavas
pagasts, Kekavas novads 9,1 km attaluma;
e SIA"INTERGAZ" APN/noliktava "Daugmale" "MeZmalas", Daugmales pagasts,
Kekavas novads 17,8 km attaluma.
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3 PAREDZETAS DARBIBAS IESPEJAMA IETEKME UZ VIDI UN TAS
NOVERTEJUMS

Nodrosinot atbilstosu teritorijas sagatavosanu, iekartu izvietoSanu, apkalposanu un pastavigu
uzraudzibu, nav prognozéjamas butiskas negativas ietekmes uz vidi.

lesniedzeja ir sertificeta atbilstoSi kvalitates vadibas (ISO 9001) un vides parvaldibas
standartam (ISO 14001), ka art starptautiskajam ilgtspéjibas un oglekla sertifikatam (ISCC —
International Sustainability & Carbon Certification). Sis parvaldibas sistémas rada ietvaru
minéto parvaldibas procediru, cita starpa atkritumu parvaldibas, avariju, notekiidenu un
darbinieku organizéSanas planos$anai un istenosanai.

lesniedzéja piekopj labu saimniekoSanas praksi, regulari parskata iekartu darbibu, apzina
iesp€jas un plano to uzlabosanas pasakumus.

lesniedzéja atbilstoSi normativo aktu prasibam vides joma, ir apzinajusi un sniedz detalizétu
informaciju, kas raksturo visas piesarnojosas darbibas, kas tiek veiktas teritorija un kuru
rezultata rodas atkritumi, emisijas gaisa un tdent.

3.1 Paredzetas darbibas ietekmes atbilstiba normativajiem aktiem

lesniedzejai 2010. gada 3. decembri izsniegta B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja
Nr. RI10IB0152 sadzives atkritumu, citu bistamo un nebistamo atkritumu apsaimniekosanai
(pienemsana, uzglabasana, izjaukSana, SkiroSana), ka arl autoremontdarbnicai un
automazgatavas darbibai un degvielas uzpildes punktam (pasSpatérina vajadzibam)
Nekustamaja 1pasuma. Esosas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi Ministru kabineta 2010.
gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 ,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu
veiksanai” 1. pielikuma (B kategorijas darbibas) Sadiem punktiem:

5.10. iekartas sadzives atkritumu sSkiroSanai vai Tslaicigai uzglabasanai, tai skaita parkrausanas
stacijas, kuru uznemsanas ietilpiba ir 30 tonnu atkritumu diena un vairak:

5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai un uzglabasanai, iznemot
apstradi smalcinatajos;

5.13. iekartas Tslaicigai (ne ilgak par gadu) bistamo atkritumu vienlaicigai uzglabasanai ar
kopéjo ietilpibu 1dz 50 tonnam (pieméram, parkrausanas stacijas un konteineru noliktavas),
iznemot atkritumu uzglabasanu to radiSanas vietas,

2. pielikuma (C kategorijas piesarnojosa darbiba) punktam:

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako kop€&jo degvielas daudzumu, kas
parsuknéts pédéjo triju gadu laika) lidz 2000 m3 gada, 6.1. visu kategoriju (L, M, N, O)
mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas tehnikas un satiksmée
neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta un apkopes
darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic automazgasanu vai transportlidzeklu salonu kimisko
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tirsanu).
lesniedzéja lidz Sim darbojusies atbilstosi Atlaujas nosacijumiem.

Savukart, paredzétas piesarnojosas darbibas veidi atbilstosi likuma ,Par piesarnojumu” 1.
pielikumam, ir $adi:

5.4, bistamo atkritumu pagaidu uzglabasanas laukumi, kuri neatbilst 3is dalas 4.punkta
minétajiem nosacijumiem un kuros uzglaba bistamos atkritumus ar kopéjo daudzumu virs 50
tonnam, pirms ar bistamajiem atkritumiem tiek veiktas darbibas, kas minétas Sis dalas 1., 2.,
4. un 6.punkta. Bistamo atkritumu pagaidu uzglabasana to rasanas vieta (pirms to savaksanas)
neietilpst Saja darbib3;

5.1.b tadas iekartas bistamo atkritumu apglabasanai vai regeneracijai, kuru jauda parsniedz
10 tonnas diena un kuras veic fizikali kimisko apstradi.

Tatad, pirms paredzétas piesarnojosas darbibas uzsaksanas lesniedzéjai bis no VVD jasanem
A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja.

Atbilstosi 3.3. apaksnodala veiktajam izvértéjumam paredzéeta darbiba atbildis normativo aktu
prastbam attiecitbu uz emisijam gaisa, troksni un smakas emisijam.

Tapat paredzéta darbiba atbilst LPTP (novértéjumu par planotas darbibas atbilstibu skat.
12. pielikuma).

3.2 Paredzetas darbibas un blakus teritoriju summara ietekme uz vidi

Lielakie industrialie objekti, kas atrodas paredzétas darbibas apkartneé, savai darbibai
sanémusi VVD piesarnojosas darbibas atlaujas. Summara ietekme vértéjama galvenokart
attieciba uz emisijam gaisa, t.sk., smaku, ka ar1 troksni.

Ta ka lesniedzéjas tuvakaja apkartné esoSie uznémumi parstav dazadas tautsaimniecibas
nozares, nav paredzams, ka radisies batiska kumulativa ietekme un risks parsniegt
robezvertibas.

Par tuvakaja apkartné esosajiem razosanas uznémumiem, kas sanémusi piesarnojosas
darbibas atlaujas, skatit informacijas apkopojumu Zinojuma 2.12. apaksnodala.

Nozimigaka kumulativa ietekme varétu rasties no emisijam gaisa, visvairak emitétas
piesarnojosas vielas ir oglekla oksids, slapekla dioksids un cietas izkliedétas dalinas. Precizaka
emisiju gaisa summara ietekme apzinata, pieprasot fona piesarnojuma informaciju no LVGMC
tam piesarnojosam vielam gaisa, kuras planots emitét gaisa.

Ta ka lesniedzéejas tuvakaja apkartné esoSie operatori sadzives un razoSanas notektdenus
nenovada vidé, bet vidé novada tikai lietus noteklidenus (ar vai bez attirisanas atkariba no ta,
no kadam teritorijam lietus notektdeni tiek savakti), esosa noslodze Gdenu un grunts
piesarnojumam nav vértéjama ka augsta. Ta ka paredzéetas darbibas planotas iekstelpas un
nepalielinas lesniedzéjas darbibas teritorija, nav sagaidamas izmainas lietus notekidenu
rasanas apjomos.

Tapat neviena tuvakaja apkartné esosa operatora piesarnojosas darbibas atlauja nav noradita
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informacija par identificétiem batiskiem trokSna emisijas avotiem, iznemot AS “Kekava Foods”
piesarnojosas darbibas atlauja noradito, ka var tikt izmantotas akustiskas savvalas putnu
atbaidisanas ierices.

Vairak par kumulativo ietekmi emisijam gaisa un troksnim skatit 3.3.2. apakSnodala turpmak.

Papildus esosajai darbibai, ko SIA “Clean R” 1steno no lesniedzéjas nomatas telpas un
teritorija, SIA “Clean R” plano darbibas uzsakSanu nekustamaja ipasuma “Ciedravoti” (kad.Nr.
80700081204) teritorija atrodas pie putnu fabrikas robeZojas ar Ziemelu ielu), uzsakta
detalplanojuma grozijumu izstrade!®, paredzot atklata uzglabasanas laukuma un gatavas
produkcijas uzglabasanas angara izveidi plastmasas atkritumu parstradei. Cita informacija no
Kekavas novada pasvaldibas par apkartné esoSo uznémumu attistibas planiem netika
sanemta.

3.3 Gaisa emisiju, trokSna un smaku piesarnojuma novértéjums

lesniedzéjas esosaja darbiba, izsniegtaja B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja jau ir
ieklauti emisijas avoti A1 un A2, tapéc emisiju avotu numeracija turpinata ar jaunajiem
emisijas avotiem. EsoSajos emisijas avotos rodas citas piesarnojosas vielas (cietas izkliedétas
dalinas PM, PM1o, PM35), neka paredzéetajos emisijas avotos (GOS un smakas emisija), [idz ar
to summaras ietekmes emisijam gaisa nav nosakamas tiesa veida.

3.3.1. Emisijas gaisa (t.sk., smakas emisijas)
Saja sadala sniegts gaisa piesarnojoso vielu emisiju aprékina un izkliedes modeléanas
rezultati jaunajiem planotajiem emisiju avotiem.

3.3.1.1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no skidro naftas produktus saturoso atkritumu
attirisanas
Emisiju aprékinam izmantots CORINAIR (EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook — 2019) metodiku krajums 1.B.2.a.iv Fugitive emissions oil - Refining, storage
20236, kura noradita situacijai atbilsto$aka informacija. Metodikas 3-9. tabula doti emisiju
faktori dazadiem ellas un Gdens atdalitajiem (separatoriem). Ta ka Skidro atkritumu attiriSanas
iekartas darbiba principiali atbilst ellas un Gdens separatora darbibai, metodika izmantojama

aprékinu veik§anai. Skidro naftas atkritumu attirianas iekartd gada planots attirit 5000 t, jeb
5000 m? (blivums pienemts 1 t/m?3) naftas produktus saturosi Gdeni.

Izmantota attiriSanas iekarta ir konteinera, slégta tipa, lidz ar to faktiskas emisijas atmosféra
paredzamas mazakas, neka aprekinatas. Aprékinatas emisijas kalpo ka maksimalas emisijas,
kuras pie pilnas iekartas noslodzes nebltu iespéjam parsniegt. Papildus, attiriSanas iekartu
konteiners Saskana ar galveno alternativu atradisies angara. Autocisterna ar naftas produktu
piesarnotu udeni tiks pieslégta pie attiriSanas iekartas, gar angara siena izbtvétu camlock

Bhttps://kekava.lv/kategorija/speka-esosie-detalplanojumi/detalplanojumu-uzsaksana/#doc-post-44411
16

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-
energy/1-b-fugitive-emissions-from-fuels/1-b-2-a-iv/view
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savienojumu. Artelpas atradisies tikai piecas 20 m? ar naftas produktu piesarnotu Gdenu
pienems3anas cisternas. Attirita Gdens cisterna 20 m3 atradisies angara.

Péc metodikas, lai aprékinatu gaistosSo organisko savienojumu (GOS) daudzumu, nepiecieSams
izmantot formulu:

Et/a = (EF X Vwater)/los, kur
EF — emisijas faktors no tabulas 3-9, kg/m?

Vwater — Netiro Gdenu daudzums, m3

Emisijas no prieksattirisanas zonas / pasas skidro atkritumu attiriSanas iekartas — emisijas
avots A3

Ta ka nav pieejama informacija par iespé€jamajam emisijam no atdalttajam smilSu un rupjo
piemaistijumu frakcijam, aprékiniem pienemts, ka lielakas GOS emisijas veidosies tieSi
sakotnéja ar naftas produktu piesarnotu ddenu pienemsSanas punkta. Konteinera tipa
attirisanas iekarta uzskatama par slégtu iekartu, tomér nemot véra, ka nav pieejama
informacija par GOS emisijam no atdalitajam smilSu un rupjo frakciju piemaisijumiem,
aprékinam izmantots emisiju faktors no atvérta tipa iekartas (sliktaka scenarija un piesardzibas
princips). Emisijas uzskatamas par maksimalajam, bet liela méra atkarigas no naftas produktu
koncentracijam atvestajos Gdenos. Atbilstosi metodikai, emisiju faktors piemérojams naftas
produktu koncentracijam tdent diapazona 880 — 3500 mg/|. Péc pirméjiem testiem, iekartas
nav planots pienemt ar naftas produktu piesarnotus Gdenus, kas parsniegs So diapazonu,
tapec metodika izmantojama maksimalo emisiju aprékinasanai.

GaistosSie organiskie savienojumi (GOS)

Eta = 0,111 x 5000/103% = 0,555 t/a

Diena planots attirit lidz 23 m3 ar naftas produktiem piesarnotu tdeni. 23 m3 atbilst vienam
attiridanas ciklam. Viena attiridanas cikla ilgums ir lidz 10 h. Lai parstradatu 5000 m?3 ar naftas
produktiem piesarnotu tdeni nepiecieSami ~217,4 cikli. Gada darbibas stundas sastada 2174
h/a.

Eg/s = 0,555/2174/3600 x 10° = 0,071 g/s

Emisijas no flotatoriem - ieklaujas emisijas avota A3

Metodika noradits emisiju faktors slégtiem flotatoriem, kas ir 0,00012 kg/m3. Lai pilniba

apzinatu visas iespéjamas emisijas no naftas produktu piesarnotu tdenu attirisanas, veikts

emisiju aprekins no flotatoriem. Flotatora péc nepiecieSamibas tiek dozétas papildus kimiskas
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vielas (pH regulésanai, dalinu koagulacijai), bet Sis vielas netiek uzskatitas par gaistosam, lidz
ar to atmosféras piesarnojumu nerada. Papildus ar kompresoru tiek pievadits gaiss, kas veido
tdens burbulus, kas, pielipot pie flokam uzpeld tvertnes virspusé. Saja procesa var veidoties
neliels apjoms GOS emisijas no naftas produktiem, kuri sasaistas ar flokam. Ta, ka ir divi
flotatori, emisiju faktors pienemts divas reizes lielaks — 0,00024 kg/m?3.

Gaistosie organiskie savienojumi (GOS)

Et/a = 0,00024 x 5000/103% = 0,0012 t/a

Abu flotatoru kopéja attirisanas jauda ir lidz 4 m3/h. Lai attiritu 5000 m? ar naftas produktiem
piesarnotu Gdenu nepiecieSsamas 1250 h/a.

Eg/s = 0,0012/1250/3600 x 108 = 0,0003 g/s

Attirisanas iekarta un tajas ietilpstosais flotators identificéts ka kopéjs laukumveida emisiju
avots A3. Skidro atkritumu attiridanas iekarta atradisies iekstelpas, noliktava. Pati $kidro

atkritumu attiriSanas iekarta ir konteinerveida. Emisiju augstums ~9 m (noliktavas jumts,
durvju augséja aile), laukums 5 x 12 m. Darba stundas gada lidz 2174 h/a, 10 h/dnn, 218 dnn/a.

Kopéjas emisijas no A3 avota
Eva= 0,555+ 0,0012 = 0,556 t/a
Eg/s= 0,071 + 0,0003 = 0,071 g/s

Emisijas Skidro ar naftas produktiem piesarnoto atkritumu sapnemsanas cisternam (tvertnu
elposanas varstiem) — emisiju avots A4

Pienemot ar naftas produktiem piesarnotu Gdeni, iespéjamas GOS emisijas. Parsuknéjot no
autocisternam uz pienemsanas tvertném bs slégta sistéma (gaiss tiek atgriezts autocisterna,
tipiska prakse skidro kimisko vielu parsiknésana), bet ievérojot piesardzibas principu veikts
emisiju aprekins. Emisijas iespéjamas uzpildes un uzglabasanas bridi caur tvertnu elposSanas
varstiem. Emisiju aprékinam izmantots CORINAIR (EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook — 2019) metodiku krajums 1.B.2.a.iv Fugitive emissions oil - Refining, storage 2023
metodikal’. Metodikas 3.-6. tabuld noradits emisijas faktors difGzajam emisijam no darbibam
ar naftu, ari uzglabasanas. Ar naftas produktiem piesarnots Gdens neizdala tik daudz GOS
emisijas, ka tiri naftas produkti. Pielietojot emisiju faktoru diflizajam emisijam no tiras naftas,
noteiktas maksimalas emisijas, kuras faktiski nebis iespéjams parsniegt, jo tiek parsaknéts un
uzglabats ar naftas produktiem piesarnots tdens, nevis tira nafta. Metodika izmantojama
maksimalo emisiju noteiksanai.

Emisijas faktors: GOS - 0,11 kg/t no sanemta apjoma. Visas emisijas pienemtas ka GOS

17 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2023/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-

energy/1-b-fugitive-emissions-from-fuels/1-b-2-a-iv/view
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emisijas, jo precizs sastavs un sadalijums nav zinams. Naftas produktu piesarnotajiem
ddeniem blivums pienemts 1 t/m3 (tads pats k3 Gdenim), lidz ar to gada apsaimniekotais
apjoms apréekiniem - 5000 t.

Autocisternu noliesanas jauda ir [idz 15 m3/h, jeb 15 t/h. Gada apjoma nolie3ana sastada ~334
h/a. Uzglabasanas ilgums var sasniegt 8760 h/a, jo nevar izslégt iespéjamibu, ka gada laika
dala apjoma atradisies tvertnés, lidz ar to darbibas ilgums pienemts 8760 h/a.

GOS emisija
Eva = 5000 x 0,11 / 1000 = 0,55 t/a
Eg/s = 0,55 /8760 / 3600 x 10° = 0,017 g/s

Cisternas identificétas ka kopéjs laukumveida emisiju avots A4, jo nav lietderigi izdalit katru
cisternu atseviski. Emisiju augstums ~2 m, laukums 10 x 10 m. Darba stundas gada lidz 8760
h/a, 24 h/dnn, 365 dnn/a.

Smaku emisijas

Aprékinu metodikas nav pieejama informacija par smaku emisijam no ar naftas produktiem
piesarnotu Gdenu attiriSanas. Smaku emisiju aprekins veikts balstoties uz aprékinatajam GOS
emisijam un tipiskajiem naftas produktu smakas uztveres sliekSniem. Planots, ka ar naftas
produktiem piesarnotais tGdens (Skidrie atkritumi) tiks savakts no degvielas uzpildes staciju
lietus noteklddenu lokalajam attiriSanas ietaisem (naftas produktu uztvérgjiem), ka ari
degvielas (dizeldegviela, benzins) rezervuaru tirisanas. Pieejamajas literatliras, dizeldegvielas
(transporta un kurinama) smakas uztveres slieksnis ir 0,7 ppm?, bet benzina smakas uztveres
slieksnis 0,25 ppm?°.

Lai parvérstu ppm uz mg/m3 nepieciesams zinat vielas molekulu masu. T3, ka benzins un
dizeldegviela ir vairaku oglidenrazu molekulu sajaukums, preciza molekulu masa nav
nosakama, ta ir atkariga no dazadiem faktoriem, sakot no jélnaftas sastava, tehnologijas kada
rafinéta degviela un degvielas oktana (kvalitates) skaita. Literatlra pieejama informacija, ka
benzina molekulara masa ir 60 — 150 g/mol un dizeldegvielas 150 — 250 g/mol.

Tabula Nr. 6
Smaku uztveres slieksni
Degviela ppm g/mol mg/m?3
Dize|degviela 0.7 150 4,29
Dizeldegviela ’ 250 7,16
Benzins 0,25 60 0,61

18 https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/qr/2444qr.pdf skatits 22.05.2024
19 https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0957.pdf skatits 22.05.2024
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| Benzins 150 1,53 |

Balstoties uz piesardzibas principu, smaku aprékiniem izmantots mazakais aprékinatais smaku
slieksnis, kas atbilst benzinam - 0,61 mg/m3. Mazaks smaku uztveres slieksnis nozimé, ka vielai
jabut mazaka koncentracija gaisa, lai to spétu sajust.

Smaku aprékiniem izmantota formula:
D=Ca/Takur:

D — smaku koncentracija OUe/m3;

Ca —izlaistais vielas apjoms mg/m3;

Ta — vielas smakas uztveres slieksnis mg/m3

Lai noteiktu emisiju mg/m3 nepiecie$ams zinat emisijas plismas atrumu. Attirisanas iekartai
nav specialu gaisa plismu izvadu ar ventilatoriem, kas nodrosina konstantu gaisa plismas
atrumu atmosféera, lidz ar to iekarta klasificejama ka laukumveida emisijas avots (diftzas
emisijas no dazadiem procesiem). Laukumveida avotiem tipiski plismas atrums nav
nosakams. Skidro atkritumu attiridanas iekarta ir konteinertipa un atradisies iekstelpas
(noliktavas “boksa”). PasSreiz noliktavas “boksam” nav speciala nosuces ventilacija, bet
darbojas dabiska ventilacija (noliktavas griestos un durvju aile). Dabiskas ventilacijas plismas
atrums sastada ~412 m3/h, jeb 0,114 m3/s.

Cisternu gaisa plismu no elpo$anas varstiem noteikt nav iespéjams, jo ta nav konstanta un
lielda méra atkariga no uzpildes daudzuma (Skidruma [Imena cisterna), laikapstakliem un
iek$eja spiediena cisterna. Autocisternu nolieSanas atrums ir 15 m3/h, kas sastada 0,0042
m3/s. So var pienemt ari par gaisa kustibas atrumu uzglabasanas cisterna, Iidz ar to tas
izmantots aprekinos.

Emitéto vielu apjoms atmosféera apréekinats péc formulas:
Ca =Eg/s/V x 1000, kur

V —izvada plismas atrums m3/s

1000 — parejas koeficients no g uz m3

A3 emisijas avots

Ccos = 0,071 /0,114 x 1000 = 622,81 mg/m3

A4 emisijas avots
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Ccos = 0,017 / 0,0042 x 1000 = 4047,62 mg/m3

Smaku emisijas

Gada un sekundes smaku emisijas aprekinatas pec sadam formulam:

OUe/h = OUe/m3 x m3/h

OUe/s = OUe/h / 3600

OUe/a = OUe/h x darba stundas
A3 emisijas avots

622,81 /0,61 =1021 OUe/m3

1021 x 412 = 420 652 OUe/h
420652 /3600 = 116,85 OUe/s
420652 x 2174 =914 497 448 OUe/a
A4 emisijas avots

4047,62 /0,61 = 6635,443 OUe/m3
6635,443 x 15 =99 532 OUe/h

99 532 /3600 = 27,65 OUe/s

99 532 x 8760 = 871 900 320 OUe/a

Tabula Nr. 7

Kopeéjas emisijas no ar naftas produktu piesarnotu tidenu attiriSanas

Emisiju avots Viela g/s un mg/m3 un t/aun
OUe/s OUe/m?3 OUe/a
A3 GOS 0,071 622,81 0,556
Smaka 116,85 1021 914 497 448
A4 GOS 0,017 4047,62 0,55
Smaka 27,65 6635,443 871900 320
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3.3.1.2. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no cieta kurinama raZzosanas
Apskatot dazadas pieejamas emisiju aprékinu metodikas (AP-42, CORINAIR, Australijas u.c.)
netika atrastas metodikas vai pétijumi par emisijam no cieta kurinama (RDF) raZoSanas.
Apskatot art Latvija izdotas piesarnojosas darbibas atlaujas, netika atrasta informacija par
emisijam no RDF razoSanas.

Analizéjot cieta kurinama raZoSanu no dazadiem videomaterialiem, tehnologiskajiem
aprakstiem un planotajiem ievadamajiem atkritumiem, secinams, ka puteklu emisijas no
smalcinasanas procesiem bis nenozimigas. Smalcinasanas procesa atkritumi tiek sadaliti [idz
mazakai frakcijai, bet ne lidz puteklu (PM) frakcijai. Papildus, ievadamie atkritumi nav
klasificéjami ka 1pasi putosi. Cieta kurinama raZosanas linija atradisies iekStelpas (angara), kas
papildus samazinas puteklu emisiju nonakSanu atmosféra. Balstoties uz So informaciju
pienemts, ka puteklu emisijas no cieta kurinama raZoSanas neveidosies vai veidosies
nenozimigos apjomos. LPTP sniegta informacija par metala atkritumu un atkritumu ar
siltumspéju smalcinasanu. Atkritumu ar siltumspéju smalcinasana var radit niecigas putek|u
koncentracijas, 0,1 — 2,4 mg/Nm?3, pie raZo$anas jaudam 120 — 1200 t/diena. Operatora
planota jauda ir Iidz 3 t/dien3, kas sastada tikai ~2,5% no LPTP noraditajam jaudam, lidz ar to
puteklu emisijas uzskatamas par nenozimigam.

Apréekinu metodikas netika atrasta informacija par iespéjamajam GOS un smaku emisijam no
RDF razoSanas. Netika atrasta informacija par GOS emisijam no bistamo atkritumu
uzglabasanas. LPT noradits emisiju [Tmenis GOS emisijam gaisa no mehaniskas apstrades
atkritumiem ar siltumspéju. lespéjamas GOS emisijas ir 10 — 30 mg/Nm3. Sis vértibas
piemérojamas tikai tad, ja izplides gazu plusma ir identificéti bitiski organiskie savienojumi.
Analizéjot apstradajamo atkritumu veidus, secinams, ka nozimigakas GOS emisijas var
atkritumiem, adsorbentiem un ellas filtriem. Cieta kurinama razosana netiks izmantoti skidri
organiskie skidinataji, tikai tadas frakcijas, kas ir sacietéjusas un atrodas pie iepakojuma (veido
dalu no iepakojuma). Lidz ar to lielakas GOS emisijas no Sada atkrituma jau ir emitéjusas
savaksanas vieta (iztvaikojusas radisanas vieta). Adsorbentu piesiicinasanas (netiribas) pakape
nav viennozimigi zinama, jo var krasi atskirties. Konstants GOS sastavs varétu but ellas filtros.
Cieta kurinama raZosSanas iekartai nebus pieslégta atseviska noslice uz atmosféru, ta atradisies
angara, lidz ar to piemérojams dabiskas ventilacijas plismas atrums. Balstoties uz piesardzibas
principu, veikts GOS emisiju aprékins no cieta kurinama razosanas bistamo vielu frakcijam.
Nav pamats uzskatit, ka GOS emisijas veidosies no nebistamo frakciju (ekokurinamais)
razoSanas, bet piesardzibas principa dé| veikts aprékins ari Sai frakcijai. Par emisiju faktoru
pienemts no naftas produktu difizo emisiju faktors: GOS - 0,11 kg/t. Gada planots sarazZot
cieto kurinamo no 350 t bistamo atkritumu frakcijam un 350 t no nebistamajam frakcijam
(kopa 700 t/a). Cieta kurinama razosana planota normala darba rezZima, no 8:00 — 17:00, darba
dienas (ieskaitot pusdienu partraukumu). RaZzoSanas jauda lidz 3 t/diena (katram veidam 1,5
t/d). Razosanas ilgums paredzéts lidz ~1867 h/a.
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GOS emisija
Eta=700x 0,11 /1000 = 0,077 t/a
Eg/s = 0,077 / 1867 / 3600 x 10° = 0,012 g/s

Cieta kurinama razoSanas linija identificeta ka laukumveida emisiju avots A5. Emisiju

V==

augstums ~9 m (noliktavas jumts, durvju augséja aile), laukums 3 x 15 m. Darba stundas gada
[idz 1867 h/a, 8 h/dnn, 234 dnn/a.

Smaku emisijas

Smaku emisijas aprékinatas analogi ka ar naftas produktiem piesarnotu Gdenu attiriSanas
iekartai. Aprékiniem izmantots smaku uztveres slieksnis tipiskiem naftas produktiem
(benzinam) - 0,61 mg/m?3.

Aprékiniem izmantots noliktavas dabiskas ventilacijas plismas atrums - ~412 m3/h, jeb 0,114
m3/s.

A5 emisijas avots

Ccos = 0,012 / 0,114 x 1000 = 105,263 mg/m3

Smaku emisijas

Gada un sekundes smaku emisijas aprékinatas péc sadam formulam:
OUe/h = OUe/m3 x m3/h

OUe/s = 0Ue/h / 3600

OUe/a = OUe/h x darba stundas

A5 emisijas avots

105,263 /0,61 = 172,562 OUe/m3

172,562 x 412 = 71 095,544 OUe/h

71 095,544 / 3600 = 19,749 OUe/s

71 095,544 x 1867 = 132 735 381 OUe/a
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Tabula Nr. 8
Kopéjas emisijas no cieta kurinama raZzosanas
Emisiju avots Viela g/s un mg/m3 un t/aun
OUe/s OUe/m?3 OUe/a
A5 GOS 0,012 105,263 0,077
Smaka 19,749 172,562 132 735 381

Piesarnojosu vielu emisiju gaisa izkliedes modeléSanas rezultati

Jaunajai paredzéetajai darbibai veikta piesarnojoso vielu izkliedes modelésana, lai noskaidrotu
atbilstibu gaisa kvalitates normativiem. Ka galvenas emisijas, kuram noteikti robezlielumi,
identificetas smaku emisijas. EsoSajam darbibam ar blvgruziem jauna izkliedes modelésana
netika veikta, jo Saja darbiba izmainas nav planotas un emisiju specifika nerada ietekmi uz
jaunajam paredzétajam darbibam (jo paredzams, ka jaunajas darbibas tiks emitétas citas
piesarnojosas vielas).

Piesarnojoso vielu izkliedes apréekini veikti izmantojot datorprogrammu AERMOD view
(izstradatajs — Lakes Environmental, beztermina web licence AER0O008163). Si programma
atbilst MK noteikumos Nr. 182 , Notekumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” 14. punkta noteiktajam prasibam, un programmas izmantosana ir saskanota
ar Valsts vides dienestu. Si programma pielietojama ripniecisko gaisa piesarnojuma avotu
emisiju izkliedes aprékinasanai, nemot véra emisijas avotu ipatnibas, apkartnes apbuvi un
reljefu, ka ari vietéjos meteorologiskos apstak]us.

PiesarnojoSo vielu izkliedes aprékiniem izmantoti VSIA “Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs” sniegtie dati par meteorologiskajiem apstakliem un fona
koncentracijam (skat. pielikumu Nr.7 Gaisa modelésanas rezultati un ievades dati).
Meteorologiskie dati satur informaciju par laika apstakliem no 2023. gada 1. janvara lidz 31.
decembrim. Meteorologisko apstak|lu raksturojumam izmantoti Rigas novérojumu stacijas
dati. Meteorologisko datu kopa ieklauti sadi secigi dati ar 1 stundas intervalu: piezemes
temperatara (°C), véja atrums (m/s), véja virziens (gradi), kopéjais makonu daudzums (oktas),
globala horizontala radiacija (Wh/m?), virsmas siltuma plisma (W/m?), Monina-Obuhova
garums (m), sajaukSanas augstums (m) un atmosféras stabilitates klase.

Piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu kartes un papildus informaciju skatit 7. pielikuma Gaisa
modelésanas rezultati un ievades dati.

Atbilstosi sniegtajai meteorologisko datu kopai sagatavota ,véju roze”, kas raksturo valdoSos
VEju virzienus. ,Véju roze” attélota 7. pielikuma Gaisa modelésanas rezultati un ievades dati.

Zemak tabulas uzskatami noraditi vertétie emisiju avoti, to fizikalais raksturojums un
maksimalas emisijas. Noraditi emisiju robeZzlielumi, modelacijas koncentraciju rezultati un
nelabveligie meteorologiskie apstakli.
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Tabula Nr. 9
Emisijas avotu fizikalais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Geografiskas _ Dumena Emisijas Emisijas
- soo o (2) Dumena . Ly=s_ s _ . @)
Emisijas . .. koordinatas ieksejais | Plusma | tempera- ilgums
1) Emisijas avota apraksts augstums . _ 3)
avota kods diametrs tara
z A -
m mm Nm3/h °C (h/gada)
platums garums
lekstelpas
511730,79 298050,71
’ ’ . 10 h/dnn
&L . o L 511727,55 298046,90 Apkartéjas
A3 Skidro atkritumu attiriSanas iekarta 511736.71 298039.17 9 5x12m vides 2211872nhn/éa
511739,93 298043,02
511717,98 298061,92
! ! . 24 h/dnn
—y . 511712,05 298053,93 Apkartéjas
A4 Uzglabasanas cisternas 511720,09 298048,00 2 10x10m vides 3867563nhn/éa
511726,01 298056,00
511735,20 298056,78
511733,33 | 298054,48 Apkartéjas & h/dnn
A5 Cieta kurinama razosanas linija 51174489 298045,03 9 3x15m vides 213:6c7jnhn/2a
511746,86 298047,33
Alternativa - artelpas
511702,59 298073,37
’ ’ o 10 h/dnn
- 511711,66 298065,76 Apkartéjas
A3 NAl iekarta 511708 51 29806195 2 5x12m vides 2211872nhn/éa
511699,32 298069,62
511717,98 298061,92
’ ’ R 24 h/dnn
—y . 511712,05 298053,93 Apkartéjas
A4 Uzglabasanas cisternas 511720,09 298048,00 2 10x10m vides 386756((:I)nhn//aa
511726,01 298056,00
A5 RDF razo3anas linija 511726,28 298088,43 2 3x15m Apkartejas 8 h/dnn
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Piezimes.

511728,62 298086,63 vides 234 dnn/a
511719,33 298074,95 1867 h/a
511716,99 298076,63

() Katru dGmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difiizas emisijas avotu, identificé ar iek§&ju kodu: A1, A2, A3 utt.

() Geografiskas koordinatas noteiktas ar precizitati lidz sekundei.

) Emisijas temperatiira plismas mérisanas vieta.

“ Ja emisija nav pastaviga, sniedz informaciju par tas ilgumu: minites/stunda, stundas/diena un dienas/gada.

Tabula Nr. 10

No emisiju avotiem gaisa emitétas vielas (tai skaita smakas)

_ . e e e . Emisiju raksturojums pirms Gazu attiriSanas Emisiju raksturojums péc
lekarta, process, razotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela . .= g )
attiriSanas iekartas attiriSanas
darbibas mg/ L 3
o ilgums (h) o tonnas/ efektivitate mg/m3 | tonnas/
' emisijas vielas g/s vai ) gada | nosau g/s vai vai gada vai
nosaukums tips avota kods ) nosaukums @) val . kums, . . @
) _ | kods OUE/s vai oue/ . Projk | Faktis | oue/s oue/ oue/
dnn | gada oue/ ) tips oL G 3 @)
30 gada teta a m gada
lekstelpas un artelpas (emisiju apjoms mainot lokaciju nemainas)
Skidro 622,8
. 230001 GOS 0,071 0,556 - - - 0,071 622,81 0,556
atkritumu . 1
. laukumveida A3 10 | 2174
attirisanas 914 497 914 497
o 230031 Smaka 116,85 1021 116,85 1021
iekarta 448 448
4047, 4047,6
. 230 001 GOS 0,017 0,55 - - - 0,017 0,55
Uzglabasanas . 62 2
. laukumveida A4 24 | 8760
cisternas 6635, | 871900 6635,4 | 871900
230031 Smaka 27,65 - - - 27,65
443 320 43 320
RDF razosanas . 105,2 105,26
finii laukumveida A5 8 1867 | 230001 GOS 0,012 63 0,077 - - - 0,012 3 0,077
nija
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230031

Smaka

19,749

172,5
62

132735
381

- - 19,749

172,56
2

132735
381

Piezimes.
() Emisijas avota atsauces iek3&jais kods atbilstosi §3 pielikuma 12.tabulai.

12 Norada katras piesarnojosas vielas kodu un nosaukumu saskana ar valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs" apstiprinato

sarakstu.

3), sadedzinaganas iekartam un atkritumu sadedzinaganas ka ari lidzsadedzinasanas iekartam noradrt skabek|a saturu. Piesarnojo3o vielu saturu nordda normalam kubikmetram

(273 K 101,3 kPa). Mitruma apstakliem (mitrs/sauss) jasakrit ar citas tabulas dotajiem, ja vien tie nav noteikti atseviski.

©®) piesarnojosas vielas saturs (koncentracija un daudzums) standarta apstaklos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atseviski.

Mitruma apstakliem (sauss/mitrs) jabat salidzinamiem ar citas tabulas sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atseviski.

75




SIA “Vides un Geologijas Serviss”
Adrese: Saknu iela 20 - 32, Liepdja LV-3405
Mob. talr.: 26993362; e-mail: info@vidgeoserviss.lv

Attélos zemak redzama emisijas avotu izvietojuma shéma, istenojot dazadas alternativas
attieciba uz emisijas avotu izvietojumu ara vai iekstelpas.

298150

298100

e T o T T v A v s 5 0 o 0 0

298050

Y-Direction [m]

L o I e e
511600 511650 511700 511750 511800
X-Direction [m]

Attéls Nr. 18 Paredzétais gaisa emisiju avotu izvietojums (iekstelpas)
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Y-Direction [m]

297950 298000 298050 298100 298150 298200

297900

511550 511600

511650

511700

511750

X-Direction [m]

Attels Nr. 19 Alternativais gaisa emisiju avotu izvietojums (artelpas)

511800

511850

Tabula Nr. 11
Gaisa kvalitates normativi
Nr. s NoteikSanas -
Piesarnojosas vielas Kods . Robeizlielums
p.k. periods
1h (98,08
1 Smaka 230031 ( . 5 oug/m’
procentile)
Tabula Nr. 12
Piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu rezultati
Piesarnojum
Maksimala . Uzpnémuma vai a
i6S3rNoiots o Aprékinu s cn s
piesarnojosas Maksimala | Aprékinu . iekartas emitéta | koncentracij
soo darbibas = = . punkta vai s A
Nr. Piesarpojosa LT summara periods/ . piesarnojuma a attieciba
. emitéta - . sunas - .
p.k. viela . koncentra- laika _ dala summaraja pret gaisa
piesarpojuma . 5 . -l centroida K o valits
koncentracija cija (ug/m?3) | intervals koordinatas oncentracija valitates
(ng/m3) (%) normativu
(%)
Atrodoties iekstelpas
1h (98,08 | x-511835
1. Smak 0,04 0,15 . 26,7 3
maka procentile) Y- 298150
Atrodoties artelpas
1h (98,08 | x-511835
. Smaka
2 0,04 0,15 procentile) Y- 298150 26,7 3
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Apréekinu rezultati rada, ka maksimala piesarnojuma koncentracija attieciba pret gaisa
kvalitates normativiem, iekartam atrodoties iekStelpas vai ara neatskiras: smakai — 3% (1h).
Vienlaikus, lai noteiktu precizaku ietekmi, veikta smakas izkliedes modeléSana abam
alternativam.

Gaisa piesarnojuma modelésana konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur atrodas
uznémums, izmantojot datorprogrammu AERMOD view, paradija, ka gaisa kvalitates
normativi smakai, arpus uznémuma teritorijas, kur vérté atbilstibu gaisa kvalitates
normativiem, netiek parsniegtas. Kartes, kuras redzamas zonas, kuras neveérte atbilstibu gaisa
kvalitates normativiem, skatit 7. pielikuma Gaisa modelésanas rezultati un ievades dati
(LVGMC fona koncentraciju kartes un meteorologiska informacija). LVGMC sagatavota fona
informacija reprezenté visas emitétas smaku emisijas no blakus uznémumiem (fona
koncentracija).

Attela zemak redzami smakas izkliedes modeléSanas rezultati abam alternativam — paredzétas
darbibas Tstenojot iekstelpas (attéla pa labi) vai ara (attéla pa kreisi). Redzams, ka istenojot
darbibas ara, smaka izplatas talak.

298700
—
298800

298500
298600

298300
|
298400

Y-Direction [m]

298100
Y-Direction [m]
298200

298000

297900

297800

297700
297600

297500
297400

Yy
511100

T T T T ani
511300 511500 512100 511500 511700 511900 512100

X-Direction [m]

T T
[
511900 512300 511300

=
511700
X-Direction [m]

511100 512500 512300 512500 512700

PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 4,6E-01 [OU/M**3] at (511735,00, 298050,00)

OUM*3 PLOT FILE OF 98.08TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 0,374 [OU/M™3] at (511735,00, 298050,00)

4,0E-03 1,0E-02 1.5E-01 2,0E-01 2,5E-01 0,004 0,010 0,150 0,200 0,250

Attéls Nr. 20 Smaka 1h 98.08 procentiles augstakas koncentrdacijas (izkliedes alternativas istenojot
darbibas iekstelpds un ara)

Secinams, ka gaisa kvalitates raditaji, istenojot paredzétas darbibas, atbildis normativo aktu
prastbam.

Zemak sagatavota tabula ar meteorologiskajiem apstakliem pie kuriem paredzamas
paaugstinatas emisiju koncentracijas.
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Tabula Nr. 13
Nelabveligie meteorologiskie apstakli
Meteorologiskie apstakli
Stundas
Vielas . . Virsmas | Atmosféra | koncentra
Véja Véja _ oy o . cija
nosaukums . . _ Temperati Sajauksanas siltuma S J
Datums, laiks | virziens, atrumes, _ o
= di / raC° augstums, m plisma, stabilitate ug/m?
radi m/s
& W/m? s klase &
Atrodoties iekstelpas
12.05.2023.
Smaka 290 0,7 15,3 45,3 -4,4 G 2,4
6.00
Atrodoties artelpas
12.12.2023.
Smaka 45 0,7 -0,3 60,1 -4.6 G 3,5
11.00

3.3.2. TroksSna emisijas

Zinojuma sagatavosSanas ietvaros veikts troksna izvértéjums esosajai un paredzéetajai darbibai.
Troksna izvertéjumam nepiecieSamo informaciju sniedza Pasatitajs. Faktiska trokSna mérijumi
objekta nav veikti. TrokSna emisiju izvértéjums ieklauj informaciju par trokSna novértéjumam
izmantoto programmatdru, aprékinu metodém, novértésanai izmantotajiem trokSna avotu
raditajiem un novertéjuma rezultatus:

e Prognozi (arf samazinasanas pasakumus, ja tiktu fikséti parsniegumi);
e Troksna limena atbilstiba vides trokSna robezlielumiem izvértéjumu (atbilstosi
MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16. “TrokSna novértésanas un parvaldibas

kartiba” prasibam (turpmak - MK noteikumi Nr.16).

Uzneémuma faktiskais aktivais darba laiks planots normals darba laiks: 5 dienas nedéla
(pirmdiena — piektdiena) 8 stundas diena, no 8:00 — 17:00 (ieskaitot pusdienlaiku). Paredzams,
ka brivdienas un svétku dienas objekta darbiba nenotiks. Darba dienas gada pienemtas lidz
~252. Gada darba stundas sastada videji 2016 h.

Aktivais darba laiks domats laiks, kad uz uznémumu parvietojas smagais autotransports vedot
atkritumus, ka ari notiek cieta kurinama razosana un ar naftas produktiem piesarnota tdens
attirisana, ka ari citas darbibas. Naftas produktu piesarnota tdens attiriSana var notikt ari

arpus aktiva darba laika, jo viena cikla attirisanas ilgums ir 10 h. Diena paredzéts palaist vienu
ciklu. Cikla uzsaksana paredzeta 8:00, tas nozimé, ka cikls beigsies péc +/- 10 stundam , jeb
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18:00. Uzsakot ciklu 7:00, tas beigsies 17:00, uzsakot 9:00 tas beigsies 19:00. Jebkura
gadijuma, ar naftas produktiem piesarnota tGdens attiriSana paredzéts veikt tikai Lgiena (dienas)
perioda. Ar naftas produktiem piesarnota tdens attirisana paredzéta lidz 2174 h/a.

Troksna emisijas aprékina pieeja

Troksna izvertéjuma pienemts, ka darba laika nepartraukti strada visas troksni radosas
iekartas (cieta kurinama raZosana, naftas produktiem piesarnota tGdens attiriSanas iekarta,
smaga autotransporta kustiba, ka ari tiek veiktas darbibas ar blvgruziem (esosa darbiba)),
tatad, izmantojot piesardzibas principu aprékinos izmantos ta saucamais “sliktakais” scenarijs,
kas raditu maksimalo trokSna emisiju. Darba laiks lidz 8 h/dnn, sakot no 8:00, kas atbilst dienas
periodam (Lgiena). Ar naftas produktiem piesarnota ddens attiriSanas iekartas darbiba
paredzéta tikai Lgiena perioda (no 7:00 — 19:00). Maksimala smaga transporta intensitate, kas
paredzama dazadu atkritumu un cieta kurinama razosanas atkritumu ievesanai/izvesanai
objekta ir Iidz 20 smagajam automasinam diena. Ar naftas produktu piesarnotu Udenu
atveSanai paredzamas lidz 2 autocisternam dienam. Vieglais autotransports, kas brauks uz
razotni (darbinieku auto, klienti) paredzams lidz 10 vienibam diena. Atvesto atkritumu
izkrausana troksni neradis, jo nav klasificejami ka skanosi parkrausanas produkti. Troksni var
radit blvniecibas atkritumu parkrausana (esosa darbiba). Gatavas produkcijas izveSana
papildus troksni nerads, jo produkcija bis sapakota (Skidrumu parvietosana buatisku troksni
nerada). Tatad trokSna raditaji objekta ir transports, razosanas iekartas (jaunas un esosas) un
pa objektu parvietojosas krausanas iekartas. Autotransporta parvietoSanas paredzama tikai
darba dienas, darba laika. Zemak tabula noradita paredzama smaga autotransporta un viegla
autotransporta intensitate, kas parvietosies uz objektu.

Tabula Nr. 14

Autotransporta intensitates raksturojums

- . T tpakal rei
Autotransporta Vienibu Turp/atpakal reisu urp/.a pa a., reisu
. e s o = skaits uz vienu
veids skaits diena skaits diena
stundu

Smagais 22 44 5,5
autotransports

Vieglais 10 20 25
autotransports

*Transporta vienibu skait3 ieklauts ari transports kas parvietojas SIA “Clean- R” vajadzibam

Paréjo iekartu darbiba atkariga no razosanas jaudas, bet modell pienemts, ka razosanas
darbibas notiek patstavigi visu darba laiku.

Apkartnes teritorija

Atbilstosi speka esoSajam Kekavas novada teritorijas planojumam, objekta teritorija atrodas
RUpnieciskas apblves teritorija (R). Uz Z no zemes gabala teritorijas atrodas Mezu (M)
teritorija, A Ripnieciskas apbaves teritorija (R), uz D Lauksaimniecibas teritorija (L1) un MeZzu
teritorija (M), uz R Rlpnieciskas apbuves teritorija (R).
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Saskana ar Kekavas novada teritorijas planojumu, tuvakas teritorijas (uz kuram attiecinami
vides troksna robeZlielumi), atrodas uz ZA un D no objekta teritorijas. Sis teritorijas sastada
Publiskas apbives teritorija (P), Jauktas centra apbuves teritorijas (JC), un Mazstavu
dzivojamas apbuves teritorijas (DzM).

Tuvakas dzivojamas €kas, no objekta teritorijas, kur saskana ar normativiem attiecinami
troksna robezlielumi, atrodas uz ZA, ~950 m attaluma, vienséta “Vilkabeles”. Blakus atrodas
vienséta “Operatori” (~¥954 m) un talak “Rikini” (~1017 m). Tuvakaja publiskas apbulves
teritorija (Ziemelu iela 55) atrodas édnica “Vistu dancis” (~402 m). Tuvaka Jaukta centra
apbives teritorija (Ausekla iela 6) atrodas ~620 m attaluma (péc satelita datiem atrodas
privatmaja). Citas tuvuma esosajas Jaukta centra apbuves teritorijas faktiska apbuve netika
konstatéta. Péc satelita un Kadastrs.lv datiem, 6 viensétu apbuves atrodas Lauksaimniecibas
teritorija uz D no objekta. Lai gan MK noteikumi Nr. 16 nenosaka trokSna robeZlielumus
Lauksaimniecibas teritorijam, pie §im viensétam vértéta trokdna ietekme. Sis viensétas ir
“Tireli” ~224 m, “Strautnieki” ~408 m, “Stiebri” ~607 m, “Grantini” ~680 m, “MeZmali” ~500
m un “Jaunziguli” ~879 m. Uz R no teritorijas atrodas divas viensétas, kas ari atrodas
Lauksaimniecibas teritorija. Sis viensétas (viesu nami) ir “Cerinséta” ~590 m un “Kali” ~780 m.
Uz Z Lauksaimniecibas teritorija atrodas vienséta “Jaunskadini” ~984 m. Mazstavu dzivojamas
apbuves teritorijas un Jaukta centra apbuves teritorijas, ka pieméram “Mazmaseni”,
“Maseni”, “Lieprasas”, “Skujnieki 2” un “Skujnieki 3”, kas atrodas vairak ka 1 - 1,2 km attaluma,
netiek vértéta, jo nav paredzama batiska ietekme uz Sim teritorijam liela attaluma del.
Teritorijam, kuras ir talak par 1 — 1,2 km ietekme tiek vértéta tikai tiesa Ziemelu ielas ietekmes
zona, jo Sis celS paredzams ka galvenais transporta kustibas marsruts. Uz Z pa Ziemelu ielu lidz
A7 Riga — Bauska, gar cela posmu izvietotas Mazstavu dzivojamas apbuves teritorijas un
Jauktas centra apbuves teritorijas. Uz D pa Ziemelu ielu Iidz A5 Salaspils — Babite, izvietotas
Mezu, Lauksaimniecibas, Rupnieciskas apbuves, Jauktas centra apblves un Publiskas apblves
teritorijas.

Dzivojamo €ku, kas atrodas uznémuma tuvuma, attalums noradits zemak tabula. Nav
noraditas €kas, kuras tiek veiktas razoSanas darbibas (industrialie objekti) un ieklautas fona
troksna noveértéjuma, ka ari citas neapdzivojamas / apdzivojamas €kas, kas atrodas razosanas
teritorijas. Attalumi mériti no uznémuma robeZas lidz konkrétai ékai. Ekam kuras ir talak par
1 km precizs attalums nav merits.

Tabula Nr. 15

Uznémuma tuvuma esosas sabiedriskas un dzivojamas ékas

Troksna robeilielums, - -
. .. .. | Attalums no ékas
. . .. dB(A) (Ldiena) atbilstosi _ .

Adrese Teritorijas izmantoSanas funkcija . . lidz raZotnes

MK noteikumiem Nr. 16 robeai, (m)
(07.01.2014.) ’
Tireli Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 224
Ziemelu iela 55 Publiskas apbiives teritorija 60 402
Strautnieki Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 408
MeZmali Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 500
Cerinséta Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 590
Stiebri Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 607
Ausekla iela 6 Jauktas centra apbives teritorija 65 620
Grantini Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 680
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Kali Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 780
JaunZiguli Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 879
Mazstavu dzivojamas apbulves 55
Vilkabeles teritorija 950
Mazstavu dzivojamas apbulves 55
Operatori teritorija 954
Jaunskadini Lauksaimniecibas teritorija Nav noteikts 984
Mazstavu dzivojamas apbives 55
Rikini teritorija 1017
Mazstavu dzivojamas apbives
. . L >1
Ziemelu iela 27 teritorija = km
Mazstavu dzivojamas apbives
>
Ziemelu iela 25 teritorija 23 Lkm
' ' Mazstavu dZ|v'01a'rT1as apbaves 55 > 1km
Ziemelu iela 23 teritorija
Mazsta — -
- - azstavu dZ|V.OJa.r.nas apbuives 55 >1km
Ziemelu iela 21 teritorija
. . Mazstavu dzn/.OJa.rtnas apbives 55 >1km
Ziemelu iela 19 teritorija
Mazstavu dzivojamas apbi
' ' azstavu zn/'OJa'rpas apbaves 5c > 1km
Ziemelu iela 17 teritorija
' . Mazstavu dZ|\/.OJa.r.nas apbives 55 > 1 km
Ziemelu iela 15 teritorija
. - Mazstavu dzn/.OJa.r.nas apbives 55 >1km
Ziemelu iela 13 teritorija
Mazstavu dzivojamas apbives
. L >1
Ostvaldi teritorija 23 km
' ' Mazstavu d2|v'01a'r?1as apbives 55 >1km
Ziemelu iela 11 teritorija
Mazsta Tvojama u
azstavu dzwIOJa.rpas apbives 55 >1km
Stabules teritorija
. _ Mazstavu dzwIOJa.r}nas apbuives 55 >1km
Ziemelu iela 9E teritorija
Mazstavu dzivojamas apbives
>
Ziemelu iela 9C teritorija 23 Lkm
' ' Mazstavu dZ|v'01a'rT1as apbaves 55 > 1km
Ziemelu iela 9B teritorija
Markalni Jauktas centra apbives teritorija 65 >1km
Purvkalnini Jauktas centra apbaves teritorija 65 >1km
' ' Mazstavu dzwIOJa.r.nas apbives 55 > 1 km
Ziemelu iela 9 teritorija
Ozoli Lauksaimniecibas Nav noteikts >1km
Lejas pavari Lauksaimniecibas Nav noteikts >1km
Mucenieki Lauksaimniecibas Nav noteikts >1km

TrokSna avotu raksturojums

Informacija par SIA "LAUTUS" tehnikas radito skanas jaudu ieglita no uznémuma sniegtas
tehniskas informacijas. Ja informacija nebija pieejama, ta ieglta no citiem informacijas
resursiem vai pienemta analoga no citam lidzigam darbibam.
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Kravas automasinu radito trokSna emisiju raksturosanai izmantota informacija no IMAGINE
(Improved Methods for the Assessment of the Generic Impact of Noise in the Environment)
projekta ietvaros izstradatas datubazes Source DB?°. Saskana ar projektu, kravas automasinu,
kas parvietojas ar atrumu lidz 20 km/h radita skanas jauda ir 103,8 dB (A). Vieglajam
automasinam pienemts, ka skanas jauda neparsniegs 82 dB(A).

Novertéjot troksna limeni, nemtas veéra objekta izmantotas raZzosanas iekartas. Dala razoSanas
iekartu atrodas ékas iekSpusé. Paredzams, ka darbibas telpas slapés troksna izplatibu artelpas
(sienas darbosies ka barjeras). Artelpas troksnis vértéts no transporta kustibas, darbibam ar
blvgruZiem un alternativajos scenarijos cieta kurinama razosanas iekartas un skidro atkritumu
attirisanas iekartu novietojums artelpas. K3 jau tas minets ieprieks, pie maksimalas razosanas
jaudas, paredzams, ka dienas laika (darba dienas, darba laika) uz objektu var atbraukt un
aizbraukt 22 smagas automasinas un lidz 10 vieglajam automasinam (darbinieku un klientu
transports).

Atkritumi tiek atvesti ar autotransportu un gatava produkcija aizvesta ar autotransportu.
Autotransports iebrauc uznémuma teritorija, pie razoSanas noliktavas (“boksa”), kur no
transporta manuali tiek izkrauti atkritumi cieta kurinama razoSanai un iekrauts gatavais
kurinavais. Ar naftas produktiem piesarnotu tdeni atved autocisternas, parsikné uz
uzglabasanas cisternam, vai pieslédz ar camlock savienojumu pie Skidro atkritumu attirisanas
iekartas caur razoSanas noliktavas (“boksa”) sienu (tiks izblvéta piesléguma vieta).

Atbilstosi galvenajai alternativai lielaka dala razoSanas iekartu atradisies iekstelpas:

e Ar naftas produktiem piesarnota tdens attiriSanas iekarta - Alfa Float 2.2. Pats
attirisanas process nav troksna intensivs. Troksni rada dazadi stkni un motori;

e Cieta kurinama razosanas linija, kas galvenokart sastav no smalcinataja (Sréderésanas).
Troksni rada smalcinataja darbiba, ka ari iespéjams paaugstinats troksnis no materiala
ievietoSanas smalcinataja (dazadi cietie atkritumi).

Savukart, artelpas tiek veikta:

e Blvniecibas atkritumu SkiroSanas un drupinasanas laukums (esosa darbiba). Troksni
rada drupinatajs un pati blvgruzu parvietosana;

e Atkritumu presésana, izmantojot divas mehaniskas spiedpreses (esoSa darbiba).

Troksni rada preseésanas iekartas. Tiek izmantotas periodiski péc nepiecieSamibas.

Atbilstosi otrai alternativai, kas vértéta Zinojuma ietvaros, skidro atkritumu attiriSanas iekarta
un cieta kurindma razo$anas linija atrodas artelpas. Sada alternativa neatstas jitamu ietekmi
uz gaisa emisijam (emisiju apjoms nemainisies, nebutiski mainisies izkliedes izvietojums), bet
ietekme paredzama uz trokSna emisijam (iekstelpas paredzama slapéta troksna izplatiba). Lidz
ar to ar1 trokSna izvértéjuma modelétas abas alternativas.

Cieta kurinama razoSanai paredzéts manuals roku darbs, lai spétu kontrolét padota materiala

20 https://cordis.europa.eu/project/id/503549/reporting
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izmeéru, kvalitati un maksimali izvairitos no nepiemérotu atkritumu ievadiSanas smalcinataja.
Savukart, skidro atkritumu attiriSanas iekartas darbiba ir praktiski autonoma, periodiski
nepiecieSamas vizualas parbaudes, lai parliecinatos, ka process notiek korekti, ka ari jaiztukSo
smilSu atdalitajs. Papildus smaga tehnika, viens ekskavators un viens frontalais iekravéjs veic
darbibas bivgruzu skiroSanas un drupinasanas laukuma. Paraléli péc nepiecieSamibas tiek
darbinats ari buvgruzu drupinatajs. Nemot véra, ka drupinasanas Ilinijas darbibas atrums
atkariga no vairakiem faktoriem — drupinama materiala kvalitates, materiala padoSanas
atruma, sadrupinata materiala parametriem — bdvgruzu apstrades linijas (laukuma), jauda
tiek prognozéeta intervala no 60 lidz 100 tonnam stunda, lidz ar to darbibas ilgums prognozéts
[ldz 240 stundam gada jeb 20 stundas ménesi. Darbiba veicama 8h diena, no 8:00 — 17:00
(nemot vera pusdienu partraukumu).

- —v

Aktivas darbibas periods paredzams dienas laika (Skidro atkritumu attiriSanas iekartas cikls art
ieklaujas dienas laika). Vakara un nakts stundas darbiba nav paredzama, ka ari nav paredzama
transporta kustiba arpus 81 darba laika. Troksna [imenis tika aprékinats dienas periodam, jo
atbilstosi MK noteikumiem Nr. 16. “TrokSna novértésanas un parvaldibas kartiba” dienas
periods (Lgiena) ir 12 stundu gars - no 7:00 — 19:00.

Informacija par trokSna avotu darbibas laiku un to radito skanas spiediena limeni apkopota
tabula zemak.

Tabula Nr. 16

Troksna avotu darbibas laiks un to raditais skanas spiediena limenis

Darba laiks, Skanas
diena un h/a spiediena
Nr. Troksna avots Vienibas Diena (07:00- fimenis lidz 1
. metra
19:00) cikls attalumam,
lidz 18:00 Lacqt, dB (A)
B1 Skidro atkritumu attiri$anas 1 80
B2 iekarta - Alfa Float 2.2. péc 1 80
B3 tehniskas specifikacijas, ka 1 85
B4 trok$na raditaju 1 10 h/dnn 85
B5 komponentes identificéti divi 1 2174 h/a 108
B6 udens sukni (0,55 -0,75 1 60
B7 kW), tris gaisa stkni un divi
kompresori : 84
B8 Cieta kurlnamzivrazosanas - 8 h/dnn
smalcinasanas 1 1867 h/a 82
(Sréderésanas) iekarta
B9 Cieta kurinama razosanas -
smalcinasanas 1 8 h/dnn 115"
(Srederésanas) iekarta — 1867 h/a
materiala ievietosana
B10 Blvniecibas atkritumu
Skirosanas un drupinasanas
laukums — laukuma izmérs
1022 m? 1 8 h/dnn
Pienemts ka laukumveida 240 h/a i
troksna avots, ieklaujot
troksni no bavgruzu
krausanas, drupinasanas un

84



@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redenerdcijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

tehnikas darbibas
Bivgruzu krausana 1 962!
Buvgruzu drupinasana 1 108
Frontalais iekravéjs — VOLVO
L 90F 1 105
Ekskavators — EW200 1 103
B11 8 h/dnn
Prese — ORWAK 3500 1 2016 h/a 74
B12 8 h/dnn
Prese — HSM V-Press 860 1 2016 h/a 74
- L . 8 h/dnn .
Vieglas automasinas 10 2016 h/a 82
- - . 8 h/dnn o
Smagas automasinas 22 2016 h/a 103,8

*Noradits maksimalais (teorétiskais) troksnis, ko var radit skarda bundZu un citu cietvielu atkritumu ievieto$ana
smalcinataja. Nemta véra iespéjama atkritumu impulsivitate un tonalitate +10 dB.

“Modeli trokdna jauda aprékinata atbilstodi autotransporta standartam NMPB-Routes-96 uz vienibu skaitu

stunda.

TrokSnu emisijas avotu izvietojums, nemot véra divas apskatitas paredzetas darbibas
alternativa, redzams attélos zemak. Pilna karte pievienota pielikuma Nr. 5. TroksSna
modelésanas rezultati un ievades dati.

21 HSE - Noise: Case studies - Reducing noise when loading dump trucks — skatits 01.06.2024.
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Attéls Nr. 22 Troksna avotu izvietojuma alternativa (artelpds)
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Smagais autotransports nav stacionars trokSna avots, transportlidzekli var parvietoties pa dalu
no teritorijas, lidz ar to potencialais autotransporta kustibas cel$ noradits trokSna modeli.
Vieglais autotransports tiek novietots autostavvieta pie ofisa telpam. Blvgruzu skiroSanas un
drupinasanas laukums pienemts ka laukumveida troksna avots (B10). Paré&jie troksSna avoti
identificeti ka punktveida emisijas avoti un tiem pieskirts numuréjums B1 — B12.

Saskana ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr. 16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas
kartiba” vides trokSna novértésanai ir izmantojami gada vidéjie trokSna limena raditaji, kas
Saja novértéjuma, nemot véra planotas darba stundas, ir raditajs Lgiena. TrokSna avoti
paredzétas darbibas teritorija var darboties lidz 8 stundam diena (08:00 — 17:00), 252 dnn/a
(darba dienas gada). Skidro atkritumu attiri$anas cikls var notikt no 08:00 — 18:00, vai jebkura
dienas (07:00 — 19:00) laika perioda, lidz 10 h diena. Emisiju modeli punktveida trokSna avotu
darbitba noradita nemainiga visu darbibas laiku, bet laukumveida trokSna emisiju
raksturoSanai ir nosakama katras iekartas piemérojama laika korekcija, kas aprékinata
atbilstosi Sadam vienadojumam:

t Lwa
10
2016~ 101)

Lwa(kor.) = 10log (

kur:

Lwa(kor.) — laika vidinata skanas jauda, dB(A);

t — avota darbibas laiks gada;

2016 — kopéjas paredzétas darbibas stundu skaits gada (diennakts perioda);
Lwe — avota radita skanas jauda, dB(A).

Lai aprekinatu summaro B10 laukumveida avota radito kopéjo skanas jaudu, tika

izmantots vienadojums:

Ly s(sum) = 10log Z 1 glwralher)/10

Nemot vera, ka frontalais iekravéjs un ekskavators parvietojas pa bavgruzu laukumu, ir
nepiecieSams nemt véra laukuma korekcijas faktoru, kas noteikts atbilstoSi Sadam
vienadojumam:

K1 = 10log [%j),

kur:

K1 — piemérojama korekcija;

S —avota laukums (m?);

SO — references laukuma vieniba (1 m?).

Zemak tabula apkopota punktveida un laukumveida trokSna avotu kopéja skanas jauda.
Laukumveida avotam kopéjo skanas jaudu ar laukuma korekciju aprékina no kopéjas laukuma
skanas jaudas (Lwa(sum)) atnemot korekcijas vértibu (K1).
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Tabula Nr. 17

Punktveida un laukumveida avotu skanas jauda

Kopéja skanas Kopéja skanas Avotu koordinatas
Emisijas avota jauda, dB (A _ jauda, dB (A
:\Ir.* :bez Iauku(m; Platiba, m* j(ar Iaukurfma) X Y
korekcijas) korekciju)

B1 80 - 80 511730.46 298048.86
B2 80 - 80 511728.96 298047.18
B3 85 - 85 511730.88 298047.30
B4 85 - 85 511732.14 298046.34
B5 108 - 108 511733.21 298045.44
B6 60 - 60 511735.61 298045.14
B7 84 - 84 511733.87 298042.98
B8 82 - 82 511737.77 298052.64
B9 115" - 115 511740.89 298050.00
B10 511636.48 298000.11
511650.32 298019.52
511649.62 298025.14
511627.62 298041.14
101,679 1022 71,584" 511604.62 298011.14
511611.62 298005.14
511615.62 298007.14
511619.62 298005.14
511624.62 298008.14
B11 74 - 74 511648.14 298029.94
B12 74 - 74 511646.95 298028.62

*Laukuma korekcija nav piemérota punktveida avotiem.
“Troksna aprékinam nemts véra ari smaga autotransporta dzinéju troksnis pievedot/aizvedot bavgruzus.

Fona troksnis

Lai precizak identificétu objekta tuvuma esoso (fona) troksni, uznémums veicis autotransporta
kustibas skaitiSanu. Satiksmes intensitate noteikta uz Ziemelu ielas un servitita
(7315030100008) krustojuma. Satiksmes intensitates uzskaite redzama 8. pielikuma.
SkaitiSana veikta dienas perioda ietvaros, no 09:00 — 10:00, kas atspogulo tipisko satiksmes
intensitati uz S cela posma. SkaitiSanas rezultati paradija:

e Vieglas automasinas virziena uzZ — 44 (1 h), 440 (24 h)

e Smagas automasinas virziena uz Z -7 (1h), 70 (24 h)

e Reduceéta vienibu kopéja intensitate uz Z— 72 (1h) 720 (24 h)

e Vieglas automasinas virziena uz D — 40 (1 h), 400 (24 h)

e Smagas automasinas virziena uz D — 18 (1h), 180 (24 h)

e Reducéta vienibu kopé€ja intensitate uz D—112 (1h) 1120 (24 h)

e Vieglas automasinas uz servittu R virziena (uzbrauc uz) — 11 (1 h), 110 (24 h)

e Smagas automasinas uz servititu R virziena — 2 (1h), 20 (24 h)

e Reducéta vienibu kopé€ja intensitate uz servititu R virziena — 19 (1h), 190 (24 h)
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e Vieglas automasinas no servitita A virziena (nobrauc no) — 2 (1 h), 20 (24 h)
e Smagas automasinas uz servitita A virziena — 2 (1h), 20 (24 h)
e Reducéta vienibu kopé€ja intensitate no servituta A virziena — 10 (1h), 100 (24 h)

Autotransports, kas parvietosies uz uznémumu (atvedis / aizvedis atkritumus)
parvietosies pa Ziemelu ielu, (abos virzienos) un servitttu lidz uznemumam. Talaka kustiba pa
servitltu aiz uznémuma nav paredzéeta. Paredzams, ka vieglais autotransports tipiski izmantos
So pasSu cela posmu. Fona troksnis véertéts, nemot véra tuvuma atrodoSos razoSanas
uznémumus, kuru darbiba var radit troksni. Zemak tabula apkopota informacija par iespéjamo
fona troksni no tuvuma esosajiem razosanas uznémumiem.

Tabula Nr. 18
Blakus eso$o industrialo objektu radita skanas jauda
Adrese leteicama razoSanas teritorijas trokSna jauda
Uznémums (Lwa /m?)
Diena Vakars Nakts
Gurnicas,
" ; Kekavas pag.,
SIA"Clean R
(plastmasas I,(ekavzis nov:
. - (noma dalu 60 60 60
atkritumu parstrades o
iekarta) teritorijas no
operatora, DA
dala)
AS “Kekava
Foods”,
Kekava,
AS “Kekava Foods” Kekavas 60 60 60
pagasts,
Kekavas
novads
p - Ziemelu iela
SIA “Lofbergs Baltic 53, Kekava 60 60 60
y Y Ziemelu iela
SIA “SIMEKS 51, Kekava 60 60 60
Ausekluiela 4,
SIA firma "TEIKO" Kekava, 60 60 60
Kekavas nov.
SIA “Heidelberg Auseklu iela
Materials Latvija 12, Kekava 65 65 65
Betons”
SIA “KEKAVAS NAMI” | Brivibasiela 9,
katlumaja (c Kekava 60 60 60
kategorijas)

Blakus eso$o uznémumu ripnieciskas darbibas radita trokSna emisiju raksturosanai izmantota standartizéta
avotus raksturojosa informacija, atbilstosi Eiropas Komisijas 1pasas darba grupas sagatavotajam “Labas prakses
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vadlinijas stratégiskajai trokéna karté3anai un trok3na ekspozicijas datu sagatavo$anai”??.

Informacija par blakus objektu atrasanas vietu ieglita no publisko registru datiem. Visi
uzskaititie uznémumi uzskatami par vieglas rlpniecibas objektiem, iznemot betona razosanu,
kas uzskatama par smago rupniecibu. TrokSna modeli blakus uznémumu platiba noradita
atbilstosi kadastra datiem.

Troksna limena modelésana

Lai novéertétu esoSo un paredzamo trokSna llmeni uznémuma teritorija un tas apkartné, tika
sagatavots trokSna aprékina modelis. Vides trokSna aprekini tika veikti, izmantojot
datorprogrammu DataKustik GMbH izstradato trokSna prognozéSanas un kartésanas
programmatiru CadnA (licences nr. L45598). Ar CadnA programmu iespéjams aprékinat
troksna raditaju vértibas atbilstosi vides trokSna novértéSanas metodém, kuras noteiktas MK
noteikumos Nr. 16.

Apréekiniem tika izmantotas Sajos noteikumos noteiktas metodes:
e Izmantoto razoSanas iekartu raditais troksnis novertéts izmantojot MK noteikumu
Nr. 16. 5. pielikuma: 2.1. sadalu “Visparigi noteikumi — ceJu satiksmes, sliezu celu un
rapnieciskais troksnis”, 2.4. sadalu “Rupnieciskais troksnis” un 2.5. sadalu “Apréekins:
troksna izplatiSanas no celu satiksmes, sliezu celu satiksmes un rdpnieciskajiem
avotiem”, jeb industrialais troksnis atbilstoSi CNOSSOS — EU metodei;
e autotransporta raditais troksnis novéertéts atbilstosi Francija izstradatajai aprékina
metodei "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)".
AtbilstoSi MK noteikumu Nr.16 1. pielikuma 5. punktam, trokSna modelésanas

sagatavotie ievades dati pievienoti pielikuma (elektroniska formata).

Uznémuma razoSanas darbibas un autotransporta kustiba var notikt laika perioda no 08:00 —

— —v

17:00, skidro atkritumu attiriSanas iekartas darbiba cikls var notikt 10 h/dien3, dienas perioda,
kad trokSna novertéjuma tika apréekinats troksna limenis troksna raditajam Lgiena:

e DienastroksSna raditajs — Ldiena, kas raksturo diena radusos diskomfortu. A-izsvarotais
ilgtermina videjais skanas limenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-

2:2008 "Akustika. Vides trokSna raksturo$ana, mérisana un novértésana. 2. dala:

22 Fyropean Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN), Good Practice Guide for
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure, Final draft, Version 2, January
13., 2006.
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Vides troksna limenu noteikSana" un noteikts, nemot véra visas dienas (ka diennakts

dalu) gada laika.

AtbilstoSi MK noteikumu Nr.16 2. pielikuma minétajiem trokSna radijumiem ir noteikti
robezlielumi, kas piemérojami atbilstosi teritorijas lietoSanas funkcijai. Teritorijas lietoSanas
funkcija noteikta atbilsto$i Kekavas novada spéka eso$ajam teritorijas planojumam?3. Tabul3
“Uznémuma tuvuma esosas sabiedriskas un dzivojamas ekas” uzskatami noraditi izmantotie
troksna robeZlielumi pie katras vértétas dzivojamas ékas. Savukart, tabula zemak “Troksna
robeZlielumi” noraditi trokSna emisiju novértéjumam izmantotas apbuves teritorijas funkcijas,
atbilstosi MK noteikumu Nr. 16. 2. pielikuma 1. tabulai.

Tabula Nr. 19

Troksna robeilielumi

Troksna robeizlielumi

Apbiives teritorijas izmantosanas funkcija (sasaiste)

- . Atbilstosi Adaz d L L
Atbilsto$i MK noteikumu Nr. 16. STOSI AGAZU NOVAGR | ) jiena (dB(A)) valars nakes
- . spéka esosajam (dB(A)) (dB(A))
2. pielikuma 1. tabulai . e
teritorijas planojumam
Jauktas apbdaves teritorija, tai
skaita tirdzniecibas un Jauktas centra apbuves 65 60 55
pakalpojumu bivju teritorija (ar teritorija
dzivojamo apbivi)
Individualo (savrupmaju,
mazstavu vai viensétu) dzivojamo _ o
= s ow = . Mazstavu dzivojamas
maju, bérnu iestazu, arstniecibas, _ L 55 50 45
- N _ apbuves teritorija
veselibas un socialas aprapes
iestazu apbdves teritorija
Publiskas apbuves teritorija
(sabiedrisko un parvaldes objektu
teritorija, tai skaita kultras - _
R . Publiskas apbives
iestazu, izglitibas un zinatnes N 60 55 55
. oy N _ teritorija
iestazu, valsts un pasvaldibu
parvaldes iestazu un viesnicu
teritorija) (ar dzivojamo apbiivi)

AtbilstoSi MK noteikumu Nr.16 2. pielikuma 2. punktam, ir noteikti satiksmes vides troksna
robeZlielumi. Satiksmes troksSna robeZlielumi attiecinami uz dzivojamajiem rajoniem, kuri
atrodas celu vai dzelzcelu ietekmes zona. Ja dzivojama zona atrodas cela vai dzelzcela
aizsargjosla, robezlielumi uzskatami par meérklielumiem. Atbilstosi Aizsargjoslu likumam
(05.02.1997.) aizsargjoslu attalums noteikts:

Autoceli (no cela ass uz katru pusi):

e valsts galvenajiem autoceliem — 100 m.;
e valsts regionalajiem autoceliem — 60 m;

BGEQ (geolatvija.lv).
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Satiksmes vides troksna robezlielumi

pilsétas un ciemi — paréjas nozimes — 25 m;

pilsétas un ciemi — paréjas nozimes — 50 m.

valsts vietéjiem un pasvaldibu autoceliem — 30 m.

pilsétas un ciemi — valsts un regionalas nozimes — 50 m;

lauku apvidus - valsts un regionalas nozimes — 100 m;

Lnakts
Ldiena (dB(A)) Lvakars (dB(A)) (dB(A))
65 60 >

Tabula Nr. 20

Nemot véra, ka atbilstoSi Noteikumos Nr. 16 noteiktajam celu aizsargjoslas satiksmes vides
trokSna robeiZlielumi uzskatami par mérklielumiem, sagatavota tabula ar dzivojamajam un

Viensétas autocelu aizsargjoslas

sabiedriskajam €kam, kuras atrodas autocelu aizsargjosla. Tas adreses kuras tabula nav
noraditas autocela aizsargjosla neatrodas.

Tabula Nr. 21

Vienséta, adrese

Attalums no cela ass lidz
viensétas tuvakajai ékai, m

Atrodas aizsargjosla

Pasvaldibas autocels: Ziemelu iela

Ziemelu iela 27 ~15 Ja
Ziemelu iela 25 ~16 Ja
Ziemelu iela 23 ~15 Ja
Ziemelu iela 21 ~15 Ja
Ziemelu iela 19 ~18 Ja
Ziemelu iela 17 ~16 Ja
Ziemelu iela 15 ~16 Ja
Ziemelu iela 13 ~18 Ja

Ostvaldi ~18 Ja
Ziemelu iela 11 ~16 Ja
Ziemelu iela 9E ~14 Ja
Ziemelu iela 9C ~14 Ja
Ziemelu iela 9B ~13 Ja

Markalni ~16 Ja
Ziemeu iela 9 ~17 Ja
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‘ Ziemelu iela 55 ‘ ~9 ’ Ja ‘

AtbilstoSi MK noteikumu Nr.16 1. pielikuma 1.2. punktam, novértéjot un model€jot troksna
raditajus, tika nemts véra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no plkst. 7:00 lidz 19:00. Troksna
raditaju novertésana tika veikta 4 m augstuma virs zemes.

Modelésana izmantoti LVGMC ilggadigie brivpiekluves meteorologiskie dati par Kekavas
novadu un LVGMC sniegtie maksas meteorologiska informacijas (tuvaka stacija -Riga). Modela
reljefa informacija ieglita no Open street map sniegtas informacijas un LGIA kartografiskajam
augstuma atzimém. Modeli eku augstums noradits vadoties péc brivpiekluves informacijas
(kadastrs.lv, satelitattélu datiem). TrokSnu receptori (uztvéréju punkti) mode|os novietoti pie
eku fasadém, virziena pret razosanas teritoriju un/vai ce|u.

TrokSna modelésanas rezultati

Lai novértétu uznémuma darbibas radito troksna ietekmi, tika modeléts nelabvéligakais
scenarijs, pienemot, ka vienlaicigi darbojas visas troksni radosas iekartas un notiek transporta
kustiba uz/no uznémumu. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 16., vides troksSna robezlielumi tiek
noteikti gada vidéjiem trokSna raditajiem. Modelis uzrada maksimalas trokSna emisijas dienas
stundu periodam.

TrokSna modeléSanas rezultati, trokSna raditajam Lgiena, ir attéloti 23. - 26. attéla (pilnas kartes
izdrukas redzamas elektroniskajos pielikumos). Pamatojoties uz modelésanas rezultatiem, var
secinat, ka lielako trokSna emisiju ietekmi uz apdzivotajiem rajoniem rada autotransports
Zieme)u iela. Ziemelu iela, satiksmes intensitates dél, rada salidzinosi augstu fona troksni, jo ir
svarigs transporta celS. Lielaka dala dzivojamo éku, kas atrodas gar Ziemelu ielu, ieklaujas cela
aizsargjosla. TrokSna limena parsniegumi dzivojamajas ekas cela aizsargjosla un citur ietekmes
zona netiek parsniegti. Pielietojot ieteicamo trokSna metodiku industrialo blakus uznémumu
radita trokSna modeléSanai, paredzams paaugstinats fona troksnis, bet tas neparsniedz
noteiktos normativus. Faktiska So uznémumu troksna emisija varétu bt vél mazaka, jo veicot
individualu troksna izvertejumu iegistami precizaki dati (faktiska troksna dinamika, troksna
laukumu izmeéri u.c.). Modelejot ar augstakajam fona koncentracijam (péc metodikas
pienemot, ka visa blakus uznémuma teritorija dienas laika emité konstantu troksni)
dzivojamajas zonas troksna robeZlielumu parsniegumi netiek fikséti. Salidzinot tikai fona
koncentracijas ar operatora un fona summarajam koncentracijam redzams, ka operatora
darbiba rada papildus trokSna pieaugumu 17 adresés. Pieaugums paredzams lidz ~1 dB, kas
skaidrojams ar satiksmes intensitates pieaugumu uz Ziemelu ielas. Lielakais pieaugums fikséts
pie viensétam “Cerinsétas” (~ 3 dB) un “Kali” (~ 2dB), kas skaidrojams ar tieSu uznémuma
paredzéto darbibu (kaut servitta cel$ tiek izmantots |oti 1s3 posma tikai lidz iebrauktuvei
lesniedzéjas teritorija). Uznémuma darbiba, reljefa Tpatnibu un €ku izvietojuma dél, palielina
troksni atseviskas adresés, bet summaras trokSna emisijas neparsniedz troksna robezlielumus.
Informacija par augstako troksna limeni pie tuvakajam apdzivotajam zonam (ékam) noradita
tabula zemak “Aprékinatais augstakais trokSna limenis uznémuma tiesaja ietekmes zona”.
Pilnu sarakstu ar mérijumu punktiem/uztvérgjiem (recievers) skatit modela elektroniskajos
pielikumos. Veicot uznémuma darbibu sliktakaja scenarija, atkariba no uztvéréja punkta
attaluma, troksna pieaugums salidzinot ar fona troksni ir diapazona 1 lidz —3 dB (A). Troksnis
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netika vértéts razoSanas teritorijas. Uzsakot razosanas darbibu, trokSna pieaugums uzskatams
par nebutisku. Modelésanas ievades datus, pilnas kartes un izvades datus skatit elektroniskaja
pielikuma Nr. 5. Troksna modelésanas rezultati un ievades dati.

Alternativais scenarijs

TrokSna modelacijai veikts alternativais scenarijs, kura skidro atkritumu attiriS8anas iekarta un
cieta kurinama razoSanas iekarta atrodas artelpas.

Tabula Nr. 22

Punktveida un laukumveida avotu skanas jauda (alternativais novietojums)

Kopéja skanas Kopéja skanas Avotu koordinatas
Emisijas avota jauda, dB (A _ jauda, dB (A
:\lr.* zbez Iauku(mz)a Platiba, m? J(ar Iaukur;a) X Y
korekcijas) korekciju)

B1 80 - 80 511699.58 298071.10
B2 80 - 80 511697.89 298067.99
B3 85 - 85 511700.38 298068.35
B4 85 - 85 511701.87 298067.48
B5 108 - 108 511703.28 298066.49
B6 60 - 60 511706.63 298066.38
B7 84 - 84 511704.98 298063.98
B8 82 - 82 511720.57 298088.56
B9 115" - 115 511717.80 298083.21
B10 511636.48 298000.11
511650.32 298019.52
511649.62 298025.14
511627.62 298041.14
101,679 1022 71,584™ 511604.62 298011.14
511611.62 298005.14
511615.62 298007.14
511619.62 298005.14
511624.62 298008.14
B11 74 - 74 511648.14 298029.94
B12 74 - 74 511646.95 298028.62

*Laukuma korekcija nav piemérota punktveida avotiem.

“*Trok3na aprékinam nemts véra ari smaga autotransporta dzinéju troksnis pievedot/aizvedot bavgruZus.

Alternativa scenarija modelacija paradija, ka razoSanas iekartam atrodoties artelpas,
paredzams trokSna pieaugums 4 adresés (salidzinot ar atrasanos iekstelpas). Troksna
pieaugums paredzams ~1 — 2 dB apjoma. Lielakais pieaugums paredzams Auseklu iela 6 (~2
dB). Pie viensétam Cerinséta un Kali jatams trokSna pieaugums nav sagaidams (salidzinot ar
iekartu atrasanos iekstelpas). Art alternativaja scenarija nav paredzama troksnu robezlielumu
parsniegsana.

94



SIA “Vides un Geologijas Serviss”
Adrese: Saknu iela 20 - 32, Liepaja LV-3405
Mob. talr.: 26993362; e-mail: info@vidgeoserviss.lv

Tabula Nr. 23

Aprékinatais augstakais trok3na limenis uznémuma tiesaja ietekmes zona?*

v Uznémuma
Troksna _ .
“ _ Uznémuma raditais
robezlielums, Fona Uznémuma r;aditais trokéna
dB (A), troksna raditais trok$na [imenis I'<o a
Adrese atbilstosi MK [imenis, dB troksnis bez _ L P
. . limenis kopa ar fonu, dB
noteikumiem (A) fona, dB(A)
ar fonu, dB (A) (A),
Nr. 16. -
alternativa
Ldiena Ldiena Ldiena Ldiena Ldiena
Vilkabeles 55 53 45 54 54
Operatori 55 49 41 50 50
Rikini 55 45 36 45 46
Ziemelu iela 55 65 61 51 62 62
Ausekla iela 6 65 47 35 47 49
Tireli Nav noteikts 49 43 50 51
Strautnieki Nav noteikts 44 37 44 44
Stiebri Nav noteikts 42 33 42 42
Grantini Nav noteikts 43 32 44 44
MezZmali Nav noteikts 55 47 55 55
Jaunziguli Nav noteikts 41 32 41 42
Cerinséta Nav noteikts 41 40 44 44
Kali Nav noteikts 41 39 43 43
Jaunskadini Nav noteikts 40 33 41 41
Zieme)u iela 27 65 63 55 63 63
Ziemelu iela 25 65 63 55 64 64
Ziemelu iela 23 65 62 55 63 63
Ziemelu iela 21 65 63 55 63 63
Ziemelu iela 19 65 62 54 62 62
Zieme)u iela 17 65 63 56 63 63

24 Troksnis netiek vértéts razo$anas teritorijas
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Ziemelu iela 15 65 62 55 63 63
Ziemelu iela 13 65 62 55 63 63
Ziemelu iela 11 65 63 55 63 63
Ostvaldi 65 62 54 62 62
Stabules 55 54 46 54 54
Ziemelu iela 9E 65 62 54 62 62
Ziemelu iela 9C 65 64 56 64 64
Ziemelu iela 9B 65 64 56 64 64
Markalni 65 62 54 63 63
Purvkalnini 65 55 47 56 56
Ziemelu iela 9 65 63 55 64 64
Ozoli Nav noteikts 46 38 47 47
Lejas pavari Nav noteikts a7 39 47 47
Mucenieki Nav noteikts 48 40 49 49
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Attels Nr. 23 Aprékindtais fona troksna limenis raditdjam Lgiena un troksna uztveéréji
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Attéls Nr. 24 Apreékinadtais operatora bez fona troksna limenis raditajam Lgiena un troksna uztvereéji
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Attels Nr. 25 Aprékinatais operatora un fona summadrais troksna limenis raditdjam Lgiens un trokSna uztvereji
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Attéls Nr. 26 Aprekinatais operatora un fona (alternativa) summarais troksna limenis raditdjam Ldiena un troksna uztveéréji
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Nemot véra veikto troksSna izpéti un modeléSanu, paredzams, ka uznémuma planota darbiba
neradis batisku trokSna pieaugumu blakus teritorijas. Balstoties uz modelésanas rezultatiem, var
secinat, ka lielako trokSna emisiju ietekmi uz blakus apbuves teritoriju rada esoSais fona troksnis —
autotransports pa Ziemelu ielu un blakus uznémumi. No uznémuma darbibas lielakais troksna
raditajs uzskatams autotransports (parvietoSanas uz/no uznémuma), esosais blvgruzu apstrades
laukums un planotas skidro atkritumu attirisanas, ka ari cieta kurinama razoSanas iekartas.

Pamatojoties uz aprékina rezultatiem, tika secinats, ka esoSais fona trokSna lTmenis, gar Zieme|u
ielu vertejams ka augsts, bet neparsniedz trokSna emisiju robezlielumus, jo lielaka dala dzivojamo
maju ieklaujas cela aizsargjosla. TrokSna emisiju robezlielumu parsniegumi netika fikséti neviena
modelétaja scenarija. Modelacija paradija, ka uzsakot uznémuma darbibu, summeéjot ar esoso fona
troksni, pie maksimala dienas darbibas laika (darbojoties visam iekartam un parvietojoties
transportam) paredzams troksna llmena pieaugums 17 adresés (Vilkabeles, Operatori, Ziemelu iela
55/25/23/15/13/9, Tireli, Grantini, Cerinséta, Kali, Jaunskadini, Markalni, Purvkalnini, Ozoli,
Mucenieki). Stkak skatit ieprieks tabula “Aprékinatais augstakais trokSna limenis uznémuma tiesaja
ietekmes zona”. AtbilstoSi VPVB noradijumiem, modelacijas rezultati noraditi noapalotas vértibas,
jo troksna 0,00 dalu izmainas nav fiziski saklausamas. TrokSna pieaugums skaidrojams ar transporta
kustibas pieaugumu, reljefa Tpatnibam, dabiskajam barjeram un €ku novietojumu. Fiksétajas
adresés trokSna limena pieaugums paredzams lidz ~1 dB(A), kas uzskatams par nenozimigu.
Lielakais pieaugums fikséts pie viensétam Cerinsétas (~ 3 dB(A)) un Kali (~ 2 dB(A)).

AtbilstoSi aprekinu rezultatiem, augstakais troksna limenis dzivojamas apbuves teritorijas dienas
laika sasniedz 64 dB(A). Sads limenis tiek sasniegts teritorijas pie Ziemelu ielas un skaidrojams ar
augsto satiksmes intensitati un éku atrasanos cela aizsargjosla. Atbilstosi modelacijas rezultatiem,
uznémuma paredzéeta darbiba Sajas adreses trokSna [imeni jatami nepaaugstinas (~ 1 dB(A)).

Pamatojoties uz apréekina rezultatiem secinams, ka paredzéeta darbiba neparsniedz MK noteikumu
Nr.16 noteiktos vides troksSna robezlielumus. Esosais fona troksnis apkartéja teritorija (ietekmes
zona) netiek parsniegts. Uznémuma darbiba kopa ar eso$o fona troksni nerada trokSna emisiju
parsniegumus. Uznémuma paredzétas trokSna emisijas uzskatamas par nebatiskam. Novietojot
razosanas iekartas (Skidro atkritumu attiriSanas iekartas un cieta kurinama razosanas liniju) arpus
noliktavas telpam (alternativais scenarijs) paredzams neliels trok$na pieaugums atseviskas adresés,
tomeér nav paredzames, ka tiks parsniegti trokSna robezlielumi.

Gadijuma, ja tiek sanemtas sudzibas par lesniedz€éjas radito troksni, ieteicams noteikt vietu, kur
sanemta stdziba un veikt vides trokSna mérijumus, lai konstatétu siddzibas pamatotibu un
identificetu iespéjamos troksna célonus. Galvenaja alternativa (razoSanas veikSana iekstelpas)
atsevisku trokSna samazinasanas pasakumu izstrade nav nepiecieSama, jo noteiktie vides kvalitates
normativi tiek ievéroti.

3.4 Infrastrukturas objektu izblves ietekme uz vidi

Nav paredzams, ka, lai 1stenotu jaunas darbibas, bltu nepiecieSama jaunu infrastuktdras objektu
izbave.

Vienlaikus planots nomainit kanalizacijas caurules, caur kuram notekldeni tiek novaditi uz AS
“Kekava Foods” kanalizacijas tiklu.

Paredzams, ka bivniecibas darbu veik§ana un konstrukciju piegades procesos radisies raksturigais
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troksnis un, nemot véra, ka kanalizacijas caurules ir apakszemes, to ierikoSana radisies neliela
islaiciga cieto izkliedéto dalinu emisija. Kanalizacijas caurulvadu nomainas laika planots izmantot
ekskavatoru un pasizkraveju. Ta ka kanalizacijas tikls Skérso Ziemelu ielu, ta nomaina var radit
Islaicigus ierobezojumus Ziemelu ielas satiksmé.

lerikoSanas laika radusSos atkritumu apsaimniekoSana tiks veikta atbilstoSi speka esoSajiem
normativajiem aktiem - tie tiks atbilstosSi savakti piemérotas tvertnés un to uzskaite tiks nodrosinata
saskana ar MK 18.02.2021. noteikumos Nr. 113 “Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”
noteikto kartibu.

Tapat 3kidro atkritumu pienemsanai Tslaicigai uzglabasanai tiks uzstaditas vairakas 20 m?3 tvertnes,
kuru uzstadisana netiek klasificéta ka bavdarbi.

Planojot teritorijas iekartojumu, janem véra dazadi aspekti, kas var ietekmét vidi un drosibu objekta
izmantoSanas laika. Pieméram, visas Skidro atkritumu tvertnes paredzéts uzglabat virs zemes.
Uzglabasanai virs zemes ir $adas priekSrocibas: vieglak atklat un ierobeZot noplides, vieglak
organizéjamas apskates, modifikacijas un remontdarbi, vieglak identificét un kontrolét koroziju.
Tomer virszemes tvertnu ekspluatacija japievers lielaka uzmaniba ugunsdrosibai un to izvietoSana
aiznem vairak vietas. Tvertném, kuras ir uzliesmojosi skidrumi, svarigi, lai tas butu novietotas labi
védinama vieta, drosa attaluma no ekam, potencialiem aizdedzes avotiem, iekrausanas un

dienestiem nepiecieSama pieejamiba.

3.5 Dabas resursu ieguve un izmantosana

Dabas resursi razoSanas darbibam nepiecieSami izejvielu nodrosinasanai, ka ari elektroenergijas un
siltumenergijas ieguvei.

Tabulas zemak, kuras raksturotas izejvielas, noraditas gan iepriekS izmantotas izejvielas un
paligmateriali, gan tie, ko planots izmantot, lai uzsaktu jaunas darbibas.

Tabula Nr. 24
Izejvielu un paligmaterialu izmantoSanas un uzglabasanas apjoms
Izmantotai
s Uzglabajamais
. Izmantosanas daudzums objekta,| Uzglabasanas | Uzglabasanas
Viela . daudzums, ’ . .
veids _ t/gada veids vieta
t/gada
Buves Nr.
Transporta IBC 807000802340
Dize|degviela paspatérina 425 1,69 konteineros, (02
vajadzibam 2x1m?3 dienvidrietumu
mala
Skidro Originalaja
Koagulants naftas 0,4 0,2 iepakojuma [lekStelpas
produktu (maisos)
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attirisana

Skidro

naftas Kannas

Serskabe
H,S04

0,3 0,2 lekstelpas

produktu

attirisana
Skidro
naftas

Kaustiska
soda, NaOH

0,3 0,15 Kannas lekstelpas

produktu

attirisana
Skidro
naftas

Originslais
Sausais . rlgm? aja_
iepakojuma

flokulants

0,06 0,025 lekstelpas

produktu .
(maisos)

attirisana

lespéjamo

) noplizu . v o=
Absorbenti Maisos lekstelpas

lokalizésana un
savaksana

Dala no iepriek§ minétajam vielam ir bistamas kimiskas vielas, kuru bistamibas raksturojums,
atbilstosi Eiropas Kimikaliju agentiras (ECHA) datubaze sniegtajai informacijai, dots tabula zemak.

Tabula Nr. 25
Paligvielu klasifikacija un markéjums
Viela EK CAS Bistamibas Bistamibas Riska Drosibas
numurs numurs klase apziméjums iedarbibas prasibu
raksturojums apziméjums
Dize|degviela [269-822-7 68334-30-5 |Flam.Liqg.3; H226; H304 GHS08 P210; P261
Asp.Tox.1; H315; H332 GHS09 P301+310
Skin Irrit.2; H351; H375 GHS02 P331
Acute Tox.4; H411 GHSO07 P302+352
Carc.2 P272
STOT RE 2;
Aquatic Chr.
2
Flokulants 204-673-3 124-04-9 Acute Tox. H319 GHSO07 P264, P280,
(POLIFLO 4, P305
CKSM 42 +351+338,
vai lidzigs) P337+P313
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Koagulants - - Met. Corr. GHSO05

(aluminija 1A; H314, H319, P260, P264, P271,
(IN) sulfids Eye Irrit. 2; H335, H315 P280

vai lidzigs,

pieméram,

Poliflock SM

333 vai

Poliflock

SP307)

Sérskabe 231-639-5 7664- Skin Corr. 1A H314 GHSO05 P260, P264,
H2S04 93-9 P280
Kaustiska 215-185-5 |1310- Skin H314 GHSO05 P280,
soda, 73-2 Corr. P260
NaOH 1A

(45%)

lesniedzéja neplano ieglt dabas resursus. Jaunas planotas darbibas neparedz lielu Gdens patérinu -
cieta no atkritumiem ieguta kurinama razoSanai tdeni neizmantos, tapat papildus tdens patérins
nav planots skidro atkritumu attiriSanas procesa. lesniedzéja neiegust pazemes tdeni un neplano
to darit. lespéju robeZas tiek lietota sausa tirisana. Udens raZo3anas vajadzibam tiek izmantots tikai
transportlidzeklu mazgasanai (esosa darbiba). Ir nodalitas un atseviski tiek apsaimniekotas gan

sadzives notekudenu, gan raZzoSanas notektdenu plismas.

Turklat ka raZosanas/apstrades izejmaterialus izmanto atkritumus, lidz ar to veicinot aprites
ekonomiku un mazinot nepiecieSamibu veikt jaunu dabas resursu ieguvi. Paredzéta darbiba, kas
paredz atkritumu (tai skaita bistamo) regeneraciju un apstradi, kopuma vérsta uz vides stavokla
uzlabosanu, jo tas rezultata tiek noversta atkritumu nonaksana atkritumu poligona, samazinats
apglabajamo atkritumu daudzums.

Udens patérina bilanci eso$am un paredzétam darbibam skatit attéld zemak. Ka redzams
paredzetas izmainas neattiecas uz lietus notekldeniem un sadzives notekudeniem, bet tikai uz
razoSanas notektdeniem.

104



Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redenerdcijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

Udens piegade saskana ar hgumu AS "Kekava

Foods”

1330 m3/gada

v

RaZo3anas procesiem — automasinu un
konteineru mazgatanai

530 m3/gada

Y

Skidrie atkritumi (130507, 160708)

5000 m3/gada

Lietus udens (t.sk. SIA
“Clean R" iznomatas
teritorijas lietus
notekudens

6 735 m3/gada

l

Krajrezervuars

530 m3/gada

Sadzives vajadzibam

800 m3/gada

MNosaciti tirie
no jumtiem
1735 m3/gad3

h

AS “Kekavas Foods”
kanalizacija

\

Alfa Float 2.2.

5000 m3/gada

F

5 715 m3/gada

¥

SIA “Kekavas nami”
kanalizacijas tikli

¥

¥

S1A “Rigas Odens”

5715 m3/gad3

Y

Atsijas, smiltis, tauki, dunas

85 m3/gada

h A

Smil3u kerajs un
naftas produktu
atdahtajs A10057

5000 m3/gada

b

L 4

h

Komersants, kas sanemis
atbilstoiu atlauju

Izplude novadgravi
N100686

7265 m3/gada

85 m3/gada

Attéls Nr. 27 Udens lietosanas bilance esoSam un paredzétam darbibam
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Paredzetas darbibas nodrosinasanai tiks izmantota elektroenergija (Skidro atkritumu attirisanas
iekartas darbibai, ka arT no atkritumiem ieglta kurinama razosanai), ka ari dizeldegviela tehnikas
darbinasanai. Visas paredzétajas darbibas razoSanas izejvielu, t.sk. parstradajamo atkritumu,
piegade tiks veikta, izmantojot autotransportu un patéréjot dizeldegvielu.

Elektroenergija ir ilgtspéjigs energoresursu veids un var tikt iegluta no atjaunojamiem
energoresursiem. 2023. gada vasara uz lesniedz€jas administracijas €kas jumta uzstaditi 120 saules
paneli ar kopéjo jaudu 70 kW, kas nodrosSina nepartrauktu nepiecieSamo elektribas jaudu
uznemejdarbibas veiksanai ikdiena. Katru gadu uznémuma tiek apkopoti un analizéti visi darbibas
dati, t.sk., attieciba uz elektroenergijas patérinu. Atsevisks energoefektivitates plans nav izstradats.

Tehnikas vienibu un transporta vienibu darbinasanai izmantota dizeldegviela ir fosilais
energoresurss, tomér janem veéra, ka kravas transportam un specifiskai tehnikai Sobrid nav
pieejami saimnieciski pamatoti risinajumi elektroenergijas ka degvielas lietosana.

Administrativo telpu apkuri nodrosina videi draudzigs siltumapgades veids - zemes siltumstknis.
Teritorija izveidoti 18 geotermalie urbumi, kuros ievietotas termozondes, kas savienotas vienota
sistéma. Siltumsiikna jauda ir 60 kW. Sadu siltumapgades risinajumu planots izmantot ari turpmak.
Autotehnikas apkopes un remonta zona uzstadits neliels ar dize]degvielu darbinams infrasarkanais
silditajs DHOE-350F, kura jauda neparsniedz 0,2 MW. Papildus apkures risinajumi, istenojot planoto
darbibu, nav paredzami.

3.6 Risku novértéjums

Uznémums atrodas slégta, apsargata teritorija, notiek ienakoso kravu un autotransporta kontrole.

Teritorija pa aréjo perimetru ir nozogota, lai ari teritorija visu diennakti neatrodas apsargs, bet
pastavigi tiek veikta video novérosSana, lidz minimumam samazinot nepiederoSu personu
nesankcionétas iek|GSanas risku teritorija. Lokalas un attalinato objektu droSibas sisteémas tiek
centralizéti vaditas, izmantojot vienotu datu bazi, kas paaugstina objekta drosibu.

Attieciba uz darba aizsardzibu, lesniedzéja 2023. gada pavasari ir pievienojusies socialajai iniciativai
“Misija Nulle”, parakstot hartu jeb brivpratigu apnemsanos ieviest un ievérot uznémeéjdarbibas
principus, padarot darbinieku veselibu un darba drosSibu par prioritati. Parakstot hartu, iesaistitie
darba deveji veido ekspertu tiklu, kas sava starpa dalas pieredzé un labaja prakse, kopigiem spekiem
iespéjami samazinot nelaimes gadijumu un bojagajuso skaitu darba vietas, tiecoties uz nulli.

lesniedzéja nodrosina regularu darbinieku kvalifikacijas paaugstinasanu, ka ari regulari tiek veiktas
instruktazas. Uznémuma vietas, kur iespéjama bistamu vielu nopltde, brivi pieejams absorbents
izlijumu savaksanai.

Bistamie atkritumi arpus telpam tiek izvietoti vietas, kas klatas ar Gdensnecaurlaidigu segumu.

Uznémuma ir izstradatas nepiecieSamas procediras, instrukcijas un veikta apmaciba, kas |auj
samazinat negadijumu risku. Uznémums ir ieviesis Zurnalu, kura nepiecieSamibas gadijuma tiks
uzskaititi negadijumi. Ir atrunata un aprakstita darbiba, kas veicama iekartu ekspluatacijas
partraukSanas gadijuma.

Lai samazinatu un noveérstu avarijas riskus tiek organizétas dazadas tvertnu parbaudes - kartéjas
parbaudes, ekspluatacijas aréja parbaude, ka ar1 iekséja parbaude arpus ekspluatacijas.
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Kartéja parbaude var bat vienkarSa, regulara apgaita gar tvertni, vizuala apskate, lai noteiktu
iespéjamas noplides, parspiediena vai zemspiediena pazimes, identificeétu iespéjamas paligiericu
(noteku vai jumta kapju) bojajumus. Novérojumi par tvertnes stavokla konstatéSanu jaregistre
dokumentacija. Savukart, ekspluatacijas aréja parbaude izpauzas ka detalizéta visas tvertnes
struktlras parbaude, izmantojot standarta kontrolsarakstu, salidzinot esoSo stavokli ar ieprieks
dokumentéto parbauzu vésturi, lai atklatu potencialas problémas, cita starpa Sadas parbaudes laika
tiek vérsta uzmaniba droSibas elementiem, pieméram, aizsprostotas ventilacijas atveres vai
notekas, caurulvadi, stkni vai varsti, jumta blives u.tml. lek$éja parbaude arpus ekspluatacijas
iespéjama tikai tad, kad tvertne netiek ekspluatéta, tade| radusies iespéja kapitali izpétit ari tvertnes
iekSpusi, parbaudot, vai neveidojas kadi plankumi, vai vertikalas rievas, kas var liecinat par korozijas
uzsaksanos.

Lai samazinatu avarijas nopludes risku, janovérs korozija tadiem ldzekliem k3, izveéloties piemérotu
materialu atbilstoSi uzglabajamai vielai, lietus Gdens iekliSanas tvertné nepielausanu, veicot
profilaktisko apkopi, kur piemérojams, pievienojot korozijas inhibitorus vai izmantojot
katodaizsardzibu tvertnes iekSpuse.

Regulari javeic gan darbinieku apmaciba, gan instruktaza, apmacibu satura ietverot sadas témas:
o uzglabajamo un apstradajamo Skidrumu apdraudéjumi un Tpasibas;
o drosas ekspluatacijas procediras iekartai un ar to saistitajam aprikojumam;
o drosibas elementu mérkis, tostarp tas, cik svarigi ir to neiznemt vai nebojat;
o darbibas, kas javeic, ja tiek konstatéta iekartas kluda;
o0 mazo noplUzu un iz§Jakstijumu novérsana;
o labas majturibas un profilaktiskas apkopes nozime;
o arkartas proceduras.

Lai savlaicigi atklatu nevélamo notikumu un objekta darbiniekus un apmeklétajus bridinatu par
pastavoSiem draudétiem, objekta ir iertkota automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacija sistéma (AUATSS). Sistémas trauksmes signalu sanem deZuréjosais personals, kas
rikojas saskana ar iekSéjiem normativajiem aktiem. AUATSS pastavigi tiek uzturéta darba kartiba un
ekspluatéta atbilstosi ekspluataciju reguléjoSo normativo aktu un raZotaja prasibam.

Avarijas situacijas operativam vajadzibam (starp darbiniekiem, ligumorganizacijam, valsts un
pasvaldibu iestddém u.c.) lesniedzéja izmantos mobilos telefonus. Aréjo apdraudéjumu vai
katastrofu gadijumos informaciju par iespéjamiem apdraudéjumiem var sanemt no plassazinas
lidzekliem.

Objekta izvietoti galvenokart pulvera ugunsdzésibas aparati, nepiecieSamais ugunsdzésamo
aparatu skaits objekta noteikts atbilstoSi aprékinam ugunsdroSibas instrukcija. Parnésajamie
ugunsdzésibas aparati izvietoti redzamas, viegli pieejamas vietas.

Reagésanas un seku likvideéSanas pasakumus avarijas gadijuma objekta veic objekta darbinieki
saskana ar instrukcijam un ricibas planu. Objekta darbinieki ir nodrosinati ar individualajiem
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aizsardzibas lidzekliem un apmaciti to lietoSana.

Noliktavas, garazas un raZzoSanas ekas uzstadita dimu un karstuma kontroles sistéma (dimu ltkas),

kas ugunsgreka gadijuma atvieglo ugunsgréka dzésanu, uzlabo redzamibu, aizkave jumta sakarSanu
un uguns sanisko izplatisanos.

Tabula Nr. 26

Ar skidro atkritumu noplidi piegades procesa saistitie avarijas scenariji un to varbditibas

Noplide varbitiba

Scenarijs Pamatvarbatiba® _
(gada)

Auto cisternas talitéja izplude?® 1.0x10°/gada [7.0x10°/ gada

Noplide no auto cisternas caur bojajumu, kura

. . = L . 5.0x 107/ gada -6 3
diametrs vienads ar lielako savienojuma diametru /e 3.0 %107/ gada

Auto cisternas izkrausanas iekartas parravums? 4.0x10%/stunda [1.34 x 103/ stunda

Noplide no auto cisternas izkrauSanas iekartas caur , )
bojajumu, kura diametrs ir 10 % no iekartas nominala | 4.0x 10%/stunda [--34%10 / stunda
diametra?®

Ta ka piegades autocisternu pienemsanas vieta tiks iertkota uz cieta seguma laukuma, noplides
gadijuma, izlijusi viela nenonaks saskaré ar grunti, ka ari bUs iespéjams ierobeZot izplides laukumu,
kas atvieglos arT izliju$as vielas savak3anas iespéjas. Udenstedu un lielu Gdenstilpju objekta teritorija
un tas tiesa tuvuma nav.

Skidro naftu saturo$o bistamo atkritumu uzkrasanas rezervuaru avarijas scenariji un to varbatibas
rékinatas pieciem rezervuariem, kas var bat uzpilditi visu gadu - 8760 h/gada.

Tabula Nr. 27
Skidro naftu saturo3o bistamo atkritumu uzkrasanas rezervuaru avarijas scenariji un to
varbutibas
Scenarijs Pamatvarbutiba® Noplade va_rbutlba
(gada)
Rezervuara talitéja izplide 5.0 x10%/ gada 2.5x107
Rezervuara satura izplude 10 minttes
5.0x 10%/ gada 2,5x107
Noplide no rezervuara pa bojajumu, kura diametrsir | 1.0 x 10*/gada 5x10*

Z5Committee for the Prevention of Disasters, Guidelines for quantitative risk assessment, “Purple Book” CPR 18E,
Hague: Committee for the Prevention of Disasters, 1999.
26 Autocisternu skaits - 7
27 pienemot, ka 5000 t $kidro atkritumu parsiknésanas bis nepieciedamas 334 h, jo parsikné$anas atrums no
autocisternas ir 15 m3/h.
28 pienemot, ka 5000 t $kidro atkritumu parsiiknésanas biis nepieciesamas 334 h, jo parsikné$anas atrums no
autocisternas ir 15 m3/h.
29 Committee for the Prevention of Disasters, Guidelines for quantitative risk assessment, “Purple Book” CPR 18E,
Hague: Committee for the Prevention of Disasters, 1999.
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vienads ar 10 mm

Nelielas lokalas dizeldegvielas vai citu darba Skidrumu noplides iespéjamas ari no kurinama un
paligmaterialu piegades un atkritumu izve$anas transporta lidzekliem. Sadu negadijumu ietekme
uzskatama par lokalu, jo seku izplatibas ierobezoSanu nodrosinas cieta seguma laukums objekta
teritorija un objekta izvietotie resursi nopluZu savakSanai, pieméram, absorbents un izlijumu
savaksanas instrumenti.

Veiktie notikumu varbitibu aprékini, paredzétie noplizu izplatibu ierobeZojosie pasakumi, vielas
daudzums, kas potenciali varétu izplUst avarijas gadijuma, ka art vielu bistamiba, liecina, ka avariju,
kas varétu radit nozimigu vides piesarnojumu, vai apdraudéjumu cilvékam arpus objekta teritorijas,
nozimiba ir zema.

Papildus tam nemams véra, ka atbilstoSi normativo aktu prasibam, objekts nav klasificéjams ka
paaugstinatas bistamibas objekts.

3.7 Paredzetas darbibas ietekme uz klimatu, klimata parmainam

letekme uz klimata parmainam vértéjama siltumnicefekta gazu (SEG) emisijas, oglekla dioksida
piesaistes, un pielagosanas klimata parmainam konteksta.

Negativu ietekmi uz klimatu, t.i., klimata parmainas, rada piesarnojosas darbibas, kuru istenosanas
rezultata tiek emitétas siltumnicefekta gazes. Siltumnicefekta gazes ir CO, (oglekla dioksids), CHa
(metans), N2O (slapekla vienvertigais oksids), slapekla trifluorids (NFs) un fluoru saturosas gazes jeb
F-gazes — SFs (séra heksafluorids), PFC (perfluoroglidenrazi) un HFC (fluoroglidenrazi). Nav
paredzams, ka no paredzéto darbibu istenoSanas rastos butiskas kadas no siltumnicefekta gazém
emisijas. Informaciju par piesarnojoSo vielu gaisa emisijam skatit ieprieks Zinojuma (3.3.1.
apaksnodala).

Atkritumu regeneracijas darbibas, ko isteno un plano paplasinat lesniedzéja, ir klimatam

draudzigas, jo samazina nepiecieSamibu ieglt jaunus dabas resursus, to vieta izmantojot
regenerétus atkritumus.

Attieciba uz SEG emisijam planotas darbibas veicinas atkritumu ka resursu racionalu izmantosSanu,
balstoties uz aprites ekonomikas pamatprincipiem un veicinot, ka resursi péc iesp€jas tiek atgriezti
atpakal ekonomiskaja aprité tautsaimniecibai noderiga veida. Tapat, i1stenojot planotas darbibas,
tiks samazinats apglabajamo atkritumu daudzums.

Abi Sie risinajumi - aprites ekonomikas veicinasana un apglabajamo atkritumu daudzuma
samazinasana — sniegs savu devumu SEG emisiju samazinasanai un lidz ar to ari klimata parmainu
mazinasanai.

Turklat lesniedzéja isteno ari papildus videi un klimatam draudzigus pasakumus, pieméram,

izmanto atjaunojamos energoresursus siltumenergijas (administracijas €kas apkurei tiek izmantots
zemes siltumsutknis), ka ar1 elektroenergijas razosanai (saules paneli).

Attieciba uz oglek|a dioksida piesaisti, dabiska veida ta tiek veicinata zalajiem augiem fotosintézes
procesa izmantojot CO,. letekmes uz vidi novértéjuma tvéruma nav planots apbuvéet ar peléko
infrastruktru jaunas teritorijas, lai Istenotu paredzamas darbibas. Lidz ar to secinams, ka oglekla
dioksida piesaiste, 1stenojot paredzetas darbibas nesamazinasies.
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3.8 Augsnes, grunts, virszemes un pazemes tudenu piesarnojums

Sobrid saskana ar eso$o piesarnojosas darbibas atlauju arpus telpam tiek veikta tikai bavgruzu
uzglabasana un apstrade. Savukart, paredzétas jaunas atkritumu apstrades darbibas, saskana ar
vienu no alternativam lesniedzéja plano veikt telpas, kas pasarga no meteorologisko apstaklu
ietekmes, samazinot iespéju izejvielu vai atkritumu nonaksanai un izplatibai vidé. Bistamu kimisko
vielu un atkritumu uzglabasanas vietas tiks izmantotas dubultsienas tvertnes vai noplizu
ierobezosanas konstrukcijas. Darbinieki tiks atbilstosSi apmaciti un apgadati ar nepiecieSamajiem
individualas aizsardzibas lidzekliem. Nopilejumu un nelielu izlijumu uztverSanai vietas, kur tiks
veiktas darbibas ar kimiskam vielam, atradisies atbilstoss absorbents.

Tapat lesniedzéja neplano ierikot pazemes udens ieguves urbumus, bet Gdens arl turpmak tiks
sanemts saskana ar noslégto ligumu un nav planots patéréta udens pieaugums.

3.9 letekme uzipasi aizsargajamam sugam, dzivotném

Nemot véra, ka planotas darbibas atbilstosi galvenajai alternativai veicamas jau izbivétas
iekStelpas, secinams, ka paredzamas darbibas ietekme uz biologisko daudzveidibu nav uzskatama
par butisku.

Tapat saskana ar sugu un biotopu ekspertes atzinumu apsekotaja blakus esosaja neiekartotaja
zemes vieniba netika konstatétas citas nozimigas dabas veértibas - saskana ar atzinuma noradito
apsekojuma netika konstatétas 1pasi aizsargajamas augu sugas un Tpasi aizsargajami biotopi, bet
konstatétas vaskularo augu sugas Latvija ir plasi izplatitas un biezi sastopamas.

Tuvakais Tpasi aizsargajamais biotops - Upju straujteces un dabiski upju posmi (3260) atrodas
aptuveni 1 km attaluma no paredzétas darbibas vietas. Aptuveni 1,25 km attaluma uz DR savulaik
konstatéts paparzaugu un ziedaugu sugu dzivotnes punkts (ID Nr.108038), veci vai dabiski boreali
mezi (ID 805073) atrodas 2,4 km uz rietumiem no darbibas vietas, kas ir parak talu, lai tas varétu
tikt ietekmétas.

Attieciba uz blakus teritorija konstatétam griezes atradném, nemot véra paredzétas darbibas
raksturu, ka art to, ka darbibu planots Tstenot iekStelpas, nemot véra sugas ekologiju un lidzSinéjo
teritorijas izmantoSanas veidu, nav paredzama nozimiga negativa ietekme uz sugas ligzdoSanas
potencialu regiona ap paredzétas darbibas vietu.

Nemot véra 3.3. apakSnodala veikto izvértéjumu, istenojot paredzéto darbibu neradisies butiskas
gazveida piesarnojosSo vielu emisijas, ka ari butiska trokSna emisija, kas varétu radit nozimigu
ietekmi un sugu dzivotném tuvakaja apkartne.

3.10 letekme uz ainavu, kulttrvésturisko vidi un rekreaciju

Ta ka atkritumu apstrades darbibas teritorija notiek jau vairak ka desmitgadi, turklat tiesa teritorijas
tuvuma neatrodas kultlrvésturiski vertigi objekti un rekreacijas teritorijas, 1stenojot paredzéto
darbibu, nav paredzama butiska negativa ietekme uz ainavu, kulttrvésturisko vidi un rekreaciju.
Paredzeta darbiba ari neietver augstu bavju vai konstrukciju izvietoSanu, kas varéetu batiski ietekmeét
ainavu.
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Nemot véra mezu masivu, lesniedz€éjas teritorija nav redzama no tuvakajam rekreacijas teritorijam
- viesu namiem “Ekohouse” (~ 700 m uz ZR) un “Kali” (~970 m uz ZR).

Ta ka paredzétas darbibas teritorijai tieSa tuvuma neatrodas neviens valsts vai vietéjas nozimes
aizsargajams kulttras piemineklis, nav paredzama ietekme uz tiem.

3.11 Avariju risku novertéjums

Ta ka potencialas avarijas var radit ietekmi gan uz cilveku, ietekme uz apkartéjo vidi, ka art radit
materialos zaudéjumus, lesniedzéja ir visaugstakaja méra ieintereséta noveérst iespéjamas avarijas
situacijas, T1stenojot dazadus drosibas pasakumus $ados aspektos:

apsardzes reZima organizacijas pasakumi uznémuma teritorija;
pasakumi tehnologiska reZzima ievérosSanai;

[ J
[ J
o tehnologiskie drosibas pasakumi vides aizsardzibas normativu ievérosanai;
e ugunsdrosibas pasakumi;

[ ]

darba drosibas pasakumi.

Kaut ari tiks ieveroti procesa vadibas principi un pasakumi, lai iekartu darbiba un procesu vadiba
noritétu atbilstosi planotajam, cilvéka nepareizas ricibas rezultata, vai iekartu un vadibas sistému
kladu gadijuma avarijas iespéjamiba nav pilniba izsledzama.

Skidro naftas atkritumu avarijas noplides iesp&jamas:

no piegades transporta;
parstukneésanas laika;
uzglabasanas laika (pirms attiriSanas);

- —v

Skidro atkritumu attirisanas laika.

Pati skidro naftas atkritumu attiriSanas iekarta atradisies iekStelpas, uz Gdensnecaurlaidiga seguma,
bet krajrezervuari atradisies uz Gdensnecaurlaidiga seguma ara. Atkariba no noplides veida un
lieluma, notecéjumi tiks lokalizéti ar absorbenta palidzibu (nelielas noplides gadijuma) vai ari

apvalnojums.

Objekta uzstadits evakuacijas plans ugunsgréka gadijuma, izstradats ricibas plans ugunsgréka
gadijuma un izvietoti ugunsdzésibas aparati atbilstosi Latvijas likumdosana noteiktajam.

RaZoSanas éka ir uzstadita ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma, kurai tiek
veikta regulara apkope, ka art tehniska stavokla parbaudes.

Ugunsdzésibas aprikojuma ietilpst automatiskas ugunsdzésibas iekartas ugunsdzésibas aparati,
ugunsdzésibas krani, teritorija atrodas ari viens ugunsdzésibas hidrants, objekta uzraudziba saskana
ar MK 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un citu saistoSo likumdosanas
aktu prastbam.

Ir izstradata riciba avarijas gadijuma un apzinoSanas shéma. Darbinieki ir instruéti ka ekspluatét
iekartas un ka rikoties arkartéjas situacijas.
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Cieta no atkritumiem ieglta kurinama avarijas aizdegSanas céloni var bat dazadi, pieméram,
neuzmaniga riciba ar uguni, elektroinstalacijas vai citu tehnisko elementu defekti, piegades
autotransporta ugunsgréks, cietd kurinama pasaizdegSanas u.c. Kurinama puteklu spradziens
vertéts ka maz iespéjams, jo netiks razotas NAIK granulas, kam ir ievérojami zemaks mitruma saturs
un kas satur vairak smalko dalinu.

Objekta tiks nodrosSinata personala un apmeklétaju instruktaza, ka ari objekta esoSo cilvéku un
transporta uzraudziba. Objekta tiks nodroSinata normativajiem aktiem atbilstoSa zibensaizsardziba
un elektroinstalacijas uzturésana. Cieta kurinama pasaizdegsSanas risku var mazinat, ierobeZojot
kurinama glabasanas apjomu, nodrosinot optimalu logistiku, ka ari veicot temperatiras uzraudzibu
kurinama uzglabasanas vieta.

Attieciba uz lesniedzéja planoto un esoSo darbibu paaugstinatas bistamibas objekta statusa
piemérosana atbilstosi MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 563 “Paaugstinatas bistamibas objektu
apzinasanas un noteikSanas, ka ari civilas aizsardzibas un katastrofas parvaldiSsanas planosanas un
IstenoSanas kartiba” prasibam atkariga no dizeldegvielas maksimala vienlaiciga uzglabasanas
apjoma, ka ari Skidro naftas produktu saturoSo atkritumu satura un maksimala vienlaiciga
uzglabasanas daudzuma (ja satura kritérijs batu attiecinams).

Dizeldegvielu planots uzglabat loti nelielos apjomos — divos 1 m? IBC konteineros. Savukart,
attieciba uz skidrajiem atkritumiem atbilstosi MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 563 “Paaugstinatas
bistamibas objektu apzinasanas un noteikSanas, ka ari civilas aizsardzibas un katastrofas
parvaldisanas planosanas un istenoSanas kartiba” prasitbam ari atkritumi, uz kuriem neattiecas
regula Nr. 1272/2008, bet kuriem ir ekvivalentas vai lidzigas bistamas 1pasibas, kas varétu izraisit
rapniecisko avariju, tiek iedalitas analoga kategorija vai pielidzinatas konkrétai bistamai vielai vai
bistamo vielu grupai. lesniedzéja ir veikusi Skidro atkritumu testésanu, kura apstiprinajies, ka naftas
oglidenrazu indeksa koncentracija Skidrajos naftas produktus saturosajos atkritumos ir loti zema,
augstaka noteikta naftas oglidenrazu indeksa vértiba bija 52,8 mg/L, t.i., 0,0053 %, lidz ar to nav
uzskatams, ka Skidrajiem atkritumiem bUtu ekvivalentas vai lidzigas bistamas Tpasibas ka naftas
oglUdenraZziem. Bistamibas klasei Aquatic chronic 2 ir bistamibas apziméjuma kods H411 un
robezkoncentracija atsevisku vielu vai vielu summai jabut > 2,5 %, lai ta batu klasificejama ka
ekotoksiska°.

Lidz ar to objekts ari péc paredzéto darbibu istenoSanas uzsakSanas nav uzskatams par tadu, kurs
var izraisit domino efektu, nemot véra bistamo vielu, kas atrodas objekta ipasibas, agregatstavokli
un daudzumu, ka art tehnologisko iekartu un aprikojuma parametrus un aréjos riska faktorus.

lepriek$ minétas ietekmes - tadas ka gaisa kvalitate, avariju un negadijumu riski, riski Gdens un

grunts piesarnojumam potenciali var ietekmét iedzivotaju veselilbu un drosibu, tomér Sis
potencialas ietekmes un to potencialais rasanas biezums nav novértéts ka batisks.

3.12 Social — ekonomisko aspektu izvértéjums

Paplasinot atkritumu apsaimniekoSanas darbibas, svarigi veikt sociali ekonomisko aspektu
izvértdjumu, lai novértétu ietekmi uz sabiedribu un ekonomiku. Sada izvértéjuma ietvaros janem
véra tadi faktori ka ekonomiska ietekme uz uznémumu, ietekme uz darba vietu skaitu, ka ari

30 23 tabula https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)
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tautsaimniecibu.

Paredzéto darbibu TistenoSanas rezultata tiks paplasinasana atkritumu apsaimniekoSanas
uznémuma jauda, attiecigi - atkritumu regeneracija, kas ietver skidro atkritumu attiriSanu, ka ari
cieto atkritumu Sréderésanu. Apsaimniekojot atkritumus, uznémumi var istenot vairakas pozitivas
ietekmes, pieméram, ietaupit resursus, uzlabot vides ilgtspéju un ieglt pozitivu sabiedribas
attieksmi. Turklat atkritumu regeneracija var radit jaunas iesp€jas resursu atkartotai izmantosanai
un pelnai.

Uznémumam istenojot atkritumu apsaimniekoSanas darbibas paplasinasanos ir planots nodrosinat
vismaz 2 jaunas darba vietas darbam pie atkritumu SréderéSanas iekartas un piesarnoto
notektdenu un skidrumu attiriSanas iekartas. Pievienojot divas darba vietas, uznémums ne tikai
veicina ekonomisko izaugsmi, bet arl atbalsta vietéjo kopienas attistibu, nodrosinot cilvékiem
iespéju ieglt darbu un veidot nakotni novada teritorija. Tatad, paplasSinot atkritumu
apsaimniekosSanas darbibas, varétu palielinaties darbavietas, palielinaties un Iidz ar to art nodok|u
ienémumi.

Turklat atkritumu parstrades darbibas palidz sasniegt Eiropas Padomes Direktivas 1975/442/EEK
par atkritumiem un Eiropas Padomes Direktivas 91/689/EEC par bistamajiem atkritumiem
atkritumu apsaimniekoSanas mérkus.

Pieméram, cita starpa cieto atkritumu Sréderésana veicinas resursu racionalu izmantosanu, jo
sasmalcinatie atkritumi tiks izmantoti ka kurinamais, kas palidz samazinat atkaribu no fosilajiem
kurinamajiem un mazina siltumnicefekta gazu emisijas.

Sobrid nav iespéjams konkréti izvértét paredzétds darbibas Tsteno$anas ietekmi uz atkritumu
apsaimniekoSanas tarifiem, bet kopuma parstradei nodoto atkritumu apsaimniekoSanas izmaksas
prognozeéjamas zemakas, neka izmaksas atkritumu noglabasanai poligona.

Papildus skatit 9.1. apakSnodalu.
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4 |ZVELETAS ALTERNATIVAS PAMATOJUMS, NEMOT VERA IETEKMES UZ
VIDI SALIDZINAJUMU

4.1 Paredzetas darbibas alternativu apraksts

ST zinojuma 2. nodala noradito vides stavokla aprakstu var uzskatit par ,nulles” alternativu, t.i.,
stavokli, kads saglabatos, ja paredzeta darbiba netiktu 1stenota un lesniedz€éjas darbiba turpinatos
atbilstosi pasreiz jau spéka esoSajam atJaujam.

Savukart, ja tiek lemts par paredzéto darbibu istenoSanu, paredzeétas darbibas izpétes ietvaros
salidzinatas divas alternativas atkritumu apstrades iekartu novietojumam Skidro atkritumu
attirisanas un cieto atkritumu Sréderésanas iekartu novietosana iekstelpas vai ara.

lesniedzéjas paredzéta atkritumu izvietojuma shéma 1pasuma “Gurnicas” teritorija redzama attéla
zemak. Apskatitas divas paredzéto darbibu izvietojuma alternativas — alternativa, saskana ar kuru
jaunas paredzétas darbibas — cieta kurinama Sréderésana un skidro naftu saturoSo atkritumu
attirisana - tiks Tstenotas artelpas; un otra alternativa, saskana ar kuru abas $is darbibas tiks
Istenotas iekstelpas. Alternativu attélojumu ilustrativi skatit attélos zemak.
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Attéls Nr. 28 Pirma alternativa - SIA “Lautus” atkritumu izvietojuma shéma ipasuma “Gurnicas” teritorija
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Attéls Nr. 29. Otra alternativa SIA “Lautus” atkritumu izvietojuma shéma ipasuma “Gurnicas” teritorija

4.2 Paredzeto darbibu alternativu novertéjums

Nemot véra Zinojuma 3. nodala veikto ietekmes izvérteéjumu, secinams, ka butiskakas atskiribas
Sajas alternativas saistitas ar trokSna emisiju limeni un emisiju gaisa (t.sk., smakas) izplides
dinamiku. Ja lesniedzé&jas paredzétas darbibas — cieta no atkritumiem ieglta kurinama Sréderésana
un Skidro ar naftas produktiem piesarnoto atkritumu attiriSana — tiktu veiktas ara, tiktu radits
augstaks trokSna limenis un mainttos piesarnojoso vielu emisiju izplides dinamika gaisa. Tapat
neliela (Zinojuma izstrades laika st ietekme netika kvantificéta) atskirtba varétu bt konstatéjama
So alternativu ietekmé uz dabas vértibam, t.sk., Tpasi aizsargajamam sugam, ainavisko novértéjumu,
ka ari potencialo augsnes un grunts piesarnosSanas risku. Ari Sajos aspektos, lai art starpiba nav
batiska, turklat pati ietekme ir netiesa, vélamaka butu alternativa, kura paredzétas piesarnojosas
darbibas tiktu Tstenotas iekstelpas.

Savukart, attieciba uz ietekmi uz citiem vides jomas ietekméjoSiem aspektiem - tadiem ka satiksmes
intensitate un logistika, hidrogeologiskie apstakli, dabas resursu ieguve un izmantosana, klimata
parmainas un social-ekonomiskie aspekti — alternativu raditaji Sajos aspektos paredzami vienadi
(bez izmainam).
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4.3 lzvéles pamatojums, atbilstiba normativajiem aktiem

Nemot vera to, ka visas vides jomas paredzéto atkritumu apstrades darbibu veiksana iekstelpas ir
videi draudzigaka vai (citos aspektos) rada tadu pasu ietekmi ka otra alternativa (paredzeto darbibu
istenosana ara), paredzéto darbibu Tstenosana iekstelpas no vides aizsardzibas un labas parvaldibas
viedokla, ir uzskatama par galveno alternativu.
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5 1ZMANTOTAS NOVERTESANAS METODES

Saja nodala sniegts Tss apraksts prognozésana izmantotajam datorprogrammam un informacija par
aprékinu ievades datiem, ka arT informacija par to, vai radusas problémas, sagatavojot Zinojuma
ieklaujamo informaciju.

Gaisa kvalitates raksturojums

Piesarnojoso vielu izkliedes aprékini veikti, izmantojot datorprogrammu AERMOD view (izstradatajs
— Lakes Environmental, beztermina web licence AER0008163). Si programma pielietojama
transporta un rdpniecisko gaisa piesarnojuma avotu emisiju izkliedes aprékinasanai, nemot véra
emisijas avotu 1patnibas, apkartnes apbuvi un reljefu, ka ari vietéjos meteorologiskos apstaklus.

Izkliedes aprékiniem izvéléta laukumu emisijas avotu un punktveida emisijas avotu modelésanas
pieeja.

Gaisa kvalitates novértéjums veikts 2 metru augstuma. Modelésana izmantotais aprekinu solis 50
m. Piesarnojoso vielu izkliedes aprékins veikts 4000 x 4000 m lielai teritorijai.

Piesarnojoso vielu izkliedes modelésanai izmantoti VSIA “Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs” sniegtie dati par meteorologiskajiem apstakliem (2024. gada 18. aprila
véstule Nr. 4-6/485). Meteorologiskie dati satur informaciju par laika apstakliem no 2019. gada lidz
2023. gadam. Meteorologisko apstaklu raksturojumam izmantoti Rigas novérojumu stacijas secigi
stundu dati péc Viduseiropas laika, jo stacija atrodas vistuvak paredzeétas darbibas teritorijai.
Meteorologiska informacija un informacija par eso$o piesarnojuma [imeni pievienota 7. pielikuma.

Meteorologisko datu kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas intervalu: piezemes temperatira
(°C), véja atrums (m/s), véja virziens (gradi), kopéjais makonu daudzums (oktas), globala horizontala
radiacija (Wh/m?2), virsmas siltuma plasma (W/m?), Monina-Obuhova garums (m) un sajauk$anas
augstums (m).

Atbilstosi sniegtajai datu kopai sagatavota “Véju roze”, kas raksturo valdoSos véju virzienus. Véja
rozi skatit pielikuma Nr.7.

Troksna limena novértéjums

Vides trokSna aprékini tika veikti, izmantojot DataKustik GMbH izstradato trokSna prognozésanas
un kartésanas programmatiru CadnaA (licences Nr. L45598). CadnA programma sniedz iespéju
aprékinat trokSna raditaju vértibas atbilstosi vides trokSna novértésanas metodém, kuras noteiktas
Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumos Nr. 16 “TrokSna novértésanas un parvaldibas
kartiba”:

e autotransporta raditais troksnis novértéts atbilstosi Francija izstradatajai aprékina metodei
"NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)";

* Izmantoto razosanas iekartu raditais troksnis novértéts izmantojot MK noteikumu Nr. 16. 5.
pielikuma: 2.1. sadalu “Visparigi noteikumi — celu satiksmes, sliezu celu un rlpnieciskais
troksnis”, 2.4. sadalu “Rlpnieciskais troksnis” un 2.5. sadalu “Aprékins: troksna izplatiSanas
no celu satiksmes, slieZzu celu satiksmes un ripnieciskajiem avotiem”, jeb industrialais
troksnis atbilstoSi CNOSSOS — EU metodei.
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Uznémuma razosSanas darbibas un autotransporta kustiba var notikt laika perioda no 08:00
— 17:00, Idz ar to noteikts dienas troksna raditajs Lgiena, kas raksturo diena radusos diskomfortu.
A-izsvarotais ilgtermina vidéjais skanas [imenis (dB(A)), kas noradits standarta LVS ISO 1996-2:2008
"Akustika. Vides trokSna raksturoSana, mérisana un novértésana. 2. dala: Vides trokSna limenu
noteikS§ana" un noteikts, nemot véra visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika.
Saskana ar 2014. gada 7. janvara Ministru kabineta noteikumu Nr. 16. “TrokSna novértésanas un

parvaldibas kartiba” 2. pielikumu, minétajam trokSna raditajam ir noteikti robezlielumi, kas
piemérojami atbilstosi teritorijas lietoSanas funkcijai.

AtbilstoSi MK noteikumu Nr.16 1. pielikuma 1.2. punktam, novértéjot un modeléjot trokSna
raditajus, tika nemts véra, ka dienas ilgums ir 12 stundas —no plkst. 7:00 [idz 19:00. TrokSna raditaju
novértésana tika veikta 4 m augstuma virs zemes.

Gaisa un trokSnu modelésanas ievades dati sniegti 5. un 7. pielikuma.

Izstradajot IVN programmu tika izmantotas minétas datorprogrammas. Problémas, sagatavojot
Zinojuma ieklaujamo informaciju, neradas.
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6 NEGATIVO IETEKMJU UZ VIDI NOVERSANAS, NEPIELAUSANAS VAI
SAMAZINASANAS PASAKUMU NOVERTESANA

lesniedzéja esoSaja darbiba isteno darbibas, kas samazina radito ietekmi uz vidi. Pieméram,
lesniedzéja ir sertificéta atbilstosi kvalitates vadibas (ISO 9001) un vides parvaldibas standartam
(ISO 14001), ka arT starptautiskajam ilgtspéjiga oglekla sertifikatam (ISCC — International
Sustainability & Carbon Certification). Tapat lesniedzéja siltumapgades nodrosinasanai izmanto
zemes siltumsiiknus, ka arT paspatérina vajadzibam razZo elektroenergiju no saules paneliem. Ari
jaunas paredzétas darbibas uzskatamas par tadam, kas atbilst aprites ekonomikas veicinasanai,
Zalajam kursam un prioritarajiem atkritumu apstrades veidiem.

Balstoties uz paredzétas darbibas ietekmes uz vidi novértéjuma laika veikto ietekmju izvértéjumu,
Saja sadala ir sniegta informacija par projekta realizacijas iespéjamo ietekmju batiskumu, izvértéjot,
paredzetas ietekmes ilgumu (istermina, vidéja termina, ilglaiciga vai pastaviga), iedarbibas veidu
(tie$a vai netie$a; pozitiva vai negativa) un batiskumu (batiska vai nebatiska).?!

Tabula zemak noradits, kadi risinajumu veidi un pasakumi paredzéti, lai novérstu vai mazinatu
ietekmes butiskakajas vides jomas, noradot ari potencialas ietekmes rasanas avotu, ietekmes veidu
un butiskakos normativos aktus, kas saistiti ar konkréto vides jomu.

Lai istenotu paredzétas darbibas nav planots, ka bis nepiecieSams veikt blvdarbus vai batiski
labiekartot artelpu, Iidz ar to tabula zemak noraditas ietekmes tikai paredzéto darbibu
Istenosanas/ekspluatacijas laika.

31 . . - e o _ . = . [, . -
letekmju veidu skaidrojums: Pozitivas — vérstas uz vides kvalitates uzlaboSanu, slodzes uz apkartéjo vidi mazinasanu un ierobeZo3anu, dabas

resursu stavokla uzlabosanu, dabas resursu racionalu izmantoSanu vai vairoSanu; negativas — ietekmes, kuras var izraisit vides kvalitates
pasliktinasanu, slodzes uz vidi palielinasanu un dabas resursu noplicinasanu, to stavok|a pasliktinasanu; islaicigas - izpauZzas ieguves laika vai Tsu
laiku péc darbibas; vidéja termina — aptuveni 7 gadu laik3, ilgtermina — péc darbibas Tstenosanas, t.sk. vidéja termina ietekmes, kuras, turpinot
uzsakto attistibas virzienu un uzturot sasniegto rezultatu, saglabasies ilgtermina, pastaviga — tada, kura rodas darbibas istenosanas laik3; tiesa
ietekme izriet tiesi no risinajuma isteno3anas, netieSa ietekme - radisies pastarpinati no risinajuma/uzdevuma istenosanas.
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Risinajumi un pasakumi ietekmju mazinasanai, ietekmju atbilstiba normativajiem aktiem

Tabula Nr. 28

Vides joma letekmes (potencialas) rasanas avots Attiecinama nozaru likumdosana Risinajumu veidi un pasakumi, kas | letekmes veids
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas
bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi
Gaisa Emisijas gaisa paredzamas no: Ministru kabineta 18.11.20009. e Saskana ar galveno Neliela, tiesa,
aizsardziba e bivniecibas atkritumu apstrades noteikumi Nr. 1290 ,,Noteikumi par alternativu jaunas negativa,
(esosa darbiba); gaisa kvalitati” paredzétas darbibas tiks pastaviga
e Skidro naftas produktu uzglabasanas TIstenotas iekstelpas;
un attirisanas (GOS un smaka); e Skidrie atkritumi tiks
e cieta kurinama razosanas (GOS novaditi pa slegtiem
varétu saturét nelieli kimisku vielu caurulvadiem un apstradati
atlikumi, kas palikusi parstradajama slégtas tvertnés;
iepakojuma); e Artelpas uzglabajamie
e transporta kustibas (vértéjamas ka Skidrie atkritumi tiks
nenozimigas) uzglabati virszemes
tvertnés, kuru krasai (gaisi
peléks) ir relativi augsts
saules infrasarkana
starojuma atstaroSanas
koeficients
Troksnis TrokSna emisijas radisies galvenokart no: MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 Saskana ar galveno alternativu Neliela, tiesa,

cieta kurinama smalcinasanas
iekartas darbibas;

Skidro atkritumu attiriSanas procesa,
galvenokart Gdens un gaisa stknu,
ka art kompresora darbibas

,TrokSna novértésanas un
parvaldibas kartiba”

darbiba tiks 1stenota iekstelpas, kas
samazinas troksna emisiju no
razosanas darbibam. Kopuma
paredzétas darbibas nav
uzskatamas par tadam, kas rada

negativa,
pastaviga
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Vides joma letekmes (potencialas) rasanas avots Attiecinama nozaru likumdosana Risinajumu veidi un pasakumi, kas | letekmes veids
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas
bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi
rezultata; intensivu troksna emisiju.
e transportlidzekliem (vieglajiem un
smagajiem);
e esoSam darbtbam ar bavgruziem
(krausana, drupinasana);
e esoSas darbibas Skiroto atkritumu
mehaniska spiedpreseé.
letekme uz Istenojot paredzétas darbibas nav Sugu un biotopu aizsardzibas Darbiba tiks istenota iekStelpas, kas | Nebutiska
dabas vertibam, | paredzama zemes lietoSanas maina, tadéjadi | likums samazinas ietekmi uz gaisa ietekme
biologiska netiek samazinata sugu dzivotném kvalitati, trokSna [Tmeni un
daudzveidiba, nepiecieSama teritorija. potencialo Gdens piesarnojuma
sugu un biotopu | Nebdatiska netieSa ietekme var rasties rasanos
aizsardziba saistiba ar gaisa, trok$na vai potenciala Gdens
piesarnojuma rasanos
Gruntsddens Nav paredzéts veikt darbibas, kas varétu Udens apsaimnieko3anas likums Nav nepiecieSami n/a
[Tmenis izmaintt gruntstdens limeni
(hidrologiska un
hidro-
geologiska
rezima
izmainas)
Grunts/augsnes | Normala iekartas darbibas rezima (ja nerodas | Ministru kabineta noteikumi Nr. Darbiba tiks Tstenota iekstelpas ar Nebdatiska
kvalitate avarijas noplades) nav paredzama grunts un | 804 ,Noteikumi par augsnes un cietu, izoléjodu pamatni. Artelpas ietekme
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Vides joma

letekmes (potencialas) rasanas avots

Attiecinama nozaru likumdosana

Risinajumu veidi un pasakumi, kas
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas

bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi

letekmes veids

augsnes piesarnojuma rasanas

grunts kvalitates normativiem”

Likums “Par piesarnojumu”

netiks uzglabatas lielakas Skidro
atkritumu tvertnes ka 20 m3,
tvertnes tiks regulari uzraudzitas,
tas bs vismaz 6 mm biezum3, ka
ari necaurlaidigu barjeru starp
tvertnes dibenu un cieta seguma
virsmu.

Notekddeni, kas radisies no skidro
atkritumu attirisanas netiks
novadtti vidé.

Klimata
parmainas

Atkritumu regeneracijas darbibas veicina
aprites ekonomiku un samazina
nepiecieSamibu ieglt jaunus dabas resursus.
Nav planots mainit zemes lietosanas veidu
un apbavét papildus teritorijas, kas varétu
samazinat CO; piesaisti zalajas zonas

Likums “Par piesarnojumu”

Nav nepiecieSami

Neliela, netiesa,
pozitiva

Ainava, ietekme
uz materialam
vértibam,
kultdras un
dabas
mantojumu

Uznémuma teritoriju var redzét no Kekavas
pilsétas Ziemelu ielas, tam ieklaujoties ainava.
Nemot véra, ka uznémuma noliktavas ir
izvietotas gar zemes vienibas robeZu un to
vizualais fasons ir tumsi zala krasa, tas nerada
lielus kontrastus ainaviskaja telpa, papildus
nosedzot atkritumu apsaimniekosanas vizuali

Eiropas ainavu konvencija

Paredzéetas darbibas tiks 1stenotas
iekstelpas

Nebdatiska
ietekme
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Vides joma

letekmes (potencialas) rasanas avots

Attiecinama nozaru likumdosana

Risinajumu veidi un pasakumi, kas
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas

bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi

letekmes veids

neestétisko darbibu, teritorijas ZA stari ir

saglabati koki, uznémumu iek|aujot starp
meZa masiviem, kas atrodas teritorijas Z un
DR dala.

Nav planotas skidro atkritumu pagaidu
uzglabasanas tvertnes, kas parsniedz 20 m3,
[idz ar to planotas darbibas ietekme uz ainavu

nav batiska.

Dabas resursu
un

RaZosSanas procesos netiek patéréts tdens
(tikai automasinu mazgasanai) un planotas

MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404
“Kartiba, kada aprékina un maksa

Nav nepiecieSams

Neliela, netiesa,
labvéliga ietekme

energoresursu darbibas nav uzskatamas par dabas resursu nodokli, izsniedz
izmanto3ana energoietilpigam. dabas resursu lietoSanas atlauju un

Galvenie izmantotie energoresursi ir audité apsaimniekosanas sistémas”

elektroenergija iekartu darbinasanai, ka art

dizeldegviela transportam.

Atkritumu regeneracijas darbibas veicina

aprites ekonomiku un samazina

nepiecieSamibu ieglt jaunus dabas resursus.
RaZosanas Skidro atkritumu attiridanas procesa rodas Atkritumu apsaimniekosanas Visi radusies atkritumi tiks nodoti Neliela
atkritumu bistamie atkritumi, ka arT notekideni, kas likums komersantam, kas sanémis nelabvéliga
veidoSanas atbilst Rigas domes saistoSo noteikumu MK 26.10.2021. noteikumi Nr. 712 | atbilstoSu piesarnojosas darbibas ietekme

prastbam par piesarnojoso vielu

“Atkritumu dalitas savaksanas,

atlauju
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Vides joma letekmes (potencialas) rasanas avots Attiecinama nozaru likumdosana Risinajumu veidi un pasakumi, kas | letekmes veids
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas
bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi
maksimalajam koncentracijam, kadas var sagatavosanas atkartotai
novadit centralizétaja pilsétas kanalizacijas izmantoSanai, parstrades un
tikla. materialu regeneracijas noteikumi”
Savukart, cieta kurinama razosanas procesa MK 25.02.2021. noteikumi Nr.134
radisies Skidrie produkti (neliela daudzuma “Finansu nodrosinajuma
iepakojuma esosa vielas), ka art atSkirotais piemérosanas kartiba atkritumu
metala iepakojums, kas netiks Sréderéts. apsaimniekosanas darbtbam”
MK 28.08.2018. noteikumi Nr. 548
“Otrreizéjo izejvielu uzskaites
kartiba”
MK noteikumi Nr. 302 “Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un
1pasibam, kuras padara atkritumus
bistamus darbibai”
Negadijumu lespéjamas avarijas situacijas ir: ugunsgréks, | MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 333 | Lai novérstu iespéjamos Neliela
risks ellas vai degvielas noplide no “Noteikumi par Latvijas negadijumus, uznémuma tiks nelabvéliga
autotransporta, skidro atkritumu noplide, blvnormativu LBN 201-15 “Bavju stingri ievéroti tehnologisko iekartu | ietekme

ekstréemi laikapstakli

nn

ugunsdrosiba
MK 19.09.2017. noteikumi Nr. 563
“Paaugstinatas bistamibas objektu
apzinasanas un noteikSanas, ka ari
civilas aizsardzibas un katastrofas
parvaldisanas planosanas un
IstenoSanas kartiba”

ekspluatacijas noteikumi.

Cieta kurinama Srederésanas
iekarta aprikota ar dazadiem
drosibas sensori (rotéjosie, dzinéja
parkar$anas, [imena sensors pie
smalcinataja padeves tvertnes),
automatiska ugunsdrosibas sistéma
kontrolé augstaka riska zonas linija.
Pasakumi risku mazinasanai vai
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Vides joma

letekmes (potencialas) rasanas avots

Attiecinama nozaru likumdosana

Risinajumu veidi un pasakumi, kas
paredzéti, lai novérstu, nepielautu
vai mazinatu paredzétas darbibas

bitisku nelabvéligu ietekmi uz vidi

letekmes veids

novérsanai (skat. detalizétu
pasakumu aprakstu 1.5.
apaksnodala).

Socialekonomisk
aietekme

Lai nodrosinatu jauno piesarnojoso darbibu
IstenoSanu, iespéjama 1-2 jaunu darbavietu
radiSana

n/a

Nav nepiecieSami

Neliela, tiesa,
pozitiva

Vides aizsardzibas normativie akti un visparéjas normativas prasibas vides aizsardzibas joma skatit 15. pielikuma.
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7 PAREDZETAS DARBIBAS LIMITEJOSO UN IEROBEZOJOSO FAKTORU
ANALIZE

IVN ietvaros ir identificéts viens iespéjamais limitéjosais faktors — atbilstiba teritorijas planojumam.

Nekustamaja 1paSuma “Gurnicas” javeic esosa detalplanojuma grozijumi. Paredzéta darbiba var tikt
istenota tikai, ja tiks pienemts IEmums par minéto detalplanojumu apstiprinasanu.
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8 MONITORINGS

Monitorings tiks veikts, lai nodrosSinatu, ka veiktie mérijumu rezultati ir reprezentativi, savstarpégji
salidzinami un precizi raksturo operatora veiktas darbibas un to raditas ietekmes. Laboratorisko
meérijumu rezultatus var izmantot dazadiem procesu kontroles mérkiem, cita starpa, lai novertétu
operatora radito ietekmi uz vidi. Monitoringa iegltos rezultatus (datus), var izmantot, lai uzlabotu
operatora tehnologiskos risinajumus un vides sniegumu, un ari ka informacijas avotu sabiedribai un
valsts iestadem.

Vienigie regularie mérijumi, kas lesniedzéjai javeic saskana ar esoso Atlauju ir lietus notekldenu
monitorings, kas javeic reizi ceturksni tadiem piesarnojuma veidiem ka kopéjie naftas oglidenrazi,
suspendetas vielas un virsmaktivas vielas, bet reizi gada janosaka veértibas ari: BSP5, KSP, kopé&jam
slapeklim un kopéjam fosforam.

Regulari emisiju gaisa meérijumi Atlauja nav paredzéti, ka ari, nemot véra planoto piesarnojoso
darbibu paredzamo emisiju gaisa raksturu un daudzumu, nav paredzams, ka Sada prasiba tiks
izvirzita ari turpmak.

Izejvielu monitorings (laboratoriska testéSana pirms pienemsanas) tiks veikta neatkariga
laboratorija, kas akreditéta sféra, kura ir nosakamie parametri, lai nodrosinatu ticamus datus. Ja
nacionalie normativie akti attiecigaja joma nenosaka savadak, prioritati tiks izmantoti EN
standartiem, tomeér, ja tie nav piemérojami, tiks izmantotas citas starptautiskas metodes,
pieméram, ISO, ASTM u.tml.

Nav paredzams, ka piesarnojosajas darbibas (gan esosajas, gan planotajas) radisies oglek|a dioksida
vai citu siltumnicefekta gazu emisijas.
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9 SABIEDRIBAS IESAISTE

9.1 Sabiedriskas apspriedes apkopojums
Sakotnéja sabiedriska apsprieSana norisinajas no 2022. gada 9.decembra lidz 2023.gada 9.janvarim.
TieSsaistes videokonference notika 2022. gada 20.decembri.

IVN Zinojuma izstrades laika (péc IVN programmas sanemsanas) lesniedzéjs apsvéra ideju vienu no
sakotnéja ietekmes uz vidi izvértéjuma ieklautajam darbibam (piesarnotas grunts apstradi) veikt
lesniedzéjam piederosa, blakus eso$a zemes ipasuma “Vectéraudi”. Lidz ar to sakotnéja sabiedriska
apspriesana saistiba ar jaunas zemes vienibas pievienoSanu norisinajas laika posma no 2023. gada
8. augusta lidz 2023. gada 8. septembrim. Tomér turpmaka Zinojuma izstrades laika tika lemts, ka
gan grunts apstrades darbiba, gan ari papildus zemes vieniba tomér netiks ieklauta $aja ietekmes
uz vidi izvértéjuma. Lidz ar to grunts attirisana vairs nav esosa IVN procesa objekts, ST darbiba netiek
vértéta Zinojuma.

Pazinojums par SIA “Lautus” IVN Zinojuma sabiedrisko apsprieSanu tika publicéts Kekavas novada
informativaja izdevuma “Kekavas Novads” 2024. gada 13. august3d®’. Ar $o publikaciju sakas
sabiedriska apsprieSana, kas turpinajas Iidz 2024. gada 13. septembrim.

Zinojuma sabiedriskas apsprieSanas sanaksme norisinajas 22. augusta plkst. 18.00 hibridformata —
klatiene Kekavas Kultiiras nama un tiessaisté Zoom platforma.

Tapat pazinojums par izstradato IVN zinojumu tika publicéts art:
e SIA “Vides un Geologijas Serviss”;
e VPVB majaslapa;
e Atbilstosi MK noteikumu Nr.18 36.5.punktam pazinojums par IVN Zinojuma izstradi tika
nogadats ar1 bibliotéka un pasta nodala;
e Nosutits ar1 VVD un Veselibas inspekcijai.

Zinojums tika nosutits ierakstita véstulé papira formata uz Kekavas novada domi.

AtbilstoSi MK noteikumu Nr.18 “Kartiba, kada novéerté paredzétas darbibas ietekmi uz vidi un
akcepté paredzéto darbibu” 46.punktam sabiedriskas apsprieSanas protokols un Zinojuma
apsprieSsanas sanaksmes videoieraksts tika nosutits pasvaldibai un VPVB 5 dienu laika péc
sabiedriskas sanaksmes norises. Anonimizéts protokols un sanaksmes ieraksts publicéts izstradataja
majaslapa. Sabiedriskas apsprieSanas sanaksmé piedalijas Valsts vides dienesta (VVD) parstave
(attalinati), ka art vairaki pasvaldibas parstavji, no kuriem viens vadija un atklaja sanaksmi.

Sanemtie viedokli un komentari apkopoti Zinojuma 14. pielikuma, kur dokumentéts katrs
sabiedriskas apsprieSanas laika sanemtais komentars/prieksliums, ka ari sniegta norade par

32 https://kekava.lv/wp-content/uploads/2024/08/Nr.8.-2024.-sada-13.-augusts.pdf
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@ Planotas izmainas SIA “LAUTUS” atkritumu redenerdcijas darbiba
letekmes uz vidi novértéjuma zinojums

nemsanu véra. Gadijumos, kad Zinojuma lzstradatajam bija zinama jautajumu/priekslikumu
izstradataja kontaktinformacija, tiem tika sagatavotas un nosutitas art individualas atbildes.
Kopuma iestades un fiziskas personas dod ieteikumus un priekslikumus dazadu aspektu izpétei, ka
ari uzdod sev intereséjosos papildjautajumus. Nemot véra izteiktos priekslikumus un ierosinajums
atjauninata Zinojuma redakcija péc sabiedriskas apspriesanas.
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