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I daļa 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

IEVADS 
 

Detālplānojums nekustamā īpašuma “Bitneri” ar kadastra numuru 8070 008 2809, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2809, Ķekavā, Ķekavas novadā (turpmāk – 

Detālplānojuma teritorija) izstrādāts, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, Ķekavas novada domes 

2024.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.20 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Bitneri”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.10) un izdoto Darba uzdevumu – 

“DARBA UZDEVUMS NR. D-2024-13 detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam “Bitneri”, 

Ķekavā, Ķekavas novadā”. 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs no Ķekavas novada pašvaldības puses ir Ķekavas novada 

pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis. 

Detālplānojuma projekts izstrādāts saskaņā ar: 

• Teritorijas attīstības plānošanas likumu; 

• Aizsargjoslu likumu; 

• Zemes pārvaldības likumu; 

• Būvniecības likumu; 

• Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

• Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.392 „Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

• Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”; 

• Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””; 

• Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"”; 

• Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju 

un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”; 

• Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”; 

• “DARBA UZDEVUMS NR. D-2024-13 detālplānojuma izstrādei nekustamajam 

īpašumam “Bitneri”, Ķekavā, Ķekavas novadā”; 
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• Ķekavas novada teritorijas plānojumu (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), 

kas apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

(turpmāk - Ķekavas novada teritorijas plānojums); 

• institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem; 

• citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz detālplānojuma risinājumiem. 

Detālplānojuma projekta sastāvā ietilpst: 

1. I Sējums: 

• Paskaidrojuma raksts; 

• Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi; 

• Grafiskā daļa; 

2. II Sējums : Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu. 

Detālplānojuma grafiskā daļa izstrādāta uz 20.08.2024. sagatavotā SIA "KB Ģeodēzija" 

topogrāfiskā plāna (15.11.2022. reģistrēts SIA “Mērniecības datu centrs” un ievadīts ADTI datubāzē). 

 

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN 
UZDEVUMI 

Detālplānojuma izstrādes pamatojums: 

o Nekustamā īpašuma “Bitneri”, kadastra numurs 8070 008 2809, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8070 008 2809, Ķekavā, Ķekavas novadā (turpmāk – Nekustamais īpašums) 
īpašnieka iesniegums (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts 2024.gada 9.februārī ar kārtas Nr. 
1-6.1/24/829) ar lūgumu atļaut detālplānojuma izstrādi Nekustamajā īpašumā savrupmāju 
un/vai dvīņu māju apbūvei. 

o Detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 28.panta trešo 

un ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. un 39.4.1.apakšpunktiem, 

103.punktu, Zemes pārvaldības likuma 7.pantu un Ķekavas novada teritorijas plānojumu. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Nekustamā īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu 

māju apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai 

piegulošajām teritorijām. 

Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir detalizēt Nekustamā īpašuma teritorijas 

funkcionālo zonējumu daļā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), daļā Transporta 

infrastruktūras teritorijas (TR), daļā Tehniskās apbūves teritorija (TA), daļā Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA),  lai īstenotu izstrādes mērķī minēto teritorijas attīstības priekšlikumu. 

Papildus prasības detālplānojuma izstrādāšanai: 

o Detālplānojuma teritorijas ielu sarkano līniju tīklu plānot: 

• kā atsevišķas zemes vienības; 

• veidot kopēju ielu tīklu ar blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem - iespēju 

robežās veidot kopējus ielu risinājumus; 

• kā vairāku pakāpju hierarhisku sistēmu – no zemākas nozīmes ielām (minimālais 
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platums atbilstoši normatīvajiem aktiem) uz augstākas nozīmes ielām; 

• paredzot ietves un apgaismojumu; 

• paredzot veloceliņus, izņemot piebraucamos ceļus; 

• paredzot inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu ceļu nodalījumu joslās un ielu 

sarkanajās līnijās – brauktuves neaizņemtajā teritorijā; 

• ievērot Ķekavas novada teritorijas plānojumā noteikto Transporta infrastruktūras 

teritoriju (ielu tīklu)  vai sniegt pamatotu alternatīvu risinājumu; 

• iekļaut ārējās ugunsdzēsības risinājumu (ūdens ņemšanas vietas). 

o Plānojot detālplānojuma teritorijas attīstību, paredzēt perspektīvās ēku novietnes katrā 

parcelē. 

o Līdz detālplānojuma projekta nodošanai publiskajai apspriešanai nodrošināt piekļuvi no 

detālplānojuma teritorijas līdz pašvaldības ielai vai valsts autoceļam atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. Ja tas nav iespējams, piekļuvi nodrošina pa 

servitūta ceļu vai pa projektētu servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas vai pa pašvaldības 

nozīmes ielu. 

o Detālplānojuma teritorijā iespējami šādi ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi:  

• vietējā ūdensapgāde (spice vai dziļurbums) un vietējais kanalizācijas risinājums - 

izsmeļamais hermētiskais krājrezervuārs katrā detālplānojuma apbūves zemesgabalā 

vai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ja detālplānojuma īstenošanas brīdī 

centralizētie ūdensapgādes tīkli un centralizētie kanalizācijas tīkli nav izbūvēti līdz 

detālplānojuma teritorijai; 

• izvēloties bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jāievēro: 

▪ emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko 

skābekļa patēriņu un suspendētajām vielām, vismaz šādi parametri: 

 

Nr. 

p.k. 
Parametrs 

Cilvēku 

ekvivalents 

Koncentrācija 

vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Piesārņojuma 

samazinājuma 

procenti 

References analīzes metode 

1. Bioķīmiskais 

skābekļa patēriņš 

(BSP5), ja 

temperatūra ir 20 °C 

(neveicot 

nitrifikāciju) 

2000-10000 25 mg/l 70-90 Homogēns, nefiltrēts, 

nedekantēts paraugs. Izšķīdušo 

skābekli nosaka pirms un pēc 

piecu dienu inkubācijas perioda 

20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. 

Pievieno nitrifikācijas kavētāju 

2. Ķīmiskais skābekļa 

patēriņš (ĶSP) 

2000-10000 125 mg/l 75 Homogēns, nefiltrēts, 

nedekantēts paraugs. Kālija 

dihromāta izmantošana 

3. Suspendētās 

vielas - kopējais 

daudzums 

līdz 10000 mazāk nekā 

35 mg/l 

90 Raksturīgā parauga filtrēšana 

caur 0,45 μm filtra membrānu. 

Žāvēšana 105 °C temperatūrā un 

svēršana 
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▪ piesārņojuma samazinājuma procentus nosaka, salīdzinot piesārņojošās 

vielas daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas iekārtās 

ieplūstošajos notekūdeņos; 

▪ bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5) vietā var izmantot citus parametrus — 

kopējo organisko oglekli vai ķīmisko skābekļa patēriņu, ja starp bioloģiskā 

skābekļa patēriņa un minēto parametru vērtībām ir noteikta sakarība; 

▪ analizējot emisijas no nogulsnēšanas dīķiem, paraugus filtrē. Suspendēto 

vielu kopējā koncentrācija nefiltrētajos ūdens paraugos nedrīkst pārsniegt 

150 mg/l; 

▪ emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un kopējo slāpekli, 

vismaz šādi parametri: 

 

▪ nodrošināt iespēju ņemt paraugus no attīrīšanas iekārtas un attīrītajiem 

notekūdeņiem; 

▪ ierīkot attīrīto notekūdeņu infiltrācijas lauku; 

▪ Ja zemesgabalā ir meliorācijas sistēma (drenas, kolektori, grāvji, u.c.), saņemt 

tehniskos noteikumus un/vai saskaņojumu par attīrīšanas iekārtas un attīrīto 

notekūdeņu infiltrācijas lauka novietojumu no Valsts SIA “Zemkopības 

ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas 

(Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63923822). 

• ja detālplānojuma realizācijas brīdī centralizētie ūdensapgādes tīkli un centralizētie 

kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti pieslēgties, pie tiem ir 

obligāti; 

• administratīvajā līgumā par detālplānojuma realizāciju iekļaut obligātu prasību – 

būvprojektos paredzēt vietējās ūdensapgādes sistēmas un vietējās kanalizācijas 

sistēmas izbūvi, paredzot iespēju pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pēc tās izbūves līdz detālplānojuma teritorijai. Detālplānojuma 

teritorijas nekustamo īpašumu īpašniekiem izvirzīt kā obligātu nosacījumu pieslēgties 

centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tiklīdz tie ir izbūvēti līdz 

detālplānojuma teritorijai.  

o Detālplānojuma teritorijā paredzēt elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas izveidi no ielām un ceļiem. 

Nr. 

p.k. 
Parametri 

Cilvēku 

ekvivalents 

Koncentrācija 

vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Samazinājuma 

procenti 
References analīzes metode 

1. Kopējais fosfors 

(Pkop) 

2000-10000 atbilstoša 

attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 

spektrofotometrija 

2. Kopējais slāpeklis 

(Nkop) -  organiskā 

slāpekļa un 

neorganiskā 

slāpekļa summa 

2000-10000 atbilstoša 

attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 

spektrofotometrija 
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o Detālplānojuma teritorijā paredzēt ārējās ugunsdzēsības risinājumus. 

o Detālplānojuma teritorijā paredzēt lietus ūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas 

risinājumus. 

o Katram zemesgabalam paredzēt tikai vienu plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši Ķekavas 

novada teritorijas plānojumam. 

o Veikt detālplānojuma teritorijas biotopu izpēti un iegūtos secinājumus ņemt vērā 

detālplānojuma izstrādes gaitā (ja to pieprasa Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides 

pārvalde). 

o Plānojot detālplānojuma teritorijas attīstību, iespēju robežās maksimāli saglabāt tajā esošos 

kokus. 

o Saglabāt esošo meliorācijas sistēmu vai paredzēt tās pārkārtošanu, kā arī saglabāt 

meliorācijas grāvjus un nodrošināt to netraucētu ekspluatāciju. 

o Detālplānojuma teritorijas ielās paredzēt apgaismojuma izveidi. 

o Detālplānojuma projektam pievieno administratīvā līguma projektu par detālplānojuma 

īstenošanu, kurā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ietver arī šādus 

nosacījumus: 

• noteikumus par detālplānojumā ietverto plānošanas risinājumu īstenošanas kārtību un 

termiņiem; 

• noteikumus par ārējo ugunsdzēsības risinājumu īstenošanu; 

• noteikumus par meliorācijas sistēmas pārkārtošanu; 

• noteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu; 

• noteikumus par lietusūdens novadīšanas sistēmas izveidi; 

• ielām paredzēto zemesgabalu atsavināšanu. 

o Izstrādājot detālplānojumu, paredzēt tā obligātu realizāciju pa kārtām, nosakot, ka:  

• pirmajā kārtā atļauts izdalīt detālplānojuma teritorijas ielas atsevišķos zemesgabalos, 

piešķirot tām nosaukumus un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; 

• pēc ielu izdalīšanas atlikušajām Īpašuma vienības daļām atļauts saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101); 

• otrajā kārtā paredzēt detālplānojuma ielu izbūvi ar visām nepieciešamajām 

komunikācijām, kuras paredzētas detālplānojumā, un šo ielu nodošanu ekspluatācijā; 

• otro kārtu iespējams sadalīt apakškārtās ar nosacījumu, ka tās seko viena otrai loģiskā 

secībā, veidojot vienotu izbūvējamo ielu un ceļu tīklu; 

• trešajā kārtā paredzēt iespēju veikt detālplānojumā paredzēto apbūves parceļu 

izdalīšanu un apbūvi saskaņā ar detālplānojumu, piešķirot tām adreses un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus saskaņā ar detālplānojumu; 

• trešo kārtu iespējams sadalīt apakškārtās ar nosacījumu, ka tās seko viena otrai loģiskā 

secībā, veidojot vienotu apbūves struktūru kopā ar jau izbūvētajām ielām. 

o Ņemt vērā spēkā esoša detālplānojuma “Ineši-1 un Ineši-2” risinājumus un veidot kopēju ielu 

tīklu. 

o Paredzēt detālplānojuma teritorijas uzbēršanu, ievērojot Ķekavas upes līmeņa svārstības. 
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2. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ESOŠĀ SITUĀCIJA 

UN PAŠREIZĒJĀ IZMANTOŠANA 

Detālplānojuma teritorija atrodas Ķekavas novadā, Ķekavā, starp Valsts vietējo autoceļu V6 

Ķekava-Gaņģi un Valsts galveno autoceļu A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) (skatīt attēlu 2.1.). 

Nekustamais īpašums dienvidu daļā robežojas ar Ķekavas upi (valsts nozīmes ūdensnoteku), 

rietumos robežojas ar neapbūvētām apbūves zemes vienībām. Piebraukšana Detālplānojuma 

teritorijai ir no Valsts vietējā autoceļa V6 Ķekava-Gaņģi pa Vanadziņu ielu, un tālāk pa Vecupes ielu, 

kur dibināts ceļa servitūts nekustamajā īpašumā ar kad.apz. 8070 008 3788 (ceļa zemes vienība – 

Vecupes iela). 

 

Attēls 2.1. Detālplānojuma teritorijas novietojums. Datu avots: https://www.kadastrs.lv/ 

 

Detālplānojuma teritoriju veido viena zemes vienība – nekustamā  īpašuma “Bitneri” zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 8070 008 2809. Zemes vienības platība ir 3.3793 ha, un tai ir garena 

forma rietumu-austrumu virzienā. Detālplānojuma izstrādes robežas atbilst Nekustamā īpašuma 

robežām. Zemes vienības esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods - 0101). 

Detālplānojuma teritorijas praktiski lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

(ganības), nelielu daļu aizņem arī zeme zem ūdeņiem, zeme zem ceļiem un pārējās zemes. 

Detālplānojuma teritorijas reljefs svārstās  vidēji no 6.45 m līdz 8.50 m LAS (Latvijas 

augstumu sistēmā) un ir ar kritumu uz Ķekavas upes pusi. Teritorijā nav blīva koku apauguma – 

https://www.kadastrs.lv/
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teritorija raksturojama kā pļava ar atsevišķi augošiem kokiem. Daļa teritorijas ir apaugusi ar krūmiem 

un zemes vienības vidusdaļā ir arī pārpurvojušās vietas. Teritorijā ir divi dīķi, mazākais no tiem ir 

~ 320 m2 liels un otrs lielākais ~ 1900 m2 liels. 

Detālplānojuma teritorijā atrodas AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas publiskas 

infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 330 kV gaisvadu elektrolīnija, AS "Sadales tīkls" 

piederoša 0,4 kV zemsprieguma elektrolīnija un 20 kV vidsprieguma elektrolīnija. 

Saskaņā ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīcībā esošajiem meliorācijas 

kadastra datiem Detālplānojuma izstrādes teritorija atrodas meliorācijas objekta Slekstu purvs, 

1983. gads, arhīva šifrs 5698, teritorijā. Detālplānojuma izstrādes teritorijā atrodas meliorācijas 

sistēmas un būves: 

• valsts nozīmes ūdensnoteka Ķekava, meliorācijas kadastra kods 41324:01; 

• drena, drenu kolektors.  

Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datiem, detālplānojuma teritorijā un tās tiešā 

tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas vai aizsargājamu augu sugu atradnes. 

Detālplānojuma teritorija apgrūtināta ar nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem: 

• dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās 

un ciemos (7311020105) – 10 m; 

• tauvas joslas teritorija gar upi (7311050200) – 4 m; 

• applūstošā (10% applūduma varbūtība)  teritorija (7311020400); 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos 

ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601); 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos 

ar nominālo spriegumu 330 kilovolti (7312050603); 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 

(7312040200); 

• ceļa servitūts (7315030100); 

• vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 

vietu (7311090900); 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100). 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma karti “Funkcionālais zonējums, 

apgrūtinājumi un aprobežojumi”, Detālplānojuma teritorijai noteiktas funkcionālās zonas - daļā 

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), daļā Tehniskās apbūves teritorija (TA), daļā Dabas 

un apstādījumu teritorija (DA) un daļā Ūdeņu teritorija (Ū) (skatīt attēlu 2.2.). Pavisam nelielā daļā 

gar Ķekavas upi ir noteikta applūstošā teritorija (10% applūduma varbūtība). 

 Saskaņā ar Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsniegtajiem 

datiem Detālplānojuma teritorijā Ķekavas upes posmā pavasara palu līmenis ar 10% pārsniegšanas 

varbūtību ir no 5.82 līdz 6.22 m LAS (Latvijas augstumu sistēmā). Ķekavas upes pavasara palu 

maksimālā ūdens līmeņa atzīme ar 10% pārsniegšanas varbūtību tika iegūta 2019. gadā, veicot plūdu 

modelēšanu Ķekavas upes baseinam, kā plūdu riska teritorijai. Secinājums: pie 10% applūšanas 

varbūtības, Detālplānojuma teritorija pavasara palos netiks applūdināta. Ar Valsts SIA “Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsniegto dokumentu  var iepazīties Detālplānojuma 

projekta 2.sējumā Pielikumos. 
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Attēls 2.2. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana saskaņā ar TIAN. 

(Fragments no Ķekavas novada teritorijas plānojuma kartes “Funkcionālais zonējums, 

apgrūtinājumi un aprobežojumi”) 

 

Blakus esošajās teritorijās, saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma karti 

“Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”, ir noteikta funkcionālā zona Mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) (skatīt attēlu 2.2.), kur dažos īpašumos ir esoša dzīvojamā 

apbūve. 

No Detālplānojuma teritorijas uz ziemeļiem un rietumiem ir izstrādāti un spēkā esoši 

detālplānojumi: detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ineši” un detālplānojums 

nekustamajiem īpašumiem “Ineši 1” un “Ineši 2”, kuros paredzēta dzīvojamo māju apbūve. 

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Ineši” apstiprināts 2005.gadā, bet nav īstenots, ir veikta 

tikai zemes vienību sadalīšana un reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā. Detālplānojums 

nekustamajiem īpašumiem “Ineši 1” un “Ineši 2” apstiprināts 2020.gadā un ir daļēji īstenots. 

Detālplānojumā nekustamajiem īpašumiem “Ineši 1” un “Ineši 2” izveidota Vecupes iela, kurai šajā 

Detālplānojumā tiks veidots ielas turpinājums līdz nekustamā īpašuma “Jaundukuri” zemes vienībai 

ar kad.apz 8070 008 2808 un nekustamā īpašuma “Sildukuri-2” zemes vienībai ar kad.apz 

8070 008 1004. 

Detālplānojuma teritorija robežojas ar zemes vienībām:  

• nekustamais īpašums ar kad.apz. 8070 008 3788 (ceļa zemes vienība); 
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• nekustamais īpašums ar adresi Vecupes iela 5, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz. 
8070 008 3780; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 55, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz. 
8070 008 2741; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 53,  Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2740; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 51, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2739; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 49, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2738; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 47, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2737; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 45, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2736; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 43, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2735; 

• nekustamais īpašums ar adresi Inešu iela 41, Ķekava, Ķekavas novads, ar kad.apz 
8070 008 2734; 

• nekustamā īpašuma “Sildukuri-2” zemes vienība ar kad.apz 8070 008 1004; 

• nekustamā īpašuma “Jaundukuri” zemes vienība ar kad.apz 8070 008 2808; 

• nekustamā īpašuma “Daugavas-Misas kanāls” zemes vienība ar kad.apz 8070 008 1302. 
No Detālplānojuma teritorijas uz ziemeļiem ~500 m attālumā atrodas Valsts galvenais 

autoceļš A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte). Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma 

karti “Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”, Detālplānojuma teritorija 

neatrodas Paaugstināta trokšņu līmeņa teritorijas gar valsts galvenajiem autoceļiem (TIN14) zonā, 

tādēļ īpaši pasākumi autoceļa A5 transporta radītā trokšņa robežlielumu nepārsniegšanai nav 

nepieciešami. 

Detālplānojuma teritorijai 2024. gada 05. jūlijā veikta ģeotehniskā izpēte, ar mērķi  noteikt 

apbūves teritorijas dabīgās pamatnes grunts ģeotehniskos un hidroģeoloģiskos  parametrus, sniegt 

to novērtējumu un piemērotību būvniecības vajadzībām. Saskaņā ar ģeotehnisko izpēti pirmais no 

zemes virsas ūdens horizonts ir kvartāra pazemes ūdens (gruntsūdens) horizonts, kuru satur 

aluviālie nogulumi. Pazemes ūdens līmenis urbšanas darbu gaitā urbumos bija konstatēts 

0,45 - 0,70 m dziļumā no zemes virsas. Dabisko sezonālo gruntsūdens līmeņa svārstību amplitūda 

izpētes objekta apkārtnē caurmērā ir ± 0,2 – 0,3 metri vai pat vairāk. Gruntsūdens līmenis hidrauliski 

ir saistīts ar ūdens līmeni Ķekavas upē.  Sīkāk ar “Ģeotehniskā izpēte zemes vienībā ar kadastra 

Nr. 80700082809, zemes īpašuma “Bitneri” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas novadā” var iepazīties 

detālplānojuma 2.sējumā Pielikumu daļā. 
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3. DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 
NOSACĪJUMI UN RISINĀJUMI 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu Nekustamajam īpašumam ar 

detālplānojumu tiek detalizēts funkcionālais zonējums: Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

(DzM), Tehniskās apbūves teritorija (TA), Transporta infrastruktūras teritorija (TR), Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA) un Ūdeņu teritorija (Ū).  

Detālplānojuma risinājumi paredz izveidot 18 zemes vienības: 

 8 zemes vienības: 

o funkcionālā zona: Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzM); 

o galvenā izmantošana: savrupmāju apbūve (11001); 

o palīgizmantošana: saimniecības ēkas, palīgēkas. 

 2 zemes vienības: 

o funkcionālās zonas:  

• Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzM): 

▪ galvenā izmantošana: savrupmāju apbūve (11001); 

▪ palīgizmantošana: saimniecības ēkas, palīgēkas. 

• Tehniskās apbūves teritorija (TA); 

▪ galvenā izmantošana: Inženiertehniskā infrastruktūra (14001); 

▪ zemes vienībās atrodas AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas 

publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 330kV gaisvadu 

elektrolīnija. 

• Ūdeņu teritorija (Ū): 

▪ galvenā izmantošana:  

. līdz centralizēta ūdensvada izbūvei - Ugunsdzēsības dīķis; 

. pēc centralizēta ūdensvada izbūves un hidrantu uzstādīšanas, kad 

ugunsdzēsības vajadzībām var izmantot ūdens hidrantus, dīķim 

tiek noteikta atļautā izmantošana - ūdenssaimnieciska 

izmantošana (23001). 

 1 zemes vienība: 

o funkcionālās zonas:  

• Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzM): 

▪ galvenā izmantošana: savrupmāju apbūve (11001); 

▪ palīgizmantošana: saimniecības ēkas, palīgēkas. 

• Tehniskās apbūves teritorija (TA); 

▪ galvenā izmantošana: Inženiertehniskā infrastruktūra (14001); 

▪ zemes vienībās atrodas AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā esošas 

publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 330kV gaisvadu 

elektrolīnija. 

 5 zemes vienības: 

o funkcionālās zonas: 
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• Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija (DzM): 

▪ galvenā izmantošana: savrupmāju apbūve (11001); 

▪ palīgizmantošana: saimniecības ēkas, palīgēkas. 

o Dabas un apstādījumu teritorija (DA): 

• galvenā izmantošana: ārtelpa bez labiekārtojuma (24002); 

o Ūdeņu teritorija (Ū): 

• galvenā izmantošana: ūdenssaimnieciska izmantošana (23001). 

 2 zemes vienības: 

o funkcionālā zona: Transporta infrasturktūras teritorija (TR); 

o galvenā izmantošana: 

• Inženiertehniskā infrastruktūra (14001); 

• Transporta lineārā infrastruktūra (14002); 

o palīgizmantošana: apstādījumi un citi labiekārtojuma elementi. 

Visām jaunveidojamām apbūves zemes vienībām tiek nodrošināta minimālā fronte – 15 m, 

starp zemes vienību sānu robežām pa ielas sarkano līniju. 

Piebraukšana Detālplānojuma teritorijai ir no Valsts vietējā autoceļa V6 Ķekava-Gaņģi pa 

Vanadziņu ielu, un tālāk pa Vecupes ielu, kur dibināts ceļa servitūts nekustamajā īpašumā ar kad.apz. 

8070 008 3788 (ceļa zemes vienība – Vecupes iela). 

Projektējamās ielas sarkanās līnijas Detālplānojuma teritorijā izdalītas kā atsevišķa zemes 

vienība (saskaņā ar Detālplānojuma Grafiskās daļas “Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas, 

apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plānu” zemes vienības Nr. 17; 18). 

Detālplānojuma teritorijā paredzēts veidot jaunu projektējamo Vecupes ielu, kas ir 

turpinājums jau esošai Vecupes ielai, kas tika izveidota Detālplānojumā nekustamajiem īpašumiem 

“Ineši 1” un “Ineši 2”. Projektējamā Vecupes iela turpināsies pa Detālplānojuma teritoriju līdz 

nekustamā īpašuma “Jaundukuri” zemes vienībai ar kad.apz 8070 008 2808 un nekustamā īpašuma 

“Sildukuri-2” zemes vienībai ar kad.apz 8070 008 1004, kur galā paredzēts pagaidu apgriešanās 

laukums 12x12 m. Tas pieļaujams kā pagaidu risinājums, ja līdz būvprojekta izstrādei blakus esošajās 

teritorijās nav veikta detālplānojumu izstrāde ar ielu turpinājumiem un nav veikta šo ielu izbūve.  

Jaunveidojamā zemes vienībā Nr. 18 ielu (brauktuvi, gājēju ietvi un velo celiņu) un visas 

nepieciešamās inženierkomunikācijas izbūvē pēc nepieciešamības, ja tiek attīstīti blakus esošie 

nekustamie īpašumi (“Jaundukuri” zemes vienība ar kad.apz 8070 008 2808 un “Sildukuri-2” zemes 

vienība ar kad.apz 8070 008 1004) un tiek veidots vienots ielu tīkls. 

Projektējamā Vecupes iela tiek noteikta kā vietējas nozīmes iela - E kategorija. Plānotajai 

Vecupes ielai paredzēta divvirzienu brauktuve ar cieto segumu 5.5 m platumā, gājēju ietve ar cieto 

segumu bez bortakmeņiem 1.5 m platumā un divvirzienu velo celiņš ar cieto segumu bez 

bortakmeņiem 1.6 m platumā. Iebrauktuvju vietas jaunveidojamās zemes vienībās norādītas 

orientējoši (precizējamas būvniecības ieceres dokumentācijā). Projektējamās Romanovsku ielas 

parametri precizējami būvprojektos. 

Individuāla piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām paredzēta atsevišķi no 

projektējamās Vecupes ielas. 
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Projektējamās ielas detalizēti labiekārtojuma un apzaļumošanas risinājumi jāparedz ielas 

būvprojektā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, pamatojot joslas platumu un stādījumu 

veidošanas principus un ņemot vērā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumu. 

Esošo ceļa servitūtu Detālplānojuma teritorijā, kas šķērso jaunveidojamās zemes vienības 

Nr. 12-18, pēc projektējamās Vecupes ielas izbūves plānots likvidēt. Līdz projektējamās Vecupes 

ielas izbūvei esošais ceļa servitūts paliek lietojams kā līdz šim un to nedrīkst ierobežot. 

Saskaņā ar Detālplānojuma Grafisko daļu visas nepieciešamās projektējamās 

inženierkomunikācijas paredzētas ielas sarkanajās līnijās. To novietnes norādītas orientējoši un 

precizējamas būvprojektos. Detālplānojumā projektējamās Vecupes ielas sarkanajās līnijās 

paredzēta orientējoša novietne sekojošo projektējamo inženierkomunikāciju izbūvei:  

• elektroapgādes sistēmai, izbūvei paredzot vietu 0,4 kV elektroapgādes kabeļiem un 

orientējošas vietas elektrosadales skapju novietnēm; 

• ielu apgaismei, izbūvei paredzot orientējošu vietu apgaismes kabelim; 

• gāzes apgādei, izbūvei paredzot orientējošu vietu pazemes gāzes vadam ar spiedienu 

līdz 0,4 MPa un paredzot gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtu orientējošas novietnes; 

• centralizētajam ūdensvadam, izbūvei paredzot orientējošu vietu ūdensvadam; 

• centralizētajam sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklam, izbūvei paredzot 

orientējošu vietu kanalizācijai; 

• sakaru komunikācijai, izbūvei paredzot orientējošu vietu pazemes elektronisko 

sakaru kabeļu kanalizācijai ar orientējošām novietnēm sadales skapjiem (sadales punktiem). 

Detālplānojuma izstrādes laikā notiek AS “Sadales tīkls” elektroapgādes līniju pārbūves 

projekta izstrāde. Detālplānojuma teritorija ir iekļauta šajā pārbūves projektā “20 kV 

elektropārvades līniju B782, B0258, B7222 pārbūve Ķekavā, Ķekavas novadā”, kuru izstrādā SIA 

“Baltenerģija”. Detālplānojuma izstrādē projektā paredzētais elektroapgādes līniju pārbūves 

izvietojums tika ņemts vērā, bet tika arī iesniegts priekšlikums projektējamo 0,4 kV elektroapgādes 

kabeļu un projektējamās zemsprieguma elektrosadalnes izvietojumam, lai detālplānojuma 

projektējamā Vecupes ielā varētu izvietot visas nepieciešamās inženierkomunikācijas un to 

izvietojums būtu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Elektroapgādes līniju pārbūves projektētājs 

priekšlikumam piekrita. 

AS “Sadales tīkls” elektroapgādes līniju pārbūves projektā tiek paredzēta esošās 0,4 kV 

zemsprieguma elektrolīnijas un esošās 20 kV vidsprieguma elektrolīnijas posmu demontāža, 

elektrosadalnes izvietošana un 0,4 kV elektroapgādes kabeļu ieguldīšana zemē. Ar SIA “Baltenerģija” 

izstrādāto rasējumu “Elektrosadaļņu novietojuma, projektējamo vai nojaucamo elektropārvades 

līniju un transformatora apakšstaciju saskaņošanas protokols ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

pilnvaroto personu” var iepazīties Detālplānojuma projekta 2.sējumā Pielikumos.  

Saistībā ar Detālplānojuma risinājumiem Detālplānojuma ietvertajā teritorijā papildus 

esošajiem tiek noteikti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi: 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100); 

• ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201). 

Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi noteiktajās aizsargjoslās nosakāmi un ievērojami 

saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”. 
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Atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamajai informācijai Detālplānojuma 

teritorijā un tiešā tās tuvumā līdz 2024.gada 01.oktobrim nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi, 

dižkoki un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, kuras varētu ietekmēt Detālplānojuma īstenošanu. 

Detālplānojuma teritorijā esošie atsevišķi augošie koki Detālplānojuma īstenošanā paredzēti kā 

saglabājami, saglabājot ainavas raksturu un ekoloģisko funkciju. Projektējot zemes vienību plānoto 

apbūvi, to ir iespējams izvietot tā, lai neietekmētu esošos kokus. Pie ēku būvprojektu izstrādes 

iespējams vēlreiz izvērtēt bioloģiski un ainaviski vērtīgāko koku saglabāšanu vai nociršanu, to 

pamatojot un saskaņojot ar būvvaldi.  

Detālplānojuma teritorijai 2024. gada 05. jūlijā veikta ģeotehniskā izpēte, ar mērķi  noteikt 

apbūves teritorijas dabīgās pamatnes grunts ģeotehniskos un hidroģeoloģiskos  parametrus, sniegt 

to novērtējumu un piemērotību būvniecības vajadzībām. Saskaņā ar ģeotehnisko izpēti pirmais no 

zemes virsas ūdens horizonts ir kvartāra pazemes ūdens (gruntsūdens) horizonts, kuru satur 

aluviālie nogulumi. Pazemes ūdens līmenis urbšanas darbu gaitā urbumos bija konstatēts 

0,45 - 0,70 m dziļumā no zemes virsas. Dabisko sezonālo gruntsūdens līmeņa svārstību amplitūda 

izpētes objekta apkārtnē caurmērā ir ± 0,2 – 0,3 metri vai pat vairāk. Gruntsūdens līmenis hidrauliski 

ir saistīts ar ūdens līmeni Ķekavas upē.  Būvdarbiem nav pieļaujama grunts dabīgās struktūras 

(saguluma) traucēšana (pārrakšana) zem pamatu pēdas. Velēnas nav izmantojamas par būvpamatni 

un to apbūves laukuma vietā nepieciešams noņemt. Pirms dzīvojamo māju projektēšanas jāparedz 

papildu ģeotehniskā izpēte. Sīkāk ar “Ģeotehniskā izpēte zemes vienībā ar kadastra 

Nr. 80700082809, zemes īpašuma “Bitneri” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas novadā” var iepazīties 

detālplānojuma 2.sējumā Pielikumu daļā. 

Detālplānojuma teritorijā jāveic inženiertehniskā sagatavošana. Esošais mazais dīķis, kas ir 

~ 320 m2 liels, paredzams kā aizberams. Daļa no esošā grāvja projektējamās zemes vienībās Nr. 1; 2 

paredzama kā aizberama.  

Detālplānojuma projekta ietvaros ir izstrādāts “Vertikālais plānojums”. Izstrādājot 

projektējamās Vecupes ielas būvprojektu vai pirms tā, “Vertikālais plānojums” ir jāprecizē, jo 

plānojumā projektējamās augstuma atzīmes ir norādītas orientējoši. Saskaņā ar precizēto “Vertikālo 

plānojumu” Detālplānojuma teritorija jāplanē, kā arī jāveido 3 līdz 6‰ slīpums virzienā uz 

projektējamo ielu. Projektējamās Vecupes ielas būvprojektā jāparedz arī caurtekas pārbūve, kur ir 

paredzēts projektējamās Vecupes ielas pieslēgums esošai Vecupes ielai, aizberot grāvja galu un 

pagarinot esošo caurteku. 

Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 330 kV elektrolīnijas aizsargjoslā jāsaņem 

tehniskie noteikumi no AS "Augstsprieguma tīkls". Sagatavojot ielas projektu, jānovērtē 

nepieciešamība veikt 330 kV elektrolīnijas pārbūvi ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos 

horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Inženiertīklu izvietojums". 

Pārbūves nepieciešamības gadījumā, pirms projektu saskaņošanas ar AS "Augstsprieguma tīkls", 

ierosināt un veikt elektrolīnijas pārbūves projekta izstrādāšanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar 

elektrolīnijas iespējamo pārbūvi (trases noteikšana, saskaņošana, projektēšana, iekārtu iegāde, 

nojaukšana, būvdarbi u.c.), apmaksā pārbūves ierosinātājs. Darbiem ar celšanas un citiem 

mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 330 kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot 

ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu. Augstspriegumu elektroenerģijas pārvades 

tīkla 330 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslas teritorijā nepaaugstināt zemes virsmu. 
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Detālplānojumā jaunveidojamām zemes vienībām sniegts adresācijas priekšlikums (skatīt 

tabulu 3.1.) – numerācija saskaņojama pie adrešu piešķiršanas. Adresācijas priekšlikums apskatāms 

arī detālplānojuma Grafiskajā daļā. 

 

Tabula 3.1. 

 Adresācijas priekšlikums 

 

Zemes 

vienības Nr. 
Adrese 

1 Vecupes iela 7, Ķekava, Ķekavas novads 

2 Vecupes iela 9, Ķekava, Ķekavas novads 

3 Vecupes iela 11, Ķekava, Ķekavas novads 

4 Vecupes iela 13, Ķekava, Ķekavas novads 

5 Vecupes iela 15, Ķekava, Ķekavas novads 

6 Vecupes iela 17, Ķekava, Ķekavas novads 

7 Vecupes iela 19, Ķekava, Ķekavas novads 

8 Vecupes iela 21, Ķekava, Ķekavas novads 

9 Vecupes iela 23, Ķekava, Ķekavas novads 

10 Vecupes iela 25, Ķekava, Ķekavas novads 

11 Vecupes iela 27, Ķekava, Ķekavas novads 

12 Vecupes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads 

13 Vecupes iela 4, Ķekava, Ķekavas novads 

14 Vecupes iela 6, Ķekava, Ķekavas novads 

15 Vecupes iela 8, Ķekava, Ķekavas novads 

16 Vecupes iela 10, Ķekava, Ķekavas novads 

17 Vecupes iela, Ķekava, Ķekavas novads 

18 Vecupes iela, Ķekava, Ķekavas novads 

 

3.1. Inženierkomunikāciju tehniskais nodrošinājums 

Jebkuru inženierkomunikāciju tīklu un būvju izbūve ir jāveic atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. Jaunu inženierkomunikāciju novietnes Detālplānojuma risinājumi paredz 

izbūvēt ielas sarkano līniju robežās, to novietnes norādītas orientējoši un precizējamas 

būvprojektos. 

 

1. Elektroapgāde 

Projektējamās ielas sarkano līniju robežās starp projektējamo brauktuvi un ielu sarkano 

līniju paredzēts izbūvēt 0,4 kV elektroapgādes kabeļus ar ievadiem līdz katrai zemes vienībai. Zaļajā 

zonā pie sarkanajām līnijām paredzētas orientējošas vietas elektrosadales skapju novietnēm. 

Apbūves zemes vienību elektroapgādi paredzēts nodrošināt saskaņā ar AS „Sadales tīkls” 

2024.gada 08.maijā izsniegtajiem „Nosacījumiem detālplānojuma izstrādei” un AS „Sadales tīkls” 

2024.gada 03.decembrī izsniegto “Pieslēguma ierīkošanas izmaksu aprēķinu” (skatīt 

Detālplānojuma projekta 2.sējuma Pielikumos). 
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Detālplānojuma teritorijā atrodas A/S “Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti. 

Detālplānojuma teritorijā A/S “Sadales tīkls” piederošajiem elektroapgādes objektiem 

paredzēta pārbūve. Paralēli Detālplānojuma izstrādei tiek izstrādāts pārbūves projekts “20 kV 

elektropārvades līniju B782, B0258, B7222 pārbūve Ķekavā, Ķekavas novadā”, kuru izstrādā SIA 

“Baltenerģija”. Detālplānojuma izstrādē projektā paredzētais elektroapgādes līniju pārbūves 

izvietojums tika ņemts vērā, bet tika arī iesniegts priekšlikums projektējamo 0,4 kV elektroapgādes 

kabeļu un projektējamās zemsprieguma elektrosadalnes izvietojumam, lai detālplānojuma 

projektējamā Vecupes ielā varētu izvietot visas nepieciešamās inženierkomunikācijas un to 

izvietojums būtu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Elektroapgādes līniju pārbūves projektētājs 

priekšlikumam piekrita. 

AS “Sadales tīkls” elektroapgādes līniju pārbūves projektā tiek paredzēta esošās 0,4 kV 

zemsprieguma elektrolīnijas un esošās 20 kV vidsprieguma elektrolīnijas posmu demontāža, 

elektrosadalnes izvietošana un 0,4 kV elektroapgādes kabeļu ieguldīšana zemē. Ar SIA “Baltenerģija” 

izstrādāto rasējumu “Elektrosadaļņu novietojuma, projektējamo vai nojaucamo elektropārvades 

līniju un transformatora apakšstaciju saskaņošanas protokols ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 

pilnvaroto personu” var iepazīties Detālplānojuma projekta 2.sējumā Pielikumos.  

Perspektīvā elektroenerģijas patērētāju slodze plānotā/vidējā vienam īpašumam vidēji ir 

16 kW. Detālplānojuma teritorijai plānotas 16 apbūves zemes vienības, kurām nepieciešams 

elektroapgādes pieslēgums, tad perspektīvā elektroenerģijas patērētāju kopējā slodze būs 96 kW. 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kuru jāveic saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". 

Detālplānojuma teritorijā jāņem vērā Aizsargjoslu likumā iekļautās prasības par 

aprobežojumiem, īpaši 35. un 45. pantā minētās prasības. Veicot jebkādus darbus/darbības 

aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā 

objekta īpašnieku. 

Jāievēro prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 

aizsardzībai, ko nosaka Ministru kabineta 2006. gada 5.decembra noteikumu Nr.982 „Enerģētikas 

infrastruktūras objektu aizsargjoslas noteikšana metodika”  3., 8.-11. punkts. 

Ierīkojot elektroapgādes sistēmu, jāievēro prasības, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191., 

23. un 24.pants. 

Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, 

darbi jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina piekļūšana AS 

„Sadales tīkls” personālam, autotransportam un citai to tehnikai (arī pie perspektīvajiem kabeļiem 

jaunveidojamās zemes vienībā Nr.11). 

Projektējamā Vecupes ielā starp brauktuvi un ielas sarkanajām līnijām paredzēta 

orientējoša novietne projektējamam apgaismes kabelim.  

Elektroapgādes būvprojektu izstrādāt pēc A/S “Sadales tīkls” izsniegtā uzdevuma 

projektēšanai, paredzot jaunu 0,4 kV elektroapgādes kabeļu līniju izbūvi. 
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2. Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija 

Projektējamās ielas sarkano līniju robežās starp projektējamo brauktuvi un ielu sarkano 

līniju paredzēta orientējoša novietne projektējamai pazemes elektronisko sakaru kabeļu 

kanalizācijai, paredzot kabeļu ievadus līdz katrai zemes vienībai un paredzot sadales skapju 

orientējošas novietnes. 

Pirms detālplānojuma īstenošanas, ēku, apbūves, ceļu/ielu tīklu un inženiertīklu izbūves 

būvprojektu izstrādes uzsākšanas pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA Tet. Pieteikt elektroniski, 

portālā: http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā. 

Ēku iekšējos tīklus izbūvēt atbilstoši SIA “Tet” tehniskajiem standartiem.  

 

3. Ūdens apgāde 

Detālplānojuma teritorijā ielu sarkano līniju robežās ārpus projektējamās brauktuves 

paredzēta orientējoša novietne projektējamā centralizētā ūdensvada izbūvei, paredzot ūdensvada 

ievadus līdz katrai zemes vienībai. Ūdensvada izbūvei izstrādājams tehniskais projekts, kas 

likumdošanā noteiktajā kārtībā saskaņots ar visām ieinteresētajām institūcijām. Ūdensvada izbūves 

darbu sākšana pieļaujama pēc tehniskā projekta izstrādes. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma pieslēgšana sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmai ir obligāta, izstrādājot detālplānojumu vai 

lokālplānojumu, ja nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kas teritorijas plānojumā ir noteikta kā 

teritorija ar īpašiem noteikumiem - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu teritorija (TIN13), 

un ja īpašums atrodas ārpus TIN13, bet gar īpašumu ir ierīkoti vai to šķērso ūdensapgādes tīkli. Pārējā 

novada teritorijā, ārpus noteiktās teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu teritorija (TIN13), atļauts ierīkot jaunus dzeramā ūdens apgādes 

urbumus vai nodrošināt esošo urbumu ekspluatāciju, ievērojot dzeramā ūdens kvalitātes 

normatīvus. 

Detālplānojuma teritorija neatrodas šajā TIN13 teritorijā un tai tuvumā nav esošu 

centralizēto ūdensapgādes tīklu. 

Ja Detālplānojuma īstenošanas brīdī centralizētie ūdensapgādes tīkli nav izbūvēti līdz 

Detālplānojuma teritorijai, Detālplānojuma teritorijā kā pagaidu risinājums paredzēts iekārtot 

vietējās ūdens ņemšanas vietas (spices vai dziļurbumi) katrā zemes vienībā. Aku būvniecība veicama 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, 

nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Iespējamais vides risks ir grunts slāņos apzināti vai neapzināti iesūcināti neattīrīti 

notekūdeņi no bioloģiskām attīrīšanas ietaisēm, tas var radīt grodu aku un citu lokālu dzeramā ūdens 

ņemšanas vietu piesārņojuma risku. 

Lai pēc iespējas novērstu vides risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai gruntsūdeņos (līdz 

iespējai pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 

tīkliem), atbilstoši normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām nepieciešams 

reģistrēt lokālas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas ietaises, nodrošināt decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, lai neradītu draudus cilvēku veselībai un videi. 

Pielietojot tikai sertificētas iekārtas ūdens ieguvei un saimniecisko notekūdeņu 

apsaimniekošanai, un tās atbilstoši apsaimniekojot līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem 
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tīkliem, nevar tikt izraisīti būtiski vides riski, kas negatīvi ietekmētu pazemes ūdens un/vai 

gruntsūdens kvalitāti. 

Vietējo ūdens ņemšanas vietu iekārtu orientējoša novietne parādīta Detālplānojuma 

Grafiskajā daļā “Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojumu shēma”. Risinot lokālo 

ūdensapgādes sistēmu, tās izveide jāveic attiecīgas nozares sertificētam būvspeciālistam vai 

licencētam uzņēmumam. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams 

tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ja detālplānojuma realizācijas brīdī centralizētie ūdensapgādes tīkli līdz detālplānojuma 

teritorijai ir izbūvēti, nepieciešams obligāti pie tiem pieslēgties. 

Projekta ūdensapgādes tīklu sistēmas risinātas, pamatojoties uz LR VM „Veselības 

inspekcijas” 2024.gada 10.maijā izsniegtajiem nosacījumiem un SIA „Ķekavas nami” 2024.gada 

06.septembrī izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr. 1-9.3/24/205. 

 

4. Sadzīves kanalizācija 

Detālplānojuma teritorijā ielu sarkano līniju robežās ārpus projektējamās brauktuves 

paredzēta orientējoša novietne projektējamā centralizētā sadzīves kanalizācijas pašteces 

cauruļvada izbūvei, izbūvējot sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvada ievadus līdz katrai mājai. 

Kanalizācijas vada izbūvei izstrādājams tehniskais projekts, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

saskaņots ar visām ieinteresētajām institūcijām. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma pieslēgšana sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta, izstrādājot 

detālplānojumu, ja nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kas teritorijas plānojumā ir noteikta kā 

teritorija ar īpašiem noteikumiem – Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu teritorija (TIN13), 

un ja īpašums atrodas ārpus TIN13, bet gar īpašumu ir ierīkoti vai to šķērso kanalizācijas tīkli. Līdz 

pieslēgumam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai vai tās pilnvarotā komersanta pārziņā esošajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību nodrošina, ievērojot līdzvērtīgas vides aizsardzības 

prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Detālplānojuma teritorija neatrodas šajā TIN13 teritorijā un tai tuvumā nav esošu 

centralizēto kanalizācijas tīklu. 

Ja Detālplānojuma īstenošanas brīdī centralizētie kanalizācijas tīkli nav izbūvēti līdz 

detālplānojuma teritorijai, kā pagaidu risinājums paredzēts iekārtot vietējo kanalizācijas risinājumu 

- izsmeļamos hermētiskos krājrezervuārus vai bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas katrā 

jaunveidojamā zemes vienībā. 

Tehniskie decentralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu risinājumi izvērtējami katrā apbūves 

zemes vienībā atsevišķi, ievērojot teritorijas ģeoloģiskos apstākļus, apbūves raksturu un lielumu, kā 

arī citus aspektus, kas var būt noteicoši izvēlētās decentralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas 

kvalitatīvas darbības nodrošināšanai. 

Decentralizētas sadzīves kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir atbildīgs par decentralizētās 

sadzīves kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām un 

normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, 

ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus par decentralizēto sadzīves kanalizācijas pakalpojumu 
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sniegšanas un uzskaites kārtību. Izbūvējot attīrīšanas iekārtas, ievērojamas Aizsargjoslu likuma 28. 

un 55. panta prasības. 

Izvēloties jebkuru no decentralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu risinājumiem, ir svarīgi, 

lai pie notekūdeņu savākšanas un/vai attīrīšanas iekārtas var piebraukt apkopes automašīnas. Līdz 

ar to sadzīves kanalizācijas sistēma ir ierīkojama pēc iespējas tuvāk iebraucamajam ceļam, kas 

nākotnē var prasīt mazākus finanšu ieguldījumus sistēmas pārslēgšanai pie centralizētajiem sadzīves 

kanalizācijas tīkliem. 

Ierīkojot izsmeļamos hermētiskos krājrezervuārus bez iesūcināšanas gruntī, tiem nav 

mijiedarbības ar apkārtējo vidi. Atkrīt problēmas ar notekūdeņu novadīšanu gruntī, attīrīšanas 

kvalitāti, drenāžas sistēmu pareizu uzbūvi, kas vienmēr ir paaugstināta riska jautājums vietās ar 

paaugstinātu gruntsūdeņu līmeni. Tā kā izsmeļamie hermētiskie krājrezervuāri ir dārgi ekspluatācijā, 

tas ir kā papildus stimuls mājsaimniecībām maksimāli ātri pieslēgties centralizētajām kanalizācijas 

sistēmām. 

Izvēloties bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jāievēro: 

• emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu 

un suspendētajām vielām, vismaz šādi parametri: 

 

• piesārņojuma samazinājuma procentus nosaka, salīdzinot piesārņojošās vielas daudzumu 

attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas iekārtās ieplūstošajos notekūdeņos; 

• bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5) vietā var izmantot citus parametrus — kopējo organisko 

oglekli vai ķīmisko skābekļa patēriņu, ja starp bioloģiskā skābekļa patēriņa un minēto 

parametru vērtībām ir noteikta sakarība; 

• analizējot emisiju no nogulsnēšanas dīķiem, paraugus filtrē. Suspendēto vielu kopējā 

koncentrācija nefiltrētajos ūdens paraugos nedrīkst pārsniegt 150 mg/l; 

• emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un kopējo slāpekli, vismaz šādi 

Nr. 

p.k. 
Parametrs 

Cilvēku 

ekvivalents 

Koncentrācija 

vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Piesārņojuma 

samazinājuma 

procenti 

References analīzes metode 

1. Bioķīmiskais 

skābekļa patēriņš 

(BSP5), ja 

temperatūra ir 20 °C 

(neveicot 

nitrifikāciju) 

2000-10000 25 mg/l 70-90 Homogēns, nefiltrēts, 

nedekantēts paraugs. Izšķīdušo 

skābekli nosaka pirms un pēc 

piecu dienu inkubācijas perioda 

20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. 

Pievieno nitrifikācijas kavētāju 

2. Ķīmiskais skābekļa 

patēriņš (ĶSP) 

2000-10000 125 mg/l 75 Homogēns, nefiltrēts, 

nedekantēts paraugs. Kālija 

dihromāta izmantošana 

3. Suspendētās 

vielas - kopējais 

daudzums 

līdz 10000 mazāk nekā 

35 mg/l 

90 Raksturīgā parauga filtrēšana 

caur 0,45 μm filtra membrānu. 

Žāvēšana 105 °C temperatūrā un 

svēršana 
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parametri: 

 

• nodrošināt iespēju  ņemt paraugus no attīrīšanas iekārtas un attīrītajiem notekūdeņiem; 

• ierīkot attīrīto notekūdeņu infiltrācijas lauku. 

Ja zemes vienībās ir meliorācijas sistēma (drenas, kolektori, grāvji., u.c.) saņemt tehniskos 

noteikumus un/vai saskaņojumu par attīrīšanas iekārtas un attīrīto notekūdeņu infiltrācijas lauka 

novietojumu no Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļas (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63923822). 

Vietējo kanalizācijas risinājumu sistēmu orientējoša novietne parādīta grafiskajā daļā 

“Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojumu shēma”. 

Iespējamais vides risks – neatbilstoša decentralizēto notekūdeņu savākšanas un iekārtu 

apsaimniekošana var radīt notekūdeņu noplūšanu gruntsūdeņos un meliorācijas sistēmā. Šādi 

draudi rodas, ja netiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana individuālajās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās. 

Grunts slāņos apzināti vai neapzināti iesūcināti neattīrīti notekūdeņi no bioloģiskām 

attīrīšanas iekārtām var radīt grodu aku un citu lokālu dzeramā ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma 

risku. 

Lai pēc iespējas novērstu vides risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai gruntsūdeņos (līdz 

iespējai pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 

tīkliem), atbilstoši normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām nepieciešams 

reģistrēt lokālas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, nodrošināt decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, lai neradītu draudus cilvēku veselībai un videi.  

Ņemot vērā, ka Detālplānojuma teritorija nav pakļauta applūšanas riskam un tikai dažas 

apbūves zemes vienības atrodas ūdensobjektu aizsargjoslā, secināms, ka individuālie kanalizācijas 

risinājumi nevar radīt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi.  

Pielietojot tikai sertificētas iekārtas saimniecisko notekūdeņu apsaimniekošanai, un tās 

atbilstoši apsaimniekojot līdz iespējai pieslēgties pie centralizētajiem tīkliem, nevar tikt izraisīti 

būtiski vides riski, kas negatīvi ietekmētu pazemes ūdens un/vai gruntsūdens kvalitāti. 

Realizācijas kārtībā ir minēti nosacījumi, ja līdz būvju nodošanai ekspluatācijā līdz 

detālplānojuma teritorijai nav izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli un ir jāizveido decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas: 

Nr. 

p.k. 
Parametri 

Cilvēku 

ekvivalents 

Koncentrācija 

vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Samazinājuma 

procenti 
References analīzes metode 

1. Kopējais fosfors 

(Pkop) 

2000-10000 atbilstoša 

attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 

spektrofotometrija 

2. Kopējais slāpeklis 

(Nkop) -  organiskā 

slāpekļa un 

neorganiskā 

slāpekļa summa 

2000-10000 atbilstoša 

attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 

spektrofotometrija 
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• pirms būvju nodošanas ekspluatācijā šīs būvniecības ierosinātājs iesniedz Pašvaldībā līgumu 

ar licencētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par kanalizācijas izsmeļamā 

krājrezervuāra vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas apkalpošanu Detālplānojuma teritorijā; 

• viena mēneša laikā pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā šīs būvniecības 

ierosinātājs iesniedz Pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējai Ķekavas novadā 

- SIA “Ķekavas nami” - pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

apliecinājumu saskaņā ar Domes 2019. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/2019 

“Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” 

29. punktu. 

Ja detālplānojuma realizācijas brīdī centralizētie kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma 

teritorijai ir izbūvēti, nepieciešams obligāti pie tiem pieslēgties. 

Projekta kanalizācijas apgādes tīklu sistēmas risinātas, pamatojoties uz LR VM „Veselības 

inspekcijas” 2024.gada 10.maijā izsniegtajiem nosacījumiem un SIA „Ķekavas nami” 2024.gada 

06.septembrī izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei Nr. 1-9.3/24/205. 

 

5. Gāzes apgāde 

Projektējamā ielā sarkano līniju robežās starp projektējamo brauktuvi un ielu sarkano līniju 

paredzēta orientējoša novietne projektējamā pazemes vidēja spiediena (0,4 MPa) gāzes vada 

izbūvei, paredzot pazemes vidēja spiediena (0,4 MPa) gāzes vada ievadus līdz katrai jaunveidojamai 

zemes vienībai. Paredzētas arī gāzes spiediena regulēšanas un uzskaites iekārtu orientējošas 

novietnes, nodrošinot pieejamību no ielu sarkano līniju zonas. 

Gāzes apgādes projektu izstrādāt saskaņā ar AS „GASO” 2024.gada 10.jūlijā izsniegtajiem 

nosacījumiem detālplānojuma izstrādei. 

 

6. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Projektā paredzēta ugunsdzēsēju transporta brīva piekļūšana visām apbūves zemes 

vienībām. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot ūdens ņemšanas vietas – hidrantus uz 

projektējamās Vecupes ielas (hidranta apkalpošanas zona 200 m), kad tiek izbūvēts centralizētais 

ūdensvads. Hidrantu atrašanās vietas precizējamas būvprojektā. 

Līdz centralizēta ūdensvada izbūvei un hidrantu uzstādīšanai kā pagaidu risinājums 

ugunsdzēsības vajadzībām tiks izmantots esošais lielais dīķis, kas atrodas jaunveidojamās zemes 

vienībās Nr. 9 un 10. Esošais dīķis ir dalītais īpašums starp jaunveidojamo zemes vienību Nr. 9 un 10. 

Jaunveidojamo zemes vienību jaunajiem īpašniekiem, kuru pārvaldībā nonāk dalītais dīķis, veicot 

jebkādas darbības saistībā ar dīķa apsaimniekošanu, tās ir jāsaskaņo ar īpašnieku, kam pieder blakus 

esošā zemes vienība, ar kuru tiek dalīta robeža pāri dīķim. 

Pēc Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves””, ugunsdzēsības dīķa minimālajam tilpumam 

viena ugunsgrēka dzēšanai jābūt 162 m3, kura tilpumam jānodrošina ūdens padeve 1 l sekundē uz 

3 stundām 200 m rādiusā. Esošais dīķis ir pietiekami liels. Pārējie ugunsdzēsības nosacījumi saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvo aktu regulējumiem. 

Projektējamā Vecupes ielā tiks izbūvēts apgriešanās laukums.  
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Līdz centralizēta ūdensvada izbūvei, kad ugunsdzēsības pasākumus iespējams veikt no 

centralizētā ūdensvada (hidrantiem), piekļūšanu dīķim pa sarkano līniju pie apgriešanās laukuma 

nedrīkst iežogot, jābūt nodrošinātai piebraukšanai VUDG transportam. Jaunajiem īpašniekiem tas ir 

jāuztur tādā kārtībā, lai izpildītos visas normatīvo aktu prasības, kas attiecināmas uz ugunsdzēsības 

dīķiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” , VUDG prasībām un saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvo aktu regulējumiem. 

Pēc centralizēta ūdensvada izbūves un hidrantu uzstādīšanas, ugunsdzēsības dīķi pa 

sarkano līniju robežu drīkst iežogot un tas vairs nekalpos kā ugunsdzēsības dīķis. 

Pēc centralizēta ūdensvada izbūves un hidrantu uzstādīšanas, kad ugunsdzēsības 

vajadzībām var izmantot ūdens hidrantus, dīķim tiek noteikta atļautā izmantošana: 

ūdenssaimnieciska izmantošana (23001). Dīķis vairs nekalpos kā ugunsdzēsības dīķis. 

 

7. Meliorācija, lietus notekūdeņi 

Saskaņā ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīcībā esošajiem meliorācijas 

kadastra datiem Detālplānojuma izstrādes teritorija atrodas meliorācijas objekta Slekstu purvs, 

1983. gads, arhīva šifrs 5698, teritorijā. Detālplānojuma izstrādes teritorijā atrodas meliorācijas 

sistēmas un būves: 

• valsts nozīmes ūdensnoteka Ķekava, meliorācijas kadastra kods 41324:01; 

• drena, drenu kolektors.  

Detālplānojuma īstenošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās 

Detālplānojuma izstrādes teritorijai pieguļošajās platībās. 

Lietus notekūdeņu novadīšana no projektējamās Vecupes ielas paredzēta ar iesūcināšanu 

gruntī un pa projektējamām lietus ūdens ievalkām (atvērta tipa) brauktuves malās – Detālplānojuma 

Grafiskajā daļā tās ir attēlotas tikai šķērsprofilos. Lietus ūdens no brauktuves caur smilšu un šķembu 

kārtu tiks novadīts ievalkā. Izstrādājot ielas būvprojektu, lietus notekūdeņu savākšanas un 

akumulācijas būves precizē, vai ja nepieciešams zem paredzētās lietus ūdens ievalkas var tikt 

ierīkota papildus lietus kanalizācija. 

Meliorācijas pārkārtošana detālplānojuma teritorijā netiek paredzēta. Detālplānojuma 

teritorijā perspektīvo ēku novietņu vietas paredzētas ārpus drenu kolektora. 

Individuālo drenāžas sistēmu izbūve, kuru risinājumi ir atkarīgi no ēku un laukumu 

izvietojuma jaunveidojamās zemes vienībās, realizējami katrā zemes vienībā atsevišķi. Izstrādājot 

būvprojektu jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem 

tehniskais risinājums. Izvērtējot hidroģeoloģiskos apstākļus, māju būvprojektos jāparedz lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve ūdens uztveršanai un novadīšanai no ēkām uz lokālām lietus 

ūdens akām attiecīgajā zemes vienībā ar infiltrāciju gruntī vai ievadot ielas lietusūdeņu savākšanas 

un akumulācijas būvēs. 

Būvprojektu izstrādē ņemt vērā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

2024.gada 17.oktobrī izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādei Nr. Z-1-9.3/1607 un SIA 

„BalticGeo” 2024.gada 10.jūlijā veikto ģeotehnisko izpēti „Ģeotehniskā izpēte zemes vienībā ar 

kadastra Nr. 80700082809, zemes īpašuma “Bitneri” teritorijā, Ķekavā, Ķekavas novadā”. 
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Detālplānojuma projekta ietvaros ir izstrādāts “Vertikālais plānojums”. Izstrādājot 

projektējamās Vecupes ielas būvprojektu vai pirms tā, “Vertikālais plānojums” ir jāprecizē, jo 

plānojumā projektējamās augstuma atzīmes ir norādītas orientējoši. Saskaņā ar precizēto “Vertikālo 

plānojumu” Detālplānojuma teritorija jāplanē, kā arī jāveido 3 līdz 6‰ slīpums virzienā uz 

projektējamo ielu. Projektējamās Vecupes ielas būvprojektā jāparedz arī caurtekas pārbūve, kur ir 

paredzēts projektējamās Vecupes ielas pieslēgums esošai Vecupes ielai, aizberot grāvja galu un 

pagarinot esošo caurteku. 

 

8. Siltumapgāde 

Detālplānojuma teritorijā plānotās apbūves siltumapgādes nodrošinājuma veidu katrs 

īpašnieks izvēlas individuāli. 

 

9. Sadzīves atkritumi 

Sadzīves atkritumu konteineru novietošanas vieta ielas sarkano līniju robežās netiek  

paredzēta, konteineri izvietojami individuālajai apbūvei paredzētajās zemes vienībās.   

Detālplānojuma teritorijā netiek paredzēta vieta šķiroto atkritumu punkta izveidei. Tuvākais  

publiskais dalītas savākšanas atkritumu pieņemšanas punkts atrodas Gaismas ielā 19 k-9, Ķekava,  

Ķekavas novads, kur var nodot metālu, papīru, plastmasu, stiklu, tekstilmateriālus. 

 


