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1. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (turpmāk tekstā – Nosacījumi) darbojas kā 
Ķekavas novada teritorijas plānojuma (administratīvai teritorijai līdz 01.07.2021.), kas apstiprināts 
ar Ķekavas novada domes 2023.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2023 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Teritorijas 
plānojums) detalizācija zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700081962 teritorijā, Krogsilā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas  novadā (turpmāk – detālplānojuma teritorija). 

2. Prasības, kas nav ietvertas šajos Nosacījumos, nosaka Teritorijas plānojums.  

2. Prasības apbūvei un teritorijas labiekārtojumam 

3. Izvietojot apbūvi, ievēro:  

3.1. būvlaidi 40 m no autoceļa P137 ass līnijas; 

3.2. minimālo apbūves līnijas attālumu no zemes vienību sānu robežas – 4 m. 

4. Ēkas izvietojamas teritorijā starp būvlaidi un apbūves līnijām. 

5. Detālplānojuma teritorijā gar robežu ar zemes vienībām ar kad. apz. 8070 008 1158, ar kad. apz. 
8070 008 2344, ar kad. apz. 8070 008 2587 un ar kad. apz. 8070 008 1961 ierīko mūžzaļo augu 
stādījumu joslu (buferzonu).  

3. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam 

6. Inženiertīklu izvietojums detālplānojuma teritorijas inženiertehniskajam nodrošinājumam attēlots 
Grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālā zonējuma un apgrūtinājumu plāns”. 

7. Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi: 

7.1. vietējā ūdensapgāde (spice vai dziļurbums) un vietējais kanalizācijas risinājums - izsmeļamais 
hermētiskais krājrezervuārs katrā detālplānojuma apbūves zemesgabalā vai bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ja detālplānojuma īstenošanas brīdī centralizētie 
ūdensapgādes tīkli un centralizētie kanalizācijas tīkli nav izbūvēti līdz detālplānojuma 
teritorijai;  

7.2. izvēloties bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, jāievēro: 

7.2.1. emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa 
patēriņu un suspendētajām vielām, vismaz šādi parametri:  

Nr. 
p.k. 

Parametrs Cilvēku 
ekvivalents 

Koncentrācija 
vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Piesārņojuma 
samazinājuma 

procenti 

References analīzes metode 

1. Bioķīmiskais 
skābekļa 

patēriņš (BSP5), 
ja temperatūra 

ir 20 °C 
(neveicot 

nitrifikāciju) 

2000-10000 25 mg/l 70-90 Homogēns, nefiltrēts, 
nedekantēts paraugs. Izšķīdušo 
skābekli nosaka pirms un pēc 

piecu dienu inkubācijas perioda 
20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. 
Pievieno nitrifikācijas kavētāju 

2. Ķīmiskais 
skābekļa 

patēriņš (ĶSP) 

2000-10000 125 mg/l 75 Homogēns, nefiltrēts, 
nedekantēts paraugs. Kālija 

dihromāta izmantošana 

3. Suspendētās 
vielas - kopējais 

daudzums 

līdz 10000 mazāk nekā 35 
mg/l 

90 Raksturīgā parauga filtrēšana 
caur 0,45 μm filtra membrānu. 
Žāvēšana 105 °C temperatūrā 

un svēršana 
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7.2.2.  piesārņojuma samazinājuma procentus nosaka, salīdzinot piesārņojošās vielas 
daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas iekārtās ieplūstošajos 
notekūdeņos;  

7.2.3.  bioloģiskā skābekļa patēriņa (BSP5) vietā var izmantot citus parametrus — kopējo 
organisko oglekli vai ķīmisko skābekļa patēriņu, ja starp bioloģiskā skābekļa patēriņa un 
minēto parametru vērtībām ir noteikta sakarība;  

7.2.4.  analizējot emisiju no nogulsnēšanas dīķiem, paraugus filtrē. Suspendēto vielu kopējā 
koncentrācija nefiltrētajos ūdens paraugos nedrīkst pārsniegt 150 mg/l emitētajiem 
notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un kopējo slāpekli, vismaz šādi parametri: 

Nr. 
p.k. 

Parametri Cilvēku 
ekvivalents 

Koncentrācija 
vai attīrīšanas 

tehnoloģija 

Piesārņojuma 
samazinājuma 

procenti 

References analīzes metode 

1. Kopējais fosfors 
(Pkop) 

2000- 10000 atbilstoša 
attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 
spektrofotometrija 

2. Kopējais 
slāpeklis (Nkop) 

2000- 10000 atbilstoša 
attīrīšana 

10-15 Molekulārās absorbcijas 
spektrofotometrija 

kopējais slāpeklis (Nkop) ir organiskā slāpekļa un neorganiskā slāpekļa summa 

7.2.5.  nodrošināt iespēju ņemt paraugus no attīrīšanas iekārtas un attīrītajiem notekūdeņiem;  

7.2.6.  ierīkot attīrīto notekūdeņu infiltrācijas lauku; 

7.2.7.  ja zemesgabalā ir meliorācijas sistēma (drenas, kolektori, grāvji., u.c..) saņemt tehniskos 
noteikumus un/vai skaņojumu par attīrīšanas iekārtas un attīrīto notekūdeņu infiltrācijas 
lauka novietojumu no Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales 
reģiona meliorācijas nodaļa (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 
63923822). 

7.3. Ūdensapgādes nodrošināšanai un sadzīves notekūdeņu savākšanai pēc centralizēto 
ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu tīklu ierīkošanas gar detālplānojuma teritoriju, 
pieslēgšanās pie tiem ir obligāta. 

8. Lietusūdens atvadi nodrošina ar lietus ūdens infiltrāciju gruntī ievalkas zonā. 

9. Lietusūdens savākšanu no ēku jumtiem nodrošina, ierīkojot individuālu lietusūdens savākšanas 
sistēmu, vienlaikus ar ēku būvniecību. Atļauts ierīkot lietusūdens uzkrājošās sistēmas ēkas 
risinājumos, paredzot uzkrātā lietus ūdens izmantošanu teritorijas uzturēšanā. 

10. Lietusūdeni no pagalmiem aizliegts novadīt uz ielas braucamās daļas vai ietves.  

11. Lietusūdeni aizliegts iepludināt sadzīves notekūdeņu kanalizācijā. 

12. Elektronisko sakaru tīkli nepieciešamības gadījumā ierīkojami plānoto ielu sarkanajās līnijās.  

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametri 

4.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) 

4.1.1. Pamatinformācija 

13. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir 
izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai ko izmanto vai plāno attīstīt par pilsētas vai ciema 
centru. 

4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

14. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), izņemot  degvielas uzpildes stacijas, 
minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), 
autotirdzniecības centrus ar servisu. 

15. Biroju ēku apbūve (12001). 
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4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

16. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) - autostāvvieta. 

4.1.4. Apbūves parametri 

 

Nr. Teritorijas 
izmantošanas 
veids 

Minimālā 
jaunizv. 
zemes 
gabala 
platība 

Maksimālais 
apbūves 

blīvums (%) 

Apbūves 
intensitāte 

(%) 
 

Apbūves 
augstums 

(m) 

Apbūves 
augstums 

(stāvu 
skaits) 

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 

rādītājs (%) 

17.  
Tirdzniecības 
vai 
pakalpojumu 
objektu 
apbūve 

1200 m2  35 1  līdz 12  līdz 3  10 

18.  
Biroju ēku 
apbūve 

1200 m2  40 1  līdz 12  līdz 3  10 

1nenosaka 

4.1.5. Citi noteikumi 

19. Zemes vienībā jāparedz vieta automašīnu novietošanai (stāvvieta). 

20. Pieslēgšanās centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem pēc izbūves ir 
obligāta. 

4.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 

4.2.1. Pamatinformācija 

21. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka galvenokārt labiekārtotām 
Dabas un apstādījumu teritorijām Ķekavas novadā, ietverot dabiskas vai mākslīgi ierīkotas 
apstādījumu, skvēru un citu publisku vai privātu apstādījumu, zaļumu vai meža joslas/buferzonas, 
galvenokārt bez apbūves. 

4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

22. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi  

23. Nenosaka. 

4.2.4. Apbūves parametri 

24. Nenosaka. 

4.2.5. Citi noteikumi 

25. Nenosaka. 

4.3. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 

4.3.1. Pamatinformācija 

26. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu 
transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu ar 
transporta apkalpošanu saistīto uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas 
organizāciju un inženiertehnisko apgādi. 

4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 

27. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 
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28. Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

29. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi 

30. Nenosaka. 

4.3.4. Apbūves parametri 

 

Nr. Teritorijas 
izmantošanas 
veids 

Minimālā 
jaunizv. 
zemes 
gabala 
platība 

Maksimālais 
apbūves 

blīvums (%) 

Apbūves 
intensitāte 

(%) 
 

Apbūves 
augstums 

(m) 

Apbūves 
augstums 

(stāvu 
skaits) 

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 

rādītājs (%) 

31.  
Inženiertehniskā 
infrastruktūra 

1 1 1 līdz 6 līdz 1 1 

32.  

Transporta 
lineārā 
infrastruktūra 

1 1 1 1 1 1 

33.  

Transporta 
apkalpojošā 
infrastruktūra 

1 1 1 līdz 6 līdz 1 1 

1nenosaka 

4.3.5. Citi noteikumi 

34. Nenosaka. 

 

5. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi 

35. Detālplānojuma teritorijā saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīvajiem aktiem noteiktas 
aizsargjoslas saskaņā ar Grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālā zonējuma un apgrūtinājumu 
plāns”. 

36. Aizsargjoslas gar plānotajām inženierbūvēm, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosaka 
aizsargjoslas, tās nosaka pēc inženierbūvju būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6. Detālplānojuma realizācijas kārtība 

37. Detālplānojumu īsteno saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem un administratīvo līgumu par 
detālplānojuma īstenošanu, kas noslēgts starp Ķekavas novada pašvaldību un detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju. 

 


